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-2,46

Uwaga!
Opaska wokół budynku jest w przważajacej częsci
z płytek betonowych 50x50 oraz miejscami
z wylewki betonowej. Po wykonaniu izolacji ścian
piwnicy teren wokół szkoły należy przywrócić
do stanu pierwotnego.
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BIURO  PROJEKTOWE
83-333 Chmielno, ul. Świętopełka 2
tel. 058 681-37-67, 603 416-782
eltapro@wp.pl ,   www.eltapro.pl

INWESTOR:

TEMAT:

ADRES:

DATA:  marzec 2016r.                                                Skala 1:20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-300 Kartuzy , ul. Hallera 1

Termomodernizacja budynku Ośrodka
Geriatrycznego w Sianowie.
Sianowo, działka nr 270, gm. Kartuzy

IZOLACJA PIONOWA I DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH - przekrój A6
NR RYS.

mgr inż. Ireneusz Tackowiak

   upr. nr POM/0229/PWOK/05

WYKONAŁ:
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-0,15
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0POD POZIOMEM TERENU:

istniejąca ściana (osuszona)
2 x środek gruntujący
(np. izohan dysperbit lub izobud WL)
papa termozgrzewalna gr. 3 mm
styrodur gr. 13 cm
folia budowlana gr. min. 0,5 mm

NAD POZIOMU TERENU:
ściana osuszona
2 x środek gruntujący
(np. izohan dysperbit lub izobud WL)
klej do styroduru
styrodur gr. 13 cm kołkowany do ściany
klej na siatce zbrojącej
warstwa gruntująca
płytki ceramiczne 30x8 cm kolor ciemny brąz
wg katalogu RAKO Object TAURUS PORFYR
A12 S STROMBOLI
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