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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500.
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Osrodka
Geriatrycznego zlokalizowanego w Sianowie. W ramach termomodernizacji planuje
sie docieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg, czesciowg wymiane stolarki okiennej
i drzwiowej, montaz kolektorow stonecznych, modernizacje oswietlenia elektrycznego, wymiane
istniejgcej nawierzchni wokot budynku i remont muru oporowego. Przy pracach zwigzanych
z dociepleniem sScian zaprojektowano réwniez remont schodéw zewnetrznych, wymiane
balustrady, wymiane rynien i rur spustowych, wymiane drabinki wlazowej na dach

oraz wymiane balustrady przy podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych.

3. Lokalizacja i ogélna charakterystyka obiektu

Budynek Osrodka Geriatrycznego znajduje sie w Sianowie i posadowiony jest na dziatce
o nr ewidencyjnym 270. Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej. Budynek posiada dwie
kondygnacje nadziemne, jest czeéciowo podpiwniczony. Sciany murowane na tawach
kamiennych i betonowych. Stropy i schody zelbetowe. Dach - stropodach wentylowany
w konstrukcji zelbetowej z elementdéw prefabrykowanych, pokryty styropianem i papg asfaltowa.
Budynek petni funkcje geriatryczne. Po dokonaniu termomodernizacji, wymianie okien i drzwi

oraz przebudowie schodéw zewnetrznych budynek nadal bedzie petni¢ swojg funkcje.

4. Zakres prac i dane materiatowe

4.1. Powierzchnia budynku

Powierzchnia zabUdOWY ... e e e 263,83 m?

Powierzchnia UZYtKOWa ... 416,57 m?2

4.2. Roboty rozbidrkowe

1. zdemontowac¢ stolarke okienng w pomieszczeniu swietlicy na parterze budynku
oraz wszystkie okna na pietrze;

. zdemontowac¢ luksfery na klatce schodowej;

. zdemontowac stolarke drzwiowg — 1 szt.;

. sku¢ istniejgce zewnetrzne schody betonowe;

. zdemontowac zwody pionowe instalacji odgromoweyj;

. zdemontowac istniejgce utwardzenie terenu (ptyty drogowe i trylinka).
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. zdemontowac istniejgcag drabinke wtazowg na dach



5. PLANOWANE ROBOTY REMONTOWE TOWARZYSZACE TERMOMODERNIZACJI:

- wymieni¢ wszystkie opierzenia, rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne na nowe z blachy
powlekanej w kolorze czarnym. Rynny min. & 150 i rury spustowe @ 120 . Cate orynnowanie,
opierzenia i parapety w kolorze czarnym.

- wymieni¢ stolarke okienng na nowg w ramach PCV z szybami zespolonymi o wspdtczynniku
(U=1,1 W/im?K), (C,=0,85), (C,,=1,0) znawiewnikami higrosterowanymi. W istniejgcych oknach

w ramach PCV, tam gdzie brakuje, nalezy zainstalowaé nawiewniki higrosterowane.

- wymieni¢ drzwi drewniane na nowe PCV o wspétczynniku przenikania ciepta (U = 1,5 W/m?2K),
(C=1,0), (Cy=1,0).

- wymieni¢ luksfery na klatce schodowej na nowe wspdtczynniku przenikania ciepta (U = 1,1 W/m?K),
- wykona¢ izolacje pionowsa i docieplenie $cian fundamentowych w czesci niepodpiwniczonej
do gtebokosci min. 0,5 m i cian czesci podpiwniczonej do poziomu fundamentu: odkopac $ciany

fundamentowe, osuszy¢ i wykonac izolacje pionowg - szczegoly na rys. A5 i A6;

- wykonac¢ docieplenie $cian parteru i pietra styropianem EPS80 gr. 15 cm oraz miejscowo utozy¢
ptytki ceramiczne wg katalogu RAKO Object TAURUS GRANIT SR7 (R11) (patrz rys.A9i Al10)

- na cokolikach utozy¢ ptytki wg katalogu RAKO Object TAURUS PORFYR A12 S STROMBOLI
(patrz rys.A9 i A10)

- wymieni¢ starg drabinke pozarowg na nowg ze stali nierdzewnej;

- schody zewnetrzne od strony potudniowej wykona¢ nowe betonowe oraz oblozy¢ ptytkami
ceramicznymi mrozoodpornymi;

- zamontowac¢ na wyremontowanych schodach balustrady ze stali nierdzewnej;

- zamontowa¢ zwody pionowe instalacji odgromowej, zwody prowadzi¢ w rurkach PCV
pod styropianem, zamontowac kasety ze ztgczami kontrolnymi do pomiarow;

- w ramach termomodernizaciji zamontowa¢ daszki szklane nad drzwiami wejscia gtéwnego
do budynku, wejscia od strony potudniowej i od strony wschodniej;

- na istniejgcym murze oporowym wykonac renowacje powierzchni betonowej i utozy¢
gramaplast w kolorze "ciemny brgz" (odcien zblizony do zaprojektowanych ptytek na cokole
budynku). Na koronie muru wykonac¢ czapke betonowa.

- po zdjeciu trylinki i ptyt drogowych wykonac¢ podsypke piaskowg ustabilizowang mechanicznie
gr. 10 cm oraz warstwe cementowo-piaskowg gr. 4 cm i utozy¢ kostke betonowa kolor grafitowy
gr. 8 cm stosujgc obrzeza betonowe 8 x 30 cm.

- zamontowac kolektory stoneczne wg. projektu branzy sanitarne;

- wykonaé¢ modernizacje o$wietlenia elektrycznego wg. branzy elektrycznej



5.1. OCIEPLANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:

5.1.1. Sciany podziemia — $ciany fundamentowe — styrodur gr. 13 cm, wodoodporny
0 wspodtczynniku A<0,040 W/(m K).

5.1.2. Sciany parteru i pietra — styropian EPS80 gr. 15 cm, wodoodporny o wspétczynniku
A<0,040 W/(m K).

5.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Przed przyklejeniem piyt styropianowych nalezy wyremontowac ewentualne ubytki w podiozu
i oczysci¢ podtoze oraz bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosci $cian zewnetrznych
i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonaé osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Plyty
styropianowe i styrodur mocowac siatkg na kleju dodatkowo wzmacniajgc tgcznikami mechanicznymi
w ilosci min. 6 szt./m2. Oscieza okien ociepli¢ warstwg styropianu gr. 2 + 3 cm. Przed ociepleniem
osciezy, styk oscieznicy okna ze $ciang, uszczelni¢ tasma izolacyjng samoprzylepng uszczelniajgc
Sciany fundamentowe i $ciany piwnic budynku do poziomu fundamentéw nalezy, po wykonaniu

izolacji pionowej ociepli¢ styrodurem gr. 13cm.

5.3. WYKONCZENIE ELEWACJI:

Projektuje sie wykonczenie scian tynkiem mineralnym oraz w miejscach wskazanych

na elewaciji (rys. A9 i A10) ptytkami ceramicznymi. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV.

5.4. KOLORYSTYKA TYNKOW:

5.4.1. Sciany 1
— tynk mineralny - kolor ,ztamana biel” wg palety np. CAPAROLCOLOR Kiesel 18 L92, C1.5, H105;

5.4.2. Sciany 2
— plytki ceramiczne 30x30 cm — kolor ,piaskowy” wg katalogu RACO Object TAURUS GRANIT SR7
(R11);

5.4.3. Sciany 3
— ptytki ceramiczne 30x8 cm — kolor ,ciemny braz” wg katalogu RACO Object TAURUS PORFYR
A12S STROMBOLI.

5.5. KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:

Drzwi i okna oraz oscieznice w kolorze biatym.

5.6. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE:

Parapety zewnetrzne, opierzenia, rynny i rury spustowe metalowe powlekane w kolorze
czarnym.



° Uwagi odnos$nie wykonawstwa:
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom; Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonac

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

Uwaga!

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentéw niz podanych w projekcie
pod warunkiem zachowania identycznej kolorystyki, tekstury i zblizonych parametrow
technicznych.
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