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Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajqgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

+PROJEKT MODERNIZACJI’OSWIETLENIA
WEWNETRZNEGO OSRODKA
GERIATRYCZNEGO W SIANOWIE”

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycii)

sporzgdzony w dniu: 11-2015r

dla:

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Kartuzach
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mirostaw Bukowski

upr. Bud. Nr 46/Gd/2002

do projektowania bez ograniczen

Projektant
Elekfr\/cznq - mgrinz. Mir :
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mirostaw Bukowski
83-400 Koscierzyna ul.M.Reja 9

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0488/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

- F‘OMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-12-18 r. |74 INZYNIERGW BUDOWNICTWA
B8-369 Bdaisk, al. Brecaypaspalile] 4/158 PRZEWODNIC
Tel. 58-324-~ 89—77 fox 58-301- 44-9
-a- x ®

mgr inz. Franciszel Rogowicz



WOIJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/ 4602 Gdansk, dnia 2002 . 07 - 7Z

DECYZJA NR 46/(Gd/2002

Na podstawic art, 12 ust. 1, art 13 ust. ] pki 2 1 art, 14 ust. 1 pkt 5, ustawy 2 dnia
7 lipea 1994 1 - Prawo budowlane /ekst jednolity: Iz, 1L Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. 2 pdZn
2m./ oray arl. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architekiow, inzynicréw budewnictwa oraz urbanisiow (Dz. U Nr 3 poz, 42 z 2002 r.). w
awigzku 7 arl. 62 ustawy 7 dnia 13 lutego 2002 r. o zmianic ustaw) o samorzgduch
sawodowych architektow, inzymierow budowniciwa oraz urbanistow (D, UL Nt 23 poz. 221 »
2002 r.) i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa 7 dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji w budownictwie (Da. 17 Nr 8, poz. 38 2
19951.)

nadaje:

Panu: Miroslawowi Janowi Bukowskiemu
magistrowi inZynierowi elcktrykowi

ur, w dnin 27 grudnia 1964 r w Pogddkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel ¢ Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clcktryernych oraz clekireenergetycznych

w zakresie: projektowania bes vgraniczen,

‘ZLL; L

L_ Pan Miroslaw Jan Bukowshi
ul M. Reja 9
81-400 Koseierzyna

&

)
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4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Normy i przepisy zwigzane
Audyt energetyczny
Uzgodnienia branzowe

4.1 Zakres projektu .

Przedmiotem opracowania jest ,, MODERNIZACJA OSWIETLENIA
WEWNETRZNEGO OSRODKA GERIATRYCZNEGO W SIANOWIE”

5. Opis techniczny .

Budynek posiada zasilanie w energi¢ elektrycznag i nie jest ono tematem tego
opracowania.

Instalacja osSwietleniowa.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac.

Projektowang instalacje wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5mm?2 /750V,
4x1,5mm2/750V. Instalacje prowadzi¢ po korytach kablowych oraz w rurkach
instalacyjnych lub natynkowo (szczegéty skoordynowac na etapie wykonawstwa).
[stniejace obwody oswietleniowe (zabezpieczenia w poszczegdlnych rozdzielniach,
przewody) wymieni¢ na nowe. UWAGA: dopuszcza si¢ i zaleca wykorzystanie w
miare mozliwosci istniejacych obwodow oswietleniowych (przewody itp) po
pozytywne]j ocenie ich stanu technicznego na etapie wykonawstwa,

Sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie za pomoca wylgcznikow
(odpowiedniol-bieg lub $wiecznikowych) W pomieszczeniach gdzie wystepuje
wigksza liczba opraw oraz w pokojach projektowane oswietlenie podzieli¢ na sekcje
umozliwiajgce zalgczenie czesci lub catosci oswietlenia.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ oprawy oraz osprzet szczelny(minimum
[P43). Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach E1,E2,E3.

Instalacja obejmuje wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajacego
oswietlenie drog ewakuacyjnych o wartosci 1 1x oraz 5 Ix przy hydrantach z czasem
dziatania co najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Projektowane
oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego posiadajg wlasne zasilanie (wbudowane moduty
awaryjne)

PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
OSRODKA GERIATRYCZNEGO W SIANOWIE .



ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 (Dz.U.NR 85 z 2010 POZ.553)
WSZYSTKIE OPRAWY WYPOSAZONE W MODUL AWARYJNY POWINNY
POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA ORAZ CERTYFIKAT CNBOP I
DEKLARACIJE ZGODNOSCI.(Dotyczy projektowanych opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego).

Nalezy stosowaé sie do odpowiednich norm instalacii oswietleniowych

Wykaz norm:

PN-EN-60598-2-22:2004 Oprawy os$wietleniowe Czeg$¢ 22 Wymagania szczegdlowe .
Oprawy Oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12665:2008 Swiatto i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych oéwietlenia.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

PN-ISO 3864-1 Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczefistwa czgé¢ 1

PN-EN 50172-:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa — zasady umieszczenia znakow bezpieczefistwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — oswietlenie awaryjne.

OGOLNE WYTYCZNE I ROZWIAZANIA MATERIAL.OWE

OPRAWA NR 1

klasyczna, kloszowa oprawa o wysokiej jakosci zrodia led do oswietlenia ogdlnego,
podstawa z blachy stalowej klosz w wersji PRM. 36 W, LED 4000K, 4470Im,
1241m/W,IP40.

OPRAWA NR 2

plafoniera led, podstawa i klosz z poliweglanu pc ze stabilizacja uv chronigca przed
zotknieciem, 18W, LED 4000K, 1700lm, 941m/W, IP66.
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OPRAWA NR3

oprawa oswietleniowa - zyrandol, 3x10W LED (E27, min 15000h,warm white)
-szczegolowy dobdr zyrandola skoordynowaé z inwestorem na etapie wykonawstwa,

OPRAWA AW1

Oprawa ewakuacyjna autonomiczna 3W power LED Optyka: C-korytarz,
220+240VAC/50+60Hz N/2h IP41.

OPRAWA AW2

Oprawa ewakuacyjna autonomiczna 3,2W LED/2h IP22.
OPRAWA AW3

Oprawa ewakuacyjna autonomiczna 1x35W/2h IP65.

ZASTOSOWANIE MATERIALOW I WYROBOW ROWNOWAZNYCH

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow i wyrobow niz podane w
projekcie wykonawczym, pod warunkiem spelnienia przez nich minimalnych
wymagan technicznych, funkcjonalnych.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane
zgodnie 7 wytycznymi w projekcie.

Ochrona przeciwporazeniowa, oraz polaczen wyrownawezych

Jako érodki ochrony od porazen zastosowano:

-Szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S ,
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane bedzie
przez
-urzadzenia ochronne przetezeniowe :wytaczniki instalacyjne nadpradowe [instalacja
odbiorcza]

-urzadzenia roznicowopragdowe :wylgcznik réznicowopradowy o pradzie zadziatania
30mA dla obwoddéw na ktérych przewiduje si¢ zwigkszone zagrozenie porazeniem .
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” linii zasilajgcej na
przewdd neutralny ,,N” i ochronny ,,PE” przewidziano w poszczegdlnych
rozdzielnicach. Przewody ochronne powinny by¢ w kolorze zoétto-zielonym .
Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykow ochronnych oraz opraw
oswietleniowych i rozdzielnic.
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6 .OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1-Obliczenia wymaganego natezenia o§wietlenia.

Obliczen wymaganego normg PN-EN 12464 natezenia o§wietlenia pomieszczen
wykonano z wykorzystaniem programu ,,Dialux”. Obliczenia kluczowych

pomieszczen dotgczono jako zatgcznik do projektu.

6.2- Bilans mocy .

Stan istniejacy

Stan projektowany

Pomieszczenie llo$é | Moc llos¢ | Moc
Typ oprawy [szt] | [W] Typ oprawy [szt] | [W]

1 (magazyn) zarowa 1x60W 1 60 |oprawanr2 18W LED 1 18

2 (spizarnia) zarowa 1x60W 1 60 |oprawanr 2 18W LED 1 18

3 (pralnia) zarowa 1x60W 1 60 |oprawanr2 18W LED 1 18

4 (skfad opatu) zarowa 1x60W 1 60 |oprawa nr2 18W LED 1 18
5 (kottownia ) Swietldwkowa 2x18W 1 36 |oprawanr 1 36W LED 1 36
6 (korytarz) Zzarowa 1x60W 3 180 |oprawanr2 18W LED| 3 54

7 (przedsionek) Swietlowkowa 2x36W 1 72 |oprawa nr 1 36W LED 1 36
Swietlbwkowa 2x36W 6 432 |oprawa nr 1 36W LED 6 216

8 (korytarz) =

zarowa 1x60W 3 180 |oprawa nr 2 18W LED 1 18

9 (Swietlica) Swietléwkowa 2x36W 5 360 |oprawa nr 1 36W LED 6 216
10 (gab.zabiegowy) | swietlowkowa 2x36W 4 288 |oprawa nr 1 36W LED 3 108
11 (WC) zarowa 1x60W 1 60 |[oprawanr2 18W LED 1 18

12 (WC) zarowa 1x60W 2 120 |oprawanr2 18WLED| 2 36

13 (WQ) zarowa 1x60W 2 120 |oprawa nr 2 18W LED 2 36

14 (WC) Zzarowa 1x60W 2 120 |oprawa nr 2 18W LED 2 36

15 (WC) zarowa 1x60W 2 120 |oprawa nr 2 18W LED 2 36

16 (pokdj) zarowa 3x60W 1 180 | opr. nr3 3x10W LED 1 30

17 (pokdj) zarowa 3x60W 1 180 | opr. nr 3 3x10W LED 1 30

18 (pokdj) zarowa 3x60W 1 180 | opr. nr 3 3x10W LED 1 30

19 (pokdj) zarowa 1x60W 1 60 | opr. nr3 3x10W LED 1 30

20 (pokdj) zarowa 1x60W 1 60 | opr.nr3 3x10W LED 1 30

21 (pokdj) zarowa 1x60W 2 120 | opr. nr 3 3x10W LED 1 30

22 (WC) zarowa 1x60W 2 120 | oprawa nr 2 18W LED 2 36

23 (klatka schod.) zarowa 1x60W 3 180 |oprawanr136WLED| 2 2
24 (komunikacja) | Swietlbwkowa 2x36W 3 216 |oprawa nr 1 36W LED 4 144
: Swietldwkowa 2x36W Z 144 | oprawa nr 1 36W LED 4 144

25 (kuchnia) -

Zarowa 1x60W 1 60 |oprawanr 2 18W LED 1 18

26 (jadalnia) Swietldwkowa 2x36W 1 72 |oprawanr136WLED| 3 108
27 (gab. Dyrekt.) zarowa 1x60W 1 60 |oprawa nr 1 36W LED 2 72
28 (pokdj) Zzarowa 1x60W 1 60 | opr.nr3 3x10W LED 1 30

29 (pokoj) zarowa 1x60W 1 60 | opr.nr3 3x10W LED 1 30

30 (pokdj) zarowa 3x60W 1 180 | opr. nr3 3x10W LED 1 30

31 (pokdj) Zzarowa 1x60W 1 60 | opr.nr3 3x10W LED 1 30

32 (pokdj) zarowa 1x60W 1 60 | opr. nr 3 3x10W LED 1 30
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33 (pokagj) zarowa 1x60W 1 60 | opr.nr3 3x10W LED 1 30
34 (pokdj) zarowa 1x60W 1 60 | opr.nr 3 3x10W LED 1 30
35 (pokéj) Zzarowa 1x60W 1 60 | opr.nr3 3x10W LED 1 30
36 (pokdj) Zzarowa 1x60W 1 60 | opr.nr 3 3x10W LED 1 30
37(WQC) zarowa 1x60W 3 180 |oprawa nr 2 18W LED 3 54
38(WC) zarowa 1x60W 3 180 |oprawanr 2 18W LED 3 54
suma: 4980 suma: 2070
6.3- Szacowane koszty eksploatacji.
Moc catego
Typ opraw systemu Koszt eksploatacji
[kW] 1 rok 2 lata 3lata 5 lat 10lat
Oprawy istniejgce 4,98 11350zt | 22700 zt 34 050 zt 56750zt | 113 500 zt
Oprawy LED 2,07 4210z 8420 12 630 zt 21 050 zt 42 099 zt
Réinica (kwota
oszczednosci) 2,91 7140zt | 14280zt | 21420zt | 35701zt | 71401z
Koszt kWh+przesyt 0,65 zt
llos¢ godzin pracujgcych w roku 2920
wspolczynnik 1

7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Instalacj¢ odbiorcza nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-S stosujac

dodatkowg ochrong¢ od porazen i przepie¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC

60364.

Wszelkie prace realizowaé¢ w koordynacji z pozostalymi branzowymi
Po wykonaniu prac nalezy wykonaé niezbedne pomiary w tym pomiary natezenia

oswietlenia.

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi .

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zachowaniem

zasad BHP.

PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
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8. Rysunki
— PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA

WEWNETRZNEGO - rzut piwnicy -rys.El
— PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA

WEWNETRZNEGO - rzut parteru - rys.E2
— PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA

WEWNETRZNEGO - rzut | pigtra - rys.E3

PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
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Oprawa nr 2

<

PRAWY WIET W
KLASYCZNAKLOS20WA DPRAWA HA WYSOKIEJ JAKOSCI
ZRODLA LED 00 OSWIETLENIA DGOLMNEGO, PODSTAWA Z

BLACHY STALOWEJ KLOSZ W WERSJL PRH. 36W, LED
4000K, 4470im, 124ln/W IP40,

b2

Oprowa nr 2

PLAFONIERA LED, PODSTAWA 1 KLOSZ Z POLIWEGLANU PC|
ZE STABILIZACJA UV CHROHIACA PRZED 20LKNIECIEM,
18V, LED 4000K, 1700, 94ln/W, IPEE,

e

Oprawa nr 3

OPRAVA OSWIETLENIOWA — ZYRANDOL, 3X10W LED (E27,
nin 150000, WARM WHITE)-SZCZEGOLOWY DOBOR ZYRANDOLA
SKOORDYNOWAL Z INWESTOREM NA ETAPIE WYK.

0SPRZE

UWAGI
- Istniejgce oprawy o$wietleniowe do demontazu

- Istniejgce obwody oswietleniowe wymienié na
nowe ( dopuszcza sig wykorzystanie istniejgcych
obwoddw po pozytywnej ocenie ich stanu
technicznego na etapie wykonawstwa)

- Szczegdlowy podziat opraw na sekcje
skoordynowac na etapie wykonawstwa
Z Inwestorem

- Szczegdlowy rozmieszczenie
osprzetu skoordynowac na etapie
wykonawstwa z Inwestorem
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NARODOWA AGENCJA oeu
POSZANOWANIA ENERGII S.A. Adres inweslycji:
ul. Swigtokrzyska 20,

00-002 Warszawa Inwestor:

tel.: 22 505 46 61,faks: 22 82586 70 Kartuzach

83-328 Sianowo gm. Kartuzy
Gminny Osrodek Pomacy Spotecznej w

ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Osrodek Geriatryczny w Sianowie

dz.270 obreb Sianowo

Oprawo_ewaokuacy Jna outonomiczna 3V power LED
Optyka: C-korytarz, 2204240VAC/50+60Hz N/2h [P41

opracowal: mgr inz. Mirostaw Bukowski
upr. nr 46/Gd/2002

,

:

Oprawa ewckuacy jna outonomiczna 3,2W LEOD/2h P22

3

tytul rysunku:
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WEWNETRZNEGO - rzut piwnicy

Dprawa ewckuocy jna autonomiczna 1x35W T5/2h IPES

branta:

elektryczna
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