ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY

I RYSUNKI

01 Rzut piwnic - instalacja solarna.
02 Rzut parteru - instalacja solarna.
03 Rzut | pietra - instalacja solarna.
04 Rzut dachu - instalacja solarna.

05 Schemat technologiczny instalacji solarne;.
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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku

1.1.2. PRAWO BUDOWLANE oraz inne normatywy

1.1.3. Wizja lokalna

1.1.4. "Audyt energetyczny budynku osrodka geriatrycznego w Sianowie" listopad 2015r.

1.1.5. Literatura techniczna, katalogi.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt termomodernizacji budynku osrodka geriatrycznego

w Sianowie, dz. nr 270, gm. Kartuzy.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje kolektorow stonczych dla celéw podgrzewu c.w.u.

str. 3/10



2.0. PROJEKT

Opis ogolny

Instalacja c.w.u. w przedmiotowym budynku zasilana jest z istniejgcej kottowni olejowej za
pomocg kotla olejowego oraz zasobnika c.w.u. o pojemnosci V=150| f-my Buderus. W
ramach termomodernizacji obiektu projektuje sie uktad solarny ztozony z o$miu kolektoréw
stonecznych zlokalizowanych na dachu budynku oraz dwéch zasobnikbw c.w.u. o
pojemnosci 400! kazdy, zlokalizowanych w kottowni, ktérych zadaniem bedzie podgrzew
c.w.u. w okresach letnich, oraz wstepny podgrzew wody w okresach zimowych i
przejsciowych w ktorych podstawowym zrédiem ciepta bedzie istniejgcy kociot. Projektowane

rozwigzanie prowadzi¢ bedzie do oszczednosci w zuzyciu oleju opatowego na cele c.w.u.

2.1. Instalacja solarna

2.1.1. Kolektory stoneczne

Zaprojektowano 8 kolektorow stonecznych typu CKN 2.0, f-my Buderus lub analog.
zgodnych z PN-EN 12975-1.

Dane techniczne kolektorow:

Powierzchnia brutto: 2,09m?

Powierzchnia absorbera: 1,92m2

Wymiary:

szerokos¢ - 1030mm
diugosc - 2025mm
gtebokos¢ - 67mm
Sprawnosc¢ optyczna: 76,1%
Ciezar: 30kg
Zawartosé pitynu: 0,8l

Dop. cisnienie robocze: 6bar
Przytgcze: 225mm

Montaz na powierzchni dachu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

2.1.2. Prowadzenie ruroci gagow
Przewody miedziane w otulinie cieplnej — mocowane do scian lub pod stropami, oraz w

bruzdach sciennych.

2.1.3. Materiaty

Ruroci agi, pot gczenia
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* Przewody z rur i ksztattek miedzianych wg. PN-EN 1057:1999, tgczone lutem twardym,
badz dostarczone przez producenta systemu jako wyposazenie dodatkowe rury
elastyczne ze stali nierdzewnej.

W przypadku zastosowania rurociggéw miedzianych nalezy zastosowa¢ odpowiednie

przekitadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

Mocowanie ruroci agow
Mocowanie rurociggbw — przy pomocy uchwytow systemowych (np. HILTI) z wkiadka
elastyczng, odporng na wysokie temperatury.

Rozstaw uchwytéw zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.WiO.R.B-M.

Izolacja termiczna
Przewody miedziane, stalowe nalezy zaizolowaé¢ otulinami ,lsover Gulfiber” lub analog. z

wetny mineralnej. Grubosc izolacji - g = 20 mm.

2.1.4. Odpowietrzenia.

W najwyzszym punkcie instalacji zastosowa¢ automatyczny zawor odpowietrzajace.

2.1.5. Regulacja hydrauliczna.
Regulacja hydrauliczna odbywac sie bedzie na stacji solarnej Logasol KS0110 lub analog.,
oraz na zaworach recznej regulacji zlokalizowanych na przewodach powrotnych z kazdej

baterii kolektorow stonecznych.

2.1.6. Napetnianie ztadu.

Ztad nalezy napetnia¢ czynnikiem grzewczym "Solarfluid L" lub analog.

2.1.7. Zabezpieczenie zfadu.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia sktada sie z elementow
wymaganych wg PN-B-02414 z 1999 r.

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX S 50, ¢ D = 409 mm,

H =469 mm, h =158 mm, A = R3/4".
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2.2. Instalacja wodna systemu solarnego

2.2.1. Zapotrzebowanie na c.w.u.

Zapotrzebowanie dobowe na c.w.u. wynosi:
Qdob:996 I/d.

2.2.2. Zrédio ciepta.
Zrodlem ciepta na potrzeby podgrzewu c.w.u. bedzie projektowana instalacja solarna, oraz
istniejgca kottownia na paliwo olejowe (technologia kottowni nie jest objeta zakresem

opracowania).

2.2.3. Przygotowanie c.w.u.
Podgrzew wstepny c.w.u. odbywac¢ sie bedzie w dwoch projektowanych zasobnikach
pojemnosciowych o pojemnosci V=400l zasilanych z instalacji solarnej, natomiast dogrzanie

do temperatury docelowej odbywac sie bedzie w istniejgcym zasobniku o pojemnosci 150I.

2.2.4. Dobér urz adzen

Przygotowanie c.w.u. odbywa¢ sie bedzie w dwoch pojemnosciowych podgrzewaczach
wody, wyposazonych w wezownice grzejng typ SU 400, V=400I, f-my ,Reflex” lub analog.
Zabezpieczenie baterii podgrzewaczy — przy pomocy zestawu zabezpieczajgcego z

naczyniem wzbiorczym typ ,refix” f-my ,Reflex” lub analog.

2.2.5. Materialy

* Rurociggi stalowe ocynkowane, lub miedziane.

2.2.6. Prowadzenie ruroci gagow

Analogicznie — jak w p-cie 2.1.2.

2.2.7. lzolacja termiczna

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym np. FRZ firmy THERMAFLEX — grubosci 20mm dla $rednic ponizej 22mm i
grubosci 30mm dla srednic od 22 do 35mm.

2.2.8. Urzadzenia, armatura.

Dobdr urzgdzen i armatury podano w rozdziale 2.3.6 - "Specyfikacja urzgdzen, armatury i

materiatow".
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2.2.9. Préby, odbiory.

Calos¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" z 1988 r, Odbioru
robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji solarnej (kolektoréw stonecznych) nalezy
dokona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 6, 8 "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, "Warunki techniczne wykonania i

odbioru weztéw cieptowniczych" oraz normg PN-B-02423: 1999.

2.3. Obliczenia.

2.3.1. Zapotrzebowanie na c.w.u.

Dobowe zapotrzebowanie c.w.u.:

ilos¢ pensjonariuszy - 22
ilos¢ wody na 1 kgpiel pod natryskiem - 50l
ilos¢ c.w.u. na 1 kgpiel pod natryskiem - 33,3l
Qdhamysk = 33,3x22 = 733 I/d

Qd =800 I/d

2.3.2. Dobor zasobnikéw c.w.u.

Dobrano dwa zasobniki Buderus SU 400I, o pojemnosci 400l kazdy.

2.3.3. Dobor kolektorow.

Dobowe zapotrzebowanie na energie cieplna:

800 x 4,198 x (60-15) = 151128 kJ => 47,0 [KWh/d],
Promieniowanie stoneczne dobowe w czerwcu: Q=4,3 kWh/(m?/d),
Wymagana powierzchnia absorbera:

47,0/ (1x 0,75 % 0,97 x 4,3) = 15,1 m?

Dobrano 8 kolektorow stonecznych typu CKN 2.0, f-my Buderus lub analog. zgodnych z PN-
EN 12975-1.

Dane techniczne kolektorow:

Powierzchnia brutto: 2,09m?
Powierzchnia absorbera: 1,92m?
Wymiary:

szerokos¢ - 1030mm
dtugosc - 2025mm
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gtebokos¢ - 67mm

Sprawnosc¢ optyczna: 76,1%
Ciezar: 30kg
Zawartosé ptynu: 0,8l
Dop. cisnienie robocze: 6bar
Przytgcze: 225mm

2.3.4. Zabezpieczenie instalacji solarne;.
Przyjmuje sie zabezpieczenie zgodnie przy pomocy naczynia wzbiorczego przeponowego

oraz zaworu bezpieczenstwa.

Dobor naczynia wzbiorczeqo.

Pojemnos¢ ztadu:

- instalacja solarna rurociggi - 14,21

- instalacja solarna zasobniki - 240 |

- pojemnos¢ kolektoréw Vy - 6,41

- pojemnos¢ naczynia V, - 3,01

- pojemnos¢ stacji Vs - 101

tacznie V.= 48,6 | 00,049m®

Cisnienie statyczne - p =9,4 mH,O =0,1 MPa =1,0 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa - psi = 0,6 MPa = 6 bar
Dopuszczalne nadci$nienie koncowe - Pe=6-0,1x6=5,4bar
Cisnienie wstepne azotu w naczyniu wzbiorczym - pst=0,4 + (0,1 x 10) = 1,4 bar
Cisnienie napetniania Po=14+0,3=1,7 bar

Objetos$¢ parowania.
Vp=8x08+941I
Vp=15,8]1

Przyjeto 15,8 I.

Zwiekszenie pojemnosci przy nagrzewaniu sie instalacji.
Vo=VaxB
V,=49x0,073=4,01

Pojemnos¢ catkowita naczynia.
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[n+V, +W +1
Vn — (\/A D )(pe ) [dm3]
pe - pst
Vy, =[(49x0,073+15,8+3)(5,4+1)] / (5,4-1,7) = 38,8 dm3
Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX S 50, @ D = 409 mm,

H =469 mm, h = 158 mm, A = R3/4".

Rura wzbiorcza.

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej wynosi:

d=0,7 {V,

u !

min - 20 mm

d=0,7 x 48,6°°= 4,9 mm
Przyjeto rure o srednicy — DN 20 mm.

Zawor bezpieczenstwa

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji solarnej.

Dobrano zawér ,SYR” typ 8115 do instalacji solarnych wielko$¢ 1/2” z nastawg na 6,0 bar.

2.3.5. Dobér pompy obiegowej ukt. solarnego.

Okreslenie strat cisnienia instalacji:

- przewody rurowe Ap, 1,00 [mH,0]
- opory miejscowe Apn, 0,20 [mH,0]
- opory urzgdzen i armatury Ap, 1,50 [mH,0]
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy H: 2,70 [mH,0]
Wymagany przeptyw catkowity: 400 [I/h] = 6,7 [/min] = 0,4 [mh]

Dobrano stacje solarng Logasol typ KS0110/2 f-my Buderus lub analog., z pompa, o
parametrach przeptywu: dla Q= 1,12 [m%h], H=5,4 [mH,0].
Obliczeniowe parametry przeptywu nalezy uzyska¢ za pomocg zaworu regulacyjnego i

rotametru znajdujgcymi sie ha wyposazeniu staciji.

2.3.6. Specyfikacja urz adzen, armatury.

Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Producent

1 |LOGASOL CKN 2.0 PIONOWY typ CKN 2.0
8kpl. |Buderus

lub analog.
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2 | Pojemnosciowy podgrzewacz wody typ SU, V=400l 2szt. | Buderus
lub analog.
3 | Stacja solarna Logasol typ KS0110/2 1kpl. |Buderus
lub analog.
4 | Pompa obejsciowa do dezynfekcji termicznej 1szt. | GRUNDFOS
UPS 25-60, 1x230V, 5Hz lub analog.
5 |REFLEX S 50, @D =409 mm, 1szt |REFLEX
H =469 mm, h = 158 mm, A = R3/4" lub analog.
6 | Uklad zabezpieczenia zasobnikow c.w.u: 1lkpl. | REFLEX lub analog
-naczynie typu refix oraz inne.
- zawor bezpieczenstwa
- reduktor cisnienia
7 | Zawor bezpieczenstwa typ 8115 do instalacji solarnych SYR
wielkos¢ 1/2” z nastawg na 6,0 bar
8 | Zawor rownowazacy Hydrocontrol R 3 szt. | Oventrop
9 |Nascienny regulator LOGAMATIC 1szt. |Buderus
lub analog.
10 |Stelaze pod kolektory Buderus
lub analog.

Pozostata armatura i wyposazenie, oraz automatyka — patrz schemat technologiczny oraz

wytyczne producenta dobranego systemu solarnego.

2.4. Uwagi ko ncowe

» Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢ zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz. 690,
instrukcjami montazowymi urzadzen.

* Przy montazu i rozruchu urzadzen nalezy przestrzegac scisle wytycznych producentow
zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzgdzen.

» W opracowaniu branzy konstrukcyjnej nalezy uwzgledni¢ wytyczne producenta systemu
dotyczgce montazu kolektorow, oraz dodatkowe obcigzenie dachu.

» Wykonawca zobowigzany jest wykonac regulacje hydrauliczng instalacji zgodnie z
zalgczong dokumentacja.

» Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia inwestora, badz personel przez niego
wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalacji.

Projektant:
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