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1.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania
si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2, Obowigzkiem wykonawcy jest

h

oo

sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rénicy
zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykenawca zebowiazany
jest przekazac t¢ informacj¢ do biura projektowego.

. Instalacj¢ prowadzié na korytach kablowych, w kanatach nagciennych lub

podtynkowo,

. Nalezy zapewnié¢ koordynacije tras prowadzenia instalacji elektrycznych w

stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujacg normg
i przepisami.

. Wszystkie przejécia kabli i przewodéw przez sciany oddzielenia pozarowego,

nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodp. o wytrzymalo$ci ogniowej, takiej samej
Jjak Sciana lub strop oddzielenia pozarowego.

. Ostateczng lokalizacj¢ osprzgtu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem

i Uzytkownikiem,

. Przed podtaczeniem urzgdzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe

urzgdzenia wg. DTR producenta.

. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca

koordynacjg miedzybranzowa.

. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukeje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materialow
1 wykonywanych robot.

10.Projekt chroniony prawem autorskim.

OPRAWY DSWIETLENIA PODSTAWOWEGQO

KLASYCZNAKLOSZOWA OPRAWA NA WYSOKIEJ JAKOSCI

2RODEA LED DO DSWIETLENIA DGOLMNEGD, PODSTAWA Z

BLACHY STALOWEJ KLDSZ W WERSJI PRI 36V,
4000K, 4470lm, 1241n/W,1P40,

i

Oprowe nr 2

PLAFONIERA LED, POOSTAWA I KLOSZ Z POLIWEGLANU PC

ZE STABILIZACJA UV CHRONIACA PRZED ZOCKNIECIER,
18W, LEO 4000K, 1700tm, S4ln/V, IPEE,

e

Oprowe nr 3

OPRAWA OSWIETLENIOWA - ZYRAMDOL, 3X10W LED (E27,
min 15000h,WARN WHITE)-SZCZEGOLOWY DOBOR ZYRANDOLA
SKOOROYNOWAL Z INWESTOREM HA ETAPIE WYK.

OSPRZET

WYLACZHIK 1-BIEG

WYLACZNIK SWIECZMIKOWY

WYLACZNIK 1-BIEG. HERM.

WYLACZNIK SCHOOOVY

; .
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NARODOWA AGENCJA
POSZANOWANIA ENERGII S.A.

QPRAWY DSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oprowa_ewokuoc; cutonamiczna 3W power LED
Dptyko: C-km‘ytn‘y-gju 220+240VAC/S0+50Hz N/2h IP41

- Istniejgce oprawy oéwietleniowe do demontazu

- Istniejace obwody o$wietleniowe wymieni¢ na
nowe ( dopuszcza sig wykorzystanie istniejacych
obwodéw po pozytywnej ocenie ich stanu
technicznego na etapie wykonawstwa)

- Szczegdlowy podziat opraw na sekcje

Oprawa ewokuocy jna outonomiczna 3,2V LED/2h IP22

HEIEIREIRE IR

DOprawo ewokuacy jna outonomiczna 1x35W T5/2h IPES

skoordynowac na etapie wykonawstwa
z Inwestorem

- Szczegdtowy rozmieszczenie
osprzetu skoordynowaé na etapie
wykonawstwa z Inwestorem

ul. Swietokrzyska 20,

00-002 Warszawa
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. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania
sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi,

—

2.0bowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej mi¢dzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
Jjest przekazac t¢ informacje do biura projektowego.

w

. Instalacjg prowadzi¢ na korytach kablowych, w kanatach nasciennych lub
podtynkowo.

o

. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w
stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujgcg normag

i przepisami.

wn

. Wszystkie przejscia kabli i przewod6w przez Sciany oddzielenia pozarowego,
nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodp. o wytrzymalosci ogniowej, takiej samej
jak sciana lub strop oddzielenia pozarowego.

6. Ostateczng lokalizacjg osprzgtu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem
i Uzytkownikiem.

7. Przed podiaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe
urzgdzenia wg. DTR producenta.

8. Roboty budowlane-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca
koordynacjg migdzybranZowy.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki fechniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos$é materialéw
1 wykonywanych robét.

10Projekt chroniony prawem autorskim.

PRAWY
KLASYCZNAKLOSZOWA OFRAWA NA WYSOKIEJ JAKDSCI
m LED DO OSWIETLENIA OGOLNEGO, POOSTAWA Z

STALDWEJ KLOSZ W WERSJI PRM. 36W, LED
4000K, 4470im, 124ln/W,IP40,

Dprowa nr 2

PLAFONIERA LED, POOSTAVA 1 KLOSZ Z POLIWEGLANU PQ
ZE STABILIZACJA UV CHROMIACA PRZED ZOLKNIECIEN,
1BV, LED 400K, 1700ln, S4ln/V, IPSE,

e

Oprowa npr 3

OPRAWA OSWIETLENMIOWA - 2YRANDOL, 3X10W LED (E27,
Ain 15000h,WARH WHITE)-SZCZEGOLOWY DOBOR 2YRANDOLA
SKOOROYNMOWAE Z INWESTOREM MA ETAPIE WYK,

OSPRZET

WYLACZNIK 1-8IEG

WYLACZNIK SWIECZNIKOWY

WYLACZNIK 1-BIEG. HERM.

WYLACZNAIR SCAOOOWY

ISTRIEJACA ROZOZIECHICA |

DPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACY.INEGD
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Oprawa_ewokuccy, autonomiczna 3W : IE! .

Jna pow
DOptyka: C-korytorz, B20+240VAC/SIHEDHz N/2h

H

Dprawa ewokuacyjna outonomkczno  3,2W LED/2h IP22

3

Oprawa ewokuccy jno outonomiczna 1x35W T5/2h IPES
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- Istniejgce oprawy oswietleniowe do demontazu

- Istniejgce obwody o$wietleniowe wymieni¢ na
nowe ( dopuszcza sig wykorzystanie istniejgcych
obwodéw po pozytywnej ocenie ich stanu
technicznego na etapie wykonawstwa)

- Szczegbtowy podziat opraw na sekcje

skoordynowac na etapie wykonawstwa

z Inwestorem

- Szczegdtowy rozmieszczenie

osprzetu skoordynowac na etapie

wykonawstwa z Inwestorem
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