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Obiekt Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

Kody CPV 45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV: 45.23.31.20-6  Roboty w zakresie budowy drdg

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zi emne
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodoci ggéw i ruroci ggéw do odprowadzania
sciekow.
D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokiiowych

D.01.02.01

Usuricie drzew i krzewow

D.01.02.02

Zdgcie warstwy humusu

D.01.02.04

Rozbiérka elementéw drdg i ulic

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalisth

D.02.03.014

Wykonanie nasypow

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwizanej stabilizowane;j
mechanicznie

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.01.01

Umocnienie powierzchni skarp, rowowsciekow

Z.01.01

Sadzenie drzew i krzewow

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

D.08.03.01

Obrzea betonowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania wspoélne dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyeze wykonania i odbioru rob6t drogowych i prac toryamcych, ktére
zostam wykonane w zwjzku z budow parkingu przy ulicy Majkowskiego wraz z nieglmymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej w Kartuzach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanpeies¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Wymagania ogélne nal¢ rozumi€ i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rbb Budowlanych zwanymi dalej
Specyfikacjami Technicznymi:

Odtworzenie trasy i punktow

D.01.01.01 wysoko sciowych
D.01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewéw
D.01.02.02 Zdj ecie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drég i ulic
D.02.01.01 Wykonanliivevglllzé)l?sti\;vc\r/wv gruntach
D.02.03.01a Wykonanie nasypow
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podioa
Podbudowa z mieszanki niezwazanej stabilizowanej

D.04.04.02 o
mechanicznie
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowéwstciekdw
Z.01.01 Sadzenie drzew i krzewow
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
D.08.03.01 Obrze za betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomgj okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego &%t stanowica odrbny element konstrukcyjny Iub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzel)

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrnod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orggunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiaigo w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwhie
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysuymbki, wzory, modele, instrukcje obstugi,
sporadzone przez Wykonawd zatwierdzone przez hgniera (Kierownika Projektu), a ta
projekt organizacji ruchu na czas budowy i ryswezkizeg6tow technologicznych

1.4.4. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pobtoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwianymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Droga tymczasowa (monf@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudiour
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayvzieina do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zp@g organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaijgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, shgy do notowania zdargel okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywangdbiorow robot, przekazywania poléce
i innej korespondencji technicznej pawtey Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Inzynier - oznacza inspektora nadzoru robo6t budowlanychbaseymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robédministrowanie kontraktem oraz
petnigca czynnéci (na budowie) koordynatora innych inspektoréwzwad ustanowionych w
zakresie specjaldoi odpowiadajcych rodzajom robo6t budowlanych.

Jednostka uprawniona- jednostka naukowo-badawcza lub inna post@ajuprawnienia
wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictdeaawykonywania badg przeghdow
konstrukcji lub innych robét.

Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osolvyznaczon przez Wykonawg i
wymieniory w umowie, reprezentyfa Wykonawe na placu budowy i odpowiedzialrza
wykonanie robét olgtych umowvs.

Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy- nasyp lub ta &%¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kosodrogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozeihia w nim konstrukciji
nawierzchni.

Kosztorys Ofertowy- wykaz Robét z podaniem ich §l@ (przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.

Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliéze
szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Ksizce Obmiardw podlegajpotwierdzeniu
przez Irkyniera.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakeegme przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadigrob zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robdét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Roboét, zgodne z Dokumegtacj
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piaggmiera.

Mur oporowy — budowla utrzymuagca w stanie stateczém uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéwdra@bnionych.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania adrein
od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgpa sé miedzy warstwy scieralp a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stgca do wyrdéwnania nierowso podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna czé¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obhzén od ruchu na

podiaze. Podbudowa mie skladéd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e)Podbudowa zasadnicza gérna cezs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji

nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.
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1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkciji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamiealy, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g)Warstwa mrozoochronna— warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochronaierashni
przed skutkami dziatania mrozu.

h)Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniethwienia przenikania cstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powye;j.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do
nawierzchni.

Niweleta- wysokd@ciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utaya do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodri& - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@ przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohatdwlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w
nim drogi i zwhgzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy raorownie:
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazubw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsba jednoczenie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtage nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci
przemarzania.

Podtge ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji Robét lub innych sprawazemych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczn@ddza autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramem@ometrycznych trasy w planie i
przekroju podhanym) istniejcego padczenia.

Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zargkym, przeznaczona do przeprowadzania
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzzlak wdréwek dzikich zwiergt itp.
Przeszkoda sztuczna— dzielo ludzkie, stanowie utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggckanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robdét.

Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawiat@go.

Szczegotowe Specyfikacje Technicznebidr wytycznych i wymagaokreilajgcych warunki

i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiarddtpasci za roboty budowlane.

Spreat - wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spitzz urzdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umo(iKontraktem) realizacji robot
budowlanych.

Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgme czs¢ terenu budowy.
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1.4.39. Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrana na
pismie, o wykonanie oké&onej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza
uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.40. Wykonawca- osoba prawna lub fizyczna, z kdf&amawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nagicy prawni.

1.4.41. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng calas¢
konstrukcyjra lub technologiczy zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie m@& polega na wykonywaniu Robot zwkanych z budow
modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgiudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.42. Zamawiajicy - kazdy podmiot, szczegdtowo okteny w Umowie (Kontrakcie), udzielagy
zamoOwienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycZbiE 2o0ku - Prawo zaméwiegublicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpieamtwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie ustalonym w Umowie przedeaWykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kompty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzon® Zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegb6towych warunkach Umowy, uwggiiajgcym podziat na DokumentacProjektov:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przakaaVykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Hgniera po przyznaniu Kontraktu Projekt Wykonawczy Roboty
objete Kontraktem. Peina Dokumentacja Projektowa zrjajdse do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Zamawieggo i zawiera:

1. Roboty drogowe

2. Mur oporowy

3. Usunécie kolizji elektroenergetycznych
4. Usungcie kolizji teletechnicznych

5. Organizacja ruchu (stata)

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekigwe:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjs dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty s(iebeda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pesstwowej i osnowy realizacyjnej
naleey wykona geodezyja inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow,
nanig¢ zmiany na map zasadnicz uzyskugc potwierdzenie wixiwego Grodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej,

— Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

ST D-M-00.00.00
6




— Projekty technologii i organizacji robot,

— Projekty szczegdbtowe tablic drogowych dla docelosvgpnizacii ruchu,

- Plan dowozu materiatbw budowlanych po istqiej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustasvodpadach,

— Projekt rusztowa roboczych i pomocniczych,

— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ictkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uwaza sk, ze skladajc ofert, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych wmu
Dokumentaciji Projektowej za w petni wystarezsj do zrealizowania robo6t aftych Kontraktem. Jeeli
w trakcie wykonywania Robot oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektoweggazanej
przez Zamawiagcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i ST na whlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedip je Inzynierowi i Zamawiagcemu do zatwierdzenia. Uznaje,ste wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodné¢ Robdét z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikdaehniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez ayniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich sobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

Wykonawca nie mige wykorzystywa bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatiy lzgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalng ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byjednorodne i wykazywa bliskas zgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewaealizacji
Umowy & do zakdéczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniepcych
obiektow (jezdnie, agi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy (w tym réwniena Objedzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, Go
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawkynierowi uzgodniony i zatwierdzony
przez wigciwy organ zargdzapcy ruchem oraz zaopiniowany przez odpowiednighdrdg i Policg
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robatkwesie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizaciji ruchu powinienc¢bya bieiaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarorzacji
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przeamrgaradzania ruchem
drogowym i przedstawiona do wiadoeolnzynierowi.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdie utrzymywad tymczasowe ugglzenia zabezpieczge w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorctszelkie innesrodki
niezledne do ochrony Robét, wygody spotecsia innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpiecazgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezyniera.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddb wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodnionyzgriierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone migazdow i maszyn pracigych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujepesdb uzgodniony z zgnierem.
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Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwié publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscaclhscidaeh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjnesdy utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w cen kontraktovy.

Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi enggdektryczn i wode do placu budowy w celu realizacji
inwestycji oraz poniesie koszty zia tych mediéw w okresie realizacji robot

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow@& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepisO6w i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub ucihzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palgh w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopovdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) maziwoscig powstania pzaru.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie

podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpadarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyaprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszemdmbiurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dala skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem 0s06b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wgkacy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spehdiavymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadseitst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materigkyore w sposéb trwatyasszkodliwe dla otoczenia,
nie keda dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gkeniu wikszym od dopuszczalnego, oimego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robot &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydaprzez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@av n
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azp&aiczeniu Robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé4 wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod na wycie tych materiatow od wiaiwych organéw administracji patwowej.

Jereli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a icltycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
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Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymajeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzabych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez darmajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przelenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgta
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasfi Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze orartie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonaweaZe odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrdoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] wsiesiztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcig. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodlzealezry sporadzic dokumentag
fotograficzry budynkéw (ew. zjazddw).

Wykonawca jest zobowiany do pokrycia wszelkich kosztow zaanych z odszkodowaniami za
zniszczenia i uszkodzenia powstate w trakcie wyl@mja robot.

Inzynier kedzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych galzy Wykonawg a
wiascicielami nieruchomii i dotyczcych korzystania z wiasidi i drog wewrtrznych. Jednade, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie kgdzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nigdd one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléetedne
zezwolenia i uzgodnienia od whwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fdaw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera. Ireynier mae
poleci, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniandyiniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawecglbie przestrzedgaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rmzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegbétowego zakrésumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegblowego zakresu rodzajow roboét budowtgnstwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroariaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sgiz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykorag prace na drodze po ktorej odbywarsich publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypehieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robét od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonanmo byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjilelementy byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynga to na polecenie tgniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkedre g w jakikolwiek sposdb zwgzane z
wykonywanymi Robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié, podczas
prowadzenia Robaot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycrayw w
odniesieniu do spetu, materiatdw lub umdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem roboét i w
sposo6b cigly bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaggakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obegizenia i wydatki wynikte z lub zvazane
Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiyfykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu $plecyfikacji dostarczonej przezymiera.

1.5.13. Réwnowanaosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spagni
majg materiaty, wytwoérnie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowasie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmaevi
odnanie norm i zbiorow przepisow, chyba w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie
te normy i zbiory przepiséw magcharakter ogolnokrajowy, lub odnagsgie do konkretnego regionu,
zostan przyjete inne obowgzujgce normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lub
wigckszym poziomie @ wymagany przez wcgriej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwieridzea pimie przez layniera.

R&nice pomedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyaaniznnikami musg by¢
dokladnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedi@one Ireynierowi co najmniej na 28 dni
przed daf oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez agniera. W przypadku gdy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na zasadniczo rownym
poziomie, Wykonawca zastosujee sdo norm wyszczegdllnionych we wén&j wspomnianych
dokumentach. Uznaje i ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy powinno znajdaissie na placu budowy,dalz w jego bliskim gsiedztwie
i sklad& sie z niezlegdnych instalacji, urgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewretrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsizystkich niezbdnych uradzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtznych, biur, placow i zabezpiedzeotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkészty eksploatacyjne zydane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.
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¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuie wszystkich urgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpiedze oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecgy Zamawiajcemu (Irkynierowi) pomieszczenie
biurowe, sprzt i inne uradzenia towarzysge w bezpérednim gsiedztwie z biurem Kierownika
Budowy.

1.5.17. Rozpoznanie saperskie, nadzér archeologigzn

Przed rozpocxiem robét Wykonawca zapewni wykonanie rozpoznaajzersko-minerskiego.
W przypadku odkrycia w czasie prac przedmiotow #oggh stanowd wartas¢ zabytkovy tzw.
zabytkbw ruchomych oraz zlokalizowania stanowiskheologicznych, Wykonawca ma
rowniez zapewnt nadzér archeologiczny. Koszty wykonania rozpozaaaperskiego, nadzoru
archeologicznego i ew. batlarcheologicznych ponosi Wykonawca.

1.5.18. Nadzor geotechniczny

Przy wykonywaniu robot zwranych z wymiasm gruntéw i wzmocnieniem podia gruntowego
Wykonawca ma obowrek zapewrd wyspecjalizowany nadzor geotechniczny (niezaje od
Wykonawcy).

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkomgystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotycazce proponowanegazrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniz odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatdw do
zatwierdzenia przez tgniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegadta w sposéb ggty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Robot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangol. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadajeesdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyetgli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnoz normy zharmonizowasalbo
z europejsk aprobad techniczg bgadz krajows specyfikacp techniczg panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego oznacgpreez
Komisje Europejskza zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpietgeva, dla ktérych producent wydat deklatazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasgpméem, ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budomardopuszcza i wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technéjz sporzdzonej przez projektanta obiektu lub
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Z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydaiviadczenie,ze zapewniono zgod&éd wyrobu
budowlanego ztdokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q@%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszmiedzy innymi nasipujace informacje:

a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakltadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,

¢) dane umdiwiajace identyfikacj cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budguviaproducent jest obowdany
dofgczy¢ informacg zawierajca:

a) okralenie, siedzibi adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap nazwe, nazwe handlovy, typ, odmiae, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu l@#probaty technicznej z kippotwierdzono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiui
e) inne dane j@li wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist
oceny zgodnéxi wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.elg
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vglczapc w tozrodta wskazane przez Zamaveizggo i
jest zobowdzany dostarczayinzynierowi wymagane dokumenty przed rozpaiem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentadgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowagnprzez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskawiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iulighvacji terenu po ukiczeniu Robdt po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednime¢dem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieela wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkladowsdednio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimiera, Wykonawca niechzie prowadai zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhasigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtadd wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych wyrobow budowlanych do innych robo6tz ne dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobdéw budowldnyostanie odpowiednio przewattomwany
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(skorygowany) przez lyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U391p0z.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdaisie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powaadnzyniera 0 swoim zamiarze co hajmniej
3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak micze
by¢ p&niej zmieniany bez zgody dgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane byytmdowlane (materiaty), do czasu gdy
beda one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone praatbezyszczeniem, zachowaly swigkaosc i
wiasciwosé do robot i byly dosipne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skltadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgpavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbi&tainowi wtasndéé Wykonawcy z wyjtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, kraymiki kamienne, stupki do znakow
drogowych, tarcze znakdw, stupki prowade, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkad#tanows witasndéé Zamawiajcego i winny by
Jemu dostarczone z protokotem w obéchimzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Prétdterialtow mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji okidonej
partii materiatéw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy lynier kedzie przeprowadzal inspekcjwytworni musz byé spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidd w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowZany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jak® wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robdét powinien by
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rolzéakceptowanym przezzyniera; w przypadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach spgiz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irkyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidiokyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaijty do wykonania Robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsoi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaajch dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdumjazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyliiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji leyniera, nie mee by pd&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagjaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy transporcie
materiatéw (spratu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie njdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkoéw i w sposélagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wiaiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami déng/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyinmiera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé& na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa sk ze, dla
materiatéw, odpaddéw i spgtu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewejewywiezienie,
wywaoz itp. obejmuje rowniezatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgddnie z Umow, oraz za jaké&
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, da zgodné¢ z Dokumentag Projektovy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézaleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami édrgymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez layniera.

Wykonawca zatly, w razie konieczriwi, osnow realizacyjm, w oparciu o kt& bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagjj zostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegoélnych robét i nie podlegdatkowe]j zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostay jesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia we&wk przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Irkyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnbot lgda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentgjektowej i w ST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera uwzgddni wyniki bad& materialdbw i Robat,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow,swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyveae na rozwzan kweste.

Polecenia layniera ledg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, uwe Sk ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawg ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.
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Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymajeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera programu
zapewnienia jakai. W programie zapewnieni jas@ Wykonawca powinien okggé zamierzony
sposéb wykonywania Robot, giovosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji rob6t pwtupcy
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentgrojektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
a) czs¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadrobdt,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

— sposéb zapewnienie bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przyg@wanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowdé wykonania poszczegoélnych elementéw
Robdt,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jdki wykonywanych Robdét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgebwadzenie bad,

— sposbéb oraz form gromadzenia wynikow badlalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fopnzekazywania tych informacji ginierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyoizroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przethltfawtasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwasé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robdét,

— sposo6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci Robot

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazom jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Robét i jakdéé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbgc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wazenia niezidne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimier maze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrlakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamreglkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Umaw
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Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inzynier bkedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluebod
badawczych. Jeli niedochgniecia te lzdg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw i dégilje do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedkladania hynierowi sporzdzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dydostarczane wraz z prébkami materiatdbw wsdlach
wystarczajcych do wykonania niezbdnych badA. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawge
usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqoakoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekedn dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez kyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwyity przez layniera.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmugj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowawzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przsmlera.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaib badania, Wykonawca przedstawi narpé
ich wyniki do akceptacji liayniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnych ebg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonaweca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradia ich wytwarzania/pozyskiwania i zapewnionalvedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawryducenta materiatow.
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Inzynier, dokonujic weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagbizie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow wtasnych badaontrolnych jak i wynikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcya
swoj koszt.Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to tynier
oprze s¢ wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z Dokumentagci
Projektows i ST. Maze réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kygsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polslg Normg lub
- aproba4 techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniaj wymogi Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumersty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdivie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeds
dostarczone przez Wykonagwierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetni#ych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghbowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoankahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnét za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obaujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bxda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyglzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz Stanowiska stbowego. Zapisy ¢xla czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelngda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy naiy wpisywa& w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,

— przebieg Rob6t, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w

Robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i

ostatecznych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wgzbii z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacii Projektowej,
— dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie
wykonywania Robot,
— dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— dane dotycgee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowadd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Imyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujexyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przepoaaast w sposob eigly w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Kgiki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny bwykonane
przez uprawnionego do tego gea@dgtotwierdzone szkicami geodezyjnymi.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodalub certyfikaty zgodnéci materiatow, znaki CE lub
znaki budowlane wyrobdw, orzeczenia o j@ianateriatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenva jakdéci. Dokumenty te
stanowd zahczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpnione na kadezyczenie Irityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijagce dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robdét,
d) protokoly z narad i ustale
e) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dula przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla lityniera i przedstawiane do wadu na
zyczenie Zamawiafego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okrélaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektov i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca igenmym powiadomieniu #yniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiarunapmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do Geodezyjnej kggki Obmiaréw. Jakikolwiek kd lub przeoczenie
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(opuszczenie) w ikziach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie ifjdwie Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdly abbowhzku ukaiczenia wszystkich Robdét.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji llyniera na gimie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Robétdzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagam do celu
miesicznej pfatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dloaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawad Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementéw, robot czy
materiatéw konieczne jest dakenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugcsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, uva Sk ze,
mierzone ildci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadimoodpowiadajca podanej
dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jali Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne $eteve dla danych Robét nie wymagdggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktdre mag by¢
obmierzone wagowo,eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@maizegétowych
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierdoharstw konstrukcyjnych nawierzchni aghce g
wymiary gérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymajeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolaghlzaakceptowane
przez Irkyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniagt w sposéb aigly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne obmiaryeldg przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robat, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Rob6t zanikeych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizz lkdg wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuib bbgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kdii Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogyc¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Geodezyjnej Kgiki Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Iayniera.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realjiallegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlisviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Irkynier.

Gotowa¢ danej cezsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeldka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadadi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakaé¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav
konfrontacji z DokumentagijProjektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru agciowego
Robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. @dbiRobdt dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie ragistggo wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiamiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robdt ngsit w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia Robét i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznmeczorzez Zamawiggego w obecni
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia Roboty dokona ich oceny jak@owe] ha podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikoéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcowykonania
Rob6t z DokumentagijProjektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorbw Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot gegowych lub Robot uzupemnigjych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czylcioi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé wykonywanych robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniektacy projektowy i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplmzdéstwo ruchu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymajeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robo6t spatzony wg wzoru ustalonego przez Zamaudgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboawiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetrjeg lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw (oryginatly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanychioldw umieszczone na opakowaniach lub

dofgczone do dokumentéw handlowych orawiadczenia o zgodrsoi.

7. Opink technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw
zalczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodrsd 2 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét toyszcych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robot
wiascicielom uradzen.

9. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcg Robét i sieci uzbrojenia terenu

10.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

N

ok w

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadm przygotowania dokumentacyjnego ngelgb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozuionie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zargdzone przez komigsjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawvjizggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzajsgacych wyznaczy komisja.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabd® zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolatw okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowy ustalomn dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoywodstawy platngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kopisowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, sprzt, materiaty, wymagania, badania itp. sktadejse¢ na jej wykonanie, okéone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w DokumaerjidProjektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdpobejmowa:

- Robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
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- Wartas¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazyniaaewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

— Wartacs¢ pracy Spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— Podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogdélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania eido Wymaga Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odmme w w/w dokumencie, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie przez Wykonagvoraz uzgodnienie przez Wykonawz odpowiednimi instytucjami
Projektu organizacji ruchu na czas rob6t oraz ewanych jego zmian, §#i zajdzie taka
potrzeba”

(b) Ustawienie tymczasowego ozhakowania pionoweg@oziomego zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

Koszt utrzymania przejazddw i organizacji ruchejoluje:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego,

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymmagish oznakowa poziomych, pionowych, barier
i itp.

(c) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(d) Czyszczenie istniggych nawierzchni w obszarze oddziatywania budowtralcie prowadzenia
robét budowlanych.

Koszt likwidacji przejazdéw i organizacji ruchueymuje:

(a) Usunécie oznakowania,
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.4. Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajcego
Koszt uradzenia i likwidacji Zaplecza Wykonawcy i Zamawjieg¢go obejmuje:

a) Zainstalowanie i wykonanie wszystkich niedbych uradzen, instalaciji, drog dojazdowych,
biur, placow i zabezpiecagotrzebnych przy realizacji Robét.

b) Opfaty/dzierawy terenu

c) Przygotowanie terenu

d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy i Zamaw@ggo przez czas trwania Robét oraz wszystkie
koszty eksploatacyjne zwdane z aytkowaniem powyszego Zaplecza.

e) Usunéicie wszystkich urgdzen, instalacji, droég dojazdowych, biur, placéw zabegzpe,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu ptergo.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonaw@amawiajcego mieszeg sie w kosztach
0g0lnych budowy i obgiaja Wykonawe robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlanelDXIr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpiejszymi
Zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia damjgcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.200@0z.953).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czyAdcio geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdz (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwvgieblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
p0z.1163 z piniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycce wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z odtworzeniem trasy i jej punktow wys@iowychw zwigzku z
budows parkingu przy ulicy Majkowskiego wraz z nieglmymi urzdzeniami infrastruktury technicznej w
Kartuzach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie parkingu.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie parametrow tuku,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochraoh przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiay odszukanie i odtworzenie,

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysad@mowych
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych wchodaz:

a) pomiar wysoké&ciowy w osi i w innych charakterystycznych miejdea@sy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséatiowych (reperéw roboczych),

C) wyznaczenie parametrow tukdéw pionowych i poziochmy

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejsadwdrakterystycznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, oclrmm przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanychdat.

1.3.3.0dtworzenie, pomiar oraz zgtoszenie doodka geodezyjnego zniszczonych w trakcie
wykonywania rob6t punktow geodezyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykty kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate oki&genia podstawowegszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodit@ Dokumentagj
Projektowg ST i poleceniami liayniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtugcici okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geaaibot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miésrednie od 0,15 do 0,20 m i dtugdbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowad paliki drewniangrednicy od 0,05 do
0,08 m i dhugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispgiej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekmvych naley stosowa nastpujacy
sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiame” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ur@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny ywykonane zgodnie z obogaujagcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 8).

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien pegejod Zamawigcego dane
zawierajce lokalizact i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o0 materialy dostarczone przez Zamawemjo, Wykonawca powinien
przeprowad4i obliczenia i pomiary geodezyjne niedine do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinnybwykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformauazyniera o wszelkich letlach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reper@boczych. Bidy te powinny by usungte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne
terenu istotnie rinig si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie rogymno by zmieniane
przed podjciem odpowiedniej decyzji przezayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyniae
Z r&znic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowggetnych rzeczywistych,
akceptowane przez agniera, zostapm wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku ajagiWwykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazunpa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia o#tegagce w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznatzsowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. dei znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo
zostan zniszczone przez Wykonaggwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgse
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznerdlaidtowej realizacji robot nate do
obowigzkow Wykonawcy.

Punkty pastwowej osnowy geodezyjnej, ktore ulegly zniszcaems wyniku
prowadzonych robot budowlanych etyich DokumentagjProjektows, nalery odtworzy przez
odpowiedni, uprawnion jednostlks wykonawstwa geodezyjnego, jako punkty geodezgne t
samej klasy na koszt Wykonawcy robot.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osasy i punktéw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne pony by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy wyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, az@aklownzane do punktéw
pomocniczych, potoonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtopomicdzy
punktami gitdbwnymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza500 m.

Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi
trasy drogowej, a tale przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdtdrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio
zmniejszona, zaimie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze mma wykorzystéa punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
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robocze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahidw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugegjosiadanie, zaakceptowany przezyhiera.
Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z takg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostipiwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogadne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentacprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamaygego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjhpvowej
albo innej osnowy geodezyjnej, oki@nej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktachrpdnich w
odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejt@sy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mée byt wicksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najevyznaczy
z doktadnécia do 1cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovecgaly Wykonawca roboét zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgzbmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeiaie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (oldlenie granicy robot), zgodnie z dokumengagjojektows oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeriatriow miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowa w przypadku nasypow o wysadm przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych nk 1 metr. Odlegté miedzy palikami lub wiechami natg dostosowédo
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogov@jlegi@é ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentagrojektows.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7,8) zgodnie z wym@aigani podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:

- km (kilometr) - odtworzonej trasy w terenie,
- ryczalt - opracowanie dla szkicu przebiegu gramawvnych z ich stabilizagjwv terenie.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér rob6t zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gagfe na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu ntoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada laynierowi.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:

— wyznaczenie osi trasy i punktéw wysadkmwych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie parametrow tukéw poziomych i pionowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktachaitiarystycznych trasy na podstawie
wiasnych pomiarow wykonanych wargej w terenie (odcinki obje zgtoszeniem),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktachadttiarystycznych dla chodnikaiezek
rowerowych, cigow pieszo-rowerowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymtyeszeniem dodatkowych
przekrojéw,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrafaprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.Przepisy zwazane

1. Instrukcja techniczna 0O-1/0-2. Ogllne zasady omykania prac geodezyjnych i
kartograficznych, GUGIK Wydanie gie 2001.

2. Instrukcjatechniczna O-1. Ogélne zasady wykamyevprac geodezyjnych, GUGIK Wydanie

czwarte 1998

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegaaezGUGIK Wydanie czwarte 1986

Instrukcja techniczna G-2. Wysdkimowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte

1988

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestyciji, GUGIK Wydanie pite 1988

B w
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmeysokaciowe, GUGIK Wydanie trzecie
1988

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyfBgGiK Wydanie drugie 1987
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaey@UGIiK Wydanie drugie 1987

. Norma BN-67/6744-09

0. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjnetogeaficzne ( Dz.U. Nr 240)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z usugciem drzew i krzewOw zwigzku z budowa parkingu przy ulicy
Majkowskiego w Kartuzach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wycinka zakrzewi@ wykonywanych w ramach robét przygotowawczych ejoiuj:

- wycinke krzewow wraz z karczowaniem pni i wywiezieniemray i gakzi,
- rozdrobnienie pozostaio (gakzie, karpy itp.) — zibkowanie,

- zaladunek oraz transport gatna sktadowisko Wykonawcy,

- 0oczyszczenie terenu

zabezpieczenie istnigych drzew na czas robo6t budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®D, Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

Przy wykonywaniu wycinki naley bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP odrimie
wycinki .

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do ochrony i zabezpieczenia istniggych drzew na czas robot
Przy ochronie i zabezpieczeniu ista@jch drzew w okresie budowy najezastosowa
nastpujace materiaty:
— deski iglaste grudci min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— drut, t&dme stalows, gwazdzie,
- woct

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzenateriaty pieggnacyjne powinny by
zaakceptowane przezzyniera.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.
3.2. Sprzt do usunigcia drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem krzewow naley stosowa:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,

rebaki do gagzi (zrgbkowanie)

3.3. Sprzt do ochrony drzew
Do tymczasowej ochrony drzew nafestosowa:

— reczny sprztu do prac ziemnych jak szpadleggir topaty,

— samochaod skrzyniowy do transportu,

— sprzt do podlewania, z ew. przewuoymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.

Powyzszy sprzt musi by sprawny technicznie i zaakceptowany przeziera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagiame”
pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie naley przewoz¢ transportem samochodowym i zabezpiéczy
przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

Pnie przedstawigje wart@¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposob nie powadyjich uszkodzé

4.3. Transport materiatéw do ochrony drzew

Materiaty do wykonania zabezpieczenia drzew na cahot mana przewoz dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyegce wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga
0golne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzewOw obejmayvyciccie | wykarczowanie drzew i

krzewOw, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce oraz
zasypanie dotéw z zagzczeniem.
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Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przezmeny do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usug¢ korzenie tak, aby zawaid czgsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudaavamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nal@czyscic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty gsina
gtebokasci do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu,wgjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Drzewa istnigjce w pasie robot drogowych, nie przeznaczone doi¢sa, powinny by
przez Wykonawgzabezpieczone przed uszkodzenierrelddrzewa, ktére majby¢ zachowane,
zostan uszkodzone przez Wykonagyd¢o powinny by one poddane zabiegom gighacyjnym,
w zaleznosci od rodzaju uszkodzenia, na koszt Wykonawcy, wsép zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Usungcie drzew i krzewow

Wykonawca ma obowkzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewadstawiajce
wartas¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w
czasie robot.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypeinc gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zag¢, zgodnie z wymaganiami zawartymiw ST D-02.03.01
~Wykonanie nasypow”.

Doty w obebie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieazyprzed
gromadzeniem siw nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostaipo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami ltyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptz,
to sposob wykonania powinien odpowiédzaleceniom producenta sptz. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny byisunete przez Wykonawgz terenu budowy w miejsce
zaakceptowane przezzyniera.

5.5. Zabezpieczenie tymczasowe drzew podczas robodowlanych

Podczas wykonywania robét drogowych drzewaabnaraone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powado@jpowaniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych.
Podczas wykonywania robot budowlanych malezastosowa okreslone zasady

zabezpieczafe drzewa (zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82])ist

zakaz wykonywania wykopéw bBkj niz 2 m od pnia,

— prace w obgbie korzeni wykonywaw miar mazliwosci sposobemecznym,

— odstontte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed reaadym wysuszeniem (lato)
lub przemarzriciem (zima) ostaniamatami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,
przy wykonywaniu prac podczas upatow — maksymalkiéci okres narzenia korzeni na
przesuszenie,

- zadb& o to, aby bezpwednio pod koronami drzew nie byly sktadowane maler
budowlane ani ziemia z wykopow, gdyiniemaliwia to wymiare gazows miedzy
powietrzem i gleb, co w konsekwencji me doprowadz do zamierania i gnicia korzeni,
ponadto wody opadowe mogvyptukiwat z materiatdw budowlanych (cement, wapno)
zanieczyszczenia szkodliwe dl&lionosci,
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— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegiazutu korony + 1m, w przypadku konieczoio
zmiany poziomu nalgy wykona systemy napowietrzgge glelg,

— zakaz postoju i poruszaniag siigzkiego sprztu budowlanego,
- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
- zabezpieczenie pni:

ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogragzmbejmuje powierzchai
réwng rzutowi koron, przy drzewachaskich powierzchnia ogrodzona obejmuje
obszar grednicy rownej 2-krotnejrednicy koron drzew,

ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty séorgj kaydz juty):
- ostona z desek wokot catego pnia,
- Wysoka¢ nie mniejsza i 150 cm,
- dolna czs¢ desek powinna opietaie na podiau,
- szalowanie naley opasa drutem ladz tasma co 40-60 cm (min. 2 razy),
- deski powinnyscisle przylega do pnia,
- zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie miatiastych, folii
pecherzykowych, juty.

— zabezpieczenie koron drzew — poglryiwanie gajzi naraonych na uszkodzenia,
wykonanie a¢¢ redukugcych rozmiary koron drzew (@ia powinny by wykonane
zgodnie z normami obowzujacymi w chirurgii drzew)

— tymczasowe ogrodzenie — zalecarsa etapie budowy mortaiatki o wysokéci 1,5 m.

Po zakaczeniu robot budowlanych nale wykona demonta wszystkich zabezpiecie
drzew, obejmujcy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczaj drzewo,
— usungcie materiatow zabezpieczaych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowege&lva.

5.6. Pieégnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia roblbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét pguoy natychmiast poddane zabiegom
pieleggnacyjnym.

Nalezy wykona nastpujace zabiegi pieignacyjne uzalione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona ci¢cia sanitarne korzeni podtem prostym, dokoneg ciecia tam, gdzie zaczyna
sie korzer zdrowy gywy),
— zabezpieczypowierzchng ran preparatem impregmagym,
— posypa glely na biggco zabezpieczone korzenie,
— zasipi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasow
ziemic glely bardziej zasoby
b) przy uszkodzeniu ggi:
— wykonywa ciecia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczynatychmiast powstgkare po usungciu zywej gakzi:
= 0 érednicy do 10 cm, zasmarowaj w caldci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
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= 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpiegrapwuskiadnikowo, tj. kragdzie rany
(miejsca, z ktorych dulzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubdci 1,5 + 2 cm) —srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostad czes¢ rany wewntrz piekcienia —srodkiem impregnujcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzt i uformowa powierzchng rany,

— uformowa krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczycah powierzchng rany, z tymgze swieze rany zabezpieczyedynie przez
zasmarowanie w caoi preparatem emulsyjnym, powierzchniowym

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|vid 6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie komplémausunicia drzew i
krzewow, wykarczowania korzeni i zasypania dotoagggzczenie gruntu wypeinigjego doty
powinno spetni@odpowiednie wymagania okifene w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.3. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datgpzawdzenia:

— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkowezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— zaopatrzenia drzewa w wpdpowietrze,

— ewentualnych uszkodizedrzewa, w tym pnia, korzeni i konarOw, w czasidab
zabezpieczagych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\Bymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:

— 1szt. (sztuka) - dla drzew wycinanych i zabezpiegeh, karczowanych pni

— 1ha (hektar) - dla wycinanych krzewow,

— 1mp (metr przestrzenny) - dla transportuzgley gakzi i karpiny

- 1n? (metr kwadratowy) — dla oczyszczenia terenu z dyob gazi, korzeni i kory

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 nireejsST, daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i transport materiatow potrzebnych do tymomagio zabezpieczenia drzevglje
zajdzie taka konieczs6

- karczowanie krzewow,

- zatadunek karpiny, geti,

- oczyszczenie terenu z drobnychegatkorzeni i kory,

- zasypanie i zagzczenie dotdw po karpinie,

- rozdrobnienie pozostaioi (gakzie, karpy itp.) — ztbkowanie,

- oczyszczenie terenu z pozostaigo karczowaniu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét z zatadunkiémransportem,

— wykonanie zabezpieczenia istgmjch drzew na czas realizacji inwestyciflijeajdzie taka
potrzeba

— piekgnacja drzewa uszkodzonego w okresie realizacjestycji,

— rozebranie konstrukcji zabezpiecgaj istniece drzewa po zakazeniu budowy,

— przeprowadzenie pomiarow i b&daymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochroér@dowiska w budowie drog.
GDDP, Warszawa 2002 (projekt)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych ze zdgiem warstwy humusu wykonywanyehzwiagzku z budowa
parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokdirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych ze
zdjeciem warstwy humusuwstiotki lesnej, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych i
obejmuj :
— zdjecie warstwy humusu grubo 15cm z terenu projektowanych robot izzaie na odkiad
tymczasowy lub odwiezienie na odktad docelowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemislionej urodzajnej, nadagej st do upraw
ogrodowych/rolnych.

1.4.2. Stosowane okienia podstawowegzgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogbin
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
Nie wystpuja

3. Sprzt
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Do wykonania robot zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu §ciotki lesnej naley

stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

— fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclzjgd
prawidtowe wykonanie robot spitem zmechanizowanym nie jest diwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkadportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.
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Sprzt uzyty do wykonania robot powinien bgprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagiame”
pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozé&w
transportem samochodowym. Wylkdrdka transportu zatg od odlegtéci, warunkow lokalnych
| przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budogdrogi w pasie rob6t ziemnych i w innych miejscagbkazanych w
dokumentaciji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu,sciotki lesnej

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do jmdejszego aycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow oraz do amngzynndci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poniy wykonane zgodnie z ustaleniami
ST lub wskazaniami ltyniera.

Warstwasciotki lesnej po zd¢ciu nie nadaje sido wbudowania i wykorzystania przy
umacnianiu skarp, trawnikow.

Humus, gleb nalezy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spg&h¥ly
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidtowego
wykonania robot, wzgbnie mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna
grubas¢ warstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowaeczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mectame.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz wdh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychear Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokasci jego zalegania, wysokoi
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie ifmyvinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przezyriera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktycznytzie stanowit podstag\do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy. Nie najezdejmowa humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezfr@dnio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ginub innym
gruntem nieorganicznym.

Zdjeta warstwasciotki lesnej powinna b§ sktadowana w regularnych pryzmach i docelowo
wywieziona na sktadowisko Wykonawcy.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|vid 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu isciotki lesnej

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie kompldtriaisunecia humusu i
sciotki lesne.

Kontroli podlega w szczegdélga zgodnd¢ wykonania robot z Dokumentadprojektovy:

- powierzchnia zdjcia humusu ciotki lesnej,

- gruba¢ zdjetej warstwy humusugdciotki lesnej,

- prawidtowa¢ spryzmowania humusu.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\Bymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest;
- m? (metr kwadratowy) dla zdjej warstwy humusu, gleby

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wedtug pkt 6 nisggj ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zdjecie warstwy humusu gruba zgodnej z DokumentagProjektovg wraz z hatdowaniem
w pryzmy wzdhi drogi lub odwiezieniem na odktad tymczasowy lulbelowy

- zaladunek i transport humusu na terenie budowy,

- odwiezienie na odktad docelowy humusu ktory restjprzeznaczony do ponownego
wbudowania

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z rozbiork obiektow budowlanychv zwigzku z budowa parkingu przy
ulicy Majkowskiego w Kartuzach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclnej dotycz wykonania robdt

rozbiorkowych i obejmuj

- rozbiorka nawierzchni z trylinki

- rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych ( ptyty

nieprzydatne)

- rozbiorka nawierzchni z ptyt chodnikowych

- rozbiérka nawierzchni z kostki ptyt jambo

- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej pdwdjne

- rozbiorka nawierzchni na isniejacyh zjazdach

- rozbidrka istnigjcego ogrodzenia

- demonta istniegcych stupkoéw i znakéw drogowych

- demonta trzepaka

- rozbidrka krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej

- rozbiorka obrzea betonowego 8x30 cm na podsypce
piaskowej,

-zatadunek i transport materiatow z rozbiérki nacpl
wskazany przez Inwestora

-zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki neadkwisko
odpadow wraz z kosztami sktadowania lub utylizacj

Uwaga:

Materiaty rozbiorkowe oki&one przez layniera jako nieprzydatne Wykonawca winien
odtransportowa na sktadowiska przy zachowaniu przepisow ddi@ochronysrodowiska i
zagospodarowania odpadow zgodnie z Ustawa 628@4 22001 ,,O odpadach”.

Decyzg o przydatnéci materiatdw z rozbiérki podejmie Zgnier w porozumieniu z
Zamawiagcym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®D, Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogbin
pkt 1.5.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
Nie wystpuja.

3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprat do rozbidrki
Roboty zwgzane z rozbidrk beda wykonywane mechanicznie gaznie. Wykonawca
powinien dysponowanastpujagcym sprztem:

- Dzwigi,

- tadowarki,

— samochody ezarowe,

- mioty pneumatyczne,

— koparki,

— zurawie samobime (samochodowe).

Zastosowany spez winien uzyska akceptagj Inzyniera

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiame” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiorki madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérigmuslie planuje
sie znacznego przemieszczenia rozebranych elementéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidrki

Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbingiezy wykona& na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.20znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robo6t natg oznakowa zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szE#ewych warunkow technicznych dla znakéw
I sygnatowswietlnych oraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) —madl.
5.2.3Rozbidrka kapliczki ( krzya przydr@anego)
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykoeaz elementow niiwych do
powtdrnego wykorzystania, powinny dysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze
Materiaty z rozbiorki obiektu zabytkowego stanewitasnéé Zamawiajcego. Elementy
rozebrane a nie nadag s¢ do ponownego wbudowania zosianwentaryzowane i staraniem
wykonawcy robot zagpione nowymi nie zniszczonymi

5.3. Przewaenie i sktadowanie materiatdow pochodgcych z rozbidrek.

Materiaty pochodgce z rozbiorki Wykonawca winien posortofvienastpnie w obecngci
Inzyniera zakwalifikowdé materialty nadage s¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy z rozbidérek, przeznaczone do ponownegd&onzystania naley zatadowa,
przewiez¢ i skladow& w miejscu wskazanym przezzymiera, w sposob upagdkowany i
wiasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpiegyprzed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadeg¢ s¢ do ponownegozycia naley traktowa jako odpad.
Materiat odpadowy z rozbiorki Wykonawca winien graesportowai ztozy¢ na sktadowisku
zaakceptowanym przez Ayniera w uzgodnieniu z wdaiwymi wiladzami i zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami ochronrodowiska.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dragic znajdujce s¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacprojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych najewypeini,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

5. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdiplet 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega spos6b wykonania robét rozbidrioly prawidtowdci transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozhiorki

Zageszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetych elementach powinno
spetniad odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\Bymagania ogolne” pkt 7.
6.2.
6.3. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

— szt— dla kapliczki

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 nireejsST, daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

10.

Cena wykonania robot obejmuije:

opracowanie inwentaryzacji stanu zerowegozilego rozbieranego elementu
wyznaczenie miejsc ponownego wbudowania

oznakowanie robot,

opracowanie dokumentacji na npkapliczke

uzyskanie akceptacji tgniera

rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

sortowanie materiatdbw do ponownego wykorzystania,

zatadunek i odtransportowanie materiatdbw rozlénkch na  skiadowisko
Zamawiajcego,

zatadunek i odtransportowanie materiatdw roztmankch na sktadowisko Wykonawcy
wraz z ich utylizagj,

zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z gszrzeniem do uzyskania3sl,00,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

odtworzenie kapliczki w nowej lokalizacji w kskie i formie identycznej z rozebrana
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnyclenadw,

koszt zapewnienia nieginych czynnikow produkcji

opracowanie i uzgodnienie projektu gospodarkiooidmi

inwentaryzacja obiektu przewidzianego do przestaa wraz z opracowaniem
dokumentacji inwentaryzacyjnej;

rozebranie elementéw obiektu bezdtych uszkodzge — sortowanie materiatow, —
odwiezienie materiatow nieprzydatnych do ponownetadowania na odkiad,

zakup i dostarczenie materiatow potrzebnychdteorzenia obiektu o parametrach nie
gorszych ni poprzednio,

odtworzenie obiektu

oczyszczenie terenu robot.

Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 20€8 pwz. 2181) — zat. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27 @@12,0 odpadach”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem wykopow w zygzku z budowa parkingu przy ulicy
Majkowskiego w Kartuzach
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktikuntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych i
obejmuj:
— mechaniczne wykonanie wykopow z zatadunkiem i partem nadmiaru gruntu na
sktadowisko Wykonawcy,

— mechaniczne wykonanie wykopOw z przeznaczeniemsyma
— plantowanie skarp i dna wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta @z wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.3. Wykop sredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Odkfad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odieieza) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangolibudowy nasypow oraz innych
prac zwjzanych z tragdrogows.

1.4.6. Wskanik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =P
Pus
gdzie:
Pa - OesStasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-
12, (Mg/n?),
Pss - maksymalna gptasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 zgtta do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/f

1.4.7. Wskanik roéznoziarnistdéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okridona wg wzoru:
d

U =-=%
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.8. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
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E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsajnchzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E> - modut odksztatlcenia gruntu oznaczony w powtorryocigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.9. Podtaze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowialey bezpérednio pod konstrukgj
nawierzchni do ghbokasci przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni rob6t ziemnych.

1.4.10. Podtaze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa grumtdzimego poriej spodu
budowli, w ktorej widciwosci gruntu maj wpltyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatagj budowli.

1.4.11. Pozostate okigenia podstawoweazgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz za zgodiioz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powingy przez Wykonawgwykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntygaine do budowy nasypéw nggy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgatéa nadmiar ohjtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem kyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinn§ Wwywiezione przez Wykonawma
sktadowisko.

Do wbudowania w nasyp nmioa wykorzystéa grunty spetniajce wymagania ST D.02.03.01.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Do wykonania wykopOw i przemieszczenia gruntmoze by stosowany sprat:
— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggiemicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
— spycharki gsienicowe,
- tadowarki,
— zgarniarki,
- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez tgniera.
3.3. Sprzt do zagszczania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegegaaiia,
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢szagania.
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Dobor sprztu zagszczagcego zaley od rodzaju gruntu i gruoi zag:szczanej warstwy.
Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagiame”
pkt 4.

4.2. Transport gruntow
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu i przezoaego na odktad megy¢ stosowane
nastpujace srodki transportu:

— samochody samowytadowcze,
— zgarniarki.

Grunt odspojony nahy przewozé w sposOb uniemidiwiajgcy wysypywanie si
przewa@onego materiatu na dredub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw nadrog

Wyborsrodkow transportowych oraz metod transportu powiig zaakceptowany przez
Inzyniera i dostosowany do rodzaju gruntu (materjgego obg¢tosci, sposobu odspajania i
zatadunku oraz do odlegid transportu.

Wydajna¢ srodkow transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajcio
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonywania robot ziemnych nglav projektowanym olgbie
zakaczy roboty przygotowawcze (odtworzenie osi trasy ikiaw wysokaciowych, usurgcie
drzew i krzewdw, zdicie warstwy humusu, oraz rozbiorki elementéw dndlge), ktére powinny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentadprojektowg i odpowiednimi ST oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed rozpocxiem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wggmowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przezymiera. Przed rozpogeziem robét Wykonawca
dokona obmiaru po zefiu warstwy humusu.

Przed rozpogxiem robot nalgy wykona przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia
kolizji z istniegcymi sieciami uzbrojenia podziemnego rmglezabezpieczy kolidujace
uzbrojenie i usugt wszelkie kolizje.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisfa stateczn@& w catym okresie
prowadzenia roboét, a naprawa uszkadre/nikagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgjcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe
roboét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu
przydatnéci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie passb uniemaiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodyyimera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypominuy by¢ bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ileyinier dopyéci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 metra povigj
projektowanych rednych robot ziemnych.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania powinngzyyodne z PN lub posiati&probat
techniczi, posiadéatest producenta oraz uzyskazdorazowo przed wbudowaniem akcepiacj
Inzyniera z wpisem do Dziennika Budowy.

5.4. Doktadna¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie ogogiektowanej nie powinny bywicksze
niz £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me
przekracza-2 cm, +0 cm.

Szeroke&¢ gornej powierzchni korpusu nie mr&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalne nierdwioi na powierzchni skarp nie powinny
przekracza+ 10 cm przy pomiarze t@aB-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce nierdwnéci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

5.5. Zag:szczenie gruntu i nénosé w wykopach
Zaggszczenie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni okrdane jest na podstawie:

A) wskaznika zagszczeniad

Wskanik zag:szczeniad bedzie wyznaczany na podstawie badgstasci objetosciowej
szkieletu gruntu ) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z pgatevykopu oraz
maksymalnej gstaici objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okikanej laboratoryjnie dla danego
gruntu wg PN-B-04481 (metoda I).

Tablica 1 Wymagane waka wskanika zagszczeniadw wykopach (podtze)

Odlegtai¢ od spodu konstrukgji Minimalna wartsc I dla:

nawierzchni

ruchukKR3 ruchuKR5

Gorna warstwa podia o grubéci 20 cm
od spodu konstrukcji nawierzchni

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od spodu
konstrukcji nawierzchni

1,00 1,00

1,00 1,00

B) wtorny modut odksztatcenia {E
Wymagania dla rimosci podtaza:
drogi kategorii ruchu KR3, KR5:

- E;> 45 MPa dla gruntéw spoistych
- E;> 60 MPa dla gruntéw niespoistych

Stosunek modutéw wtérnego do pierwotnego E2/R2]2 dla gruntow sypkich i E2/E12,0
dla gruntéw spoistych

Wtérny modut odksztatcenia §Fnalery oznacza przy wtérnym (drugim) obgizeniu ptyt o
srednicy> 30 cm zgodnie z norrPN-S-02205 (zatznik B). Badanie naky przeprowadziw
zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Waétmodutu & nalezy wyznaczy dla przyrostu obgizenia od
0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

EZ:@
4As

w ktérym:

E — modut odksztatcenia
Ap — r@nica naciskéw (MPa)
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As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r@&znicy naciskdw (mm)
D —srednica ptyty (mm)

Jezeli grunty rodzime w podiau wykonanego wykopu nie nmgawymaganych warkei
wskaznika zagszczeniadlub wtornego modutu odksztatcenig © przed uteeniem konstrukcji
nawierzchni, podize naley dogscicé.

Jezeli wymagane zaggzczenie nie mae by osiggniete przez bezpwoednie zagszczanie
gruntéw rodzimych (E< 30 MPa), to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéo
przez stabilizagjgruntu spoiwem, zgodnie z rozganiem zaproponowanym przez Wykonawc
I zaakceptowanym przezdyniera, uzyskujc wymagane wartei wskanika zagszczenia.

Po wykonaniu robot podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.

5.6. Wilgotnoéé zageszczanego gruntu

Wilgotnaosé technologiczna gruntu w czasie jegogsagzania powinna kydostosowana do
metody zagszczania i rodzaju stosowanego sfuz Decydugcym kryterium jest maiwos¢
zag:szczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaggn@gomu nénosci.

W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotidopowinna by zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metodg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotngei optymalnej nie powinny przekracgzaas¢pujacych wartgci:

— w gruntach niespoistych +2%,
— w gruntach mato §redniospoistych +0% do -2%.

W przypadku @ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdanniejsza od optymalnej,
ustalona na odcinku prébnym.zéé wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zagczania jest
wicksza od wilgotnéci optymalnej o wart@& wigckszy od podanych odchyte to grunt naley
przesusz§w sposob naturalny lub zastos@seodki osuszajce zaakceptowane przezyniera.

5.7. Odwodnienia pasa robét ziemnych
Niezalenie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systemow odwadgn@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien,le@wymagaj tego warunki terenowe,
wykona: urzadzenia, ktére zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaabsz
robét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed przewilgoceniem inawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchnigmntu
nadawa w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
Wykonawca zobowizany jest do wymiany gruntu nacgbkas¢ min. 0,5 m. Usurty grunt
naleey zasgpi¢ gruntem zaakceptowanym przezzyniera i spetnigicym wymagania
ST D-02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to wykona opraat na
wiasny koszt.

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdowmno posgpowa w kierunku
podnoszenia siniwelety.

W czasie robot ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umkwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadekzerzny nie powinien ldymniejszy nik
4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 286 w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejr&ei i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych robot na spetnienie wymaghotyczcych prawidtiowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nailg odprowadzi poza teren pasa roboét ziemnych.
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5.9. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu
(nadkiadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn praaajych..

Naprawa uszkodagpowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obgiza Wykonawe robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|vid 6.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowaslgstematycznie badania kontrolne
i dostarcza kopie ich wynikéw Idynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa: w zakresie i z agtotliwoscig gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych
jakaosci robot i wymaganych niniejgzspecyfikacy techniczig i PZJ.

Wyniki bada i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
— Dziennika Budowy,
— protokotow odbiorcow robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledg@mizoli zgodnéci z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej oktenymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.

Szczegoblp uwag nalezy zwrocic na:

— wilasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wysiow wodnych.

6.3. Kontrola wykonania wykopoéw
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru robét ziemnych podaje tablc

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerok&i wykopu Pomiar tama, szablonem, tato diugdgci 3 m i poziomig
lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokmi dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku 1€® m na tukach

0 R=100 m co 50 m na tukach o<R1L0O0 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusporaz w miejscach, ktére buglmatpliwosci
ziemnego co 20 m, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10m

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni wykopu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m oragz
wykopu i dna rowu w punktach wtpliwych

8 | Badanie zagpzczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrdaé dla kazdej utazonej

warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 m2 warstwy i w miejscachgtpliwych wskazanych
przez Ireyniera
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Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

9 | Badanie néncsci VSS Badanie nimasci nalezy wykona na powierzchni rob6t
ziemnych, co najmniej jeden raz w trzech punktagh n
2000 m2 powierzchni i w miejscachyipliwych
wskazanych przez hgniera

6.3.2.Wykonanie wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oradlekumentacji projektowej i zaleceniami
Inzyniera. W czasie kontroli szczegdlawag: nalezy zwrdck na:

— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogakgzaich wiaciwosci,

— zapewnienie stateczém skarp,

— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigto zakaczeniu,

— doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),

— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agen okreslonych w punkcie

5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Zaggszczenie gruntu i BO0SE

Wskanik zagszczenia gruntu Is okdleny zgodnie z BN-77/8931-12 i wtorny modut
odksztatcenia (B oznaczony zgodnie z nognPN-S-02205, powinny ldyzgodne z zalmnym
dla odpowiedniej kategorii ruchu oktenej w punkcie 5.5 niniejszej ST.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetnggp wymaga podanych w odpowiednich punktach niniejszej
ST, zostam odrzucone. B materiaty nie spelniace wymaga zostan wbudowane lub
zastosowane, to na polecenieyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazpyvieksze odchylenia cech od oki@nych w punktach 5i 6
niniejszej ST powinny kyponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostk obmiarow jest:

- 1m® (metr szécienny) wykonanych wykop6éw wraz z plantowaniem,

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje - 1mykonanych wykopéw wraz z plantowaniem:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robat,

wykonanie przekopoéw kontrolnych,

mechaniczne wykonanie wykopow,

reczne wykonanie wykopow,

profilowanie dna wykopu, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

zatadunek i transport gruntu na odktad Wykonawcgam jego utylizagj,

biezace utrzymanie w czysfoi nawierzchni jezdni — usuwanie zanieczysacze
nanoszonych samochodami przeseymi grunt,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow w czasie robot

doprowadzenie gruntu do witawej wilgotnasci w przypadku nadmiernego
nawilgocenia (z wytkiem sytuacji, gdy zawilgocenie nagito wskutek
zaniedbania Wykonawcy),

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wyrownanie i plantowanie skarp wykopoéw,

ew. wykonanie stabilizacji gruntu podespoiwem, gdy wymagane zagczenie
nie maze by oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie (E< 30 MPa),
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Ol#temia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probekigmw

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych seiaiosci kruszyw. Badanie wskaika

piaskowego

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza

2002.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem lekkich nasypow i wypemie zastosowaniem KERAMZYTU 8/10-20
geotechnicznego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteyg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad robét zwzanych z wykonywaniem lekkich
nasypow z keramzytu.

1.4. Podstawowe okréenia

Ponizej podano podstawowe oKtenia na potrzeby tej Specyfikacii.

1.4.1. Nasyp drogowy - budowla ziemna wykonana pmjypowierzchni terenu w oklnie pasa
drogowego, zbudowana z odpowiednich materiatéw.

1.4.2. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubmateriatéw, spetniata warunek
statecznéci i odwodnienia.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczona w osi
nasypu.

1.4.4. Materiat - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét posiagie¢ swiadectwo lub
certyfikat zgodnéci z polsk norma PN lub Aprobag techniczi oraz, jeeli jest to konieczne, z
Dokumentagj Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi na zasadzie jednmsty certyfikacji,
zaakceptowanymi przez4yniera.

1.4.5. Grunt - materialy stanowge podiga rodzime nasypu.

1.4.6. Kruszywo - ziarnisty materiat stosowany w budastiie.

1.4.7. Kruszywo lekkie - kruszywo pochodzenia mineratmes gestaici ziaren nie wgkszej ni
2000 kg/mi (2,0 Mg/m) lub o gstcici nasypowej w stanie mmym nie wikszej ni
1200 kg/mi (1,2 Mg/n?).

1.4.8. Keramzyt - lekkie kruszywo wypalane z glin ilagty p;czniepcych.

1.4.9. KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 - keramzyt dopusmty do stosowania w
budownictwie, w tym rowniew drogownictwie, na podstawie norm i aprobat.

1.4.10. Geosyntetyki - szereg produktéw polimerowych stemoych w irkynierii budowlanej
przy wzmacnianiu podiy gruntowych.

1.4.11. Geotkaniny - plaskie geosyntetyki wytwarzane w pgede tkania z pasm lub aziek
polipropylenowych, poliestrowych Ilub polietylenoviyc Charakteryzuj sie wysokimi
wytrzymatgciami.

1.4.12. Geosiatki - rodzaj ptaskich geosyntetykéw, o prpatlym uktadzie pasm twageych
oczka, umaliwiajgcych wspoétpragsiatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym neezizie
.Zazebiania”.

1.4.13. Nasyp lekki — nasyp ezciowo wypetniony materialem cegtasci mniejszej od gstasci gruntu.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatéw
Warunki og6lne stosowania materiatow, ich pozyskia sktadowania podano w Specyfikacji ogolne;j.
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2.2. Podstawowe materiaty do realizacji zadania
2.2.1.Kruszywo lekkie - keramzyt:
* Ziarnistgé: 8 - 20 mm,
* ksztalt: okggly,
» wytrzymata¢ na miadzenie: > 0,75 MPa,
« kgt tarcia wewstrznego: 35-45
* nasjkliwosé: do 35%,
* gestas¢ nasypowa: 272- 368 kghtérednio 320 kg/r),
* gestas¢ kruszywa zagszczonego w stanie wilgotnym: 404 - 547 kijférednio 475 kg/rf),
» mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej: 0,4 %.

2.2.2.Geosyntetyki

W lekkich nasypach natg stosowa geosyntetyki okridone w dokumentacji projektowej, np.:
- geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanieg@zy, widkien, flamentdw, tan) i geowtdkniny

(warstwa runa lub wiéknin pgt¢zonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji)ogiatki,

kompozyty,
ktére wedtug posiadanej aprobaty technicznetmacstosowaw gruntach.

Przy stosowaniu geosyntetyku do oddzielenia karmasypu od stabego podézaleca si
materialy 0 wytrzymatéci co najmniej 8 kN/m oraz dej odksztatcalngi (np. widkniny o wydhaeniu
przy zerwaniu co najmniej 40%); materialy te powimapewnid swobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny kiydostarczane w rolkach nawgtych na tuleje lub rury. Wymiary
(szeroka¢, dlugai¢) mogy by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych réaemd(niektore
wyroby mog, by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny lopakowane w wodoszczelfolie,
stabilizowan przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpiee@nzed rozwiriciem.

Warunki sktadowania nie powinny wplydaa wiaciwosci geosyntetykéw. Podczas
przechowywania naky chront materiaty, zwtaszcza geowtdkniny przed zawilgoeeni
zabrudzeniem, jak réwnieorzed dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziatamipromieni
stonecznych. Materialy natg przechowywé wytgcznie w rolkach opakowych fabrycznie, tdmych
poziomo na wyréwnanym podito. Nie naley ukltada na nichzadnych obgjzen. Opakowania nie
nalezy zdejmowa az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaniezpaabezpieczyrolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigysokich temperatur.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji ogolnej.

3.2. Sprat do uktadania i zaggszczania keramzytu

Sprzt uzywany do ukfadania i zggzczania keramzytu powinien uzyskakceptagj Zamawiajcego.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wigciwosci keramzytu, zaréwno podczas transportu, wbudoaveragszczania.

Do ukitadania kruszywa wskazane jest wykorzystaaitwarek ,na diych kotach”, mana réwnie
stosowa pompy podajce kruszywo w miejsce wbudowania.
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Do zagszczania keramzytu naleuzywaé pojazdéw gsienicowych o szerokichagienicach i krétkich
plytkach poprzecznych, o maksymalnym naciska0 kN/nf.

W przypadku mniejszych rob6t oraz przy obiektachstmaych i irzynierskich niedospnych dla
wielkogabarytowego spe¢t, keramzyt naliy zag:szcza przy wyciu ptyt wibracyjnych.

Dopuszcza si kazdy inny rodzaj sprtu zagszczajcego zaproponowany przez Wykongwtc
zaakceptowany przez Zamavgie¢go.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji ogolne;.

4.2. Transport i skladowanie keramzytu

Keramzyt, jako kruszywo lekkie jest dostarczanyeprproducenta samochodami samowytadowczymi,
ktére mog jednorazowo dostarcyrednio 60-75 My ale mae by dostarczone réwniedowolnymi
srodkami transportu.

llos¢ pojazdéw dostarczggych keramzyt powinna By dostosowana do wydajém sprztu
zagszczajcego, harmonogramu i zakresu roboét.

Miejsce skladowania kruszywa powinnathyydzielone i zabezpieczone przed sptywem kruszyrea z
wodami opadowymi. Nie natg skladowa& keramzytu na pochylym terenie bez dodatkowego
zabezpieczenia s¢iana oporowa). Podie pod miejscem skladowania musi¢byyréwnane i
zabezpieczone przed mlisvosciag mieszania gikruszywa z gruntem i zanieczyszczeniami.

Na placu budowy nahy zapewnt utwardzony dojazd samochodorezgrowym - cagnikom siodtowym z
naczepami o poj. 70 hitacznym cézarze do 40 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikaginej.

5.2. Kontrolne badania geotechniczne

Przed przysipieniem do robot konieczne jest wykonanie la#antrolnych (odwiertow i
sondowa), ktore umaliwi g uszczegotowienia zasgju zaprojektowanego wzmocnienia padto
Glebokas¢ bada kontrolnych nalgy tak dobré, aby zagibiaty s one minimum 3 m w warstw
gruntdw nénych podcielajgcych grunty staborime podlegajce wzmocnieniu. Zakres oraz
lokalizacg bada uzupetniagcych naley uzgodné z Zamawiagcym.

5.3. Projekt technologiczny

Przed rozpocaxiem rob6t Wykonawca przedstawi Zamawi@mu do akceptacji projekt
technologii i organizacji (projekt technologiczngjaz harmonogram robét uwzdhiajgcy
wszystkie uwarunkowania, w jakicledy wykonywane roboty zwzane ze wzmocnieniem
podiaza (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczeg)olwystpujace na terenie robot.
Nalezy takze uwzgbtdni¢c wptyw kolejngci i sposobu wzmocnienia gruntu oraz terminy i
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kolejnas¢ wykonywania innych roboét na obszarach projektowanezmocnienia lub do nich
przylegtych, na spetnienie wymagalotyczicych prawidlowego pogpu catdci robot na
odcinkach przewidywanego wzmocnienia. W szczegginoalezy skoordynowa roboty
zwigzane z projektowanymi przepustami i péeegmi ekologicznymi, podporami obiektow
inzynierskich, istniggcym i projektowanym uzbrojeniem nad- i podziemnymymi rodzajami
wzmocnié podiaza itp.
Projekt Technologiczny wzmocnienia powinien zawteseszczegoIngci:

* szczego6towy plan z zaznaczeniem odcinkow wznestaj

* lokalizacg wykonanych badageotechnicznych,

* lokalizacg projektowanych oraz istnigjych (pozostawionych) instalacji podziemnych w

obszarze robat,

* szczegobty wzmocnienia w rejonie ista®jch oraz projektowanych instalacji podziemnych,

* opis technologii i charakterysw/isprztu do wykonania wzmocnienia,

» specyfikagt materiatu oraz sposéb wykonania i warunki kontrokiot.

5.4.Przygotowanie terenu roboét
Roboty przygotowawcze dotygmstalenia zakresu wymaganej wymiany gruntu ordyaagnia
tych rob6t w terenie.

W przypadku uzasadnionych przestanek napotkaniazinmwentaryzowanych instalacji
podziemnych lub niewypatow naleprzeprowadzi odpowiednie badania geofizyczne padio
wykona: odkrywki instalaciji.

Wykonawca przyapi do wykonywania wzmochienia gruntu na danym otzgzpo zakaczeniu
roboét przygotowawczych (pomiarowych, @ humusu, wycince drzew, rozbiérkach, ugaiui
innych przeszkéd, wykonaniu dodatkowych hiadaotechnicznych itp.), wytyczeniu zakresu
wzmaochnienia i wyraeniu zgody przez Zamawigiego.

5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne zvwzane z wykonaniem wykopdéw i nasypow rglevykonywa zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczngj danego rodzaju robot.

Wykopy naley odpowiednio odwadnéatak aby nie naruszystruktury gruntu w ich podstawie i
na skarpach.

5.6. Uktadanie geotkaniny i innych geosyntetykow

Geotkaniny naley uktada& w wykopach stosgf odpowiednie zaktady. Natgstosowa zaklady
okreslone przez producenta geosyntetyku z tyenminimalny zaktad nie powinien bynniejszy
niz 1,0 m. Naley pozostawé odpowiednie odcinki geotkanin na zestnz tak, aby umaiwi ¢

owiniecie gornej czéci wbudowanego kruszywa. Szczegplowag naley zwrdcé na
doktadnd¢ owinigcia keramzytu tak, aby w warsgekkiego kruszywa nie wnikat grunt.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pagntaniny natey chwilowo obcyzy¢ (np.
pryzmami gruntu, szpilkami itp.). Nale zwrock uwag na utazenie geotkaniny bez faid,
sfalowa, zage¢. Jej powierzchnia powinna bjekko napgta.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdowsiggnicowych, walcow okotkowanych i innychegkich
maszyn bezpwednio po utaonej geotkaninie. Wymagana jest warstwa zasypkiagmniej 30
cm.
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5.7. Wbudowanie lekkiego kruszywa
Wbudowywanie keramzytu powinno odbyise odcinkami, skorelowanymi z wykonywanymi
wykopami i uktadaniem geotkaniny.

Wbudowywanie i zagszczenie keramzytu nie m® by prowadzone w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (np. intensywne ogadggu).

Keramzyt naley ukfad& warstwami 0,5 - 0,7 m (maks. 1,0 m) i gsgczé pojazdami
gasienicowymi o szerokich agienicach i krotkich ptytkach poprzecznych. Nacgkztu
powinien nie przekracz&0 kN/nf. Sprzt gasienicowy (np. koparka do skarpowania) powinien
w kazdym miejscu przejecitad - 6 razy. Koparka dojezajsc do skraju powierzchni
zag:szczanej nie me zawracé, tylko powinna cofésie z przesuriciem od pét do szerokoi
gasienicy. Jedynie w miejscach trudno @pstych naley stosowa lekkie ptyty wibracyjne.
Prawidtowo zagszczona warstwa keramzytu powinna zmniejseyop objetos¢ 0 10%, a modut
E2 powinien osigna¢ wartas¢ 35 MPa. Znaczne przekroczenie tej wartpowoduje niszczenie
ziaren i niekorzystne zwkszenie gjzaru obgtosciowego. Uzyskanie wymaganego modutu
powinno by sprawdzane na kdej wykonanej warstwie.

Nalezy zwrOck uwag: na to, aby nie zaniec&yi¢ keramzytu gruntem, poniewazwiekszy se
jego ckzaru obgtosciowego i zmniejszy skuteczém odchzenia poditéa stabonénego.

Przed przysipieniem do robét na wkszym odcinku zalecagivykonanie poletek prébnych,
ktore potwierdz uzyskiwanie wymaganych parametrow wzmocnionegdgzadjruntowego.
Przy wysypywaniu keramzytu me powstawé niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie
srodkéw ochronnych na oczy i drogi oddechowe.

6. KONTROLA JAK®SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
0Og0llne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikaciji Ogdlnej.

6.2. Badania przed przggieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyské wymagane dokumenty dopuszegaj wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezg@istwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrsoi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawiiyy

* sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw,

* przeprowad#i badania kontrolne materiatow geosyntetycznych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Zamawiegmu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét, podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

L.p. Wyszciz;c?;lir;lrzr\:\lle gt Czestotliwos¢ bada Wartadsci dopuszczalne
Roboty przygotowawcze Kontrola biga Wg dokumentacji projektowej
ST D-02.03.01
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Zgodnd¢ z dokumentagj
projektows

J. w.

Wg dokumentacji projektowej

Modut odksztatcenia na warstwie
keramzytu badany plytsztywry o

opisanej w normie
PN-S-02205:1998

srednicy 300 mm wedtug procedury

Badanie w trzech punktach
na powierzchni mniejszej
niz 1000 M, przy wickszej
powierzchni w trzech
punktach na kale 1000 rf

Wymagane kryterium

35< E; <45 MPa.

W przypadku warteci modutu
E, mniejszej nt 20 MPa
zalecany kontakt z Projektante
w celu ustalenia dalszych
dziataa dla uzyskania
docelowych parametrow na
gornej warstwie kruszywa

Prawidtowd¢ utozenia geotkaniny,
przyleganie do gruntu, wymiary,
wielkos¢ zaktadu itp.

J.w.

Wg dokumentacji projektowej,
punktu 5.3. oraz wymaga
producenta

geosyntetykow

Badania parametréw zastosowany

Chlinimum 3 losowo
wybrane probki dla kalej
partii materiatdw

dostarczonych na budew

Wg dokumentacji projektowej

m

Badanie modutéw odksztatcenia patinaley wykona na gérnej powierzchni wzmocnienia (warstwy
kruszywa zbrojonego geosiatkami tdmego na keramzycie). Badanie mglevykonywa poprzez
statyczne obgienie ptyt sztywry o srednicy 300 mm, zgodnie z nogr®N-S-02205.

Zaleca s, aby przed wykonaniem wzmocnienia wyképaletka prébne, w celu oldlenia, czy przyjte
rozwigzanie zapewnia uzyskanie wymaganych parametrovogaddV przypadku trudrioi z uzyskaniem
wymaganych parametréw na tak przygotowanym padioazna zweksza grubcé warstwy kruszywa.

Dopuszczalne odchytki dla zaktadow - nie dopuszizanniejszych zaktadow niokreslone w ST, nie
okresla sk gornej granicy zaktadu geosiatki.

Pomiary cech geometrycznych po wykonaniu wzmocaieailey wykona na catej dtugéci robét, w
kazdym przekroju projektowym (w kalym charakterystycznym punkcie okienym w dokumentacji).

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaes
odrzucone. i materialy niespetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane to, Wykonawca
wymieni je na wtaciwe na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5. i 6. specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Zamawiggy maze uzng wad; za niemajca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres kg€ potrcen za obntong jakosé.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

ST D-02.03.01
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0Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikamgire;.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest:
« metr kwadratowy () utozonego geosyntetyku,
« metr szécienny (mf) wbudowanego kruszywa lekkiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikagpl@ej.

8.2. Zgodnda¢ robét z projektem i specyfikacih

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows, Specyfikacy Techniczi oraz
pisemnymi decyzjami Zamawigjego zgodnymi z Warunkami Kontraktu. Roboty uzsigjea wykonane
zgodnie z dokumentagijprojektows, ST i wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalyikiymozytywne.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* przygotowanie podia,
« utozenie geotkaniny w dnie wykopu i wokét skarp,
» wbudowanie lekkiego kruszywa,
* przykrycie lekkiego kruszywa geotkagin

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca Zamaydgainu. Odbidr bdzie
przeprowadzony niezwlocznie.

Jakda¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawéaly na podstawie dokumentéw zawigmjch
komplet wynikéw badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady ogdlne
Zasady dotycge ptatndci zawarto w Specyfikacji Ogolnej i Umowie na realig robot.

9.2.Cena jednostkowa obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
» oznakowanie robot
 zakup i dostarczenie materiatow
 dostarczenie spgu
* przygotowanie podima z ulzeniem geosyntetyku i podsypki
» wbudowanie keramzytu
* wykonanie nasypu ziemnego
» przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej ST
* odwiezienie sprgu

ST D-02.03.01
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 uporzidkowanie terenu po zakozeniu robot

10. NORMY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Normy
[1] - PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstaxpsymbole, symbole literowe
i jednostki miar.
[2] - PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
[3] - PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
[4] - PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probakngpw.
[5] - PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
[6] - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zienWigmagania i badania.
[7] - PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robéttgebnicznych. Grunt zbrojony.
[8] - PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewnetad¢iwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy drég i innych paméhni obcizonych ruchem
(z wylgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych).
[9] - PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i dédje.
[10] - PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. &% 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy.
[11] - PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. &% 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych niezwjzanych i zwazanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utr#iale

10.2. Inne dokumenty
[12] - Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM
Warszawa 2002.
[13] - Instrukcja bad@podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDR7.9
[14] - Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-103 KERAMZYT geo 8/10-20
okragly wykonana dla Saint Gobain Construction Prod&ctiska sp. z 0.0. ul Okima 16 44-100
Gliwice Weber Zaktad Produkcyjny w Gniewie, ul. Kiekiego 9, 83-140 Gniew.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupodgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowizzku stosowania wymogéw oKanych prawem polskigruntowego budowli drogowych i
mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach zadania
inwestycyjnego ,BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH" w zakresie
kanalizacji deszczowej.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /ISSTWIORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen
oczyszczajgcych i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robét.

Nr SST Nazwa roboty

D-03.02.01 Budowa przykanalikow DN200mm SN8

D-03.02.01 Budowa kanatu Dn600mm z rur PP

D-03.02.01 Tréjnik redukcyjny

D-03.02.01 Budowa studni betonowej Dn1,2m

D-03.02.01 Budowa studni betonowej Dn1,5m

D-03.02.01 Studzienksciekowa 0,5m z wpustem ulicznym

D-03.02.01 Demontaistniepcej sieci wraz z elementami

D-03.02.01 Regulacja wysoka studni kanalizacyjnej

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

*  Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw
opadowych.

* Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
*  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

*  Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw
opadowych.

*  Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

*  Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacii
deszczowej lub z wylotem

*  Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

*  Kanat przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

*  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

*  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

*  Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej scieki do urzgdzen oczyszczajgcych.

*  Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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ELEMENTY STUDZIENEK

*  Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

Plyta nastudzienna - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanalowy — (petny lub azurowy) element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

oo

OO

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogoélne" oraz
w dokumentaciji technicznej.

MATERIALY
Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w SSTWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
SSTWIORB. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodiach otrzymania
materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o swoim wyborze tak
szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Materiaty uzyte do budowy powinny speilnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiadaé warunkom
technicznym wytworni.

RURY KANALOWE
= Rury kanalizacyjne Dz200mm, Dw600mm z PP-B (SN 10) {gczone, zgodnie z zaleceniami
producenta rur;

STUDNIE KANALIZACYJNE
STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw betonowych Dn1200mm, Dn1500mm, z betonu
wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 6%) i
mrozoodpornego (F-150). Potgczenie kregébw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych
lub zaprawy wodoszczelne;j.

Studnie kanalizacyjne betonowe zlozone sg z nastepujgcych typowych elementéw prefabrykowanych:

= kregéw betonowych;

= pierécieni dystansowych betonowych;
= ptyty pokrywowej zelbetowej;

= prefabrykowanej kinety.

Stopnie ztazowe powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane. Przejscie przewody przez studnie nalezy
wykonaé poprzez systemowg tuleje do wmurowania z uszczelkg zamontowang fabrycznie w elemencie
studziennym. Dochodzacy przewdd nalezy osadzi¢ w tulei.

STUDZIENKA SCIEKOWA Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow prefabrykowanych:
= Whpustu ulicznego kotnierzowego z koszem z zeliwa szarego,

o klasy D400 wg PN- EN 124 dla wpustow ulicznych;

o klasy C250 wg PN- EN 124 dla wpustow kraweznikowo-jezdniowych;

STWIORB- BRANZA SANITARNA
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= Pierscienia odcigzajacego zelbetowego z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1;

= Rur betonowych $rednicy 0.5 m. z betonu C35/45wg PN-EN 206-1;

= Piyty fundamentowej grubosci 15 cm lub prefabrykowane elementu dennego wykonanego z
betonu klasy C35/45, W-8, F-150 wg PN-EN 206-1.

Studzienki wykona¢ jako osadnikowe, glebokosé osadnika 0.5 m.

Gléwne wymiary i mase wpustéw zeliwnych dobieraé wg odpowiednich norm przedmiotowych.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie przylegajace i
wspoétpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie
wystepy i nadlewki usuniete.

WLAZ KANALOWY

Na studniach nalezy stosowaé wtaz z zeliwa szarego z wypelnieniem betonowym, niewentylowany, wg
PN-EN-124. W nawierzchni nalezy stosowa¢ wtazy klasy D400, w terenach zielonych nalezy stosowac
whazy klasy A15, w chodnikach nalezy stosowaé wiazy klasy C250.

STOPNIE ZLAZOWE

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-EN 13101. Studzienki betonowe powinny by¢ wyposazone w
stopnie ztazowe wystajgce minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w
pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300
mm.

MATERIALY IZOLACYJNE

Elementy z betonu C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrzne;.

WODA.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004-Woda zarobowa do betondéw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne.

PIASEK.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-piaski do zapraw
budowlanych, a w szczeg6lnosci: nie moze zawieraé domieszek organicznych, powinien by¢ frakcje
réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm oraz piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

ZAPRAWA BUDOWLANA CEMENTOWA.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
zwykte. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu. Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement
portlandzki wg normy PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. Do spoinowania bruku ze skat
magmowych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng a z innych (przeobrazonych i
osadowych)-cementowg

SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Zaleca sie spos6b sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdéinych asortymentow.
RURY PRZEWODOWE

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na pfaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.
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= rury z tworzyw sztucznych i kompozytow nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekracza¢ - 1,0 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 300C,

= Rury z tworzyw sztucznych mozna réwniez sktada¢ na podkiadach drewnianych.

KREGI BETONOWE

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie powinna przekraczac
1.8m.

Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
POZOSTALE MATERIALY Z TWORZYW SZTUCZNYCH | KOMPOZYT OW

Ksztattki, zigczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposodb uporzadkowany, pod zadaszeniem, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.
Uszczelki nalezy przechowywa¢ w chiodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych.

POZOSTALE ELEMENTY BETONOWE

Sktadowanie elementéw betonowych moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Sktadowanie powinno umozliwi¢
dostep do poszczegdélnych elementéw.

= Elementy prefabrykowane mogg by¢ skladowane poziomo Iub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.
= Pokrywy Zelbetowe nalezy skiada¢ poziomo.

WLAZY | STOPNIE
Skladowanie wilazoéw i stopni ztazowych moze odbywa¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow)

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

SPRZET
Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w SSTWiIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Wybor sprzetu nalezy do Kierownika Budowy. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. W
przypadku gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia ktére nie zapewniajg bezawaryjnej pracy,
bezpieczenstwa lub uzyskania wymaganej jakosci roboét, Inzynier moze zazgda¢ zmiany stosowanego
sprzetu lub narzedzi.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét:

1* zuraw budowlany samochodowy,

2* koparke podsiebierna,

3* spycharke kotowg lub gasienicowa,

4* sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

5* samochody samowytadowcze,

6* agregat prgdotworczy,

7* agregat pompowy,

8* igtofiltry,

STWIORB- BRANZA SANITARNA
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9* lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Warunki ogélne stosowania transportu podano w SSTWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

TRANSPORT RUR

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposOb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nalezy stosowaé wytyczne producentdw rur dotyczace transportu.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegélne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

TRANSPORT KREGOW

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o s$rednicach 1,2 m i wiekszych nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogag by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ taSma stalowa.

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w Dokumentac;ji
Projektowej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do wykonania kanaléw powinny zosta¢ zakonczone Roboty przygotowawcze
zwigzane z usunieciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.

Zasady wykonania tych Robét podano w SSTWIORB D-01.02.01. i D-01.02.02.
Projektowana o0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kolkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach
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wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania Robdét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz
z instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta materiatu.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy
przewodu i gtebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Dopuszcza sie stosowanie wykopow nieumocnionych w gruntach:
- skalistych litych, do gteboko$ci 4,0m

- bardzo spoistych zwartych, do gtebokosci 2,0m

- pozostatych, do gtebokosci 1,0m

W pozostatych przypadkach nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez

Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegltowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych Robét.

ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca wykona odwodnienie wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

PODLOZE

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
W przypadku napotkania gruntéw nienosnych nalezy je wymieni¢ na nosne pod kontrolg geotechniczna.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zltgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
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Podtoze powinno byé¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby dennica studzienki spoczywata na catej powierzchni dna.
PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu montowanego przewodu lub
obiektu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

= dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonaé podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

= Podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skafach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
= Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

Przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Sci$liwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci
po ich usunieciu;
Przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla
przewodow;
- Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- W razie koniecznosci obetonowania przewoddw.
= mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, maito
scisliwych i nasypowych.

ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il - po probie szczelnosci ztagcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

odeskowan i rozp6r $cian wykopu.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
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ZAGESZCZENIE GRUNTU
Podczas zageszczania podsypki i zasypki nalezy zachowa¢ wymagania dotyczacych zageszczenia
gruntéw okreslone w normie PN-S-02205.
Wskaznik zageszczenia gruntu podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) powinien wynosic:
a) pod jezdnig:
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00, do glebokosci 1,2m

- wymagany wspoOiczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,97, na gtebokosci > 1,2m pod
warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowania zbrojenia z geotekstyliéw,
ulepszenia mechanicznego lub spoiwami.

b) pod poboczem i terenem przylegtym
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,95.
(wskaznik zageszczenia 0,95 przy podsypce i obsypce jest zalecany przez producentéw rur)

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki powinien wynosic:
pod jezdnia:
- wymagany wspétczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00, do gtebokosci 1,2m
- wymagany wspoOiczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,97, na gtebokosci > 1,2m pod

warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowania zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenia mechanicznego lub spoiwami.

teren zielony
- wymagany wspoétczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,95.

ROBOTY MONTAZOWE

Spadki i gtebokosci posadowienia obiektow i przewodéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodow i obiektéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i
SSTWIORB.

OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH W ZAKRESIE KANALOW DESZCZOWYCH
Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami montazowymi
ukfadania rur, dostarczonymi przez producentéw rur.

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych dla metody w wykopie otwartym.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidlowego post epu robét monta zowych nale zy przestrzega ¢ zasady
budowy kanalu od najni zszego punktu kanalu do najwy zszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Ma to na celu zapewnienie odp  tywu wéd deszczowych do odbiornika.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cidle przylega¢ do podioza na catej swej
diugosci.

Poszczegélne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /os i spadek/ za pomoca taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg
powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
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Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH W ZAKRESIE STUDNI, KOMOR | KORPUSOW
BETONOWYCH.

Materiaty uzyte do budowy studzienek powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SSTWiORB.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia studni /o$ / za pomocg faw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Studnie nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Studnie kanalizacyjne betonowe wykona¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-
10729, PN-EN 1917 i instrukcjg producenta.

Zeliwne wilazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w dwéch
rzedach. Rozstaw osiowy w rzucie poziomym i rzucie pionowym zgodnie z normg PN-EN 1917.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegélnych elementow.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
PROBA SZCZELNO SCI

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610
metoda ,W”. Nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje. Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac
obsypke i czesciowo przykry¢ (min 30 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach

ze studzienkami lub przylgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
otwory podparciem i zakorkowac.

Pozostawic¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

» zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

»  przewdd napei¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10kPa i max 50kPa,

*  przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji, czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

*  poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w
stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodana ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych
nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanaléw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczyé odpowiednia obsypkg piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

ROBOTY DEMONTAZOWE

Odcinki kolektorow i przykanalikéw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest mozliwe
wyciggniecie ich z ziemi, nalezy zamuli¢ pianobetonem lub gruntonem.




,BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH”

Wigczenia rurociggébw przeznaczonych do demontazu w istniejacych studzienkach, ktére nie sa
przeznaczone do likwidacji nalezy = zamurowaé¢ cegta kanalizacyjng klasy min. 150. Studnie
przeznaczone do likwidacji nalezy usung¢ z ziemi do gtebokosci 1,5m. Pozostate elementy zamuli¢
piaskiem i zagescic.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce

wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialtbw wykonane przez dostawcow itp.). Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwosciag jeden raz dziennie i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowac:
= sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1,0mm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,

badanie odchylenia osi kanalu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa wykonanych; kanatéw, przewodow i studni,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Uy
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DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

= dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekraczac + 20cm,
= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz + 10,0cm,
odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac = 3,0cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5,0cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5,0mm,
= odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

uu

= Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka rzednej dna studni od rzednej projektowanej nie moze
przekraczac = 2cm.
= wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.3.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogoéine"
pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajgcych sa:

= m (metr) w przypadku montazu lub demontazu przewodow;

= komplet (kpl) w przypadku montazu, regulacji wysokosciowej lub demontazu obiektéw na sieci;

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 8.0.

STWIORB- BRANZA SANITARNA
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

ODBIOR CZESCIOWY
Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy, ktére majg byé zakryte przed catkowitym zakohnczeniem
rob6t. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

= Dziennik Budowy.

= Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot.

= Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wilasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.0.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioréw koncowych jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokét, z wpisem do Dziennika Budowy.

ODBIOR KONCOWY
Odbiér koncowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ po wykonaniu odbioréw technicznych
czesciowych

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania Robét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne
kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

= Dziennik Budowy;

= Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

= Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

= Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

= Protokoty badan zageszczenia gruntu

= Dokumentacje powykonawczg przygotowang przez podwykonawce robot.

PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9.0.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatno$ci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawcsg..

ZGODNIE Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A NALEZY WYKONAC ROBOTY WYMIENIONE W
PUNKCIE 1.3.

CENA WYKONANIA PRZEWODOW | OBIEKTOW SIECI KANALIZAC YJNEJ OBEJMUJE:
Whytyczenie lokalizacji trasy kolektora i obiektow na sieci;
Demontaz istniejgcej sieci kanalizacyjnej;

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podioza;

Utozenie rur przewodowych wraz z podtgczeniem do studzienek;

L L UV VY

Docigzenie odcinkdw rur i obiektow na sieci w gruntach nawodnionych;




,BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH”

Wykonanie obiektéw na sieci z kompletnym wyposazeniem i wykonaniem wymaganej izolacji;
Umocnienie wylotow przykanalikow, kolektoréw oraz odbiornikow;

Przeprowadzenie préby szczelnosci;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczng;

A

Wywéz nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopdw i gruntu nie zakwalifikowanego do
zasypania poza teren placu budowy;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Ul

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
PRZEPISY ZWIAZANE

POLSKIE NORMY

PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.”

PN-B-02481 .Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar”.

PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

PN-B-06050 .Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

PN-EN 1610 .Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-S-02205 .Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-92/B10735 .Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN-476 ~Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 13476-3 »Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji”

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PN-EN-206-1 .Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢.”

PN-B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1917 » Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem
stalowym”

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci".

PN-EN-124 ,Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy.”

PN-EN 858-2 .Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes¢ 2:
Dobor wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.”

PN - EN 14364 ~Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego
i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne

tworzywa sztuczne wzmocnione wtoknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)”
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POZOSTALE PRZEPISY

1. Instrukcje projektowania, wykonania przewoddéw i obiektéw sieci kanalizacyjnej wydane przez
producentow materiatow.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotycce wykonania i
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem iggszczeniem podi@ w zwigzku z
budowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot oétiych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy profilowaniu
I zagszczeniu podiza pod nawierzchaii obejmug:

a) profilowanie i zagszczenie podiea gruntowego pod nawierzcinilla ruchu KR5S i
KR3.

Uwaga:
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta gruntowegetajw ST D.02.01.01.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacy Techniczg D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzt

Sprzt mechaniczny do wykonania i profilowania i zagczenia koryta ziemnego pod
nawierzchng podano w ST D.02.01.01. Przy zagczaniu nie stosowawalcow
wibracyjnych.

4. Transport
Nie wystpuje.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
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Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M-@000 ,Wymagania ogoéine”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady ogllne

Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podita dopiero po zakw@zeniu i odebraniu robét zydanych z

wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji agizen podziemnych w

korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podia bezpérednio przed rozpogeiem robdt zwizanych z

wykonaniem warstw nawierzchni. Wdéneejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podia i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mibwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym nie mae odbywa
sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto naley wygodnie zgodnie z DokumentacProjektows. Do wykonania
koryta naley stosowd rowniarke lub spychark uniwersalg. Ostatecznie
profilowanie naley wykon& recznie.

Odspojony grunt naly odwiez¢ na sktadowisko wskazane przezyniera.
Profilowanie 1 zagszczenie podia w korycie nalgy wykona& zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcaeNalery usuny¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni pogp ktore ma by profilowane naley
sprawdz¢é, czy istniejce rzdne terenu umiiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych gdnych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wgze ni projektowane r@ne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstlja zanizenia poziomu w
podiazu przewidziany do profilowania Wykonawca powinigrukhni podiaze
na gkbokas¢ co najmniej 10 cm, dowké dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowdzujace dla goérnej strefy korpusu, w $lb koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartéci wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy p.5.2.5.
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Jezeli rzedne podiea przed profilowaniem nie wymagajdowiezienia i

wbudowania dodatkowego gruntu, to przed pegyishiem do profilowania
oczyszczonego podia jego powierzchei naley dogscic 3-4 przejciami

sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $pogaakceptowany przez
Inzyniera.

Do profilowania podiga stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spostdakceptowany przez
Inzyniera.

5.2.4. Zagszczanie podiza

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwioo powstate przy zagzczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawav sposob zaakceptowany przezyimiera.

Zagszczenie podim naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda [)kaarsk zagszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Miniman wartas¢ wskanika
zag;szczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu poditéa przy zagszczeniu nie powinna #0i¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych 2%,
— w gruntach mato sredniospoistych +0% do —2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gsggzonego podia.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (Is)

Minimalna warto $¢ Is
Strefa korpusu Ruch KR5 Ruch KR3
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00
Na gbb_okosm od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00 1,00
robét ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robo6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a

nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyatje natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zalmzpt podiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roetge folii lub inny sposob
zaakceptowany przez4yniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przyspieniem do uktadania podbudowy nateodczeka do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na widsszt.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakoi robdét podano w Specyfikacji ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

W czasie robét Wykonawca powinien prowadsiystematyczne badania kontrolne w
zakresie i z ogstotliwoscig gwarantujca zachowaniem wymagagakasci robot, lecz nie
rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | (m?przypadajaca na jedno

Lp | Wyszczegdlnienie bada

badanie
1. | Szeroké&, glebokas¢ i potozenie Z czestotliwoscig gwarantugcag spetnienie wymagaprzy
koryta odbiorze, okrdonych w p.6.2.
2. | Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.
3. | Zagszczenie, wilgotn& gruntu — 5 600
badanie wskaika zagszczenia

W przypadku , gdy przeprowadzenie badaniazzacgenia wedtug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podiae ,
kontrok zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pogho wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipiem przekracz&a2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przyzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str 13 rys. 4).

- E>»=120 MPa dla ruchu KR5,
- E>»=120 MPa dla ruchu KR3,

Badania phyd O 30 cm wykonanego koryta gruntowego nglgrzeprowadz nie
rzadziej nk 1 raz na 3000 fn

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i padto

6.2.1. Zagszczenie podia
Zagsszczenie podima naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.1 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Réwn&
Nierownaici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy faty
co 20 m w kierunku podistnym. Nierdwndci poprzeczne naky mierzyt
tatag co najmniej 10 razy na 1 km.

Nierownaci nie mog przekraczé&2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nalemierzyt za pomog 4-metrowej taty i poziomicy
co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkpunktach
gtdwnych tukéw poziomych: na pogtku i koncu kadej krzywej
przegciowej oraz na poctku, w srodku i na kdacu kadego tuku
kotowego.

Spadki poprzeczne podi@ powinny by zgodne z Dokumentacj
Projektowy z tolerancj + 0,5%.

6.2.2.3. G¢bokas¢ koryta i rzdne dna

Glgbokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé& co 20 m, a na odcinkach
krzywolinijnych co 10 m w osi jezdni i na jej kradziach. Ranice
pomidzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracz&+0 cmi—2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nafe sprawdza w punktach gtéwnych trasy i
w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonychrréglziej nk co
100 m.

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szeroki koryta

Szerokdc¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroké¢ koryta nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej nz +10 cm i =5 cm.

6.2.2.6. Zasady pagiowania z odcinkami o0 niewdaiwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujwicksze odchylenia cech
geometrycznych od okslenych w punkcie 6.2.2. powinny byaprawione
przez spulchnienie do gjokasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest rh (metr kwadratowy) profilowanie i zagzczenie podim
gruntowego.
Ogdélne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

8. 0Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.
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Odbioér wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonywany jest na zasadach odbioru
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien ki przeprowadzony w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigposobot.

9. Podstawa ptatndci

Ogdélne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— o0znakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

— odwodnienie podia,

— ew. wykonanie osuszenia podé

— ew. wykonanie stabilizacji gruntu pod#o spoiwem,

— reczne i mechaniczne profilowanie dna pad@runtowego,
— mechaniczne zggzczenie podim,

— przeprowadzenie bafia pomiarow,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.

10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogdeelziaty, nazwy i
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro¥ano nawierzchni

planografem i fai.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia
gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania.

Tymczasowe o0go6lne warunki kontraktu na roboty budow realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDINgrszawa 1992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki nigzaimnej
stabilizowane] mechanicznve zwigzku z budow parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaako jdokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkid..

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego o umam 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie i obejmaij

- wykonanie podbudowy gruba 15 cm z kruszywa
tamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie podbudowy gruba 20 cm z kruszywa
tamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie podbudowy gruba 27 cm z kruszywa
tamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amcinie - jedna lub wcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvwesng nawierzchni drogowe).

1.4.3. Mieszanka niezwzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o ckvaym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest stosowany dok@ryania ulepszonego podbp
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég

1.4.4.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®, Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
2.1 Ogolne wymagania dotycgece materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST
D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodziylko zezrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.

Mieszanka kruszywa powinny &yak produkowana i skladowana, aby miata jednakowe
wiasciwosci i spetniala wymagania podane w tablicy 6. Wypitanivane mieszanki kruszywa
powinny by jednorodnie wymieszane i charakteryzéwig rownomiern wilgotnoscia.

Zawartg¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywanzagszczania, okigona
wedtug PN-EN 13286-2, powinna odpowiadaymaganiom tablicy 4.

2.3. Wiaciwosci kruszywa
Materiatem do wykonania warstwy z mieszanki nigaanej powinno by kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnegggdilub kruszywo naturalne kruszone,
uzyskane w wyniku przekruszenia skat przegbingch (o wielkdci powyzej 63mm).

Do wykonania warstwy z mieszanki nieawanej naley stosowa kruszywa zgodnie z
normg PN-EN 13242, spetnigte wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyalaistwy z mieszanki niezyganej

Deklarowane kategorie lub
Rozdziat w wartosci Odniesienie dd
normie PN- Wihasciwosé Podbudowa Podbudowa PN-EN
EN 13242 pomocnicza zasadnicza 13242:2004
KR3 i KR5 KR3 i KR5
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 c8b/15, G¢80/20,
Ge85, Ge80, Tabl. 2
Ga85 Ga75
4.3.2 Ogodlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach p&rednich wg PN-EN GTcNR GTc20/15 Tabl. 3
933-1
4.3.3 Tolerancje typowego uziarnierjia
kruszywa drobnego i kruszywalo GTeNR, GTH10, Tabl. 4
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN GTANR GTa20 '
933-1
4.4 Ksztatt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4
— maksymalne warkgi Flne Flso Tabl. 5
wskaznika ptaskdci
lub
— maksymalne wartgi Shir Slss Tabl. 6
wskaznika ksztattu
4.5 Kategorie procentowych
zawartdci ziaren o powierz.
przekrusz. lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokglonych Chr oo Tabl. 7
w kruszywie grubym wg PN-EN
933-5
4.6 Zawarta¢ pytow wg PN-EN
933-1 fDekIarowane Tabl 8
— w kruszywie grubym?®)
1 *
— w kruszywie drobnym *) FoeKiarowane Tabl. 8
4.7 Jaké¢ pytow Wartag¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymaf®.2.2-2.4 —
WT-4
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5.2 Odpornéc na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN LAs LA 40 Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wgza nk

5.3 Odpornéc nascieranie wg PN-

EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. 11

5.4 Gestaié wg PN-EN 1097-6

rozdziat 7,8 lub 9 Deklarowana

55 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 lub 9 (w zakmosci
od frakcji)

WenNR
WA42%)

6.2 Siarczany rozpuszczalne w

kwasie wg PN-EN 1744-1 ASr Tabl. 12

6.3 Catkowita zawartg siarki wg
PN-EN 1744-1 S\R Tabl. 13

6.4.2.1 Stalé&¢ objetosciowazuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744
1 rozdziat 19.3

Vs Tabl. 14

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy aizlu
wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu
wg PN-EN 1744-1 rozdziat 19.1

6.4.2.3 Rozpadelazowy wzuzlu

wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu
wg PN-EN 1744-1 rozdziat 19.2
6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla
wodzie wg PN-EN 1744-3 srodowiska wg odybnych
przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak;

drewno, szkto i plastik
mogacych pogorsz§ wyrdb

koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg
PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBia
1097-2
7.3.3 Mrozoodporn@ na kruszywie | — skaty magmowe i
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 | przeobraone: F4 Tabl. 18
— skaly osadowe: F10
ZalgcznikC | Skiad materiatowy Deklarowany

*) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnioneayadprawdz mrozoodporngt

2.4. Uziarnienie kruszywa

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki kywsz przeznaczonych do
warstwy podbudowy musi spetdiaymagania przedstawione na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna doyiagta i nie mae przebiega od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywegmgjcznej uziarnienia nasiednich sitach.

Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie p@ przekracza 2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Mieszanka niegzwana 0/31,5 do warstwy podbudowy

Oprécz wymagéa podanych na rysunku 1, wymage,saby 90% uziarnie mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miegispetniato wymagania kategorii podanych w
tablicach 2 i 3, aby zapewnjednorodnéc¢ i ciggtos¢ uziarnienia

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanieleklarowan
przez producenta warfoig (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankisliJmieszanka
zawiera nadmierp zawarta¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezmproducenta uziarnienia
mieszanki po ptiokrotnym zagszczeniu metagdProctora

. Poréwnanie z deklarowarprzez producenta wasita (S)
Mieszanka . . . 5
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Tablica 3 Wymagania wobecggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —zrdice w przesiewach podczas
badai kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawadbfrakcji w mieszankach:
Mieszanka [r6znice przesiewOw w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzana 1/2 214 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16
min. | max| min. | max| min. | max| min. | max| min. | max| min. | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.5.Parametry mieszanki niezyzanej
Mieszanka niezvgzana winna spetntavymagania podane w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek nigzaviych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanki
Rozdziat w niezwigzanej Odniesienie
normie PN- Wiasciwosé Podbudowa | Podbudowa| do PN-EN
EN 13285 pomocnicza | zasadnicza 13285
KR3 i KR5 KR3 i KR5
4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 Tabl. 4
43.2 Maksymalna zawaid pytow:
kategoria UF UFs UFs Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarté&¢ pytow: LFnR Tabl. 3
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kategoria UF

4.3.3 Zawarté¢ nadziarna: kategoria OC OCqy Tabl. 4i6

44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarrdemg rys.1 Tabl.5i 6

4.4.2 Wymagania wobec jednorodnb
uziarnienia poszczegolnych partii —
poréwnanie z deklarowana przez
producenta warteia (S)

Wg tab. 2 Tabl. 7

4.4.2 Wymagania wobec jednorodob
uziarnienia na sitach kontrolnych|— Wg tab. 3 Tabl. 8
réznice w przesiewach

4.5 Wraliwos¢ na mroz: wskanik

piaskowy SE*), co najmniej 40 45 i

Odpornd¢ na rozdrabnianie
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wisza ni:

LA 40 LAss -

Odpornd¢ nascieranie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki Deklarowana -
wg PN-EN 1097-1, kategoria g

Mrozoodpornéc (dotyczy fakcji
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN- F7 F4 -
EN 1367-1

Wartags¢ CBR po zagszczeniu do
wskaznika zagszczenia Is=1,0 i

moczeniu w wodzie 96h, co - -
najmniej

4.5 Zawarté¢ wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m)

wilgotnasci optymalnej wg metody
Proctora

80-100 -

*) Badanie wskanika piaskowego SE nate wykona na mieszance pogmiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora wg PN-EN 13286-2

2.6. Woda
Do zwilzania kruszywa stosujegsivock spetniagca wymagania PN-EN 1008.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygspujacy do wykonania warstwy z mieszanki niezpanej

stabilizowanej mechanicznie powinien wykéz& mazliwoscia korzystania z nagbujacego

sprz:tu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamsg/ch w urzdzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoéob
optymalnej,

— rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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— walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawesprzt powinien by sprawny technicznie i zaakceptowany
przez lrzyniera.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport kruszywa nie odbywé sic samochodami samowytadowczymi w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inmyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi répet wymagania dotycxce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsmgezh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podize pod podbudow stanowi warstwa wzmachigia z mieszanki zwezanej
cementem wykonanej wg ST D-04.05.01.

Podbudowa musi By wytyczona w sposob unlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentagj Projektovs i wedtug zalece Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania paditowy musz by¢ wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarmeasie robét przez Wykonawc

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiveia¢ nacihgniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odgtach nie wkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaragtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczni@ zapewnienia jednorodéa materiatu nie dopuszczae sivytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcjinoalze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania ve&p@rzeciwdziatapy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadsozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna gruldé po zagszczeniu byla réwna grubo projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna l#yroztazona w sposéb zapewniay osiagniecie wymaganych spadkow i
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rzgdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregkjszywa naley przed
zag;szczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Przed zagszczeniem raxielane kruszywo naly wyprofilowat do spadkéw
poprzecznych i pochytepodtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W ceasi
profilowania naley wyrown& lokalne zagibienia za pomag ciezkiego szablonu
skrzynkowego lub spycharki.

5.5. Zagszczenie i néNosé

Podbudow nalezy zag:szcz& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostégj
fazie zagszczania naley sprawdzé profil szablonem. Zagzczenie podbudowy nale
wykonywa: warstwami przy zachowaniu wilgotéw optymalne;.

Zag:szczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szerckb

Wskanik zag:szczenia nie powinien Bymniejszy od Is=1,0.

Zagzszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

a) nasnos¢ podbudowy po jej zagszczeniu badana wg wytycznych GDDKIA - pismo
DODP-22/4100/215/98 (badanie piyWSS o srednicy 30 cm) powinna odpowiatla
warunkom podanym w tabeli 5.

Tablica 5. Wymagania dla gioasci

Podbudowa z kruszywa o Minimalny quu’: o.dksztalcenla mierzony pyd
o o . srednicy 30 cm MPa
wskazniku Wnas nie mniejszym . — . —
.o od pierwszego obgienia | od drugiego obgienia
niz % E E
1 2
80
(KR3 i KR5) 80 140
60
(KR1) 60 120

Dla zaktadanego obgienia ruchem modut odksztatcenia rglevyznaczy:
— w cyklu | — zakres obgten od 0,25-0,35 MPa, nacisk kacowy 0,55 MPa,
— w cyklu Il — zakres obgien od 0,25-0,45 MPa, nacisk kacowy 0,55 MPa,

3 AP

Ei, EE=——*D

0B A
gdzie:
Ap — przyrost obgren jednostkowych w | cyklu od 0,25 do 0,35MPa; wyklti od 0,25 do
0,45MPa
As — przyrost odksztatcenia odpowiagtgj przygtemu zakresowi obgienia
D —srednica piyty
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b) wskaznik zageszczenialo mierzony ptyg VSS zgodnie z zat®oscia:
B2
(0] El
powinien mi€ wartaé¢ nie wieksz niz 2,2.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpniem nasjpne] warstwy, powinna Iy
utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wyniklyzhniewt&ciwego utrzymania
podbudowy obaiza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmoweszystkie wiaciwosci okreslone w
pkt 2.3. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Tablica 5. Cestotliwas¢ oraz zakres bada przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizegan
mechanicznie

Czestotliwas¢ bada

- . \ Maksymalna

Lp. Wyszczegolnienie bada Mmlmal_na I|c_zba_bada powierzchn)i/a podbudowy
na dziennej dzialce : :

roboczej przypadaqc_a na jedno
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki 2 600

2 | Wilgotnas¢ mieszanki

3 | Zagszczenie i néNos¢ warstwy 2 1000

4 Badanie wiaciwosci kruszywa wg | dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

tab. 1 kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna &yprzeprowadzana 2 razy na
kazdej dziennej dziatce roboczej za pom@mnalizy sitowej. Uziarnienie mieszanki powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.4. Probkézyapobierg w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotnaos¢ mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w graniqamttanych w tablicy 4.
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6.3.4. Zagszczenie i nénos¢ podbudowy
Zagszczenie i ngnos¢ podbudowy naley badd& wg zasad podanych w punkcie 5.5
niniejszej ST, a uzyskane parametry musg zgodne z warticiami podanymi w Tablicy 5.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvaocerr wszystkich wiaciwosci kruszywa

okreslonych w pkt 2 niniejszej ST.

Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w

obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyzxch cech geometrycznych podbudowy

podano w tabl. 6.

Tablica 6. Cestotliwai¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie badd pomiaréw Minimalna czstotliwosé¢ pomiaréw

1 |Szerokaé¢ podbudowy co 100m

2 |Rowna¢ podiwzna w sposob gty planografem albo co 20 m data kadym
pasie ruchu

3 |Roéwnai¢ poprzeczna co 100m

4 | Spadki poprzeczné* co 100m

5 | Rzedne wysokéciowe co 10 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukachbsi

6 |Uksztaltowanie osi w planié* jezdni i na jej krawdziach

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzrmiaz na 2000 i

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz

+10cm, -Ocm.

Na jezdniach bez kraxmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai
warstwy wyej lezacej o co najmniej 25cm lub o wasto wskazag w Dokumentacji

Projektowe.
6.4.3.ROwna¢

Nierownaci podiwzne podbudowy naly mierzy 4-metrowy tatg lub metod
rownowang, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierowndaci poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrovy taty zgodnie z BN-

68/8931-04.

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne podbudowy nie maqazekracz&a 10 mm

6.4.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukasarzone taf profilowg z poziomiaq,
powinny by zgodne z DokumentacProjektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi

nie powinny przekraczalcm, +Ocm.
6.4.6.Uksztattowanie osi warstwy
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Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej oceej niz
+5cm.
6.4.7.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ nie mae st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10 %.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazwjeksze odchylenia od okdlenych
w punkcie 6.4 powinny ky naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powsorn
zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniemy&onane] warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szerdkoprojektowanej o wicej niz 5 cm |
nie zapewnia podparcia warstwom agy lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubadé do potowy szerokdi
pasa ruchu, dof@nie materiatu i ponowne zggyczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergm grubéci, Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednigtcbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich éavosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po omgkiu tych robot naspi
ponowny pomiar i ocena grugm warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢

Jezeli nasnos¢ warstwy lgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnagici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawgéka wtedy, gdy zarienie
nosnosci warstwy wynikto z niewtéciwego wykonania robot przez Wykonawc

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednosty obmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z DokumentgdProjektow, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fimobét obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie prowadzonych robat,
- zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania podiaygl
- dostarczenie speiu niezlzdnego do wykonania podbudowy,
- sprawdzenie | ewentuagmapraw podiaza,
- badania materiatéw i opracowanie recepty na wykmnameszanki z kruszywa,
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- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozitozenie mieszanki,

- zagszczenie rozionej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w niniejszej ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczskieedu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomacwskanika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzszenia
lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychéewaosci kruszyw. Oznaczanie
odporndci nascieranie.

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznychsewaosci kruszyw. Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznychsewaosci kruszyw. Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1367-1  Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodpaino

PN-EN 1367-3 Badania widaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgjorstonecznej
metod, gotowania.

PN-EN 1744-1  Badania chemicznych $éavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3  Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Przygotowanie wygjéw
przez wymywanie Kruszyw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyzianych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvieyowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezggane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgdane i zwazane spoiwem hydraulicznym. Metody bada
laboratoryjnych gstasci na sucho i zawarsoi wody. Zagszczanie meted
Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwizane i zwazane spoiwem hydraulicznym. Metoda
badania do ok#&tenia kalifornijskiego wskanika ngnosci,
natychmiastowego wskaika n@nosci i pecznienia liniowego.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaiaerania probek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovenmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

WT-4 2010 Mieszanki niezwkane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.

.Instrukcja Bada Podioa Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — && 2.

Zalgcznik” GDDP, Warszawa 1998 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwijzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kodtkilkowej
wykonywanych w zwjzku z budow parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doknk@ntraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonywaniu
nawierzchni z betonowej kostki brukowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowzgre;
grubasci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j gab®
cm,

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej
bordowej grubéci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubasci 3 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedab-dwuwarstwowego, charakteryzay
si¢ ksztaltem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Pozostate oki&genia podstawowegszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mie nastpujace cechy charakterystyczne, ciome w
katalogu producenta:
1. odmiare:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
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b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnigjskrukcyjnej i warstwycieralnej
(gérnej) zwykle barwionej grulsoi min. 4 mm,

2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ollenymi przez producenta.

4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugaé¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugai, lecz nie mniej i 100 mm,
c) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalaomi : 60 mm, 80 mm i
100 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek bylty dostosowanepmisabu uktadania i siatki spoin
oraz umaliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczit
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaninawierzchng.

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powietiasth bocznych
oraz z ukosowanymi krasziami gornymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdsym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. ollee PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowestalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewtrznych nawierzchniach

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie

normy
1 | Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ Szerokdé¢ Grubd¢ | Réznica pomédzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, grubdici, tej samej
grubagci kostki, powinna

<100 mm +2 +2 3 by¢ <3 mm
>100 mm +3 +3 4
1.2 | Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé whistos¢
> 300 mm), przy diugi
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastdsrednia< 0,5 kg/nf
zamraanie/rozmraanie z
udziatem soli odladzagych (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymal@¢ na rozcaganie F Wytrzymaltdé¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
przy roztupywaniu. pojedynczy wynik> 2,9 MPa Obgjzenie niszczce nie
Badanie przeprowadzina 8 szt. mniejsze ni 250 N/mm dugéci roztupania

2.3 | Trwatg¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwaltasé (wytrzymalaé)
wytrzymataic) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnie
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normalna konserwacja

2.4 | Odpornéc nascieranie Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 4 oznaczenia | normy) Bohmego,

wg zal. H mormy — badanie alternatywne
<18 000mMn¥5000 mn

2.5 | Nasikliwosc¢ <5%

2.6 | Odpornéc na a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
paslizg/poslizgnigeie lub polerowana — zadawadap odpornéc,

jesli wyjatkowo wymaga s podania wart€ci

odporndci na  pglizg/paslizgnigcie  —  naley

zadeklarowa minimalrg jej wartg¢ pomierzon wg
zal. | normy (wahadlowym przysdem do badani
tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd a)goérna powierzchnia kostki nie powinna igs

i odpryskow,

b) nie dopuszcza i rozwarstwiéd w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura a)kostki z powierzchai o specjalnej teksturze

producent powinien opigaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢b
poréwnane z prokkproducenta, zatwierdzerprzez
odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by c)ewentualne uice w jednolitéci tekstury lub
warstwa $cieralna  lub  caly zabarwienia, spowodowane nieunikniony
element) zmianami we wigciwosciach surowcOw i zmianac

warunkéw twardnienia niegsiwazane za istotne

mi

>

W przypadku zastosowrkostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewtnznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca),
wymagania wobec kostki naleodpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgwn
atmosferycznychgwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalioym.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawcementowo-piaskogvnie mae odbarwia kostek).
Zaleca s} stosowanigrodkow stabilnie barwcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobedtglinowy (nie naley stosowa do
barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi si¢ na powierzchni
kostek w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstayne w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikgjw trakcie uytkowania w okresie do
2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podte powinno by wyrownane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin

Nalezy zastosowanastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskogvpod nawierzchni
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— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugainepetniajcego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnegoku spetniagcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadgjej wymaganiom PN-EN 1008,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni

— piasek naturalny speiniggy wymagania PN-EN 13242,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa si¢c na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, asm np. 50 kg, mma
przechowywa do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym tem@podtau twardym i suchym,
b) terminu trwatéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaskcpelnym dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynujeraszem z paletami, z dopuszczaln
wysokaicig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadansstosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczalugem przechowuje &iw
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, rmtgch), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoguje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie § dwe, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana
stosowé& mechaniczne ugzlizenia ukladajce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sictego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoaech
utozenia. Uradzenie to, po skxzonym ukladaniu kostek, ma wykorzystda do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosujee¢ swibratory pitytowe z ostap z tworzywa
sztucznego. wibrator powinien ndisite ockrodkowg 16 - 20 kN i powierzchgiptyty 0.35 -
0.50 nf, zalecana estotliwosé 75 do 100 Hz.

Do wyréwnania podsypki z piasku oma stosow& mechaniczne ugzzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kregmikach.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowej kostki brukowej

Betonowa kostka brukowa m® by przewaona na paletach - dowolnyndrodkami
transportowymi po oggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny dyabezpieczone przed przemieszczaniegni Si
uszkodzeniem.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Cement powinien @yprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-MeE@O00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 5.

5.2. Podbudowa

Podbudowa przewidziana do wykonania nawierzchnkastki brukowej oraz jej
przygotowanie powinno léyzgodne z DokumentacpProjektov i wymaganiami okrdonymi
w ST D-04.04.02 i D-04.05.01.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert kgodny z DokumentagProjektovy.

Ustawianie krawznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w
ST D-08.01.01.

Ustawianie obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.03.01.

Krawezniki oraz obrzea zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do ukiadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzguane jest utzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergko nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraymnikow i
obrzezy.

5.4. Podsypka
Zgodne z DokumentacProjektovs nalezy wykona podsypk cementowo-piaskoav

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna ldyzgodna z DokumentacjProjektowy, a
wymagania dla materiatéw na podsyglowinny by zgodne z pkt 2.3.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej gédbpodsypki nie powinny przekracza
1cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a nagmie rozciela
sie na uprzednio zwhonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaiaici nasciskanie nie mniejszej hiR,=10 MPa, Rg=14 MPa.

W praktyce, wilgotné&t uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywatacsi nie byto na dtonisladéw wody, a po nagiieciu
palcami podsypka rozsypywatacsiRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powinna by
wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngczanymi) lub
zag;szczarkami wibracyjnymi.
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Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenHpnMskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja pola wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki.

RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy imowyprzedzé ukladanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Caltkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravws musi by zakaczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraze@@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charaktergstye kostek wg pktu 2.2.1 powinnydy
zgodne z dokumentagj projektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé
Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do agatiowania laynierowi.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kolspesobu ukladania i wytwoérni
kostek, Irtynier maze polecé Wykonawcy ut@enie po 1 rh wskpnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowej.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa&
przy temperaturze otoczenia nigsuej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é
w ciggu dnia temperatura utrzymuje s¥ granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewanegsprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paipp.).

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.5.3. Ul@enie nawierzchni z kostki

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byvykonana z elementow o jednakowej
grubaci. Na wikszym fragmencie rob6t zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalrerézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mizna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca i wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztaltu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej
ukltadanych deseni oraz aych wymiaréw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostedwinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca svykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukftadarka mogta przenosi palety warstw ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagan doktadndcia. Kostka do ukfadania mechanicznego niezenoni€
dwzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potowek i dziewatek, przy czym kada
warstwa na palecie musi byobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkose
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsuesi by wsparte prac brukarzy,
ktorzy uzupetniagj przerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikOw.
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Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wkazéw itp.) powinna trwale wystéwad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni
tych urzdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziesek, magcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedty ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostlg cigta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zakga
zakaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamamipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki wémej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utiong nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé
wraz z podsypk

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostki

Ubicie nawierzchni nafsy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nhawierzchni nene wywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwndaci powierzchniowe
mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzgnp. pknigte) naley wymieni na
kostki cate.

5.5.5. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie
spoin pom¢dzy diwzszymi bokami tych kostek tworzyty z @silrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego 4ta prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dka
podtuznego nawierzchni.

Po ul@eniu nawierzchni z kostki, spoiny naje wypeini piaskiem, spetniaggym
wymagania pktu 2.3

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmg piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu vgod wmieceniu papki piaskowe] szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pibrami gumowymi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki béda
cech charakterystycznych kostki, w przypadkdania ich przez lryniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostki wg pktu 2.2.2.
b) w zakresie innych materiatdw
ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach,
ktore budz watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWVykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostk

podaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp.

Wyszczegolnienie
bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Wartcéci dopuszczaln

D

Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metody niwelacji)

Biezaca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki
roboczej: grubgci, spadkdw i

Wg pktu 5.4; odchyiki

! cech konstrukcyjnych w od pro4e_k towanej
poréwnaniu z dokumentagj grubaici £1 cm
projektowg i ST
2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnéc z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kaej dziatce
roboczej

b) potazenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznyg

Przesunjcie od osi
hprojektowanej do 2 cn

c) rzzdne wysokeéciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

charakterystycznych

d) rowna¢ w profilu podiiznym
(wg BN-68/8931-04 tat Jw. Nieréwndci do 8 mm
czterometrow)

e) réwna¢ w przekroju
poprzecznym (sprawdzonadat
profilowa z poziomniq i Przewity migdzy tab
pomiarze przevitu klinem Jw. a powierzchry do
cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwelaciji)

f) spadki poprzeczne Odchyiki od
(sprawdzone metad Jw. dokumentacji
niwelaciji) projektowej do 0,3%

g) szeroké¢ nawierzchni Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem Iw szerokaci
liniowym) ' projektowanej dot5

cm

h) szerokd¢ i glebokas¢ W 20 punktact Wg pktu 5.5.5
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wypeltnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek Wg dokumentac;ji
| desenia ich utzenia Kontrola bieiaca projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostkikowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp.| Wyszczegolnienie badd pomiaréw Sposbdb sprawdzenia
Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
1 | nawierzchni, prawidtowaci desenia, kolorow kostek, ggan,

plam, deformaciji, wykruszg spoin i szczelin
Badanie poteenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie pgémia osi co 25 m

2 |planie w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunicia wg tab. 2, Ip. 5b)
Rzedne wysokéciowe, rownéé Co 25 m i we wszystkich punktach
3 |podiwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalrych
poprzeczne i szeroké wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g

Rozmieszczenie i szerad@spoin i

szczelin w nawierzchni Wg pktu 5.5 5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.
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9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i transport materiatdbw na miejsce wbudowaani
- sytuacyjno — wysokiiowe wyznaczenie robot,

- ustalenie ksztattu i koloru kostki,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostki,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin ngdzy kostlg,

- wykonanie pomiardw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych roboét

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganm&tody bada

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do nieaganych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvisyowym

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovenmawierzchni planografem i tat
ST D-05.03.23
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW
| SCIEKOW
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem umocnienia powierzchni skagwow i sciekow w
zwigzku w zwizku z budow parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych
Z umocnieniem powierzchni, skarp, rowogciekdw i obejmuy:

- umocnienie skarp i rowéw warsiiaumusu grubgei 15 cm
wraz z obsianiem trayy,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadvod.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstghgby, przerénictej i zwigzanej
korzeniami rélinnosci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie dargimowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina w sposob trwaty zwdala s¢ z podizem systemem korzeniowym.
Darniowanie kauchowe wykonuje gina ptask, pasami poziomymi, ukladanymi w
rzedach réwnolegtych z przewdaniem szczelin portzy poszczegdlnymi ptatami.
Darniowanie w krat (krzyzowe) wykonuje s w postaci pasow darniny uktadanych
pod kgtem 48, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,kidre
wypetnia s¢ ziemp roslinng i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiaslirma zawierajca co najmniej 2% eZci
organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czydaioprzygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej
z jej grabieniem (bronowaniem) i dggzczeniem.

1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzeemystowym, ktdry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu l&tieku.

1.4.7. Pozostate okdienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Humus
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Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna ldywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wgtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada rgostigcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawarté¢ fosforu >20 mg/f
C) zawarté¢ potasu >30 mg/m
d) kwasowéé pH 55-6,5.

2.3. Nasiona traw
Nalezy stosowa wytacznie gotowe mieszanki traw w zam®sci od lokalnych warunkow
(rodzaj gleby, stopiewilgotnasci).

Gotowa mieszanka traw powinna mi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
zdolnai¢ kietkowania.

Na stanowiskach mokrych lub podtopionych zale¢atisowanie mieszanki traw o sktadzie:

« | Agrostis alba — mietlica biatawa - 5%
. Festuca opina — kostrzewa owcza - 15%
» | Festuca rubra - kostrzewa czerwona - 50%
« | Lolium perenne zycica trwata 15 %
o | Lolium multiflorum L zycica wielokwiatowa 10 %
» | Poa pratensis wiechlina hkowa 5%

Na stanowiskach pozostatych zalegastosowanie mieszanki o sktadzie:

Festuca opina

kostrzewa owcza

25%

Festuca rubra

kostrzewa czerwona

40 %

Lolium perenne

zycica trwata

20 %

Lolium multiflorum L

zycica wielokwiatowa

10 %

Poa pratensis

wiechlina gkowa

5%

2.4. Betonowe piyty aurowe 60x40x10 cm, betonowe plytyciekowe typu korytkowego
60x50x15 cm, ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm
Prefabrykowane betonowe ptytyzusowe i piyty sciekowe powinny odpowiada
ponizszym wymaganiom (oznaczenia wg normy PN-EN 134Gt200
- nasigkliwos¢ <5% - wymaganie podwgzone,
- odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie klasa 3,
- odpornd¢ nascieranie - klasa 4,

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- cement klasy 32,5 — odpowiagey wymaganiom PN-EN 197-1:2003,
- piasek — naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN
13139:2003,

2.6. Kamien srednicy 80 — 210 mm

2.7. Kruszywa
Piasek — wymagania jak w PN-B-11113:1996.
Zwir i pospétka — wymagania jak w PN-B-11111:1996.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu:
- rowniarek,
- walcéw gladkich zebrowanych,
- ubijakéw o gcznym prowadzeniu,
- plyt ubijajacych
- koparek.
4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Transport nasion traw
Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zawilgoceniem.

4.2.2.Transport humusu
Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.3.Transport betonowych ptyt

Elementy prefabrykowane maoa przewozi dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajch je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekaza elementy, w ktorych beton agimt wytrzymatasé¢ co
najmniej 0,75 R.

4.2.4.Transport darniny

Darnie mozna przewozi dowolnymi $érodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagych przed obsypaniemestiemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

4.2.5.Transport kamienia narzutowego
Kamiea narzutowy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.6 Transport szpilek i kotkéw drewnianych
Szpilki i kolki mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed uszkodzeniami.

4.2.7.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi $érodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnkruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.8. Transport geokompozytow
Geokompozyty naley przewozé wedtug zalece producenta.
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5. Wykonywanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M@O® ,Wymagania ogolne”.

5.2.Humusowanie

Gruba¢ pokrycia ziemi roslinng powinna wynosi 15cm. W celu lepszego pazania
warstwy humusu z gruntem, na powierzchni pobockars i pasa dzigtego mana
wykona: rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokasci od 15 do 20 cm, w odsgiach
co 0,5 do 1,0 m. Ulmng warstwe humusu natey lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

Humusowanie na skarpach powinna byykonywane od gornej krawzi skarpy do jej
dolnej kravedzi wraz z terenem przyleglym od projektowanej grarpasa drogowego do
korpusu drogowego.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przyspieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.

Do obsiania przeznaczona jest powierzchnia pas#adego, skarp, rowow, przeciwskarp
oraz teren przylegty do korpusu drogowego.

Wymagania dotycgce wykonania robot zwranych z obsianiermg siastpujace:

- teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztoeaz wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna bwymieszana z torfem i réaielona réwan
warstwg oraz starannie wyréwnana,

- glele nalezy przed siewem nasion watowavatem gtadkim a potem watem kolczastym lub
zagrabt,

- wysiew nasion nafg prowadzé w okresie wegetacji tj. od pogku kwietnia do kace
wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanes/slosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewag&slosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z zidonory lekka lub watem kolczati

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekighia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy chwasty przy #@yciu herbicydow zatwierdzonych przez fBavowg
Inspekcg Ochrony Rélin,

- przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obgmkowy dosiew.

Piekgnowanie terenow zieleni

Ustala s¢ okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbioremiasiacu maju.

Zabiegi naley przeprowadza w miar potrzeb, z tymze minimalna krotn& czynndci

powtarzalnych w okresie 1 roku.

Podstawowym zabiegiem w pjghacji jest koszenie, podlewanie, na@enie

I odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinnodbpgrzeprowadzone, gdy trawa gigie wysokéc¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny ¢iodbywa& w takich odsipach czasu, aby wysodw trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 -ri2 c

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinpdwykonane w potowie wrzaia,

- koszenia terendw zielonych w catym okresieggehcji powinny si odbywa 4-krotnie,
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- chwasty trwale w pierwszym okresie ngle usuw& srodkami chwastobéjczymi
o selektywnym dziataniu, ktére nale stosowd z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie
6 miesecy od zalaenia trawnika.

Tereny obsiane wymagapawaenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100wnciagu roku.

Mieszanki nawozOw naky przygotowé tak, aby trawom zapewhiskladniki wymagane

w poszczegolnych porach roku:

- wiosm trawnik wymaga mieszanki z przevgaggotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawzenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si dosiewy uzupetnigce dla trawnikow (jeden dosiew obazkowy)

w przypadku braku wzrostow.

Wysoka¢ trawy po skoszeniu nie me przekraczab cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgatcio gleby. Naley przewidzié -

w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawimik

5.4. Umocnienie skarp ptytami betonowymi zZurowymi

Umocnienie skarp ptytami zarowymi 60x40x10 cm naky wykona& na odcinkach
wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

Podiaze, na ktorym ukiadaneeltly elementy prefabrykowane, powinnoc¢byagszczone
do wskanika Is> 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ elementy prefabrykowane.
Elementy prefabrykowane nale obramowd kraweznikiem betonowym typ drogowy
15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-pvaesikgr. 10 cm

Otwory naley wypetnic humusem i obsttrawg, zg. z pkt. 5.215.3 ST

Spoiny pomgdzy kraweznikami naley wypelnic zapraw cementowo-piaskoav o
stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Zasady wykonywania umocnienia skarp

Dno i skarpy naley umocné kamieniem polnym na podsypce cementowo piaskowej o
grubasci 5cm

Poditaze, na ktérym uktadanectizie umocnienie skarp i rowu powinnoc¢byagszczone
do wsk&nika Is = 1,0. Na przygotowanym podto naley utozy¢é warstwe podsypki , a
nastpnie warstw z kamienia polnego.

Kamien polny naley uklad& na przygotowanym podktadzie megodpod sznur”
nacihgnicty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni.

Kamien polny naley uktada tak, aby szczeliny mdzy ssiednimi warstwami mijaty gii
nie przekraczaly 2 cm, a napgkiszy wymiar byt skierowany w podktad.

Szczeliny nalgy wypetlnic zaprawa cementowo-piaskoav 0 stosunku 1:2. W okresie
wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehmalery ostont matami lub warstw
piasku i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakiowykonanych robot i ich zgodéo z ST, oraz
na sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskanika zagszczenia gruntu

- doktadndci wypetnienia szczelin madzy prefabrykatami - petnaggokasé.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@AWymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru robot jest:

- m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp i rowéw przemmlisowanie i obsianie
trawg, umocnienia skarp kamieniem polnym, umocnieniaskdytami a&urowymi,
oraz plantowania terenu,

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Cena wykonania umocnienia skarp i rowéw obejmuije:
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
— roboty pomiarowe i przygotowawcze
— zakup, pozyskanie i dostarczenie materiatow,
— rozécielenie warstwy humusu,
— obsianie trawwy zahumusowanych powierzchni
— umocnienie skarp kamieniem polnym
— umocnienie skarp betonowymi plytamiusowymi z wypetnieniem humusem
wraz z elementami towarzygz/mi,
— pielegnacja terenéw obsianych w okresie gwarancyjnym,
— ewentualny dosiew w okresie gwarancyjnym,
— uporzdkowanie terenu,
— plantowanie terenu od granicy rob6t drogowych digly pasa drogowego,
- przeprowadzenie bafdla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC
PN-EN-197-1: 2002 Cement. &2Z |. Skiad, wymagania i kryteria zgoditd
dotyczice cementu powszechnegoytku..
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
ST D-06.01.01
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnicznej (SST)sswymagania

dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z nasadzeniem drzew w gzkiu z budowy

parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokdipizetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w fxaie 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot

zwiazanych z sadzeniem drzew.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1Ziemia urodzajna- ziemia posiadaga wi&ciwosci zapewniajce raglinom
prawidtowy rozwdj.

1.4.2Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow

1.4.3Bryta korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z
przerastacymi ja korzeniami réliny.

1.4.4Forma naturalna- forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami
wzrostu

1.4.5Forma pienna- forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce apmio
wysokasici minimum 2,50 m z wyranym nie przyagtym przewodnikiem i
uformowar kororg

1.4.6Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewdw utworzona w szkéice przez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wiejdpwataci

1.4.7 Pozostate okslenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi,

- 8 szt. lip drobnolistnych odmiana ,Rancho” lubgfdje” — nasadzenie na terenie

2.2 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny kbyw opakowaniu z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.
3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsic mozliwoscia
korzystania z:
- drobnego spkzu do rob6t ziemnych,
- sprztu do pietgnacji zadrzewig,
- drabin i szpadli.

4. Transport
4.1 Transport materiatdw do wykonania nasadzée

Transport materiatu nie by dowolny pod warunkienze nie uszkodzi ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy myuby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej i pdéw. Materiat rélinny z bryly korzeniows musi mi€ opakowane bryty
korzeniowe lub b§w pojemnikach. Materiat &tinny w czasie transportu powiniendy
zabezpieczony przed przemakziem i wyschngciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinnychyatychmiast sadzone.zédi jest to niemeliwe nalezy je
zadotow& w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razisz/ podlewéa
5. Wykonanie robot.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
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Roboty powinny by wykonywane zgodnie ze sztylkprzepisami BHP i
obowigzujacymi normami.

5.2 Drzewa i krzewy

5.2.1 Wymagania dotygze sadzenia drzew

Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

- pora sadzenia — wiosna

- miejsce sadzenia — na terenie wskazanym w prigekc

- dotki pod drzewa i krzewy powinny ndi@dpowiedn wielkos¢ i zaprawion
ziemk urodzajn,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej niz rosta w
szkoltce; zbyt gbokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtoreywoj
rosliny,

- korzenie ztamane lub uszkodzone pglprzed sadzeniem przyci

- przy sadzeniu drzew naleprzed sadzeniem whdno dotu drewniane paliki,

- korzenie rélin zasyp& sypks ziemi, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa
miske i podl&t,

- drzewa nalgy przymocowa do palikow,

- wysoka¢ palikdw wbitych w grunt powinna Byréwna wysokéci pnia posadzonego

drzewa,

- paliki powinny by umieszczone od strony nagseiej wiejagcych wiatrow,

5.2.2 Pie¢gnacja po posadzeniu

Piekgnacja nasadaeobjcta jest okresem gwarancyjnym wynesym trzy lata od
dnia wykonania robot i polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawaeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesigni

- rozgarn¢ciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,

- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikow i yaadet,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (ciecia piekgnacyjne i
formupce).

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady kontroli jakaosci robot

6.1.1 Kontrola robét w zakresie sadzenia i ggelacji drzew i krzewow

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgglaciji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkow ziemiurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z aaknikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odlegkéci sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagagakaosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodri@i z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,

- prawidtowaci osadzenia pali drewnianych i przymocowania iotddzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach pogutzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanyctedr i krzewow,

119



- zasilania nawozami mineralnymi,
6.1.2 Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych wdrzkrzewow
Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzewzelkwdw dotyczy:
- zgodndci realizacji obsadzenia z aaknikami,
- zgodndci posadzonych gatunkéw orazsibd drzew z zajcznikami,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach,
- prawidtowaci osadzenia palikow do drzew i przyeania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone)
- jakaosci posadzonego materiatu.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest ,sztuka” posadzonegondrze
8. Odbior robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST w momencie zgédrabmiaru robot,
pozytywnie zaopiniowanych protokotéw odbioru po@pigch przez:
- Wydziat OchronySrodowiska Urzdu Miasta
- Opolslyg Spotdzielne Mieszkaniow ,Przysztcg¢” Administracja Osiedla ,,Zaodrze”
(w zakresie robot na terenie administracji ,Zaedy
- Opolslyg Spotdzielne Mieszkaniow ,Przysztagée” Administracja Osiedla ,,Chabry”
(w zakresie rob6t na terenie administracji ,Qtyab
9. Podstawa ptatndéci
9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Podstaw ptatnaci s3 ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawgena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawyest ostateczna i wykluczadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot.
9.2 Cena jednostki obmiarowe]
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzevykopanie i zaprawienie
dotkow,
- zakup i dostarczenie materiatisironego,
- posadzenie &hin,
- pielegnacg w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewgwdlewanie,
odchwaszczanie, nasenie,
- wszelkie inne koszty niezbine do prawidtowego wykonania zamdéwienia.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1 Ogodlne wymagania dotycgce sposobu obliczania ceny
Cena ofertowa podana w przedmiarze robot musi abgahkompletny przedmiot
zamowienia (caka robot) i uwzgédniat wszelkie wymagania Zamawiggego krélone w
niniejszej Specyfikacji oraz obejmowaszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowdujacymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.
ptacony w kwotach naimych zgodnie z przepisami prawa polskiego defggmi
stawek VAT.

10.2 Przedmiar robét

Lp. | Wyszczegolnienie | Jednostkdlos¢ Cena Wartas¢
miary jednostkowa
Netto
1 2 3 4 5 6=(4x5)
1. Klon zwyczajny szt. 10
odmiana ,Globosom]
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyege wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drog w gk z budow parkingu przy ulicy Majkowskiego w
Kartuzach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokdkantraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét przy wykonaniu
oznakowania poziomego grubowarstwowego i ienkowemstego przy uyciu farb
wodorozciéczalnych, na bazie rozpuszczalnikéw i farb chemauti@alnych i obejmuyj

a) wytrasowanie przysztych znakow poziomych nanezd
b) wykonanie oznakowania poziomego — linie segrggad krawcdziowe cigte,

c) wykonanie oznakowania poziomego - linie segrggac i krawedziowe
przerywane,

d) wykonanie oznakowania poziomego — linie na siomaniach,
e) wykonanie oznakowania poziomego — strzatki i ingralsole na jezdni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursiEsze na hawierzchni w postaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnyskrzatek, napisow,
symboli oraz innych linii zwjzanych z oznaczeniem okkenych miejsc na tej
nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorekrdej pod niewielkim
katem, wys¢pujace jako linie segregacyjne lub kresiziowe, przerywane lub qgte

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, vwysijace jako strzatki kierunkowe stgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzskrowadzajyce, ktdre uprzedzap
konieczndci opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznacgag miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzyimgoojazdow oraz miejsca
lokalizacji progow zwalniajcych.

1.4.5. Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napisow, linii praskowych oraz inne
okreslajgce szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drog - materatyierajce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskdwore mog zosta naniesione
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,walhee, wyttaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowanéemperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwsgzonej. Materialy te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbpzpuszczalnikowe,
wodorozciéczalne i chemoutwardzalne naktadane wagsgnubcci od 0,4mm do
0,8mm, mierzogy na mokro.

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego — materiaktadane warstwgrubgci od
3mm do 5mm. Nale do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamwmasy
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termoplastyczne. Dla linii strukturalnych i profd@anych grubéc linii moze wynosé
smm.

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe —adzenia prowadzenia poziomego, ktére odbijaj
padajce z boku éwietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i infowaoia
uzytkownikéw drogi.

1.4.10.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzuagod cinieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzysk widzialnéci oznakowania w
nocy.

1.4.11.Kruszywo przeciwpsélizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegshibbcznego
stosowane do zapewnienia wdavosci przeciwpdglizgowych poziomym oznakowaniom
drég, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkakiasymi.

1.4.12.Pozostate okidenia podstawowegzgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodita Dokumentagj
Projektowg ST i poleceniami liayniera.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spétnia
warunki postawione w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowayroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem
Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawiedieklaracji zgodn&ei z aprobag techniczig
(dla mas chemoutwardzalnych) lub znakiem CE, zgodnirozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie dektgiragodndci z normy zharmonizowas(dla
kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementow @ddidowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasernicigyvzycie rozporzdzenia [15] nie mag
by¢ zmieniane lecz zachowgvaznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przigpatb
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcellatacja zgodni z aprobag
techniczn.

2.3. Badania materiatow, ktérych jaka¢ budzi watpliwo ¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materialdw, ktore kudz
watpliwosci jego lub Irkzyniera, co do jakai, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonaxrteai IBDiM lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania poywby¢ wykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 lub warunkami technicznymi POD-97.
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2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzgdac od producenta, aby oznakowanie opakowsateriatow do
poziomego znakowania drog byto wykonane zgodniblZzaP79252, a ponadto aby nazkigm
opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawigrgj

- nazwa i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrici do wycia

- mag netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg, ze wyréb posiada aprokgtechniczig IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu,

- znak budowlany ,B” wg rozpogzizenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,,CE”,
- informacg o szkodliwdci i klasie zagréenia paarowego,

- ewentualne wskazéwki dlaytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow mioeitwardzalnych oznakowanie
opakowania powinno lgyzgodne z rozpogzizeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w pkt 2.6., a szczegoétowe \gamia
okreslone g w warunkach technicznych POD-97.

2.6. Wymagania wobec materiatdw do poziomego znakawia drog
2.6.1. Materiaty do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny b§ farby
naktadane warstywrubagci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to biekte produkty
zawierajce ciata stale zdyspergowane w roztworgeicy syntetycznej w rozpuszczalniku
organicznym lub w wodzie, ktore mpgysiepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkdwaveego, na nawierzchqipedzlem,
waitkiem lub przez natrysk, powinny one twafzayarstwe kohezyjra w procesie odparowania
i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci  fizyczne poszczegdlnych materiatbw do poziomeganakowania
cienkowarstwowego okékajg aprobaty techniczne.

2.6.2.Materiaty do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacstego powinny by materiaty
umazliwiajgce naktadanie ich warsgwgrubagci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy péastgczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsubstancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi,
mieszanymi ze s@bw proporcjach ustalonych przez producenta i naldgichi na
nawierzchng z wzyciem odpowiedniego spgi. Masy te powinny tworzypowioke, ktorej
spojna¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinnydbsgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub prosZrzy stosowaniu powinny élaie
podgrzewa do stopienia i aplikow@arecznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzy
spojrg warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstegwi wykonanych z
nich elementéw prefabrykowanych oklisgg aprobaty techniczne.

2.6.3.Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

ST D-07.01.01
140



Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznyol® powinna przekracza
25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w mat&xth do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sstosowania materiatdw zawiegeych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen, etylobenzen) w $lo wickszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania
materiatdw zawieragych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4.Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnydh posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapatwaidzialngs¢ w nocy poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu g#ki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50,
wykazywa odpornd¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzarawiera
nie wigcej niz 20% kulek z defektami, w przypadku kulek o makslyragrednicy poniej 1 mm
oraz 30% w przypadku kulek o maksymal&egjdnicy rownej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa
uziarnienia powinna méeic¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach batp
technicznej wyrobu lub certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wajaat stopiér hydrofobizacji co
najmniej 80%.

Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000. $iaosci kulek
szklanych okréajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaE. C

2.6.4.Materiat uszorstnigpy oznakowanie

Materiat uszorstnigry oznakowanie powinien skilaglaic z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanegoce&u zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkmi (wlasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae
zawierd wiecej niz 1% czstek mniejszych 90 um.

Koniecznd¢ uzycia materiatu uszorstniggego zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania
wskaznika szorstkéci oznakowania SRF 45.

Materiat uszorstnigpy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenonssaiapcym
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.5.Wymagania wobec materiatow ze wajl na ochrogwarunkow pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni pavinny zawieré substancji
zagraajacych zdrowiu ludzi i powodyggych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienkowarstwowego navalenz powinny zachowa statcé¢
swoich wigciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres @pmiej 6 miesicy
skladowania w warunkach oktenych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog mgpleprzechowywa w magazynach
odpowiadajcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieyzajje od napromieniowania
stonecznego, opaddw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od % do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych 0d°& do 25C,

c) pozostatych materiatéw - paej 40C.

2.8. Prog zwalniapcy

Prog zwalniajcy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8eanpodsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie gr. 17 cm.
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Wymagania jak ST05.03.23, 04.04.02.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Dobor spratu

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w ziad&ci od zakresu
robot, powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego
przez Irzyniera:

— sprzt umazliwiajacy umycie lub oczyszczenie sponym powietrzem powierzchni pasa na
ktory bedzie naktadana farba,

— szczotki mechaniczne (zaleca¢ sstosowanie szczotek wypasamych w uradzenia
odpylagce) oraz ¢czne,

- frezarka,

— malowarka samojezdna dostosowana do wykonania raalawarly dwusktadnikowy z
mechanicznym rozsypywaniem kulek,

— znaki zabezpieczgge malowanie przed roz@zaniem do czasu wyschia farby, oraz znaki
umazliwiajgce bezpieczne wykonywanie prac.

— sprzt do bada, okreslony w ST.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedn ilos¢, jakas¢ i wydajnag¢ malowarek
proporcjonalyg do wielkaci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagiame”
pkt 4.

4.2. Wybor srodkoéw transportu

Materialy do oznakowania poziomego rg@rzewozé w pojemnikach zapewniggych
szczelné¢, bezpieczastwo i zachowanie wymaganych Wdavosci materiatu.

Pojemniki powinny by oznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego ngl@rzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgad®N-C-81400 [1] oraz
zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
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W czasie wykonywania oznakowania temperatura naahai i powietrza powinna wyndasi
co najmniej 18C, a wilgotn@¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami
producenta lub wyno&ico najwyej 85%.

5.3. Przygotowanie podiea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejownyich zanieczyszcagprzy wyciu sprztu
wymienionego w ST i zaakceptowanego przez/iera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaazizakowania poziomego musidy
czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu dokiadnego wykonania poziomego oznakowadiagi, mana wykong
przedznakowanie, stogajsk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, wataniku nr
2 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [7], ST i wskazartdozyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie
rozcienczory rozpuszczalnikiem. Zalecassvykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Pocatek i koniec znakowania nagzaznacz§ mah kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyestarnakowanie jest wystarczep
czytelne i zgodne z dokumentagrojektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.5. Wykonanie oznakowania drogi

UWAGA 1: Przysgpienie do robot oznakowania mje nasgpié¢ dopiero gdy temperatura
utozonej warstwascieralnej kedzie zblfona do temperatury otoczenia i niezsiza ng 10°C.

UWAGA 2: Naley przewidzié co najmniej 7 dniow przerwe pomigdzy utgeniem warstwy
scieralnej a wykonaniem oznakowania poziomego. Wyamca powinien ¢ przerwe
uwzgkdnié¢ w harmonogramie robot.

5.5.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetaieg wymagania podane w punkcie 2, powinng by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowgtbsowane zgodnie z zaleceniami ST,
producenta oraz wymaganiami znajghymi Sk w aprobacie technicznej.

5.5.2.Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkovwapstymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodpenizszymi wskazaniami.

Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakosv naley wymieszg w
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednomadd. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zalecaprzecedz farle przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaimdo
malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dpiakowania nie dajegscatkowicie
wymiesza lub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farlg nalezy naktad@ rownomierm warstwg o grubdci ustalonej w ST, zachowgg wymiary
i ostras¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca kbntrolowa przy pomocy grzebienia
pomiarowego na piytce szklanej lub metalowej podikteej na drodze malowarki. $lofarby
Zuzyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie r@sk roznic¢ od
ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkaseklanymi z ew. materialem
uszorstnigicym. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajna¢ i jakos¢ sprztu naley
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dostosowado zakresu i rozmiaru prac. Deaydptyczica rodzaju spretu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje zgnier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3.Wykonanie oznakowania drogi materialami grubowaostymi

Wykonanie oznakowania powinnodygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodpenizszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktada rownomierra warstwg o grubdgci (lub w ilosci)
ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy
zaleca si kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce roetej,
podktadanej na drodze malowarki.séanateriatu zayta w czasie prac, okilena przez
srednie zaycie na metr kwadratowy, nie @ sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz o
20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastyciz wszystkie wiksze prace
(linie krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drég)ipoyby wykonywane przy
uzyciu urzdzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem kulkami
szklanymi z ew. materiatem uszorsta@jm. W przypadku mniejszych prac, wiedko
wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowado ich zakresu i rozmiaru. Decyajotyczca
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujgier na wniosek
Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni beteg] naley przed aplikagj usuré
warstwe powierzchniovg betonu metoglfrezowaniagsrutowania lub waterblasting, aby
zlikwidowat pozostatéci mleczka cementowego i uszorstpowierzchng. Po usurgciu
warstwy powierzchniowej betonu, najepowierzchng znakowan umy wodg pod
cisnieniem oraz zagruntowarodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiamtg
primer) w ilasci przez niego podane;.

5.6. Wykonanie progu zwalniagcego
Zg. z ST.05.03.23, 04.04.02, 04.05.01, 04.03.00104a1

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|vid 6.
6.2. Badanie przygotowania podha i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniqmoego musi by/catkowicie czysta i
sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1.Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celestdtria wiaciwosci oznakowania
drég w czasie ichaytkowania. Wymagania okéka sk kilkoma parametrami reprezergaymi
rézne aspekty whkxiwosci oznakowania drég wediug PN-EN 1436:2000 [4] i-PN
1436:2000/Al:2005 [4a].

Badania wsipne, dla ktorych oki&ono pierwsze wymaganieg eykonywane w celu kontroli
przed odbiorem. Powinny byvykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu.
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Kolejne badania kontrolne najewykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i
przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach d&ernatow o trwatéci diuzszej niz 1 rok.

6.3.1.2. Widzialngi¢ w dziea

Widzialna¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancfl i barwg
oznakowania wyraong wspoétczynnikiem chromatyczga.

Wartas¢ wspotczynnikg powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy biatej, na nawierzchna#sivej, co najmniej 0,40, klasa B3,

Wartas¢ wspotczynnikay powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy biatej, na nawierzasfialtowej, co najmniej 0,30, klasa B2,

Barwa oznakowania powinnadgkreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéhine
chromatycznéci X i y, ktére dla suchego oznakowania powinmgdev obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty natoe podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty namree obszarow chromatyczst oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,284 0,33pb
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar wspétczynnika luminancfp maoze by zasgpiony pomiarem wspoétczynnika
luminancji wswietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] wadp POD-97 [9].

Do okreélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania
stosuje g1 wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspoétczynnika Qd dla oznakowania nowego wguai1l4 - 30 dni po wykonaniu
powinna wynosi dla oznakowanigwiezego, barwy biatej, co najmniej 130 mcd?nix’
(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wynasila oznakowania eksploatowanego po 30 dniu
od wykonania, w eigu catego okresuzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcdf
(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3.Widzialnas¢ w nocy

Za miae widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky,Rkreslany
wedtug PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/Al:2005
[4a].

Wartas¢ wspotczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w
ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy biatej, co naig200 mcd it Ix ™., klasa R4.

Wartas¢ wspotczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego ggaiod 2
do 6 miesjcy po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 150 nmed Ix * klasa R3

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7
mieskca po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 100 medix™?, klasa R2,

6.3.1.4.Szorstké¢ oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest wartd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-9#t0%aSRT symuluje warunki, w ktorych
pojazd wyposzony w typowe opony hamuje z blokgkiot przy pedkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga s}, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

— W ciggu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
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Szorstké¢ oznakowania, na ktorym nie zastosowano kruszywaeqowvpdlizgowego,
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakoayatatego nie naly wymaga wyzszej jego
wartasci na starcie, a nszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiarow wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych,
ptaskich, wykonanych farbami, masami termoplastynan masami chemoutwardzalnymi i
tasmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jesili jmozliwy, to nie miarodajny. W
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowgheimentami odblaskowymi pomiar nie
jest maliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwanyw PT
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[@detoda pomiaru i spet do jego
wykonania g identyczne z przgtymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowaoziomych.

6.3.1.5.Trwatos¢ oznakowania

Trwalas¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali LCPC na
zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-97, powinyiaosic po 12-miesjcznym okresie
eksploatacji, co najmniej 6.

W celach kontrolnych trwa$d jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania
wymaga widoczndgci w dzier, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6.Czas schricia oznakowania (wzgl. czas przejezémamznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schgcria oznakowania nie powinien przekragzezasu gwarantowanego przez
producenta, z tynie nie mae przekracza2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1
godziny w przypadku wymalowiadziennych. Metoda oznaczenia czasu sdimiznajduje siw
POD-97 [9].

6.3.1.7.Grubc¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna
wynosk dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (gréthiea mokro bez kulek szklanych), co nape)0,89
mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 1,0®immo najwyej 3 mm,

Kontrola grubéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela
gwarancji lub gdy niegswykonywane pomiary kontrolne za pom@paratury lub poprzez ogen
wizualrg.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego
Wykonawca wykonuc znakowanie poziome przeprowadza przed rozpen kadej pracy
oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz damie, nasipujace badania:
a) przed rozpoegzxiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakdwa
- wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkgi farby, wg POD-97 [9]
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
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- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,

- wizualrg ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgadrzodokumentagjprojektows,
- wizuallg ocerr rownomierndci roztazenia materialu na catej szerdko linii,
oznaczenia czasu przejezdoiowg POD-97.

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedg problg na blasze (300 x 250 x 1,5 mm)
Wykonawca powinien przechowdo czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimer maoe
zlecik wykonanie bada
- widzialndéci w dzien,
— widzialndéci w nocy,
- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6. i wykonanyelvg metod okigonych
w ,Warunkach technicznych POD-97” zé# wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego
oznakowania to koszt bagl@onosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamagia
W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika ladkowdaci i wspotczynnikow
luminancji aparatamicznymi czstotliwosé pomiarow nalgy dostosowado diugdci badanego
odcinka, zgodnie z tabi2. W kadym z mierzonych punktow nagwykona po 5 odczytow
wspotczynnika odblasku i po 3 odczyty wspotczynmikliuminancji w odlegtéci jeden od
drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiarow wspoétczynnikow odblaskowa i luminancji aparatami
recznymi

Lp. Dlugoéé odcinka, km Cz<;stot|iwoé_c’ p(_)rr_]iarc')w, co Minima_lna’iloéc’
najmniej pomiaréw
1 |odOdo3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3-do10 co1lkm 11
3 |od10do 20 co 2 km 11
4 |od 20 do 30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskanika szorstkéci zaleca si oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatow i oznakowia

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla makéw. W tablicy 4 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowa

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymaghta materiatéw

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania

1 |Zawarta¢ sktadnikow lotnych w
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikbw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikbw aromatycznycl®o (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0

chlorowanych
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Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
2 | Wiasciwosci kulek szklanych
- wspotczynnik zatamanigwiatta - >1,5
- zawartd¢ kulek z defektami % 20
3 Okres' stgiém wiasciwosci ' miesice 56
materialébw do znakowania przy
skfadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagha oznakowa

Lp.

Whiasciwosé

JednostkaWymaganis

Klasa

1

Wspotczynnik odblasku Rila
oznakowania nowego (wagu 14 -
30 dni po wykonaniu) w stanie
suchym barwy:

- biatej,

- z0ltej tymczasowej

mcd m?
Ix*
mecd m?

Ix

> 200
> 150

R4
R3

Wspotczynnik odblasku Rila
oznakowania eksploatowanego 0q

do 6 miesicy po wykonaniu, barwy:

- biatlej,
- 70kej

mcd ni?

mcd ni?
Ixt

> 150
> 100

R3
R2

Wspotczynnik odblasku Rila
oznakowania suchego od 7 migsi
po wykonaniu barwy biatej

mcd m?
Ix

> 100

R2

Wspotczynnik luminancjp dla
oznakowania nowego (od 14 do 3
dnia po wykonaniu) barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowe

- biatej na nawierzchni betonowej

~ 26kt

> 0,40
> 0,50
> 0,30

B3
B4
B2

Wspotczynnik luminancjp dla
oznakowania eksploatowanego (p|
30 dniu od wykonania) barwy:

- biatej

- 76kt

> 0,30
> 0,20

B2
Bl
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Lp. Wiasciwosé JednostkaWymaganig Klasa

6 | Wspotczynnik luminanciji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do
) dla oznakowania nowego wagu
od 14 do 30 dnia po wykonaniu,

barwy: med ni® | >130 Q3
- biatej na nawierzchni asfaltowe Ix* > 160 Q4
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m? > 100 Q2
- z6ktej Ix*
mcd m?
Ix*

7 | Wspotczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do
) dla oznakowania
eksploatowanego wagu catego
okresu eksploatacji po 30 dniu od

wykonania, barwy: med ni® | >100 Q2
- biatej na nawierzchni asfaltowe Ix* >130 Q3
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m? > 80 Q1
- z0ktej Ix*
mcd m?
Ix*
8 | Szorstké&¢ oznakowania wskaznik
eksploatowanego SRT > 45 S1
9 | Trwald¢ oznakowania
cienkowarstwowego po 12 skala >6 -
miesgcach: LCPC
10 | Czas schacia materiatu na
nawierzchni h <1 -
- wdzien h <2 -
- W nocy

6.4. Tolerancje wymiarOw oznakowania
6.4.1.Geometria oznakowania — tolerancje wymiaréw oznakoa

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomergndnego z dokumentacj
projektowg i zalgcznikiem nr 2 do rozpogelzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., pomy
odpowiadé nastpujacym warunkom:

— szerokdac¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dhugai¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwsej
0 150 mm,

— dla linii przerywanych, dtugi@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej niz + 50 mm dtugéci wymagane),

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktoéw nanikowych nie mae mie wigkszej odchyiki od
wymaganego wzoru at 50 mm dla wymiaru diugai i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegoysgiowanego zmianami organizacji
ruchu, naley doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest
- 1nf? (metr kwadratowy) dla wykonanego oznakowania pmEQo cienkowarstwowego i
grubowarstwowego w technologii i na powierzchniagbdnych z DokumentacProjektovg
- 1 szt. (sztuk) wykonania progu zwaln@ggo o0 nawierzchni zgodnej z dokumengacj
projektows.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami,
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemreoieji wg pkt. 6 niniejszej ST,
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbior robot zanikapych i ulegajecych zakryciu powinien ydokonany po wykonaniu:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowania

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakfczeniu robodt, na podstawie
wynikoéw pomiardw i badajakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6 niniejszej ST.

8.4. Odbidr po okresie gwarancji

Odbioru po okresie gwarancji najedokona po uptywie okresu gwarancji, ktory ustalono w
Umowie.

Sprawdzeniu podlegajcechy oznakowania okdlene niniejsa ST na podstawie bafla
wykonanych przed uptywem okresu gwaranciji.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatéw glkomania robat,
- reczne lub mechaniczne oczyszczenie poaimawierzchni),
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- wyznaczenie linii i krawdzi znakow do naniesienia,

- naniesienie powloki znakdbw na nawierzehnidrogi w technologii
cienkowarstwowej i grubowarstwowej o ksztattach ynwarach zgodnych z
Dokumentagj Projektov,

- wykonanie progu zwalniggego,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdzasie prowadzenia robaot,

- przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badawymaganych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej,

- uporzdkowanie terenu prowadzonych robot

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, phpegywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawegaZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiady d
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwimgowe i ich
mieszaniny)

3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiay d

1423:2001/A1:2005posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwimgowe i ich
mieszaniny (Zmiana Al)

4. PN-EN 1436:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagdoigczce
poziomego oznakowania drog

4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagdoigczce

1436:2000/A1:2005poziomego oznakowania drog (Zmiana Al)

5. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktolesmenty

1:2000 odblaskowe C&¢ 1. Wymagania dotyezre charakterystyki
nowego elementu

5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktoleeenty

1:2000/A1:2005 odblaskowe Cg¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki
nowego elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktolesenty

2:2000 odblaskowe Cgc¢ 2: Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakaadnog. Wiaciwosci fizyczne

6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4:
2004(V) Metoda pomiaru oporow glizgu/paslizgniecia na powierzchni:

préba wahadta

10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

7. Zahcznik nr 2 do rozpomdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowyahiomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodoowyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. #@DSeria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drogdd>2006. Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, (w opracowaniu).
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11.
12.

13.

14.

15.

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., QG2 z péniejszymi zmianami)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2 r. w sprawie systemow
oceny zgodngi, wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigrh (Dz. U. nr 73, poz.
1679)

Umowa europejska dotyra medzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych
(RID/ADR)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramyth do ich wydania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotycgce wykonania
i odbioru oznakowania pionowego drég w zwku z budow parkingu przy ulicy
Majkowskiego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokankentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowege®ianego na drogach, w postaci:

- znakdw ostrzegawczych,

- znakdéw zakazu i nakazu,

- znakdw informacyjnych oraz kierunku i miejscaien

— znakdw uzupetnigpych i tabliczek do znakdéw drogowych.
i obejmup:

* monta& oznakowania stalego:

0 znaki male nowe

— stupki pionowe znakow drogowych z rur stalowycBrexnicy 60mm,

— przymocowanie tablic znakow drogowych - ostrzegawhbz nakazu, zakazu i
informacyjne o powierzchni ponad 0,3m

- ustawienie drogowskazéw tablicowych E o powierzclminad 0,3 na
stalowych konstrukcjach wsporczych (szczegély wdswptechnicznego w
projekcie statej organizacji ruchu),

« demonta istniepceqo oznakowania:

— demonta tablic znakéw drogowych, tablic drogowskazowychzostupkow do
znakow wraz z zatadunkiem i wytadunkieseznym oraz transportem

UWAGA: Na lica wszystkich znakow nigleastosowafolie odblaskow typu 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada i lica, tarczy z uchwytem morkavym oraz
z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywji@rawedzig, na ktérej w sposob
trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza zmoby¢ wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczpreed procesami korozji powtokami
ochronnymi zapewniagymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.
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1.4.3.Lico znaku - przednia ¢&¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowigz
Z naniesion trescig, wykonan technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczgmyed koroz,
stuzagcy do zamocowania w sposob rgzny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym paigraznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - Ady rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysigniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien
zmiennych i statych dzialggych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy poflietlany - znak, w ktorym wewitrzne zrodto swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy éwietlany - znak, ktorego lico jestswietlane zrodiem swiatla
umieszczonym na zewinz znaku.

1.4.9Znak nowy - znak kytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do
3 miesecy od daty produkciji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drollde magazynowany
przez okres ditszy niz 3 miesgce od daty produkcji.

1.4.11 Pozostale ok&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows ST i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien poséaddla swojego wyrobu aprokat
techniczi, certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnipfednostlk certyfikujaca, znak
budowlany ,B” i wystawion przez siebie deklaracggodndci, zgodnie z rozpogzlzeniem
Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stogane na lica znakow drogowych powinny
posiadé aproba¢ techniczig wydary przez uprawniom jednostk oraz deklaracje zgodia
wystawiorny przez producenta. Stupki, blachy i inne elemerapstrukcyjne powinny mie
deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych diakadw i sygnatow drogowych oraz
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urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamaach [25],
podano szczegotowe informacje odnie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyeakow mog by¢ wykonywane
jako:

— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Dla fundamentéw naly opracowd dokumentagj techniczg zgodry z obowgzujgcymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniautki@®wego naley wykona
Z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmni&ép/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9].
Zbrojenia stalowe naky wykon& zgodnie z normp PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie
i osadzenie kotew fundamentowych rglevykona zgodnie z norm PN-B-03215:1998 [6].
Posadowienie fundamentow najevykona na gtbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0g06Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona& zgodnie z dokumentag)
projektowgs uwzgkdniagca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i, ST
aw przypadku braku wystarczaych ustalé, zgodnie z propozygj Wykonawcy
zaakceptowanprzez Irzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic rglezaprojektowd i wykona& w sposob
gwarantugcy stabilng prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmaweopis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgkdniagce strefy obcizenia wiatrem dla okétonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Patayn techniczne konstrukcji
uzaleznione g od powierzchni montowanych znakow i tablic orazildci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych ppepktanta iaynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegodlne niebezpieasewo bezpéredniej kolizji z konstrukg wsporca,
usytuowanie i jej dobor wymagajoddzielnych rozwjzan projektowych spetniggych
warunek bezpiecistwa dla aytkownikow drog. W takich przypadkach najestosowa
konstrukcje zabezpieczae bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN
12767:2003 [15].

Wyrdznia sk trzy kategorie biernego bezpieaseva dla konstrukcji wsporczych:

— pochfaniagca energi w wysokim stopniu (HE),
— pochfaniagca energi w niskim stopniu (LE),
— nie pochtaniajca energii (NE).

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DI{®
innej normy zaakceptowanej przezyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
peknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy
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wynikajagce z procesu wytwarzania, miesgzoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o dheggech:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazadithytky + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtsgodoktadnych poridej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kde ckcie | z dopuszczalnodchytky dla catej diugéci
wielokrotnej, jak dla dtugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza
1,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piP2¢#-84023.07
[5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawgieym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie
lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3.Ksztatltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztattownika powinna gy charakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad jak
widoczne tuski, pkniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalpeisungte wady przez
szlifowanie lub diutowanie z tynie obrobiona powierzchnia powinna iagodne wygjcia
I zaokgglone brzegi, a gruBé ksztattownika nie mge zmniejszy sie poza dopuszczain
dolng odchytle wymiarow dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika.
Powierzchnia kacow ksztattownika nie powinna wykazydarzadzizn, rozwarstwig
peknie¢ i sladoéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néievtasnéci mechaniczne
wedtug aktualnej normy uzgodnionej peay Zamawiaicym i wytworg.

2.4.4.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkopvej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spetntawymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102802 [12a].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wyno&ic0 pum.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie
maoze ona wykazywawidocznych wad jak rysy,¢iniccia, pecherze lub odstawanie powtoki
od podiaa.

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjasfadukty nad drog kiadki dla
pieszych, stupy latéritp.), takze elementéw shacych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowzany jest do wydania gwarancji na okres tnéeit@naku
uzgodniony z odbioec Przedmiotem gwarancjigswiasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw moaoych oraz trwatét zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W  przypadku stupkéw znakoéw pionowych ostrzegawhzyczakazu, nakazu
i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz mzypadku elementéw, stgcych do
zamocowania znakéw do innych obiektow lub konstiiukeckojmia maze by wydana dla
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczda anakoéw drogowych bramowych
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I wysiegnikowych ekojmia jest wystawiana indywidualnie dlazkej konstrukcji wsporczej.
Minimalny okres trwatéci konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalas¢ materiatdw na wptywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
sposOb wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petrg odpornd¢ na oddziatywanigwiatta,
zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystgce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korezglektrochemiczg) - przez caty czas trwaloi
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancji producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmany jest przy dostawie oltgt, uzgodnion
z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancji dla znaku, azeakdostpni¢ nazyczenie
odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

— dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniaclhsowfniu znaku,

— instrukcg utrzymania znaku.

Trwalo$¢ znaku powinna kyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancji powinny wynasdla znakow z fof typu 2 — 10 lat.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :

— blachy ocynkowanej ogniowo o grudmp min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U)
[14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :

— blachy ocynkowanej ogniowo o grudmp min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U)
[14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [18p z

Gruba¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowe] ocywkoej ogniowo nie mae
by¢ mniejsza ni 28 um (200 g Zn/rf).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakéw dvogsin

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatdié¢ na kN m* > 0,60 WL2
obcigzenie sif naporu
wiatru
Wytrzymatai¢ na kN > 0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginapce
Chwilowe stopier [ <0,02 TDT1
odksztatcenie sktne <0,11 TDT3
<0,57 TDTS
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<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lup20 % odksztatcenia chwilowego -
stopier [

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, krauz ttoczona, E2

zaginana, prasowana lub zabezpieczong

profilem krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mze by¢ przewiercone z P3
znaku zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wcej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jedn¢
podporze, klas TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klagDT6 dla tablic na
konstrukcjach wysignikowych

—_—

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2)
chwilowe odksztalcenie zgingge, zarowno znak, jak i samntarcz znaku nie mge by
wigksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spehditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwdjne ggcie o promieniu gicia nie wegkszym nz 10 mm whcznie
z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profiia catym
obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinng bdwna — bez wgi, pofatldowa i
otworéw montaowych. Dopuszczalna nierowgtowynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile
montaowe powinny usztywii tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania
podane w tablicy 1 byly spetnione a zarazem stalyoglement konstrukcyjny
do montau do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie
trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasygiaanie i skgcanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powdollekiernicz o grubgci min.

60 um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszaryonatowych lub
pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nglevykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresigp@uaci na dziatanie
mgty solnej oraz wody.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 12 powinny spetnia dodatkowo naspujace
wymagania:

— naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgaglone, o promieniu zgodnym
Z wymaganiami okigonymi w zahczniku nr 1 do rozposzlzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie migieym jednak i 30 mm, gdy
wielkosci tego promienia nie wskazano,

— taczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znakdslkogabarytowych)
wzdtuz poziomej lub pionowej kragdzi powinno by wykonane w taki sposaob,
aby nie wystpowaly przesuriia i przéwity w miejscach ichgczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej
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Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢ sprzez naklejenie na tarczznaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przezs#todolii odblaskowej. Znaki drogowe
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i uggzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie
odblaskowe, niegsdopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spehdiawymagania okrdone
w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 (folia z kulkami szklanynhub pryzmatyczna)
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymigednie z pkt 1.3
niniejszej ST

- nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwaid ponizej 7 lat do znakdéw
statych,

Minimalna pocatkowa warté¢ wspoétczynnika odblasku R’(cdtm?) znakéw
odblaskowych, zmierzona zgodnie z proceduawary w CIE No0.54 [29], uywajac
standardowego iluminanta A, powinna spetrodpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow Klowanych, z wyjtkiem biatego,
nie powinien by mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakow z fptiypu 1
lub typu 2, zgodnie z publikaciCIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczng (8)
powinny spetnid@ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugaometrii 45/0
wspohrzdne chromatyczrigi i wspétczynnik luminancji B powinny by zgodne
z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminarficji wspotrzdnych chromatyczrigi x,
y oraz wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostk Wymagania

1 |Wspdbitczynnik odblasku R’ gt cd/nflx typ 1 typ 2
oswietlenia 5, kat obserwacji 0,33
dla folii:
- biatej =250 >180
- z0ttej >35 > 120
- czerwonej >10 > 45
- zielonej >7 > 21
- niebieskie; >0 > 14
- brazowej _ > 0.6 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- szarej > 30 > 90

2 | Wspoiczynnik luminancijp - typ 1 typ 2
i wspétrzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- bialej B=0,35 B=0,27
- 70ktej 3=0,27 3=0,16
- Czerwonej B=0,05 B=0,03
- zielonej B=>0,04 B=>0,03
- niebieskiej B=>0,01 B>0,01
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Lp. Wiasciwosci Jednostk Wymagania

- brazowej 0,09>3 = 0,03 | 0,09>B = 0,03
- pomaraczowej B=0,17 B=0,14
- szarej 0,18>3>0,12| 0,18>3>0,12

*) wspoirzedne chromatyczrigi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspoétrzdne punktow natmych wyznaczagcych pola barw

Wspohrzdne chromatyczrigi punktéw
Barwa folii naraznych wyznaczajcych pole barwy
(zrédto $wiatta Dss, geometria pomiaru 45/)
1 2 3 4
I X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
- ) X 0,522 0,470 0,427 0,465
Zota typ 1 foli y 0,477 0,440 0,483 0,534
- - X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zokta typ 2 foli y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655
C 3 K ) )
zerwona y 0,265 0,236 0,341 0,345
— X 0,078 0,150 0,210 0,137
N b k 1 1 1 1
1enleska y 0,171 0,220 0,160 0,038
. X 0,007 0,248 0,177 0,026
Z I 1 1 1 1
elona y 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,455 0,523 0,479 0,558
Brazowa y 0,397 0,429 0,373 0,394
X 0,610 0,535 0,506 0,570
Pomaraczowa y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna ¢hyowna, gtadka, bez rozwarstuijepecherzy
I odklejen na krawedziach. Na powierzchni magvystpowa w obrkbie jednego polarednio
nie wiecej niz 0,7 bedéw na powierzchni (kurz,gpherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy
nie may prawa wysipic.

Sposéb palczenia folii z powierzchgi tarczy znaku powinien uniemoviaé jej
odfgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére maog
powst& przy nanoszeniu farby na odblaskowowierzchng znaku, nie bylty wiksze ni
podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnylwyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczn@owinny by odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lubaramrofilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tyln&josie znaku powinna IByrowna,
gtadka bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakdéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla gruba blach
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Sprawdzenigrubg mikrometrycza:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1, 25+mnm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi0,10 mm.

2.6.3.2Tolerancje wymiarowe dla gruba powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni ¢ay znaku o grub@i 60 pm wynosi
+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3Tolerancje wymiarowe dla ptasé@ powierzchni

Odchylenia od poziomu nie m@gvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4podane w opisach szczegétowych
zalhcznika nr 1 [25] & nalezy powickszy o 10 mm i wykoné w tolerancji
wymiarowejx 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni >Amodane w opisach
szczegotowych zatznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tabliougy E
nalezy powickszy o 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowejx 10 mm.

2.6.3.5Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosg = 1,5
mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metadyklejania wynosz
2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) muday¢ réwne z doktadrieia
w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4r¥nie
moze wystpowa: wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie
wigkszych nz 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazdygm z fragmentow powierzchni znaku
o wymiarach 4 x 4 cm dopuszczg do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych ni
1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd 3 zarysowmao szerokéci nie
wigkszej nz 0,8 mm i calkowitej diugai nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej diugai
znaku dopuszcza¢sinie wicej niz 5 rys szeroksxi nie wickszej nz 0,8 mm i diugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcapsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza rgiwniez lokalne uszkodzenie folii
o powierzchni nie przekraczgej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na
powierzchni znaku matego lufredniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 8 mnt
kazde - w liczbie nie wikszej n 8 na kadym z fragmentow powierzchni znakuzggo lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatcé tresci znaku - w przypadku wygbowania
takiego znieksztatcenia znak mustlezzwiocznie wymieniony.
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W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, sgajgcych
przez warstw folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach notvyoraz w znakach
znajdupcych sé w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy znaku nie #eo
wystepowsat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po
zgieciu tarczy o 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

2.6.4 Obowigzujacy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ususlawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
O wyrobach budowlanych [30] wyréb, ktéry posiadaradyat techniczm moze by
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywarbét budowlanych w zakresie
odpowiadajcym jego widciwosciom wzytkowym i przeznaczeniu, jeli producent dokonat
oceny zgodngri, wydat krajows deklaracs zgodndci z aprobaf techniczig i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z obayziujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 r. [26] oceny
zgodndci wyrobu z aprobattechniczg dokonuje producent, stogajsystem 1.

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoiga znaku z materiatow
odblaskowych, znak musi spetdidodatkowo wymagania okilene w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy muspetnid wymagania okrdone w punkcie 2.7.1.

2.7. Materiaty do montazu znakoéw

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniactiay soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakoéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste,
gtadkie, bez gknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikadelszanych lub
paletach, w zalaosci od ich wielk@ci. £aczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiatbw odpornych na korozy czasie nie krotszym hitarcza znaku
I konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtou. Prefabrykaty naky uktad& na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm midzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 ™
— zurawi samochodowych o agigu do 4 t,
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— wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w grunesigoistym,

— betoniarek przewanych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
— $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,

— przewanych zbiornikbw na wog

— sprztu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycavykonawcy znakéw bramowych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe nalgy na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgdbiorcy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-M3OM@O ,Wymagania ogoélne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawdzi jezdni, krawdzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposéb, aby
w czasie trwania i odbioru robét istniata siwvo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dyzgodne z dokumentag]
projektows.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikdéw
I kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentow dla konstrukdjwsporczych znakow

Sposoéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien by dostosowany
do gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfpuz Wymiary wykopu powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny &yvykonane w takim okresie, aby po ich za&oeniu
mozna byto przysfpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleeniem prefabrykatu natg wyréwna i zagscic. Wolne
przestrzenie mgdzy $cianami gruntu i prefabrykatem naje wypelnii materiatem
kamiennym, np. kiicem i doktadnie zagcic¢ ubijakami gcznymi.
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Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tango powierzchnia prefabrykatu
powinna by réwna z powierzchgi pobocza lub by wyniesiona nadet powierzchng nie
wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlaambcowania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowm), wykonywane z betonu ,na mokro” lub
Z betonu zbrojonego nalgwykona zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygtiztrozpartych naley wykonywa
zgodnie z dokumentagj projektows, ST Ilub wskazaniami #kyniera. Wykopy naley
zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowatgeenu ze spadkiem
umazliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przyleggj] do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z dokladricia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatzy usury¢ i miejsce wypetrd do
spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fusttém stykajce s¢ z gruntem naley
zabezpieczy izolacg, np. emulsj asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop nafe
zasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z dokumentacjST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtcej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nieceji niz £ 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtéci umieszczenia znaku zgodnie z gzahikiem nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieman

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowydh Wwysignikowych jedno lub
dwustronnych, jak rownie konstrukcje wsporcze znakdéw tablicowych bocznych
o powierzchni wikszej od 4,5 M gdy wystpuje maliwosé bezpsredniego najechania na
nie przez pojazd - muszby¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wudzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami ftiyniera. Podobne zabezpieczenie
naleey stosowéd w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy etdjanie na nie w
wigckszym stopniu zagta bezpieczestwu wytkownikdw pojazdéw, ri najechanie pojazdu
na barieg, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lubyimer.

5.5.2.Latwo zrywalne zcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostapch barierami ochronnymi - zaleca si
stosowanie tatwo zrywalnych lub fatwo rgazzalnych przekrojow, ztzy lub przegubow
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0 odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczbnya wysokéci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchn terenu.

W szczegolngci - zaleca s stosowanie takich przekrojow, agky lub przegubdw
w konstrukcjach wsporczych nie ostetych barierami ochronnymi, ktére znajdugie na
obszarach zwkszonego zagtenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drog hcznikowych,
zewretrzna strona tukéw drogi itp.).

Latwo zrywalne lub fatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnycébiak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z kokgtruwsporcz po zerwaniu nie
przewracat si na jezdng. Wysokda¢ czgsci konstrukcji wsporczej, pozostatej po aateniu
gornej jej czsci od fundamentu, nie nae by wicksza od 0,25 m.

5.5.3.Zapobieganie zag#eniu wytkownikdw drogi i terenu przylegtego - przez kangtje
wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musiébwykonana w sposéb ograniczey zagraenie
uzytkownikéw pojazdow samochodowych oraz innyclytkownikéw drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na zna&nsitukcja wsporcza znaku musi
zapewné mozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub poalgior

Przy stosowaniu tablicowych znakow drogowych (dmeskazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,i¢abbjazdow itp.) umieszczanych na
dwoch stupach lub podporach - odlegtaniedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najecharaazppojazd, nie ni@ by mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu gkszej liczby stupdw i dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by
mniejsza.

5.5.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym
podobnym - pggdane jest, by gorna & fundamentu pokrywata ¢iz powierzchry
pobocza, pasa dzigego itp. lub byta nad: tpowierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m.
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajglyjch s¢ poza korog drogi, goérna ox¢
fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wjcej niz 0,15 m.

5.5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowyclsmunie¢ barwe szag neutralm z
tym, ze dopuszcza sibarwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiy
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z gtlgjem przypadkow, gdy jest to wymagane
odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi Bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiéwiajacy
jej przesungcie lub obrot.

Materiat i sposob wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukcysporcz musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich nakrzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji
przez caty okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca
sie¢ stosowanie elementéw agznych o konstrukcji unienitiwiajgcej lub znacznie
utrudniapcej ich roziczenie przez osoby niepowotane.
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Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujgcych przez lico znaku.
Sposob mocowania znakow Wykonawca, przed ich zakypzgodni z liaynierem.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie naklegkzawierajca
nastpujace informacije:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wisciwosci wyrobu,

c) miesjc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostagvesli
nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodoi i numer jednostki certyfikggej.

Oznakowania powinny lBywykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny z normalnej
odlegtdici widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki biga wicksza ni 30 cnf.

Czytelng¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinya bizsza od
wymaganej trwatéci znaku. Naklejk nalezy wykon& z folii nieodblaskowe).

5.8. Rozbidrka oznakowania pionowego

Demonta tablic znakéw drogowych, tablic drogowskazowychzostupkéw do znakéw
drogowych nal&y wykona recznie przy ayciu drobnego sprtu pomocniczego.

Elementy betonowe (fundamenty znakow) maleozebré& przez rozkruszenie miotem
pneumatycznym.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce znakéw w migjsh, gdzie nie przewidujeesi
wykonania wykopow drogowych nale wypelni, warstwami odpowiednim gruntem do
poziomu otaczapego terenu i zagci¢ do uzyskania Is=1,00.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentoéw denowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na  mokro”. Uwzgtniagc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania
bada& materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1.Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budopowinny by sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
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Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna by godna z ustaleniami zawartymi w
tablicy 7.

Tablica 7. Cegstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena
badania wynikow
bada

1 | Sprawdzenie|0d 5 do 10 badaz | powierzchn zbada nieuzbrojonym
powierzchni | Wybranych 1osowo | gkiem. Do ew. sprawdzeniactpokaici

elementow w kadej | wad wyé dostpnych narzdzi (np. Wyniki bada
dostarczonej partii | jinjatéw z czujnikiem, suwmiarek, powinny byt
wyrobow liczicej do| mikrometréw itp. zgodne z
1000 elementow | przeprowadz uniwersalnym| Wymaganiami
2 | Sprawdzenie przyrzdami pomiarowymi lutyPunkiu 2
wymiarow sprawdzianami (np. liniatam;,

przymiarami itp.)

W przypadkach budezych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materialtdbw w zakresie maga podanych
w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét najesprawdza:

- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumengagprojektows (lokalizacja,
wymiary znakéw, wysok& zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawndé¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkieg)

- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4 i 5.5,

— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest 1szt. (sztuka) dla moutai demontau:
- stupkdw i konstrukcji wsporczych wraz z fundamemte
- znakow drogowych konwencjonalnych,
- tablic drogowskazowych i przed drogowskazowych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr ostateczny

Odbior robdt oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na
podstawie wynikow pomiarow i bafigakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego maleykona przeghd znakow i wybrag grups
podd& badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki ggladu i bada mog by¢
podstavg odbioru pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciggu 1 miesica po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanis@ivego obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatéw niezinych do wykonania robdét,

— 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie i uzgodnienie projektéw konstrukcji wspmych,

— przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablimakéw drogowych,

— przygotowanie stupkoéw do znakoéw drogowych,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i konstruksjporczych,

— wykonanie wykopdéw pod fundamenty znakow i tablic,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— wykonanie fundamentow i osadzenie w nich konstliuksporczych znakow i tablic,

— monta znakdéw na konstrukcjach wsporczych,

— ustawienie tablic drogowskazowych i przed drogowska/ch,

— przestawienie istniggych stupkow i tablic znakéw drogowych,

— demonta tablic znakéw drogowych, tablic drogowskazowychazorstupkéw do
znakow wraz z zatadunkiem i wytadunkieacznym oraz transportem,

— przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i badewymaganych w niniejszej ST,

— zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopéw pod fundaty,

— uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét.
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10. Normy i przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieasdpsci powtoki lakierowane;j
na dziatanie wody oraz oznaczanie glesivosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno ogolnego
zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczao@porndci powtoki na
dziatanie mgly solnej
5. PN-89/H-84023.07  Stal okienego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - 4deaknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupy swietleniowe. Czs¢ 5. Stlupy @wietleniowe stalowe.
Wymagania
9. PN-B-06250 Beton zwykly
10. PN-EN 485-4:1997  Aluminium i stopy aluminiurBlachy, tamy i ptyty - Tolerancje
ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno
11. PN-ENISO1461:2000Powtoki cynkowe nanoszone na stal matodanurzeniowy
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie
12. PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewsntrzne powitoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycgre powtok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczsc
A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w sposbbagly do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy
14. PN-EN 0327:2005(U)rasmy i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposOb cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy
15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietzisvo konstrukcji wsporczych dla wdzen
drogowych. Wymagania i metody bada
16. PN-EN 12899-1:20055tate, pionowe znaki drogowe - €2 1: Znaki state
17. prEN 12899-5 Stale, pionowe znaki drogowe ¢s€5 Badanie wspne typu
18. PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewniarsgzobudowy (Kod IP)
19. PN-EN 60598-1.Oprawy dgwietleniowe. Wymagania ogolne i badania
1990
20. PN-EN 60598- Oprawy a@wietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
2:2003(V) oswietleniowe drogowe
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinteva
22. PN-ENISO Farby i lakiery - oznaczanie grudmp powtoki
2808:2000
23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowanegosco
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeefymagania i badania
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10.2 Przepisy zwgzane

25. Zahczniki nr 1 i 4 do rozpomgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dlkawa sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanialmgach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaD2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowesnych do ich wydawania (Dz. U.
nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfacéoucs for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizadiwalne))

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measnent (Powierzchniowy wspoétczynnik
odblasku definicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwilanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe i gglzenia bezpiecastwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiIM do udzielania aprobat techniczngclz/2005-03-009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwjzanych z ustawieniem krgsnikow betonowychw zwigzku z budow
parkingu przy ulicy Majkowskieog w Kartuzach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokinkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia roboét zwanych
z ustawieniem kraggnikOw betonowych i obejmaj

- ustawienie krawznika betonowego typu ulicznego o wymiarach 15x3@xXfn na podsyp
cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem taetonowej z oporem

- ustawienie krawznika betonowego obiabnego do 4cm na podsypce cementgiaskowej gr. 3 cn
wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem

- ustawienie krawznika betonowego wtopionego na tawie betonowej ze@mo

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajpce chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2 Krawgzniki betonowe uliczne — j/w, o przekroju poprzeazngrostolgtnym scietym
1.4.3. Krawezniki betonowe drogowe — j/w, o przekroju poprzegmnprostolitnym bez
ciecia, stosowane jako krawniki wtopione, bez wyniesienia w stosunku do kgdm
jezdni,
1.4.4.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robot oraz za zgodwo z
Dokumentag} Projektovg, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Krawezniki betonowe
Zgodnie z Dokumentagprojektow:

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrida PN-EN 1340 w
sposoOb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: £ 1%,>4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wygtkiem promienia:
nominalnych, z dokladricia - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
do milimetra - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki qd C
ptaskaci i prostoliniowgci,
dla dtugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastdsrednia< 0,5 kg/ng
rozmraanie z udziatem soli
odladzagcych
2.2 | Wytrzymata¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna| Kazdy pojedynczy
Badanie nalgy wytrz. wytrzymataé, MPa wynik, MPa
przeprowad na 8 szt. 3 6,0 >4,8
2.3 | Trwala¢ ze wzgédu na F Krawezniki majg zadawalajca trwalasé (wytrzymatce)
wytrzymatcié jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie H Odpornig przy pomiarze na tarczy|
Klasa Bdhmego,
odporndgci wg zat. H normy — badanie
alternatywne
4 < 18000 mr¥5000 mm
2.5 | Nasikliwosé E <5 % - wg PN-EN 13369
2.6 | Odporné¢ na pglizg/ I a)jesli gorna powierzchnia kragenika nie byla szlifowana
pacslizgniecie i/lub polerowana — zadawaaja odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci
odporndci na pglizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalm jej wartg¢ pomierzorn wg zat. |
normy (wahadtowym przyedem do badania tarcia),

c)trwatas¢ odporndci na palizg/poslizgnigcie w
normalnych warunkachzytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okreszytkowania, pod
warunkiem widciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)powierzchnia kraynika nie powinna mierys i
odpryskow,

b) nie dopuszczasrozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nieguwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)krayniki z powierzchm o specjalnej teksturze —
producent powinien okéd¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore,
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c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona peoby¢ warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno Byporéwnane z proébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore,

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiiwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nig wwvazane za istotne

W przypadku zastosowakraweznikow betonowych na powierzchniach innychz ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniacbwwetrznych, nie narsonych na kontakt
z sob odladzajcg), wymagania wobec kraumikow naley odpowiednio dostosowado
ustalés PN-EN 1340

Powierzchnie kragznikbw betonowych powinny lgybez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krgdzie elementow powinny Byéwne i proste.

2.2. Lawa betonowa

tawe betonowy pod krawgznik nalezy wykona z betonu C12/15, zgodnie z neyiBN-
EN 206-1.

Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.3.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsyplk pod krawgznik nalezy wykona jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4
Wymagania:
- cement 32,5 — odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — naley stosowdé drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom
PN-EN 13139,
- woda — nalgy stosowé wock odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.4. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattowghcéizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uklada z zastosowaniem podkiadek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo 2,5 cm, szerokd 5 cm, dilugéci min. 5 cm wgkszej
od szerokéci kraweznika.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowpnoisypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe naley ukiad& nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczenigm gszkodzeniami w
czasie transportu

4.3. Transport pozostatych materiatow

Beton na taw — transportowany dazie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.

Transport cementu powiniergesidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte srodki transportu mugzuzyska akceptagj Inzyniera

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokciowe odcinkéw wbudowania kra#nikéw naley
wykona: na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzetinieniem
w szerokdéci dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej
1s>0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonanadzie z betonu klasy C12/15, we weézej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonow zwykia w gruntach spoistych wykonujecddez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie. Lawbetonowg z oporem wykonuje giw szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien kiywyréwnywany
warstwami oraz odpowiednio zgggczony. Wykonana tawa wraz z oporem poggagzeniu
betonu powinna odpowiadawymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi w Dokumejitac
Projektowe;.
5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]

Na wykonanej tawie betonowej najerozicieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskoyv
grubaci 5cm, celem prawidiowego osadzenia kgamka. Podsyp& cementowo-piaskoav
nalezy wykona w proporcji 1:4.

5.5. Wbudowanie krawneznikow
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Wbudowanie krawznika naley wykon& zgodnie z DokumentagjProjektova. Przy
wbudowywaniu krawznika naley bezwzgédnie przestrzegawytyczonej trasy przebiegu
kraweznika oraz usytuowania wysosmowego, zgodnego z Dokument@acProjektovy.

Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej, 8 1 cm w niwelecie
kraweznika i+ 2 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawezniki na tuku naley uklada z zastosowaniem krawnikow tukowych, w
uzasadnionych przypadkach prostych, ale pepych do widciwego promienia, nie
dopuszcza ginieprzycecia kraweznika i wypetnienia powkszonej szczeliny zapraw

Dla tukdw o promieniu R<25m nale stosowdé krawezniki tukowe, dla tukéw o R25m
nalery stosowa krawezniki proste przycite.

Za zgod inzyniera dla tukow o 12<R<25 mipa zastosowa krawezniki proste dtugéci
50cm przyacite odpowiednio do warfai promienia.

5.6. Wypetnianie spoin

Spoiny kraggznikOw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nale/
wypetnic zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny kragznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfauki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalezy zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewovy
nad szczelig dylatacyjry tawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikow
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakaowaaterialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwq deklaracj zgodndci, aproba¢ techniczag,
ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow),

- ew. wykong& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez layniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi tgnierowi do
akceptaciji.
Metody bada kraweznikdw okresla norma PN-EN 1340

6.2.2.Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdw stosowanych prigwianiu kraveznikdw betonowych

powinny obejmowé& wszystkie wiaciwosci, okre&lone w normach podanych dla

odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.2.
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6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegfaj
a) Zgodnéc profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumengaajojektows.
- Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowan
niwelety. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
-  Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
- dlawysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci + 10% szeroksri projektowane).
c) Réwna¢ goérnej powierzchni faw.
- RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag Sprzez przytaenie w dwoch
punktach, na kale 100 m tawy, trzymetrowej faty.
- Przéwit pomiedzy gérra powierzchmi fawy i przylazong tatg nie mae
przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanegierunku nie mee
przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krainikow
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikow w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawanika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszicgykraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,
c) réwnaé gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyknie
w dwoch punktach na kde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomigdzy gorry powierzchmi kraweznika i przytazong tatg nie mae
przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metréw. Spoiny mugzby¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢.
e) zgodné montau kraweznikbw odwadniggcych i elementéw 2z nim
Zwigzanych

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:

- 1m (metr) ustawionego krawnika,

- 1m®(metr szécienny) wykonanej tawy betonowej

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg pkt 6 niniejszej
ST, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- zakup i dostarczenie materialtdw na miejsce wbudayan
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy betonowej C12/15,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- dodatkowe cicie kraweznikdw ustawianych na tukach poziomych,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i jejsodzlenie,
- ustawienie krawznikow betonowych,
- wypetnienie spoin ngdzy kraweznikami,
- przeprowadzenie baflda pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandidneg

PN-EN 206-1:2003Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodio dotyczce

cementéw powszechnegaytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaerania probek, badanie i
ocena przydatrioi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatowetniu

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDj)anBprojekt - Warszawa, 1979 i

1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

ST D-08.03.01
181



1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycre wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach budowy parkingu
przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmyj
— ustawienie obrzs/ betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskow
grubaci 3cm (obramowanie opasek),
— ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cemento

......

betonowej z oporem.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Obrzeza betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okienia podane w niniejszej STa szgodne z obowrzujacymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,Wymagarygalne” pkt 1.4.
1.5 Ogéblne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robot oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1. Obrzeza betonowe
Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalery zastosowa obrzeza betonowe 8x30x100 cm
z betonu C 25/30 (B30), spetnjag¢ nasfpujace wymagania:
— nasikliwos¢ < 5%,
— odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie klasa 3,
— odpornd¢ nascieranie - klasa 4,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokdci i szerokdci +3 mm,
- dla dlugaci +8 mm.

2.2 Materialy na podsyple
Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoyv
- 1:4 dla podsypki - z cementu portlandzkiego klag8yp3vg PN-EN 197-1 i z piasku
spetniagcego wymagania PN-EN 12620,
- woda — nalgy stosowdé woce odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3 Lawa betonowa
- tawe betonows pod krawznik nalezy wykona z betonu C12/15, zgodnie z ngrm
PN-EN 206-1.
- Wymagania dla materiatdw jak w punkcie 2.2.

3. Sprzt

3.1.0go6lne wymagania dotycyce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.
3.2. Wbudowanie obrzey betonowych
Roboty zwjzane z wbudowaniem obraebetonowych wykonanegts recznie.
3.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Roboty wykonuje siprzy wykorzystaniu betoniarek.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidn&jo
pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe powinny IBytransportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z
nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto ngl¢e transportowaw sposob chrogcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Beton na faw nalezy transportowa srodkami przeznaczonymi do przexremia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement i by¢ przewaony na miejsce wbudowania dowolnysnodkami
transportu, zapewniggymi trwatas¢ wkasnagci materiatdbw podczas transportu.

Uzyte srodki transportu mugzuzyska akceptagj Inzyniera

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0OQWymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Zakres wykonywanych roboét
5.2.1 Wyznaczenie geodezyjne odcinkdéw osadzenia agraetonowych

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania obrzae nalezy wykona
na podstawie Dokumentacji Projektowej.
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5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyntezgawykona& zgodnie z
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003W sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwyraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naakthgoz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r. Aaknik 3 i 4.

5.2.3 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod olnazéetonowe
Powyzsze roboty wykonanegts recznie.
Dopuszczalne odchylenia webbkasci wykonanego koryta wynosz 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowane] niwelgtyzeza nie powinny przekracza
0,5%.

5.2.4 Ustawienie obrzey

Wbudowanie obrzg naleey wykon& zgodnie z Dokumentagj Projektovs. Przy
wbudowywaniu obrzey nalery bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej trasy ich przebiegu
oraz usytuowania wysokoowego, zgodnego z Dokumenta€rojektovy.

Pod obrzea betonowe nakly wykona podsypk cementowo-piaskogvw proporcji 1:4 i
grubaci 3cm po zagszczeniu.

Tylng $ciare obrzery nalezy obsypa gruntem i zaggcic.

5.3 Wykonanie tawy z betonu
tawa betonowa wykonanadzie z betonu klasy C12/15, we weéziej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonow zwykia w gruntach spoistych wykonujegcdiez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie. Lagwbetonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien iywyréwnywany
warstwami oraz odpowiednio zgggczony. Wykonana tawa wraz z oporem poggagzeniu
betonu powinna odpowiadawymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumeptac
Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]

Na wykonanej tawie betonowej najerozcieli¢ r¢cznie podsypk cementowo-piaskoyv
grubaci 5cm, celem prawidiowego osadzenia obezePodsypk cementowo-piaskoav
nalezy wykona w proporcji 1:4.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty dopuszega wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwg deklaraci zgodndci, aproba¢ techniczag,
ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez layniera,
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi ignierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypgk
b) ustawienie betonowego ob#ze przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii elementu w planie, ktére nie wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny elementu, ktorezemavynost +1 cm na kade 100 m
diugcéci obrzea

7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 p\&gania ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows jest 1m (metr) wbudowanego obzaebetonowego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D.00.0Q0/¢¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robdét,
— zakup, transport i skladowanie materiatdow przevadgch do wykonania robot,
— wyznaczenie odcinkow do wbudowania olsaze
— wykonanie koryta gruntowego pod obiee
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy betonowej C12/15,
— rozebranie deskowania,
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— pielegnacja wykonanej tawy,
— ustawienie obrzs/ betonowych,

— zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych ok#aeh betonowych od strony
zewretrznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
— uporazdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddngeg

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaferania probek, badanie i

ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 1340:2004  Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDj)arBprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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