Zatgcznik Nr 5 do SIWZ Znak sprawy: 12.271.12.2018

WYTYCZNE

dotycz gce wyposa zenia wiat handlowych dla inwestycji realizowanej
pn: Budowa dwoch wiat handlowych w konstrukgji stal owo — drewnianej na terenie dziaki
o nr ew. gr. 48/2, 48/7 oraz 50, obr eb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach

I. Specyfikacja techniczna domkéw handlowych o wymi arach 2,4x2,8m:

Element Opis wykonania
Wymiary domku Zgodne z zatgczonymi rysunkami;
handlowego
Konstrukcja Elementy konstrukcyjne (konstrukcja zadaszenia 5/10 cm, legar podiogowy

5/10cm, stup konstrukcyjny 5/10cm) wykonane z drewna soshowego,
oheblowane, oszlifowane wzdluz widkien, zaimpregnowane w sposob
cisnieniowy impregnatem wodorozcienczalnym, bezbarwnym, zapewniajgcym
ochrone przed wilgocia, szkodnikami, mikroorganizmami oraz promieniami UV.
Elementy malowane lakierobejcg koloru TIK;

Pokrycie dachowe Gont bitumiczny, wzor: plaster miodu, kolor: czerwony cieniowany
Scianki Obite Swierkowg deskg boazeryjng 19 mm, oheblowana, oszlifowang wzdtuz
wiokien, zaimpregnowang w sposOb  cisnieniowy impregnatem

wodorozcienczalnym, bezbarwnym, zapewniajagcym ochrone przed wilgocia,
szkodnikami, mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowane lakierobejcg

koloru TIK;
Drzwi Obite swierkowg deskg boazeryjng 19 mm, oheblowang, oszlifowang wzdtuz
wiékien, zaimpregnowang w sposOb  cisnieniowy impregnatem

wodorozcienczalnym, bezbarwnym, zapewniajagcym ochrone przed wilgocia,
szkodnikami, mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowane lakierobejcg
koloru TIK. Zamykane na ktédke antywlamaniowa;

Elementy Obite swierkowg deskg boazeryjng 19 mm, oheblowang, oszlifowang wzdtuz
zamykajgce okna wiékien, zaimpregnowang w sposOb  cisnieniowy impregnatem
handlowe wodorozcienczalnym, bezbarwnym, zapewniajagcym ochrone przed wilgocia,

szkodnikami, mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowane lakierobejcg
koloru TIK. Nalezy wykonaé wsporniki podpierajgce lade. Elementy zamykane
na ktodki antywtamaniowe;

Deski podiogowe Drewno sosnowe 32 mm, oheblowane, oszlifowane wzdluz widkien,
zaimpregnowane w sposOb cisnieniowy impregnatem wodorozcienczalnym,
bezbarwnym, zapewniajgcym ochrone przed wilgocig, szkodnikami,
mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowane lakierobejcg koloru TIK;

Zamawiaj acy wymaga dostawy oraz monta zu domkéw handlowych (6 kpl.) o jednolitej konstrukc i,
wymiarach wskazanych w specyfikacji oraz parametrac h okre slonych w przedmiotowej specyfikaciji.
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Il. Specyfikacja techniczna stotéw handlowych o wym . 100x250x86¢cm (szeroko $¢, diugo $¢, wysoko $¢)

» Konstrukcja metalowa, umozliwiajgca zlozenie oraz roztozenie stotlu w kolorze RAL 9011 (czarny
grafitowy);

e Jednoelementowy blat drewniany — debowy lub bukowy, oheblowany, oszlifowany wzdtuz wiokien,
mocowany do konstrukcji za pomocg $rub;

 Element drewniany stolu nalezy zaimpregnowa¢ w sposOb cisnieniowy impregnatem
wodorozcienczalnym, bezbarwnym, zapewniajgcym ochrone przed wilgocig, szkodnikami,
mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowanie lakierobejca koloru TIK.

Zamawiaj acy wymaga dostawy stotéw handlowych (22 szt.) o jed nolitej konstrukcji, wymiarach oraz
parametrach wskazanych w przedmiotowej specyfikaciji

I1l. Specyfikacja techniczna parasoli grzewczych:

* Moc grzewcza: 12-13 kW,

* Rodzaj gazu: propan-butan;

» Ci$nienie gazu: 37 mbar;

*  Wysokosé: 220-230 cm;

e Zabezpieczenia: przeciwprzechytowe i przeciwwyptywowe;
e Zapalnik: elektryczny;

* Regulacja mocy;

* Regulowana czasza parasola;

» Zestaw podigczeniowy: reduktor, waz, opaski;

* Materiak: stal nierdzewna (parasol, korpus, palnik);
» Kolor: srebrny;

e Koétka umozliwiajgce przenoszenie urzgdzenia;

e Pokrowiec ochronny.

1. Wykonawca zobowi gzany bedzie do dostarczenia jednego modelu parasoli grzewc  zych,
spetniaj gcego parametry okre $lone w przedmiotowej specyfikacii;

2. Wykonawca zobowi gzany bedzie do uruchomienia ka zdego parasola grzewczego w celu weryfikacji
sprawno $ci dostarczonych urz agdzen.
Z uruchomienia parasoli spisany zostanie protokot, w obecno $ci przedstawiciela Wykonawcy,
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiaj  acego.



