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WYTYCZNE 

dotycz ące wyposa żenia wiat handlowych dla inwestycji realizowanej  
pn: Budowa dwóch wiat handlowych w konstrukcji stal owo – drewnianej na terenie działki  

o nr ew. gr. 48/2, 48/7 oraz 50, obr ęb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach 

 

I. Specyfikacja techniczna domków handlowych o wymi arach 2,4x2,8m: 
 

Element  Opis wykonania  
Wymiary domku 
handlowego 

Zgodne z  załączonymi rysunkami; 

Konstrukcja  Elementy konstrukcyjne (konstrukcja zadaszenia 5/10 cm, legar podłogowy 
5/10cm, słup konstrukcyjny 5/10cm) wykonane z drewna sosnowego, 
oheblowane, oszlifowane wzdłuż włókien,  zaimpregnowane w sposób 
ciśnieniowy impregnatem wodorozcieńczalnym, bezbarwnym, zapewniającym 
ochronę przed wilgocią, szkodnikami, mikroorganizmami oraz promieniami UV. 
Elementy malowane lakierobejcą koloru TIK;  

Pokrycie dachowe Gont bitumiczny, wzór: plaster miodu, kolor: czerwony cieniowany 
Ścianki  Obite świerkową deską boazeryjną 19 mm, oheblowaną, oszlifowaną wzdłuż 

włókien,  zaimpregnowaną w sposób ciśnieniowy impregnatem 
wodorozcieńczalnym, bezbarwnym, zapewniającym ochronę przed wilgocią, 
szkodnikami, mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowane lakierobejcą 
koloru TIK;  

Drzwi  Obite świerkową deską boazeryjną 19 mm, oheblowaną, oszlifowaną wzdłuż 
włókien,  zaimpregnowaną w sposób ciśnieniowy impregnatem 
wodorozcieńczalnym, bezbarwnym, zapewniającym ochronę przed wilgocią, 
szkodnikami, mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowane lakierobejcą 
koloru TIK. Zamykane na kłódkę antywłamaniową;  

Elementy 
zamykające okna 
handlowe 

Obite świerkową deską boazeryjną 19 mm, oheblowaną, oszlifowaną wzdłuż 
włókien,  zaimpregnowaną w sposób ciśnieniowy impregnatem 
wodorozcieńczalnym, bezbarwnym, zapewniającym ochronę przed wilgocią, 
szkodnikami, mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowane lakierobejcą 
koloru TIK. Należy wykonać wsporniki podpierające ladę. Elementy zamykane 
na kłódki antywłamaniowe; 

Deski podłogowe Drewno sosnowe 32 mm, oheblowane, oszlifowane wzdłuż włókien,  
zaimpregnowane w sposób ciśnieniowy impregnatem wodorozcieńczalnym, 
bezbarwnym, zapewniającym ochronę przed wilgocią, szkodnikami, 
mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowane lakierobejcą koloru TIK; 

 
Zamawiaj ący wymaga dostawy oraz monta żu domków handlowych (6 kpl.) o jednolitej konstrukc ji, 
wymiarach wskazanych w specyfikacji oraz parametrac h okre ślonych w przedmiotowej specyfikacji.  
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II. Specyfikacja techniczna stołów handlowych o wym . 100x250x86cm (szeroko ść, długo ść, wysoko ść) 
 

• Konstrukcja metalowa, umożliwiająca złożenie oraz rozłożenie stołu w kolorze RAL 9011 (czarny 
grafitowy); 

• Jednoelementowy blat drewniany – dębowy lub bukowy, oheblowany, oszlifowany wzdłuż włókien, 
mocowany do konstrukcji za pomocą śrub; 

• Element drewniany stołu należy zaimpregnować w sposób ciśnieniowy impregnatem 
wodorozcieńczalnym, bezbarwnym, zapewniającym ochronę przed wilgocią, szkodnikami, 
mikroorganizmami oraz promieniami UV. Malowanie lakierobejcą koloru TIK.  

 
Zamawiaj ący wymaga dostawy stołów handlowych (22 szt.) o jed nolitej konstrukcji, wymiarach oraz 
parametrach wskazanych w przedmiotowej specyfikacji .  

 
 
 
III. Specyfikacja techniczna parasoli grzewczych: 
 

• Moc grzewcza: 12-13 kW; 
• Rodzaj gazu: propan-butan; 
• Ciśnienie gazu: 37 mbar; 
• Wysokość: 220-230 cm; 
• Zabezpieczenia: przeciwprzechyłowe i przeciwwypływowe; 
• Zapalnik: elektryczny; 
• Regulacja mocy; 
• Regulowana czasza parasola; 
• Zestaw podłączeniowy: reduktor, wąż, opaski; 
• Materiał: stal nierdzewna (parasol, korpus, palnik); 
• Kolor: srebrny;  
• Kółka umożliwiające przenoszenie urządzenia; 
• Pokrowiec ochronny.  

 
1. Wykonawca zobowi ązany b ędzie do dostarczenia jednego modelu parasoli grzewc zych, 

spełniaj ącego parametry okre ślone w przedmiotowej specyfikacji;  

2. Wykonawca zobowi ązany b ędzie do uruchomienia ka żdego parasola grzewczego w celu weryfikacji 
sprawno ści dostarczonych urz ądzeń.  
Z uruchomienia parasoli spisany zostanie protokół, w obecno ści przedstawiciela Wykonawcy, 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiaj ącego.  
 
 
 
 
 
 

 


