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Przebudowa drog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON I

1. Opis techniczny — postanowienia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapy do celow informacyjnych

o Woytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z
14.05.1999r.)

o Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

e  Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 r.

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokos$ciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna przebudowy drog gminnych
w Gminie Kartuzy, polegajaca na zakupie i utozeniu ptyt ,,Yomb”. Opracowanie ma na celu poprawe
bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu kotowego i pieszych.
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2. Opis techniczny — Droga gminna w Baczu
2.1. Opis stanu istniejgcego
2.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155232G w granicach pasa drogowego. Odcinek
mierzy 100m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna, pola uprawne i nieuzytki.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.1.

2.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym, szerokosci 3-4,5m. Odcinek rozpoczyna si¢ od miejsca, gdzie zakonczono
uktadanie ptyt ,,Yomb” w poprzednim etapie (jezdnia w punkcie 0+000 ma szerokos¢ 3m). Za projektowanym
odcinkiem jezdnia posiada nawierzchni¢ gruntowg szerokosci 3-4,5m. Na catym odcinku wystepuje przekroj
drogowy. Wzdtuz drogi wystepuja pobocza trawiaste oraz wzdhuz prawej krawedzi row boczny. W km 0+069
pod droga znajduje si¢ przepust.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako zty,
wymagajacy odhumusowania i utwardzenia. Stan przepustu okre$lono jako wymagajacy oczyszczenia i
wykonania $cianek czotowych.

2.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagoérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukéw kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 3,6-5,3%. Pochylenie poprzeczne
zmienne (0-2%), nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza maja pochylenie ok. 0%.

2.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz do rowu bocznego.

2.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujagcego uzbrojenia terenu:
e wodociag (wzdtuz drogi — poza pasem drogowym)
o kable teletechniczne
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robo6t nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!

2.1.6. Organizacja ruchu

Brak oznakowania pionowego i poziomego.
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2.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

2.2. Opis stanu projektowanego
2.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego
e Szerokos$¢ jezdni 3m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m
e Dhiugosc¢ odcinka 100m
e Powierzchnia 300m? = 400 ptyt
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w prawo w kierunku rowu bocznego)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego (do rowu bocznego)

2.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Sr.
glebokosci 15¢m), a nastepnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Szeroko$¢ jezdni przyjeto 3m. Wzdhuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z
korytowania o szerokosci 0,75m i grubosci warstwy 10cm.

W ramach rob6t nalezy roéwniez wykonaé roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego oraz
krawedzi projektowanej jezdni).

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1.2.

Tabela 1 Czeséci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna 'Odlegiosc
wierzchotkowa
[m] Rim] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta -—- 5.35
2 | 0+005.35 |tuk kotowy | 200.0 21.83 10.93 0.30
3 0+027.18 prosta 13.24
4 | 0+040.42 |tuk kotowy | 2000.0 31.03 15.52 0.06
5 0+071.45 prosta -—- 28.55
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Tabela 2 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne & ZWIot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6027431.9107 | 6499502.0696 ---
W1 | 0+4016.28 |6027417.3928 | 6499509.4296 | 6.2534°
W2 | 0+4055.94 |6027384.1640 |6499531.1217| 0.8890°
0+100 6027347.6453 | 6499555.7778 ---

Tabela 3 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 3,0
0+100 3,0
Tabela 4 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 67,50 : ) ko
y nawierzchni ($r. glgbokos$¢ 15cm) wykop
b Y 7 er. 12
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 300,0 PYLY o_rnb St SECE A podsypee budowa
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 1500 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie budowa
0/31,5 gr. 10cm

scianki czotowe przepustu m? 4,50 brukowiec na fawie betonowej budowa

2.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2% (w prawo). Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdnia).

Tabela 5 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny X 2%
0+100 jednostronny X 2%

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego. W km 0+069 przewidziano oczyszczenie przepustu oraz
wykonanie §cianek czotowych.

2.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
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2.3. Konstrukcja elementéw drogowych
2.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Y omb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

2.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 1.3.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz
$cigciu poboczy. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywac po uprzednim zlokalizowaniu
przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za
poboczami do granicy pasa drogowego.

2.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na plyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury
drogowej.

2.6. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystaé:
e nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

2.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)
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2.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegltego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

2.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 1.1  Plan orientacyjny skala 1: 15000

Rysunek 1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 1.3 Przekr6j normalny skala 1 : 50
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Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w
sotectwach Gminy Kartuzy REJON |

Adres

Dziatki nr ew. 72 obreb Bacz

Plan orientacyjny - Droga gminna w Baczu

Tytut rysunku Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:15 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1.1
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
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Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.
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drogi gminnej w Baczu
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Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

* 75cm lub mniej do granicy pasa drogowego
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Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON I

3. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Sosnowa w Borowie
3.1. Opis stanu istniejgcego
3.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy
102,55m. Wzdhuz drogi zlokalizowana sa: zabudowa indywidualna oraz dziatki przeznaczone pod zabudowg.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2.1.

3.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym, szerokosci 3,5-4,5m. Odcinek rozpoczyna si¢ od utwardzonego ptytami
,Yomb” skrzyzowania z ul. Blekitnej Armii a, konczy si¢ wraz z granica dziatki nr 198/3. Zjazdy na
poszczegblne posesje posiadaja nawierzchni¢ z plytek betonowych lub gruntows. Za projektowanym
odcinkiem jezdnia posiada nawierzchni¢ z trylinki. Na catym odcinku wystepuje przekrdj drogowy. Wzdhuz
drogi wystepuja pasy zieleni (pobocze trawiaste) miejscami zawyzone wzglgdem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zty, wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako zty,
wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

3.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejaca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinka prostego. Pochylenie podtuzne wynosi ok.0-5,5%. Pochylenie poprzeczne ok. 0-2% nieregularne.
Pobocze ma pochylenie 0-5%.

3.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na przylegly teren w granicach pasa drogowego.
OkK. 18m od skrzyzowania z ul. Btgkitnej Armii zlokalizowana jest studnia chtonna warz ze zbierajagcym wody
opadowe drenem francuskim.

3.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e wodociag
e gazociag
o kanalizacja sanitarna
o kable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne
e clementy odwodnienia (studnia chlonna i dren)
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
W przypadku odkrycia przewoddéw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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3.1.6. Organizacja ruchu
Na skrzyzowaniu ulic Sosnowej i Btekitnej Armii ustawione jest okragte lustro drogowe U-18a.
3.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

3.2. Opis stanu projektowanego
3.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi

e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”

e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania

e Szerokos$¢ jezdni 3m

e Szerokos¢ poboczy 0,75m

e Dhigos¢ odcinka 102,55m

e Powierzchnia 311,00m? = 415 ptyt (50 ptyt material Inwestora, 365 ptyty nowe)

o Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w lewo)

e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w Kierunku od krawedzi jezdni)

e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego
W poprzednim etapie przebudowy (2017r.) wykonano dren francuski potaczony ze studnig chtonng
celem ,,przechwycenia” nadmiaru wod opadowych

3.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Sr.
glebokosci 15cm z uwagi na rzedne terenu, ogrodzen i zjazdow bramowych), a nastepnie utozenie nawierzchni
z ptyt ,,.Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szeroko$¢ jezdni przyjeto 3m (z
wyjatkiem obszaru skrzyzowania z ul. Bigkitnej Armii). Na skrzyzowaniu luki wykonaé bez ciecia plyt —
ukladajac ,,schodkowo” w taki sposob, aby uzyska¢ najlepsze dopasowanie do zalozonych promieni.
Wzdhuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szerokos$ci 0,75m i grubo$ci warstwy
10cm.

W ramach robot nalezy rowniez wykona¢ roboty pomiarowe (Wyznaczenie krawedzi projektowanej jezdni)
oraz regulacje pionowa wilazow studni sanitarnych, deszczowej (chtonnej), wodomierzowej oraz regulacje
pionowa skrzynki zaworu wodociggowego.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.2.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Tabela 6 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dlugos$¢ | Styczna | . eE0sC
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 48.10
2 0+048.10 |tuk kotowy | 80.0 11.54 5.78 0.21
3 0+059.63 prosta 42.92
Tabela 7 Wierzchotki
. . Kat zwrotu
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 2
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6020667.4725 | 6518478.1329 -
W1 | 0+4053.88 |6020636.9935 |6518522.5575| 8.2616°
0+102.55 |6020603.9583 | 6518558.3386 ---
Tabela 8 Szerokoéci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 7.61
0+003.36 3.0
0+102.55 3.0
Tabela 9 Zestawienie elementoéw do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia z 2 135 nawierzchnia z ptytek bet. rozbiorka i
pytek betonowych ’ 50x50x7cm na podsypce piaskowej | ponowne utozenie
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 69,76 ytop WY KO Y] wykop
nawierzchni
ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 311,0 | podsypce piaskowej gr. 10cm (50 budowa
plyt — materiat Inwestora)
pobocza m? 154,06 | material z korytowania gr. 10cm budowa
skrzynki zaworoéw .1 .
. szt. 1 zeliwne regulacja
wodociagowych
L zeliwne, obrobione kostk .
wlazy studni sanitarnych szt. 5 ZEHWIE, ODTOBIONE KOSHa regulacja
betonowa
. zeliwne, obrobione kostk .
wlazy studni deszczowych szt. 1 Zeiwie, OBTODIONE KOSt regulacja
betonowa
. . zeliwne, obrobione kostk .
wlazy studni wodociggowych szt. 1 Zeltwie, ODrobione Xostkq regulacja
betonowa

3.2.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2% (w lewo). Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni).

tel. 695-531-794
e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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Tabela 10 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny = 2%

0+102,55 | jednostronny = 2%

3.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

W poprzednim etapie przebudowy (2017r.) wykonano dren francuski (km 0+018 lewa strona) potaczony ze
studnia chtonng celem ,,przechwycenia” nadmiaru wod opadowych

3.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
3.3. Konstrukcja elementéw drogowych

3.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejagce podtoze gruntowe po korytowaniu

3.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 2.3.

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz
$cieciu poboczy. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywac po uprzednim zlokalizowaniu
przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za
poboczami do granicy pasa drogowego.

3.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robét nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury
drogowej.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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3.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e plytki betonowe
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:
e nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawceg
e ziemi¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e plytki betonowe do ponownego utozenia

3.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

3.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscig

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegodlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

3.9. Czeg$¢ rysunkowa

Rysunek 2.1  Plan orientacyjny skala 1:12 000

Rysunek 2.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 2.3 Przekro6j normalny skala1:50

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Tytut rysunku Plan orientacyjny - Droga gminna - ulica Sosnowa w Borowie Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:12 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 21
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Przekrdj normalny
drogi gminnej ulicy Sosnowej w Borowie
A-A
Skala 1:50

i zm. i 75 i 300 i 75 i zm. i
0 206 . 2% 6%
/Aﬁ—’ L= i
. — materiat z
materiat z 5 korytowania 10cm

korytowania 10cm

Warstwa jezdna z plyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

ist. teren | pobocze| jezdnia !,pObOCZG | ist. teren
Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl ‘
Inwestycja Przebudowa drc?g gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w

sofectwach Gminy Kartuzy REJON |

Adres Dziatki nr ew. 198/3 obrgb Borowo, 397/3 obreb Dzierzazno
Tytut rysunku Przekréj normalny - Droga gminna - ulica Sosnowa w Borowie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2.3
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2018
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4. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Na Wzgoérzu w Brodnicy Dolnej
4.1. Opis stanu istniejacego
4.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy
62,91m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna i nieuzytki.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 3.1.

4.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym, szerokosci 3-4m. Odcinek rozpoczyna si¢ W miejscu zmiany nawierzchni
z ptyt na nawierzchni¢ thuczniowa (jezdnia w punkcie 0+000 ma szeroko$¢ ~3m). Przed projektowanym
odcinkiem jezdnia posiada nawierzchnig¢ z plyt zelbetowych petnych (drogowych i plyt uzywanych do izolacji
cieplociagow). Odcinek konczy si¢ na granicy dziatki drogowej. Na catym fragmencie wystepuje przekroj
drogowy. Wzdluz drogi wystepuja pobocza trawiaste zawyzone wzgledem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zly, wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako zty,
wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

4.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinka prostego. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 3%. Pochylenie poprzeczne zmienne (0-1% daszkowe),
nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza maja pochylenie w kierunku jezdni.

4.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego i dalej do wpustu ulicznego zlokalizowanego ok. 25m przed poczatkiem projektowanego odcinka
(przy prawej krawedzi jezdni).

4.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne
e kanalizacja sanitarna
e wodociag

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyZzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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4.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego.
4.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

4.2. Opis stanu projektowanego
4.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 3m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m
e Dlugos¢ odcinka 62,91m
e Powierzchnia 188,73m? = 252 plyty
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w prawo)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

4.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(gtebokosci 22cm z uwagi na rzgdne terenu, ogrodzen i zjazdow bramowych), a nastepnie utozenie
nawierzchni z plyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szerokos¢ jezdni przyjeto
3m. Wzdhiz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szerokosci 0,75m i grubosci
warstwy 10cm.

W ramach robot nalezy réwniez wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego, krawedzi
projektowanej jezdni), wycinke krzakow oraz regulacje pionowag wlazow studni sanitarnych i skrzynek
zaworow wodociagowych.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 3.2.

Tabela 11 Czgéci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna| . glose
wierzchotkowa

[m] Rm] | L[m] | T[m] Z [m]

1 0+000 prosta 21.65

2 | 0+021.65 |tuk kotowy | 500.0 16.71 8.35 0.07

3 0+038.35 prosta 24.56
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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Tabela 12 Wierzcholki
- Kat zwrotu
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Atz
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6014943.5655 | 6506455.7145
W1 | 0+030.00 |[6014972.5978 | 6506463.2725| 1.9144°
0+062.91 |6015004.7110 | 6506470.4963
Tabela 13 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 3,0
0+062.91 3,0
Tabela 14 Zestawienie elementéw do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
krzaki ha 0,005 krzaki wzdtuz drogi wycinka
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 57,06 ylop . Wy . Y] wykop
nawierzchni
. . ,Yomb” gr. 12 d
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 188,73 plyty oMb gr. 1-¢m na podsypee budowa
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 94,37 materiat z korytowania gr. 10cm budowa
krzynki 5 . . .
SKrzyn 1 ZAWOrow szt. 7 zeliwne (6 skrzynek, 1 hydrant ziemny) regulacja
wodociggowych
wlazy studni sanitarnych szt. 2 zeliwne, obrobione kostka betonowa regulacja

4.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejgcych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2% (w prawo). Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni).

Tabela 15 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny X 2%
0+062,91 | jednostronny X 2%

4.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

4.2.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.

tel. 695-531-794
e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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4.3. Konstrukcja elementoéw drogowych
4.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

4.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 3.3.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej (Scieciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na catym odcinku. Podtoze nalezy zaggséci¢ do Is =min 1,0. Roboty
wykonywac¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta
wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

4.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na plyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

4.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
o krzaki
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajna (roboty ziemne)
Materiaty z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e krzaki do utylizacji przez Wykonawce
e nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemig¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

4.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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4.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowaé zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e \Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

4.9. Czgs¢ rysunkowa

Rysunek 3.1  Plan orientacyjny skala 1: 15000

Rysunek 3.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 3.3 Przekroj normalny skala 1 : 50

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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Inwestycja

Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w

sotectwach Gminy Kartuzy REJON |

Adres

Dziatki nr ew. 618 obreb Brodnica Dolna

Plan orientacyjny - Droga gminna - ulica Na Wzgérzu w Brodnicy

Tytut rysunku Dolnej Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:15 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 3.1
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2018
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.
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E Projektowana o$ jezdni Projektowana nawierzchnia z ptyt Adres Dziatki nr ew. 618 obreb Brodnica Dolna
azurowych Yomb
Plan sytuacyjny - Droga gminna - ulica Na Wzgé6rzu w Brodnicy .
E Projektowana krawedz jezdni Istniejgce granice dziatek Tytutrysunku| pojnej Branza drogowa
EI Proiekt " 4% bob N dziatek Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
rojektowana krawedz pobocza umery dziate
! ¢ i Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 3.2
. . Projektowana nawierzchnia poboczy z
Projektowane spadki poprzeczne matjerialu Z korytowania P y 0 5 10 Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
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Przekrdj normalny
drogi gminnej ulicy Na Wzgdrzu w Brodnicy Dolnej
A-A
Skala 1:50

zm. 75* 300 75 zm.
ML _2% 2% ~ 6%
. = = \
materiat z

korytowania 10cm 44 5

Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

ist. teren |pobocze| jezdnia |,DObOCZG| ist. teren

* 75cm lub mniej do granicy pasa drogowego

Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
Inwestvcia Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w
yel sofectwach Gminy Kartuzy REJON |
Adres Dziatki nr ew. 618 obreb Brodnica Dolna
Przekroj normalny - Droga gminna - ulica Na Wzgérzu w .
Tytut rysunku | Brodnicy Dolnej Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 3.3
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2018
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5. Opis techniczny — Droga gminna w Brodnicy Gornej (Kalka)
5.1. Opis stanu istniejgcego
5.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 200m.
Wzdhuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna, pola uprawne i nieuzytki.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 4.1.

5.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym, szeroko$ci 3-4m. Odcinek rozpoczyna si¢ od miejsca, gdzie zakonczono
uktadanie plyt w poprzednim etapie przebudowy (ptyty uktadane w §ladach kot 2x1m z gruntowym pasem
srodkowym szerokosci 0,75m). W §rodkowej czgséci odcinka istniejacy $lad czesciowo przebiega poza pasem
drogowym. Zjazdy posiadaja nawierzchni¢ gruntowg lub z kruszywa famanego. Za projektowanym
fragmentem jezdnia posiada nawierzchni¢ gruntows, szerokosci ok. 3m. Na catym odcinku wystepuje przekroj
drogowy. Wzdtuz drogi wystepuja: pobocza trawiaste nieznacznie zawyzone wzgledem jezdni oraz skarpa (na
odcinku, gdzie istniejacy $lad przebiega poza dziatka drogows).

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zty, wymagajacy natychmiastowego remontu. Stan poboczy
okreslono jako wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

5.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-6,6%. Pochylenie poprzeczne
zmienne (0-3%), nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza maja pochylenie w kierunku
jezdni.

5.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

5.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e kable elektroenergetyczne
e wodociag

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uznaé jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié¢
recznie !!!
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5.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego.
5.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

5.2. Opis stanu projektowanego
5.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Nawierzchni pasa srodkowego z kruszywa tamanego
e Szerokos¢ jezdni: dwa pasy po 1m z pasem $rodkowym szerokosci 0,75m (na wysokosci zjazdow
pas srodkowy uktadany z ptyt)
e Szeroko$¢ poboczy 1m
e Dlugos¢ odcinka 200m
e Powierzchnia 451m? = 602 plyty
o Spadek poprzeczny: jezdni — daszkowy 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

5.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez profilowanie istniejacej nawierzchni gruntowej, a nastepnie
utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach:
0+000 do 0+100 i 0+110 do 0+170 z uwagi na rzedne terenu (poczatek odcinka oraz fragment, gdzie nalezy
zebra¢ skarpe, aby poprowadzi¢ trase w istniejagcym pasie drogowym) przewidziano roboty ziemne (koryto
glebokosci 15cm oraz wykop $r. glebokos$ci 0,5m w miejscu skarpy). Szerokos$¢ jezdni przyjeto 2,75m (2 pasy
po 1m z pasem $rodkowym szeroko$ci 0,75m o nawierzchni z kruszywa tamanego). Na wysokosci zjazdow w
pasie srodkowym ulozy¢ ptyty. Wzdluz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania 0
szeroko$ci 1m 1 grubosci warstwy 10cm.

W ramach robot nalezy réwniez wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego oraz
krawedzi projektowanej jezdni).

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 4.2.
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Tabela 16 Czg¢$ci sktadowe planu sytuacyjnego

. . ., s Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos¢ | Styczna | . g
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 12.15
2 | 0+012.15 |*tuk kotowy| 30.0 11.91 6.04 0.60
3 0+024.06 prosta 79.81
4 0+103.87 |tuk kotowy | 50.0 13.20 6.64 0.44
5 0+117.07 prosta 52.87
6 | 0+169.95 |*tuk kotowy| 50.0 6.58 3.29 0.11
7 | 0+176.53 prosta 23.47
Tabela 17 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne At Zwiot
trasy
~ | [km] N E v [°]
0+000 6017620.7728 | 6504737.7043
W1 | 0+018.18 |6017638.6672 |6504740.9362| 22.7511°
W2 | 0+4110.51 |6017716.2405 | 6504791.2913| 15.1312°
W3 | 0+173.24 |6017758.1703 | 6504838.0556 | 7.5391°
0+200 6017773.2710 | 6504860.1585
Tabela 18 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 1,0+0,75+1,0*
0+200 1,0+0,75+1,0*
* na wysokosci zjazdow przekroj ,,pelny” 2,75m
Tabela 19 Zestawienie elementéw do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
pobocza trawiaste m? 70,0 darnina gr. ok 10cm Sciecie
koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 217,75 | nawierzchni (poczatkowe 100m i odcinek | wykop
0+110 do 0+170)
. . tyty ,,Yomb” gr. 12 dsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 451,0 Pyt o 8l 1ACH hd Podsype budowa
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 400,0 materiat z korytowania gr. 10cm budowa
. . kru 1 tabili
nawierzchnia pasa srodkowego m? 99,0 Szywo Tamane Stablizowane budowa
mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

5.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejgcych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako daszkowy 2%.
Spadek poboczy 2% (w kierunku od jezdni).
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Tabela 20 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz Spadek poprzeczny

0+000 daszkowy 2% "0% X 2%
0+200 daszkowy 2% "0% X 2%

5.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkow podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

5.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
5.3. Konstrukcja elementéw drogowych

5.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

5.3.2. Konstrukcja poboczy

e material z korytowania -10cm

5.3.3. Konstrukcja pasa srodkowego

e kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie -10cm
e podsypka piaskowa -10cm

Konstrukcje elementow drogowych przedstawiono na rysunku nr 4.3.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy), wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poczatkowym fragmencie oraz wykopie (zebraniu i profilowaniu skarpy)
celem poprowadzenia jezdni w istniejgcym pasie drogowym. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty
wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta
wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego. Zebrang nawierzchnie
thuczniowa wykorzysta¢ do niwelacji ,,podniesienia” terenu za projektowanym odcinkiem oraz starodroza w
srodkowym fragmencie trasy.
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5.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”
(uktadane w sladach kot).

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury
drogowej.

5.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nawierzchni¢ gruntowa do niwelacji terenu (starodroze i koniec odcinka)
e ziemi¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

5.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

5.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé
recznie ze szczegodlng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegdlowe wyliczenia robdt przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

5.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 4.1  Plan orientacyjny skala 1: 20 000

Rysunek 4.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 4.3  Przekroje normalne skala1:50
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6. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Topolowa w Dzierzaznie
6.1. Opis stanu istniejgcego
6.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy
114,36m. Wzdhuz drogi zlokalizowane sg: punkty handlowo-ustugowe (sklep odziezowy, stacja kontroli
pojazdow), zabudowa indywidualna oraz pole uprawne.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 5.1.

6.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie obj¢tym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tfamanym oraz destruktem bitumicznym (poczatek odcinka), szerokosci 3-5m. Od km
0+077,13 do konca odcinka jezdnia (lewa strona) posiada nawierzchnie z ptyt ,,Yomb” oraz plytek
betonowych. Odcinek rozpoczyna si¢ na granicy pasa drogowego (wlot do drogi wojewodzkiej nr 211 posiada
nawierzchni¢ bitumiczng), a kofczy si¢ wraz z ostatnimi zabudowaniami (granica pasa drogowego). Na catym
odcinku wystepuje przekrédj drogowy. Wzdhuz drogi wystepuja pobocza trawiaste, Z prawej strony zawyzone
wzgledem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako wymagajacy
odhumusowania i utwardzenia.

6.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejagca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym W planie sytuacyjnym droga sklada sig¢ z
odcinka prostego. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 1-3%. Pochylenie poprzeczne wynosi ~0%. Pobocze lewe
ma pochylenie 0%. Pobocze prawe ma pochylenie w kierunku jezdni.

6.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

6.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne
e wodociag
o kanalizacja sanitarna

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!
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6.1.6. Organizacja ruchu

Oznakowanie wystepuje jedynie w obszarze skrzyzowania z drogg wojewodzka. Na DW211 wystepuje pelne
oznakowanie pionowe oraz poziome. Na wylocie zDW211 w ul. Topolowa znajduje si¢ znak D-4a ,,droga bez
przejazdu” wraz ze znakiem D-46 ,,droga wewngtrzna”. Na wlocie ul. Topolowej do DW211 (w tym samym
przekroju) ustawiono znak D-47 ,koniec drogi wewngtrznej” (brak znaku B-20 ,stop”, ktory zostat
uszkodzony badz skradziony). Zaréwno oznakowanie pionowe jak i poziome jest w dobrym stanie
technicznym.

6.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

6.2. Opis stanu projektowanego
6.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 3m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m
e Dlugos¢ odcinka 114,36m
e Powierzchnia 362,08m? = 483 ptyty
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w prawo)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

6.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Sr.
glebokosci 15cm z uwagi na rz¢dne terenu, ogrodzen i zjazdow bramowych), a nast¢pnie utozenie nawierzchni
z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szeroko$¢ jezdni przyjeto 3m (z
wyjatkiem obszaru skrzyzowania z DW211 gdzie przyjeto Sm oraz konca odcinka szerokosci 2,5m). W
miejscach zmiany szerokos$ci w km 0+020, 0+025, 0+077 i 0+088 luki wykona¢ bez cigcia plyt — ukladajac
»schodkowo” w taki sposob, aby uzyska¢é najlepsze dopasowanie do zalozonych promieni.

Wzdtuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szerokosci 0,75m i grubo$ci warstwy
10cm.

W ramach robét nalezy réwniez wykona¢ roboty pomiarowe (Wyznaczenie granicy pasa drogowego i krawedzi
projektowanej jezdni) oraz regulacje pionowg wtazu studni sanitarnej i skrzynki zaworu wodociggowego. Na
odcinku od 0+083 do 0+114,36 pomi¢dzy istniejaca a projektowang jezdnig nalezy wykona¢ pas zieleni.
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Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 5.2.

Tabela 21 Czeéci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dhugos¢ | Styczna | . cB10s¢
wierzchotkowa
[m] Rm] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 71.61
2 0+071.61 |tuk kotowy | 25.00 11.10 5.64 0.63
3 0+082.71 prosta 0.81
4 | 0+083.52 |tuk kotowy| 25.0 10.74 5.45 0.59
5 | 0+094.25 prosta 20.11
Tabela 22 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne At Zwiot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6020772.8358 | 6517080.0696 ---
W1 | 0+4077.25 |6020699.3538 | 6517056.2389 | 25.4333°
W2 | 0+088.97 |6020690.7039 | 6517048.0587 | 24.6040°
0+114.36 |6020666.5052 | 6517039.8219
Tabela 23 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 50
0+025.86 30
0+072.95 30
0+082.71 2,5
0+114.36 2,5
Tabela 24 Zestawienie elementéw do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegodlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia z : biorka i
. m? 9,0 zjazd z ptyt ,,Yomb” rozororxa
ptyt,,Yom ponowne utozenie
nawierzchnia bitumiczna m 6,0 SMA gr. ~5cm clecte Pl 2
mechaniczng
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 87,63 st e WY KORSIILKCY) wykop
nawierzchni i pasa zieleni
. . tyty ,,Yomb” gr. 12 d
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 362,08 PR, TOMD - 8l 126 A POsypee budowa
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 163,57 | materiat z korytowania gr. 10cm budowa
skrzynki zaworow . .
. szt. 1 zeliwne regulacja
wodociggowych
wlazy studni sanitarnych szt. 1 zeliwne, obrobione kostkg betonowg regulacja
pasy zieleni m? 58,57 humus 10cm budowa
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6.2.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2% (w prawo). Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni).

Tabela 25 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny X 2%
0+114.36 | jednostronny > 2%

6.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkow podituznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

6.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego. Znak B-20 ,stop” zostanie
uzupetniony naktadem Gminy Kartuzy.

6.3. Konstrukcja elementéw drogowych
6.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

6.3.2. Konstrukcja poboczy

e material z korytowania -10cm

6.3.3. Konstrukcja pasow zieleni

e humus -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 5.3.

6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, $cigciu
poboczy i przeprofilowaniu pasa zieleni na koncowym fragmencie. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0.
Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z
koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.
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6.5. Wpltyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robodt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury
drogowej.

6.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e plyty ,,.Yomb” (zjazd)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemig¢ urodzajnag — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e plyty ,,.Yomb” do przetozenia

6.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrzeénia 2015 1., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

6.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie mogg powodowaé zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegodlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegoétowe wyliczenia robét przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

6.9. Czes$¢ rysunkowa

Rysunek 5.1  Plan orientacyjny skala 1: 14 000

Rysunek 5.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 5.3  Przekr6j normalny skala 1 : 50
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Przekroj normalny
drogi gminnej ulicy Topolowej w Dzierzgznie
A-A
Skala 1:50

i m. | 75 i 300, (500, 250) i 75* i zm, i
% _2% 2% 6%
ﬁ\/

korytowania 10cm materiat z

=

korytowania 10cm

Warstwa jezdna z plyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

ist. teren |pobocze| jezdnia |p0bOCZG| ist. teren

* 75cm lub mniej do granicy pasa drogowego
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7. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Kartuska w Dzierzaznie
7.1. Opis stanu istniejgcego
7.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy
244,84m (178,46+40,62+25,76). Wzdtuz drogi zlokalizowane sa: zabudowa indywidualna i nieuzytki.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 6.1.

7.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowg istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢: z ptyt ,,Yomb”,
uktadanych w §ladach kot (poczatkowy fragment od zjazdu z drogi wojewddzkiej — 32mb) oraz z kruszywa
tamanego (pozostata cze$¢), szerokosci od 2,75m (ptyty ,,Yomb”) do 4,3m. Przedmiotowy odcinek sktada si¢
z 3 czesci (czgs¢ gtowna i 2 odnogi). Cze$é gtdwna rozpoczyna si¢ od zjazdu z drogi wojewoddzkiej nr 211, ul.
Kartuskiej. Zjazd w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej posiada nawierzchni¢ bitumiczng oraz z
ptyt ,,Yomb” (fragment szerokosci ~1,5m przy granicy pasa drogowego DW211 i drogi gminnej). Szerokos¢
w km 0+000 wynosi 5,5m. Koniec odcinka gléwnego znajduje si¢ na wysokosci dziatki 219/19 (granica pasa
drogowego). Dwie odnogi ul. Kartuskiej rozpoczynaja si¢ skrzyzowaniami z odcinkiem glownym i biegna do
granic pasa drogowego. Na wszystkich czeSciach wystepuje przekrdj drogowy. Wzdluz drogi wystepuja
pobocza gruntowe i pasy zieleni.

Stan techniczny nawierzchni jezdni okreslono jako wymagajacy remontu (utoZenia ptyt na poczatkowym
odcinku w przekroju ,,pelnym” oraz utwardzenia pozostatej czgsci). Stan poboczy okreslono jako wymagajacy
przeprofilowania.

7.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagoérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-4,6%. Pochylenie poprzeczne
zmienne (0-2%), nieregularne (z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni). Pobocza majg pochylenie ~0%.
Pasy zieleni majg pochylenie w kierunku jezdni.

7.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe z poczatkowego odcinka sptywaja na droge wojewodzka i dalej poprzez wpusty uliczne do
kanalizacji deszczowej. Z pozostalego odcinka wody odprowadzane sa powierzchniowo na pobocza oraz
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

7.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e wodociag
e kable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne
e kanalizacja sanitarna
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Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

7.1.6. Organizacja ruchu

Na drodze wojewddzkiej wystepuje kompletne oznakowanie pionowe i poziome. Na przedmiotowej drodze
gminnej brak oznakowania pionowego i poziomego.

7.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$nos¢ nawierzchni thuczniowej.

7.2. Opis stanu projektowanego
7.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Szerokos¢ jezdni: 3m (4m poszerzenie na tuku)
e Szerokos¢ poboczy 0,75m
e Dlugos¢ odcinka 244,84m (178,46+40,62+25,76)
e Powierzchnia 772,01m? = 1030 ptyt (92 ptyty — przelozenie, 938 — ptyty nowe)
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

7.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(gltebokosci 22cm z uwagi na rz¢dne terenu, ogrodzen i zjazdow bramowych), a nastgpnie ulozenie
nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szeroko$¢ jezdni przyjeto:
3m (z wyjatkiem obszaru skrzyzowan z odnogami) i 4m (poszerzenie na tuku - km 0+060,67 do 0+069,52
odcinka gtéwnego). Na skrzyzowaniach i poszerzeniu odcinka gléwnego luki wykonaé bez ciecia plyt —
ukladajac ,,schodkowo” w taki sposéb, aby uzyska¢ najlepsze dopasowanie do zaloZonych promieni.
Wzdtuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szerokosci 0,75m i grubo$ci warstwy
10cm. Ponad to w ramach robot nalezy wykonaé: rozbiorke ptyt ,,Yomb” na poczgtkowym odcinku (ptyty do
przetozenia), roboty pomiarowe (wyznaczenie krawedzi projektowanej jezdni) oraz regulacje¢ pionowa wlazow
studni sanitarnych i skrzynek zawor6w wodociagowych.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 6.2.
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Tabela 26 Czg¢éci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna .Odlegbsc
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
Odcinek gtowny
1 0+000 prosta 28.95
2 0+028.95 |tuk kotowy | 80.0 13.18 6.60 0.27
3 0+042.13 prosta 18.54
4 0+060.67 | tuk kotowy 10.0 8.85 4,74 1.07
5 0+069.52 prosta 108.94
Odnoga nr 1
1] 0+000 | prosta | -~ | 4062 | - |
Odnoga nr 2
1| o+000 | prosta | -- [ 2576 | - |
Tabela 27 Wierzcholki
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
Odcinek gtowny
0+000 6020598.6163 | 6518147.8219
W1 | 0+035.55 |6020632.3882|6518136.7048 | 9.4360°
W2 | 0+065.41 |6020661.9231|6518132.1408 | 50.7259°
0+178.46 |6020719.6004 | 6518034.1837
Odnoga nr 1
0+000 6020631.6081 | 6518135.6309
0+040.62 |6020626.2862 | 6518095.3575 ---
Odnoga nr 2
0+000 6020651.8934 | 6518135.2085 ---
0+025.67 |6020653.6000 | 6518160.9098

Tabela 28 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szerokos$¢ [m]
Odcinek gtowny
0+000 3,0
0+050,67 3,0
0+060,67 4,0
0+069,52 4,0
0+079,52 3,0
0+178,46 3,0
Odnoga nr 1
0+000 12,87
0+005,46 3,0
0+040,62 3,0
Odnoga nr 2
0+000 12,58
0+005,59 3,0
0+025,76 3,0
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Tabela 29 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania

Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 69,0 ptyty ,,Yomb” poczatek odcinka rozbiorka
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
3
roboty ziemne m | 19985 nawierzchni (caly odcinek) wykop
. . ’ 2 ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb m 703,01 . . budowa
piaskowej gr. 10cm
tyty ,,Y 7 er. 12
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 69,0 PO o_rnb gt teemna podsypee bUdO,W a_
piaskowej gr. 10cm przetozenie
pobocza m? 330,32 materiat z korytowania gr. 10cm budowa
skrzynki zaworow T - . .
wodociagowych szt. 10 zeliwne (9 skrzynki, 1 hydrant ziemny) regulacja
wlazy studni sanitarnych szt. 8 zeliwne, obrobione kostkg betonowa regulacja

7.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 2% (w kierunku od krawedzi jezdni).

Tabela 30 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

Odcinek gtowny
0+000 jednostronny X 2%

0+050,67 | jednostronny X 2%
0+060,67 | jednostronny = 2%

0+178,46 | jednostronny = 2%
Odnoga nr 1

0+000 jednostronny = 2%
0+040,62 | jednostronny = 2%
Odnoga nr 2
0+000 jednostronny X 2%

0+025,76 | jednostronny X 2%

7.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

7.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy na wlocie ul. Kartuskiej do drogi wojewoddzkiej nr 211 (rowniez ul. Kartuska) zostanie
ustawiony znak A-7 ,.ustap pierwszenstwa”. Znak zostanie ustawiony nakladem Gminy Kartuzy.
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7.3. Konstrukcja elementéw drogowych
7.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Y omb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

7.3.2. Konstrukcja poboczy

e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 6.3.

7.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na usunigciu ziemi urodzajnej ($cieciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na catym odcinku. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is =min 1,0. Roboty
wykonywaé¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta
wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

7.5. Wpltyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polegac¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z ptyt ,,Y omb” uktadanych w $ladach
kot i thuczniowej na nawierzchni¢ z ptyt ,,Yomb” (przekroj ,,pelny”).

Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

7.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchnig¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajna (roboty ziemne)
e plyty ,,Yomb”
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:
o do wykonania poboczy, nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemie¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e plyty,,Yomb” do ponownego utozenia

7.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)
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7.8. Uwagi

Zakres robot nie zmienia ustalen planéw miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowaé zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e \Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

7.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 6.1  Plan orientacyjny skala 1: 14 000

Rysunek 6.2  Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 6.3  Przekrdj normalny skala 1 : 50
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8. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Kartuska (odnoga ulicy Szpitalnej) w
Dzierzaznie

8.1. Opis stanu istniejgcego
8.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 100m.
Wzdhiz drogi zlokalizowane sa: zabudowa jednorodzinna, firma ustugowa oraz ciag pieszo-rowerowy,
prowadzony wzdtuz granicy pasa drogi wojewodzkiej nr 211.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 7.1.

8.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢: z ptyt ,,Yomb”
(poczatkowy fragment od drogi powiatowej — 13,5mb) oraz z kruszywa tamanego (pozostata czesé),
szerokosci od 3m (ptyty ,,Yomb”’) do Sm. Przedmiotowy odcinek rozpoczyna si¢ od zjazdu z drogi powiatowe;j
1905G, ul. Szpitalnej. Zjazd w granicach pasa drogowego drogi powiatowej posiada nawierzchni¢ z brukowej
kostki betonowej. Szerokos¢ w km 0+000 wynosi 6,5m. Koniec odcinka znajduje si¢ na wysokos$ci posesji nr
19A (dz. nr 304/46). Na catym odcinku wystepuje przekrdj drogowy. Wzdtuz drogi wystepuja: skarpy wykopu
(poczatkowy odcinek o nawierzchni z ptyt), pobocza thuczniowe oraz przeznaczone na postdj pojazdow place
utwardzone o nawierzchni: z kostki betonowej (prawa storna) oraz ttuczniowej (lewa strona). Pomiedzy
placami z prawej strony znajduje si¢ zjazd o nawierzchni z kostki betonowe;.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zty, wymagajacy remontu. Poczatkowy odcinek o nawierzchni z
plyt wymaga przetozenia, a pozostata czes¢ odcinka wymaga utwardzenia. Stan poboczy oraz placow
postojowych okreslono jako dobry.

8.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagoérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
hukéw kotowych oraz krotkich odcinkow prostych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-15%. Pochylenie
poprzeczne - zmienne, nieregularne (z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni). Pobocza maja pochylenie
~0%.

8.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe z poczatkowego odcinka sptywaja na droge powiatowg i dalej poprzez wpusty uliczne do
kanalizacji deszczowej. Z pozostatego odcinka wody odprowadzane sa powierzchniowo na pobocza oraz
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

8.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
e wodociag
e gazociag
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o kable elektroenergetyczne
e kable teletechniczne
o kanalizacja sanitarna

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewoddéw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié¢
recznie !!!

8.1.6. Organizacja ruchu

Na drodze powiatowej wystepuje kompletne oznakowanie pionowe. Brak oznakowania poziomego.
Na przedmiotowej drodze gminnej oznakowanie pionowe i poziome nie wystepuje.

8.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.
8.2. Opis stanu projektowanego

8.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Szerokos¢ jezdni: 4i3m
e Szerokos¢ poboczy 0,75m
e Dhigosc¢ odcinka 100m
e Powierzchnia 384,34m? = 513 plyt (54 ptyty — przelozenie, 80 ptyt — material Inwestora, 379 — plyty
nowe)
e Spadek poprzeczny: jezdni jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

8.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Vpr = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowg drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(gtebokosci 22cm z uwagi na rzgdne terenu, ogrodzen i zjazdéw bramowych), kolejno wykonanie podbudowy
z gruntu stabilizowanego cementem na fragmencie od km 0+000 do 0+025 (z uwagi na duze pochylenie
podtuzne i mozliwos$¢ ,,$cinania” (osuwania) si¢ plyt), a nastgpnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb".
Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szerokos¢ jezdni przyjeto: 4m (poczatkowy odcinek) i
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3m (pozostata cze$¢). Wzdtuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania, o szeroko$ci
0,75m i grubo$ci warstwy 10cm. Polaczenia z istniejacym zjazdem oraz placami postojowymi o nawierzchni
z kostki betonowej nalezy roéwniez utwardzi¢ ptytami ,,Yomb”.
Ponad to w ramach robot nalezy wykonac: rozbiorke ptyt ,,Yomb” na poczatkowym odcinku (ptyty do
przetozenia), roboty pomiarowe (wWyznaczenie granic pasa drogowego oraz krawegdzi projektowanej jezdni)
oraz regulacj¢ pionowa wiazu studni sanitarnej i skrzynek zaworow wodociggowych.

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 7.2.

Tabela 31 Czgéci sktadowe planu sytuacyjnego

. . ., ., Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos¢ | Styczna | . g
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 19.09
2 0+019.09 |tuk kotowy | 10.0 4,18 2.12 0.22
3 0+023.27 prosta 15.85
4 0+039.13 |tuk kotowy | 20.0 15.99 8.45 1.71
5 0+055.11 prosta 32.21
6 0+087.33 |tuk kotowy | 10.0 6.50 3.37 0.55
7 0+093.83 prosta 6,17
Tabela 32 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne At Zwiot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6020758.3638 | 6517339.7170 ---
W1 | 0+021.21 |6020752.8235|6517319.2397 | 23.9453°
W2 | 0+047.58 |6020756.8686 | 6517293.1275| 45.8042°
W3 | 0+090.70 |6020730.3700 | 6517257.9606 | 37.2606°
0+100 6020730.4154 | 6517248.4198 ---
Tabela 33 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 4,00
0+025 4,00/ 3,00
0+042.77 3,00 / zmienna
0+053.90 | Zmienna/ 3,00
0+060.29 3,00/4,50
0+084,29 4,50/ 3,00
0+100 3,00
Tabela 34 Zestawienie elementéw do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 40,5 plyty ,,Yomb” poczatek odcinka rozbiorka
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m? 109,58 N P Sy Feey] wykop
nawierzchni (caty odcinek)
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grunt stabilizowany cementem o0 Rm
m? 107

podbudowa 07.50 | 5Mpa gr. 15cm (0+000 do 0+025) budowa

ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 343,84 | piaskowej gr. 10cm (80 ptyt — materiat budowa

Inwestora)
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 40,50 piyty ,,Yo_rn gt _12crn na podsypee bUdO.W a.
piaskowej gr. 10cm przetozenie
pobocza m? 123,08 material z korytowania gr. 10cm budowa
skrzynki zaworow . . . .
t. 1 2 skrzynki, 1 hydrant ziemn regul

wodociagowych sz 3 zeliwne (2 skrzynki, 1 hydrant ziemny) egulacja
wiazy studni sanitarnych szt. 1 zeliwne regulacja

8.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 2% (w Kierunku od krawedzi jezdni).

Tabela 35 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny = 2%

0+100 jednostronny < 2%

8.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

8.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy na wlocie ul. Kartuskiej do ul. Szpitalnej zostanie ustawiony znak A-7 ,,ustgp
pierwszenstwa”. Znak zostanie ustawiony nakltadem Gminy Kartuzy.

8.3. Konstrukcja elementéw drogowych

8.3.1. Konstrukcja jezdni (0+000 do 0+025)

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e grunt stabilizowany cementem o0 Rm 2,5MPa - 15cm

8.3.2. Konstrukcja jezdni (0+025 do 0+100)

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm

e podsypka piaskowa - 10cm

e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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8.3.3. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 7.3.

8.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bgda na usunigciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na catym odcinku. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty
wykonywaé¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta
wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

8.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb” (na
poczatkowym odcinku przetozenie ptyt ze zmiang szerokosci).

Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje sie wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkoéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

8.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e nawierzchnig z ptyt ,,Yomb”
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:
e nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e plyty ,,Yomb” do ponownego utozenia

8.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)
8.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska
e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia
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e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczna komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegoétowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

8.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 7.1 Plan orientacyjny skala 1: 14 000

Rysunek 7.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 7.3 Przekroje normalne skala1l:50
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9. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Ogrodowa w Dzierzaznie
9.1. Opis stanu istniejgcego
9.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy
80,25m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna (lewa strona) oraz tereny lesne (prawa
strona).

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 8.1.

9.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ tluczniowa,
szerokosci ~4m. Odcinek rozpoczyna si¢ od miejsca, gdzie zakonczono uktadanie ptyt,,Yomb” w poprzednim
etapie przebudowy (jezdnia w punkcie 0+000 posiada szeroko$¢ 4m). Na calym odcinku wystepuje przekroj
drogowy. Zjazdy na poszczeg6lne posesje maja nawierzchni¢ thuczniowa. Wzdtuz drogi wystepuja pobocza
trawiaste. Na koncowym fragmencie zlokalizowany jest plac do zawracania (poza pasem drogowym).

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako dobry.

9.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejaca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinka prostego. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0,4-0,7%. Pochylenie poprzeczne ok. 0-1%.

9.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

9.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e kable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne
e wodociag
e kanalizacja sanitarna

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uznaé jako czynne.

W przypadku odkrycia innych przewodéw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robo6t nalezy zapoznac¢ sie z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!

9.1.6. Organizacja ruchu

Brak oznakowania pionowego i poziomego.
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9.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng nosno$¢ nawierzchni thuczniowe;j.

9.2. Opis stanu projektowanego
9.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy materiat z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 4m
e Szeroko$¢ poboczy 0,5m
e Dlugos¢ odcinka 80,25m
e Powierzchnia wraz z obszarem skrzyzowan 348,75m? = 465 plyty
o Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w prawo)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

9.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (gtebokosci 22¢cm
z uwagi na rzgdne terenu, ogrodzen oraz zjazdéw bramowych), a nastepnie ulozenie nawierzchni z plyt
,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szerokos¢ jezdni przyjeto 4m (6m plac do
zawracania). Na koncowym fragmencie skos poszerzenia wykona¢ bez cigecia plyt — ukladajac
»schodkowo”. Wzdhuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szeroko$ci 0,5m 1
grubosci warstwy 10cm.

W ramach robodt nalezy rowniez wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego oraz
krawedzi projektowanej nawierzchni), regulacje pionowa skrzynek zasuw wodociggowych i wlazow
kanatowych. Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 8.2.

Tabela 36 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odleglosé
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna | . &
wierzchotkowa
[m] Rim] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta -—- 80.25
Tabela 37 Wierzchotki
. ) ) i Kat zwrotu
Opis | Kilometraz Wspotrzgdne 2
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6022029.8100 | 6516747.5350 ---
0+080.25 |6022062.2517 | 6516674.1347
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Tabela 38 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 4,0
0+066 4,0
0+066.75 6,0
0+080,25 6,0
Tabela 39 Zestawienie elementéw do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
roboty ziemne e 95,39 kor_yto pod_ warstwy konstrukcyjne wykap
nawierzchni gr. 22cm (caty odcinek)
plyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 348,75 . p.IaSkoweJ gr. 10cm budowa
powierzchnia razem z obszarem placu do
zawracania
pobocza m? 84,82 material z korytowania budowa
wlazy studni sanitarnych szt. 2 zeliwne, obrobione kostkg betonowa regulacja
skrzynki zaworow o .
. szt. 2 zeliwne regulacja
wodociggowych

9.2.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejgcych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w Kierunku od krawedzi jezdni).

Tabela 40 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny X 2%
0+080,25 | jednostronny > 2%

9.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

9.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
9.3. Konstrukcja elementéw drogowych

9.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa - 10cm
e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu
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9.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania - 10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 8.3.

9.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na catym
odcinku. Podtoze nalezy zageSci¢ do Is =min 1,0. Roboty wykonywac po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu
uzbrojenia podziemnego. Ziemie¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do
granicy pasa drogowego.

9.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z thuczniowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

9.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e material z korytowania do wykonania poboczy
e nadmiar materiatu z korytowania do zagospodarowania przez wykonawce

9.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

9.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczego6lng ostroznoscia

o Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacj¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegodlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy
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9.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 8.1  Plan orientacyjny skala 1 : 14 000

Rysunek 8.2  Plan sytuacyjny skala 1: 500

Rysunek 8.3  Przekroj normalny skala1:50
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drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Dzierzgznie
A-A
Skala 1:50
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TC 270N
=
materiat z korytowania 5

Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu

ist. teren dpbOCZE jezdnia %obocz%a ist. teren
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10. Opis techniczny — Droga gminna w Kaliskach
10.1. Opis stanu istniejacego
10.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 170m.
Wzdhuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna i nieuzytki.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 9.1.

10.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym, szerokosci 3-5m. Odcinek rozpoczyna si¢ od miejsca, gdzie zakonczono
uktadanie ptyt ,,Yomb” w poprzednim etapie przebudowy, a konczy si¢ skrzyzowaniem. Istniejgcy Slad
niewielkimi fragmentami przebiega poza pasem drogowym. Za projektowanym odcinkiem jezdnia posiada
nawierzchni¢ gruntowa. Na catym odcinku wystepuje przekroj drogowy. Wzdtuz drogi wystepuja pobocza
trawiaste.

Stan techniczny nawierzchni okre$lono jako wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako wymagajacy
odhumusowania i utwardzenia.

10.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejagca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym W planie sytuacyjnym droga sklada sig¢ z
odcinkow prostych oraz tukow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-3%. Pochylenie poprzeczne
zmienne (0-2% jednostronne), nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza maja
pochylenie od krawedzi jezdni.

10.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego. W km 0+063,97 pod jezdnig przebiega kolektor deszczowy, zakonczony na granicy pasa
drogowego. Dalej biegnie row poprzeczny.

10.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e kable elektroenergetyczne
e wodociag
o elementy kanalizacji deszczowej

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794

0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |54




USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON I

10.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowani pionowego i poziomego.
10.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

10.2. Opis stanu projektowanego
10.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy materiat z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 4m
e Szeroko$¢ poboczy 0,5m
e Dlugos¢ odcinka 170m
e Powierzchnia wraz z obszarem skrzyzowania 704,27m? = 939 ptyt
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (zgonie z uksztatltowaniem terenu)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

10.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (z uwagi na rzedne
terenu, ogrodzen oraz zjazdéw bramowych - odcinki 0+000 do 0+020 i 0+060 do 0+170), a nastepnie utozenie
nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Na odcinku 0+020 do 0+060 zaprojektowano profilowanie istniejacej nawierzchni
gruntowej, a nastepnie utozenie nawierzchni z plyt ,,)Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Szeroko$¢ jezdni przyjeto 4m. Na skrzyzowaniu luki wykona¢ bez ciecia plyt — ukladajac
»Schodkowo” w taki sposéb, aby uzyskaé¢ najlepsze dopasowanie do zalozonych promieni. Wzdtuz
krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szeroko$ci 0,5m i grubosci warstwy 10cm.
W ramach robét nalezy roéwniez wykonaé¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego) oraz
regulacje pionowa skrzynki zaworu wodociggowego. Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr
9.2.

Tabela 41 Czgsci skltadowe planu sytuacyjnego

. . . 2 Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna| . c8105¢
wierzchotkowa
[m] Rm] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 6.72
2 | 0+006.72 |tuk kotowy | 800 21.63 10.81 0.07
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3 0+028.34 prosta 42,36
4 0+070.70 | *tuk kotowy 44 61.84 37.27 13.66
5 0+132.54 prosta 37.46
Tabela 42 Wierzchotki
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6022618.9287 | 6515086.7109 -—=
W1 | 0+017.53 |6022620.5041|6515104.1699 1.5488°
W2 | 0+107.97 |6022631.0631 |6515193.9902| 80.5253°
0+170 6022705.7002 | 6515197.6013 ---

Tabela 43 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 4.0
0+154.18 4.0
0+168.42 zmienna
0+170 3.0
Tabela 44 Zestawienie elementéw do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 97,25 | nawierzchni (0+000 do 0+020 i 0+060 do wykop
0+170)
plyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 704,27 . pIaSk.OweJ gr. 10cm budowa
powierzchnia razem z obszarem
skrzyzowania
pobocza m? 170,0 materiat z korytowania budowa
kolektor deszczowy m 50 $rednica 50mm oczyszczenie
$cianka czotowa przepustu m? 3,75 brukowiec na tawie betonowej budowa
skrzynki zaworow .1 .
. szt. 1 zeliwne regulacja
wodociggowych

10.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny

2%. Spadek poboczy 6% (w Kierunku od krawedzi jezdni).
Tabela 45 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny X 2%
0+080 jednostronny > 2%
0+100 jednostronny = 2%
0+170 jednostronny = 2%
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10.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego. W km 0+063,97 przewidziano oczyszczenie fragmentu kolektora
deszczowego oraz wykonanie $cianki czotowej przepustu.

10.2.5. Stata organizacja ruchu
W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
10.3. Konstrukcja elementow drogowych

10.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

10.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 9.3.

10.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy), profilowaniu podtoza oraz
wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0.
Roboty wykonywac¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemie urodzajng z
koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

10.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na plyty ,,Yomb”.
Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

10.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:

e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)

e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:

e material z korytowania do wykonania poboczy
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e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawceg
e ziemi¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

10.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 1., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm. 2)

10.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegolowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

10.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 9.1  Plan orientacyjny skala 1: 15000

Rysunek 9.2  Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 9.3  Przekroj normalny skala 1 : 50
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11. Opis techniczny — Droga gminna w Koloni
11.1. Opis stanu istniejacego

11.1.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 130m.
Wzdhuz drogi zlokalizowane sg pola uprawne i nieuzytki.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 10.1.

11.1.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym przebudows istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa doziarniong
kruszywem tamanym, szerokosci 3m. Odcinek rozpoczyna si¢ od miejsca, gdzie zakonczono uktadanie phyt
»Yomb” w poprzednim etapie przebudowy (droga w punkcie 0+000 ma szeroko$¢ 3m). Na calym odcinku
wystepuje przekroj drogowy. Wzdluz drogi wystepuja pobocza trawiaste.

Stan techniczny nawierzchni okre$lono jako wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako zly,
wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

11.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-2%. Pochylenie poprzeczne —
zmienne ok 0-2%. Pobocza majg pochylenie 0-2%.

11.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

11.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania (wzdtuz drogi, ale poza pasem drogowym) wystepuje nastepujgcego
uzbrojenia terenu:

o kable teletechniczne

e kable elektroenergetyczne

e wodociag

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!
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11.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego.
11.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no§¢ nawierzchni.

11.2. Opis stanu projektowanego
11.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy materiat z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 3m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m
e Dlugos¢ odcinka 130m
e Powierzchnia 390m? = 520 plyt
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (zgonie z uksztatltowaniem terenu)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

11.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez profilowanie istniejacej nawierzchni gruntowej, a nastepnie

utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach:
0+000 do 0+030, 0+110 do 0+130 z uwagi na rz¢dne terenu (poczatek i koniec odcinka) przewidziano roboty
ziemne (koryto §r. glebokosci 11cm). Szeroko$¢ jezdni przyjeto 3m. Wzdluz krawedzi zaprojektowano
pobocza z materiatu z korytowania o szerokosci 0,75m i grubosci warstwy 10cm.
W ramach robot nalezy réwniez wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego oraz

projektowanych krawedzi jezdni). Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 10.2.
Tabela 46 Czgsci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Skladowa | Promien | Dlugosé | Styczna| 00 c8105¢
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 14.36
2 | 0+014.35 |tuk kotowy | 500.0 18.91 9.46 0.09
3 0+033.27 prosta -—- 15.81
4 | 0+049.08 |tuk kotowy | 1000.00 | 14.99 7.50 0.03
5 0+064.07 prosta -—- 65.93
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Tabela 47 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4 ZWIot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6031359.2105 | 6508318.2022 ---
W1 | 0+4023.81 |6031359.7527 | 6508342.0079| 2.1671°
W2 | 0+4056.57 |6031361.7368 | 6508374.7110| 0.8590°
0+130 6031367.2818 | 6508447.9288 ---

Tabela 48 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 3,0
0+130 3,0
Tabela 49 Zestawienie elementéw do rozbiodrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 24,75 . . S . ko
y nawierzchni (poczatek i koniec odcinka) WyKop
1 Yomb” gr. 12
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 390,0 PYLY o_rnb St SECE A podsypee budowa
piaskowej gr. 10cm

pobocza m? 195,0 material z korytowania budowa

11.2.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni).
Tabela 50 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny X 2%
0+130 jednostronny X 2%

11.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

11.2.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
11.3. Konstrukcja elementow drogowych

11.3.1. Konstrukcja jezdni

-12cm
-10cm

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Y omb”
e podsypka piaskowa
e istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

tel. 695-531-794
e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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11.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania - 10cm
Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 10.3.

11.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej (§cieciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poczatkowym i koncowym fragmencie. Podloze nalezy zaggscic
do Is =min 1,0. Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemie
urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

11.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres rob6t nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

11.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materiaty z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e material z korytowania do wykonania poboczy
e ziemie¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

11.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

11.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowa¢ zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczego6lng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegdlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac teren budowy
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11.9. Czgs¢ rysunkowa

Rysunek 10.1 Plan orientacyjny skala 1: 20 000

Rysunek 10.2  Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 10.3  Przekro6j normalny skala1l:50
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Przekrdj normalny

drogi gminnej w Koloni

A-A
Skala 1:50

Lzm. | 75 300 | 75 | zm. |
] | ]
6% _2% _2% 6%,

o

korytowania 10cm

ist. teren | pobocze|

il

materiat z
ia 10cm

Warstwa jezdna z ptyt drogowych

wielootworowych YOMB - 12cm
Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

jezdnia | pobocze | ist. teren

* 75cm lub mniej do granicy pasa drogowego
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Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON I

12. Opis techniczny — Droga gminna w Kosach
12.1. Opis stanu istniejacego
12.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 200m.
Wzdhuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna, pola uprawne i nieuzytki.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 11.1.

12.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudows istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnig: z ptyt ,,Yomb”
uktadanych w $ladach kot (2x0,75m z pasem srodkowym, gruntowym o szerokosci 0,75-1m). Bezposrednio
przed projektowanym odcinkiem zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg gminng (prawa strona).
Powierzchnia skrzyzowania jest utwardzona ptytami ,,Y omb”. Wylot skrzyzowania (poczatek projektowanego
odcinka) ma szeroko$¢ 4m. Zjazd na poprzeczng droge gminng (km 0+165) posiada nawierzchni¢ gruntowa
(trawiastg). Za projektowanym odcinkiem jezdnia posiada nawierzchnig z ptyt ,,Yomb” uktadanych w $ladach
kot. Na calym odcinku wystepuje przekrdj drogowy. Wzdtuz krawedzi jezdni wystepuja pobocza trawiaste
nieznacznie zawyzone wzgledem jezdni oraz za poboczami skarpy: nasypu (lewa strona) i wykopu (prawa
strona).

Stan techniczny nawierzchni jezdni jako wymagajacy remontu (utozenia ptyt w przekroju ,,pelnym”). Stan
poboczy okreslono jako zty, wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

12.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym (przekrdj poprzeczny mozna uznaé za
pagorkowaty — trapezowy). W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z odcinkow prostych oraz tukow kotowych.
Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-1,1%. Pochylenie poprzeczne 0,4-3,5% w lewo (zgodnie z spadkiem
terenu). Pasy zieleni maja pochylenie w kierunku jezdni.

12.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

12.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e wodociag
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uznaé jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Brak oznakowania pionowego i poziomego

12.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

12.2. Opis stanu projektowanego

12.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”

o Nawierzchnia poboczy - materiat z korytowania

e Szerokos$¢ jezdni 3m

e Szeroko$¢ poboczy 0,75m

e Dlugos¢ odcinka 200m
e Powierzchnia 606m? = 808 ptyt (razem z powierzchnig zjazdu) 300m? nowe plyty pozostate z

rozbiorki

o Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w lewo)
o Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

12.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez rozbidrke istniejacej nawierzchni z ptyt ,,Yomb”, wykonanie
koryta pod warstwy konstrukcyjne ($r. gtebokosci 14cm), a nastepnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb".
Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szerokos$¢ jezdni przyjeto 3m (z wytaczeniem obszaru
zjazdu). Wzdtuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szerokosci 0,75m. Plyty
,»Yomb” z rozbiorki nalezy ponownie utozy¢ (z wyltaczeniem 6 szt., ktére nalezy zutylizowac).

W ramach rob6t nalezy rowniez wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogoweg0 oraz

krawedzi jezdni). Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 11.2.

Tabela 51 Czgéci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna 'Odlegiosc
wierzchotkowa

[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]

1 0+000 prosta 36.71

2 0+036.71 | tuk kotowy | 140.0 26.18 13.13 0.61

3 0+062.89 prosta 71.99

4 0+134.89 | tuk kotowy | 100.0 21.29 10.69 0.57

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy
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5 0+156.18 prosta 6.56
6 0+162.74 |tuk kotowy | 55.0 11.10 5.57 0.28
7 | 0+173.84 prosta 26.16
Tabela 52 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4t Zwroth
trasy
= | [km] N E v[°]

0+000 6020901.3186 | 6510018.2415 ---
W1 | 0+049.84 |6020894.1470|6509968.9212 | 10.7163°
W2 | 0+145.57 | 600898.2308 | 6509873.1987 | 12.1994°
W3 | 0+168.31 |6020894.3642 | 6509850.7113 | 11.5665°
0+200 6020882.8267 | 6509821.1540 ---

Tabela 53 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 3,0
0+200 3,0

Tabela 54 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania

Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces

plyty ,,Yomb” gr. 12cm

nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 310,5 | 4,5m? do utylizacji reszta do ponownego | rozbiorka
utozenia

koryto pod warstwy konstrukcyjne

roboty ziemne m? 125,94 ko
y ' nawierzchni (caty odcinek $r. gt. 14cm) wyKop
. . ” 2 ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yom m 300,0 . . budowa
piaskowej gr. 10cm
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 306,0 ptyty ,,Yomb” gr. 12cm z rozbiorki przetozenie
pobocza m? 303,27 materiat z korytowania budowa

12.2.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejgcych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia).

Tabela 55 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny = 2%

0+200 jednostronny = 2%

12.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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12.2.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
12.3. Konstrukcja elementow drogowych

12.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu

12.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 11.3.

12.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Podtoze
nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy
pasa drogowego.

12.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowane roboty polegac¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z ptyt ,,Y omb” uktadanych w $§ladach
kot na nawierzchnie z ptyt ,,Yomb” (przekroj ,,petny”).

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

12.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e plyty ,,Yomb”
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e do wykonania poboczy, nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e plyty,,Yomb” do ponownego utozenia (z wytaczeniem 6 szt. uszkodzonych przeznaczonych do

utylizacji)
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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12.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

12.8. Uwagi

Zakres robot nie zmienia ustalen planéw miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e \Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczego6lowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

12.9. Czgs¢ rysunkowa

Rysunek 11.1 Plan orientacyjny skala 1 : 14 000

Rysunek 11.2  Plan sytuacyjny skala 1: 500

Rysunek 11.3  Przekro6j normalny skala1:50
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* 75cm lub mniej do granicy pasa drogowego
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Przebudowa drog gminnych — zakup 1 utozenie ptyt drogowych
wielootworowych typu ,,Yomb” w sotectwach Gminy Kartuzy REJON |

ADRES INWESTYCJI : 72 obreb Bacz
198/3 obrgb Borowo
618 obreb Brodnica Dolna
10 obreb Brodnica
339/9, 569, 219/8, 219/11, 219/22, 504 303/28, 304/32, 499, 397/3
obreb Dzierzazno
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13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
13.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przebudowa drég gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu

»Yomb” w solectwach Gminy Kartuzy REJON I

Kolejnos¢ realizacji prac

e Roboty przygotowawcze

e Roboty rozbiorkowe

e  Wycinka krzakow

e Roboty ziemne

¢ \Wykonanie podbudowy

e  Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
¢ \Wykonanie poboczy

e Roboty wykonczeniowe

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dzialki nr: 72 obreb Bacz, 198/3 obreb Borowo, 618 obreb Brodnica Dolna, 10 obreb Brodnica, 339/9, 569,
219/8, 219/11, 219/22, 504 303/28, 304/32, 499, 397/3 obrgb Dzierzazno, 52/1, 53/3, 60/3, 61/1, 62, 78 obregb
Kaliska, 228 obreb Kolonia, 27 obreb Kosy.

13.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu
13.4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt budowlanych

Miejscem stwarzajagcym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy dziatki wymienione w
punkcie 13.2 oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji
prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, pracg maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, hatas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzadzen oraz istniejagcym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gtebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatdw ciezkich w granicach pasa

drogowego
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13.5. Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdzial 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejno$¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach

Pracownicy musza posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprz¢tu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy maja stosowac
srodki ochrony indywidualne;j:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne
hetmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne

e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstrow, brygadzistow.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych

13.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przej$¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatlow i wyroboéw
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Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu cigzkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarow
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegltosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napigcia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegltos¢ stosow przy sktadowaniu materialdow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
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13.6.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne

e gazowe

o telekomunikacyjne

e cieplownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

13.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robot budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie oséb
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu bedg kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowatl w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikow czy o0sob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzgt ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatdéw lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostana wyposazeni w niezb¢dne narzgdzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:
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« nakolanniki ochronne
e rgkawice
e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

13.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn Iub
urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wéozkow i1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktoére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robo6t budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robaét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych, z pdZzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace Srodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzialt 6E §109.

13.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e Opracowanym
e uzgodnionym przez Komend¢ Powiatowa Policji
e zatwierdzonym przez Staroste

projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
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Sprzgt techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.
13.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwcea 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

o  Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
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