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Przedmiar

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Droga gminna w Baczu

Roboty przygotowawcze

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagérkowatym lub podgorskim

Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.1

km

Kkm

0.100

RAZEM

0.100

Roboty ziemne

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km

Koryto na catej dtugosci
$r. gtebokos¢ 15cm
100*4.5*0.15

m3

m3

67.500

RAZEM

67.500

Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb

W w|w

KNR 2-01
0129-02

Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel-
betowych

Podsypka piaskowa 10cm
100*3.1+3*0.05

m2

m2

310.150

RAZEM

310.150

KNR 2-01
0129-03

Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o
powierzchni 1 szt. do 1 m2
100*3

m2

m2

300.000

RAZEM

300.000

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-
niu 8 cm

Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm

100*1.5

m2

m2

150.000

RAZEM

150.000

5
d.1.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu

Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm

Krotnos¢ = 2

100*1.5

m2

m2

150.000

RAZEM

150.000

Scianki czotowe km 0+069

KNR 2-31
1404-01

Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.3 m z namutu

4.7

4.700

RAZEM

4.700

KNR 2-01
0516-05

Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem na tawie betonowej C12/15 (tawa gr.
10cm)

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
2*1.5*1.5

m2

m2

4.500

RAZEM

4.500

Droga gminna - ulica Soshowa w Borowie

Roboty przygotowawcze

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagérkowatym lub podgoérskim

Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.103

km

km

0.103

RAZEM

0.103

2.2

Roboty rozbiérkowe

d.2.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

Zjazdy i dojscie do posesji z ptytek betonowych do przetozenia
3*1.5+4*1+5*1

m2

m2

13.500

RAZEM

13.500

23

Roboty ziemne

d.2.3

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km

Koryto na catej dtugosci
$r. gtebokos¢ 15cm
465.06*0.15

m3

m3

69.759

RAZEM

69.759

24

Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14979 Uzytkownik: Lukasz Damps




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z plyt zel- |m2
d.2.4/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
320.60 m?2 320.600
RAZEM 320.600
12/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.2.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
311-37.5 m?2 273.500
RAZEM 273.500
13/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.2.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
Ptyty materiat Inwestora
50*0.75 m?2 37.500
RAZEM 37.500
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.4/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
154.06 m2 154.060
RAZEM 154.060
14''KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
154.06 m2 154.060
RAZEM 154.060
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.4/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.4/1406-03 5 wtazéw studni KS
1 wtaz KD (studnia chtonna)
1 wtaz studnia wodomierzowa
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.4/0511-03 mentowo-piaskowe;j
obrobienie wtazéw kanatowych
770.37 m?2 2.590
RAZEM 2.590
2.5 Przetozenie nawierzchni zjazdéw i dojscia do posesiji
18/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.2.5/0502-06 niem spoin piaskiem
Przetozenie pytek z rozbiorki
3*1.5+4*1+5*1 m?2 13.500
RAZEM 13.500
3 Droga gminna - ulica Na Wzgérzu w Brodnicy Dolnej
3.1 Roboty przygotowawcze
19/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgorskim
Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.063 km 0.063
RAZEM 0.063
3.2 Roboty rozbiérkowe
20|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.3.2|/0108-06
50/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
33 Roboty ziemne
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.3/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci
gtebokos¢ 22cm
62.91*3.1*0.22+62.91*1.5*0.15 m3 57.059
RAZEM 57.059
3.4 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
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22|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z plyt zel- |m2
d.3.4/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
62.91*3.1+3.170.05 m?2 195.176
RAZEM 195.176
23|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.3.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
62.91*3 m?2 188.730
RAZEM 188.730
24/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.4/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
62.91*1.5 m?2 94.365
RAZEM 94.365
24''/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
62.91*1.5 m?2 94.365
RAZEM 94.365
25/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.4/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych 6
1 hydrant ziemny
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.4/1406-03 2 wtazy studni KS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.4/0511-03 mentowo-piaskowej
obrobienie wtazéw kanatowych
2*0.37 m?2 0.740
RAZEM 0.740
4 Droga gminna w Brodnicy Gornej (Kalka)
4.1 Roboty przygotowawcze
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4.1/0119-04 pagérkowatym lub podgorskim
Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
4.2 Roboty ziemne
29/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.4.2/1402-05
Pobocza gr. 10cm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
poczatkowe 100mb, km 0+110 do 0+170 zebranie skarpy oraz profilowanie te-
renu na 2m od krawedzi prawego pobocza
100*4.75%0.15+293*0.5 m3 217.750
RAZEM 217.750
4.3 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
km 0+100 do 0+110 i od 0+170 do 0+200
10*2.85+30*2.85 m?2 114.000
RAZEM 114.000
32|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.4.3/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
200*2.85 m?2 570.000
RAZEM 570.000
33|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.4.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
200*2+51 m?2 451.000
RAZEM 451.000
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34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.3/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
34'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.3/0114-07 niu 8 cm
Pas srodkowy z kruszywa tamanego gr. 10cm
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
35'[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pas srodkowy z kruszywa tamanego gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
99 m2 99.000
RAZEM 99.000
5 Droga gminna - ulica Topolowa w Dzierzaznie
5.1 Roboty przygotowawcze
36/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5.1/0119-03 réwninnym
Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.115 km 0.115
RAZEM 0.115
5.2 Roboty rozbiérkowe
37|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |mz2
d.5.2/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
Zjazd km 0+012 Ptyty do przetozenia
12*0.75 m?2 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.5.2/0101-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5.3 Roboty ziemne
39/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.3/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci + pas zieleni
Sr. gtebokos¢ 15cm
584.22*0.15 m3 87.633
RAZEM 87.633
5.4 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
40|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.5.4/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
374.0 m?2 374.000
RAZEM 374.000
41/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.5.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
362.08 m?2 362.080
RAZEM 362.080
42|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.5.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
Zjazd km 0+012- ptyty z rozbiorki
12*0.75 m?2 9.000
RAZEM 9.000
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.4/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
163.57 m?2 163.570
RAZEM 163.570
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43'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
163.57 m?2 163.570
RAZEM 163.570
44/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5.4/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5.4/1406-03 1 wtaz studni KS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5.4/0511-03 mentowo-piaskowej
obrobienie wtazéw kanatowych
1*0.37 m?2 0.370
RAZEM 0.370
5.5 Pas zieleni
47/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.5.5/0510-01
58.57 m?2 58.570
RAZEM 58.570
47''|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.5.5/0510-02
58.57 m?2 58.570
RAZEM 58.570
6 Droga gminna - ulica Kartuska w Dzierzaznie
6.1 Roboty przygotowawcze
48/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6.1{0119-04 pagérkowatym lub podgoérskim
Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.245 km 0.245
RAZEM 0.245
6.2 Roboty rozbiérkowe
49/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |m?2
d.6.2/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
Poczatek odcinka 0+000 do 0+032 Ptyty do przetozenia
92*0.75 m?2 69.000
RAZEM 69.000
6.3 Roboty ziemne
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.6.3/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci
69*0.1+(795.88-69)*0.22+330.32*0.1 m3 199.846
RAZEM 199.846
6.4 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
51|/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.6.4/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
795.88 m?2 795.880
RAZEM 795.880
52|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.6.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
703.01 m?2 703.010
RAZEM 703.010
53|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.6.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
ptyty z rozbiorki
92*0.75 m2 69.000
RAZEM 69.000
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6.4/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
330.32 m?2 330.320
RAZEM 330.320
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54''KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.6.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
330.32 m?2 330.320
RAZEM 330.320
55/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6.4/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych 9 + 1 hydrant ziemny
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6.4/1406-03 8 wtazdéw studni KS
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6.4/0511-03 mentowo-piaskowej
obrobienie wtazéw kanatowych
8*0.37 m?2 2.960
RAZEM 2.960
7 Droga gminna - ulica Kartuska (odnoga ul. Szpitalnej) w Dzierzaznie
71 Roboty przygotowawcze
58/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.7.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgorskim
Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
7.2 Roboty rozbiérkowe
59|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |m2
d.7.2/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
Poczatek odcinka 0+000 do 0+013,50 Ptyty do przetozenia
13.5*3 m?2 40.500
RAZEM 40.500
7.3 Roboty ziemne
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.7.3/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci
13.5*3*0.25+62*0.37+291.84*0.22+123.08*0.1 m3 109.578
RAZEM 109.578
7.4 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
61/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.7.4/0109-03
Grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa
Odcinek 0+000 do 0+025
grubos¢ 15cm
107.5 m?2 107.500
RAZEM 107.500
61'|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.7.4/0109-04 po zageszczeniu
Grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa
Odcinek 0+000 do 0+025
grubos¢ 15cm
Krotnos¢ = 3
107.5 m?2 107.500
RAZEM 107.500
62| KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.7.4/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
395.14-4*0.05-39.6*0.05 m?2 392.960
RAZEM 392.960
63|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.7.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
384.34-40.5-60 m?2 283.840
RAZEM 283.840
64| KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.7.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
ptyty z rozbiorki + ptyty materiat inwestora
1870.75"3+60 m?2 100.500
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RAZEM 100.500
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7.4/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
123.08 m?2 123.080
RAZEM 123.080
65'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.7.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
123.08 m?2 123.080
RAZEM 123.080
66| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7.4/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych 2 + 1 hydrant ziemny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7.4/1406-03 1 wtaz studni KS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Droga gminna uica Ogrodowa w Dzierzaznie
8.1 Roboty przygotowawcze
68| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.1/0119-03 réwninnym
Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.081 km 0.081
RAZEM 0.081
8.2 Roboty ziemne
69|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8.2/0206-03 gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto gr. 22cm na catym odcinku
433.57*0.22 m3 95.385
RAZEM 95.385
8.3 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
70|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.8.3/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
357.39 m?2 357.390
RAZEM 357.390
71/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.8.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
348.75 m?2 348.750
RAZEM 348.750
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8.3/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
84.82 m?2 84.820
RAZEM 84.820
72' [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.8.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
84.82 m?2 84.820
RAZEM 84.820
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8.3/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8.3/1406-03 2 wiazy studni KS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8.3/0511-03 mentowo-piaskowej
obrobienie wtazéw kanatowych
2*0.37 m?2 0.740
RAZEM 0.740
9 Droga gminna w Kaliskach
9.1 Roboty przygotowawcze
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76/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.9.1/0119-03 réwninnym
Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.170 km 0.170
RAZEM 0.170
9.2 Roboty ziemne
77/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.9.2/0206-03 gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
Koryto na odc. 0+000 do 0+020 ($r. 11cm) i od 0+060 do 0+170 ($r. 15cm)
20*5"0.11+575%0.15 m3 97.250
RAZEM 97.250
9.3 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
78|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
km 0+020 do 0+060
40*4.1 m?2 164.000
RAZEM 164.000
79|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.9.3/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
722 m?2 722.000
RAZEM 722.000
80|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |mz2
d.9.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
704.27 m?2 704.270
RAZEM 704.270
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9.3/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
81''KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.9.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
82|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.9.3/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.4 Oczyszczenie wylotu kolektora i Scianka czotowa km 0+063,97
83|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.5 m z namutu m
d.9.4/1404-02
Oczyszczenie kolektora deszczowego
5 m 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem na tawie betonowej C12/15 (fawa gr. |m2
d.9.4/0516-05 10cm)
Umocnienie wylotu kolektora
2.51.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
10 Droga gminna w Koloni
10.1 Roboty przygotowawcze
85/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.10./0119-04 pagoérkowatym lub podgorskim
1
Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.13 km 0.130
RAZEM 0.130
10.2 Roboty ziemne
86|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.10./0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legto$¢ do 1 km
Koryto na odc. 0+000 do 0+030 ($r. 11cm) i od 0+110 do 0+130 ($r. 11cm)
50*4.5*0.11 m3 24.750
RAZEM 24.750
10.3 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
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87|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.10./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3
km 0+030 do 0+110
80%4.5 m?2 360.000
RAZEM 360.000
88|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.10./0129-02 betowych
3
Podsypka piaskowa 10cm
130*3.1+3"0.05 m?2 403.150
RAZEM 403.150
89|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.10./0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
3
1303 m2 390.000
RAZEM 390.000
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.10./0114-07 niu 8 cm
3 Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
130*1.5 m?2 195.000
RAZEM 195.000
90' [ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.10./0114-08 bosci po zageszczeniu
3 Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
130*1.5 m?2 195.000
RAZEM 195.000
11 Droga gminna w Kosach
1141 Roboty przygotowawcze
91|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.11./0119-03 réwninnym
1
Wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
11.2 Roboty rozbiérkowe
92|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |m?2
d.11./0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
2
Ptyty do przetozenia
20070,75"2+14*0,75 (mijanka)
6 ptyt = 4,5m2 do utylizaciji
310.5 m?2 310.500
RAZEM 310.500
113 Roboty ziemne
93|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.11./0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3 legto$¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci z poboczami i zjazdem
$r. gtebokos¢ 14cm
310.5*0.1+295.5*0.22+303.27*0.1-6*0.75*0.1 m3 125.937
RAZEM 125.937
11.4 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
94| KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.11./0129-02 betowych
4
Podsypka piaskowa 10cm
626.39 m?2 626.390
RAZEM 626.390
95/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.11./0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
4
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
96| KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.11./0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
4
Ptyty z rozbidrki
306 m2 306.000
RAZEM 306.000
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.11./0114-07 niu 8 cm
4 Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
303.27 m?2 303.270
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RAZEM 303.270
97''[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.11./0114-08 bosci po zageszczeniu
4 Pobocza z materiatu z korytowania gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
303.27 m?2 303.270
RAZEM 303.270
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