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1. RODZAJ I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodkéw, ktorych zadaniem jest zapewnienie
warunkow rozwijania sprawnosci fizycznej mtodziezy poprzez stworzenie mozliwosci zabawy na
$wiezym powietrzu. Umieszczone przy kazdym urzadzeniu (lub na urzgdzeniu) czytelne tablice
informacyjne pokazujace mozliwosci i sposdb wykorzystania kazdego z nich, lacznie z ilustracjami
dotyczacymi bezpiecznego sposobu wykonania poszczegolnych ¢wiczen, uzupelnione wlasciwymi
opisami. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ atesty bezpieczenstwa dopuszczajgce do
uzytkowana. Poszczegolne urzadzenia powinny by¢ zamocowane za pomocg ocynkowanych kotew.
W strefach bezpieczenistwa nalezy wykona¢ bezpieczne podloze z piasku o grubosci 30cm.
Pozostaly teren obsia¢ trawa. Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placow zabaw na
nawierzchniach bezpiecznych zaprojektowano w taki sposob, by znajdowaly sie¢ one od siebie oraz
od innych nawierzchni w odleglosci min. 1,50 m. Zapewniono takze przy lokalizacji hustawek
wahadlowych odlegloé¢ min. 3,90 m w strefie nawierzchni bezpiecznej. Podloze pod stotem do
ping ponga oraz lawkami zaprojektowano jako utwardzone z kostki betonowej o grubosci 6¢cm na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubo$ci warstwy 15¢cm. Obramowanie
stanowi obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

Wykaz norm jakie powinny spelnia¢ elementy wyposazenia placéw zabaw:
1. PN-EN 1176-1 - Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

2. PN-EN 1176-2 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 2. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3. PN-EN 1176-3 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4. PN-EN 1176-4 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg¢$¢ 4. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

5. PN-EN 1176-5 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 5. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

6. PN-EN 1176-6 - Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 6. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

7. PN-EN 1176-7 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢s¢ 7. Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

8. PN-EN 1176-10 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10. Catkowicie
obudowany sprz¢t do zabaw.

9. PN-EN 1176-11 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 11. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.



2. OPIS WYPOSAZENIA PLACU ZABAW I SILOWNI

1. Zestaw skladajacy si¢ z:

2 Scianka wspinaczkowa

1 Zawiesie z poprzeczka

1 Przeplotnia linowa boczna
1 Przeplotnia linowa gorna
1 Drabinka linowa
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Drewno klejone, HDPE, nogi na metalowych kotwach, elementy stalowe dodatkowo zabezpieczane

warstwg ocynku

i e
15 e



STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA

Hustawka potréjna z bocianim gniazdem - konstrukcje ze stali ocﬁ%ﬂ%%ﬁﬁ%ﬁﬂ“" 11-go Listopada 7
malowanej proszkowo, elementy zlaczne wystawione na dzialanie warunkéw

zewnetrznych nierdzewne, zawiesia hustawki podwojnie utozyskowane - stal

nierdzewna

Zestaw z drabinkg pozioma - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
elementy stalowe ze stali nierdzewnej, elementy kolorowe z ptyty HDPE, elementy
zlaczne nierdzewne i oslonigte kapturkami z tworzywa sztucznego, lina stylonowa z
rdzeniem metalowym




e
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Stét pingpongowy staty - beton z ozdobnym kruszywem, stal nierdzewna

=

Lawka z rur z oparciem, stata — konstrukcja z profilowanej rury 2 cale, malowana
proszkowo, siedzisko z krawedziakow 180x17,5x5 cm, oparcie z krawedziakow
180x12x5 i 180 x10x35, szerokosc siedziska 45 cm.
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Sitownia zewngtrzna — zestaw motyl/pylon/twister - Siedziska i ?‘é'&ﬁfl\ﬁi@b ATEACTWA
urzadzen fitness wykonane z ptyty HDPE. Plyta jest antypos’lizg8 W { Fporha b Hestopada 7
warunki atmosferyczne. Glowne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych
(RO) o grubosci scianki 3,2 mm ze stali nierdzewnej. Podstopnice przyrzadow fitness
zbudowane ze stali nierdzewnej/HDPE, odpornej na korozj¢ ze strony czynnikow
atmosferycznych. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi sile, o
wlasciwosciach amortyzujacych, oraz wibroizolujgcych. Zbudowane z wytrzymatych
materialow odpornych na zuzycie. Zastosowano tozyska kulkowe i stozkowe.
Elementy stalowe pylonu pokryte farbg proszkowa odporng na warunki atmosferyczne.
Uzyskana powloka lakiernicza odporna na korozje, chemikalia, wysokg temperature i
uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone
przed korozjg za pomocg ocynku ogniowego.,

Zaprojektowano nastepujace zestawy:

Wahadto/pylon/twister

Wyciag gorny/pylon/wyciskanie siedzac
Orbitek/pylon/wio$larz

Prasa nozna/pylon/biegacz

Wahadto
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Wyciag gérny
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Orbitek/pylon/prasa nozna



Wioslarz

Prasa nozna
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Pylon

7.  Stojak rowerowy na minimum 6 rowerdw — wykonany z rur stalowych ocynkowanych

10
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8. Lampa solarna — wysokos¢ stupa 4m, naswietlacz LED 20W, strumien $wietlny 44001m,
I?El.lllel o mocy 2x200W, akumulator zelowy 2x120Ah, czujnik zmierzchowy, Sciemnianie zrodia
$wiatla, moc turbiny wiatrowej 400W

v
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0. Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,2m montowane za pomocg eléiéritomey, ul. 11-g0 LiStO;;Aa]Qa 7

prefabrykowanych, panele typu Sport 2D, furtka o szerokosci 2m.

> szerokosc panela L - 2500 mm . daszek systemowy
A TE I A
w | T stupek 60x40 mm
2
g " obejma montazowa
= =
3 w2
5 ___‘n b g
:§ e o
g | 2
= JL =
= =] :
Y il i .:tﬁ
projektowany poziom tereny } ! g
! E
i £
rozstaw osiowy stupkdw - 2600 mm ! §
! 2
] LA &
| ' o]
monolityczny fundament monolityczny fundament 250 - 300 mm

10.  Drazek potrojny - konstrukcja z drewna klejonego o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm,
zabezpieczonego przed wplywem warunkéw atmosferycznych; elementy stalowe - stal nierdzewna;
elementy kolorowe z plyty polietylenowej HDPE, elementy zlaczne oslonigte kapturkami z
tworzywa sztucznego.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa placu zabaw o charakterze sprawnosciowym wraz z silownia zewne¢trzng na
dzialce 439/2 w Mirachowie — Gmina Kartuzy

Inwestor
Gmina Kartuzy, ul. gen Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Opracowal:
mgr inz. Karol Kottowski

1. ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje Budowa placu zabaw o charakterze sprawnosciowym wraz z silownia
zewnetrzng na dzialee 439/2 w Mirachowie — Gmina Kartuzy

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w miejscowosci Mirachowo w Gminie Kartuzy na terenie
dziatki na ktorej znajduje sie boisko trawiaste.

3. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty ziemne
e roboty budowlane
e maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania przejsc¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegolnie w rejonie pracy sprzetu
cigzkiego typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
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zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokoéé ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co ngjmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna odleglosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizator napigcia.
Przewody elektryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewnié dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne -
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno
- sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materialow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5.00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
5.2 Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu ),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
e clektroenergetyczne,
e gazowe,
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e telekomunikacyjne,

e cieplownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wok6l wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch érodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ sie
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno
dopuszezaé si¢ do tworzenia nawisow-gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy Sciang wykopu a koparkg, nawet
w czasie postoju jest zabronione.

5.3 Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystapienie zagrozen przy prowadzeniu nastgpujacych prac budowlanych

- prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie osob
przebywajacych w obszarze pracy zurawia

- prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu bedg kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktéry bedzie reagowal w przypadku préby wejscia
nieupowaznionych pracownikéw czy 0sob postronnych w strefe niebezpieczna. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni
w odpowiedni sprzgt ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materialéw lub wyrobdw jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni
przy pracach brukarskich wyposazeni zostang w niezbedne narzedzia oraz wyposazeni w wymagane
elementy ochrony zdrowia przy wykonywaniu w/w prac takich jak: nakolanniki ochronne, rekawice,
nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowiazkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze koloru jaskrawego.

5.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koniczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostegpnié organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e ostonigte w okresie zimowym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne ("instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami-wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
- miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe- nic rzadziej niz raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e  wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej zakorniczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
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1) niewlasciwa ogolna organizacja pracy 83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7
nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczefstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia.
brak $rodk6éw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor
przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodlem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialow zastgpczych,
o niedotrzymanie wymaganych parametroéw technicznych;3) wady materialowe czynnika
materialnego:
o ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
4) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
o niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

® 0D0OO0ONROD0OD0O0O0OO

0O 0O0OO0O0ODO0

0]

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
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roboczego opracowang przez pracodawce. 83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopaga 7
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow

powinny zapewniac¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (Np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy. wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)
-art.21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn.zm.)
-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i forny
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Pohtykl Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajagcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

Opracowatl: /

mgr CI—IJ/Z /ar()i/ Kotlowski
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA -83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

l.dz. 1120/POIA/2000 : ) Gdarisk, dnia 14 grudnia 2009 r.
sygnatura akt: PO/KK/313/2009

| DECYZJA ,
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. n 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
-poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr.18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 161, poz.
1279), art 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
-budownictwa ofaz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
12711 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r..Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr
150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 I. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz, U. z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 . Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; z

2004 r. Dz. U. Nr 162, poz..1692: z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, z 2009 i, Nr 195, poz. 1501),

stwierdza sie, ze
Pan
mér inz. arch.  Tomasz Golanko
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodows
| nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloci Zadanie stmny nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Arciltektow. Odwolanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktory wydal decyzie . Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorsklej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow:
Przewodniczacy Wiceprzewodniczaca. Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek

Komisji Komisji Komisji Komisji Komisii Komisji
h /"—-—"A———.
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Konrad Plawifiski Elzbieta’ Romuald Cieluch | Joanna Weiorka Barbara " Anbo

' Zdunkowska - Mroz ' - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuis; : g

1. Strona (whioskodawea): Tomasz Golanko, 83-300 Kartuzy, Méciwoja |l 30/36

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: .
1).Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oseb posiadajacych uprawnienia

budowlane, o G g R :
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow. °
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O strefa bezpieczenstwa
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