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2. Czesc ogolna.

2.1. Nazwa zamdwienia.

Nazwa zamdwienia nadana przez Inwestora: ,Otwarte Strefy Aktywnosci — Budowa placu
zabaw z sitownig zewnetrzng i elementami matej architektury w Mirachowie"

2.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z sitownig zewnetrzng i elementami matej

architektury na terenie boiska przy ul. Lesnej w Mirachowie. Plac zabaw stanowi¢ bedga cztery

urzadzenia zabawowe o charakterze sprawnosciowym na projektowanej nawierzchni

piaszczystej wraz z ogrodzeniem. Sitownia zewnetrzna sktadad sie bedzie z czterech

podwadjnych urzadzen na istniejgcej nawierzchni trawiastej. Stét do ping-ponga, cztery tawki

oraz lampa solarna na projektowanej nawierzchni z kostki betonowej.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujacych elementéw:

® Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw,

® Roboty ziemne — wykonanie wykopu pod fundament montowanych urzadzen i elementéw
oraz obrzezy,

® Wykonanie obrzezy i nawierzchni z piasku na podktadzie z geowtdkniny,

® Wykonanie fundamentéw do zamocowania urzadzen i elementdw matej architektury,

® Wykonanie podbudowy i utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej,

® Montaz urzagdzen zabawowych i tablicy,

® Montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej i tablicy,

® Montaz stotéw do gry, fawek, stojakéw na rowery,

® Montaz ogrodzenia placu zabaw z siatki na stupkach wraz z furtka,

® \Wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowe] przy wejsciu na boisko,

® Wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki,

e Uporzadkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawg

2.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- transport, sktadowanie materiatow i wyrobow,
- zabezpieczanie obszaréw robét ze wzgledu na specyfike obiektu i rodzaju dziatalnosci,
- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbior robét,
- zapewnienie gwarancji w warunkach okreslonych w Umowie,
- dostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych jako$é uzytych — wbudowanych materiatéw, a
w szczegodlnodci: Atestow, Certyfikatow, Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodnosci i
Atestow Higienicznych.
2.4. Informacje o terenie budowy.
Prace budowlane wykonywane bedga na terenie boiska przy ul. LeSnej w Mirachowie. Roboty
nalezy przeprowadzac¢ w terminach sprecyzowanych w umowie o roboty budowlane. Dojazd
do placu budowy z uwzglednieniem dopuszczalnego tonazu z zachowaniem szczegdlnych
Srodkéw ostroznosci ze wzgledu na charakter i specyfike uzytkowania obiektu.

2.4.1 Organizacja robot budowlanych.



Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw, nalezy stosowac sie do
unormowan zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017,
p0z.1332 z pdzn. zm.)

2.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Witascicielem i uzytkownikiem terenu inwestycji jest Gmina Kartuzy. Teren sgsiaduje z drogg
powiatowg .
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w trakcie trwania catego procesu budowy jak i jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi.
Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do
inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko w rozumieniu
przepiséw zawartych w ustawie Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112).
Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sgsiedztwie obszaréw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepiséw ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
(t.j. Dz. U. 2016, poz. 2134 z pdzn. zm.)

2.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Przy wykonywaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 47, poz. 401)
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw Iub  wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

2.4.5. Zaplecze terenu robot.



Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003, poz. 47, poz. 401).
Wykonawca winien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego (odptatnie)
- odpowiednie wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,
- odpowiedni dojazd na teren robdt,
- zasilanie w wode i energie elektryczng,
- dostep do drég publicznych.

2.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie boiska przy ul. lesnej. Teren ma bezposredni
dostep do drogi publicznej - powiatowe;j.

2.4.7. Ogrodzenie.
Teren prowadzonych robdét budowlanych oznaczyé po granicy za pomocg tablic i tasm
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér zapewniajgc bezwzglednie
bezpieczenstwo uzytkownikow obiektu. Ze wzgledu na mozliwos¢ przebywania dzieci w
poblizu prowadzonej inwestycji, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc i zabezpieczy¢ teren
przed ich wtargnieciem.

2.4.8. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni.
W trakcie robot Wykonawca korzystajacy z drég i chodnikéw oraz Sciezek dojazdowych
bezwzglednie musi dbaé¢ o ich dobry i nienaruszony stan. W przypadku jakichkolwiek
uszkodzen Wykonawca starannie i na wtfasny koszt doprowadzi do wszelkich napraw
ewentualnych uszkodzen. Miejsca wykonywania robdt, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

2.4.9 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw o ochronie przeciwpozarowej.
Wykonawca winien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca w razie wywotania
przez niego pozaru na terenie placu budowy lub w jego sgsiedztwie, winien pod kierunkiem
odpowiednich stuzb lub samodzielnie go wygasic.
2.5. Grupy, klasy, kategorie robét.
-45111200-0 Roboty przygotowawcze
- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
-45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
- 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
-45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
- 37535200-9 Wyposazenie placu zabaw
- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen



W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.
3. Specyfikacja techniczna robét budowlanych.

3.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci.
3.1.1. Zgodnos¢ wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r. ( t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci w
zakresie:
-wprowadzenia do obrotu oznakowania,
-zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig Aprobatg Techniczng oraz Atestem Higienicznym
3.1.2. Dostawy-probki
a) Jakos¢ dostaw.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
umowie o roboty budowlane, jak rowniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm,
muszg posiadaé atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci. Wszystkie urzadzenia
muszg posiadac oznaczenie stopnia ochrony.
b) Wybdr dostaw.
Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobéw
i urzadzen, ktoére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktdora nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo Ilub estetycznie
przewidzianym w zamoéwieniu urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
W zaleznosci od mozliwosci Wykonawcy moze byé zazadane przedstawienie probek na
miejscu roboét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:
- ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich potgczenie z innymi elementami.
Probki wyrobdéw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztoizone w
pomieszczeniu administracyjnym na placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzor
do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozyé zadnego zamodwienia na materiaty (chyba, ze
na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora.
3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonywania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.



Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

— stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

— obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.
3.3. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Dostawa materiatdw przeznaczonych do roboét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy
oraz po wczesniejszym uzgodnieniu dostawy z osobg wskazang przez Zamawiajgcego.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
3.4. Sposob wykonania robot budowlanych.
Prowadzenie prac z ograniczeniem do minimum towarzyszacych ucigzliwosci ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uczniéw oraz innych oséb postronnych.

Planowana jest w budowa placu zabaw w ramach ktérego nastgpi montaz urzadzen
zabawowych i ogrodzenia na projektowanej nawierzchni piaszczystej w pétnocno-wschodniej
czesci boiska. Ponadto przewidziany jest montaz urzagdzen sitowni zewnetrznej na istniejgcej
nawierzchni. Stét do ping-ponga, tawki i lampa solarna zamontowane bedg na nowej
nawierzchni z kostki betonowej pomiedzy placem zabaw i sitownig.

Urzadzenia zabawowe zostang zamontowane na projektowanej nawierzchni piaszczystej z
zachowaniem wymaganych stref bezpieczenstwa.

Naruszona istniejgca nawierzchnia trawiasta zostanie wyrdwnana i obsiana trawa.

Urzgdzenia zabawowe
Zestaw zabawowy - z drewna klejonego, HDPE, nogi na metalowych kotwach, elementy
stalowe dodatkowo zabezpieczane warstwg ocynku.

Hustawka potréjna z bocianim gniazdem-konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo, elementy ztgczne wystawione na dziatanie warunkdéw zewnetrznych nierdzewne,
zawiesia hustawki podwadjne utozyskowane-stal nierdzewna.



Zestaw z drabinkg pozioma-elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, elementy
stalowe ze stali nierdzewnej, elementy kolorowe z ptyty HDPE, elementy ztgczne nierdzewne i
ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego, lina stylonowa z rdzeniem metalowym.

Drazek potrdjny — konstrukcja z drewna klejonego o przekroju kwadratowym 90x90 mm,
zabezpieczonego przed wptywem warunkéw atmosferycznych; elementy stalowe-stal
nierdzewna; elementy kolorowe z ptyty polietylenowej HDPE, elementy zfgczne ostoniete
kapturkami z tworzywa sztucznego.

Urzgdzenia sitowni zewnetrznej

- Elementy — katalogowane powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa.

- Sprzet sportowy powinien posiada¢ co najmniej piecioletni okres gwarancji,

powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢

zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegoblnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw oraz

przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w szkotach.

- Elementy sitowni powinny by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajgcy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzagdzeniami.

- Montaz elementdéw powinien byc¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

Zestaw urzadzen sitowni zewnetrznej wykonanych wg normy PN-EN 16630:2015-06 oraz PN-
EN ISO 20957-1:2014-02 i serie norm PN-EN 957, ktdére sg przeznaczone dla sitowni
stacjonarnych

Siedziska i opcjonalnie oparcia wykonane z ptyty HDPE. Gtdwne elementy stalowe
wykonane z profili zamknietych o grubosci scianki 3,2mm ze stali nierdzewnej. Podstopnice
przyrzagdow zbudowane ze stali nierdzewnej/HDPE, odpornej na korozje ze strony czynnikow
atmosferycznych. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site o
wtasciwosciach amortyzujgcych oraz wibroizolujgcych. Z zastosowaniem tozysk kulkowych i
stozkowych. Elementy stalowe pokryte farbg proszkowg odporng na warunki
atmosferyczne. Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone przed korozjg za
pomoca ocynku ogniowego.

Nawierzchnie

Nawierzchnia utwardzonego placu z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm i podbudowie z kruszywa stbilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm.
Kostka prostokatna 10x20cm , kolor szary.

Obrzeza betonowe oddzielajgce kostke od pozostatej czesci terenu 8x30x100 cm na tawie
betonowej B-15, z oporem i na podsypce cementowo-piaskowe;.

Nawierzchnia pod urzadzenia zabawowe bezpieczna (piasek wymywany, wolny od czgstek
gliny i mutu, wielkos$¢ ziaren 0,2-2mm o grubosci min. 30cm) na geowtdkninie.
Nawierzchnie z materiatow sypkich tj. piasek, wymaga regularnego sprawdzania poziomu
nawierzchni wzgledem urzgdzen zabawowych i uzupetniania ewentualnych ubytkow.



Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przygotowac réwniez fundamenty pod elementy
sitowni i matej architektury wg zalecen producenta.

Stét do gry w ping-ponga
Dane techniczne:
wymiary:1520 x 2740 mm
wysokos$é: 760 mm

Stét do gry w ping-ponga z wibrowanego betonu zbrojonego z zaokrgglonymi brzegami,
szlifowanym blatem pokrytym specjalnym lakierem. Siatka z blachy stalowej ocynkowanej
zamocowana w sposOb uniemozliwiajacy jej kradziez. Wszystkie elementy metalowe
wykonano ze stali weglowej zabezpieczonej przed korozjg ocynkiem ogniowym.

tawki

tawka z rur z oparciem, stata-konstrukcja z profilowanej rury 2 cale, malowana proszkowo,
siedzisko z krawedziakdw 180x17,5x5cm, oparcie z krawedziakéw 180x12x5 i 180x10x5,
szerokosc siedziska 45cm.

Elementy stalowe malowane proszkowo. Siedzisko z krawedziakdw zabezpieczone
impregnatem ochronno-dekoracyjnym.

Ogrodzenie
Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,2m montowane za pomoca elementéw

prefabrykowanych, panele typu Sport 2D, furtka o szerokosci 2m.

Lampa solarna

Wysokosc¢ stupa 4m, naswietlacz LED 20W, strumien swietlny 4400lm, panel o mocy 2x200W,
akumulator zelowy 2x120Ah, czujnik zmierzchowy, Sciemnianie zrédta swiatta, moc turbiny
wiatrowej 400W.

3.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte dane w kosztorysie, opisie przedmiotu zamdwienia dane
dotyczace rodzaju zamowionych materiatdw oraz wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez
przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego swiadczenia z
uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych.
3.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

3.6.1. Przedmiar robot.
Wykonawcy powinni doktadnie przeanalizowac¢ catos¢ dokumentacji przetargowej i dokonaé
obowigzkowej wizji lokalnej placu budowy, aby wykona¢ swoje oferty bedac w petni
Swiadomym catej odpowiedzialnosci.



Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robdt opisanych w tych pozycjach, wtaczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robdt razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i
instalacjami, ktére moga okaza¢ sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest
przetarg.
Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rdéwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:
- transport sprzetu, materiatéw, wyrobdéw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce
wbudowania;
- kontrole stanu jakosSci materiatéw;
- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
- wykonywanie czynnosci pomocniczych;
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
- usuwanie wad i usterek;
- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

3.6.2. Ogodlne zasady obmiaru robat.
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie ze specyfikacja
techniczng, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robdt.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

3.6.3. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.
Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot.
O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych
na rysunkach, badZ poleconych na piSmie przez zamawiajgcego o ile nie zostato to w
kontrakcie wyraznie opisane, bgdz zalecone inacze;.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osnowy, szerokosci-po prostej prostopadtej do elementu.
Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robodt nie podajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
llosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

3.6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt bedg dostarczone przez Wykonawce, a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

3.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbidr koncowy polega na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, wartosci i jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniu
Inspektorowi nadzoru.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdét. Odbioru dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje odbioru robot — oceny jakosSciowej robdt na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw pomiaréw i badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowsa.

W trakcie odbioru Komisja powinna zapoznac sie z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumenty do odbioru koAcowego:

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokoty dokonanych, a wymaganych pomiaréw powykonawczych

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i
urzadzen.

W przypadku, gdy wg Komisji roboty nie sg gotowe do odbioru koicowego Komisja wyznacza
ponowny termin odbioru korcowego. Zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i
uzupetniajgce powinny zosta¢ wykonane w terminie ustalonym przez Komisje.

3.8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych w ramach ostatecznej kwoty umownej
wynikajgcymi z warunkéw umowy.

Prace towarzyszace nie zaliczane do robdt tymczasowych s3 wymagane w przyjetym w
projekcie zakresie robot.

3.9. Faktury i ptatnosci.

Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robdt uprawniony bedzie do
ztozenia faktury VAT. Po wystawieniu i ztozeniu prawidiowo wystawionej faktury przez
Wykonawce, zamawiajgcy dokona pfatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur przejsciowych.
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4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujgce dokumenty pozwalajgce na

realizacje zadania:

- pozwolenie na realizacje zadania,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

5. Przepisy zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2017r., p0z.1332 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. t.j. Dz. U. z 2015r.,
poz.1422 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ze

zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

- wymagania techniczne zwigzane z warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru robét

budowlano-montazowych, zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury

Prawa autorskie i patentowe.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszytskich wymagan prawnych w odniesieniu o uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Przepisy i regulacje prawne wtadz paristwowych i lokalnych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno prze
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przetrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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