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I. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

Do projektu:

»Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu (10 mp), remont nawierzchni wokét
budynku szkoty — utwardzenie placéw rekreacyjnych oraz ciagéw komunikacyjnych,

montaz urzadzen rekreacyjnych, uporzadkowanie terenéw zielonych
oraz rozbidrka i budowa fragmentu ogrodzenia”

Podstawa opracowania i dane wyj$ciowe

- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,

- wytyczne inwestora,

- mapa ewidencyjna w skali 1:500,

- pomiary wtasne i wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy prawne,

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja bedzie realizowana w potudniowej czesci nieruchomosci, na ktérej znajduje
si¢ budynek Szkoly Podstawowej nr 1 w Kartuzach.

Czes¢ terenu objetego inwestycjg jest utwardzona kostkg betonowg oraz plytami
chodnikowymi, w tym dojazd z ul. Szkolnej do bramy wjazdowej oraz kilkka miejsc
postojowych zlokalizowanych przed wjazdem na ogrodzony teren szkoly. Pozostata
czes$C terenu zostata zagospodarowana jako zielen.

Caly teren szkoty jest ogrodzony. W niewielkiej odlegtosci od granicy potudniowej
znajduje sie skarpa, wzdtuz ktérej zbudowano ogrodzenie.

Teren inwestycji jest w wiekszosci ptaski. Jedynie wzdtuz ww. skarpy réznica poziomoéw
terenu ksztattuje sie w granicach od 219,8m npm do 221,3m npm.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Opracowanie obejmuje remont nawierzchni na dziatkach nr 54/1 i 55 w miejscowosci
Kartuzy. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia dziedzifica szkoly,
oraz drég, chodnikéw i miejsc postojowych.

projektuje si¢ przebudowe nawierzchni istniejgcego parkingu zlokalizowanego w
pofudniowo — zachodniej czgéci nieruchomosci, ktérego lokalizacja graniczy z dziatkg
gminnej drogi dojazdowej — ulica Szkolng; zaplanowano demontaz istniejgcego
utwardzenia oraz utozenie kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie w kolorach: szarym
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dla drogi dojazdowej oraz doj$cia od strony ul. 3-go Maja oraz grafitowym w miejscu
wydzielonych miejsc postojowych;

projektuje sie remont nawierzchni wokdt budynku szkoty przez wymiang istniejacego
utwardzenia na plytki betonowe gtadkie bez barwienia betonu o wymiarach 40 x 40cm
na podbudowie z frakcji zwirowej catej o érednicy ziaren od 2 mm do 40 mm: w ramach
remontu projektuje sie wydzielenie dwéch placéw rekreacyjnych przeznaczonych do
korzystania przez dzieci starsze i miodsze; dla dzieci starszych wydzielono strefe gier
terenowych tj. szachy terenowe czy gra w klasy, wyrézniong w nawierzchni innym
kolorem; cze$¢ dla dzieci mlodszych zostanie wyposazona w nawierzchnie bezpieczna,
poliuretanows, na ktérej projektuje sie montaz urzadzen rekreacyjnych;

+  projektuje si¢ demontaz fragmentu istniejacego ogrodzenia w miejscu kolizji z realizacjg

planowanego parkingu oraz budowe nowego odcinka plotu z przeset stalowych
systemowych opartych na stupkach stalowych @80 mm, oddzielajgcego strefe
komunikacji samochodowej od dziedzirica szkoty;

projektuje sie zagospodarowanie pozostatego terenu w formie zieleni niskie;j.

. Odpeowraqeewe oA deaz c20uycl —do sezel 74mm.«:ﬂ' ~ ug

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci dziatki : Mo%b“zf, q%

Bilans terenu :

Pow. terenu objetego inwestycja 2420,00 m?
*  proj. nawierzchnia syntetyczna 245,00m? 195w <
proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym 210,00 m? '
*  proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze grafitowym 130,00 m?
*  proj. nawierzchnia z ptytek betonowych niebarwionych 40 x 40cm 660,00 m?

proj. nawierzchnia z plytek betonowych w kolorze ceglanym 40 x 40cm 140,00 m?
tereny zielone 585,00 m?
teren zajety pod proj. wg odrebnego zgtoszenia boisko wielofunkcyjne 450,00 m?

Rozwiazania techniczne

Plac rekreacyjny dla dzieci mtodszych

Projektowany plac zostanie zlokalizowany wzdiuz ogrodzenia w potudniowej czesci
dziedzifica przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach. Powierzchnia placu o
nieregularnym ksztatcie wyniesie okoto 245 m2 Na terenie placu zaprojektowano
bezpieczng - elastyczng nawierzchnie w kolorze pomaraficzowym.

Rozmieszczenie urzgdzen rekreacyjnych nalezy wykonaé w taki sposab, by znajdowaty
si¢ od siebie oraz innych nawierzchni w odlegtoéci zapewniajacej zachowanie
odpowiedniej strefy bezpieczenstwa okreslonej przez producenta urzadzen.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na projektowanym placu powinny byé wykonane
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zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placéw zabaw i wymagania
bezpieczenstwa).

Na terenie bezpiecznej nawierzchni przewidziano montaz urzadzen niezbednych

do rekreacji ruchowej i ¢wiczen zrgcznosciowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz
w wieku szkolnym.

Szczegotowe dane projektowanych urzadzeri w zataczonych kartach na koricu czesci
rysunkowe;j.

Nawierzchnie:

Nawierzchnia poliuretanowa

Projektuje sie¢ utwardzenie terenu placu rekreacyjnego dla dzieci miodszych z
nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej z podbudowg; grubo$é nawierzchni
uzalezniona bedzie od wysokosci, z ktérej ma zamortyzowaé upadek.

Warstwa wierzchnia nawierzchni pod urzadzenia :

- dla wysoko$ci swobodnego upadku do 2,0m zastosowaé granulat EPDM od 1-3,5 mm,
grubosci 60 mm.

- dla wysoko$ci swobodnego upadku do 1,5m zastosowaé granulat EPDM od 1-3,5
mm, grubo$ci 35 mm.

- dla wysokosci swobodnego upadku do 1,0m zastosowaé granulat EPDM od 1-3,5
mm, grubos$ci 20 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody, bez koniecznosci stosowania
odwodnieri skanalizowanych. Nalezy je realizowaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN
1177 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki).

Warstwa noéna na catej powierzchni placu z granulatu SBR (2-8 mm) o grubosci okoto
60 mm.

Podbudowa kamienna:

warstwa piasku gr. 100 mm,

warstwa kruszywa tamanego fr. 5-32 mm gr. ok. 150 mm,

warstwa miatu kamiennego 0-5 mm okoto 50 mm

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia z ptytek betonowych

ptytki betonowe 40x40cm gr. 6¢cm (w-wa $cieraina)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PNEN 14227-10 gr. 15cm (w-wa
mrozoochronna)

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowei

kostka brukowa betonowa 10x20cm gr. 8cm (w-wa $cieralna)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
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warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
(podbudowa)

grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PNEN 14227-10 gr. 15¢m (w-wa
mrozoochronna)

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

kostka brukowa betonowa 10x20cm gr. 8cm (w-wa $cieralna)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
(podbudowa)

grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PNEN 14227-10 gr. 15cm (w-wa
mrozoochronna)

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej

kostka brukowa betonowa 10x20cm gr. 8cm (w-wa $cieralna)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
(podbudowa)

grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PNEN 14227-10 gr. 15cm (w-wa
mrozoochronna)

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym projektanta.

Jezeli grunt wykazuje whasciwosci pozwalajace wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu
nosnosci zaleca sig, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie
badan no$noséci podioza za pomoca plyty VSS.

Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe
nosnosci podtoza G1 nie speinia tego wymogu, nalezy przeprowadzié analize i wykonaé¢
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

Podioze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniaé nastepujace cechy: wskaznik
zageszczenia 1,0 i wtérny modut odksztatcenia 100MPa.

Strefa zielona:

Nalezy wykonac¢ strefe nawierzchni zielonej poprzez usuniecie istniejgcego trawnika,
wymiane gruntu na humus i obsianie trawg lub zamiennie wykonanie trawnika z trawy
rolowane;.

Projektowany fragment ogrodzenia

Wokét boiska  zaprojektowano systemowe ogrodzenie terenu z siatki stalowej
ocynkowanej pokrytej PVC w kolorze zielonym na stupkach stalowych ocynkowanych,



malowanych proszkowo w kolorze zielonym, mocowanych na fundamentach
betonowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 2,0 m. Rozstaw stupkéw o $rednicy min. 60 mm ok.
2,5 m. Furtka systemowa rozwierana. Szeroko$¢ furtki 1,2 m, wysokosé 2,0 m. Brama
wjazdowa dwuskrzydfowa rozwierana o szer. 4,0 m, wysoko$é 2,0 m.

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny byé dostarczone na teren budowy w stanie
kompletnym tj. stupki malowane proszkowo, systemowe elementy do mocowania
odciggow, linek itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementéw

stalowych na budowie.
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INTEGRACJA
Wymiary: 42 x 90 cm 2 uwagi p‘a wysokns‘? swobodnego upadku produktu 5014 o
N . PN-EN 1176-1:20| j i riyzuj; :
Strefa bezpieczenstwa: 342 x 390 cm i e CopusCs meapdy A
Wysokosé catkowita: 79 em Materiad Ois Minimalna grubosé
Wysoko$é swobodnego upadku: 46 cm & warstwy mm
Najwigkszy element; catosé - 79 x 90 x 42 cm
Naijciezszy element: cotosé - 36 kg Darri
Dostepno$¢ czeici zapasowych: TAK —
Produkt zgodny z PN-EN 1174-1:2009: TAK Rozdiobriona kora drzew iglastych,
Przedziat wiekowy: 1-12 Kora m«:lkoéé kawalkéw od 20 mm do 80 300
Drewna rozdrobnione mechaniczne
(nie materlaty drewnopochodne),
Wibry bez kory i li§ci, wielkosé od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielko$¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
2wir Wielkos¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
N Materialy syntetyczne z atestem
Materiat H
syn?el;::zxe stosowania cllz ;Joysm ;woh upadku
e naledy ¢ poprzez sani poziomu s-y.pkk:h B
oraz ie z lych cial obeych, L ie stanowi rozbite szkla.




INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 38 x 375 cm

Strefa bezpieczenstwa: 238 x 575 cm
Wysokosé catkowita: 123 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 76 cm

Najwiekszy element: 370 cm
Najcigiszy element: 50 kg

Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3- 12

Z uwagi na kos upadku produk
norma PN-EN 1176-1 2009 dopmzcza nastepu;qce nawierzchnie amortyzujace upadek:
. . Minimalna grubos$é
Materiat Opis warstwy mm
Wartstwa
gdrna gleby
Dary
Kora Rozdrobmona kora drzew 300
ych, wielkosé k tkow od
20 mm do 80 mm
Wiéry Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materiaty
drewnopachodne), bez kory i liéai,
wielkosc od 5 mm do 30 mm
Piasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm 300
do2mm 2mm
Zwir Wielkosé ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materiaty Materialy syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.
upadku > 760 mm
) ig nalezy poprzez uzupeini poziomu sypkich
araz iez i ciat obcych, Najwie i@ stanowi rozbile szkio,
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Wymiory: 54 x 69 cm z uwag'i:aa énrl“yit:koé;‘.;\gg;o‘dnego upadku produktu 5021 . o deic
Sirefa bezpieczenstwa: 354 x 369 cm e TN 1170:1:20094: : L I vpaden:
Wysokosé catkowita: 78 cm M3l Opis Minimalna grubosé
Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm warstwy mm
Najwiekszy element: cotosé - 78 x 69 x 54 cm pr—— s
Ndjcigzszy element: catosé - 30 kg Dam
Dostepnos¢ czeici zapasowych: TAK S —
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK Rozdrabniona kara drzew iglastych,
Przedziat WiekOWy' 1-12 Kora wielkos¢ kawatkéw od 20 mm do 80 300
. mm
|
Drewno rozdrobnione mechaniczne
N {nie materialy drewnopochodne),
Widry bez kory i lisc, wielkos¢ od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
2wir Wielkos$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
. Materialy synletyczne z ateslem
Materialy £
stosowania dla wys. swob. upadku
syntetyczne 2450 mm
ig ;talezy poprzez i i sy;pk_ich h
oraz ie z i cial obeych. Najwi g stanowi rozbile szkio.
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INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 15x 111 cm
Strefa bezpieczenstwa: 315x 411 cm
Wysokoi¢ catkowita: 134 cm

Najwiekszy element: 204 cm
Ngjcigzszy element: 38 kg

Dostepnosc czeici zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 -7



STAROSTWO POWIAT
OWE
WYDZIAL BUDOWNICTWA

83-300 Kartuzy, ul. 11-go I

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 150 x 150 cm

Strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm
Wysokos¢ catkowita: 70 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12
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Z uwagi na wysokosé swobndnego upadku produkiu 4002
norma PN-EN 1176-1:2009 CLTIET lie amortyzujgee upadek:
. : Minimalina grubo§é
Material Opis warstwy mm
Dam
Razdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielko$¢ kawatkéw od 20 mm do 80 300
mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
e (nie materialy drewnopochodne),
Widry bez kory i lisci, wielkosé od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielko$¢ ziaren ed 0,2 mm do 2mm 300
Zwir Wielko$é ziaren od 2 mm do 8mm 300
" Materialy syntetyczne z atestem
Materialy stosowania dla wys. swab. upadky
syntetyczne > 1000mm
ig nalezy k poprzez ianie poziomu sypkich
oraz ie Z nawi ych ciat h. Najwi ie stanowi rozbite szkio




STAROSTWO POWIATOWE

w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNIC ‘VA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Ligfpada

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 186 x 67 cm
Wysokos¢ catkowita: 80 cm

Wariant kolorystyczny: A, W




STAROSTWO POW'IATOWE
w Kartuzae

WYD7!AL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ut. 11- Listopada 7

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 43 x 43 cm
Wysokoié catkowita: 80 cm
Pojemnosé: 40 L

LT ’,||:'ii:£-..'.', F



lll. DOKUMENTY | UZGODNIENIA



Kartuzy, dnia'14.02.2018'r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - o$wiadczam, ze projekt
utwardzenia nawierzchni istniejacego parkingu (10 mp), remontu nawierzchni wokét budynku szkoly -
utwardzenie placow rekreacyjnych oraz ciggéw komunikacyjnych, montazu urzadzen rekreacyjnych,
uporzadkowania terenéw Zzielonych oraz rozbiorki i budowy fragmentu ogrodzenia w miejscowosci Kartuzy,
gmina Kartuzy na terenie dziatek nr 54/1 i 55 obr. 9 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

Oéwiadczam, Ze zastosowane rozwigzania' techniczne w projekcie utwardzenia nawierzchni
istniejacego parkingu (10 mp), remontu nawierzchni wokét budynku szkoty — utwardzenie placow rekreacyjnych
oraz ciagow komunikacyjnych, montazu urzadzen rekreacyjnych, uporzadkowania terenoéw zielonych oraz
rozbidrki i budowy fragmentu ogrodzenia w miejscowoéci Kartuzy, gmina Kartuzy na terenie dziatek nr 54/1 i 55
obr. 9, sg stosowane w budownictwie powszechnym jako sprawdzone oraz zgodne z Polskg Normg i nie
wymagajg one specjalistycznej opinii.

architektura (projektant):
mgr inZ. arch. Tomasz Golanko
upr. bud. nr PO/KK/313/2009
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B.6743.371.2018.M8B Kartuzy, dnia 2018-02-?.2.:{/

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257 pdiniejszymi zminami), Starosta
Kartuski dziatajacy jako organ administracji architektoniczno - budowlanej na podstawie art. 80 ust.
1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1 i 2- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U.z2017r., poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

po przeanalizowaniu dokumentéw przedtozonych przez Inwestora:

- Gmine Kartuzy reprezentowang przez petnomocnika Pana Tomasza Golanko,

dotyczgcych zgtoszenia robdt budowlanych z dnia 2018-02-14 polegajgcych na:

* utwardzeniu istniejgcego parkingu,

* remoncie nawierzchni wokét budynku szkoty - utwardzenie placéw rekreacyjnych oraz ciggéw
komunikacyjnych,

*  montazu urzadzen rekreacyjnych,

* rozbidrce i wykonaniu fragmentu ogrodzenia,

na terenie dziatek o nr ew. gr. 54/1, 55 w obrebie geodezyjnym nr 9, w miejscowosci Kartuzy, gmina

Kartuzy.

Starosta Kartuski
zaswiadcza, ze:

zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium okreslonym w art. 29 ust. 2 pkt 5 w zwigzku z art. 29 ust.

4 pkt 2, art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 30 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z art. 30 ust 4 ustawy ustawy - Prawo
budowlane i nie sprzeciwia sie prowadzeniu wymienionych robét.

Zaswiadczenie niniejsze wydaije sie na wniosek Inwestora.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, Inwestorzy zobowigzani sq do sporzqdzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

Roboty budowlane naleiy rozpoczqé nie péiniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgfosteniu terminu ich
rozpoczecia;

Zatgcznik:
1. Dokumentacja projektowa

Otrzymujq:
{ :7 Pan Tomasz Golanko, ul. Koscierska 9B/4, 83-300 Kartuzy - petnomocnik Gminy Kartuzy,
2. Aa.

Do wiadomosci:

1. Aydziat-Geoders




STAROSTA KARTUSKI

Kartuzy, dnia 27 lutego 2018 roku
KZ.4124.82.2018

DECYZJA
NR KZ.4124.82.2018

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktéw prawnych:
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: (t,.
Dz. U. 22017 r. poz. 1257) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 112 KPA,
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 roku, poz. 2187 ze zm.) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art.
6 ust. 1 pkt 1lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie
Zabytkdw,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z
pozniejszymi zmianami) [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego,
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie .
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziataf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1265) [Rozporzadzenie]: § 14
Rozporzadzenia,
porozumienia z dn. 22.04.2011 r. pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kartuskim w sprawie
prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdarisku przez Powiat Kartuski (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 17.05.2011 r., Nr 57 poz. 1296)
[Porozumienie pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kartuskim]: § 1 pkt 7 i § 4 Porozumienia
pomigdzy Wojewodg Pomorskim a Powiatem Kartuskim

Starosta Kartuski

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Jaworowskiego Zastepcy Burmistrza Kartuz, 83-300 Kartuzy
ul. Hallera 1, reprezentowanego przez: Pana Tomasza Golanko, Autorska Pracownia Architektury arch.
Tomasz Golanko, 83-300 Kartuzy ul. Koscierska 9B/4

1.
2,

z dnia 14.02.2018 roku (data wptywu: 14.02.2018 r.),

dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem 915 do rejestru
zabytkéw prowadzonego przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow: zabytkowy
zespot urbanistyczny miasta Kartuzy,

w sprawie: prowadzenie rob6t budowlanych na terenie dz. nr 55 obreb: 9, 54/1 obreb: 9 przy ul. 3-
ego Maja 14, w miescie Kartuzy w zakresie utwardzenia nawierzchni istniejacego parkingu, remontu
nawierzchni wokét budynku szkoty - utwardzenie placow rekreacyjnych oraz ciggéw komunikacyjnych

POZWALA

Panu Wojciechowi Jaworowskiemu Zastepcy Burmistrza Kartuz, 83-300 Kartuzy ul. Hallera 1,
reprezentowanemu przez: Pana Tomasza Golanko, Autorska Pracownia Architektury arch. Tomasz.

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy ISO 9001:2008
tel. 58 681 00 32, 58 681 03 28 fax. 58 681 36 43
e-mail: starosta@kartuskipowiat.pl



Tym samym oraz w oparciu o art. 6 pkt ¢, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ochronie
Zabytkow oraz art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego orzekam jak w sentencii.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129
§ 1§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Kartuskiego organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z
dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 12 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwainia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, Starosta Kartuski moze wznowi¢
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie
zmieni¢ je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub
innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznoéci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. Napodstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego Starosta Kartuski stwierdza
wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzeZzeniem dopetnienia przez
strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

6. Zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, kto w trakcie
prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym winien zareagowaé w trybie okre$lonym
W w/w przepisach, w sposdb okreslony w przepisach ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Otrzymuja:

1. Autorska Pracownia Architektury arch. Tomasz Golanko, 83-300 Kartuzy ul. Koécierska 9B/4
(petnomocnik Burmistrza Kartuz, 83-300 Kartuzy ul. Hallera 1),

2. ala.

.z’-.- /':J
(AT



Autorska Pracownia Architektury - architekt Tomasz Golanko —E'
ul. Koscierska 9B/4, 83-300 Kartuzy. tel. biuro /58/352-01-8l, G

e-mail: biuro@architekt-golankagl. NIP 589-161-14-45, REGON 220345728

ARCHITEIKT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu (10 mp),
remont nawierzchni wokét budynku szkoty — utwardzenie placéw rekreacyjnych oraz
ciagéw komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych,

uporzadkowanie terenéw zielonych

oraz rozbiérka i budowa fragmentu ogrodzenia

Adres inwestycji:
Data opracowania:

Inwestor:

Zespot projektowy:

BRANZA
Architektura - projektant

KARTUZY obr. 9, gm. Kartuzy, dz. nr ew. 54/1, 55
lipiec 2017
Gmina Kartuzy

ul. gen. J6zefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Tomasz Golanko .
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci o ’7
architektonicznej bez ograniczenh 2 i
nr upr. bud. nr PO/KK/313/2009 f A~

Egz. 1
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