Przedmiar robét

Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu (10mp), remont nawierzchni wokét budynku
szkoly - utwardzenie placéw rekreacyjnych oraz ciagéw komunikacyjnych, montaz urzadzen
rekreacyjnych, uprzadkowanie terenéw zielonych oraz rozbiérka i budowa ogrodzenia

Budowa: Utwardzenie nawierzchni istniejgcego parkingu (10mp), remont nawierzchni wokét budynku szkoty -
utwardzenie placéw rekreacyjnych oraz ciggédw komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych,
uprzadkowanie terenéw zielonych oraz rozbiérka i budowa ogrodzenia

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane
Lokalizacja: Kartuzy obr. 9, gm. Kartuzy dz.nr 54/1, 55
Inwestor: Gmina Kartuzy ul.gen.J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

? Tomsghz Golanke

Data opracowania:
2018-02-28
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosé z
narzutami

Utwardzenie nawierzchni istniejgcego parkingu (10mp), remont nawierzchni wokot budynku szkoly - utwardzenie
placow rekreacyjnych oraz ciaggéw komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych, uprzadkowanie terenow

zielonych oraz rozbiérka i budowa ogrodzenia

Prace rozbiérkowe

Plac rekreacyjny dla dzieci mtodszych 195 m2

Nawierzchnie z plytek betonowych 40*40 cm 800 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 340 m2

Strefa zielona

DOV B W N -

Ogrodzenie

Suma elementéw kosztorysu

Razem Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu (10mp), remont nawierzchni wokét budynku szkoly - utwardzenie
placéw rekreacyjnych oraz ciagéw komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych, uprzadkowanie terenéw zielonych
oraz rozbiérka i budowa ogrodzenia netto

Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu
(10mp), remont nawierzchni wokét budynku
szkoty - utwardzenie placéw rekreacyjnyc...
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét | Jm llos¢é
Kosztorys Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu (10mp), remont nawierzchni wokét f
budynku szkoty - utwardzenie placéw rekreacyjnych oraz ciaggéw komunikacyjnych, |
montaz urzadzen rekreacyjnych, uprzadkowanie terenéw zielonych oraz rozbiérkai |
budowa ogrodzenia ?

1 Element Prace rozbiérkowe
1.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, plyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej

600,000000
it 600,000000/m2 600,000
1.2 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem |

42,000000

RAZEM:: 42,000000{m3 42,000
3.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupeiniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
42,000000
: 42,000000/m3 42,000
1.4 Opfata za utylizacje materiatow z rozbiérki m3 42,00
2 Element Plac rekreacyjny dla dzieci mtodszych 195 m2
2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°cm m2 195
2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gigbokosci m2 195
2.3 |KNR 201/210/4 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
<) I koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samoched 10-15t T
""" 78,000000
RAZEM:© _ 78,000000/m3 78,000
24 poczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
owytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV samochoéd 15-20°t
78,000000
78,000000/m3 78,000
25 | |Opfata za koszt utylizacji

78,000000

{ 78,000000/m3 78,000

2.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii

-1V m2 195
2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, miat kamienny 0-5 mm warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 195
2.8 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 185
2.9 |KNR231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy po zageszczeniu

3'cm m2 185
2.10 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm

grubos$ci warstwy m2 185
211 Kalkulacja indywidualna - nawierzchnia poliuretanowa placu rekreacyjnego nosna z granulatu SBR (2-8mm)

gr 6 cm warstwa pod urzadzenia granulat EPDM od 1-3,5 mm o grubosci 6cm m2 195
212 Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - bujak kpl 2
2.13 Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - wazka kpl 1
2.14 Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - karuzela kpl 1
215 Dostawa i montaz urzgdzer placu zabaw - tablica edukacyjna kpl 1
2.16 Dostawa i montaz tawki kpl 9
217 Dostawa i montaz kosze na $mieci kpl 2

Utwardzenie nawierzchni istniejgcego parkingu
(10mp), remont nawierzchni wokét budynku
szkoly - utwardzenie placéw rekreacyjnyc...
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Nr | Podstawa Opis robét | Jm llosé
3 |Element Nawierzchnie z plytek betonowych 40*40 cm 800 m2
3.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokosci
20°cm
.............................................................................................................. 140,000600
RAZEM:: 800,000000|{m2 800
3.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
Sl ks S
"""""" 800,000000
RAZEM:i _ 800,000000]|m2 800
3.3 |KNR201/210/4 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
3) koparka 0,60'm3, grunt kategori 1V, samoched 1015t T 0
""" 208,000000
. 208,000000/m3 208,000
3.4 |KNR201/214/4 |Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 15-20't
""" 208,000000
RAZEM:: 208,000000{m3 208,000
\"5 ..................................................................................................................................................
_____________________ 208,000000
..................................................................................................................................................... RAZEM: 3208 000000|m3 208,000
3.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V m2 800
3.7 |KNR231/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet rolniczy,
_|gruboéc podbudowy po zageszczeniu 12°cm
RAZEM 800,000000{m2 800
3.8 |KNR231/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet rolniczy,
dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubo$ci podbudowy m2 800
3.9 |KNR231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 800
3.10 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubo$ci warstwy m2 800
3.11 |KNR 231/502/2 |Plytki betonowe 40*40*6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa niebarwione |m2 660
3.12 |KNR 231/502/2 |Plytki betonowe 40*40*6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows kolor
ceglasty
Wyiiczerie ioécirobot e
R T e L R e 146,606
140,000000/m2 140
4 Element Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 340 m2
4.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°cm
~130,000000
i 340,000000|m2 340
4.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na cafej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
340,000000
v RAZEM:i __ 340,000000|m2 340
4.3 |KNR 201/210/4 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
3 koparka 0,60'm3, grunt kategorii llI-IV, samochod 10-15t
156,400000
RAZEM:: 156,400000|m3 156,400
4.4 |KNR201/214/4 |Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegto$ci transportu, ponad
) . 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii M-V, samoched 15-20t
Wyliczenig iloscirobot: T s
156,400000|
RAZEM:. _ 156,400000|m3 156,400

Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu
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4'5 .................................................................
156,400000
RAZEM:: 156,400000/m3 156,400
4.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-V m2 340
4.7 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20"cm, grunt kategorii 111V
60,000000
135,000000|m 135,000
4.8
m3 9,450
4.9
135,000000
135,000000/m 135,000
4.10 |[KNR231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym, mieszarki doczepne,
340,000000
RAZEM:: 340,000000|m2 340,000
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31 ,5 mm warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15'cm
340,000000/
| RAZEM:: 340,000000/m2 340,000
4.12 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci m2 340,00
4.13 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 210
4.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
2) kolorowa grafitowa m2 130
5 Element Strefa zielona
51 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm - usunigcie
istniejacego trawnika m2 635
5.2 |KNR 201/210/4 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
. N koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il-IV, samochéd 1015t "7
"""" 95,250000
95,250000/m3 95,250
53 poczete 0,5'km odlegiosci transportu, ponad
po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd 15-20't
""" 95,250000
95,250000/m3 95,250
5-4 .................................................................................................................................................
A Ry 95,250000
RAZEM:: 95,250000/m3 95,250
5.5 |KNR221/211/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren plaski, warstwa grubosci 2’ cm
............................. R=0955 M=1,000 $= 1,000
0,063500
3 0,063500/ha 0,064
5.6 |KNR221/211/2 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren paski, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
............................. 0355 MR1000 SELO00 et
VIVECEROR NGB ot oo s e e e N
.......................................................................................................................................................................... 0’06400
RAZEM 0,064000|ha 0,064
57
....................................................................................................................................................................................... 635'000000
635,000000{m2 635,000

Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu
(10mp), remont nawierzchni wokét budynku
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6 Element Ogrodzenie

6.1 |KNR 225/307/3 |Rozebranie istnigcego L

45,000000
45,000000/m2 45,000

6.2

17,000000
RAZEM:: 17,000000|m 17,000
6.3 |KNR 202/1803/3 |Ogrodzenia z siatki pokrytej PVC w kolorze zielonym na stupkach stalowych obsadzonych w cokole

-4,000000
11,800000{m 11,800

6.4
1,000000
: 1,000000kpl 1,000
6.5

1,000000 |kpl 1,000

Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu
(10mp), remont nawierzchni wokét budynku
szkoly - utwardzenie placéw rekreacyjnyc...



