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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci opracowania

0.0. Specyfikacja ogodlna

ST. 1 Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0

ST. 2 Nawierzchnia placu zabaw CPV 45112723-9

ST. 3 Wyposazenie placu zabaw CPV 37535200-9

ST. 4 Ogrodzenie CPV 45322000-6

ST. 5 Tereny zielone CPV 45236119-7

ST. 6 Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego CPV 4523300-9

ST. 7 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej lub z plytek betonowych CPV 4523300-9



ST-O WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano-
montazowych 1 specjalistycznych umozliwiajagce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne 1 na wymaganym poziomie jako§ciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna ( ST ) ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie dokonanego zgloszenia wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych uzyskania
pozwolenia na ich wykonanie.
Integralng czeScig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Wykonawcze na podstawie, ktérych
mozna okresli¢ szczegdtowo zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania obiektu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-0 ,,Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru Robdt, ktéore zostang wykonane w ramach zadania:
Utwardzenie nawierzchni istniejacego parkingu (10MP), remont nawierzchni wokot
budynku szkoly — utwardzenie placow rekreacyjnych oraz ciagéow komunikacyjnych,
montaz urzgdzen rekreacyjnych, uporzadkowanie terenow zielonych oraz rozbiorka i
budowa fragmentu ogrodzenia na terenie dz. nr ew. gr 54/1 i 55 obr.9 Kartuzy, gm.
Kartuzy.

Zakres prac obejmuje:

1. Prace przygotowawcze polegajace na demontazu ogrodzenia 1 placu przed szkola z ptyt
chodnikowych.

2. Wykonanie nawierzchni syntetyczne bezpiecznej placu zabaw w ilosci 195 m2.

3. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe :

Bujak — 2 kpl

Hustawka wagowa — 2 kpl

Tablica dydaktyczna (instrument muzyczny) - 1 kpl

Karuzela — 1 kpl

Lawka — 9 kpl

Kosze na $mieci — 2 sztuk

Tablica regulaminowa — 1 sztuka

4. Ogrodzenie terenu z siatki stalowej powlekanej o wysokosci 200 cm na stupkach stalowych

w tym 1 furtka o szerokosci 120 cm 1 wysokosci 200 cm i brama dwuskrzydlowa o szer. 400cm
1 wysokos$ci 200cm

5. Tereny zielone — humusowanie i obsianie trawa w ilo$ci 585 m2.

6. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych (z kostki betonowej gr.8cm w kolorze
grafitowym) na podbudowie — 130m2

7. Wykonanie nawierzchni dojazdu do miejsc postojowych (z kostki betonowej gr.8cm w

kolorze szarym) na podbudowie — 210m2



8. Wykonanie nawierzchni chodnika (z ptytek betonowej 40x40 gr. Sem w kolorze czerwonym)
na podbudowie — 140m2

8. Wykonanie nawierzchni chodnika (z ptytek betonowej 40x40 gr. Sem w kolorze szarym) na
podbudowie — 660m2

1.2. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Inwestor - jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycj¢ w imieniu, ktorego
z upowaznienia moze wystgpowaé np. Inwestor Zastgpczy a dalej Nadzér Techniczny
Inwestorski, Nadzor Autorski.

Wykonawca- przyjmujacy zamoéwienie na wykonanie inwestycji.

Roboty - budowa i prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inwestora.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej 1 jeden komplety
ST.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien wykonaé
dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych robot.

1.3.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowsa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy



1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegblnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane z
robotami i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren wykonywania robot w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania srodkow ostroznosci 1 zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- hatasem i drganiami.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.



Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnione jednostki, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot a po zakoficzeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

1.3.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢' Inwestora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamia¢ Inwestora. Pojazdy tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy (drogi) w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen.

1.3.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehniajacych obowigzujacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego lub w
szczegOlnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiajagcym odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Zastosowane materiaty posiadajg wlasciwosci uzytkowe speiniajace podstawowe wymagania 1 sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym, a w szczegdlnosci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatg techniczna,

- s3 umieszczone w wykazie wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytworzonych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

- s3 oznaczone znakowaniem CE.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inwestora.
2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed uzyciem materiatu
powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Uzywany sprzet powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robot.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow

Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje po podjgciu prac przygotowawczych na terenie budowy:

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zgloszeniem.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
na ktore jest wymagane zgloszenie wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor nad

zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 30 dni przed ich rozpoczgciem.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych

Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST..



5.2. Program organizacji robot i zapewnienie jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inwestora
projekt organizacji robot i zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjag Projektowa 1 ST 1 innymi ustaleniami przekazanymi przez

Inwestora.

5.3. Zasady kontroli jakosci Robaét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jakosci
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom

norm okreslajacych procedury badan.

5.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki.

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrdédla ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inwestor
moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robot z Dokumentacjga Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

5.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robot bedzie posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Materialy posiadajace



atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub

urzadzenia zostang odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania
budowlanego, protokoly przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robot, protokoty z
narad 1 ustalen, korespondencj¢ na budowie.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania
budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robdt, protokoty z
narad 1 ustalen, korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie

Inwestora.

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow Robaét.

W  zaleznosci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr czgsciowy,

- odbior koncowy.

6.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru
Robo6t dokonuje Inwestor.

Jakos¢ 1 1ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy.
Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu lub robdt stanowigcych zamknietg catosc.
Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez Inwestora. W

sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy,



Kierownik Robot, Kierownicy Robot Specjalistycznych (podwykonawcey) i inne osoby powotane
w sktad komisji.

Z dokonanego odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét, w ktorym powinny by¢
odnotowane wykryte wady 1 usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usunigcia . W
protokole powinna by¢ rowniez podana ocena jakosci 1 prawidtowosci wykonanych robot lub

cze¢$ci obiektu.

6.4. Odbior koncowy.

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe

Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.

Odbiér koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem

dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten moze

korzysta¢ z opinii komisji powotanej w tym celu przez Inwestora.

Przed dokonaniem odbioru koncowego obiektu oddajacy powinien przeprowadzi¢ lub

spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre§lonych w umowie prob

oraz uzyska¢ od wtasciwych organéw zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinien stwierdzic:

- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- mozliwo$¢ oddania obiektu we wiadanie Inwestora (uzytkownika).

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot (oddajacy) jest zobowiagzany do:
- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanych robot
budowlanych, a w szczeg6lnosci umowy wraz z jej podzniejszymi uzupelnieniami i
uzgodnieniami,

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokol, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego 1 oddajacego wykonane roboty budowlane i przez osoby biorace

udziat w czynno$ciach odbioru.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robot jest protokét odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.



Sprawozdanie techniczne bg¢dzie zawieraé:
- zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest

w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda wykonywane w

bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i1 przepisami obowigzujacymi w

Polsce a w szczegolnosci:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 (tekst jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz. U. 2000r. Nr 26,
poz. 313.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

- Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska Dz. U. 1994 r. Nr 49, poz.
196-(tekst jednolity). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
Dz. U. Nr 74, poz. 836



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111200-0
ST 1.0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem robdt przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przygotowawczych zwigzanych z budowa
utwardzenia nawierzchni istniejagcego parkingu (10MP), remont nawierzchni wokét budynku
szkoly — utwardzenie placow rekreacyjnych oraz ciggéw komunikacyjnych, montaz urzadzen
rekreacyjnych, uporzadkowanie terenéw zielonych oraz rozbidrka i budowa fragmentu

ogrodzenia na terenie dz. nr ew. gr 54/1 1 55 obr.9 Kartuzy, gm. Kartuzy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST dotyczy wykonania robdt polegajacych na:
e  Wyciecie krzewow 1 krzakow.
e  Wywoz karpiny i oczyszczenie terenu.
e Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych.

e (Cze¢sciowy demontaz ogrodzenia w miejscu proj. parkingu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Przy robotach nie wystepuja materialy w rozumieniu naktadéw inwestycyjnych.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.



4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport materialow

Samochod dostawczy przeznaczony jest do transportu pracownikow, narzedzi, drobnego sprzgtu.
Samochod cigzarowy przeznaczony jest do transportu wigkszego sprzetu, do wywozu
zanieczyszczen, skoszonej traw 1 chwastow.

Ciagnik przeznaczony jest gtownie jako no$nik osprzetu, oraz do transportu wigkszego sprzetu.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty przygotowawcze wykonawca wykonuje przed rozpoczeciem prac.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 0.0 - Wymagania ogodlne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg sg sztuki w przypadku wycinki drzew, m2 w przypadku wycinki krzewow
1 rozbiorki ptyt.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW
CPV 45112723-9
ST 2.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa utwardzenia nawierzchni istniejacego parkingu
(10MP), remont nawierzchni wokot budynku szkoly — utwardzenie placow rekreacyjnych oraz
ciggdw komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych, uporzadkowanie terenow zielonych
oraz rozbiorka 1 budowa fragmentu ogrodzenia na terenie dz. nr ew. gr 54/1 1 55 obr.9 Kartuzy,

gm. Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST dotyczy wykonania robot polegajacych na:
e Wykonaniu korytowania.
e Wykonanie podbudowy z piasku gr 10 cm.
e Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 5-32mm gr 15 cm.
e Wykonanie podbudowy z mialu kamiennego 0-5mm gr 5 cm.

e Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej z granulatu EPDM w ilosci
195 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Warstwa wierzchnia nawierzchni z granulatu EPDM od 1-3,5mm o grubo$¢ 20mm ( wysokos¢
swobodnego upadku do 1,0 m).

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody, bez konieczno$ci stosowania odwodnien

skanalizowanych. Nalezy je realizowa¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 nawierzchnie



placow zabaw amortyzujace upadki). Warstwa no$na na calej powierzchni placu zabaw z

granulatu SBR (2-8mm) o grubosci 60mm.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania specjalistycznego sprz¢tu do tego typu nawierzchni.
4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne zasady dotyczace srodkow transportu podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Podbudowy powinny by¢ odpowiednio przygotowane, nawierzchnia poliuretanowa powinna

by¢ wykonana w temperaturach powyzej 5 stC.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 0.0 - Wymagania ogodlne.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg nawierzchni jest 1 m2.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1177 Nawierzchnie placoéw zabaw
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOSTAWA I MONTAZ URZADZEN PLACOW ZABAW
CPV 37535200-9
ST 3.0

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa utwardzenia nawierzchni istniejacego parkingu
(10MP), remont nawierzchni wokot budynku szkoly — utwardzenie placow rekreacyjnych oraz
ciggdw komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych, uporzadkowanie terenow zielonych
oraz rozbiorka 1 budowa fragmentu ogrodzenia na terenie dz. nr ew. gr 54/1 1 55 obr.9 Kartuzy,

gm. Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu dostawe i montaz urzadzen
placow zabaw.
Zakres robot objetych niniejszg SST :
- dostarczenie urzadzen,
- wykonanie dotéw fundamentowych,
- obsadzenie fundamentow prefabrykowanych,
- zasypanie fundamentow z zageszczeniem,
- montaz urzadzen: /wyroby gotowe fabrycznie wykonczone/
Bujak — 2 kpl
Hustawka wagowa — 2 kpl
Tablica dydaktyczna (instrument muzyczny) - 1 kpl
Karuzela — 1 kpl

- montaz matej architektury /wyroby gotowe fabrycznie wykonczone/
Tablica regulaminowa — 1 kpl
Lawki — 9 kpl

Kosze na $mieci — 2 sztuk



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Fundament prefabrykowany — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania

podstaw urzadzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0 -

Wymagania ogdlne.

LAWKA 7Z OPARCIEM

Dane urzadzenia:

- szeroko$¢- 0,67 m

- dhlugos¢- 1,86 m

- wysoko$¢ catkowita- 0,80 m

Specyfikacja materialowa:

Konstrukcja stalowa oczyszczona w procesie piaskowania, cynkowana i/lub malowana
proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV, oparcie i siedzisko z tworzywa HPL gr.
13mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV,

Dodatkowe uwagi:

- kotwienie w gruncie plaskim na glgbokosci 60 cm;

- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

KOSZ NA SMIECI

Dane urzadzenia:

- wysokos¢- 0,80 m

- wymiary — 0,43x0,43m

Specyfikacja materialowa:

Konstrukcja stalowa oczyszczona w procesie piaskowania, cynkowana i/lub malowana
proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV, oparcie i siedzisko z tworzywa HPL gr.
13mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV,

Dodatkowe uwagi:

- kotwienie w gruncie ptaskim na glebokosci 50 cm;



- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

BUJAK WIELORYB

Dane urzadzenia:

- strefa bezpieczenstwa — 342x390cm

- wymiary - 42x90cm

- wysokos$¢ catkowita - 79cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku - 46cm

- przedziat wiekowy - 1-12 lat

- produkt zgodny z normg PN-EN- 1176-1:2009

- dostepnos¢ czesci zamiennych - tak

Specyfikacja materialowa:

Seria stworzona z dbaloscig o najdrobniejsze szczegoly dzigki temu bujaki sg nie tylko

bezpieczne, ale tez wyjatkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy 1 przyjazne ksztatty

spodobaja si¢ kazdemu malemu odkrywcy. Trwato§¢ produktom tej serii zapewnia zastosowanie

przy produkcji wyjatkowo odpornych na warunki atmosferyczne materiatow.

- stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo 1 malowana proszkowo;

- siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
glowy 1 innych cze¢sci ciala;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Dodatkowe uwagi:

- urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;

- kotwienie na gruncie ptaskim na gigbokosci 40 cm

- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

BUJAK FOTEL

Dane urzadzenia:

- strefa bezpieczenstwa — 354x369cm

- wymiary - 54x69cm

- wysoko$¢ catkowita - 78cm

— wysokos¢ swobodnego upadku - 45cm

- przedziat wiekowy - 1-12 lat



- produkt zgodny z normg PN-EN- 1176-1:2009

- dostepnos¢ czesci zamiennych - tak

Specyfikacja materialowa:

Seria stworzona z dbato$cig o najdrobniejsze szczegoty dzigki temu bujaki sa nie tylko

bezpieczne, ale tez wyjatkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy i przyjazne ksztalty

spodobaja si¢ kazdemu malemu odkrywcy. Trwato§¢ produktom tej serii zapewnia zastosowanie

przy produkcji wyjatkowo odpornych na warunki atmosferyczne materiatow.

- stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo 1 malowana proszkowo;

- siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
glowy i innych czg¢sci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Dodatkowe uwagi:

- urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;

- kotwienie na gruncie ptaskim na gigbokosci 40 cm

- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

TABLICA Z REGULAMINEM

Dane urzadzenia:

- szeroko$¢- 0,50 m

- wysokos$¢ catkowita- 1,70 m

Specyfikacja materialowa:

Konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo. Regulamin wydruk na folii
odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blachg stalowa.

Dodatkowe uwagi:

- kotwienie w gruncie plaskim na glebokosci 50 cm;

- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

HUSTAWKA WAGOWA CZTEROOSOBOWA

Dane urzadzenia:

- strefa bezpieczenstwa - 238x575cm
- wymiary - 38x375cm

- wysoko$¢ catkowita - 123cm

— wysokos¢ swobodnego upadku - 76cm



- przedziat wiekowy - 3-12 lat

- produkt zgodny z normg PN-EN- 1176-1:2009

— dostepnos¢ czgsci zamiennych - tak

Specyfikacja materialowa:

Wygodne, bezpieczne siedziska zarowno dla maluchéw od 3 roku zycia jak i starszych dzieci

osadzone na trwatej konstrukcji stuzy¢ im beda przez dlugie lata. Hustawki typu ,,wazka” ucza

maluchy utrzymania rownowagi uspokajaja, a co najwazniejsze sprawiajg im duza rados¢.

- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

- siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby umozliwi¢ zakleszczenie: palcow,
glowy 1 innych czg¢sci ciala;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji

Dodatkowe uwagi:

- urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowanag;

- kotwienie na gruncie ptaskim na gltgbokosci 80/70/60 cm

- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

KARUZELA Z KIEROWNICA

Dane urzadzenia:

- strefa bezpieczenstwa - 550x550cm

- wymiary - 150x150cm

- wysoko$¢ catkowita - 70cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku - 70cm

- przedziat wiekowy - 3-12 lat

- produkt zgodny z normg PN-EN- 1176-1:2009

— dostepnos¢ czgsci zamiennych - tak

Specyfikacja materialowa:

Urzadzenia z tej serii cieszg si¢ niestabnaca popularnoscig wsrod dzieci, ktore uwielbiajg gdy
Swiat wokot nich wiruje.

- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

- siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow

atmosferycznych



- podest z aluminiowej ryflowanej blachy;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby umozliwi¢ zakleszczenie: palcow,
glowy i innych czg¢sci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Dodatkowe uwagi:

- urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang;

- kotwienie na gruncie ptaskim na gltgbokosci 60 cm

- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

TABLICA DYDAKTYCZNA

Dane urzadzenia:

- strefa bezpieczenstwa - 313x390cm

- wymiary - 13x90cm

- wysokos$¢ catkowita - 125cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku - 70cm

- przedziatl wiekowy — 1-7 lat

- produkt zgodny z normg PN-EN- 1176-1:2009

- dostepnos¢ czegsci zamiennych — tak

Specyfikacja materialowa:

Konstrukcja stalowa oczyszczona w procesie piaskowania, cynkowana i/lub malowana
proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV, oparcie i siedzisko z tworzywa HPL gr.
13mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV,

Dodatkowe uwagi:

- kotwienie w gruncie ptaskim na glebokosci 60 cm;

- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.



4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich §rodkéw transportu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw, urzadzen 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1 Roboty ziemne — wykopy fundamentow urzadzen

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o §cianach pionowych lub ze skarpami, rgcznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi wiasciciela urzadzen 1 Zamawiajgcego.

Wykopy chronig przed zawilgoceniem.

Zasyp wykopodw wykona¢ warstwami z rOwnoczesnym zagoszczeniem gruntu.

5.2 Fundamenty

Fundamenty prefabrykowane posadawia¢* zgodnie z instrukcja producenta urzagdzen.

Elementy obetonowywane w gruncie zala¢ betonem B-15. Urzadzenia mocowaé nie wczesniej
niz po osiaggnigciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen
zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiagni¢cia przez beton zadanej

wytrzymato$ci.

5.3 Montaz urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montazu
zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiajacemu) w celu umozliwienia sprawdzenia

zgodno$ci montazu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

99/98), oraz posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub



aprobatg techniczna oraz znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urzadzenia placow zabaw

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Roboty beda podlega¢ nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robodt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbior ostateczny - koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
pismem do Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 ewentualnych wyznaczonych robot

poprawkowych zaleconych przez Inspektora nadzoru.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupekniajacych
w poszczegOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych

PN-EN 1176 -2:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176 -5:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan

PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.*1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1)

PN-EN 1176 -7:2000 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176 -3:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cz. 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczefnstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cz.1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan (Zmiana A2)

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cz.3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1177 :2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki —
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki —



Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-88/B-06250 Beton zwyktly

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
OGRODZENIE
CPV 45342000-6
ST 4.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa utwardzenia nawierzchni istniejacego parkingu
(10MP), remont nawierzchni wokot budynku szkoly — utwardzenie placow rekreacyjnych oraz
ciggdw komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych, uporzadkowanie terenow zielonych
oraz rozbiorka 1 budowa fragmentu ogrodzenia na terenie dz. nr ew. gr 54/1 1 55 obr.9 Kartuzy,

gm. Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST dotyczy wykonania ogrodzenia z siatki o wysokos$ci 200 cm z siatki na stupkach
stalowych obetonowanych + 1 kpl furtka ogrodzeniowa 200*120 cm + 1 kpl brama
dwuskrzydtowa 200*400 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST 0.0 -

Wymagania ogdlne.
3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



4.1. Transport materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujace zakresem elementy robot wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i
badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
TERENY ZIELONE
CPV 45236119-7
ST 5.0

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg utwardzenia nawierzchni istniejgcego parkingu
(10MP), remont nawierzchni wokot budynku szkoty — utwardzenie placéw rekreacyjnych oraz
ciggéw komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych, uporzadkowanie terenow zielonych
oraz rozbiorka i budowa fragmentu ogrodzenia na terenie dz. nr ew. gr 54/1 1 55 obr.9 Kartuzy,

gm. Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
trawiastych :
* oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
* plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,
* rgczne rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej
* obsianie trawg

* pielegnacja trawy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
Nasiona traw - nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion

roznych gatunkow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.



Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem — jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji
zadarniania, umozliwia dowolne ksztaltowanie sktadu gatunkowego i odmianowego traw, $cisle
dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby 1 sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposob, ze wprowadzone nawozy o

spowolnionym dziataniu mogg funkcjonowa¢ w optymalnych dla nich warunkach.
2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1 Rodzaj gleby.

Najlepsza gleba pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajaca 10+15% substancji organicznych
(humusu) o matej zawartosci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod
trawnik majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg spoistos¢ gruntu, utrzymuja wiasciwg ilos¢
wilgoci oraz czesci odzywczych dla trawy, jak réwniez sg naturalnym zroédtem azotu. Do gleby
ciezkiej dodaje si¢ Srednio ostrego, gruboziarnistego piasku (pozadany jest dodatek wegla
drzewnego), przy glebie chudej dodaje si¢ torfu lub ziemi lisciowej. Ilo§¢ piasku powinna
zapewnia¢ odpowiednig przepuszczalnos¢ gruntu. W razie potrzeby mieszankg torfowo-ziemng o
stosunku 2:1 do 2;2 uktada si¢ w $rodku warstwy gleby, na glebokosci ci najmniej 5 cm od

powierzchni — nigdy na wierzchu lub pod spodem.

2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Mieszanki traw

W naszych warunkach jako podstawowa nalezy wybra¢ jedng z trzech glownych traw
roztogowych: wiechling takowa (dla przecigtnych normalnych warunkéw), kostrzewe czerwona
(dla siedliska suchego) lub migtlice pospolita taczac je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych
wymaganiach. Reigras, powszechnie dotychczas stosowany w zbyt duzym procencie, nie
powinien przekracza¢ 40% catos$ci mieszanki. Wigksza jego 1lo$¢ stanowi przeszkod¢ w rozwoju
pozostatych traw.

W projekcie zalozono wykonanie nawierzchni¢ z mieszanek traw zawierajacych w swym
skladzie: kostrzewe czerwona, wiechline lakowa i Zycice trwala.

Innym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zatozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu na fakt, ze
trawnik zaloZzony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza si¢ stosowanie nasion
jednosktadnikowych. W handlu dostepne sg rdézne mieszanki trawnikowych, sktadajace si¢ z

odmian o okre§lonych cechach uzytkowych. W zaleznosci od sktadu



odmianowego spotkamy si¢ z mieszankami (podzial umowny):

- uniwersalnymi (parkowymi)

- dywanowymi (gazonowe)

- sportowymi ('Wembley') i rekreacyjnymi
- wolnoodrastajacymi (typu golf)

- do cienia

- kwiatowe-tgkowe (typu 'lgka naturalna')

- regeneracyjnymi (zawierajagcymi nasiona traw dajacy szybki efekt uzupetniania brakow)
Wszystkie dostgpne w handlu mieszanki musza posiadaé¢ Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace
sktad mieszanki, klas¢, numer normy wg, ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania
poszczego6lnych odmian i date waznosci (zwykle na okres 6-9 miesiecy). Wymog udostgpnienia

powyzszego $wiadectwa spoczywa na sprzedawcy.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzetem i urzadzeniami specjalistycznymi.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé walem gladkim, a potem walem -

kolczatka lub zagrabic,



- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2 Przygotowanie podglebia

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykona¢ warstwy odsaczajace 1 podbudowy.
Kolejna czynnoscig jest przygotowanie gleby. Obowigzkowo nalezy usuwac gruz, resztki wapna
murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni 1 korzeni drzew. Nastepnie nalezy wyrdwnac teren,
starajgc si¢ pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. Przed zasianiem trawy gleba musi
by¢ starannie spulchniona (przekopana), oczyszczona z chwastow.

W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metoda “na krzyz” i wybieranie
rozlogdbw chwastow wieloletnich. Mozna tez stosowac¢ herbicydy zwalczajace ucigzliwe
,»chwasty wieloletnie. Gleba powinna zawiera¢ dostateczng ilo$¢ wilgoci. Grubo$¢ uprawne;j
warstwy gleby powinna wynosi¢ do 25 cm przy zasiewaniu trawnika i do 15 cm przy
darniowaniu. Przy nawozeniu najlepiej uzy¢ dobrego kompostu, nastepnie nawozow sztucznych,
dawkowanych w zaleznos$ci od typu gleby, doktadnie przeorywujac grunt na gltgbokos$¢ okoto 20
cm (ustalenie dawki nawozéw oraz ich potrzebg¢ nalezy poprzedzi¢ badaniem gleby oraz

kazdorazowo okresli¢ przy wspotudziale inzyniera ogrodnika).

5.4. Siew trawy

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym grudki.
Siew najlepiej wykonywaé wiosng (w potowie kwietnia lub w maju), w tydzien po nawozeniu i
na drugi dzien po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni.

Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsiac.

Sia¢ mozna rgcznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujac zawsze metode
krzyzowa pojedyncza lub podwojng (sianie w dwoch kierunkach). Powierzchnie obsianego
gruntu nalezy ugnie$¢ watem o ci¢zarze do 100 kg i szerokosci 1 m.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a

majacej zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robot i jakos¢ uzytych materialow.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
- $wiadectwo kwalifikacji stwierdzajace sktad mieszanki traw, klase, numer normy wg, ktorej
zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania poszczegolnych odmian i date waznosci,

- ewentualne badania wtasciwosci gruntu i gleby.



6.2. Badania w czasie robot

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- illosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestos$ci zasiewu nasion,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,

- jakosci krzewow, dosadzen w przypadku nieprzyjecia si¢ sadzonek.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”,
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow,

- prawidlowego ukorzenienia i wzrostu sadzonek.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej i 1 szt w

przypadku nasadzen.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawca.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni trawiastej i 1 sztuke nasadzen.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie probek

obornika i kompostu
PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie probek
PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadéw komunalnych - Oznaczanie: pH,



zawarto$ci substancji organicznej, wegla organicznego,
azotu, fosforu 1 potasu
PN-EN 13535:2003 Nawozy i $rodki wapnujace — Klasyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

PODBUDOWY
CPV 45233000-9
ST 6.0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa utwardzenia nawierzchni istniejacego parkingu
(10MP), remont nawierzchni wokot budynku szkoly — utwardzenie placow rekreacyjnych oraz
ciggow komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych, uporzadkowanie terenow zielonych
oraz rozbiorka 1 budowa fragmentu ogrodzenia na terenie dz. nr ew. gr 54/1 1 55 obr.9 Kartuzy,

gm. Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem 1 odbiorem dolnej warstwy podbudowy zasadniczej oraz pobocza z mieszanki
kruszywa niezwigzanego, tj. ziarnistego materiatu o okre$§lonym sktadzie, w procesie
technologicznym, polegajacym na odpowiednim zageszczeniu przy optymalnej wilgotnosci
mieszanki dla wykonania warstw podbudowy i pobocza:
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso300 uziarnieniu 0/63 lub 0/31,5 grubosci
20 lub 25c¢m pod projektowane nawierzchnie,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso300 uziarnieniu 0/31,5 grubosci 10 lub
15¢m pod projektowane nawierzchnie,
- nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos0 0 uziarnieniu 0/31,5
grubosci 15cm.

W dokumentacji projektowe] wyszczegolniono konstrukcje nawierzchni z podzialem na
elementy rozliczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okres§lonym skladzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okre§lonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wilasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jako
przedziat warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznos$ci pomig¢dzy kategoriami réznych wlasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane
wylacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych



wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat,
nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnoSci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstatle w wyniku przerobki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ gléwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemian6w wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego
zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywa¢é si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony
powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajace si¢ gtownie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia 1 ferrytu zawierajacego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne
schiadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywa¢ si¢ przy kontrolowanym
dodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR7) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedlig ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub
wigkszym niz 1 mm oraz D (gornego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D
rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke¢ kruszyw grubych i
drobnych, w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejagcych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub =z przekruszenia kawalkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu
odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki niezwiazanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnieniu przed i po
5-krotnym zaggszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do
kruszyw stabych decyduje najwigksza réznica warto$ci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa — dolna cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore moga by¢ wykonywane w
kilku warstwach technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczno$ci badania danej cechy,

CRB  kalifornijski wskaznik no$nosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materialdéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2. Materialy wchodzace w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
- kruszywo,

- woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac nastgpujace rodzaje kruszyw:
20. kruszywo naturalne lub sztuczne,
21. kruszywo z recyklingu,

22.  potlaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre§leniem proporcji kruszyw z
a) 1 b) z doktadnos$ciag + 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gornym wymiarze ziaren (D) wigkszym niz 80 mm nie sg objete normg PN-
EN 13285 [17] i niniejszg SST.

Tablica 1. = Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w
warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. — wspotczynnik,
roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi
s Metoda obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR7
Wiasciwosé .
badania Punkt
kruszywa
wg PN- W .
EN ymagania
1324
2
Zestaw sit # - 4.1- 0,063; 0,5; 1; 2; 4;5,6;8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;
4.2 63 1 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. G¢80/20, kruszywo
933-1[5] drobne: kat. Gr80, kruszywo o ciaglym
uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow
1+3
Ogolne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 | Kat. GTc20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o
uziarnienia kruszywa grubego na 933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogo6lne granice
sitach posrednich wynoszg 20-70% przechodzacej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta wynosza +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GT¢10 (tj. procent masy
kru- 933-1 [5] przechodzacej przez sito gorne D: £5%, sito D/2:
szywa drobnego i kruszywa o +10%, sito 0,063 mm: £3%).Kruszywo o ciagglym
cigglym uziarnieniu uziarnieniu: kat. GTa20 (tj. procent masy
przechodzacej przez sito gorne D: £5%, sito D/2:
+20%, sito 0,063 mm: +4%)




Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. FIso (tj. maksymalna warto$§¢ wskaznika

maksymalne wartosci wskaznika 933-3 [6] ptaskosci wynosi < 50)

ptasko$ci

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 44 Kat. SIss (tj. maksymalna warto§¢ wskaznika

maksymalne warto$ci wskaznika 933-4 [7] ksztattu wynosi < 55)

ksztattu

Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Cos (tj. masa ziarn przekruszonych lub

zawartosci ziaren o powierzchni 933-5[8] famanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn

przekruszonej lub famanych oraz catkowicie zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)

ziaren catkowicie zaokraglonych w

kruszywie grubym

Zawartos¢ pylow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpea (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito

grubym” 933-1 [5] 0,063 mm jest > 4)

Zawarto$¢ pytdow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpea (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito

drobnym” 933-1 [5] 0,063 mm jest > 22)

Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach,
a tylko w mieszankach wg wymagan dla
mieszanek

Odpornos¢ na rozdrabnianie PN-EN 52 Kat. LAy (tj. maksymalna warto§¢ wspotczynnika

kruszywa grubego 1097-2 Los Angeles <40 ™)

[10]

Odpornos¢ na Scieranie kruszywa PN-EN 53 Kat. MpgDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-

grubego 1097-1 [9] Devala >50))

Ggesto$¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana

1097-6,
roz. 7,819
[11]
Nasigkliwo$¢ PN-EN 551 Kat. W NR (tj. brak wymagania)
1097-6, 732 | kat. WA,2™ (. maksymalna warto$¢
roz. 7,819 nasigkliwo$ci <2% masy)
[11]
Siarczany rozpuszczalne w kwasie | PN-EN 6.2 Kat. ASxr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Calkowita zawartos$¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Syr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Stato$¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie < 5 % objetosci). Dotyczy
stalowniczego 1744-1, 1 zuzla z klasycznego pieca tlenowego i
roz. 19.3 elektrycznego pieca tukowego
[14]
Rozpad krzemianowy w zuzlu | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym 1744-1,p. | 2
19.1 [14]
Rozpad  zelazawy w  zuzlu | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wielkopieco- wym kawatkowym 1744-1, 3
p-19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie | PN-EN 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku do
1744-3 srodowiska wg odrgbnych przepisow
[15]

Zanieczyszczenia - 6.44 | Brak cial obcych takich jak drewno, szklo i
plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBra pekiarowana (tj. Wzrost wspotczynnika Los

1367-3[13] Angeles po gotowaniu > 8%)
i  PN-EN
1097-2
[10]
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszy- | PN-EN 7.3.3 | Skaly magmowe i przeobrazone: kat. Fs (4.
wa 8/16 mm 1367-1 zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaly
[12] osadowe: kat. Fy, kruszywa z recyklingu: kat. Fo
(E, 5****)
Sktad materiatowy - Zakt. Deklarowany
C
Istotne cechy srodowiskowe - Zat. Wiekszo§¢ substancji niebezpiecznych




C okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
pkt zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
C.3.4 | pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

*)  Laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudoéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR7 dopuszcza si¢ jedynie
kruszywa charakteryzujace si¢ odporno$cia na rozdrabnianie LA<35

%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢

*#%%*) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode¢ nie zawierajaca sktadnikow wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace
wodeg, ktore powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,
- uktadarki lub roéwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania mieszanki,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w
miejscach trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”
4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonaniu rob6t obejmuja:

— roboty przygotowawcze,



- projektowanie mieszanki,
- odcinek probny,

- wbudowanie mieszanki,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inspektora Nadzoru:
- ustali¢ lokalizacj¢ robot,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
- usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,
- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
- zgromadzi¢ materialy 1 sprzgt potrzebne do rozpoczecia robot.

Mozna dodatkowo korzysta¢ z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych
oraz z SST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robot ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiazanego
5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca
dostarczy Inspektorem do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materiatéw pobrane w
obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych Zrédet i o takich samych
wlasciwosciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy zasadnicze;.

Sktad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych
do podbudowy zasadniczej, okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i tolerancje zawierajg
rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci (precyzja w
poréwnywalnych warunkach) oraz nierownomierno$ci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wtasciwosci, spelniajgc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw
powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowac si¢ rOwnomierng
wilgotno$cig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych z r6znych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw musi spetniac¢
wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ sktad mieszanek,
wzorujac si¢ na przyktadach podanych w zalaczniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowac¢ nastgpujace mieszanki kruszyw:
7. 0/31,5 mm,

8. 0/45 mm,
9. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnosnie
wrazliwosci na mroz mieszanek kruszyw, dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zaggszczeniu w aparacie
Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].

Zawarto$¢ pylow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okre§lana wg PN-EN 933-
1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawarto$¢ pytow w mieszance
kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowa¢, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytow w
takiej mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora powinna réwniez spetnia¢é wymagania podane w
tablicy 4. Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytoéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadniczej.



Zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw
po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 933-
1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3
pokazano réowniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa
uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowaé po
pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia,
jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora miesci si¢ w krzywych
granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy

zasadniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/45 mm do warstw podbudowy
zasadniczej
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 mm do warstw podbudowy
zasadniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga si¢ aby 90% uziarnien
mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy spelniatlo wymagania kategorii
podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggltos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym zagegszczeniu metoda
Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 | 224 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 + 8 - +8 - +8
0/45 +5 +5 +7 - + 8 - + 8 - + 8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko
miesci¢ si¢ w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi
liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna
spetnia¢ takze wymagania cigglosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;
szan- [r6znice przesiewOw W % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
mm | mi (ma|mi|ma|m |[ma| m |ma| m |ma| m|ma|m|ma| mi | ma
n X |n [ x| n | x|n | x|n|x|n|x|n|x|n]|ZX
031, 4 | 15| 7 | 20| - - 1025 | - - | 10] 25| - - - -
5

0/45 1 4 | 15| - - 7 120 | - - | 10]25] - - [ 10]25] - -
0/63 | - - 4 | 15| - - 7 120 | - - |10 | 25| - - 10 | 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudoéw zasadniczych powinny spetniac
wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej odnos$nie wrazliwos$ci na mroz (wskaznik SE), dotycza badania materiatu po




pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia si¢
wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
zasadniczej, o ile szczegdlowe rozwigzania nie przewiduja tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci
wody w trakcie wbudowywania i zaggszczania okreslonej metodg Proctora wedtug PN-EN
13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance
zageszczone] metodg Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 1 po 96 godzinach
przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie
przyjac¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy sSrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do§wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w
drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow
budowlanych, ktére nie oddziatywaja szkodliwie na §rodowisko. Wigkszos$¢ substancji
niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych
brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i1 kruszywa z pewnych odpadéw
przemystowych, zaleca si¢ zachowanie ostrozno$ci. Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to
wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W
przypadkach watpliwych nalezy uzyska¢ oceng takiej mieszanki przez wlasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek
W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa

niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadnicze;j.

Tablica4.  Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, wsk. — wskaznik, wsp. — wspotczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiagzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi obciazonej ruchem
kategorii KR1 + KR6
Wiasciwosé Punkt
kruszywa I;EI;_ Wymagania
1328
5
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarto$¢ pytow: 4.3.2 | Kat. UFs (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by¢ < 9%)
Minimalna zawarto$¢ pytow: 4.3.2 | Kat. LFxr (tj. brak wymagan)
Kat. LF
Zawarto$¢ nadziarna: 43.3 | Kat. OCy (tj. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D”
Kat.OC powinien wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez sito D™
powinien wynosi¢ 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 | Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodnosci 442 | Wgtab.2
uziarnienia poszczego6lnych partii —
porownanie z deklarowang przez
producenta warto$cia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci | 4.4.2 | Wgtab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
roznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik 4.5 45
piaskowy SE"™, co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie Kat. LA3s (tj. wspotczynnik Los Angeles < 35)
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1




[9], kat. nie wyzsza niz

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9],
kat. MDE

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do >80
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki | 4.5 Brak wymagan
w warstwie odsgczajacej po
zageszczeniu metodg Proctora do
wskaznika zageszczenia Is=1,0;
wsp. filtracji ”’k”, co najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance 80-100
zageszezanej; % (m/m) wilgotnos$ci
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechy $rodowiskowe 4.5 Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy =zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

" Gdy warto$ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20,
nalezy przyja¢ nastgpny nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm
jako warto$¢ nadziarna.

™) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wieksza niz 99% masy,
ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowaé typowe uziarnienie.

" Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora

wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano potrzebg wykonania odcinka prébnego, to przed
rozpocze¢ciem robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca powinien wykona¢
odcinek probny w celu:

19. stwierdzenia czy wlasciwy jest sprz¢t budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkladania
1 zageszczania,

20. okreslenia grubo$ci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

21. okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia wykonywanej warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania 1 zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m’.

Odcinek préobny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Podloze pod podbudowe

Podtozem pod podbudowe zasadniczg jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy
pomocniczej powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbgdne
cechy geometryczne podbudowy pomocniczej lub ulepszonego podloza powinny umozliwié
utozenie na niej podbudowy zasadniczej.



5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki
(wytwoérnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciagtos¢ produkcji
zgodng z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodnos$ci nie zaleca si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrol¢ produkcji
mieszanek niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [20] zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki
przez producenta/dostawce nalezy stosowac si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu
uziarnienia podanych w WT-4 [20] zatacznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykryta) skrzynig tadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metoda zmechanizowang przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktora wstepnie moze zageszczac¢ uktadang
warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszcezeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotno$ci powinna
zosta¢ osuszona przez mieszanie 1 napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne
przesuwanie mieszanki rowniarka. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilZzona okres$long iloscig wody 1
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Rozsécielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowa¢ rowniarka lub cigzkim szablonem,
do spadkow poprzecznych 1 pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W
czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne wglebienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktore nalezy
kontynuowac¢ az do osiggni¢cia wymaganego w SST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i1 gltadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczac najpierw
walcami ogumionymi, a nastgpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren
drobnych zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gltadkimi. W
miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowac¢ zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszcezenie powinno by¢ rOwnomierne na calej szerokosci warstwy.

Zaleca sig¢, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych
gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywat ruch budowlany, to
Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.



5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jesli nie przewiduje si¢ uktadania warstwy $cieralnej bezposrednio po zageszczeniu
podbudowy zasadniczej mozna, po zaakceptowaniu przez Inspektora, zaimpregnowac
podbudowe zasadnicza asfaltem 160/220 w ilosci okoto 1,0 kg/m?, albo emulsja kationowg z
przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilo$ci okoto 5 kg/m”.

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

18. odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
14.  uzupeinienie zniszczonych w czasie robot istniejagcych elementéw drogowych lub
terenowych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
- usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
- wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot, obejmujace wszystkie
wlasciwosci okreslone w tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica
5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno$¢ granic Wg pktu 5
1 |terenu robot z dokumentacija 1 raz 1 dokumentacji
projektowa projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5.3

Dla kazdej partii
kruszywa 1 przy

3 | Wiasciwosci kruszywa LD
kazdej zmianie

Wg tablicy 1

kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na dzwnng Wg tablicy 4
dzialce roboczej
5 [ Wilgotno$¢ mieszanki Iw. Jw.

6 | Zawarto$¢ pytow w mieszance Jw. Jw.




7 | Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.

Wrazliwo$¢ mieszanki na mroz,

8 wskaznik piaskowy Iw. Iw.

9 | Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.
Warto$¢ CBR po zageszczeniu 10 prébek

10 | . . Jw.
mieszanki na 10000 m?

Wg ustalenia

11 |Inne wlasciwosci mieszanki Jw.
Inspektora

12 | Cechy $rodowiskowe Wg ustalenia Jw.
Inspektora

13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciggla Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy
z mieszanki niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

Wyszczegdlnienie badan i Mi.nimalna . .
Lp. ey czestotliwo$¢ badan i | Dopuszczalne odchytki
pomiaréw o
pomiar6w
2 +10 cm, -5 cm (r6znice od
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokosci projektowe;)
2 | Ré6wnos¢ podiuzna Wg [21] Wg [21]
3 | Réwnos¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]
+ 0,5% (dopuszczalna
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km tolerancja od spadkow
projektowych)
5 |Rzedne wysokosciowe Wg [21] Wg [21]
6 | Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m Przesunigeie od osi
projektowanej = 5 cm
w 3 punktach na Rdznice od grubosci
7 | Grubo$¢ warstwy dzialce roboczej, lecz projektowanej £10%
nie rzadziej niz raz na
2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.5. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszcezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu £, do pierwotnego modutu odksztalcenia £, jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogo6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacja warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
- roboty wykonczeniowe,
- odwiezienie sprz¢tu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej,
ST, specyfikacji technicznej i postanowien Inspektora Nadzoru.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszag OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego



10.2. Normy

5.

6.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

10.3. Inne dokumenty

15.

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-EN 13242

PN-EN 13285

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odporno$ci na $cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wiasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czegs$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Czeg$¢ 3:
Przygotowanie wyciaggdw przez wymywanie kruszyw
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — Wymagania

Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Czg$¢ 2: Metody okreslania gestosci 1 zawartosci wody —
Zageszczanie metoda Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Czes¢ 47: Metody badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski
wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i
pecznienia liniowego

wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 1.)

16.

17.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 poétsztywnych. Generalna

Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ LUB Z PLYTEK
BETONOWYCH
CPV 45233000-9
ST 7.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg utwardzenia nawierzchni istniejgcego parkingu
(10MP), remont nawierzchni wokot budynku szkoty — utwardzenie placéw rekreacyjnych oraz
ciggéw komunikacyjnych, montaz urzadzen rekreacyjnych, uporzadkowanie terenow zielonych
oraz rozbiorka i budowa fragmentu ogrodzenia na terenie dz. nr ew. gr 54/1 1 55 obr.9 Kartuzy,

gm. Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i1 odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Zakres wykonania obejmuje:

- nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm
koloru grafitowego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm —
wydzielenie miejsc postojowych;

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm
koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm — jezdnia,
utwardzenie;

- nawierzchni¢ z ptytek betonowych koloru grafitowego 40x40cm grubosci Scm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm — chodnik;

- nawierzchni¢ z ptytek betonowych koloru grafitowego 40x40cm grubosci Scm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm — strefa gier terenowych;

W dokumentacji projektowej okreslono nawierzchnie z podziatem na elementy
rozliczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
si¢ ksztattem, ktoéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.



1.4.2. Krawe¢znik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigkszg niz
1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetiony
okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Rodzaj zastosowanej kostki brukowe;j

Do wykonania robot wymienionych w niniejszej SST nalezy uzy¢ kilku typow kostek
brukowych:
- kostka wibroprasowana betonowa gr. 8cm;

Doktadne miejsca wbudowania poszczeg6dlnych typow kostek brukowych pokazano w
dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewngetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w
warunkach mrozu

Zalac .

Lp. | Cech : W

p echa ik ymaganie

normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki C Dhugos¢ szeroko$¢ | Rdznica pomig-dzy dwoma
w mm od grubos¢ po-miarami gru-bosci, tej
zadeklarowanych samej kostki, powinna by¢ <
wymiarow kostki, +2 +2 3 mm
grubosci +3




<100 mm +3 +3
+4
> 100 mm

1.2 | Odchyiki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktos¢ wklestos¢
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), 1,5 1,0
przy dtugosci 2,0 1,5
pomiarowej
300 mm
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/
zamrazanie/rozmraza-nie m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
z udziatem soli
odladzajacych (wg klasy
3, zal. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
rozcigganie przy Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
roztupywaniu wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz

250 N/mm dhlugosci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatos¢)
na wytrzyma-1o$¢) jesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH | Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego,

Sciernej, wg zat. H mormy — badanie
wg zal. G alternatywne

normy —

badanie

podstawowe

<23 mm <20 000mm?*/5000 mm?

2.5 | Odporno$¢ na I —jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-

poslizg/poslizgniecie wana lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
—jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartos$ci
odpornos$ci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J — gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i

odpryskow,

—nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

—ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J —kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —




producent powinien opisac rodzaj tekstury,

—tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porownane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona — ewentualne roznice w jednolito$ci tekstury lub
moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
$cieralna lub caly zmianami we wlasciwo$ciach surowcow i
clement) zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane

za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory
przy wypehieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢
stosowanie $rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i
barwnikoéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie 1 zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3
lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwarte;
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane 1 odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Do wykonania rob6t wymienionych w niniejszej SST, nalezy stosowac nastepujace
materiaty:

- na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

- mieszank¢ cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego

wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spelniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] 1 wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004 [4],

— do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 a),

— do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypehienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a [12],

— do wypehienia dolnej czg$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajagcych wymagania wg 2.3 a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i
suchym, b) terminu trwatos$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada si¢ w stosy ptlaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw trzywarstwowych).



Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek brukowych nalezy zastosowac:

- krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
- obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],

Krawezniki 1 obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce cem. — piask., spetniajgcej wymagania
wg 2.3a:

Krawezniki 1 obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian i wielko$ci. Nalezy uktadac je z
zastosowaniem podktadek 1 przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig¢:
- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
— mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narze¢dzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerows, chronigce kostki przed §cieraniem 1 wykruszaniem
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy 1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

Do wypeiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprz¢t odpowiadajacy
wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami
transportowymi po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.



Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na §rodki transportu zewnetrznego
moga stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci 1 ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi 1 innymi §rodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania.
Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw.
Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do
poziomego 1 pionowego przemieszczania fadunkow. Cement luzem moze by¢ przewozony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy 1 urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi §rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom wtasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne 1 no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST

Konstrukcja nawierzchni zaktada utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
19. wykonanie podbudowy,

20. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),
21. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

22. ulozenie kostek z ubiciem,

23. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypetnienie nig szczelin,

24.  wypehienie szczelin dylatacyjnych,
25. pielegnacj¢ nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.



5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST,:
11.  D-04.04.00 i 04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z
kruszywa tfamanego),
12. D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu”,

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub
SST.

Ustawianie kraweznikow i obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
SST D-08.01.01a, 08.01.02 a, D-08.03.01.

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela
si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladoéw wody, a po
nacisni¢ciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta catg grubos¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
10. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen
ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania
i wytworni kostek, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie
wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

— Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).



— Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubos$ci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;j
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattoéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia
z wymagang doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia polowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawegznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach i obrzezach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupeknia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z

podsypka.
— Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

— Spoiny i szczeliny dylatacyjne
— Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomi¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca
wymagania pktu 2.3 ¢).



Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajgca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona
wodg. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie
oczyscic; szczegoOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z réznymi deseniami
uktadania.

— Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac¢
przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8§ mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale
zalewami 1 masami okre$§lonymi w pkcie 2.3 ¢). Sposob wypeienia szczelin powinien
odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystepuje zmiana sztywnos$ci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawag
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robo6t, okreslone w
pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp Wyszczegblnienie
" | badan i pomiarow

Czestotliwosé badat Warto$ci dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtoza i koryta | Wg OST D-04.01.01 [6]



Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg OST, norm,

wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg OST D-08.01.01a [13];
D-08.01.02 [14]; D-
08.03.01 [15];
08.05.00 [16]

D-

Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metoda niwelacji)

Biezaca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki
roboczej: grubosci,
spadkow 1 cech
konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacja pro-jektowa
1 specyfikacja

Wg pktu 5.6; odchytki od
projektowanej grubosci £1
cm

Badania wykonywania
nawierzchni z

kostki

- zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

- potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m 1 we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowa-nej do 2 cm

- rzedne wysoko$ciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

Odchylenia: +1 c¢cm; -2 cm

- réwnos¢ w profilu
podtuznym tata
czterometrowa)

Jw.

Nierownosci do 8 mm

- rowno$¢ w przekroju
poprzecznym (sprawdzona
tata profilowa z po-ziomnicg i
pomiarze przeswitu kli-nem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwela-cji)

Jw.

Prze$§wity mi¢-dzy tata a po-
wierzchnig do 8 mm

- spadki poprzeczne
(sprawdzone me-toda
niwelacji)

Jw.

Odchytki od do-kumentacji
pro-jektowej do 0,3%

- szeroko$¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
linlowym)

Jw.

Odchyiki od sze-rokosci
projekto-wanej do 5 cm

- szerokos¢ 1 gtebokos¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu dlug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

- sprawdzenie koloru
kostek 1 desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumenta-cji
projektowej lub decyzji Inzy-
niera




6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczego6lnienie badan i Sposoéb sprawdzenia
pomiaréw

1 | Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,

kraweznikow, obrzezy, sciekow | prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacji,
wy-kruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni | Geodezyjne sprawdzenie

w planie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg
tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzegdne wysokosciowe, rownos¢ | Co 25 m 1 we wszystkich
podtuzna i poprzeczna, spadki punktach charakterystycznych (wg
poprzeczne 1 szerokos¢ metod i do-puszczalnych wartosci
podanych w tab. 2, Ip. od 5c do

5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin | Wg pktu 5.515.7.5
1 szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Scickami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w
pktach 5.415.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robédt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,



- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” [5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z prefabrykatu betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie 1 ubicie kostek lub ptytek,
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore sg ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez SST wymienione w pkt. 5.4 15.5.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197- Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
1:2002 cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialoéw
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

(W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu



