Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawową nr 1 w Kartuzach
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach”
1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe
- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,
- wytyczne inwestora,
- mapa ewidencyjna w skali 1:500,
- pomiary własne i wizja lokalna w terenie,
- obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy i przepisy prawne,  
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Inwestycja będzie realizowana w południowej części nieruchomości, na której znajduje się budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach.
Część terenu objętego inwestycją jest utwardzona kostką betonową oraz płytami chodnikowymi, w tym dojazd z ul. Szkolnej do bramy wjazdowej oraz kilka miejsc postojowych zlokalizowanych przed wjazdem na ogrodzony teren szkoły. Pozostała część terenu została zagospodarowana jako zieleń.
Cały teren szkoły jest ogrodzony. W niewielkiej odległości od granicy południowej znajduje się skarpa, wzdłuż której zbudowano ogrodzenie.  
Teren inwestycji jest w większości płaski. Jedynie wzdłuż ww. skarpy różnica poziomów terenu kształtuje się w granicach od 219,8m npm do 221,3m npm.
3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Projektowane boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wym. 15 x 30 m 
zostanie zlokalizowane w południowo - wschodniej części terenu przed szkołą. 

Projektuje się oświetlenie boiska lampami na słupach oświetleniowych oraz budowę 
odwodnienia za pomocą koryt odwadniających polączonych z istniejącą na terenie 
szkoły instalacją kanalizacji deszczowej.
4. Rozwiązania techniczne
4.1.  Założenia ogólne
Przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 15 x 30 m wyposażonego w niezbędny sprzęt sportowy oraz niezbędne połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym szkoły. Obiekt w całości będzie ogrodzony.
Na boisku przewidziano możliwość gry w następujące dyscypliny sportowe:
1) koszykówka 
2) piłka ręczna
3) siatkówka
4) tenis ziemny
4.2. Wykonanie podbudowy boiska

Przekrój przez podbudowę:
- nasyp z piasku 15 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm, gr. 15cm
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5mm, gr. 8cm
- warstwa wyrównująca z kruszywa kamiennego o frakcji 1-4mm, gr. 5cm
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15.
Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek o wartości 0,5%.
4.3. Montaż syntetycznej warstwy nawierzchni sportowej amortyzującej     piolutyrenowej.
Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Ze względu na zastosowanie podbudowy przepuszczalnej, nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu  SBR min 8 mm, górna warstwa  składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm

4.4  Montaż wyposażenia boiska

Siatkówka i tenis ziemny

Na etapie przygotowania podłoża przed nałożeniem warstwy elastycznej zamontować elementy montażowe słupków siatkówki. Zgodnie z technologią dostawcy – np. tuleje montażowe w fundamencie betonowym 50 x 50 cm posadowionym min. 100 cm pod poziomem terenu. Elementy te powinny być zabezpieczone przed korozją i powinny być wyposażone w systemowe zaślepki stosowane w trakcie użytkowania boiska bez słupków. Sposób mocowania do podłoża powinien zapewnić w pełni bezpieczne użytkowanie. Demontowalny słupek systemowy np. stalowy 80 x 80 mm lub aluminiowy 75 x 116 mm przystosowane do naciągu zewnętrznego. Siatka do siatkówki polipropylenowa bezwęzłowa gr. 3 mm. Górna i dolna krawędź wzmocniona taśmą. 


Koszykówka

Na etapie przygotowania podłoża przed nałożeniem warstwy elastycznej zamontować elementy montażowe słupów koszy. Zgodnie z technologią dostawcy  – np. tuleje montażowe w fundamencie betonowym 100 x 100cm posadowionym min. 100 cm pod poziomem terenu. Elementy te powinny być zabezpieczone przed korozją. Sposób mocowania do podłoża powinien zapewnić w pełni bezpieczne użytkowanie.

Konstrukcja kosza systemowa, jednosłupowa, ocynkowana lub zabezpieczona przez malowanie lakierem proszkowym.


Tablica epoksydowa 105 x 180 cm, obręcz stalowa ocynkowana lub lakierowana 
proszkowo. Wysięg kosza musi umożliwić tymczasowe ustawianie pod nim bramki piłki 
ręcznej.


Piłka ręczna

Na etapie przygotowania podłoża przed nałożeniem warstwy elastycznej zamontować elementy montażowe bramek. Zgodnie z technologią dostawcy bramek – np. tuleje montażowe. Elementy te powinny być zabezpieczone przed korozją, być wyposażone w systemowe zaślepki stosowane w trakcie użytkowania boiska bez bramek. Sposób mocowania do podłoża powinien zapewnić w pełni bezpieczne użytkowanie i przytwierdzać bramkę do podłoża w co najmniej 4 miejscach.
Bramka piłki ręcznej 300 x 200 cm systemowa, np. z profili aluminiowych 80 x 80 mm z łukami do montażu siatki z profili śr. 35 mm. Siatka do bramki polipropylenowa gr. ok. 5 mm, oczka ośmioboczne lub kwadratowe.


4.5 Ogrodzenie boiska
Wokół boiska zaprojektowano systemowe ogrodzenie terenu z siatki stalowej ocynkowanej pokrytej PVC w kolorze zielonym na słupkach stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym, mocowanych na fundamentach betonowych. Wysokość ogrodzenia 6,0 m. Rozstaw słupków o średnicy min. 60 mm ok. 2,5 m. Słupki należy połączyć górą za pomocą rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony o średnicy min. 42 mm. Siatka ogrodzeniowa pleciona ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego PVC, średnica drutu przed i po powlekaniu 2,0 / 3,2 mm, oczka o wymiarach 40 x 40 mm. Furtka systemowa rozwierana. Szerokość furtki 1,2 m, wysokość 2,1 m.
Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny być dostarczone na plac budowy w stanie kompletnym tj. słupki malowane proszkowo, systemowe elementy do mocowania odciągów, linek itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementów stalowych na budowie
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