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1. Opis techniczny — postanowienia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapy do celow informacyjnych

o Woytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z
14.05.1999r.)

o Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

e  Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 r.

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokos$ciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna przebudowy drég gminnych
w Gminie Kartuzy, polegajaca na zakupie i utozeniu ptyt ,,Yomb”. Opracowanie ma na celu poprawe
bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu kotowego i pieszych.
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2. Opis techniczny — Droga gminna w Glusinie
2.1. Opis stanu istniejgcego
2.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155310G w granicach pasa drogowego.
Opracowanie sktada si¢ z dwoch odcinkow mierzacych odpowiednio: 79 i 100,15m. Wzdluz drogi
zlokalizowane sg tereny lesne (odcinek nr 1) oraz zabudowa indywidualna i nieuzytki (odcinek nr 2).
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.1.

2.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudows istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ z kruszywa
tamanego (odcinek nr 1) oraz brukowca wyréwnanego warstwa thucznia (odcinek nr 2), szerokosci 2,5-4m.
Pierwszy odcinek rozpoczyna si¢ i konczy w miejscach zmiany nawierzchni (fragment o nawierzchni
thuczniowej znajduje si¢ pomiedzy odcinkami o nawierzchni z ptyt ,,Yomb”). Jezdnia w punkcie 0+000 ma
szeroko$¢ 2,75m, a na koncu 3m. Druga cz¢$¢ rozpoczyna si¢ od konca nawierzchni z ptyt drogowych
zelbetowych pelnych i obejmuje fragment do poczatku odcinka o nawierzchni z ptyt ,,Yomb” uktadanych w
$ladach kot. Jezdnia w punkcie 0+000 i na koncu odcinka ma szeroko$¢ 3m. Na obu odcinkach wystepuje
przekrdj drogowy. Wzdtuz krawedzi jezdni wystepuja pobocza trawiaste oraz rowy boczne ze skarpami
wykopu (odcinek nr 1) i skarpy nasypu (odcinek nr 2). Druga cze$¢ opracowania przebiega przez przepust na
rzece Debnicy.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako dobry, wymagajacy utwardzenia. Stan poboczy okreslono jako
zly, wymagajacy odhumusowania i utwardzenia. Istniejace rowy na odcinku nr 1 nalezy oczysci¢ i
wyprofilowac.

2.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagoérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 5,7-9,9% (odcinek nr 1) i 0-2%
(odcinek nr 2). Pochylenie poprzeczne zmienne (0-2%). Pobocza majg pochylenie ok. 0%.

2.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza i dalej do rowow bocznych i przylegty
teren w granicach pasa drogowego.

2.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e wodociag
e kable elektroenergetyczne
e  kable teletechniczne
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ sie z aktualna plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢

recznie !!!
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2.1.6. Organizacja ruchu

Na odcinku nr 1 brak oznakowania pionowego i poziomego.
Odcinek nr 2 jest oznakowany znakami F-4 ,,Dg¢bnica” oraz B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej
masie calkowitej ponad 12t z uwagi na nosno$¢ przepustu. Oznakowanie poziome nie wystepuje.

2.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni thuczniowe;j.

2.2. Opis stanu projektowanego
2.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Szeroko$¢ jezdni 3m
e Szerokos$¢ poboczy 0,75m
e Dlugos¢ odcinkéw 791 100,15m
e Powierzchnia 237+300,45m? = 537,45m? = 717 plyt
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w Kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego (do rowéw bocznych) lub na
przylegly teren w granicach pasa drogowego

2.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ($r.
glebokosci 7cm — odcinek nr 1), zebranie nawierzchni z thucznia, rozbiorke nawierzchni z brukowca,
wykonanie koryta (w miejscu, gdzie nie wystepuje nawierzchnia z brukowca) oraz profilowanie podtoza
(odcinek nr 2), a nastgpnie utozenie nawierzchni z plyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planach
sytuacyjnych. Szeroko$¢ jezdni przyjeto 3m (dla obu odcinkow). Wzdtuz krawedzi zaprojektowano pobocza
z materiatu z korytowania o szerokosci 0,75m i grubosci warstwy 10cm.

W ramach robot nalezy rowniez wykonac roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawedzi
projektowanej jezdni), oczyszczenie i profilowanie rowoéw bocznych (odcinek nr 1), przetozenie ptyt ,,Yomb”
(8 szt.) przed projektowanym odcinkiem nr 1 oraz regulacj¢ pionowa skrzynki zaworu wodociggowego na
odcinku nr 2.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 1.2-3.
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Tabela 1 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna .Odlegbsc
wierzchotkowa
Odcinek nr 1
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 25.87
2 0+025.87 | tuk kotowy | 130.0 41.31 20.83 1.66
3 0+067.18 prosta 11.82
Odcinek nr 2
1 0+000 prosta 7.06
2 | 0+007.06 |tuk kotowy| 60.0 20.61 10.41 0.90
3 0+027.67 prosta - 4.42
4 0+032.09 |tuk kotowy | 800.0 48.13 24.07 0.36
5 | 0+080.22 prosta 19.93
Tabela 2 Wierzchotki
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
Odcinek nr 1
0+000 | 6030841.2650 | 6506515.0900
W1 | 0+046.70 |6030887.0980 | 6506506.1396 | 18.2069°
0+079 6030919.4960 | 6506510.2077
Odcinek nr 2
0+000 6031110.8450 | 6506376.9450
W1 | 0+017.47 |6031118.6518 | 6506361.3167 | 19.6806°
W2 | 0+056.17 |6031146.7401 | 6506334.4035| 3.4469°
0+100.15 |6031176.6250 | 6506302.1050
Tabela 3 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
Odcinek nr 1
0+000 3,0
0+079 3,0
Odcinek nr 2
0+000 30
0+100.15 3,0
Tabela 4 Zestawienie elementoéw do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegdblnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia z brukowca m? 225,0 brukowiec nieobrobiony rozbiorka
koryto pod warstwy konstrukcyjne
. 3 nawierzchni (oba odcinki) i zebranie
roboty ziemne m 64,75 thucznia z nawierzchni z brukowca wykop
na odcinku nr 2
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plyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce rozbiorka i
piaskowej gr. 10cm ponowne wtozenie
plyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 268,73 materiat z korytowania budowa
skrzynki zaworow

nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 6,0

nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 537,45 budowa

szt. 1 zeliwne regulacja

wodociggowych

2.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w Kierunku od krawedzi jezdnia).

Tabela 5 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz \ Spadek poprzeczny

Odcinek nr 1
0+000 jednostronny X 2%
0+079 jednostronny X 2%
Odcinek nr 2
0+000 jednostronny < 2%

0+100.15 | jednostronny = 2%

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomocg spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i do
rowow bocznych (odcinek nr 1) lub na przylegly teren w granicach pasa drogowego (odcinek nr 2).

2.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
2.3. Konstrukcja elementéw drogowych

2.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa - 10cm
e istniejagce poditoze gruntowe po profilowaniu

2.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 1.4.
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2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, $cigciu
poboczy oraz zebraniu nawierzchni z thucznia przed rozbiorkg nawierzchni z brukowca na odcinku nr 2.
Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu
uzbrojenia podziemnego. Ziemie¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do
granicy pasa drogowego.

2.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z thuczniowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkoéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

2.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e plyty,,.Yomb” (8 szt. przed projektowanym odcinkiem)
e nawierzchni¢ z thucznia (odcinek nr 2)
e nawierzchni¢ z brukowca
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy
e ziemi¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e plyty ,,Yomb” do przetozenia
e nawierzchni¢ z thucznia (odcinek nr 2) do wykonania poboczy
e brukowiec do zagospodarowania przez Wykonawce

2.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

2.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowa¢ zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i

samochodowego
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl

Strona |16



USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON 11

e Szczegdlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach
e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

2.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 1.1  Plan orientacyjny skala 1 : 15 000

Rysunki 1.2-3 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 1.4 Przekr6j normalny skala 1: 50

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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3. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Rybacka w Grzybnie
3.1. Opis stanu istniejgcego
3.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155466G w granicach pasa drogowego.
Opracowanie sktada si¢ z dwoch odcinkéw mierzacych odpowiednio: 115.94 i 123.45m. Wzdtuz drogi
zlokalizowana sa zabudowa indywidualna oraz nieuzytki.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2.1.

3.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmentach objetych opracowaniem istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym, szeroko$ci 3-5m. Pierwszy odcinek rozpoczyna si¢ wraz koncem
nawierzchni bitumicznej (zjazd z drogi wojewddzkiej nr 224) 1 obejmuje fragment do poczatku nawierzchni z
ptyt drogowych zelbetowych petnych (jezdnia w punkcie 0+000 ma szeroko$¢ 4,5m, a na koncu odcinka 3m).
Druga cze$¢ rozpoczyna si¢ od konca nawierzchni z plyt drogowych (ptyty pomiedzy odcinkami 1 i 2) i
obejmuje fragment do poczatku kolejnego odcinka o nawierzchni z ptyt drogowych (jezdnia w punkcie 0+000
i na koncu odcinka ma szeroko$¢ 3m). Istniejacy $lad na drugim fragmencie znajduje si¢ czgsciowo poza
pasem drogowym. Zjazdy i skrzyzowania posiadaja nawierzchni¢ gruntows. Na catym odcinku wystepuje
przekroj drogowy. Wzdtuz obu krawedzi wystepuja pasy zieleni (pobocza trawiaste) miejscami zawyzone
wzgledem jezdni oraz skarpy wykopu (prawa strona) i nasypu (lewa strona) na drugim fragmencie.

Stan techniczny nawierzchni okre$lono jako zty, wymagajacy natychmiastowego remontu. Stan poboczy
okreslono jako zty, wymagajacy przeprofilowania i utwardzenia.

3.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sklada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok.0-5,6%. Pochylenie poprzeczne
zmienne, bardzo nieregularne z (uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocze ma pochylenie ~0%.

3.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na przylegly teren w granicach pasa drogowego.
Na poczatkowym fragmencie odcinka nr 1 (od krawedzi zjazdu z MMA do skrzyzowania z odnoga ul.
Rybackiej) wystepuje zastoisko wody

3.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
e wodociag
o kanalizacja sanitarna
o kable teletechniczne
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robo6t nalezy zapoznac¢ sie z aktualng planszg uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyZzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢

recznie !!!
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3.1.6. Organizacja ruchu

Na drodze wojewddzkiej wystepuje kompletne oznakowanie pionowe oraz poziome w dobrym stanie
technicznym. Wylot w odnoge ul. Rybackiej jest oznakowany znakiem B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdow o
rzeczywistej masie catkowitej ponad 3,5t”. Na przedmiotowym fragmencie drogi gminnej oznakowanie nie

wystepuje.
3.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$nos¢ nawierzchni gruntowej. Na odcinku nr 2 (w miejscu
korekty istniejacego $§ladu) po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy doggséci¢ podioze (ewentualnie
wymieni¢ warstwe gruntu wykorzystujac materiat z korytowania odcinka nr 1).

3.2. Opis stanu projektowanego
3.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Szerokosc¢ jezdni 3m (oba odcinki)
e  Szerokos¢ poboczy 0,75m
e Dlugosé¢ odcinkow 115.94 i 123.45m
e Powierzchnia 718,18m? = 958 ptyt
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w lewo)
o Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

3.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Sr.
glebokosci 18cm (na odcinku nr 1) i 10cm (na odcinku nr 2) z uwagi na rzgdne terenu, ogrodzen i zjazdow
bramowych oraz konieczno$¢ odhumusowania projektowanego $ladu odcinka nr 2), a nastgpnie utozenie
nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planach sytuacyjnych. Szerokos¢ jezdni przyjeto
3m (dla obu odcinkéw). Wzdtuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szerokosci
0,75m i grubosci warstwy 10cm (réwniez na fragmencie z ptyt drogowych pomiedzy odcinkami 1 i 2).

W ramach robot nalezy réwniez wykonaé roboty pomiarowe (Wyznaczenie granic pasa drogowego i krawedzi
projektowanej jezdni), regulacje pionowa wlazéw studni sanitarnych, wycinke krzakéw oraz przetozenie
nawierzchni z ptyt drogowych za projektowanym odcinkiem (7,5mb).

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.2-3.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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Tabela 6 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dhugo$¢ | Styczna .Odlegbsc
wierzchotkowa
Odcinek 1
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 Prosta - 7.17
2 | 0+007.17 |tuk kotowy| 50.0 17.52 8.85 0.78
3 0+024.69 prosta 248
4 | 0+027.17 |tuk kotowy | 40.0 27.76 14.47 2.54
5 0+054.93 prosta 36.15
6 | 0+091.08 |tuk kotowy | 30.0 21.44 11.20 2.02
7 | 0+112.52 prosta 3.42
Odcinek 2
1 0+000 prosta 49.65
2 | 0+049.65 |tuk kotowy| 90.0 24.09 12.12 0.81
3 0+073.74 prosta 4,75
4 | 0+078.49 |tuk kotowy| 50.0 7.54 3.78 0.14
5 0+086.03 prosta 9.37
6 | 0+095.40 |tuk kotowy| 95.0 26.87 13.53 0.96
7 | 0+122.27 prosta 1.18
Tabela 7 Wierzchotki
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
Odcinek 1
0+000 6024570.1000 | 6514132.9150
W1 | 0+016.02 |6024583.9340|6514124.8405| 20.0795°
W2 | 0+041.64 |6024600.3979|6514104.9741| 39.7637°
W3 | 0+102.28 |6024600.2749 |6514043.1604 | 40.9471°
0+115.94 | 6024590.6700 | 6514032.1350
Odcinek 2
0+000 6024518.7850 | 6513977.9600
W1 | 0+061.77 |6024475.5521|6513933.8415| 15.3370°
W2 | 0+082.27 |6024465.5182|6513915.8009 | 8.6382°
W3 | 0+108.93 |6024456.2013|6513890.8072 | 16.2085°
0+123.45 |6024455.1155 | 6513876.1450

Tabela 8 Szerokosci jezdni

Kilometraz

Szeroko$¢ [m]

Odcinek

1

0+000

3,0

0+115.94

3,0

Odcinek

2

0+000

3,0

0+123.45

3,0
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Tabela 9 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania

Wyszczegodlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
krzaki ha 0,01 krzaki wzdtuz drogi wycinka
nawierzchnia z . 192 nawierzchnia trylinki gr. 12cm na rozbiorka
trylinki ' podsypce piaskowej
nawierzchnia ptyt drogowych rozbirka
. : , .
nawierzchnia z plyt drogowych m 22,5 1,5%3x126m na podsypce piaskowe] i porTOW.ne
utozenie
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m? 150,01 yop . Wy Yl wykop
nawierzchni i poboczy
ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 718,18 | piaskowej gr. 10cm (50 ptyt — materiat | budowa
Inwestora)
pobocza m? 494,42 materiat z korytowania gr. 10cm budowa
wlazy studni sanitarnych szt. 9 zeliwne, obrobione kostkg betonowa regulacja
. . . kostk n ra 20x1 mn
nawierzchnia z kostki bet. m? 12 ostka betonowa szara OX. OxBe "% 1 budowa
podsypce cementowo-piaskowej

3.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych z wyjatkiem fragmentu od km 0+010 do 0+040
odcinka 1, gdzie nalezy nieznacznie ,,unie$¢” niwelete celem likwidacji zastoiska wody (sprowadzenie wod
opadowych na pobocze). Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny 2% (w lewo). Spadek poboczy 2%
(w kierunku tak jak jezdnia).

Tabela 10 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
Odcinek 1

0+000 jednostronny = 2%

0+115.94 | jednostronny = 2%

Odcinek 2
jednostronny = 2%

0+000
0+123.45

jednostronny = 2%

3.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

3.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.

tel. 695-531-794
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3.3. Konstrukcja elementéw drogowych
3.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Y omb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu

lub nasyp z gruntu z korytowania (korekta $ladu odcinka nr 2)

3.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementow drogowych przedstawiono na rysunku nr 2.4.

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz
poboczy. Podloze nalezy zaggéci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu
przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za
poboczami do granicy pasa drogowego.

3.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robét nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

3.6. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e trylinka (~1,2m?)
e plyty drogowe
o krzaki
Materiaty z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy (ewentualnie nasypu)
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemie¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e trylinka do utylizacji przez Wykonawce
e plyty drogowe do przetozenia
o krzaki do utylizacji przez Wykonawce
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3.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

3.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e \Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczego6lowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

3.9. Czes¢ rysunkowa

Rysunek 2.1  Plan orientacyjny skala 1 : 15 000

Rysunki 2.2-3 Plan sytuacyjny skala 1: 500

Rysunek 2.4 Przekr6j normalny skala 1 : 50
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Przekrdj normalny
drogi gminnej ulicy Rybackiej w Grzybnie
A-A
Skala 1:50

Lzm.| 75¢ | 300 L 75 | zm. |
. B
. 2% . 2% 2% . 2%

i il

]
. L materiat z
materlaiz. 5 Jﬁ korytowania 10cm
korytowania 10cm

Warstwa jezdna z plyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

ist. teren |pobocze| jezdnia I,pObOCZG| ist. teren

Przekrdj normalny
drogi gminnej ulicy Rybackiej w Grzybnie
B-B
Skala 1:50

Lzm. | 75+ | 300 L 75 | zm. |
] | | ]
2% . 2% , 2% s 2%
il
' |
] — materiat z
rknaterlaiz_ L 5 44 korytowania 10cm
rytowani m

Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootwor h YOMB - 12cm
Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu
lub nasyp z gruntu z korytowania

ist. teren | pobocze| jezdnia |pobocze| ist. teren

* 75cm lub mniej do granicy pasa drogowego
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4. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Przy Krzyzu w Kielpinie
4.1. Opis stanu istniejacego

4.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowegog’Odcinek mierzy
250,25m (168,47+45,31+36,47). Wzdhiz drogi zlokalizowane sg: punkty handlowo-yffugowe, zabudowa
indywidualna i nieuzytki.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 3.1.

4.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowsa istniejaca jezdnia drogi gminneygfposiada nawierzchni¢ gruntowa
doziarniong kruszywem famanym oraz miejscami gruzobetonem, szerokgci 3,3-4,7m. Przedmiotowy odcinek
sktada sie z 3 czgsci (cze$¢ gtdwna i 2 odnogi). Czes¢ gldwna rozpocgha sie od zjazdu z drogi powiatowej nr
1924G, ul. Dhugiej. Zjazd w granicach pasa drogowego drogi povwgetowej posiada nawierzchni¢ z brukowej
kostki betonowej. Szerokos¢ w km 0+000 wynosi 5,7m. Koniegfodcinka gtownego znajduje si¢ na granicy
dziatek 36/10 i 41/31 (granica pasa drogowego). Dwiegbdnogi ul. Przy Krzyzu rozpoczynaja sig
skrzyzowaniami z odcinkiem gltéwnym i biegng do granicgfasa drogowego, przy czym w obu przypadkach
koncowe fragmenty (place do zawracania) sa utwardzone rukowa kostka betonowa. Na wszystkich czesciach
wystepuje przekrdj drogowy. Wzdhuz drogi wystepujagdbocza gruntowe i pasy zieleni.

Stan techniczny nawierzchni jezdni okreslono jakg/wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako
wymagajacy przeprofilowania.

4.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profif podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiegadW terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych (zaréwno czgsé gigvna jak i odnogi). Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-8%. Pochylenie
poprzeczne zmienne (0-3%), nierg
pochylenie ~0%. Pasy zieleni magf pochylenie w kierunku jezdni.

larne (z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni). Pobocza maja

4.1.4. System odwodnieni;

Wody opadowe odprowgllizane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego. W km 0+@19 zlokalizowany jest najnizszy punkt niwelety.

4.1.5. Uzbrojengf terenu

W obszarze gfzedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
o kale teletechniczne
o 4grable elektroenergetyczne
of kanalizacja sanitarna
wodociag
e gazociag
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Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewoddéw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznad si¢ z aktualna plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi pfowadzié
recznie !!!

4.1.6. Organizacja ruchu

Na drodze powiatowej wystepuje kompletne oznakowanie pionowe i poziome, przy czyyf linie segregacyjne
s nieco wytarte i miejscami wymagaja odmalowania. Na wylocie z DP 1924G w ul. Py Krzyzu znajduje si¢
znak D-4a ,,droga bez przejazdu”.

4.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazala dostateczna no$no$¢ nawierzchni gruntoweg

4.2. Opis stanu projektowanego
4.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstgfowe parametry drogi

e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”

e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania

e Szerokos¢ jezdni 3m

e Szeroko$¢ poboczy 0,75m

e Dlugos¢ odcinka 250,25m (168,47+45,31+38,47)

e Powierzchnia 799,86m? = 1067 ptyt

o Spadek poprzeczny: jezdni — jednostrggny 2%

e Spadek poprzeczny: poboczy 2% (wKierunku od krawedzi jezdni)

e Odwodnienie — powierzchniowe wgranicach pasa drogowego
W najnizszym punkcie niweletg{km 0+019) nalezy wykona¢ dren francuski polaczony ze studnig
chtonng

4.2.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawj#’stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Vgl= 30km/h

Kategoria ruchu: KR

Zaprojektowano p#Zebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (z
uwagi na rzgdngfterenu, ogrodzen i zjazdéw bramowych), a nastgpnie ulozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb".
Glebokosé koffita - 22cm (z wyjatkiem odcinka 0+000 do 0+030, gdzie nalezy nieznacznie ,,unie$¢” niwelete
celem dopg#owania do powstatych: zjazdu i dojscia do punktu handlowego). Przebieg trasy przedstawiono na
planie sgfuacyjnym. Szerokos$¢ jezdni przyjeto: 3m (z wyjatkiem obszaru skrzyzowan z odnogami). Na
skrzyzpwaniach tuki wykonaé bez ciecia plyt — ukladajac ,,schodkowo” w taki sposob, aby uzyskaé
naj#psze dopasowanie do zalozonych promieni. Wzdluz krawedzi zaprojektowano pobocza z materialu z

owania o szerokosci 0,75m i grubo$ci warstwy 10cm. Ponad to w ramach rob6t nalezy wykonaé: roboty
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pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawedzi projektowanej jezdni) oraz regulacj¢ pionoyfe
wlazow studni sanitarnych.

Aby zapobiec gromadzeniu si¢ wod opadowych w lokalnie najnizszym punkcie nalezy wykonac 3
chtonng, glebokosci 3m oraz wzdtuz prawej krawedzi projektowanej jezdni dren francuski. Dre
potaczy¢ ze studnig rurg drenarska PVC ©160mm.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 3.2.
Tabela 11 Czeéci sktadowe planu sytuacyjnego

dnig
nalezy

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dhugo$¢ | Styczna .Odlegiosc
wierzcholkgWa
[m] RIm] | L[m] | T[m] 4
Odcinek gtéwny
1 0+000 prosta 33.72
2 0+033.72 | tuk kotowy | 1500 27.92 13.96 0.06
3 0+061.63 prosta 106.84
Odnoganr 1
1| o+000 | prosta | -—- [ 4531 | - |
Odnoga nr 2
1| 0+000 | prosta | - [ 3647 |4 |
Tabela 12 Wierzcholkj
Opis | Kilometraz Wspotrzeghe Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
Odcinejgfetowny
0+000 601769449446 | 6514467.5137 ---
W1 | 0+047.68 |60176#1.1761 | 6514488.3779 1.0664°
0+168.47 |6014643.5609 | 6514543.2547 ---
Odnoga nr 1
0+000 $017653.9050 | 6514488.7685 ---
0+045.3 6017664.7993 | 6514532.7458 ---
Odnoga nr 2
0+@p0 6017572.5505 | 6514530.1556 ---
0436.47 |6017592.4359 | 6514560.7232 ---

Tabela 13 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
Odcinek gtowny
0+000 3,0
0+168.47 3,0
Odnoga nr 1
0+000 17,05
0+007,83 3,0
0+045,31 3,0
Odnoga nr 2
0+000 19,11
0+009,05 3,0
0+036,47 3,0

Us#fgi Projektowe Lukasz Damps
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Tabela 14 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania

Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Progs
koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 235,87 | nawierzchni oraz wykop pod dren i studni¢ 47 wykop
chtonng

plyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce

. . ’9 2
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb m 799,86 piaskowej gr. 10cm budowa
pobocza m? 354,56 materiat z korytowania gr. 10g budowa
wlazy studni sanitarnych szt. 7 zeliwne, 2w jezdni obrobiongfostka regulacja
betonowa
. studnia z kregdw betonowy#h 31500mm,
ht . 1
studnia chionna szt glebokosci 3m z wlazemy@eliwnym D400 budowa
dren francuski gfkonstrukcji:

10cm kruszywf# tamane 0/31,5

dren francuski m 9.0 50cm kruszywoffamane 8/63 otoczone budowa

Peotkaning
25c¢m obsypkd/zwirwo-kamienna 25/70mm
rgfa drenarska @160mm

4.2.3. Rozwiazanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejagcych pochylen podtyghych (z niewielka korektg niwelety na poczatkowych
30mb odcinka gtownego). Spadek poprzeczny prgffjcto jako jednostronny 2%. Spadek poboczy 2% (w
kierunku od krawedzi jezdni).
Tabela 15 Projekg#vane spadki poprzeczne jezdni
Kilomegflz | Spadek poprzeczny
Odcinek gtowny

(*000 jednostronny X\ 2%

0+168,47 | jednostronny X 2%
Odnoga nr 1

0+000 jednostronny = 2%
0+045,31 | jednostronny = 2%
Odnoga nr 2
0+000 jednostronny = 2%

0+036,47 | jednostronny = 2%

4.2.4. Odwglnienie

Odwodgenie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylggty teren w granicach pasa drogowego.

W, 0+019 nalezv wvkonad studoic chlonnsesinlhaleaden SR aCUSKITT, WYROTIAMYTT
wzdhiz prawej krawedzi jezdni.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
o0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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4.2.5. Stata organizacja ruchu

W efekceie przebudowy na wlocie ulicy Przy Krzyzu do ulicy Dtugiej zostanie umieszczony znak D-44, koniec
drogi wewnetrznej”. Znak zostanie ustawiony naktadem Gminy Kartuzy.

4.3. Konstrukcja elementow drogowych
4.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa - 10cg
e istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

4.3.2. Konstrukcja poboczy

e material z korytowania -10cm

4.3.3. Konstrukcja drenu

e kruszywo tamane 0/31,5 (pobocze) -10cm

e geowltoknina

e kruszywo tamane 8/63 (dren) -50cm

e geowloknina

e obsypka zwirowo — kamienna 25-70mm - 25cm

e ruradrenarska PVC 160mm - 16cm (w obsypce)

Konstrukcje elementéw drogowych przed iono na rysunku nr 3.3.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda ng#wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz
wykopu pod studni¢ chtonng g¥drenaz. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po
uprzednim zlokalizowaniu g#zebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do
wyprofilowania terenu zagboczami do granicy pasa drogowego.

4.5. Wplyw inwestyfji na sSrodowisko

Planowane robof/ polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie gfe wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji gfzewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonangl robdt nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planovgny zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
droggfvej.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
o0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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4.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa dgdgowego

4.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktoryghl zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 140, z p6zn. zm. 2)

4.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie mogg powodowaé zagrozenglla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojeniaglodziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje robotg zapewni bezpieczng komunikacj¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegoétowe wyliczenia robét przedgawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robdt nalezy uporgffdkowac teren budowy

4.9. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 3.1  Plan orientacyjn skala 1: 15000

Rysunek 3.2 Plan sytuacyjn skala 1 : 500

Rysunek 3.3 Przekroj norgfalny skala 1:50/20

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
o0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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tel. 695-531-794 ‘
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl ,

Inwestycja

Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w

softectwach Gminy Kartuzy REJON II

Adres

Dziatki nr ew. 36/10, 36/23, 36/24 obreb Kietpino

Plan orientacyjny - Droga gminna - ulica Przy Krzyzu w Kietpinie

Tytut rysunku Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podai vl
Qocas e oamp Nr rysunku 3.1
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 04.2018
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.
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Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
Inwestvcia Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w
yel sofectwach Gminy Kartuzy REJON |1
Adres Dziatki nr
Plan sytuacyjny - Droga gminna - ulica Przy Krzyzu w Kietpinie .
Tytut rysunku Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 3.2
Projektowat | mgr inz. Karol Kotlowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 04.2018
; . Nr egz.
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
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Przekroj normalny
drogi gminnej ulicy Przy Krzyzu w Kietpinie
A-A
Skala 1:50

izm.i 75 i 300 i 75 izm
Lﬁ/"—L _2% 2% 204
E= [
materiat z 1 _
korytowania 10cm Jﬁ 5 m_aterla{z
korytowania 10cm

Warstwa jezdna z plyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

ist. teren |pobocze| jezdnia |p0b002€| ist. teren

Dren
Skala 120 * 75cm luggmniej do granicy pasa drogowego

Kruszywo ane 0/31.5 (pobocze) - 10cm
Geowtd a

Kruszyy0 tamane 8/63 (zasypka drenu) - 50cm
Geowdbknina

Obs#bka zwirowo - kamienna 25-70mm - 25cm
Ruyfa drenarska PVC @160

Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
Inwestvcia Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w
yel sofectwach Gminy Kartuzy REJON ||
Adres Dziatki nr ew. 36/10, 36/23, 36/24 obreb Kietpino
Przekréj normalny - Droga gminna - ulica Przy Krzyzu w

Tytut rysunku | Kietpinie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50/20
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunk
Proiakto OMITU0I0/POOD Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 04.2018

. . Nr egz.
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
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5. Opis techniczny — Droga gminna w ulica Arasmusa w Kielpinie
5.1. Opis stanu istniejgcego
5.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowggo. Odcinek mierzy
33,31m. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest zabudowa indywidualna.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 4.1.

5.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnejffposiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym, szerokosci 3-5m. Odcinek rozpoczygll si¢ od miejsca zmiany nawierzchni
z ptyt ,,Yomb” na tluczniowsg (szeroko$¢ w punkcie 0+000 wynosi 3#), a konczy si¢ na krawedzi chodnika
(zjazdu przez chodnik) ulicy Dworcowej. Omawiany odcinek stanQyi obszar skrzyzowania. Ulica Dworcowa
posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej z chodnikami z kgStki betonowej, prowadzonymi przy obu
krawedziach jezdni. Na ul. Arasmusa wystepuje przekroj drgowy. Poza jezdnig wystepuja pasy zieleni,
zawyzone wzgledem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zty, wymaggfacy utwardzenia i korekty niwelety w obszarze
wlaczenia do ul. Dworcowe;.

5.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podigfnym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenyf pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sklada si¢ z
tuku kolowego oraz obszaru skrzyzowania gful. Kolejowa. Pochylenie podluzne wynosi ok. 0-13,7%.
Pochylenie poprzeczne zmienne (0-2%).

5.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jgfdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

5.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotoweg0 zadania wystepuje nastgpujacego uzbrojenia terenu:
o kable elektroenegfetyczne
e wodociag
o kanalizacja gfnitarna

Wszystkie niezjgfventaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uznaé jako czynne.

W przypadkygbdkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przyftapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty gfemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznigy!!!

hugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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5.1.6. Organizacja ruchu

Na ulicy Kolejowej ustawione sa znaki pionowe. Potaczenie ulic Arasmusa i Kolejowej nie jest gffhakowanie
(traktowane jak zjazd). W obszarze opracowania oznakowanie poziome nie wystepuje.

5.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczna no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

5.2. Opis stanu projektowanego
5.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe paragfetry drogi
e Nawierzchnia jezdni z plyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego
e Szeroko$¢ jezdni: 3-5m
e Szerokos¢ poboczy 0,75m
e Dhigosc¢ odcinka 33,31m
e Powierzchnia 150,99m? = 202 ptyty
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od awedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach page drogowego

5.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacjgfterenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi po#fzez profilowanie istniejagcej nawierzchni gruntowej, a nastgpnie
utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb" #Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach:
0+000 do 0+011,56 i 0+028,31 do 0#/83,31 z uwagi na rzedne terenu (poczatek i koniec odcinka) przewidziano
roboty ziemne (koryto glebokosc#10cm). Szerokos¢ jezdni przyjeto od 3m (poczatek) do Sm (tuk w planie i
wilaczenie do ul. Kolejowej). Wodtuz krawedzi zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci
0,75m i grubosci warstwy 10g.
W ramach rob6t nalezy rovgiiez wykonaé roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawedzi
projektowanej jezdni), wgfkonanie nasypu celem korekty profilu podtuznego oraz remont istniejacego zjazdu
z kostki betonowej na #oncu odcinka (wymiana 3 obrzezy oraz przetozenie 1m? kostki).
Rozwigzanie sytuacygfne przedstawiono na rysunku nr 4.2.

Tabela 16 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

4
. . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugo$¢ | Styczna | . g
wierzchotkowa

[m] Rim] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta -—- 11.56 -
2 | 0+011.56 |tuk kotowy| 15.0 12.28 6.51 1.35
3 0+023.84 prosta 9,47

gi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail- Lika .
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Tabela 17 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4 ZWIot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6017531.6770 | 6515147.1409 -
W1 | 0+4018.07 |6017534.6408 | 6515164.9627 | 46.9060°
0+033.31 |6017547.9394 | 6515173.8156 -
Tabela 18 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 3,0
0+006.56 30/45
0+011.56 45/5,0
0+033.31 5,0
Tabela 19 Zestawienie elementéw do rozbiorki i wbydOwania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Chagkterystyka Proces
koryto pogfvarstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 217,75 | nawierzchni gFoczatkowe 11,56m i koncowe | wykop
5m)
. Nas a odcinku 0+011,56 do 0+028,31
roboty ziemne m? 35,18 4/ ) nasyp
pospotka
. . ty ,,Yomb” gr. 12 d
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 150,99 T » T OID Br. L20M 1A POCSypee budowa
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 52,00 Fruszywo tamane stabilizowane mechanicznie budowa
0/31,5
obrzeza m 3,0 rozbiorka i utozenie nowych remont
nawierzchnia z kostki m? / przetozenie nawierzchni istniejacego zjazdu | remont

5.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

dcinku 0+011.56 do 0+028.31 celem likwidacji zalomu niwelety na
1. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny 2%. Spadek poboczy

Przewidziano wykonanie nasypu na

krawedzi istniejacego zjazdu z ko

2% (w Kkierunku od krawedzi jezgf).
abela 20 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny X 2%
0+033.31 | jednostronny > 2%

5.2.4. Odwodnieghe

Odwodnienie @zdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly tegfn w granicach pasa drogowego.
Ustugi B#Ojektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794

o0s. Wyickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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5.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy na wlocie ulicy Arasmusa do ulicy Dworcowej zostanie umieszczony zngXx D-47
,koniec drogi wewnetrznej”. Znak zostanie ustawiony naktadem Gminy Kartuzy.

5.3. Konstrukcja elementow drogowych
5.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Y omb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejagce podtoze gruntowe po profilowaniu lub nasyp

5.3.2. Konstrukcja poboczy

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie -10cm
Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 4.3

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac beda na usunigciu ziemi urodzajnej (§ficciu poboczy), wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poczatkowym i kong®wym fragmencie oraz wykonaniu nasypu celem
korekty profilu podtuznego. Podloze nalezy zagesci¢ ¢ Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po uprzednim
zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego.

5.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rgffzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwiazanie nie wprowadza negatywnychgZmian w istniejacym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe upgfzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpf€czenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmiep$h w sposOb istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury
drogowej.

5.6. Zagospodarowanie magfftiatéw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorkg
e nawierzchni¢ ggfintowa (roboty ziemne)
e darning i zieggle urodzajng (roboty ziemne)
o obrzeza i kgftka betonowa
Materialy z rozbiffrek nalezy wykorzystac:
e nawiegfChni¢ gruntowa do whudowania w nasyp
e ziemg§€ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e obg¥eza do utylizacji przez Wykonawce
. Ostka betonowa do ponownego utozenia
Ustugi#Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794

os. \Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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5.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektgfvany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

5.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodghviska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziegnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e \Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczpff komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczego6towe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiar,

e Po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowaé teren budow

5.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 4.1  Plan orientacyjny skala 1 : 10 000
Rysunek 4.2 Plan sytuacyjny skala 1: 500
Rysunek 4.3 Przekroje normalne skala1:50

Ustugi Projektowe Lukasz Damps - _
0s. Wvhickiega 20 Q2 200 e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794 ‘
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl ,

Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w

Inwestycja | g e ctwach Gminy Kartuzy REJON II

Adres Dziatki nr ew. 12/2, 663/4 obreb Kietpino

Tytut rysunku [ Plan orientacyjny - Droga gminna ulica Arasmusa w Kietpinie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:10 000
Qnracowa = SSS—— g
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 04.2018
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.
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Refnont istniejdsego zjazdu
ymi rzezy 3mqb
PrzétéZenie Kotki betonqwej 1m?

174.9

km 0+033.31
/~ Wsp. N=6017547.9394
(l Wsp. E=6515173.8156
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\% (D 4
N ~
/ 17347749 kY 174.50 / 3_2

O 173.35)
' KO: Km=0+03§}.31

174.6 I
> ~_POCZATEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=11.559

T yan
174.4 %
J
174

mi
NIEC OPRACOWANIA: 0+033.31

- |Km PP = 0+018.07

l

Wsp.N = 6017534.6408
Wsp.E = 6515164.9627
R =15.0m
L =12.28m
@\‘\ 169.11 r = 46-90600
T=6.51m -
Z=1.35m
Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
. Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w
LEGENDA Inwestycia | g ioctwach Gminy Kartuzy REJON |l
E Projektowana 0§ jezdni P|.'01ektowana nawierzchnia z ptyt Adres Dziatki or e 4 i
azurowych Yomb
I = o . Istniejace granice dziatek Tytut rysunku | Plan sytuacyjny - Droga gminna ulica Arasmusa w Kietpinie Branza drogowa
I
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
EI Projektowana krawedz pobocza Numery dziatek —
) ) ) Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.2
Projektowane spadki poprzeczne E:Séil;z%v{aangannaxsrzchn|a poboczy z 0 5 10 Projektowat | mgr inz. Karol Kotlowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Miejsce wykonania przekrojow Metry Sprawdzit Data 04.2018
normalnych NI ez
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy gz
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drogi gminnej ulicy Arasmusa w Kietpinie
A-A
Skala 1:50

i zm. i 75* i 300, (450, 500) i 75 i zm. |
2% 20 2% g
~ 2% b
— </ N 0~ b2‘/0 N
— =

kruszywo tamane 10cm
I: 5
zywo tamane 10cm

Warstwa jezdna z plyt drog#wych
wielootworowych YOMB #/12cm

Podsypka piaskowa - 1@€m

Istniejgce podtoze gruglowe po profilowaniu
lub nasyp

ist. teren | pobocze| jezdnia | pobocze | ist. teren

75cm lub mniej do granicy pasa drogowego

Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
Inwestycia Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w

yel sofectwach Gminy Kartuzy REJON ||
Adres Dziatki nr ew. 12/2, 663/4 obreb Kietpino
Tytut rysunku [ Przekréj normalny - Droga gminna ulica Arasmusa w Kietpinie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps T Tysunku 4.3
sy g . Rarol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 04.2018

. . Nr egz.

Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
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6. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Osiedlowa w Kielpinie
6.1. Opis stanu istniejgcego
6.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. @icinek mierzy 200m.
Wzdhiz drogi zlokalizowane sa: zabudowa indywidualna oraz tereny lesne.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 5.1.

6.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnejgposiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym, szerokos$ci 4-7m. Istniejacy $lad niewglkimi fragmentami przebiega poza
pasem drogowym. Odcinek rozpoczyna si¢ od miejsca zmiany nawigfzchni z ptyt ,,Yomb” na thuczniowa
(szerokos¢ w punkcie 0+000 wynosi 5m), a konczy si¢ po 200m gt fragmencie pomigdzy zabudowaniami
($rodek odcinka ,,lesnego”). Na calym odcinku wystepuje przekgdj drogowy. Wzdtuz krawedzi wystepuja
pobocza trawiaste, zawyzone wzgledem jezdni (na odcinku ,,le¥m” znacznie zawyzone).

Stan techniczny nawierzchni okre$lono jako wymagajacy remghtu. Stan poboczy okreslono jako wymagajacy
odhumusowania i utwardzenia.

6.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuz

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenjff rowninnym W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukow kotowych o znacglych wartosciach promieni (mata kretosé trasy). Pochylenie
podtuzne wynosi ok. 0-3%. Pochylenie poprzegZne wynosi ~0-2% nieregularne z uwagi na stan nawierzchni.
Pobocze majg pochylenie ~0%.

6.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jgZdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

6.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowegl zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
o kable teletechnicghe
o kable elektroegfrgetyczne (Srednie i niskie napigcie)
e wodociag
e gazociag

Wszystkie niezgfwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uznac jako czynne.
W przypadkugbdkrycia przewoddéw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przyftapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.
Roboty gfemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢

recznigh'!!
Ugigi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
ol Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@pocziagnetn
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6.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego.
6.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

6.2. Opis stanu projektowanego
6.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametryfirogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 5m
e Szeroko$¢ poboczy 0,5m
e Dhugosc¢ odcinka 200m
e Powierzchnia 1000m? = 1334 plyty
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w Kierunku od krawglzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drgfjowego

6.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji tegghu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi popr wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(gtebokosci 20cm (km 0+000 do 0+150) #710cm (km 0+150 do 0+200) z uwagi na rzedne terenu, ogrodzen i
zjazdow bramowych), a nastepnie ulgf€nie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Szeroko$¢ jezdnglprzyjeto Sm. Wzdhluz krawedzi zaprojektowano pobocza z materialu z
korytowania o szerokosci 0,5m i gifbosci warstwy 10cm.

W ramach robot nalezy rowniez yhkonac roboty pomiarowe (wyznaczenie granicy pasa drogowego i krawedzi
projektowanej jezdni) oraz reggacje pionowa skrzynek zaworow wodociagowych i gazowych.

Rozwigzanie sytuacyjne przgffstawiono na rysunku nr 5.2.

Tabela 21 Czgéci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odlegtos¢
Lp. #Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugo$¢ | Styczna | . c8105¢
wierzchotkowa
- [m] Rim] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 14.55
2 | 0+014.55 |tuk kotowy | 350.0 36.34 18.18 0.47
3 0+050.88 prosta 59.57
4 | 0+110.45 |tuk kotowy | 100.0 15.43 7.73 0.30
Ustugi P#jektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
o0s. Wyickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta
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5 0+125.88 prosta 19.89
6 0+145.77 | tuk kotowy | 500.0 33.01 16.51 0.27
7 | 0+178.79 prosta --- 21.21 --- ---
Tabela 22 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4L ZWIot
trasy
— [ [km] N E Y[l
0+000 6017786.0950 | 6516295.6400 --- f
W1 | 0+4032.73 [6017792.3456 | 6516327.7698 | 5.9482¢
W2 | 0+118.18 |6017817.2778 | 6516409.5377 | 8.84Q¢"
W3 | 0+162.29 |6017836.4840 | 6516449.2723| 3.7481°
0+200 6017855.1072 | 6516482.0810 ---
Tabela 23 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szerokos¢ [m] |
0+000 5,0 ‘
0+200 50 4
Tabela 24 Zestawienie elementéw do rogidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
. oryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 201,0 ylop . Wy Yl wykop
nawierzchni i poboczy
. . tyty ,,Yomb” gr. 12 d
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 1000,0 Pyty o BT [-CM 1A Potsypee budowa
f piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 2004 materiat z korytowania gr. 10cm budowa
skrzynki zaworow Lo )
. szt. 0 zeliwne regulacja
wodociggowych
skrzynki zaworow .1 .
szt. 1 zeliwne regulacja
gazowych

6.2.3. Rozwigzanie wysokosciggfe

Przewidziano zachowanie istng€jacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2% (w prawo). Spadek pobogzy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni).

Tabela 25 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny > 2%
0+200 jednostronny X 2%

6.2.4. Odwoghienie

Odwodnig#fie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i

przyleghff teren w granicach pasa drogowego.

Ushg¥i Projektowe Lukasz Damps

tel. 695-531-794
ogfWybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy . R
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6.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
6.3. Konstrukcja elementéw drogowych

6.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

6.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementow drogowych przedstawiono na rysunku nr4y.3.

6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu: koryta pod yflrstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy.
Podloze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty g@ykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu
uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z korytag¥ykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do
granicy pasa drogowego.

6.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmiangf rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywgfch zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje sie¢ wilasciwegliporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastgpi poprawa g€zpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zgflenia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

6.6. Zagospodarowanieghaterialow z rozbidrek

Przewidziano do rozbgrki:
e nawierzchng€ gruntowg (roboty ziemne)
e darning igiemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materiaty z rozfiorek nalezy wykorzystac:
e nawjgrzchnia gruntowa do wykonania poboczy
e nagiiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
. emi¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

shugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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6.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektows
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm. 2)

6.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowjfka

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemngfo nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng unikacj¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegolowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarac

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

6.9. Cze¢$¢ rysunkowa

Rysunek 5.1  Plan orientacyjny kala 1:14 000

Rysunek 5.2 Plan sytuacyjny skala 1: 500

Rysunek 5.3  Przekr6j normalny skala 1 : 50

Pstugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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7. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Krotka w Lapalicach
7.1. Opis stanu istniejgcego
7.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 100m.
Wzdhuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna i nieuzytki.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 6.1.

7.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowg istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnie gruntowa
doziarniong kruszywem tamanym, szerokosci 2,75-3,5m. Odcinek rozpoczyna si¢ w miejscu, gdzie
zakonczono uktadanie ptyt w poprzednim etapie przebudowy (jezdnia w km 0+000 ma szeroko$¢ 2,75m), a
konczy si¢ na wysokosci skrzyzowania z gruntowa droga gminng. Na calym odcinku wystepuje przekroj
drogowy. Wzdluz drogi wystepuja pobocza gruntowe, nieznacznie zawyzone wzgledem jezdni, trwate
ogrodzenia posesji oraz skarpa wykopu (koncowy fragment — lewa strona).

Stan techniczny nawierzchni jezdni okreslono jako zty wymagajacy natychmiastowego remontu. Stan poboczy
okreslono jako dobry.

7.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 1,7-9,9%. Pochylenie poprzeczne
zmienne (0-2%), bardzo nieregularne (z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni). Pobocza majg pochylenie
w kierunku jezdni.

7.1.4. System odwodnienia

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

7.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e wodociag
o kable teletechniczne
e kable elektroenergetyczne
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyZowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!

7.1.6. Organizacja ruchu

W miejscu zwrotu trasy (ok. 70°) ustawione jest lustro drogowe U-18a. Oznakowanie poziome nie wystepuje.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |40




USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON 11

7.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng nosno$¢ nawierzchni thuczniowe;j.

7.2. Opis stanu projektowanego

7.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni: 3m (5,3m poszerzenie na tuku)

e Szeroko$¢ poboczy 0,75m

e Dlugos¢ odcinka 100m
e Powierzchnia 308,52m? (wraz z powierzchnig poszerzenia) = 412 phyt
o Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

7.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudoweg drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

(gtebokosci 22cm z uwagi na rz¢dne terenu, ogrodzen i zjazdow bramowych), a nastgpnie ulozenie

nawierzchni z plyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szerokos¢ jezdni przyjeto
3m (z wyjatkiem poszerzenia na tuku w km 0+020,22 do 0+028,94). Na poszerzeniu skosy wykona¢ bez
ciecia plyt — ukladajac ,,schodkowo” w taki sposob, aby uzyska¢ najlepsze dopasowanie do zalozonych

linii poszerzenia.

Wzdhiz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szerokosci 0,75m i grubos$ci warstwy

10cm. Ponad to nalezy wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie krawedzi projektowanej jezdni).

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 6.2.

Tabela 26 Czgéci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Skiadowa | Promief | Dhugosé | Styczna|  OC1c8105¢
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
Odcinek gtowny

1 0+000 prosta -—- 20.22

2 0+020.22 | tuk kotowy 7.0 8.72 5.03 1.62

3 0+028.94 prosta -—- 26.24

4 0+055.18 |tuk kotowy | 15.0 7.04 3.59 0.42

5 0+062.22 prosta 37.78

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy
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Tabela 27 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4 ZWIot
trasy
[km] N E v [°]
Odcinek gtowny
0+000 | 6024022.7599 | 6510323.5450
W1 | 0+025.25 |6024026.9786 | 6510348.4360| 71.3472°
W2 | 0+058.77 |6024061.4000 | 6510353.9083 | 26.8993°
0+100 6024100.7714 | 6510341.2175 ---
Tabela 28 Szerokosci jezdni
Kilometraz ‘ Szeroko$¢ [m]
Odcinek gtowny
0+000 3,0
0+020.22 3,0/ zmienna
0+028.94 zmienna/ 3,0
0+100 30
Tabela 29 Zestawienie elementow do rozbiérki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 82,21 _yt P .. Wy Yj wykop
nawierzchni i poboczy (caty odcinek)
. . ’ ) ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yom m 308.52 . . budowa
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 130,99 materiat z korytowania gr. 10cm budowa

7.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni).

Tabela 30 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz \ Spadek poprzeczny

Odcinek gtowny
0+000 jednostronny X 2%
0+100 jednostronny X 2%

7.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

7.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.

tel. 695-531-794
e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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7.3. Konstrukcja elementéw drogowych
7.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Y omb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

7.3.2. Konstrukcja poboczy

e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 6.3.

7.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bgda na usunieciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na catym odcinku. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty
wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta
wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

7.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

7.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchnie gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e do wykonania poboczy, nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

7.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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7.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowaé zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e \Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

7.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 6.1  Plan orientacyjny skala 1: 15000

Rysunek 6.2  Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 6.3  Przekrdj normalny skala 1 : 50

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Przekroj normalny
drogi gminnej ulicy Krotkiej w tapalicach
A-A
Skala 1:50

i zm. i 75+ i 300 i 75+ i zm. i
46%L 2% 204 6%
EEE ﬁ\
materiat z ] _
korytowania 10cm ;‘g 5 mgterla’rz
korytowania 10cm

Warstwa jezdna z plyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

ist. teren |pobocze| jezdnia |p0bOCZG| ist. teren

* 75cm lub mniej do granicy pasa drogowego
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8. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Lesna w Prokowie
8.1. Opis stanu istniejgcego
8.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155461G w granicach pasa drogowego. Odcinek
mierzy 150m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa jednorodzinna, pola uprawne i teren kolejowy.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 7.1.

8.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnig: z ptyt ,,Yomb”
uktadanych w $ladach kot (poczatkowy fragment ~71mb) oraz z kruszywa tamanego (pozostata czgsc),
szerokosci 0d 3-6m. Przedmiotowy odcinek rozpoczyna si¢ od zjazdu z drogi powiatowej 1907G. Zjazd w
granicach pasa drogowego drogi powiatowej posiada nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢ w km 0+000
wynosi 3m. Na catym odcinku wystepuje przekrdj drogowy. Wzdtuz drogi wystepuja: pobocza trawiaste,
skarpa wykopu z rowem bocznym (poczatkowy odcinek lewa strona) oraz skarpa nasypu (prawa strona).
Stan techniczny nawierzchni okreslono jako wymagajacy remontu. Poczatkowy odcinek o nawierzchni z ptyt
wymaga przetozenia (wykonania nawierzchni z plyt o przekroju ,,pelnym”), a pozostata czes¢ wymaga
utwardzenia. Stan poboczy okreslono jako dobry.

8.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagoérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tuku kotowego. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 1,8-8,2%. Pochylenie poprzeczne -
zmienne, nieregularne 0-4%. Pobocza majg pochylenie ~0%.

8.1.4. System odwodnienia

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkoéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego. Wzdluz lewej krawedzi prowadzony jest row boczny.

8.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
e wodociag
o Kkable teletechniczne

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyZzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié

recznie !!!
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8.1.6. Organizacja ruchu

Na drodze powiatowej wystepuje kompletne oznakowanie pionowe. Brak oznakowania poziomego.

Na przedmiotowej drodze gminnej wystepuje znak A-7 ,,ustgp pierwszenstwa” na wlocie do drogi powiatowe;j
oraz bariery gdanskie U-12 na zewngtrznej stronie tuku w planie (km 0+074 o 0+086). Oznakowanie poziome
nie wystepuje.

8.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.
8.2. Opis stanu projektowanego

8.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyj¢to podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z materiatu z korytowania
e Szerokos¢ jezdni: 3i4m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m
e Dlugos¢ odcinka 150m
e Powierzchnia 509,33m? = 680 ptyt (177 ptyt — przelozenie, 503 — ptyty nowe)
o Spadek poprzeczny: jezdni jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

8.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ($r.
glebokosci 15¢m), a nastepnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Szerokos¢ jezdni przyjeto: 3m (poczatkowy i koncowy odcinek) i 4m (tuk w planie). Wzdtuz
krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania, o szerokosci 0,75m i grubo$ci warstwy 10cm.
Ponad to w ramach robdt nalezy wykona¢: rozbidrke ptyt ,,.Yomb” na poczatkowym odcinku (ptyty do
przetozenia z wyjatkiem 16 uszkodzonych, ktore nalezy zutylizowac) oraz roboty pomiarowe (wyznaczenie
granic pasa drogowego oraz krawedzi projektowanej jezdni).
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 7.2.

Tabela 31 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna | . g
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta -—- 75.24
2 | 0+075.24 |tuk kotowy| 25.6 62.73 71.08 49.95
3 0+137.96 prosta 12.04
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Tabela 32 Wierzchotki

. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4 ZWIot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6025615.9998 | 6510226.3555 ---
W1 | 0+146.32 |6025736.8683 | 6510308.8223 | 140.3884°
0+150 6025713.8410 | 6510228.9548 ---
Tabela 33 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 3,00
0+074,24 3,00/3,75
0+075,24 3,75/4,00
0+137,96 4,00/ 3,75
0+138,96 3,75/3,00
0+150 3,00
Tabela 34 Zestawienie elementow do rozbiérki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 144,75 plyty ,,Yomb” poczatek odcinka rozbiorka
nawierzchnia bitumiczna m 10 beton asfaltowy gr. 4cm clecte Pl ¢
mechaniczng
nawierzchnia bitumiczna m? 1 beton asfaltowy gr. 4cm rozbiorka
. kor war konstrukcyjn
roboty ziemne m?3 82.22 oryto p.od a §twy ° St. uxeyjne wykop
nawierzchni (caty odcinek)
. . tyty ,,Yomb” gr. 12 d
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 376,58 Py, tomb® gr. L2cm ta podsypee budowa
piaskowej gr. 10cm
. ) yty ,,Y ”? biorki) gr. 12 budowa
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 132,75 piyty ¥ om (Z. rozoIor 1) gr- 12cm na ..
podsypce piaskowej gr. 10cm przetozenie
pobocza m? 224,18 materiat z korytowania gr. 10cm budowa

8.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w Kierunku od krawedzi jezdni).

Tabela 35 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny > 2%
0+055,24 | jednostronny > 2%
0+075,24 | jednostronny = 2%
0+137,96 | jednostronny = 2%
0+150 jednostronny X 2%
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8.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

8.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.

8.3. Konstrukcja elementow drogowych
8.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

8.3.2. Konstrukcja poboczy

e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 7.3.

8.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bgda na usunigciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na catym odcinku. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is =min 1,0. Roboty
wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta
wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

8.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na plyty ,,Yomb” (ha
poczatkowym odcinku przetozenie ptyt - zmiana przekroju ze sladow na ,,petny”™).

Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezpoSrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

8.6. Zagospodarowanie materialow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e nawierzchni¢ z ptyt ,,Yomb”
e nawierzchnia bitumiczna

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajnag — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e plyty ,,Yomb” do ponownego utozenia (z wyjatkiem 16 sztuk, ktore nalezy zutylizowaé
e nawierzchnia bitumiczna do utylizacji przez Wykonawce

8.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

8.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planéw miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e \Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegolowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

8.9. Czes¢ rysunkowa

Rysunek 7.1 Plan orientacyjny skala 1: 15000

Rysunek 7.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 7.3 Przekroje normalne skala 1 : 50
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Przekrdj normalny

drogi gminnej ulicy Lesnej w Prokowie
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Warstwa jezdna z plyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm
Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

korytowania 10cm

ist. ist. ist.
ist. teren Lkarp row |pobocze| jezdnia [pobocze Lkarp ist. teren
Iboczny ] | | | (teren kolejowy)
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9. Opis techniczny — Droga gminna w Reboszewie
9.1. Opis stanu istniejgcego
9.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155871G w granicach pasa drogowego. Odcinek
mierzy 100m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna, nieuzytki oraz tereny le$ne.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 8.1.

9.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym szerokosci 3-3,6m. Odcinek rozpoczyna si¢ od miejsca, gdzie zakonczono
uktadanie ptyt ,,Yomb” w poprzednim etapie (jezdnia w punkcie 0+000 ma szeroko$¢ 3m). Zjazdy na
poszczegdlne posesje posiadaja nawierzchni¢ gruntowa. Za projektowanym odcinkiem jezdnia posiada
nawierzchni¢ gruntowa szerokosci 2,4-2,6m. Na catym odcinku wystepuje przekrdj drogowy. Wzdluz drogi
wystepujg: skarpa wykopu (lewa strona), skarpa nasypu (prawa strona) oraz pobocza trawiaste zawyzone
wzgledem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zty, wymagajacy natychmiastowego remontu. Stan poboczy
okreslono jako zty, wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

9.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagoérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-2%. Pochylenie poprzeczne
zmienne, bardzo nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza majg pochylenie w kierunku
jezdni.

9.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

9.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e kable elektroenergetyczne
e wodociag

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia innych przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdét nalezy zapozna¢ si¢ z aktualna planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!
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9.1.6. Organizacja ruchu

Brak oznakowania pionowego i poziomego.

9.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni tluczniowej pod warunkiem jej
przeprofilowania i dogeszczenia.

9.2. Opis stanu projektowanego
9.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy kruszywa tamanego
e Szerokosc¢ jezdni 3m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m
e Dlugos¢ odcinka 100m
e Powierzchnia 300m? = 400 ptyt
o Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w prawo)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

9.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez profilowanie istniejgcej nawierzchni gruntowej, a nastgpnie
utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach:
0+000 do 0+020, 0+090 do 0+100 z uwagi na rzedne terenu (poczatek i koniec odcinka) przewidziano roboty
ziemne (koryto glebokosci ér. 1lcm). Szeroko$¢ jezdni przyjeto 3m. Wzdluz krawedzi zaprojektowano
pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m i grubosci warstwy 10cm.

W ramach robdt nalezy rowniez wykonaé roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego 0raz
krawedzi projektowanej jezdni), wycinke krzakow i regulacje pionowa skrzynek zaworéw wodociagowych.
kanatowych. Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 8.2.

Tabela 36 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna | . g
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta -—- 0.76
2 | 0+000.76 |tuk kotowy 50 8.76 4.39 0.19
3 0+009.52 prosta 29.00
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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4 0+038.52 | tuk kotowy 30 18.10 9.33 1.42
5 0+056.61 prosta 3.17
6 0+059.78 | tuk kotowy 100 24.01 12.06 0.72
7 0+083.79 prosta 16.21
Tabela 37 Wierzcholki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne at Zwrot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6018756.8900 | 6508643.5250
W1 | 0+005.15 |6018751.7960 | 6508642.7534 | 10.0382°
W2 | 0+047.85 |6018709.0890 | 6508643.8160 | 34.5606°
W3 | 0+071.84 |6018688.5191 |6508630.3886 | 13.7565°
0+100 6018669.1993 | 6508609.7489
Tabela 38 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 3,0
0+100 3,0
Tabela 39 Zestawienie elementéw do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 14,85 | nawierzchni ér. gr. 11cm (poczatek i koniec | wykop
odcinka)
krzaki ha 0,005 krzaki wzdtuz drogi wycinka
. . tyty ,,Yomb” gr. 12 d
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 300,0 Pyty o Bl [-CM 1A Potsypee budowa
piaskowej gr. 10cm
kruszywo tamane stabilizowane
obocza m? 150,0 o budowa
P mechanicznie 0/31,5
skrzynki zaworow . 1 .
. szt. 2 zeliwne regulacja
wodociggowych

9.2.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w Kierunku od krawedzi jezdni).

Tabela 40 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny X 2%
0+100 jednostronny X 2%

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
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9.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

9.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
9.3. Konstrukcja elementéw drogowych

9.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu

9.3.2. Konstrukcja poboczy

e kruszywo lamane -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 8.3.

9.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poczatku
i koncu odcinka. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu
przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za
poboczami do granicy pasa drogowego.

9.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z thuczniowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowe;j.

9.6. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darnina
o krzaki
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e material z korytowania i darnina do utylizacji przez Wykonawce
o krzaki do utylizacji przez wykonawce

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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9.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm. 2)

9.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczego6lowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

9.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 8.1  Plan orientacyjny skala 1 : 15 000

Rysunek 8.2  Plan sytuacyjny skala 1: 500

Rysunek 8.3  Przekr6j normalny skala 1 : 50
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drogi gminnej w Reboszewie
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300 |

Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu
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10. Opis techniczny — Droga gminna w Sianowskiej Hucie
10.1. Opis stanu istniejgcego
10.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155410G w granicach pasa drogowego. Odcinek
mierzy 141m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg pola uprawne i nieuzytki.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 9.1.

10.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym szeroko$ci 4-5m. Odcinek rozpoczyna si¢ od miegjsca, gdzie zakonczono
uktadanie plyt ,,Yomb” w poprzednim etapie (jezdnia w punkcie 0+000 ma szeroko$¢ 4m). Zjazd na droge
poprzeczng (niepubliczng) posiada nawierzchnie gruntowa. Za projektowanym odcinkiem jezdnia posiada
nawierzchni¢ gruntowsa, szerokosci ok. 5m. Na catym odcinku wystepuje przekrdj drogowy. Wzdhuz drogi
wystepuja: skarpy nasypu (lewa oraz prawa strona na poczatkowym fragmencie), skarpa wykopu (prawa strona
z zjazdem na drogg niepubliczng), oraz pobocza trawiaste zawyzone wzglgdem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zty, wymagajacy natychmiastowego remontu. Stan poboczy
okreslono jako zty, wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

10.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagoérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
tukow kotowych oraz krotkich odcinkéw prostych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-5%. Pochylenie
poprzeczne zmienne (0-2%), bardzo nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza maja
pochylenie w kierunku jezdni.

10.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

10.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastgpujgcego uzbrojenia terenu:
o kable elektroenergetyczne

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robo6t nalezy zapoznac¢ sie z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!
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10.1.6. Organizacja ruchu

Brak oznakowani pionowego i poziomego.
10.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczna no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.
10.2. Opis stanu projektowanego

10.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy materiat z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 4m
e Szerokos¢ poboczy 0,5m
e Dlugos¢ odcinka 141m
e Powierzchnia wraz z obszarem skrzyzowania 564m? = 752 plyt
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w lewo)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

10.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D
[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h
Kategoria ruchu: KR1
Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (glebokos$ci $r.
10cm z uwagi na konieczno$¢ wyprofilowania podtoza i uzyskania odpowiednich spadkow poprzecznych), a
nastepnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szerokos¢ jezdni przyjeto 4m. Wzdhuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania 0
szerokos$ci 0,5m i grubosci warstwy 10cm.
W ramach robot nalezy rowniez wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawedzi
projektowanej jezdni) oraz wycinke krzakow.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 9.2.

Tabela 41 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna .Odlng(osc
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta -—- 1.01
2 | 0+001.01 |tuk kotowy| 120.0 33.76 16.99 1.20
3 0+034.77 prosta -—- 1.78
4 | 0+036.55 |tuk kotowy | 150.0 24.05 12.05 0.48
5 0+060.60 prosta 7.68
6 | 0+068.29 |tuk kotowy | 1000.0 37.59 18.80 0.18
7 0+105.87 prosta -—- 35.13
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Tabela 42 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4 ZWIot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6029484.3000 | 6509567.2800
W1 | 0+018.00 |6029490.3551 | 6509584.2346| 16.1184°
W2 | 0+4048.60 |6029508.3723|6509609.2417| 9.1872°
W3 | 0+087.08 |6029535.5997 | 6509636.5081| 2.1537°
0+141 6029575.1085 | 6509673.2054
Tabela 43 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 4.0
0+141 4.0
Tabela 44 Zestawienie elementéw do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
krzaki ha 0,02 krzaki wzdtuz drogi wycinka
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 57,83 ytop _wy . Yl wykop
nawierzchni
. ) tyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 564,0 P b gt PoCsyp budowa
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 141,0 materiat z korytowania budowa

10.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2% (w lewo). Spadek poboczy 6% (w kierunku od jezdni).

Tabela 45 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000
0+141

jednostronny = 2%

jednostronny = 2%

10.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

10.2.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.

tel. 695-531-794
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10.3. Konstrukcja elementow drogowych
10.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

10.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 9.3.

10.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej ($cigciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na catym odcinku. Podtoze nalezy zaggséci¢ do Is = min 1,0. Roboty
wykonywac¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta
wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

10.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na plyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

10.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materiaty z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemie¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

10.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)
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10.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegdlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

10.9. Czgs¢ rysunkowa

Rysunek 9.1  Plan orientacyjny skala 1: 15000

Rysunek 9.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 9.3  Przekr6j normalny skala 1 : 50
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Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w
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Adres Dziatki nr ew. 48/9, 30/3 obreb Sianowska Huta

Tytut rysunku Plan orientacyjny - Droga gminna w Sianowskiej Hucie Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:15 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 9.1
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 04.2018
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.




0+000

OCZATEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=1.012

Wsp

.N =6029490.3551
Wsp.E = 6509584.2346
R =120.0m

L =33.76m
=16.1184°
T=16.99m

Z=1.20m

Km PP = 0+018.00

km 0+000.00
Wsp. N=6029484.3000
Wsp. E=6509567.2800

LEGENDA

Projektowana o$ jezdni
Projektowana krawedz jezdni
Projektowana krawedz pobocza

Projektowane spadki poprzeczne

Miejsce wykonania przekrojow
normalnych

B
1
L 1

Projektowana nawierzchnia z ptyt
azurowych Yomb

Istniejgce granice dziatek

Numery dziatek

Projektowana nawierzchnia poboczy z
materiatu z korytowania

km 0+141.00
Wsp. N=6029575.1085

Wsp. E=6509673.2054 )

KO: Km=0+141.00

Km PP = 0+087.08
Wsp.N = 6029535.5997
Wsp.E = 6509636.5081
R =1000.0m

L =37.59m

I=2.1537°

T=18.80m

Z=0.18m

Wycinka krzakéw 200m?

Km PP = 0+048.60
Wsp.N = 6029508.3723
Wsp.E = 6509609.2417
R =150.0m

KONIEC OPRACOWANIA: 0+141.00

L =24.05m
=9.1872°
T=12.05m
Z=0.48m
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Adres Dziatki nr ew. 48/9, 30/3 obreb Sianowska Huta
Tytut rysunku Plan sytuacyjny - Droga gminna w Sianowskiej Hucie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 9.2
0 5 10 Projektowat | mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Lt IMetry Sprawdzit Data 04.2018
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Przekrdj normalny
drogi gminnej w Sianowskiej Hucie
A-A
Skala 1:50

| zm. | 50* | 400 | 50 | zm. |

s
materiat z korytowania

Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

ist. teren cjlobocz% jezdnia dpboczg ist. teren

* 50cm lub mniej do granicy pasa drogowego
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11. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Polna w Mirachowie
11.1. Opis stanu istniejacego

11.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 137m.
Wzdhuz drogi zlokalizowane sg pola uprawne.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 10.1.

11.1.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym przebudow3 istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego,
szerokosci 3-4,6m. Odcinek rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Podgérng (na wysokos$ci skrzyzowania ul.
Podgorna posiada nawierzchnie z ptyt ,,Yomb” szeroko$ci 2,75m), a konczy si¢ w po 137m na granicy pasa
drogowego. Na catym odcinku wystepuje przekrdj szlakowy. Wzdhuz drogi wystgpuja pobocza trawiaste.
Istniejacy $lad duzymi fragmentami znajduje si¢ poza pasem drogowym.

Stan techniczny nawierzchni okre$lono jako wymagajacy utwardzenia. Stan poboczy okreslono jako
wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

11.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega W terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukéw kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi 0-4,7%. Pochylenie poprzeczne —
zmienne ok 0-2% (daszkowe). Pobocza majg pochylenie 0-2% w kierunku jezdni.

11.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

11.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania (wzdtuz drogi, ale poza pasem drogowym) wystepuje nastgpujacego
uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e wodociag
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ sie z aktualng plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!

11.1.6. Organizacja ruchu

Brak oznakowania pionowego i poziomego.
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11.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni.

11.2. Opis stanu projektowanego
11.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego
e Nawierzchni pasa srodkowego z kruszywa tamanego
e Szerokos$¢ jezdni: dwa pasy po 1m z pasem $rodkowym szerokosci 0,75m (w obszarze skrzyzowania
z ul. Podgorng przekroj ,,petny”)
e Szeroko$¢ poboczy 1m
e Dhugosc¢ odcinka 137m
e Powierzchnia 300m? = 400 ptyt
o Spadek poprzeczny: jezdni — daszkowy 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

11.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez profilowanie istniejgcej nawierzchni gruntowej, a nastgpnie
utozenie nawierzchni z plyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach:
0+000 do 0+010 i 0+127 do 0+137 (poczatek i koniec odcinka) oraz 0+040 do 0+137 (prawa strona poza
starodrozem, gdzie nalezy zebra¢ pobocze oraz skarpe, aby poprowadzi¢ trase w istniejgcym pasie drogowym)
przewidziano roboty ziemne (koryto glebokosci 15cm oraz wykop $r. gtebokosci 35cm w miejscu zbieranych
skarpy i pobocza). Szerokos¢ jezdni przyjeto 2,75m (2 pasy po Im z pasem $rodkowym szerokosci 0,75m o
nawierzchni z kruszywa tamanego). Na skrzyzowaniu (poczatek odcinka) nalezy wykonaé nawierzchnie o
przekroju ,,pelnym” zmiennej szerokosci. Luki wykona¢ bez ciecia plyt — ukladajac ,,schodkowo” w taki
sposéb, aby uzyskac najlepsze dopasowanie do zalozonych promieni.
Wzdhiz krawedzi zaprojektowano pobocza z kruszywa famanego o szerokosci 1m i grubosci warstwy 10cm.
W ramach robot nalezy rowniez wykonac roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawedzi
projektowanej jezdni) oraz regulacje pionowa skrzynki zaworu wodociggowego.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 10.2.

Tabela 46 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

. . ., Ly Odleglosé
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugo$¢ | Styczna | . &
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 137.0
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Tabela 47 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4 ZWIot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6030117.9057 | 6501057.0496
0+137 6030243.0170 | 6501112.8723

Tabela 48 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 18,67
0+008.27 1,0+0,75+1,0
0+137 1,0+0,75+1,0

Tabela 49 Zestawienie elementow do rozbiorki 1 wbudowania

Wyszczegolnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces

koryto pod warstwy konstrukcyjne

roboty ziemne m3 123,15 | nawierzchni (poczatkowe i koncowe 10mi | wykop
odcinek poza starodrozem)

ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce

. . . )
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb m 300,0 piaskowej gr. 10cm budowa

kruszywo tamane stabilizowane

2

pobocza m 274,0 mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm budowa

) , kruszywo tamane stabilizowane

h srodk m? L
nawierzchnia pasa Srodkowego 96,55 mechanicznie 0/315 gr. 10cm budowa
krzynki ) .

SKIZyIX] zaworow szt. 1 zeliwne regulacja

wodociggowych

11.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako daszkowy 2%.

Spadek poboczy 2% (w kierunku od jezdni).
Tabela 50 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny 2%
0+008,27 | daszkowy 2% "0% X\ 2%
0+137 daszkowy 2% "0% X 2%

11.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

11.2.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
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11.3. Konstrukcja elementéw drogowych
11.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

11.3.2. Konstrukcja poboczy

e kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie -10cm

11.3.3. Konstrukcja pasa srodkowego

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie -10cm
e podsypka piaskowa -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 10.3.

11.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy), wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz wykopie (zebraniu i profilowaniu skarpy oraz zebraniu pobocza) celem
poprowadzenia jezdni w istniejacym pasie drogowym. Podloze nalezy zages$ci¢ do Is = min 1,0. Roboty
wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta
wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

11.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb” ukladane
w $ladach kot.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

11.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materiaty z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:
o material z korytowania do wyprofilowania nawierzchni w miejscu zebranej skarpy
e ziemie¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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11.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

11.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegolowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

11.9. Czgs¢ rysunkowa

Rysunek 10.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000

Rysunek 10.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 10.3  Przekr6j normalny skala 1: 50
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Kruszywo tamane 10cm

Kruszywo tamane 10cm
Podsypka piaskowa - 10cm

Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

proj. pas proj.
piyta srodkow ptyta
ist. teren | pobocze jezdnia pobocze | ist. teren

* 100cm lub mniej do granicy pasa drogowego
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12. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Jeziorna w Mezowie
12.1. Opis stanu istniejacego

12.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 81m.
Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna oraz Jezioro Mezowskie.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 11.1.

12.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudows istniejagca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ z Kruszywa
tamanego szerokosci ~5,5m. Przed projektowanym odcinkiem jezdnia posiada nawierzchni¢ z ptyt ,,Yomb”
(szeroko$¢ w km 0+000 wynosi 3m). Istniejacy $lad znajduje si¢ czgsciowo poza pasem drogowym. Zjazdy
na posesje posiadaja nawierzchnie: thuczniowa lub gruntowg (trawiasta). Za projektowanym odcinkiem jezdnia
posiada nawierzchni¢ bitumiczng (23mb o szerokosci 3,5m), a dalej z ptyt ,,Yomb” uktadanych w §ladach koét.
Na catym odcinku wystepuje przekrdj drogowy. Wzdtuz krawedzi jezdni wystepuja pobocza trawiaste (pasy
zieleni).

Stan techniczny nawierzchni jezdni okreslono jako wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako
wymagajacy przeprofilowania.

12.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z tuku
kotowego. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-3,6%. Pochylenie poprzeczne ~2% w prawo (zgodnie z
spadkiem terenu). Pasy zieleni majg pochylenie tak jak jezdnia.

12.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

12.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e wodociag
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié

recznie !!!
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12.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego
12.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

12.2. Opis stanu projektowanego
12.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy - materiat z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 3m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m
e Dlugos¢ odcinka 81m
e Powierzchnia 243m? = 324 piyt
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w prawo)
o Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

12.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ($r. glebokosci
15cm), a nast¢pnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szerokos¢ jezdni przyjeto 3m. Wzdluz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o
szerokosci 0,75m.
W ramach rob6t nalezy rowniez wykonaé roboty pomiarowe (Wyznaczenie granic pasa drogowego oraz
krawedzi jezdni). Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 11.2.

Tabela 51 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugo$¢ | Styczna 'Odleg}osc
wierzchotkowa
[m] Rim] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta -—- 13.84
2 | 0+013.84 |tuk kotowy| 50.0 16.10 8.12 0.66
3 0+029.94 prosta 4.08
4 | 0+034.02 |tuk kotowy| 50.0 12.96 6.52 0.42
5 0+046.98 prosta -—- 34.02
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Tabela 52 Wierzcholki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4 ZWIot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6019285.9491 | 6516685.9323
W1 | 0+021.96 |6019299.7828 | 6516668.8729| 18.4527°
W2 | 0+040.54 |6019315.5675 |6516658.8139| 14.8501°
0+081 6019354.1906 | 6516646.5190
Tabela 53 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 3,0
0+081 3,0
Tabela 54 Zestawienie elementéw do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia bitumiczna m 3,5 mieszanka mineralno-asfaltowa gr. ~4cm clecie Pl 4
mechaniczng
koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 49,01 | nawierzchni (caty odcinek $r. gt. 15cm) wykop
oraz pobocza
. . tyty ,,Yomb” gr. 12 d
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 243,0 P, TOMD - 8l 12CH A POsypee budowa
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 121,5 materiat z korytowania budowa

12.2.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia).

Tabela 55 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny X 2%
0+081 jednostronny X 2%

12.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

12.2.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.

tel. 695-531-794
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12.3. Konstrukcja elementow drogowych
12.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Y omb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu

12.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 11.3.

12.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Podloze
nalezy zage$ci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy
pasa drogowego.

12.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polegac¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni thuczniowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

12.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:
e do wykonania poboczy, nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajnag — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

12.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)
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12.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowaé zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
rgcznie ze szczegdlng ostroznoscia

e \Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

12.9. Czgs¢ rysunkowa

Rysunek 11.1 Plan orientacyjny skala 1: 15000

Rysunek 11.2  Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 11.3  Przekroj normalny skala 1 : 50
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Przekrdj normalny
drogi gminnej ulicy Jeziornej w Mezowie
A-A
Skala 1:50
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korytowania 10cm

Warstwa jezdna z plyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

ist. teren | pobocze| jezdnia I,pObOCZG | ist. teren

* 75cm lub mniej do granicy pasa drogowego

Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
Inwestycia Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w

yel sofectwach Gminy Kartuzy REJON ||
Adres Dziatki nr ew. 120 obreb Mezowo
Tytut rysunku | Przekrdj normalny - Droga gminna ulica Jeziorna w Mezowie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 11.3
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 04.2018

. . Nr egz.

Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy




USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON 11

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Przebudowa droég gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych
wielootworowych typu ,,Yomb” w sotectwach Gminy Kartuzy REJON 11

ADRES INWESTYCJI :  127/2 obreb Glusino
121 obreb Grzybno
36/10, 36/23, 36/24; 12/2, 663/4; 388 obreb Kietpino
158/46, 333 obreb Lapalice
44/7 obreb Prokowo
116/34, 122/1 obreb Reboszewo
48/9, 30/3 obrgb Sianowska Huta
74,75 obreb Mirachowo
120 obrgb Mezowo

INWESTOR : Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

BRANZA : Drogowa

OPRACOWAL : Lukasz Damps
83-300 Kartuzy
0s. Wybickiego 29/13

KAT. OBIEKTU XXV

KARTUZY Kwiecien 2018
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13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
13.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Przebudowa drég gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu

»Yomb” w solectwach Gminy Kartuzy REJON II

Kolejnos¢ realizacji prac

e Roboty przygotowawcze

e Roboty rozbiorkowe

e  Wycinka krzakow

e Roboty ziemne

e  Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb

e  Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych
¢ \Wykonanie poboczy

e Roboty wykonczeniowe

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatki nr: 127/2 obreb Gtlusino, 121 obreb Grzybno, 36/10, 36/23, 36/24; 12/2, 663/4; 388 obreb Kielpino,
158/46, 333 obrgb Lapalice, 44/7 obreb Prokowo, 116/34, 122/1 obrgb Reboszewo, 48/9, 30/3 obreb
Sianowska Huta, 74,75 obreb Mirachowo, 120 obreb Mezowo

13.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu
13.4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt budowlanych

Miejscem stwarzajagcym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy dziatki wymienione w
punkcie 13.2 oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji
prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, pracg maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, hatas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzadzen oraz istniejacym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gtebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatdéw ciezkich w granicach pasa

drogowego
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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13.5. Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdzial 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osoéb
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejno$¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach

Pracownicy musza posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzetu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy majg stosowaé
srodki ochrony indywidualne;j:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne
hetmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne

e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstrow, brygadzistow.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych

13.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przej$¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu cigzkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢é w miar¢ potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzarow
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napigcia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegltos¢ stosow przy sktadowaniu materialdow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
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13.6.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne

e gazowe

o telekomunikacyjne

e cieplownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okres§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

13.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robdt budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie oséb
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowat w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikow czy o0sob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzgt ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatdéw lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbe¢dne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:
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« nakolanniki ochronne
e rgkawice
e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

13.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okre§lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn Iub
urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktoére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robo6t budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych, z pdZzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace Srodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzialt 6E §109.

13.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e Opracowanym
e uzgodnionym przez Komend¢ Powiatowa Policji
e zatwierdzonym przez Staroste

projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
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Sprzgt techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.
13.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

o  Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
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