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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa drogi gminnej w Pomieczynskiej Hucie
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.21 km 0.210
RAZEM 0.210
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.2/0803-03 grubosci 3 cm
Rozebranie nawierzchni o grubosci 6cm
wraz z wywozem i utylizacjg
4.05"1 m?2 4.050
RAZEM 4.050
3'|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |mz2
d.1.2/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Rozebranie nawierzchni o grubosci 6cm
wraz z wywozem i utylizacjg
Krotnosé = 3
4.05 m?2 4.050
RAZEM 4.050
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.2/0108-06
50/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
1.3 Roboty ziemne
5/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.3/1402-05
gr. 10cm
210-100.87*0.5 m2 159.565
RAZEM 159.565
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.3/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
koryto (poczatkowe i koncowe 10mb ) oraz wykop w miejscach korekty planu
sytuacyjnego (0+087,08 do 132,54) i (0+149,75 do 0+205,16)
2074.26*0.08+20%1*0.05+70.60*0.7+95.53*0.25 m3 81.119
RAZEM 81.119
1.4 Jezdnia
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Wyrdéwnanie ist. nawierzchni
210"4.26-122.26 m?2 772.340
RAZEM 772.340
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-07 niu 8 cm
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniem o $r. gr. 10cm
772.34 m?2 772.340
RAZEM 772.340
8'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniem o $r. gr. 10cm
Krotnosé = 2
772.34 m?2 772.340
RAZEM 772.340
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-07 niu 8 cm
Podbudowa w miejscach korekty przebiegu trasy gr. 20cm
47.78+74.48 m?2 122.260
RAZEM 122.260
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9'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Podbudowa w miejscach korekty przebiegu trasy gr. 20cm
Krotnosé = 12
47.78+74.48 m?2 122.260
RAZEM 122.260
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.1.4{0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 3cm
210"4.06 m?2 852.600
RAZEM 852.600
10'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.1.4/0311-02 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 3cm
Krotnos¢ = -1
210*4.06 m?2 852.600
RAZEM 852.600
11/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4210 m?2 840.000
RAZEM 840.000
12/|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
Warstwa Scieralna AC8S KR1-2 gr. 3cm
4*210 m?2 840.000
RAZEM 840.000
15 Pobocza
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z kruszywa tamanego szer. ~0,5m i gr 10cm
210*0.5*2 m?2 210.000
RAZEM 210.000
13'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z kruszywa tamanego szer. ~0,5m i gr 10cm
Krotnos¢ = 2
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
1.6 Remont przepustu
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.6/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
wykop pod przepust
870.8*1.5 m3 9.600
RAZEM 9.600
15/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.6/0107-08
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
16/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.6/0816-01
Rozebranie przepustu z rur betonowych pod drogg w km: 0+163,20
Wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa ms3
d.1.6/0605-01
8*0.8"0.15 m3 0.960
RAZEM 0.960
18/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.6/0605-06
Rura PVC 400mm SN8 L=8m
Przepust w km 0+163,20
8 m 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.6/0501-09
8*0.8"0.58 m3 3.712
RAZEM 3.712
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20|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na tawie betonowej C12/15 (fawa gr. |m?2
d.1.6/0516-05 10cm)
Umocnienie wylotéw przepustu
2"2.5"1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
Rzobudowa droai aminnei w Nowej Hucie
2.1 Roboty przygotowawcze
21|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-04 pagérkowatym lub podgérskim
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.236 km 0.4¥6
RAZENM 0.236
2.2 Roboty rozbiérkowe
22|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.2.2/0108-06
50/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
23|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.2/0101-02
3+14.53 17.530
RAZEM 17.530
24|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o4fm?2
d.2.2/0803-03 grubosci 3 cm
Rozebranie nawierzchni o grubosci 4cm
Poczatek 5m i koniec odcinka 4,2m
Wraz z wywozem i utylizacjg
15+21 m?2 36.000
RAZEM 36.000
24''/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnofumicznych - |mz2
d.2.2/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Rozebranie nawierzchni o grubosci 4cm
Poczatek 5m i koniec odcinka 4,2m
Wraz z wywozem i utylizacjg
15+21 m?2 36.000
RAZEM 36.000
25/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukgfica o wysokosci 16-20 cm m2
d.2.2/0804-08
Rozbidrka nawierzchni na odcinkach
0+075,71 do 0+100
0+187,48 do 213,67
wraz z wywozem
50.48"3 m?2 151.440
RAZEM 151.440
26|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentovCh oraz muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm |m3
d.2.2/0203-05 na zaprawie cementowo-wg#flennej ponizej terenu
Rozebranie fundamentu g#fbetowego (lewa strona koniec odcinka)
6x0,4x1m
670.4*1 m3 2.400
RAZEM 2.400
23 Roboty ziemne
27|KNR 2-31 Mechaniczne $gflanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.2.3/1402-05
gr. ~10cm
235.67*2 m?2 471.340
RAZEM 471.340
24 Jezd
28|KNR 2-31 Mec#@niczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.4/0103-04 ng#flerzchni w gruncie kat. I-IV
Wyréwnanie ist. nawierzchni
km:
0+010 do 0+075,71
0+155 do 0+187,48
0+213,67 do 231,47
oraz podtoza po rozbiérce nawierzchni z brukowca
0+075,71 do 0+100
0+187,48 do 213.6
y - PSUHS 3.20 m?2 542.692
RAZEM 542.692
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d.2.4/0114-07 niu 8 cm
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniem o $r. gr. 8cm
km:
0+010 do 0+075,71
0+155 do 0+187,48
0+213,67 do 231,47
115.99*3.26 m?2 8.127
RAEM 378.127
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.2.4/0114-07 niu 8 cm
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z brukowca ttuczniem o $r. gr. 12cm
km 0+100 do 0+155
55*3.26 179.300
RAZEM 179.300
30'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grfm?2
d.2.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z brukowca tluczniem o $r. gr. 12
km 0+100 do 0+155
Krotnos¢ = 4
55*3.26 m2 179.300
RAZEM 179.300
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$4f po zageszcze- |m?2
d.2.4/0114-07 niu 8 cm
Podbudowa w miejscach rozbiérki nawierzczhni z brukgffca gr. 20cm
0+075,71 do 0+100
0+187,48 do 0+213,67
50.48*3.26 m?2 164.565
RAZEM 164.565
31'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwagforna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Podbudowa w miejscach korekty przebiegf trasy gr. 20cm
Podbudowa w miejscach rozbiérki nay#€rzczhni z brukowca gr. 20cm
0+075,71 do 0+100
0+187,48 do 0+213,67
Krotnosé = 12
50.48*3.26 m?2 164.565
RAZEM 164.565
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanej@mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa -4fubos¢ po zageszczeniu 4 cm
Warstwa wigzgca AGFIW KR1-2 gr 3cm
780.50+235.67*0.0f m?2 794.640
RAZEM 794.640
32' [KNR 2-31 Nawierzchnia z4flieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2.4/0311-02 twa wigzaca gffaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Warstwa y##fzaca AC11W KR1-2 gr 3cm
KrotnoS¢éF -1
780.504#35.6770.06 m?2 794.640
RAZEM 794.640
33|KNR AT-03 |Meg#faniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2.4/0202-02 wyub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
$0.50 m?2 780.500
RAZEM 780.500
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
Warstwa $cieralna AC8S KR1-2 gr. 3cm
780.50 m?2 780.500
RAZEM 780.500
25 Pobocza
354XNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.24910114-07 niu 8 cm
Pobocza z kruszywa famanego szer. ~0,75m i gr 10cm

-5-
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35'[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z kruszywa famanego szer. ~0,75m i gr 10cm
Krotnosé = 2
235.67*1.5 m?2 353.505
RAZEM 353.505
2.6 Regulacja pionowa w
36|KNR 2-31 Regulacja pio zienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.6/1406-04
ri hydrant ziemny
0
3 Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu XX-lecia
3.1 Roboty przygotowawcze
37|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1/0119-03 rowninnym
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.163 km 0.163
RAZEM 0.163
3.2 Roboty rozbiérkowe
38|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.2/0101-02
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
39|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3.2/0803-03 grubosci 3 cm
Rozebranie nawierzchni o grubosci 5cm
wraz z wywozem i utylizacjg
45.71 m?2 45.710
RAZEM 45.710
39' KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |mz2
d.3.2/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Rozebranie nawierzchni o grubosci 5cm
wraz z wywozem i utylizacjg
Krotnos¢ = 2
45.71 m?2 45.710
RAZEM 45.710
40|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z trylinki m?2
d.3.2/0106-01
483.27 m?2 483.270
RAZEM 483.270
41|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.3.2/0815-02
67.12 m?2 67.120
RAZEM 67.120
42|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3.2/0813-03 piaskowe;j
73.44 m 73.440
RAZEM 73.440
43|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.3.2/0812-03
5.14 m3 5.140
RAZEM 5.140
44|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.2/0814-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR 4-01 Przekruszenie prefabrykatéw betonowych z rozbiérki (trylinka, ptytki, krawezni- |[m3
d.3.2/0108-11 ki, obrzeza + tawa betonowa) do frakcji 0-31,5 oraz rozwiezienie do miejsc
wskazanych przez Inwestora na odlegtos¢ do 5km
71.11 m3 71.110
RAZEM 71.110
46|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej na podsypce cemen- |m2
d.3.2/0810-02 towo-piaskowej (do ponownego wbudowania)
4.86 m?2 4.860
RAZEM 4.860
47|KNR 2-31 Znaki do likwidacji (B-1, B-21) szt.
d.3.2/0703-03
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
48/ KNR 2-31 Rozebranie kanatéw rurowych PCV o $r. 200mm m
d.3.2|0816-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
49/KNR 2-31 Rozebranie wpustéw ulicznych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.3.2/0816-02
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
33 Roboty ziemne
50|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.3.3/1402-05
gr. 10cm
160.41 m?2 160.410
RAZEM 160.410
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.3/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 5 km - koryto pod konstrukcje nawierzchni
RAZEM 131.900
3.4 Jezdnia
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
499.18 m?2 499.180
RAZEM 499.180
53|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3.4/0401-04 kat.l-1V
84.44 m 84.440
RAZEM 84.440
54| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowe;j m
d.3.4/0403-03
71.44 m 71.440
RAZEM 71.440
55/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej |m
d.3.4/0403-05
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
56| KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.3.4/0403-05
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.4/0402-04
6.764 m3 6.764
RAZEM 6.764
58/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.4/0114-07 niu 8 cm
499.18 m?2 499.180
RAZEM 499.180
58'[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
499.18 m2 499.180
RAZEM 499.180
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.3.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 3cm
486.94 m?2 486.940
RAZEM 486.940
59' KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3.4/0311-02 twa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 3cm
Krotnosé = -1
486.94 m?2 486.940
RAZEM 486.940
60|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
486.94 m?2 486.940
RAZEM 486.940
61/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
Warstwa $cieralna AC8S KR1-2 gr. 3cm
483.27 m?2 483.270
RAZEM 483.270
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62| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.3.4/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Wastwa $cieralna AC8S KR1-2 gr. 4cm (odcinek 0+000,00 - 0+010,80)
45.71 m?2 45.710
RAZEM 45.710
3.5 Chodnik
63| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.5/0103-04 chodnika w gruncie kat. I-IV
71.98 m?2 71.980
RAZEM 71.980
64|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.5/0407-05
32.84 m 32.840
RAZEM 32.840
65/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.5/0402-04
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
66| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.5/0114-07 niu 8 cm
60.06 m?2 60.060
RAZEM 60.060
66' KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
60.06 m2 60.060
RAZEM 60.060
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.5/0511-02 mentowo-piaskowej
60.06 m2 60.060
RAZEM 60.060
68| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.5/0511-02 mentowo-piaskowej (kostka z rozbidrki)
4.86 m?2 4.860
RAZEM 4.860
69|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.3.5/0502-06 niem spoin piaskiem (ptyty z rozbiorki)
RAZEM 11.920
3.6 Pobocza
70/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.6/0103-04 chodnika w gruncie kat. I-IV
483.89 m?2 483.890
RAZEM 483.890
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.6/0114-07 niu 8 cm
483.89 m?2 483.890
RAZEM 483.890
71''KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3.6/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
483.89 m2 483.890
RAZEM 483.890
3.7 Roboty wykonczeniowe
72|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.7|1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.7|1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.3.7|0510-01
0510-02
160.41 m?2 160.410
RAZEM 160.410
3.8 Odwodnienie
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.8/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 5 km
45.99 m3 45.990
RAZEM 45.990
76/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3.8/0501-03
2.01 m?2 2.010
RAZEM 2.010
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77/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.8/0625-02 kiem bez syfonu (wysokosci 1,5m)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.8/0408-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
79/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.8/0501-09
36.01 m3 36.010
RAZEM 36.010
3.9 Organizacja ruchu
80|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3.9/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3.9/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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