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1. Opis techniczny — postanowienia ogolne
1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapy do celow informacyjnych

o Woytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z
14.05.1999r.)

o Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

e  Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 r.1 1982 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

e Wigzja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna przebudowy drog gminnych
na terenie Gminie Kartuzy, polegajaca na utozeniu nawierzchni bitumicznej wraz z wyréwnaniem.
Opracowanie ma na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu drogowego oraz poprawe estetyki pasa
drogowego.

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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2. Opis techniczny — Droga gminna w Pomieczynskiej Hucie |CzeS¢ zamowienia nr 3

2.1. Opis stanu istniejgcego
2.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest w miejscowosci Pomieczynska Huta od istniejacej nawierzchni bitumicznej w
kierunku miejscowosci Nowiny i Sianowska Huta. Odcinek mierzy 210m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sa:
zabudowa indywidualna, grunty rolne oraz nieuzytki.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.1.

2.1.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym przebudows istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnig gruntows, doziarniong
kruszywem tamanym o szeroko$ci 3,8-4,9m. Poprzedzajacy odcinek posiada nawierzchni¢ bitumiczna,
szerokos$ci 4m. Za projektowanym fragmentem w kierunku miejscowosci Sianowska Huta jezdnia posiada
nawierzchni¢ gruntowg. Na calym odcinku wystepuje przekrdj szlakowy. Wzdtuz drogi wystepuja pobocza
trawiaste miejscami zawyzone wzgledem jezdni. Za prawym poboczem znajduje si¢ skarpa wykopu, za lewym
skarpa nasypu. Istniejacy $lad znajduje si¢ czeSciowo (fragmenty prawego pasa ruchu) poza pasem drogowym.
Stan techniczny nawierzchni okreslono jako wymagajacy remontu (doziarnienia kruszywem tamanym) i
utwardzenia.

2.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym. W planie sytuacyjnym droga sktada sie z tukow
kotowych oraz krétkich odcinkéw prostych. Droga charakteryzuje si¢ duza kretoscia. Pochylenie podtuzne
wynosi ok. 0-3%. Pochylenie poprzeczne — daszkowe ok. 1-3%. Zawyzone pobocza majg pochylenie w
kierunku jezdni.

2.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa drogowego. W
km 0+163,20 zlokalizowany jest przepust przeznaczony do remontu.

2.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
e Wodociag
o Kkable teletechniczne

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Wszystkie niezinwentaryzowane przewody nalezy uzna¢ za czynne i rowniez (w przypadku odkrycia)
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié

recznie !!!
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2.1.6. Organizacja ruchu

Brak oznakowania pionowego i poziomego

2.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata koniecznos$¢ doziarnienia istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym przed
wykonaniem warstw bitumicznych. W miejscach korekty plany sytuacyjnego nalezy wykonaé peing
konstrukcjeg.

2.2. Opis stanu projektowanego
2.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi.
o Nawierzchnia jezdni: z mieszanki mineralno-bitumicznej
e Nawierzchnia poboczy: z kruszywa tfamanego
e Szerokos$¢ jezdni 4,0m
e Szerokos$¢ poboczy 0,5m

2.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wyprofilowanie istniejacej nawierzchni gruntowej, utozenie
warstwy thucznia Sredniej grubosci 10cm, a nastepnie utozenie warstw bitumicznych wigzacej oraz Scieralnej
(2 x 3cm). Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach 0+000 do 0+010 i 0+200 do
0+210 z uwagi na rzedne terenu (poczatek i koniec odcinka) przewidziano roboty ziemne (koryto $redniej
glebokosci 8cm), a nastgpnie wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 10cm. Na odcinkach
0+087,08 do 132,54 i 0+149,75 do 0+205,16 nastapi korekta istniejacej trasy — poprowadzenie jezdni w
istniejgcym pasie drogowym. Poza starodrozem nalezy wykona¢ roboty ziemne (koryto pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni), a nastepnie utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego grubosci 20cm. Szeroko$¢
jezdni przyjeto 4,0m. Wzdhuz krawedzi jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego o szerokos$ci
0,5m i grubosci warstwy 10cm.

W ramach robot nalezy rowniez wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawedzi
projektowanej jezdni), wycinke krzakow oraz remont przepustu. Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na
rysunku nr 1.2.

Tabela 1 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz| Sktadowa |Promien | Dlugosc¢ | Styczna .Odleglosc
wierzchotkowa
[m] RIm] | Lm] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 1.31
2 | 0+001.31 |tuk kotowy| 180.0 48.99 | 24.65 1.68
3 | 0+050.30 prosta 21.89
4 | 0+072.20 |tuk kotowy| 50.0 1437 | 14.37 0.52
5 | 0+086.57 prosta 27.52
6 | 0+114.08 |tuk kotowy| 50.0 11.16 5.60 0.31
7 | 0+125.24 prosta 11.28
8 | 0+136.52 |tuk kotowy| 100.0 13.37 6.69 0.22
Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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9 | 0+149.89 prosta 23.30
10 | 0+173.19 |tuk kotowy | 35.0 13.62 6.90 0.67
11 | 0+186.81 prosta 23.19
Tabela 2 Wierzchotki
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
--- [km] N E v [°]

0+000 |6028301.4525|6510780.8864 ---

W1 | 0+025.96 |6028278.0246|6510769.7092 | 15.5947°
W2 | 0+079.43 |6028237.4997 | 6510734.3571| 16.4679°
W3 | 0+119.68 |6028215.8579|6510700.2972 | 12.7870°
W4 | 0+143.21 |6028207.9323 | 6510678.0951| 7.6591°
W5 | 0+180.08 |6028200.2708 | 6510642.0075 | 22.3027°
0+210 |6028183.3192|6510617.1468 ---

Tabela 3 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]

0+000 4,0
0+210 4,0
Tabela 4 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegolnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia bitumiczna m? 4,05 beton asfaltowy gr. 5-6cm rozbiorka
nawierzchnia bitumiczna m 4,05 beton asfaltowy gr. 3-4cm cleele .pl e
mechaniczng
krzaki ha 0,005 krzaki wzdtuz drogi wycinka
pobocza trawiaste m? 159,57 darnina gr. ok. 10cm Sciecie
Inienic Sthiciace
podbudowa z KESM m? | 772,34 HZupeIIshic 1SHe)Ace] budowa
podbudowy gr. 10cm
odbudowa gr. 20cm (korekta
podbudowa z KE.SM m? 122,26 P ) g, ( budowa
ist. $ladu)
kr 1
pobocza z KEL.SM m? 210,0 pobocza z kruszywa tamanego budowa
gr. 10cm
koryto (poczatkowe i koncowe
roboty ziemne m? 90,72 | 10mb) oraz w miejscach korekty wykop
ist. $ladu; wykop pod przepust
. s . AC11W + AC11S KR1-2
nawierzchnia bitumiczna m? 840.0 Budowa
3cm+3cm
" ciankam
przepust m 7,6 be oniowy zo seidtiamt 2 rozbiorka
kamienia polnego
PVC @400 SN8 ze $ciankami z
przepust m 8,0 kamienia polnego na tawie budowa
betonowej
Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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2.2.3. Rozwiagzanie wysokos$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poprzeczny poboczy 6% i 2% w kierunku zgodnym ze spadkiem jezdni.

Tabela 5 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny 2%
0+140 jednostronny 2%
0+160 jednostronny 2%
0+0210 | jednostronny 2%

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomocg spadkow podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

W km 0+163,20 przewidziano rozbiérke istniejacego przepustu betonowego. Nastepnie nalezy utozy¢ nowa
rur¢ PVC SN8 0400 dtugosci 8m oraz wykona¢ $cianki czotowe z kamienia polnego na tawie betonowe;j.

2.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.

2.3. Konstrukcja elementéw drogowych
2.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S KR1-2 -3cm
e skropienie emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,5kg/m?
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR1-2 -3cm
e wyrOwnanie istniejagcej nawierzchni Kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - ér. 10cm
e istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego

2.3.2. Konstrukcja jezdni w miejscach korekty planu sytuacyjnego

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S KR1-2 -3cm
e skropienie emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,5kg/m?

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR1-2 -3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm

2.3.3. Konstrukcja poboczy
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 1.3.

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |9



USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Kartuzy

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej (§cieciu poboczy), wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poczatkowym i koncowym fragmencie (10m) oraz w miejscach korekty
ist. $ladu. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu
przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za
poboczami do granicy pasa drogowego.

2.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury,
drogowej i innej.

2.6. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e nawierzchni¢ bitumiczng
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:
e ziemi¢ z wykopdw do zagospodarowania przez Wykonawceg
e ziemi¢ urodzajng — do wykonania pasoéw zieleni
e nawierzchnia bitumiczna do utylizacji przez Wykonawce

2.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

2.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegoétowe wyliczenia robét przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

2.9. Czes$¢ rysunkowa

Rysunek 1.1  Plan orientacyjny skala 1:12 000

Rysunek 1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 1.3 Przekroj normalny skala1:50/1:20

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Inwestycja Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Kartuzy
Adres Dziatki nr ew. 63 obreb Pomieczynska Huta
Tytut rysunku Plan orientacyjny - Droga gminna w Pomieczynskiej Hucie Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:12 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1.1
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2018

. . Nr egz.
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
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Przekrdj normalny drogi gminnej w Pomieczynskiej Hucie
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3. Opis techniczny — Droga gminna w Nowej Hucie

Zakres nie objety niniejszym

3.1. Opis stanu istniejgcego .
Zamowieniem

3.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

odcinkami o nawierzchni bitumicznej i mierzy 235,67m. Wzdhuiz drogi zlokalizowane s3: zabudgva
indywidualna, gospodarstwa rolne oraz skarpa nasypu (wawoz) wzdhuz lewej krawedzi jezdni.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2.1.

3.1.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym przebudows istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ Zgfruszywa tamanego
oraz brukowa, o szerokosci 3,3 do 4,5m. Przed poczatkiem opracowania jezdnia posigffa nawierzchnie z phyt
»Yomb” oraz niewielki fragment z mieszanki mineralno-asfaltowej. Odcinek kongZy si¢ skrzyzowaniem z
droga gminng o nawierzchni asfaltowej. Na catym obszarze opracowania wytepuje przekrdj szlakowy.
Wzdhiz drogi wystepuja pobocza trawiaste, skarpa nasypu (lewa strona) orazgkarpa wykopu (prawa strona).
Stan techniczny istniejacej nawierzchni okreslono jako zlty, wymagajagl remontu (czgsciowej rozbiorki
nawierzchni brukowej oraz przed ulozeniem warstw bitumicznych pggfilowania i doziarnienia istniejacej
nawierzchni tluczniem kamiennym). Stan poboczy okreslono gfko wymagajacy odhumusowania i
utwardzenia.

3.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagg@owatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkéw prostych i tukow kotowych. Pochyleniegfodtuzne wynosi ok. 0,3-6%. Pochylenie poprzeczne
zmienne — nieregularne (stan nawierzchni). Pobocgll maja pochylenie w kierunku jezdni.

3.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdgl na pobocze oraz poprzez skarpe nasypu do rowu biegnacego wzdtuz
wawozu zlokalizowanego po lewegfstronie drogi. Wody opadowe z koncowego odcinka sptywaja na
poprzeczng droge gminng. W km GF016 pod jezdnig znajduje sie przepust w dobrym stanie technicznym.

3.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotgfego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
o kable teletegghiczne
e kable elejgffoenergetyczne
e wodogifle

W przypgfku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przedfrzystapieniem do robot nalezy zapoznad sie z aktualng plansza uzbrojenia teren

Rol#ty ziemne w miejscach zblizen i s EEBTANI, ulZadzenlami podziemnymi prowadzié
4%

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl

Strona |11


Keller
Pływające pole tekstowe
Zakres nie objęty niniejszym zamówieniem

Keller
Łamana


USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps x

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Kartuzy

Brak oznakowania pionowego i poziomego
3.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng nosnos¢ nawierzchni thuczniowej oraz nawierzchni z yfikowca.

3.2. Opis stanu projektowanego
3.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogj
o Nawierzchnia jezdni: z mieszanki mineralno-bitumicznej
e Nawierzchnia poboczy: z kruszywa tfamanego
e Szerokos$¢ jezdni 3,0m
e Szerokos$¢ poboczy 0,75m

3.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wyprofilowanie istnicja#€j nawierzchni z kruszywa tamanego,
miejscowa rozbiorke nawierzchni brukowej (z uwagi na rzedne ffhdamentéw bram zjazdowych), ulozenie
warstwy thucznia grubosci 8-12cm (oraz 20cm w miejscach rgfbiorki nawierzchni brukowej), a nastgpnie
utozenie warstw bitumicznych wiazacej oraz Scieralnej (2 x4fcm). Przebieg trasy przedstawiono na planie
sytuacyjnym.
Szerokos$¢ jezdni przyjeto 3,0m [Dz. Ust. Nr 43 poz. 430 #14 pkt 6]. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano
pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m i ggbosci warstwy 10cm.
W ramach robét nalezy réwniez wykonaé roboty pogflarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawedzi
projektowanej jezdni), wycinke krzakoéw, reguldic skrzynek zaworéw wodociggowych oraz rozbidrke
fundamentu zelbetowego (lewa strona, koniec gg€inka). Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr
2.2

Tabela 6 @esci sktadowe planu sytuacyjnego

: . y ., . Odleglos¢
Lp. | Kilometraz | Skiffdowa | Promien | Dtugosc¢ | Styczna wierzchofkowa
[m] R[m] | Lm] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 3.73
2 | 0+00373 |tuk kotowy | 30.0 14.54 7.42 0.90
3 | 0+Q#3.28 prosta 5.08
4 | 9023.36 |tuk kotowy| 45.0 18.75 9.51 0.99
5 40+042.10 prosta 7.34
g¢| 0+049.44 |tuk kotowy| 150.0 2158 | 10.81 0.39
0+071.02 prosta 0.74
0+071.76 |tuk kotowy| 60.0 12.42 6.23 0.32
9 | 0+084.17 prosta 3.97
10 | 0+088.15 |tuk kotowy| 30.0 13.65 6.94 0.79
11 | 0+101.80 prosta 60.75
Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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13 | 0+178.80 prosta 13.86
14 | 0+192.67 |tuk kotowy| 100.0 | 13.93 6.98 0.24
15 | 0+206.60 prosta 29.07
Tabela 7 Wierzchotki
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
0+000 |[6031806.6297 |6501618.1016
W1 | 0+011.15 |6031801.6173|6501628.6032 | 27.773"
W2 | 0+032.87 |6031783.7022 | 6501640.8474 | 23.8469°
W3 | 0+060.25 |6031769.6148 |6501664.6476| 84432°
W4 | 0+077.99 |6031762.8475|6501681.0840 | #1.8587°
W5 | 0+095.09 |6031759.7168 | 6501697.94364 26.0683°
W6 | 0+170.88 |6031780.0964 |6501771.1880| 31.0572°
W7 | 0+199.64 |6031772.2952 | 65017994023 | 7.9814°
0+235.67 |6031757.9270 | 650183¢.3630
Tabela 8 Szerokosci jgfdni
Kilometraz | Szeroyfs¢ [m]
04000 3,04zmienna
0+017.44 ilenna/ 3,0
0+227.91 ,0 / zmienna
0+235.67, 14,53
Tabela 9 Zestawienigfflementow do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegdlnienie JedngStka | Obmiar Charakterystyka Proces
fundament zelbetowy m? 2,4 6x0,4x1,0m rozbiorka
nawierzchnia bitumiczna m 17,53 beton asfaltowy gr. 3-4cm cleele .pﬁa‘
mechaniczng
nawierzchnia bitumiczna m? 36,0 beton asfaltowy gr. 4cm rozbiorka
pobocza trawiaste m? 471,34 darnina gr. ok. 10cm Sciecie
nawierzchnia z brukglvca m? 151,44 brukowiec nieobrobiony rozbiorka
krzaki m? 50 krzaki geste wycinka
podbudowa g/Kt.SM m? 378,13 uzupelnienie istnicjacej budowa
podbudowy gr. 8cm
podbudgfva z KL.SM m? 179,30 .uzupe}.meme istnicjace] budowa
nawierzchni z brukowca gr. 12cm
pgffoudowa z KEL.SM m? 164,57 podbudowa gr. 20cm budowa
pobocza z KLSM m? 353,51 pobocza z krus’lzo};‘;vna famanego gr. budowa
nawierzchnia bitumiczna m? 780,50 | AC11W + AC8S KR1-2 3cm+3cm |  budowa

Ushugi Projektowe Lukasz Damps
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3.2.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jedngStronny
2% (zgodnie ze spadkiem terenu). Spadek poboczy z kruszywa tamanego 2% (w kierunku tak jak ##zdnia).

Tabela 10 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny = 2%

0+215,67 | jednostronny 2%
0+235,67 | jednostronny>~ 2%

3.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych gffaz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

3.2.5. Stala organizacja ruchu
W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu droggfivego.
3.3. Konstrukcja elementéw drogowych

3.3.1. Konstrukcja jezdni (0+010 do 0+075,71, 0+15§do 0+187,48, 0+213,67 do 231,47)

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACZFKR1-2 -3cm
e skropienie emulsjg asfaltowa w ilo$ci 0,5kgfm?
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W KR1-2 -3cm
e wyrdOwnanie istniejagcej nawierzchni kgiszywem

tamanym stabilizowanym mechanigghie 0/31,5 - §r. 8cm
e istniejgca nawierzchnia z kruszyyf tamanego

3.3.2. Konstrukcja jezdni (0+100 dgf0+155)

e warstwa $cieralna z betonyfasfaltowego AC8S KR1-2 -3cm
e skropienie emulsjg asfalgfwa w ilosci 0,5kg/m?
e warstwa wigzaca z begbnu asfaltowego AC11W KR1-2 -3cm
e wyrownanie istniejg€ej nawierzchni kruszywem
tamanym stabilizgfvanym mechanicznie 0/31,5 -$r. 12cm
e istniejaca nawyffzchnia z brukowca

3.3.3. Konstrukg#® jezdni w miejscach rozbiorki nawierzchni brukowej (0+075,71 do 0+100,
0+187,4 do 0+213,67)

e wagftwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S KR1-2 -3cm

. fropienie emulsjg asfaltowa w ilo$ci 0,5kg/m?

. arstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR1-2 - 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -20cm

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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3.3.4. Konstrukcja poboczy

e kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie - 10cm
Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 2.3.
3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac beda na usunigciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy), miejscowygl poglebieniu koryta
(w miejscach rozbiorki nawierzchni brukowej) oraz profilowaniu istniejacej nawiegfchni. Podloze nalezy
zage$ci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowangf przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terengza poboczami do granicy
pasa drogowego.

3.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bgdg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdnj

Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym Srgllowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w gFezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robdt nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu u drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposOb istotny obgfnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej i innej.

3.6. Zagospodarowanie materialow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziegline)
e nawierzchni¢ bitumiczng
e nawierzchnie brukowa
o beton oraz bloczki betonowe (nglirek oporowy)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzgftac:
e ziemi¢ z wykopow do zaggfpodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajng — do onania pasow zieleni
e nawierzchnia bitumiczffa do utylizacji przez Wykonawce
e nawierzchni¢ brukogla oraz elementy betonowe murku oporowego do utylizacji przez Wykonawce

3.7. Obszar oddzialyy#inia obiektu

Obszar oddziatywagfa obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.15544 dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

3.8. Uwagi

Zakres rgb6t nie zmienia ustalen planow miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.

Roboty drogowe nie moga powodowad zasrazen dla o
Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy Bnywac
recznie ze szczegbdlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komugg#cje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczego6lowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiargg

e Po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren budgs®

3.9. Cz¢s$¢ rysunkowa

Rysunek 2.1  Plan orientacyjn skala 1: 16 000
Rysunek 2.2 Plan sytuacys® skala 1 : 500
Rysunek 2.3 Przekrggformalny skalal:50/1:20

Ushugi Projektowe Lukasz Damps
o0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy
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Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
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Inwestycja Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Kartuzy
Adres Dziatki nr ew. 140, 161 obreb Nowa Huta
ais =R Srogay aw Nowej Hucie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:16 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2.1
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2018
. . Nr egz.
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Projektowana krawedz jezdni
Projektowana krawedz pobocza

Projektowane spadki poprzeczne

410/2

UL

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

kruszywa famanego

Numery dziatek

Istniejgce granice dziatek

Miejsce wykonania przekrojow
normalnych

Vo)
km 0+000.00 Q\Q
Wsp. N=6031806.6297
Wsp. E=6501618.1016

| L=3.733

Km PP = 0+060.25
Wsp.N = 6031769.6148
Wsp.E = 6501664.6476

R =150.0m
L =21.58m
I=8.2432°
T=10.81m

Z =0.39m

Km PP = 0+011.15

R =30.0m

L = 14.54m
o¥ [r=27.7781°
A T=742m

Z =0.90m

Wsp.N =6031801.6173
Wsp.E = 6501628.0632

R =45.0m
L=18.75m
I =23.8669°
T=951m

Z =)9.99m‘

Wsp.N =6031783.7022
Wsp.E = 6501640.8474

Km PP = 0+077.99}
Wsp.N = 6031762.8475(0
Wsp.E = 6501681.0840

R =60.0m
L =12.42m
r=11.8587°
T=6.23m
Z=0.32m

Km PP = 0+170.88
Wsp.N = 6031780.0964
Wsp.E = 6501771.1880

R =30.0m

L =16.26m
[ =31.0572°
T=28.34m
Z=1.14m

Km PP = 0+199.64
Wsp.N = 6031772.2952
<Wsp.E = 6501799.3023

R = 100.0m
[=7.9814°
T =6.98m

'Odcinek 0+100 do 0+155

skoméc OPRACOWANIA: 0+235.67
KO: Km=0+235.67

Ri() K& findamentu zelbetowego
6x0,4x1m

km 0+235.67
Wsp. N=6031757.9270
Wsp. E=6501832.3630

Wyréwnanie-ist. nawierzchni brukowej
kruszywem tamanym-gr. gr. 12cm
/ —

/
/

%
&

Km PP = 0+095.09
Wsp.N =6031759.7168
Wsp.E = 6501697.9436

R =30.0m g)

L =13.65m

I =26.0683°
T =6.94m
Z=0.79m

Ustugi Projektowe °
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790 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
Inwestycja Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Kartuzy
Adres Dziatki nr ew. 140, 161 obreb Nowa Huta
Tytut rysunku Plan sytuacyjny - Droga gminna w Nowej Hucie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2.2
0 5 10 Projektowat | mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Lt IMetry Sprawdzit Data 05.2018
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.
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Konstrukcja w miejscach

Skala 1:50

Przekro] normalny drogi gminnej w Nowe] 1

zZmienna enna
| L 75% | 150 150 o 75+ |
2% _2%

Warstwa Scieralna z beto

e

gsfaltowego AC8S KR 1-2 3cm

Skropienjg#mulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2

rozbiorki nawierzchni z brukowca

Warstwa wigzaca

Stonu asfaltowego AC11W KR 1-2 3cm

/ Kruszywo
tamane 10cm

g

Skala 1:20 Wyréwnanie ist. nawig#zchni kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 sr. 8ggf(12cm przy wyréwnaniu nawierzchni brukowej)
- =~ Isig#ejgca nawierzchnia z kruszywa famanego / brukowa
_ ~N
y N\
/ \ X pobocze pobocze
[ ) z kruszywa z kruszywa
] teren tamanego tamanego teren
‘\ ) ist. / skarpa ‘ jezdnia ‘ist. / skarpa
/ |
\ N / Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
~ _ ‘ 0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

V\Varawa/écier g 7z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 3cm Inwestycja Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Kartuzy
Skropieniegfiulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2 Adres Dziatki nr ew. 140, 161 obreb Nowa Huta
Warstwg#Wigzgca z betonu asfaltowego AC11W KR 1-2 3cm
Pogiidowa z kruszywa tamanego stabilizowanego Tytut rysunku| Przekroj normalny - Droga gminna w Nowej Hucie Branza drogowa

echanicznie 0/31,5 20cm Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50/20
Istniejacy teren Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 23

Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
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4. Opis techniczny — Droga gminna na Osiedlu XX-lecia w Kartuzach
Cze$¢ zamowienia nr 3

4.1. Opis stanu istniejgcego
4.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na Osiedlu XX-lecia w miejscowosci Kartuzy przy bloku nr 11. Odcinek mierzy
163,35m. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 3.1.

4.1.2. Elementy przestrzenne

Na poczatku odcinka objetego przebudows istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ bitumiczna
szerokosci od 3,90m do 4,70m (km 0+000,00 do 0+010,80). Na pozostalym odcinku jezdnia posiada
nawierzchnie¢ z szesciokatnych ptyt betonowych tzw. ,trylinki” szerokosci ok. 3m. Wzdtuz drogi przy bloku
biegnie chodnik szerokosci 1,5m. Na koncowych 30mb przebudowywanego odcinka jest on wykonany z
betonowych ptytek chodnikowych 50x50cm, za$ na pozostatym fragmencie ma nawierzchni¢ z brukowej
kostki betonowej. Po drugiej stronie jezdni (wzdtuz dtuzszego boku budynku) znajduje si¢ pobocze o zmiennej
szerokosci (od 0,7m do ok. 8,0m) o nawierzchni czesciowo gruntowej, a czesciowo z kruszywa tamanego. Na
przedmiotowym odcinku wystepuje przekrdj potuliczny oraz uliczny (poczatkowy i koncowy fragment).

Stan techniczny jezdni okre$lono jako zty. Nawierzchnia bitumiczna posiada ubytki, spgkania oraz
nierdwno$ci, wymaga sfrezowania i ulozenia nowej warstwy bitumicznej odpowiednio wyprofilowanej.
Nawierzchnia z trylinki posiada znaczne nieréwnosci poprzeczne i podtuzne oraz ubytki, wymaga zerwania i
wykonania nowej nawierzchni z mieszanki mineralno—asfaltowej o odpowiednich spadkach podtuznych i
poprzecznych. Chodnik z brukowej kostki betonowej oraz krawegznik oddzielajacy go od jezdni sa w dobrym
stanie technicznym i nie wymagaja przebudowy. Cze$¢ chodnika z plytek betonowych oraz krawezniki na
wysokosci tego fragmentu sa w zlym stanie technicznym i wymagaja przebudowy. W obrebie inwestycji
znajdujg si¢ trzy wpusty uliczne, ktoére sa w zlym stanie technicznym (spgkane i wyszczerbione rury
betonowe), wymagaja wymiany.

4.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych i dwoch tukéow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0,1-7,0%. Pochylenie
poprzeczne zmienne. Pobocza takze maja zmienne pochylenie w r6znych kierunkach.

4.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni do wpustow ulicznych, a takze na pobocza oraz przylegly teren w
granicach pasa drogowego.

4.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastgpujgcego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e kable energetyczne
e wodociag
o kanalizacja sanitarna
o kanalizacja deszczowa

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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W przypadku odkrycia przewoddw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Wszystkie niezinwentaryzowane przewody nalezy uzna¢ za czynne i réwniez (w przypadku odkrycia)
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzic¢
recznie !!!

4.1.6. Organizacja ruchu

W obrebie przebudowywanego odcinka drogi wystepuje oznakowanie pionowe w zlym stanie technicznym.
Sa to dwa znaki: B-21 ,,zakaz skrecania w lewo” oraz B-1 ,,zakaz wjazdu”. Znaki te wymagaja wymiany na
nowe.

4.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata koniecznos$¢ korytowania oraz utozenia podbudowy z kruszywa tamanego po
rozbiorce nawierzchni z trylinki, a przed ulozeniem warstw bitumicznych z uwagi na liczne deformacje
(zapadnigcia oraz wypigtrzenia istniejacej nawierzchni).

4.2. Opis stanu projektowanego

4.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi.
e Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej
e Nawierzchnia poboczy: z kruszywa tamanego
e Szerokosc¢ jezdni: 3m
e Szerokos$¢ poboczy: zmienna
e Szerokos$¢ pasow zieleni: 1m

4.2.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez:

- sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na poczatkowym odcinku ok. 11m, oraz utozenie na tym
odcinku warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno—asfaltowej,

- rozbidrke ptyt betonowych sze$ciokatnych na pozostalym odcinku, wykonanie koryta pod konstrukcje
nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 20cm, utozenie warstw bitumicznych
wigzacej i $cieralnej (2 x 3cm).

Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Szeroko$¢ jezdni przyjeto 3,0m [Dz. Ust. Nr 43 poz. 430 §14 pkt 6] z wyjatkiem poczatkowego fragmentu, na

ktorym szeroko$¢ jezdni dochodzi do 4,7m.

Wzdhuz krawedzi jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego o zmiennej szerokosci i grubosci

warstwy 10cm.

Chodnik z brukowej kostki betonowej oraz biegngce wzdtuz niego krawezniki nie beda przebudowywane.

Natomiast chodnik z ptytek betonowych biegnacy wzdtuz koncowych 30mb zostanie rozebrany. W jego

miejsce planuje si¢ wykona¢ nowy chodnik z brukowej kostki betonowej. Rowniez krawezniki w tym miejscu

jak i po przeciwnej stronie jezdni zostang wymienione na nowe.

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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W ramach robdt nalezy rowniez wykonaé roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego),
miejscowe profilowanie skarp, regulacj¢ pionowa wtazoéw kanalizacyjnych oraz studni teletechnicznej a takze
przebudowe trzech wpustow ulicznych.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 3.2.

Tabela 17 Zestawienie elementdw do rozbidrki i wbudowania

Wyszczegolnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia bitumiczna m? 45,71 beton asfaltowy gr. 4-5cm rozbiorka
nawierzchnia z trylinki m? 483,27 | trylinka betonowa gr. 12cm rozbiorka
krawezniki betonowe m 73,44 15x30x100cm na tawie bet. rozbiorka
obrzeze betonowe m 6,00 8x25x100cm rozbiorka
nawierzchnia z kostki m? 4,86 | kostka betonowa prostokgtna rozbiorka
nawierzchnia z ptyt bet. m? 67,12 plytki betonowe 50x50x7 rozbiorka
oznakowanie pionowe szt. 2 znaki B-1, B-21 rozbiorka
wilazy studni kan. deszcz. szt. 4 zeliwne regulacja
wiazy studni teletech. szt. 1 betonowe regulacja
wpusty uliczne szt. 3 betonowe 2 Zel.iwnymi remont (wymiana na nowe)
rusztami
przytacza wpustow m 4 betonowe @200 rozbiérka
przytacza wpustow m 6 PVC SN8 33200 budowa
kraweznik betonowy m 71,44 15x30x100cm budowa
kraweznik betonowy m 4,50 15x22x100cm budowa
opornik betonowy m 8,50 12x25x100cm budowa
obrzeze betonowe m 32,84 8x25x100cm budowa
nawierzchnia bitumiczna m? 528,98 AC11S KR2 budowa
nawierzchnia z kostki m? 55,20 szara 10x20cm gr. 6¢cm budowa
nawierzchnia z kostki m? 4,86 szara 10x20cm gr 6'cm budowa
(kostka z rozbiorki)
nawierzchnia z ptytek m? 11,92 piy?;;tfli(io;l(r)c\;vziisé(ﬁi)())(7 budowa
pasy zieleni m? 160,41 humus gr. 10cm budowa
pobocza m? 483,89 kruszywo tamane budowa
oznakowanie pionowe szt. 2 znaki B-1, B-21 ustawienie

4.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych poza odcinkiem 0+015,00 — 0+122,00. Na tym
odcinku drogi zaprojektowano niwelete prowadzona po krawedzi jezdni - przy istniejacym krawezniku.
Konieczno$¢ zaprojektowania niwelety wynika z faktu, ze na danym odcinku na istniejacym krawezniku
wystepuja mniejsze niz minimalne dopuszczalne spadki podtuzne, co uniemozliwi odprowadzenie wody do
wpustow ulicznych.

Poczatkowy odcinek (bitumiczny) nalezy odtworzy¢ na istniejacej trylince. Spadek poprzeczny bedzie wynikat
ze spadku istniejgcej trylinki. Na pozostatym odcinku zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 2% w
kierunku istniejacego kraweznika (km 0+015,00 — 0+103,50). Na koncowym odcinku od km 0+103,50
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zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku od budynku. Spadek poprzeczny pobocza
zgodny ze spadkiem poprzecznym jezdni.

4.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bitumicznej - powierzchniowe na pobocza i przylegty teren w granicach pasa drogowego
oraz wglebne - do wpustow ulicznych.

4.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
4.3. Konstrukcja elementéw drogowych

4.3.1. Konstrukcja jezdni na odcinku 0+000,00 — 0+010,80

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S KR1-2 -4cm
e skropienie emulsjg asfaltowa w ilo$ci 0,5kg/m?

4.3.2. Konstrukcja jezdni na odcinku 0+010,80 — 0+163,35

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S KR1-2 - 3cm
e skropienie emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,5kg/m?

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR1-2 -3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm

4.3.3. Konstrukcja poboczy
e kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunkach nr 3.3-5.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy), wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni bitumicznej oraz nawierzchni chodnika. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is =
min 1,0. Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemig
urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

4.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym Srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robét nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej i innej.
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4.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajna (roboty ziemne)
e nawierzchni¢ bitumiczng
e plyty betonowe szesciokatne ,.trylinka”
e plytki betonowe 50x50
e krawegzniki betonowe
o Kostka brukowa betonowa
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e ziemi¢ z wykopodw do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajng — do wykonania pasow zieleni
e nawierzchnia bitumiczna do utylizacji przez Wykonawce
o trylinka do przekruszenia i przetransportowania na odlegto$¢ do Skm
e plytki betonowe 50x50 nadajace si¢ do wbudowania wykorzysta¢ do regulacji wysokosciowej
istniejacych chodnikdw, reszta do utylizacji przez Wykonawce
e krawezniki betonowe do utylizacji przez Wykonawceg
e kostka brukowa betonowa do odtworzenia istniejacego chodnika

4.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

4.8. Uwagi

Zakres robot nie zmienia ustalen planow miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegoélowe wyliczenia robdt przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

4.9. Czgs¢ rysunkowa

Rysunek 3.1  Plan orientacyjny skala 1 : 10 000

Rysunek 3.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunki 3.3-5 Przekroje normalne skala1:50/1:20

Rysunek 3.6  Profil podtuzny skala 1 : 50/ 1:500
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy Kartuzy

ADRES INWESTYCJI: 63 obrgb Pomieczynska Huta
140, 161 obreb Nowa Huta
42/15,42/16, 42/17 obreb 0003 — Kartuzy - M

INWESTOR : Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

BRANZA : Drogowa

OPRACOWAL. : Lukasz Damps
83-300 Kartuzy
0s. Wybickiego 29/13

KAT. OBIEKTU XXV

KARTUZY Maj 2018r
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy Kartuzy
Kolejnos¢ realizacji prac

* Roboty przygotowawcze
e Roboty rozbiorkowe

e Wykonanie podbudowy

o Wykonanie nawierzchni

¢ Roboty wykonczeniowe

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatki nr: 63 obreb Pomieczynska Huta, 140, 161 obreb Nowa Huta, 42/15, 42/16, 42/17 obreb
0003 — Kartuzy - M

5.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu
5.4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych

Miegjscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca
sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, praca maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, halas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzadzen oraz istniejacym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do glebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materialow ciezkich w granicach pasa
drogowego

5.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
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e instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach

Pracownicy musza posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegolnych rodzajach sprzetu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy maja stosowac
srodki ochrony indywidualne;j:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne
hetmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne

e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstrow, brygadzistow.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

5.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przejs$¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robdt, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu cigzkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
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komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow
nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoéé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napiecia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyrobow o ptoty, shupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw 1 przepisow
przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

5.6.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
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o elektroenergetyczne

e gazowe

e telekomunikacyjne

e cieptownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywacé
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno
dopuszczac si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

5.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robdt budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie 0sob
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowat w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikdw czy osob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotdw, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbgdne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

e nakolanniki ochronne
e rgkawice
e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

5.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
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e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetlnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu rob6t budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z pozniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

5.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e Opracowanym
e uzgodnionym przez Komende Powiatowa Policji
e zatwierdzonym przez Starost¢
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.

5.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z p6Zn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
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