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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa drogi gminnej nr 155291G w Starej Hucie poprzez utwardzenie nawierzchni płytami "Yomb"
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskim

Wytyczenie granic pasa drogowego, 
Wytyczenie przebiegu trasy
Pomiar geodezyjny powykonawczy

km

0.755 km 0.755
RAZEM 0.755

1.2 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.2
KNR 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia

Wraz z utylizacją 

Prawa strona
28*1+64*2+10*2+50*1,5
Lewa strona
120*2+50*2+30*2

ha

(28+64*2+10*2+50*1.5+120*2+50*2+30*2)/10000 ha 0.065
RAZEM 0.065

3
d.1.2

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)

Drzewo w km 0+645
średnica ~50cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3'
d.1.2

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)

Wraz z wywiezieniem i utylizacją
Drzewo w km 0+645
średnica ~50cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Roboty ziemne
4

d.1.3
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

koryto pod warstwy nawierzcni i pobocza

214,6m3 do wbudowania

m3

90*4*0.37+370*1*0.1+156*0.1+10*0.1+500*0.7+385*0.1+220*0.37 m3 656.700
RAZEM 656.700

5
d.1.3

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

Grunt z wykopów

m3

165*0.3+85*0.7+300*1-194.4 m3 214.600
RAZEM 214.600

6
d.1.3

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

Grunt zakupiony i dowieziony przez Wykonawcę

m3

165*0.3+85*0.7+300*1-214.6 m3 194.400
RAZEM 194.400

1.4 Wykonanie nawierzchni z płyt Yomb 
7

d.1.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

Odcinek 0+090 do 0+460

m2

370*4 m2 1 480.000
RAZEM 1 480.000

8
d.1.4

KNR 2-01
0129-02

Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żel-
betowych

Podsypka piaskowa 10cm

m2

755*3.1 m2 2 340.500
RAZEM 2 340.500

9
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

Wyrównanie ist. nawierzchni tłuczniem kamiennym gr. śr. 10cm
odc. 0+90 do 0+460

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm

m2
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370*3.2 m2 1 184.000
RAZEM 1 184.000

9'
d.1.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

Wyrównanie ist. nawierzchni tłuczniem kamiennym gr. śr. 10cm
odc. 0+90 do 0+460

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm
Krotność = 2

m2

370*3.20 m2 1 184.000
RAZEM 1 184.000

10
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

Podbudowa na odcinkach o pełnej konstrukcji gr. 15cm
odc. 0+000 0+90 i  0+460 do 0+755

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm

m2

385*3.2 m2 1 232.000
RAZEM 1 232.000

10'
d.1.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

Podbudowa na odcinkach o pełnej konstrukcji gr. 15cm
odc. 0+000 0+90 i  0+460 do 0+755

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm
Krotność = 7

m2

385*3.2 m2 1 232.000
RAZEM 1 232.000

11
d.1.4

KNR 2-01
0129-03

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o
powierzchni 1 szt. do 1 m2

m2

755*3 m2 2 265.000
RAZEM 2 265.000

1.5 Pobocza
12

d.1.5
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
Pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm

m2

755 m2 755.000
RAZEM 755.000

12'
d.1.5

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

Pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm
Krotność = 7

m2

755 m2 755.000
RAZEM 755.000

1.6 Wyprofilowanie istniejących zjazdów
13

d.1.6
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
Wyrównanie ist. zjazdów kruszywem łamanym gr. 10cm

m2

125 m2 125.000
RAZEM 125.000

13'
d.1.6

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Wyrównanie ist. zjazdów kruszywem łamanym gr. 10cm
Krotność = 2

m2

125 m2 125.000
RAZEM 125.000

1.7 Roboty wykończeniowe
14

d.1.7
KNR 2-01
0507-02

Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wodno-meliora-
cyjnych

Analogia
Profilowanie rowu w km 645
po 20mb od ścianek czołowych

m2

40*3.4 m2 136.000
RAZEM 136.000

1.8 Przestawienie ogrodzenia
15

d.1.8
KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika

Analogia 
Rozbiórka ogrodzenia drewnianego na słupkach stalowych
km 0+478 do 0+528 (lewa strona)

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000
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16
d.1.8

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie

Analogia 
Ustawienie rozebranego ogrodzenia

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

1.9 Remont przepustu
17

d.1.9
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
 wykop pod przepust

m3

8*0.8*1.5 m3 9.600
RAZEM 9.600

18
d.1.9

KNR 19-01
0107-08

Pompowanie wody z wykopu m-g

8 m-g 8.000
RAZEM 8.000

19
d.1.9

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm

Rozebranie przepustu z rur betonowych pod drogą w km: 0+645

Wraz z utylizacją materiału z rozbiórki

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1.9

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

8*0.8*0.15 m3 0.960
RAZEM 0.960

21
d.1.9

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm

Rura PVC 400mm SN8 L=8m
Przepust w km 0+645

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

22
d.1.9

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

8*0.8*0.58 m3 3.712
RAZEM 3.712

23
d.1.9

KNR 2-01
0516-05

Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na ławie betonowej C12/15 (ława gr.
10cm)

Umocnienie wylotów przepustu

m2

2*2.5*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
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