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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na trasie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Lapalice, gmina Kartuzy, woj. pomorskie. Celem pracy bylo
rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza dla potrzeb zaprojektowania
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami. Dokumentacja sporzadzona zostata
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych oraz w oparciu o normy PN -

81/B 03020 1PN - 86/B 02480.

Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 4 odwierty geotechniczne do glebokosci
4,0 m p.p.t w punktach pokazanych na zalaczonej mapie dokumentacyjnej. Zakres
prac ustalono z Projektantem i1 Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metoda domiarow prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano uklad warstw,
stan zageszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowg, oznaczono wilgotno$¢ naturalng, gestos$¢
objetosciowa, stopien plastycznosci 1 stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badan terenowych i1 laboratoryjnych, wykonano czgs¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i norme
PN - 86/B 02480. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych,
laboratoryjnych, sondowan, zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metoda ,,.B” wg.

normy PN-81/B-03020.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane

podioze jest uwarstwione. Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i



migzszos$ci gruntdw zalegajacych w podtozu wydzielono dwie odmienne warstwy

geotechniczne oraz ich podwarstwy:

WARSTWA I — grunty piaszczyste:

Piasek drobny, bragzowy, nawodniony, $rednio zaggszczony

o ustalonym charakterystycznym stopniu zageszczenia 1p=0,50

WARSTWA II — grunty spoiste mineralne:

Ila  Glina piaszczysta 1 pylasta, brazowa 1 szara, plastyczna o ustalonym

charakterystycznym stopniu plastycznosci I = 0,28

IIb:  Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, bragzowy, wilgotny i
nawodniony, plastyczny o ustalonym charakterystycznym stopniu

plastycznosci 1;=0,35

Z podzialu na warstwy geotechniczne wyltaczono warstwe gleby 1 nasypoéw
niekontrolowanych. Opisane powyzej warstwy pokazano na zalaczonych kartach

otwordw geotechnicznych.

4. Wyprowadzone parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw badanego
podloza
Wspotezynnik materialowy v, =0,9 - 1,1.
- . KAT STAN
WILGOTNOSC CIEZAR SPOJNOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
NATURALNA | OBJETOSCIOWY WEWN. EDOM.
WARSTWA
wn @ Yy ® Cu® Gu ™ Mo ™ IL | ID
[o4] [KN / m’] [kPa] ] [MPa]
I Pd 22,0 18,5 0 30,4 62 - 0,50
Gp,
Ila 18,0 20,5 28,6 16,8 30 0,28 | 0,55
GIIL
IIb | Pg/Ps 16,0 20,0 20,0 18,0 26 0,35 -
Tab.1




5. Wnhnioski

5.1 Powierzchniowg warstwe stanowig gleby 1 nasypy niekontrolowane, zalegajace

do glebokosci 0,4-1,4 m p.p.t. Warstwe tg nalezy traktowac jako stabonosna.

5.2 Badane podloze, pod gleba i nasypami, stanowig grunty pochodzenia
polodowcowego, wyksztalcone jako gliny piaszczyste 1 pylaste, piaski gliniaste oraz

piaski drobne.

5.3  Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanej sieci i1 studni
kanalizacji sanitarnej sa wszystkie wyroznione warstwy, tj nr I i II. Warstwy te
cechujag si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia
bezposredniego projektowanej sieci nalezy uzna¢ za korzystne. O ostatecznym
wariancie posadowienia sieci kanalizacyjnej decyduje Projektant/Konstruktor w
zalezno$ci od przewidywanych obcigzen oraz warunkéw wodnych. Do obliczen

nalezy przyja¢ parametry podane w tabeli nr 1.

5.4  Woda gruntowa wystepuje na badanym obszarze w formie zwierciadta
swobodnego oraz s3czen. Zanotowano swobodne zwierciadlo wody gruntowej w
otworach nr 3 1 4 na glebokosci 1,3 i 0,5 m p.p.t. Saczenia wody gruntowej
zanotowano w otworze nr 1 na glebokosci 1,2 m p.p.t. Poziomy wod gruntowych
podano na dzien badan i mogg one ulec sezonowym wahaniom w zaleznos$ci od pory
roku i intensywnosci opadow. Szczegotowe poziomy wod gruntowych oraz saczen

pokazano na zatgczonych kartach otworéw geotechnicznych.

5.5 W przypadku posadowienia instalacji w poziomie wody gruntowej nalezy

uwzgledni¢ tymczasowe odwodnienie wykopu.

5.6  Wystepujace w podlozu grunty spoiste (gliny piaszczyste 1 pylaste)
charakteryzuja si¢ duzg wrazliwoscig na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz
przemarzanie. Wraz ze wzrostem wilgotno$ci, bardzo szybko nastepuje
uplastycznienie (a nastepnie uplynnienie) w/w gruntow spoistych, na co nalezy

zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu wykopow. W przypadku naruszenia



naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw spoistych, grunty takie nalezy usunaé
1 zastgpi¢ pospotka z uzyskaniem wskaznika zaggszczenia Is = 0,98. Powierzchnig

wykopu nalezy jak najszybciej stabilizowa¢ chudym betonem.

5.7  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.8  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych kategori¢ geotechniczng okre$la Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Czes¢ graficzna:

1. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500
2. Objasnienia do symboli geotechnicznych

3. Karty otworow geotechnicznych



