
Załącznik nr 1 
 
 
Wytyczne do projektowanych przepompowni 
Automatyka – Sterowanie 
Obwody sterowania i sygnalizacyjne: 
· sterownik PLC modułowy programowalny wyposażony w moduły we. i wyj, moduł 

komunikacyjny 
· komunikacja GPRS 
· układ awaryjnego zasilania z UPS dla obwodów pomiarowych, 
· sterowanie pracą pomp w zależności od pomiarów hydrostatycznego miernika poziomu, 
· awaryjne załączanie lub wyłączanie pomp od wyłączników pływakowych w wypadku awarii 

sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu, 
· sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej, 
· załączenie poszczególnych pomp, pomiar czasu pracy poszczególnych pomp z podaniem 

czasu pozostałego do ich przeglądu, 
· kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczególnych obwodów (zadziałanie zabezpieczeń, 

uszkodzenie styczników), 
· awaryjne załączanie i wyłączanie pomp w oparciu o wyłączniki pływakowe, 
· sygnalizacja stężenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dźwiękowa 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego, 
· odczyty wszystkich parametrów pracy urządzeń na panelu operatorskim, 
· możliwość zmian nastaw parametrów pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i 

głównej sterowni oczyszczalni Kartuzy, 
· sygnalizacja awarii źródła zasilania, 
· sygnalizacja osiągnięcia poziomów awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny, 
· sygnalizowane przez wyłączniki pływakowe + sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, 
· sygnalizacja antywłamaniowa. 
· sygnalizacja pracy agregatu (zasilanie rezerwowe) 
· możliwość zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp 
· sygnalizator optyczno-akustyczny możliwością wyłączenia zdalnego 
 
 
Obwody sygnalizacji: 
· zanik napięcia oraz zanik poszczególnych faz, 
· praca, postój, awaria, odstawianie pompy, 
· awaria sterownika, 
· sterowanie ręczne – automatyczne, 
· minimalny i maksymalny poziom awaryjny, 
· lokalna wizualizacja parametrów na oddzielnych wyświetlaczach lub panelu operatorskim. 
· naprzemienna praca pomp 
 
Pomiary: 
· pomiar przepływu ścieków, chwilowy i sumaryczny 
· pomiar poziomu ścieków sonda hydrostatyczna 
· pomiar napięcia zasilania, 
· pomiar parametrów pracy silnika 
· liczniki godzin pracy pomp, 
· licznik załączeń pomp, 
· pomiar stężenia H2S w komorze przepompowni. 
 
Monitoring: 
· praca urządzeń, 
· awaria pomp, 
· parametry pracy silników, prądy 



· zanik napięcia zasilania i napięcia sterownika, praca agregatu 
· pomiar przepływu ścieków, chwilowy i sumaryczny 
· pomiar poziomu ścieków, 
· poziom maksymalny, 
· poziom minimalny, 
· włamanie (z archiwizacją danych oraz zdarzeń pochodzących od zabezpieczeń), 
· sygnalizacja stężenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dźwiękowa 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego. 
· przekaz danych do głównej sterowni oczyszczalni w Kartuzach. 
 
Przepompownie wyposażone w dwie pompy zatapialne (Flygt), orurowanie, konstrukcje, 
prowadnice, drabiny, kołnierze, śruby i podesty w komorze pompowni wykonane ze stali 
kwasoodpornej. 
Przepompownię P-1 wyposażyć w układ rezerwowego zasilania (agregat plus automatyka 
SZR) 
Agregat i szafa sterownicza zabudowana w kontenerze. 
Przepompownie wyposażyć w żurawik do wyjmowania pomp. 
Strefę przepompowni należy ogrodzić i wyposażyć w punkt czerpania wody ( hydrant) 
Na strefie studnia osadnikowa przed przepompownią. 


