Zatagcznik nr 1

Wytyczne do projektowanych przepompowni

Automatyka — Sterowanie

Obwody sterowania i sygnalizacyjne:
- sterownik PLC modutowy programowalny wyposazony w moduty we. i wyj, modut
komunikacyjny

- komunikacja GPRS

- uktad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw pomiarowych,

- sterowanie pracg pomp w zaleznosci od pomiarow hydrostatycznego miernika poziomu,

- awaryjne zatgczanie lub wytgczanie pomp od wytgcznikéw ptywakowych w wypadku awarii
sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,

- sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

- zalgczenie poszczegoélnych pomp, pomiar czasu pracy poszczegolnych pomp z podaniem
czasu pozostatego do ich przegladu,

- kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegdlnych obwoddéw (zadziatanie zabezpieczen,
uszkodzenie stycznikow),

- awaryjne zatgczanie i wytgczanie pomp w oparciu o wytgczniki ptywakowe,

- sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa
przekroczenia poziomu dopuszczalnego,

- odczyty wszystkich parametréw pracy urzgdzen na panelu operatorskim,

- mozliwo$¢ zmian nastaw parametrow pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i
gtéwnej sterowni oczyszczalni Kartuzy,

- sygnalizacja awarii zrodta zasilania,

- sygnalizacja osiggniecia pozioméw awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny,

- sygnalizowane przez wytgczniki ptywakowe + sygnalizacja swietlna i dZwigkowa,

- sygnalizacja antywtamaniowa.

- sygnalizacja pracy agregatu (zasilanie rezerwowe)

- mozliwo$¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp

- sygnalizator optyczno-akustyczny mozliwoscig wytgczenia zdalnego

Obwody sygnalizaciji:
- zanik napiecia oraz zanik poszczegélnych faz,
- praca, postdj, awaria, odstawianie pompy,
- awaria sterownika,
- sterowanie reczne — automatyczne,
- minimalny i maksymalny poziom awaryjny,
- lokalna wizualizacja parametrow na oddzielnych wyswietlaczach lub panelu operatorskim.
* naprzemienna praca pomp

Pomiary:
- pomiar przeptywu sciekow, chwilowy i sumaryczny
- pomiar poziomu Sciekow sonda hydrostatyczna
- pomiar napiecia zasilania,
- pomiar parametrow pracy silnika
- liczniki godzin pracy pomp,
- licznik zatgczen pomp,
- pomiar stezenia H2S w komorze przepompowni.

Monitoring:

- praca urzadzen,

- awaria pomp,

- parametry pracy silnikéw, prady



- zanik napiecia zasilania i napiecia sterownika, praca agregatu

- pomiar przeptywu sciekow, chwilowy i sumaryczny

- pomiar poziomu sciekow,

- poziom maksymalny,

- poziom minimalny,

- wlamanie (z archiwizacjg danych oraz zdarzen pochodzacych od zabezpieczen),

- sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwiekowa
przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

- przekaz danych do gtébwnej sterowni oczyszczalni w Kartuzach.

Przepompownie wyposazone w dwie pompy zatapialne (Flygt), orurowanie, konstrukcje,
prowadnice, drabiny, kotnierze, sruby i podesty w komorze pompowni wykonane ze stali
kwasoodporne;.

Przepompownie P-1 wyposazy¢ w uktad rezerwowego zasilania (agregat plus automatyka
SZR)

Agregat i szafa sterownicza zabudowana w kontenerze.

Przepompownie wyposazy¢ w zurawik do wyjmowania pomp.

Strefe przepompowni nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w punkt czerpania wody ( hydrant)

Na strefie studnia osadnikowa przed przepompownia.



