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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A. Cze$¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.

2. Cel opracowania.
3. Stan istnigjcy.

3.1
32

Dane ogodlne.
Analiza geotechniczna.

4. Rozwhzanie projektowe.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

. Bilans terenu.

. Ochrona sanitarna.

. Ochrona konserwatorska.

5
6
7
8
9
1

Zatozenia techniczne.
Projektowany uktad sytuacyjny.
Rozwizanie wysokéciowe.
Odwodnienie.

Roboty ziemne.

Konstrukcje nawierzchni.

Gospodarka odpadami.
Zalecenia dotycgce ochronyrodowiska.
0. Informacja o zagreniach — BIOZ.

B. Cze$é rysunkowa.

Rys.

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

nril - Orientacja

nr2.1 - Plan sytuacyjny
nr2.2 - Plan sytuacyjny
nr2.3 - Plan sytuacyjny
nr2.4 - Plan sytuacyjny
nr2.5 - Plan sytuacyjny
nr2.6 - Plan sytuacyjny
nr2.7 - Plan sytuacyjny
nr2.8 - Plan sytuacyjny
nr2.9 - Plan sytuacyjny
nr2.10 - Plan sytuacyjny
nr2.11 - Plan sytuacyjny

Rys nr2.12 - Plan sytuacyjny

Rys nr2.13 - Plan sytuacyjny

Rys nr2.14 - Plan sytuacyjny

Rys nr2.15 - Plan sytuacyjny

Rys nr 3 - Profil podtany

Rys nr4 - Przekroje normalne

Rys nr5 - Przekroje konstrukcyjne

Rys nr 6 - Przekroje poprzeczne
C. Zalaczniki.

1.

- Tabela rob6t ziemnych

skala 1: 20 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500

skala 1:100/1000

skala 1:50
skala 1:20
skala 1:200
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
(3)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-969 Gdask, al. Rzeczypospolite] 4/155 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
el 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

-]~

sygn. akt. 139/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK SUCHOCKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.05.1985 r. w Brodnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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= INIYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O mumarTe wergtkaoymym:
POM-XFY-JHE-HHD *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12
adres zamieszkania ul. Lena 131, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minisjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowe) Izby Infynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustewy 2 dris 13 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektroniconym (D W, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postsd
=leiironicame] opatrzone bezpiscznym podpesem alsktronczrym weryiiiowanym proy pomocy wenegs nsnlifiiowanszs certyfikstu =
rownowaine pod wrgipdem shutkdw prewaych dokumentom opatrzomym podpisami wissnong oy |

* Werytikacjs poprawnosci canych w ninisjszym Tafwiacceniy moina sprawdsid T pOmony rumeny wenyfitacjnego miwisdczenis na

stropie Poiskie] lzoy infymierde Bucownictwa waw_piib.ong.pl lub kontaktujgc sie z biurem wissciwej Okregowej 2oy Infynierow
Budoanictas.
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Zatwiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:
POM-MMO-1UN-UY7 *

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0054/16
adres zamieszkania ul Krolewskie Wzgorze 17/3, BD-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pemocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okregowed [zby Inzynierdw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy ¢ dris 15 wrzesris 2004 r. o podpisie slektroricznym (Dz . 2004 Nr 130 poz. 1450) dene w postad

eisktroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfilcwanmym pray pomocy wainego bwalifiiowanezo certyfikaty 53
rawnowaine pod wzgiedem skutidw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecryT |

* Weryfikage poprawnosci carrych w ninie Fosi L) e 8 pamacy rumery wenfikacyrego mfwindczenia na

muona 5p
stromie Podskie] lzby nfynierde Budownictws weaw. piib.ong.pl lub lnntuktu;q: sie 7 biurem winiciwe] Dkregaowej lzoy Infynierow
Budoamictes.

Projekt organizacji tras rowerowych
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY




Opis techniczny
Projekt organizacji tras rowerowych na terenie Gniartuzy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie udzielone przez GmgiKartuzy z siedzilp pod adresem ul. gen. J6zefa Hallera 1,
83-300 Kartuzy, firmie VIATRAKT tukasz Kitowski ziedzikg pod adresem ul. kea 1A/1,
83-300 Kartuzy,

» Wytyczne Inwestora w zakresie organizacji tras mowgch na terenie Gminy Kartuzy,

» Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw informacyjnych w skali 1:500 obejgog
obszar opracowania,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchvyraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naathg- Zagczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne pogéogruntowego nr 1289/16 wykonane przez Przbdsistwo
Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, ul. Krotka 4, 83-@8gowo.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie uproszczoog&umentacji technicznej dla
organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kaytu?/ ramach zadania zaklade si
oznakowanie pionowe tras rowerowych z wykorzystanmakéw szlakdéw rowerowych.
Ponadto zaktada ¢siwykonanie prac utrzymaniowych w zakresie szutrodregi gminnej,
bedacej w chgu planowanej trasy rowerowe;j.

Przeprofilowanie, uzupetnienie ubytkbw oraz lokalwezmocnienie istnigrej
konstrukcji drogi gminnej nie wymaga zgtoszenia abkbudowlanych, gdy prace
prowadzone g w zakresie istnigcego pasa drogowego drogi gminnej ¢dd miaty
charakter utrzymaniowy po miggym okresie zimowym istniggego stanu drogi gminne;j.

Planowana inwestycja wpisujeg sszersg strategs rozwoju komunikacji rowerowej
na terenie Gminy Kartuzy.

3. STAN ISTNIEJACY

> DANE OGOLNE

Planowany przebieg trasy rowerowej zaczyng& s$ia sSkrzyowaniu drogi
wojewodzkiej nr 224 relacji Kartuzy — Somonino omdogi powiatowej nr 1924G relacji

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie ggnKartuzy.
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Kietpino — Pikarnia w miejscowéai Kietpino. Trasa rowerowa zostanie poprowadzona
istniegcym cigiem pieszo — rowerowym, ktory przebiega po pohepcstronie drogi
powiatowej nr 1924G. Istnigfy ciag pieszo-rowerowy ma nawierzchra kostki betonowe;j
oraz szerok& 2m. Diugd¢é ciaggu pieszo-rowerowego wzdtuul Dtugiej tj. drogi
powiatowej nr 1924G wynosi ok. 1350mb.

b N ir
> 1 .

Zdjecie nr 1 ul. Dluga w Kietpinie
Na skrzyowaniu ul. Dtugiej z ulig Starowiejsk w Kietpinie zaktada siskierowanie
projektowanej trasy rowerowej na drogi gminne, wj. Starowiejsk oraz dalej ul.
Energetykow. Drogi te charakteryaugsic niewielkim, wewrgtrznym nagzeniem ruchu
drogowego generowanym +éwni§ przez mieszkav osiedli domow jednorodzinnych.

Zdjecie nr 2 ul. Energetykéw w Kielpinie odcinek asfalt/

W miejscu, gdzie kiaczg sie zabudowania miejscowoi Kietpino, ul. Energetykéw
zmienia nawierzchriz jezdni asfaltowej na jezdnszutrovg. Wierzchng warstwe stanowi
kruszywo tamane. Stan drogi jest poprawny. Jedyaieodcinku ok. 300mb na wysako
szkotki lesnej wystpuja wyboje i oznaki zraczenia nawierzchni szutrowej. Uszkodzenia
nawierzchni typowe g dla droég szutrowych, gdzie wierzchnia warstwa kyws jest
wylamywana przez zamarzaj w wolnych przestrzeniach wed

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie ggnKartuzy.
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Zdjecie nr 3 ul. Energetykéw w Kielpinie odcinek szutgo
Kolejny odcinek trasy rowerowej biegnie przez tel@@my. Dluga¢ odcinka lénego
wynosi ok. 250mb. Dalej trasa rowerowa wytyczorst yezdtwz pol uprawnych w aigu ulicy
Kielpinskiej. Lokalnie, na wysokai dziatki nr 57/4 skarpa drogi po stronie zachegini

wykazuje oznaki erozji i wymaga zabezpieczenia.

Zdjecie nr 4 ul. Kietphska

Na wysokdci dziatki nr 49/2 trasa rowerowa gska w kierunku zachodnim,
wytaczapc sk tym samym z ul. Kielgiskiej. Dalszy przebieg trasy rowerowej do
Burchardztwa stanowi gy drogi gminnej bieggty przez tereny kme. Na tym odcinku trasa
rowerowa pokrywa giz szlakiemsw. Jakuba. Droga w zakresie lasu nie jest utwarazon
Badania geotechniczne wykazatg wierzchm warstwe grubgci ok. 30cm stanowi szlaka.
Grunty zalegajce poniej stanow4 gliny piaszczyste w stanie plastycznym. Wartpodtaza
gruntowego jako podbudowy do posadowienia konsjrutimgowe] jest bardzo niska z
uwagi na stan gruntu oraz jego wysadzinowy charal8eeroké¢ drogi gminnej na tym
odcinku wynosi ok. 3m. Diugo odcinka Iénego wynosi ok. 1,1km.

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie ggnKartuzy.
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Zdje;e nr 5 Droga gminna na odcinkihgm

Na ostatnim odcinku planowanej trasy rowerowe] wysg drogi lokalne w
miejscowdci Burchardztwo. Szeroké drog wynosi ok. 5m. Warstwwierzchng stanowi
warstwa szutrowa, ptyty typu JOMB oraz piyty drogowDitugdé odcinka wynosi ok.

950mb.

Zdjecie r6 roga gminnawmiejshardztwo

taczna diugé¢ planowanej trasy rowerowej wynosi ok. 6,5km. Terprzez ktéry
przebiega projektowana trasa rowerowa zmieriaditerendw lénych, przez pola uprawne,
az do zabudowy jednorodzinnej. W zakresie konstrubcfigowej najstabsznawierzchng
posiada odcinek $ay drogi gminnej. Na tym odcinku planowane jest watyinie robot
utrzymaniowych. Tereny w zakresie planowanej trasyerowej charakteryzgijsiec wysokimi
walorami krajobrazowymi, gdystanowsy obszar Pojezierza Kaszubskiego z charakterystyk

WYyS0Czyzny morenowej.

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie ggnKartuzy.
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> ANALIZA GEOLOGICZNA

Badania geologiczne w zakresie planowanej inwestycgzeprowadzita firma
Przedsibiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba. Wykonanae¢ p odwiertow
geologicznych na gbokas¢ 2m.

W obrbie rozpatrywanego terenu wierzchnivarstwe podiaza stanowd grunty
antropogeniczne, ktore zalegajo gkbokasci 0,30 - 0,40 m ppt. Nasypy niekontrolowane
ztozone g ze szlaki, miejscami z dodatkieawiru. Poniej, do gebokasci wykonanych
odwiertéw badawczych tj. 2,00 m ppt, w padiozalegaj rodzime grunty czwartoegdowe.
Zaleznie od lokalizacji, s to lodowcowe osady spoiste w postaci glin piasgtyoh, a take
wodnolodowcowe grunty niespoiste w postaci piaskégbnych isrednich.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanym debgkasci 2,00 m ppt, nie
stwierdzono wysfpowania zwierciadta woéd gruntowych amiczen wod w warstwach
utwordw spoistych.

Wydzielono nasfpujace warstwy geotechniczne:

War stwa geotechniczna |

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste wnggplastycznym,
charakterystycznwartas¢ stopnia plastyczrigi ustalono w wysokgi IL = 0,35
( co odpowiada wartai stopnia konsystendC = 0,65);

Warstwa geotechnicznalla

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne datkiem prochnicy lub
przewarstwieniami gruntow spoistych, w stariedniozagszczonym,
charakterystycznwartas¢ stopnia zagszczenia ustalono w wysada@ ID = 0,50.
War stwa geotechniczna l1b

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobneagkisrednie w stanie
sredniozagszczonym,charakterystyczwart¢ stopnia zagszczenia ustalono
w wysokaci ID = 0,50.

W wyniku przeprowadzonych batlatwierdza si, ze w rozpatrywanym podiol
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

Grunty warstw geotechnicznydhlla i llb sklasyfikowano jako rime, i nadaj sic
dla posadowienia bezgmdniego obiektéw budowlanych. Wierzchnivarstwe nasypow
niekontrolowanych, zaleggjych do gt¢bokasci 0,30 — 0,40 m ppt, zalecagsusuné z
podtaza budowlanego.

Na badanym terenie, odwiertami wykonanym dgdogkasci 2,00 m ppt, nie
stwierdzono wysipowania zwierciadta wod gruntowych apcser wod w warstwach
utwordéw spoistych.

Na rozpatrywanym terenie wygiuja grunty ktorych przydatrié jako podiage pod
konstrukcg projektowanego ggu rowerowego zawarta jest w granicach od bardzeowig|
do bardzo niskiej:

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie ggnKartuzy.
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Grunty warstwy geotechnicznej |

Przydatnéc jako podiae pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowé¢ i przetomowdé — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty zalicza si do grupy nénosci — poza klasyfikagj

Grunty wymagaj indywidualnego projektowania.

Grunty warstwy geotechnicznej lla

Przydatnéc¢ jako poditae pod nawierzchnie — wysoka.
Wysadzinowé¢ i przetomowda¢ — grunty watpliwe.

Grunty zalicza si do grupy nénosci: G2

Grunty warstwy geotechnicznej llb

Przydatnéc¢ jako poditae pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowéc¢ i przelomowd¢ — grunty niewysadzinowe.
Grunty zalicza si do grupy nénosci: G1

Grupe naénoéci podiaza okrglono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” Generalnejrékgji Drog Krajowych i Autostrad.
Przyjgto wartagci dla dobrych warunkéw wodnych, w przypadku zabwgopobocza
utwardzonego i szczelnego z dobrym odprowadzeniéohpowierzchniowych.

Prace ziemne natg prowadzé tak, aby nie dopicic do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw. Grunty spoisteg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie,
co prowadzi do obaenia ich wlasngci mechanicznych, a w efekcie do afemia nénosci
podtaza gruntowego.

Z uwagi na wysadzinowy charakter gruntéw rodzimyoh odcinku |énym
zdecydowano gizastosowa warstwe odcinagcg w postaci geowtdkniny o wytrzymaici
min. 15MPa.

W przypadku wysipienia warunkéw gruntowych odmiennychy irzedstawione w
dokumentaciji projektowej, w szczegdbeowystgpienia w korycie gruntéw organicznych lub
gruntéw spoistych w stanie ahkikoplastycznym naley fakt ten zgtosi niezwiocznie do
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektama.takim przypadku zakfada ¢si
wykonanie lokalnej wymiany gruntu na piasekedni i zweryfikowanie warunkow
gruntowych badaniem plytdynamiczg. Wymagany modut dynamiczny Evd na padito
gruntowym powinien wynogipowyzej 15MPa.
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4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. Zatazenia techniczne.

Trasa rowerowa odc. 1 (roboty utrzymaniowe):
- szeroké¢ szlaku rowerowego 3m,
- nachylenie poprzeczne jednostronne 2%,
- hawierzchnia szutrowa,
- odwodnienie na tereny zielone oraz ginte.

Trasa rowerowa odc. 2 (roboty utrzymaniowe):
- szeroké¢ szlaku rowerowego 3m,
- nachylenie poprzeczne obustronne 2%,
- nawierzchnia szutrowa,
- odwodnienie na tereny zielone oraz yinyte.

Trasa rowerowa odc. 3 (roboty utrzymaniowe):
- szeroké¢ szlaku rowerowego 2,5m,
- nachylenie poprzeczne jednostronne 2%,
- hawierzchnia szutrowa,
- odwodnienie na tereny zielone oraz yine.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Przyjeto wyznaczenie tras rowerowych w oparciu o istiugjszkielet drég gminnych
oraz drogi powiatowej nr 1924G.

Pocatek trasy rowerowej przgio na skrzyowaniu ul. Diugiej (drogi powiatowej nr
1924G) oraz ulicy Kartuskiej (drogi wojewddzkiej B24) w miejscowsci Kielpino. Na
skrzyzowaniu ww. ulic ustawiono znaki Rla stanged pocatek gtdownego szlaku
rowerowego. Znaki zostaly zlokalizowane przy isgggm chgu pieszo-rowerowym.
Szeroka¢ ciggu wynosi 2m. Przebieg projektowanej trasy rowefjomakrywa s¢ z ulica
Dlugs, az do skrzyowania z ulig Starowiejsk. W ciggu ulicy Dtugiej zastosowano
oznakowanie R1 w rejonie przéjdla pieszych, aby zasygnalizoiveontynuac¢ szlaku
rowerowego.

Na skrzyowaniu ul. Diugiej i Starowiejskiej zastosowano k@nR1b oraz R3, aby
skierowa& uzytkownikdéw trasy rowerowej na ukc Starowiejsk. Dodatkowo znak R3
okresla odlegté¢ do Kartuz réwn 5,5km.

Kolejny zestaw znakéw kierunkowych R1b zostat zggkiowany na skrzyowaniu
ulicy Starowiejskiej z ulig Szkolry. Zastosowano dwa znaki R1b.

Projektowany przebieg trasy rowerowej zmientara wysokeéci skrzyzowania ulicy
Starowiejskiej z ulig Energetykéw. Zastosowano znaki kierunkowe R1b \&gzajce
przebieg trasy rowerowej wzctwl. Energetykow.
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Na wysokdci dziatki 258/7 zastosowano znaki R1 inforgug korzystajcych z drogi
gminnej,ze stanowi ona gg szlaku rowerowego.

W dalszym przebiegu trasy rowerowej, w zakresialzP28/2, stanowdicej wlasnéé
gminy Kartuzy przewidziano roboty utrzymaniowe. #agi na zty stan nawierzchni zaktada
sie wyréwnanie istnigjcej nawierzchni szutrowej, uzupetnienie podbudowktism 0/31,5
warstwg o $redniej grubéci 8cm i wykonanie wierzchniej warstwy z kruszywanaralnego
0/8 gr. 3cm, ktéra ma za zadanie zamnki® podbudowy kruszywowej 0/31,5. Zaktada si
zastosowanie spadku jednostronnego w kierunku |&saboty utrzymaniowe zostan
wykonane w pasie diugoi 313mb oraz szerokoi 3m. Na tym odcinku zaprojektowano
oznakowanie obustronne R1. Lokalnie na tym odcimiau,dtugéci 6mb zaprojektowano
wzmocnienie zgodnie z konstrukcjnr 2. Zaprojektowano geowiokrin warstve
odsiczapca, podbudow z kism oraz warstevmineralry 0/8. Miejsce wzmochienia powinno
zost& zweryfikowane za poma@tyty dynamicznej.

Na wysokdci dziatki 57/4 zastosowano wzmocnienie skarpy ponse zachodniegj
drogi gminnej w postaci ptyt typu MEBA. Zabieg teynika z duego ryzyka oberwaniacsi
skarpy, ma charakter naprawczy i zabezpiecyakorpus drogowy przed zniszczeniem.
Zastosowano dwa ¢dy ptyt typu MEBA nadczng wysokaé 1,2m.

Na wysokdci dziatki 49/2 projektowany przebieg trasy rowegjvkieruje s¢ na
potnoc wzgédem ulicy Kielpiiskiej. Dalszy przebieg szlaku rowerowego biegnisepa
drogowym gminnym przez terenystee.

Na ostatnim odcinku trasa rowerowa pokrywa siszlakiemsw. Jakuba. Droga ta
oznaczona jest mugziw. Jakuba.

Istniegca od ponad tysca lat drogasw. Jakuba jest jednym z najwaejszych
chrzecijanskich szlakow pielgrzymkowych. Sieszlakow sw. Jakuba stanowi turystyczn
atrakcg w skali europejskiej. Na skrzgwaniu drogi gminnej biegice] przez las z ulic
Kielpinska zastosowano znaki kierunkowe R1b oraz R3. ZnaknR8muje o odlegtéci do
miejscowdci Kartuzy rownej 3km.

Na odcinku lénym dlugdci ok. 1,1km zaplanowano zabiegi utrzymaniowe.
Zastosowano szerok® trasy rowerowej rowg 3m. Z uwagi na wysadzinowy charakter
istniejgcego podiaa gruntowego zaprojektowano wargtadcinagca w postaci geowtokniny.
Zaplanowano korytowanie pod konstruksgutrova na gebokas¢ 15cm.

Odcinek lgny zostat oznakowany tabliczkami R1 zlokalizowanyad siebie w
odlegtaciach ok. 500mb. W zakresie geometrii poziomej lazleowerowego zastosowano
luki poziome z zakresu od R=10m do R=400m. Elementeterminujcym przygte
rozwigzanie sytuacyjne byt istnigjy pas drogowy.

Kolejnym odcinkiem, a zarazem ostatnim, gdzie zaplano wykonanie prac
utrzymaniowych w zakresie konstrukcji drogi jestatkza nr 316/11. Prace utrzymaniowe
prowadzone &da w pasie szerolkkai 2,5m i polegé bedg na uzupetnieniu podbudowy z kism
0/31,5 warstw o sredniej grubéci 8cm i wykonaniu wierzchniej warstwy z kruszywa

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie ggnKartuzy.
PROJEKT TECHNICZNY

14



mineralnego 0/8 gr. 3cm. Rane projektowane na tym odcinku naledopasowéa do stanu
istniejgcego +11cm.

Ostatni odcinek trasy rowerowej przebiega przez cBamdztwo. Na gtdwnym
skrzyzowaniu drég gminnych zastosowano znaki R1a infogoeip pocztku i koncu szlaku
rowerowego oraz tabkckierunkows R3 z odlegtécia do miejscowséci Kielpino rowrg
5,5km.

Zastosowane znaki R1, Rla majielkos¢ kwadratu o boku 20cm w ramce z blachy
ocynkowanej. Znak R3 ma wymiary 20cmx40cm.

SzczegOlowe rozwranie zostatlo pokazane na rysunkach nr 2.1 — 2.]1Blan

sytuacyjny”.

4.3. Rozwizanie wysokdciowe.

W zakresie niwelety trasy rowerowej odc. nr 1 pglryjspadki podhane w zakresie od
0,15% do 1,5%. Zatlom niwelety wytukowano tukiem oomieniu R=700m. Przyje
rozwigzanie wysokéciowe stanowi odbicie istniggej niwelety o +11cm, czyli warstw
profilujaca z KELSM orazsécieralrg 0/8.

W zakresie trasy rowerowej odc. nr 1 zastosowana@hylenie poprzeczne
jednostronne réwne 2% w kierunku tereninégo.

Tereny zielone naky tak przeprofilowa, aby uzyské sptyw wody od powierzchni
trasy rowerowej.

W zakresie trasy rowerowej odc. 2 ngledopasowé rzedne niwelety do stanu
istniejgcego +13cm. Gbokas¢ koryta wynosi 15cm.

W zakresie trasy rowerowej odc. 3 ngledopasowa rzedne niwelety do stanu
istniejgcego +11cm.

SzczegOlowe rozwranie dla trasy rowerowej odc. nr 1 pokazano namygs nr 3
»Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwjzania projektowego nie zaktad® gmiany sposobu gospodarowania
wodami opadowymiZ uwagi na przyjte konstrukcje o charakterze przepuszczalnym zakfad
sic odwodnienie wgibne. Nadmiary wody opadowej zosjaspadkami poprzecznymi
odprowadzone na przylegag przeprofilowane tereny ptaskie.
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Przedsiwziecie nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodno - prgm
wynikajaceqo z ustawy Prawo Wodne

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania iryegstego naley wykona
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zogtabudowane z piaskéredniego,
ktérego kit tarcia wewrtrznego powinien by wickszy niz @ 3¢, spojnégé c=0 kPa oraz
gestasé objetosciowa 18 kN/m.

Stopier zag:szczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscamtowych robot
ziemnych do gibokasci 0,2m nie powinien by mniejszy nk 1s=1,00, z& na gkbokadici od
0,2m do 0,5m nie mniejszynis=0,97.

Roboty ziemne naléy realizowaé w suchej porze roku. Naleéy zadbat o
prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopuci¢é do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
W miejscach, gdzie wysfpuja sieci uzbrojenie podziemnego naky wykonaé¢ reczne
przekopy probne, aby zweryfikowa faktyczng lokalizacje uzbrojenia.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanych tras rowerowych pretg nas¢pujace konstrukcje drogowe:

1. Konstrukcja nr 1

(trasa rowerowa odc. 1 0+000,00 — 0+024,91;
trasa rowerowa odc. 1 0+030,91 — 0+313,27,
trasa rowerowa odc. 3 0+000,00 - 0+358,43)

1.| Kruszywo mineralne 0/8 3cm Warsté@eralna

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )
2. T 8cm Podbudowa zasadnicza
0 uziarnieniu 0/31,5

2. Konstrukcja nr 2
(trasa rowerowa odc. 1 0+024,91 — 0+030,91;
trasa rowerowa odc. 2 0+000,00 - 1+120,24)

1.| Kruszywo mineralne 0/8 3cm Warsté@eralna
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ]

2. T 10cm Podbudowa zasadnicza
0 uziarnieniu 0/31,5

3.| Pospoika 0/31,5 k>8m/detu>5 15¢cm Warstwa odszapca

4. Geowldknina min. 15kN/m - Warstwa odcinea
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3. Konstrukcja wzmocnienia skarpy.

Piyta betonowa typu MEBA wypetniona L
1. 15cm Wzmocnienie
humusem
2.| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10cm Wzmocnienie
UWAGI:

- Zaleca si zastosowanie kruszywa tamanego 0/31,5 ze skejy Mopuszcza gistosowanie
kruszywa tamanego pozyskanego z przekruszenia aktéez oraz gtazow narzutowych pod
warunkiem spetnienia wszystkich wymag8ST, w szczegolsoi krzywej przesiewu oraz
wskaznika przekruszenia na poziomie min. 85%,

- Nie wyklucza s§ uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego mmaema

- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudomvikruszywa tamanego musi
wynosi co najmniej 80MPa przy stosunku modutéw EZ/EB,

- Alternatywnie do badania VSS ura postayc¢ sie ptyta dynamiczin Evd>40MPa,

- Wszystkie tereny zielone naleobsi& trawg i zawatowa walcem okotkowanym.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni pow. /h
Powierzchnia nawierzchni szutrowej 5214 m
Powierzchnia umocnienie piytypu MEBA 56 i
Powierzchnia catkowita 5270

6. OCHRONA SANITARNA
Nie wymagane jest wyznaczenie strefy ochrony sargja

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren nie olgty ochrory konserwatorsk

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji nieztine jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwesiyopodernizacyja rozpoczyna siod rozbiorki elementéw
istniejagcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach rea)i rob6t rozbiérkowych.
Dziatania powysze wraz z fag realizacji inwestycji genergjodpady, ktére mugzbyc¢
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usuntete z rejonu inwestycji, posegregowane i sgtaie dla okrélonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie padych dziat&a powodujcych Ilub mogcych
powodowa& powstawanie odpadow, powinien takie dziatania @heat, projektowa i
prowadz¢, tak aby:

» zapobiega powstawaniu odpaddéw lub ograni¢éz#os¢ odpaddw i ich negatywne
oddziatywanie narodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas izaxarczeniu
ich wzytkowania,

» zapewnt zgodny z zasadami ochror§rodowiska odzysk, jeli nie udato si
zapobiec powstawaniu odpadow,

» zapewnt zgodne z zasadami ochronyyodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udatoeszapobiec lub ktorych nie udate 9odda odzyskowi.

W przypadku, gdy ji powstan odpady nalgy z nimi pos¢powa w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami oghéoodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejoo nalezy poddd& je odzyskowi, a jeeli z
przyczyn technologicznych jest on nieriwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te hakenieszkodliwig w sposéb zgodny z
wymaganiami ochronyrodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udato¢spoddd@ odzyskowi, powinny b tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wytznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w innposob byto
niemaliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadniangrzyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest pogbowanie z odpadami w sSposOb sprzeczny z przepisataiwvy
oraz przepisami o ochrondeodowiska.

Odpady powinny by w pierwsze]j kolejnéci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu i
powstawania, powinny gy uwzgkdniajpc najlepsz dostprng technile lub technolog;,
przekazywane do najlkj potazonych miejsc, w ktorych magby¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalgy zbiera& w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznyahych rodzajow oraz mieszania
odpaddow niebezpiecznych z odpadami innymimébezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpieczngezhych rodzajow oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami inmynmiebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczéstwa procesow odzysku Ilub unieszkodliwiania odpad@ewstatych po
zmieszaniu, jgeli w wyniku prowadzenia tych procesOw nie gpstwzrost zagreenia dla
zycia i zdrowia ludzi lurodowiska.
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W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uleglty zraieisz z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny¢bgne rozdzielone, jeli zostaa spetnione
tacznie nasipujace warunki:

e W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadowvsgiatych po rozdzieleniu
nasgpi ograniczenie zaggenia dlazycia i zdrowia ludzi ludrodowiska,
e jest to technicznie nitiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadoéw niebezpiecznych z miejsc ich pemenia do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw nale prowadzé z zachowaniem przepisow oba@aljacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostate odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadage s¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow meo odbywa sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowamzegirzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktore spetnigpkreslone wymagania.

Instalacje oraz usdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow anbge
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostay przekroczone standardy emisyjne, dloee na podstawie oglsnych przepisow,

- pozostatéci powstajce w wyniku dziatalnéci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem ¢da poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachuera

wymaga okreslonych w ustawie.

Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie dezjy.
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9. ZALECENIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami olglajacymi ochrog srodowiska oraz warunkami korzystania z
jego zasobdéw okégonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochroirpdowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627,

. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawyayRy ochronysrodowiska,
ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrza 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych i budawleh, wykonawca roboét jest
zobowhgzany postpowa zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczénie zaleca st

. zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. wachmob6t ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpaddéw w miejscuazakym przez Inwestora;

. sprzeda odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie buddwly przekazanie ich
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie z ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r.o udosgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spotetst®&va w ochronigrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania nasrodowisko art. 71.1 oraz Rozpagdzeniem Rady Ministrow z dnia 24
wrzesnia 2002 r.w sprawie okrélenia rodzajow przedsivzie¢ moggcych znaczco
oddzialyw& na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow gaainych z kwalifikowaniem
przedspwzie¢ do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu naodowisko nie wymaga si
uzyskania decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadkach atpliwych naley powiadomé nadzor inwestorski i autorski.
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10. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH - BIOZ.

10.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg oraz kolejnas¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Opracowanie obejmuje oznakowanie tras rowerowyclazwe wykonaniem prac
utrzymaniowych

10.2 Wykaz istniepcych obiektow budowlanych
10.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje giv zabudowanych, pél uprawnych oragngm.
10.2.2. Zielé.

W istniegcym obebie inwestycji nie wysipuje kolidupca zielé wysoka.
10.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie robot utrzymaniowych wyptije nasipujace uzbrojenie terenu:
e si& elektroenergetyczna.

Roboty rozpocg od wykonania przekopow préobnych w celu zlokalizoiaastniejcego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nmgletraktowa jako czynne i zabezpieczyje przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekrojuzeopnym wykopu. Projekt nie zaktada
kolizji z uzbrojeniem podzienym.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkib terenu, ktére mog stwarzat
zagrozenie bezpiecziéstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terendrekimog stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji ngleizna:

- uzbrojenie podziemne

10.4 Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrdaen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazem oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

10.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, omgja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagria bezpiecZsstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlIngci przysypania ziemilub upadku z wysokaoi:

1) wykonywanie wykopdéw d@cianach pionowych bez rozparcia @hglkaici
wiekszej nz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleitian o gébokasci wickszej ni
3,0m,

- nie wystpuje

2) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoka
ponad 5m,
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- nie wystpuje

3) rozbidrki obiektow budowlanych o wysala powyzej 8m,

- nie wystpuje

4) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktad@emystowych,

- nie wystpuje

5) monta, demonta i konserwacja rusztowiaprzy budynkach wysokich i
wysokaciowych,

- nie wystpuje

6) roboty wykonywane przyayciu dzwigéw lub smigtowcow,

- nie wystpuje

7) prowadzenie robot na obiektach mostowych metaduwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystpuje

8) monta elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystpuje

9) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych stdw, takich jak

przyczokki, filary i pylony,

- nie wystpuje

10) fundamentowanie podpér mostowych i innych olbekibudowlanych na
palach,

- nie wystpuje

11) roboty wykonywane pod lub w pahli przewodéw linii

elektroenergetycznych, w odlegtbliczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsz:
- 3,0 m - dla linii o0 nagciu znamionowym nieprzekracaaym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 nagrciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekragegim 15kV,

- 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekragegm 30KV,

- 15,0 m - dla linii 0 nagtiu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekragegm 110kV,

- wystepuje w miejscowsci Roztoka.

12) roboty budowlane prowadzone w portach i przyatdn podczas ruchu
statkOw,

- nie wystpuje
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13) roboty prowadzone przy budowlachetmacych wod, przy wysokéci
pictrzenia powyej 1 m,

- nie wystpuje

14) roboty wykonywane w pobtli linii kolejowych;

- nie wystpuje

10.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktoryelyskpuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze pepil0°C,

- nie wystpuje

b) roboty polegace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zaieych azbest,
- nie wystpuje

10.4.3. Roboty budowlane prowadzone w pablinii wysokiego nagicia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odledia liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejgzz
15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym 110 kV,

- nie wystpuje
b) roboty wykonywane w odlegtoi liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsziz
30,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powsej 110 kV,

- nie wystpuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowpodtorowe),
- nie wystpuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasieg] si€ trakcyjry | urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystpuje
e) budowa i remont linii i ugdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystpuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, raeliekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystpuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olzgzakolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystpuje
10.4.4. Roboty budowlane stwargag ryzyko utonjcia pracownikow.
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a) roboty prowadzone z wody lub pod wod

- nie wystpuje

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystpuje

c¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych oldeibudowlanych na palach,
- nie wystpuje

d) roboty prowadzone przy budowlacktpiacych wod, przy wysokeci pietrzenia powyej 1
m,

- nie wystpuje
10.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniaath zmang i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach¢tvmach urzdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zanatyah,

- nie wystpuje
b) roboty zwijzane z wykonywaniem przéj rurochgow pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi,

- nie wystpuje

10.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kigygh pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie hbidece torowisk:

- nie wystpuje
10.4.7. Roboty budowlane wymagzg wzycia materiatbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gaggzaniem gruntu,
- nie wystpuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw wstniegcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystpuje

10.4.8. Roboty budowlane prowadzone przy mantda demontau ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekrdc@a.

- nie wystpuje

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruka pracownikdéw przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP oraz uktdz obstugi maszyn i updzen
wykorzystywanych do rob6t budowlanych.
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10.6 Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczy i

sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek pdaru, awarii i

innych zagrazen.

Stosowanie odzigy ochronnej jest obowzkowe.
Zawsze dogpna podgczna apteczka.
UWAGI:

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przarkepw zasgu ramienia koparki jest
obowizkowe,

- pracownicy obstugagy sprzty powinni mie€ do tego odpowiednie uprawnienia,

- jezeli budowa wymaga spadzenia planu BIOZ to musi on bgostpny na budowie.

Opracowat:
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