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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojutska 43/44
(3)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ELUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czg$¢.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA
B0-069 Gdansk, al. Rzoczypospolitej 4/159 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
iel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-1 -

sygn. akt. 139/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK SUCHOCKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.05.1985 r. w Brodnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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INI¥YNIERO W

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
O mumarTe wergtkaoymym:

POM-XFY-JH8-HHD =

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Leina 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustewy 2 dris 13 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektroniconym (D W, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postsd
=leiironicane] opstrzone becpiecznym podpésem elektronczrym wenyfiiowanym proy pomacy wainego nsalifiicsanego certyfiksty o
rownowaine pod wrgipdem shutkdw prewaych dokumentom opatrzomym podpisami wissnong oy |

* \wWeryfikagg poprawnosci canych w ninssisym mfwiadoeniy Moina sprawcsd I pomony rumens weryfikacynego saswisdcenis na
stronie Poiskiej lzoy Sndyniende Bugownictws wiaw_piib.ong.pl lub kontaktujgc sis 2 burem wissciwe] Okragowe] lzoy Indynierow
Budoamicten
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J‘rﬁ'ﬁﬁf BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:
POM-MMO-1UN-UY7 *

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0054/16
adres zamieszkania ul Krolewskie Wzgorze 17/3, BD-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pemocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okregowed [zby Inzynierdw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy ¢ dris 15 wrzesris 2004 r. o podpisie slektroricznym (Dz . 2004 Nr 130 poz. 1450) dene w postad

eisktroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfilcwanmym pray pomocy wainego bwalifiiowanezo certyfikaty 53
rawnowaine pod wzgiedem skutidw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecryT |

* Weryfikage poprawnosci carrych w ninie Fosi L) e 8 pamacy rumery wenfikacyrego mfwindczenia na

muona 5p
stromie Podskie] lzby nfynierde Budownictws weaw. piib.ong.pl lub lnntuktu;q: sie 7 biurem winiciwe] Dkregaowej lzoy Infynierow
Budoamictes.
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Opis techniczny

Projekt przebudowy ulicy Polnej w miejscowosci Lapalice w ramach organizacji tras
rowerowych na terenie Gminy Kartuzy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie udzielone przez Gmine¢ Kartuzy z siedzibg pod adresem ul. gen. J6zefa Hallera 1,
83-300 Kartuzy, firmie VIATRAKT Lukasz Kitowski z siedzibg pod adresem ul. Lesna 1A/1,
83-300 Kartuzy,

» Wytyczne Inwestora w zakresie organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy,

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500 obejmujaca
obszar opracowania,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Zataczniki nr 1-4,

» Badania no$nosci istniejacej konstrukcji wraz z odkrywka warstw nawierzchni szutrowe;j.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie uproszczonej dokumentacji technicznej dla
przebudowy ul. Polnej w w ramach organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy.
Zaktada si¢ wykonanie nowej nawierzchni ul. Polnej na dtugosci 173mb, bedacej ciggiem
tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy.

Zaklada si¢ korytowanie istniejgcej nawierzchni szutrowej 1 wykonanie jezdni z ptyt
typu JOMB.

Planowana inwestycja wpisuje si¢ szerszg strategi¢ rozwoju komunikacji rowerowej
na terenie Gminy Kartuzy.

3. STAN ISTNIEJACY

> DANE OGOLNE

W stanie istniejagcym ul. Polna posiada nawierzchni¢ szutrowa o szerokosci srednio
3,5-4m. Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Lapalice poza terenem zabudowanym.
Przebudowywany odcinek sgsiaduje z gospodarstwami rolnymi.

Ulica Polna zaczyna si¢ od skrzyzowania typu zwyklego z ul. Zamkowa prowadzaca
do centrum miejscowosci Lapalice.

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie gminy Kartuzy.
PROJEKT TECHNICZNY



Zdjecie nr 1 ul. Polna w Eapalicach
Na wlocie skrzyzowania ul. Polnej zlokalizowany jest istniejacy przepust drogowy w
ciggu rowow drogowych ul. Zamkowe;.
Po stronie zachodniej ul. Polnej na poczatkowych 50mb zlokalizowany jest row
drogowy. W km 0+160 po stronie zachodniej ulica Polna sgsiaduje ze zbiornikiem
retencyjnym.

Zdjecie nr 2 ul. Polna w Lapalicach
W zakresie planowanej inwestycji wystepuje niekolidujgce uzbrojenie podziemne w

postaci:
- sieci teletechnicznej,
- sieci elektroenergetycznej eN.

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie gminy Kartuzy.
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W obu przypadkach zaklada si¢ zatozenie dwudzielnej rury ostonowej typu AROT
110. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ukltadania kabli sieci podziemnych
istniejgca infrastruktura znajduje si¢ ponizej projektowanego koryta drogowego.

Ulica Polna charakteryzuje si¢ niewielkim ruchem generowanym przez mieszkancoéw
miejscowosci Lapalice. W zakresie planowanej inwestycji nie wystepuje kolidujgca zielen
wysoka.

> ANALIZA GEOLOGICZNA

W ramach zadania projektowego wykonano odkrywki istniejagcej nawierzchni
szutrowej. Wykonano dwie odkrywki:
OTWOR 1
- warstwa Scieralna z kruszywa tamanego z dodatkiem otoczakéw gr. 3cm
- podbudowa ze szlaki gr. 20cm
- podtoze rodzime (piaski gliniaste / glina piaszczysta)
OTWOR 2
- warstwa Scieralna z kruszywa tamanego z dodatkiem otoczakéw gr. 2cm
- podbudowa ze szlaki gr. 15cm
- podioze rodzime (piaski gliniaste)
Wykonano réwniez kontrolne badania ptyta dynamiczna:

Modut Modut ..
. . . . Wskaznik
Nr Lokalizacja dynamiczny | w térny sageszczenia ls
Evd [MPa] |E2 [MPa]|“29¢
1 OTWOR 1 44,0 95 1,03
2 OTWOR 2 38,0 81 1,01

Wynikiem badania jest modut dynamiczny Evd. W celu odniesienia badania do
obowigzujacych metod kontroli nos$nosci oraz zaggszczenia wykorzystano wzory
korelacyjne, ktore pozwalaja przeliczy¢ Evd na wskaznik zaggszczenia Is oraz modut
wtérnego odksztatcenia E2.

Wzory korelacyjne:

Is = 0,0037*Evd+0,8703

E2 = 600%In(300/(300-Evd))

Zgodnie z warunkami technicznymi podtoze dla posadowienia bezposredniego
konstrukcji kategorii KR1-2 wymaga modutu wtérnego E2 na poziomie 100MPa.

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie gminy Kartuzy.
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W zwiazku z powyzszym zdecydowano si¢ na zastosowanie warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego grubosci 10cm. Podloze gruntowe wykazuje wysoki poziom
skonsolidowania z uwagi na wieloletni ruch kotowy odbywajacy si¢ ul. Polna.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. Zalozenia techniczne.
1) od km 0+000.00 do 0+105.56:

- Klasa techniczna D,

- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

- Szerokos¢ jezdni 4m,

- Szerokos¢ pobocza 0,75m,

- Odwodnienie wgtebne oraz powierzchniowe.

2) od km 0+105.56 do 0+173.00:

- Klasa techniczna D,

- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

- Szerokos¢ jezdni 3,5m,

- Szerokos¢ pobocza 0,75m,

- Odwodnienie wgtebne oraz powierzchniowe.
Zaktada si¢ lokalne zawegzenia pobocza gruntowego do 0,5m z uwagi na istniejaca

szerokos$¢ pasa drogowego.

4.2. Projektowany uklad sytuacyjny.

Projektowany uklad drogowy jest Scisle dowigzany do istniejacego przebiegu ul.
Polnej. Podstawowym zatozeniem projektu jest utrzymanie istniejacych granic pasa
drogowego. Projektowana ulica zaczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Zamkowa. Projekt nie
zaktada przebudowy skrzyzowania z ul. Zamkowa z uwagi na przyjety rodzaj konstrukcji
drogowej. Ulica Zamkowa posiada nawierzchni¢ asfaltowa 1 zasadnym jest wykonanie
wylukowan skrzyzowania w technologii mas bitumicznych.

Na poczatkowym odcinku ul. Polnej tj. od km 0+000 do km 0+062 przyj¢to szerokosé¢
jezdni réwng 4m oraz szeroko$¢ pobocza rowng 0,75m. Przyjeto warstwe Scieralng z plyt
typu JOMB oraz pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Od km 0+062 zawgzono jezdni¢ do szerokosci 3,5m z uwagi na szeroko$¢ pasa
drogowego.

W zakresie geometrii drogi zastosowano trzy kotowe tuki poziome o promieniach
30m, 26m oraz 55m. Zastosowane promienie tukéw wynikaja z istniejacych granic pasa
drogowego.

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie gminy Kartuzy.
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Dla istniejacej infrastruktury podziemnej tj. kabli eN oraz teletechnicznego
zastosowano dwudzielne rury ostonowe typu AROT 110. L.aczna dtugos¢ zastosowanych rur
wynosi 15mb.

Szczegdtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,,Plan sytuacyjny”.

4.3. Rozwiazanie wysokosciowe.

W zakresie niwelety ul. Polnej przyjeto spadki podtuzne w zakresie od 1,1% do 4,5%.
Zatomy niwelety wylukowano tukami o promieniach od R=450m do R=800. Przyjete
rozwigzanie wysokosciowe stanowi odwzorowanie istniejacej niwelety ul. Polne;j.

Szczegdtowe rozwigzanie dla ul. Polnej pokazano na rysunku nr 3 ,,Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.
W ramach rozwigzania projektowego nie zaklada sie zmiany sposobu gospodarowania

wodami opadowymi. Z uwagi na przyjete konstrukcje o charakterze przepuszczalnym zaktada

si¢ odwodnienie wgtebne oraz powierzchniowe. Nadmiary wody opadowej zostang spadkami
poprzecznymi odprowadzone na przylegajace przeprofilowane tereny ptaskie i do istniejacego
rowu drogowego.

Przedsiewzigcie nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodno - prawnego

wynikajacego z ustawy Prawo Wodne.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, sp6jnosé ¢=0 kPa oraz
gestos¢ objetosciowa 18 KN/m’.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdéw oraz miejscach zerowych robét
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na giebokosci od
0,2m do 0,5m nie mniejszy niz [s=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbaé¢ o
prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
W miejscach, gdzie wystepujq sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykona¢ reczne
przekopy probne, aby zweryfikowa¢ faktyczng lokalizacje uzbrojenia.

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie gminy Kartuzy.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej ul. Polnej przyjeto nastepujace konstrukcje drogowe:

1. Konstrukcja jezdni drogi dojazdowej (KR1).

(ul. Polna km 0+000 - 0+173)

1. | Ptyta typu JOMB z wypetnieniem pospdtka 3cm Warstwa $cieralna

2. | Podsypka piaskowa Scm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .

3. T 10cm Podbudowa zasadnicza
o uziarnieniu 0/31,5

2. Konstrukcja pobocza.

(ul. Polna km 0+000 - 0+173)
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

1. 15cm Pobocze

o uziarnieniu 0/31,5

Zaktada si¢ wykorytowanie na gltgbokos¢ konstrukcji, aby umozliwi¢ ptycie JOMB

oparcie krawedziowe o pobocze z kruszywa famanego, co ograniczy ryzyko rozjezdzania si¢

ptyt w trakcie eksploatacji.

UWAGI:
- Zaleca sie zastosowanie kruszywa tamanego 0/31,5 ze skatly litej. Dopuszcza sie stosowanie

kruszywa tamanego pozyskanego z przekruszenia otoczakéw oraz glazéw narzutowych pod

warunkiem spelnienia wszystkich wymagan SST, w szczegdlnosci krzywej przesiewu oraz

wskaznika przekruszenia C90/10,

- Nie wyklucza si¢ uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- Wymagany modul wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego musi

wynosi¢ co najmniej 100MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,3,

- Alternatywnie do badania VSS mozna postuzy¢ si¢ ptyta dynamiczng Evd>50MPa,

- Istniejacej rowy drogowe 1 przepusty nalezy odmulic,

- Otwory ptyt nalezy uzupetni¢ pospotka.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni pow. /m’/
Powierzchnia nawierzchni z ptyt JOMB 639 m’
Powierzchnia poboczy z kism 248 m?
Powierzchnia calkowita 887 m*

Projekt organizacji tras rowerowych na terenie gminy Kartuzy.
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6. OCHRONA SANITARNA

Nie wymagane jest wyznaczenie strefy ochrony sanitarne;j.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren nie objety ochrong konserwatorska.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbgdne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycj¢ modernizacyjng rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementow
istniejagcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbidérkowych.
Dzialania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja odpady, ktére muszg by¢
usuni¢te z rejonu inwestycji, posegregowane i wilasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych Ilub mogacych
powodowa¢ powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

» zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

» zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sig¢
zapobiec powstawaniu odpadow,

» zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowac¢ w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwsze] kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktoérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb bylo
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwsze] kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike lub technologie,
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przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych ré6znych rodzajéw oraz mieszania
odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
facznie nastgpujace warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw obowigzujacych
przy transporcie towarOw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywa¢ si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisdéw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga byc

eksploatowane tylko wéwczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,
- pozostalosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
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9. ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami okres§lajacymi ochron¢ srodowiska oraz warunkami korzystania z
jego zasobow okreslonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627,

. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — o opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony s$rodowiska,
ustawy o opadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych 1 budowlanych, wykonawca robot jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca si¢:

. zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robdt ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

. sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko art. 71.1 oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24
wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko planowana
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski 1 autorski.
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INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ

Obiekt: Przebudowa ul. Polnej w miejscowosci Lapalice
w ramach organizacji tras rowerowych
na terenie Gminy Kartuzy.

Adres obiektu: Lapalice, 83-300 Kartuzy
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Nr dziatek / obreby:

82, 83, 86 / Lapalice

Inwestor: Gmina Kartuzy
ul. gen. J6zefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

Lp. PROJEKTANT PODPIS

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

SPRAWDZAJACY PODPIS

2 mgr inz. Jacek Suchocki
upr. nr POM/0333/PWBD/15

specjalnos$¢ - drogowa

VIATRAKT tukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Lesna 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-malil: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680
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10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

10.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudowe ul. Polnej polegajaca na wymianie warstwy Scieralnej
oraz wykonaniu poboczy i zjazdéw do posesji.

10.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
10.2.1. Opis terenu.
Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze wiejskim w s3siedztwie pol uprawnych.
10.2.2. Zielen.
W istniejacym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujaca zielen wysoka.
10.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie robot wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e siec elektroenergetyczna,
e siec teletechniczna.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw probnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i1 zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Projekt nie zaklada

kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

10.4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

1) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gleboko$ci wiekszej niz
3,0m,

- nie wystepuje
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2) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad Sm,

- nie wystepuje

3) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

4) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

5) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje

6) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

- nie wystepuje

7) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuje

8) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuje

9) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczokki, filary 1 pylony,

- nie wystepuje

10) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

11) roboty wykonywane pod lub w  poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV,
- wystepuje w miejscowosci Roztoka.

12) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
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- nie wystepuje

13) roboty prowadzone przy budowlach pigetrzacych wode, przy wysokosci
pictrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
14) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

10.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

10.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa 1 remont sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa 1 remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
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10.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonig¢cia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1
m,

- nie wystepuje
10.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i1 w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

10.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje
10.4.7. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuje

10.4.8. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do rob6t budowlanych.
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10.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
Zawsze dostepna podreczna apteczka.
UWAGI:

- noszenie kaskow ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest
obowigzkowe,

- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- jezeli budowa wymaga sporzadzenia planu BIOZ to musi on by¢ dostepny na budowie.

Opracowat:
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