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Lp. Kod pozycji Nr. ST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazw‘;ednosl:::zé
1 2 3 4 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV45111000-8 | D-01.01.01a |CdfWOrzenie trasy ijej punktow wysc DR CLELE I
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzadzenie inwentaryzacji
1 powykonawczej drogi; km 0,09
Odc. llI-IIl - 0,09km;
CPV 45 100 000 - 8 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg z
odwozem i utylizacja:

2 Odc. -l m? 28,00
- istniejgca nawierzchnia ciggu pieszo - jezdnego: 28m?

(dlugos¢ przyciecia pitg - 6m?)
Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw, obrzezy lub opornikéw betonowych

3 z odwozem i utylizacjg; m 4,00
Ode. llI-lll: 4m?;
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z odwozem i
4 utylizacjg - wykop W=238,9m> (wg tabeli nr 2). m’ 238,90
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie!

CPV 45111200-0 D -02.03.01 |Wykonanie nasypéw

5 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z dokopu 3 19210
N=192,1m® (w tabeli nr 2). m '
D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45 233 000 - 9 D-04.04.03 Podbud oraz pob Z mi ki kruszywa niezwigzanego

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csg 30 0 uziarnieniu 0/31,5 o gr. 10 cm pod
nawierzchnig:

6 Odc. IlI-11i: m? 262,00
- $ciezka rowerowa - 214m?>;

- miejsce postoju rowerow - 45m?;

- plytek z guzkami -3,0m%

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csg 30 0 uziarnieniu 0/31,5 o gr. 20 cm:
Ode. llI-H: 2

7 } . . 2 m 27,00
- remont ciggu pieszo - jezdnego - 27m%;
UWAGA! Doliczono powierzchnie na odsadzki (warto$¢ w nawiasie) -
zgodnie z rysunkiem przekrojoéw konstrukcyjnych;

CPV 45 233 000 - 9 D-04.05.01 | Cheipod! : z kryszywa &

hydraulicznie cementem
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm:
nawierzchnieg:

8 Ode. llI-H: m? 262,00
- Sciezka rowerowa - 214m2;
- miejsce postoju rowerow - 45m?;
- ptytek z guzkami - 3. om’;
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 30 cm:

9 Ode. llI-I: 2 27,00

- remont ciggu pieszo - jezdnego - 27m?,
UWAGA! Nalezy doliczy¢ powierzchnig na odsadzki zgodnie z
rysunkiem przekrojéw konstrukcyjnych;

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

CPV 45 233 000 - 9 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej b j lub z ptytek & ych

Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowane;j
niefazowanej 10x20cm koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm: )
10 Ode. IIiIIi: m 249,00
- $ciezka rowerowa - 214m?>;

- miejsce postoju roweréw - 35m%

Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowane;j
niefazowanej 10x20cm koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo -
11 piaskowej 1:4 gr. 5¢cm: m? 10,00
Odc. llI-H:

- miejsce postoju rowerow - 10m?

Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej
niefazowanej 10x20cm koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce
12 cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm: m? 27,00
Ode. llI-H:

- remont ciggu pieszo - jezdnego - 27m%
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Kod pozycji Nr. ST Wy 6Inienie el tow rozli riowych

Jednostka
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV 45 233 000 - 9

45112000 - 5 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow

Utozenie humusu grubosci min 10cm wraz z obsianiem skarp 5 17.80
mieszankami traw (wg tabeli robét ziemnych Hn - 17,8m3); m '

CPV 45 233 000 - 9

45112000 - 5 D-06.02.01 Przepusty pod korong drogi

Utozenie przepustu z rur HDPE 2400mm pod korong $ciezki wraz z
wybrukowaniem wylotu i $cian czotowych brukiem nieobrobionym
13x16cm, na tawie betonowej C12/15 gr. 10 cm, spoinowanym zaprawg
cementowg - zgodnie z dokumentacjg projektowa:

Odec. HlI-NI:

nr 1 dlug. 6,0m;

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

mb 6,00

CPV 45233290 -8 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkoéw stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na
|tawie betonowej C8/10

16 Znaki typu C - mini pokryte folig typ Il szt. 4
17 Znaki typu D - mate pokryte folig typ Il szt. 3

15 szt. 5

CPV 45233292 -2 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystow

Ode. llI-H:
18 Balustrada szczeblinkowa U-11a o wysokosci 1,1m (zgodnie z rys. D5.5) m 20
na fundamencie z betonu C16/20 (0,07 m*/mb bariery - 20*0,07=1 ,4m3)

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

CPV 45233222 -1 D-08.01.01 Krawezniki i oporniki betonowe:

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych 15x22cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,050m?

tuk 0 <R <=10: Om; m 18,00
tuk 10 < R <=40: Om;

na prostej: 18m;

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25cm na tawie betonowej C12/15
z oporem o przekroju 0,047m?

tuk 0 <R <=10: Om; m 6,00
tuk 10 < R <=40: Om;
na prostej: 6m;

CPV 45233222 -1 D-08.03.01 B obrzeza chodnik

20

Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na fawie betonowej C12/15 z

oporem o przekroju 0,041m?
tluk 0 <R <=10: 8m; m 192,00
tuk 10 < R <=20: Om;
na prostej: 184m;

D-10.00.00 INNE ROBOTY DROGOWE

21

(Wypetnieni iny pomiedzy ig a kr znikiem masa
zalewowa

Odec. HlI-NI:

Wypetnienie szczeliny pomiedzy projektowanym opornikiem a istniejacg
nawierzchnig bitumiczng asfaltowg masg zalewowg na dtugosci 6mb
(przyjeto wymiar szczeliny 0,03m x 0,03m) przyjeto zuzycie 1,125/1mb;

CPV 45233293 -9 D-10.01.02

22

CPV 45233200 - 1 D-10.01.03 Elementy matej architektury

Ustawienie elementéw matej architektury (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu - odc. Ill-Ill):

23 Stojak na rowery typu U z poprzeczkg szt. 8,00

24 Kosz na $mieci o konstrukcji z drewna i stali szt. 1,00

CPV 45233200 - 1 D-10.01.04 Zabezpi ie istniej h sieci uzbrojenia terenu

Utozenie rury dwudzielnej typu Arota @160 na istniejgcej sieci

25 elektrycznej - odc. llI-IIl;

m 162,00




