
 

WANIT Projektowanie Dróg                           NIP:5881856820                                   TEL. 513035763 ul.  Brzozowa 3                                                  REGON: 220712782                              TEL/FAX:586849444;                           83-304 Przodkowo                                                                                                             e-mail:biuro@wanit.pl 

    PRZEDMIAR ROBÓT                                                                          EGZ. NR               Opracowanie: BRANŻA DROGOWA Przedsięwzięcie: „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI MIRACHOWO”   
Zamawiający / Inwestor: Gmina Kartuzy Ul. gen. Józefa Hallera 1 83-300 Kartuzy                      Sporządził mgr inż. Krzysztof Wiecki upr. nr POM/0055/POOD/07 specjalność drogowa   Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis   Kartuzy, Grudzień 2017r.  



PRZEDMIAR ROBÓT„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI MIRACHOWO”                       ul. Brzozowa 3                   83 - 304 Przodkowo 
Nazwa Ilość1 2 3 4 5D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED-01.01.01a Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi1 Wytyczenie trasy w terenie płaskim oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi;Odc. III-III - 0,09km; km 0,09D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg2 Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z odwozem i utylizacją:Odc. III-III:- istniejąca nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego: 28m2;(długość przycięcia piłą - 6m2) m2 28,003 Rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży lub oporników betonowych z odwozem i utylizacją;Odc. III-III: 4m2; m 4,00D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNED-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych4 Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z odwozem i utylizacją - wykop W=238,9m3 (wg tabeli nr 2). Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie! m3 238,90D - 02.03.01 Wykonanie nasypów5 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z dokopu N=192,1m3 (w tabeli nr 2). m3 192,10D-04.00.00 PODBUDOWYD-04.04.03 Podbudowa oraz pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

6 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o  gr. 10 cm pod nawierzchnię:     Odc. III-III:- ścieżka rowerowa - 214m2;- miejsce postoju rowerów - 45m2;- płytek z guzkami -3,0m2; m2 262,00
7 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o  gr. 20 cm:Odc. III-III:- remont ciągu pieszo - jezdnego - 27m2;    UWAGA!  Doliczono powierzchnię na odsadzki (wartość w nawiasie) - zgodnie z rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych;                                          m2 27,00D-04.05.01 Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kryszywa związanego hydraulicznie cementem8 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm:                                                          nawierzchnię:  Odc. III-III:- ścieżka rowerowa - 214m2;- miejsce postoju rowerów - 45m2;- płytek z guzkami - 3,0m2;                                                                              m2 262,00
9 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 30 cm:                                                          Odc. III-III:- remont ciągu pieszo - jezdnego - 27m2;    UWAGA!  Należy doliczyć powierzchnię na odsadzki zgodnie z rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych;              m2 27,00D-05.00.00 NAWIERZCHNIED-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub z płytek betonowych10 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej 10x20cm koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm:Odc. III-III:- ścieżka rowerowa - 214m2;- miejsce postoju rowerów - 35m2;     m2 249,00

11 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej 10x20cm koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm:Odc. III-III:- miejsce postoju rowerów - 10m2;     m2 10,00
12 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej 10x20cm koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:Odc. III-III:- remont ciągu pieszo - jezdnego - 27m2;     m2 27,00

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych JednostkaPRZEDMIAR ROBÓTLp. Kod pozycji Nr. ST
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PRZEDMIAR ROBÓT„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI MIRACHOWO”
Nazwa Ilość1 2 3 4 5Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych JednostkaPRZEDMIAR ROBÓTLp. Kod pozycji Nr. STD-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWED-06.01.01 Umocnienie  powierzchniowe skarp, rowów i ścieków13 Ułożenie humusu grubości min 10cm wraz z obsianiem skarp mieszankami traw (wg tabeli robót ziemnych Hn - 17,8m3); m2 17,80D-06.02.01 Przepusty pod koroną drogi14 Ułożenie przepustu z rur HDPE ø400mm pod koroną ścieżki wraz z wybrukowaniem wylotu i ścian czołowych brukiem nieobrobionym 13x16cm, na ławie betonowej C12/15 gr. 10 cm, spoinowanym zaprawą cementową - zgodnie z dokumentacją projektową:Odc. III-III:nr 1 dług. 6,0m; mb 6,00D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD-07.02.01 Oznakowanie pionowe15 Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na ławie betonowej C8/10 szt. 516 Znaki typu C - mini pokryte folią typ II szt. 417 Znaki typu D - małe pokryte folią typ II szt. 3D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów18 Odc. III-III:Balustrada szczeblinkowa U-11a o wysokości 1,1m (zgodnie z rys. D5.5) na fundamencie z betonu C16/20 (0,07 m3/mb bariery - 20*0,07=1,4m3) m 20D-08.00.00 ELEMENTY ULICD-08.01.01 Krawężniki i oporniki betonowe:19 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych obniżonych 15x22cm na ławie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,050m2łuk   0 < R <=10: 0m;łuk 10 < R <=40: 0m;na prostej: 18m;20 Ustawienie oporników betonowych 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,047m2łuk   0 < R <=10:  0m;łuk 10 < R <=40: 0m;na prostej: 6m;D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe21 Obrzeże betonowe 8x30cm koloru szarego na ławie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,041m2łuk   0 < R <=10: 8m;łuk 10 < R <=20: 0m; na prostej: 184m;D-10.00.00 INNE ROBOTY DROGOWED-10.01.02 Wypełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikiem masą zalewową22 Odc. III-III:Wypełnienie szczeliny pomiędzy projektowanym opornikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną asfaltową masą zalewową na długości 6mb  (przyjęto wymiar szczeliny 0,03m x 0,03m) przyjęto zużycie 1,125/1mb; m 6,00D-10.01.03 Elementy małej architekturyUstawienie elementów małej architektury (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - odc. III-III):23 Stojak na rowery typu U z poprzeczką szt. 8,0024 Kosz na śmieci o konstrukcji z drewna i stali szt. 1,00D-10.01.04 Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu25 Ułożenie rury dwudzielnej typu Arota Ø160 na istniejącej sieci elektrycznej - odc. III-III; m 162,00
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