WIZUALIZACJE/WIDOKI

kolor jasnoniebieski zblizony do RAL 5012

5,83

kolor ciemnoniebieski
r zblizony do RAL 5005

/

8,83

/
RZUT, SKALA 1:100

- -_— kolor: wybarwienie drewna naturalnego

kolor stalowy zblizony do RAL 9006

W sktad zestawu wchodza:

- 8 stupow,

- 2 podesty kwadratowe,

- drabinka wejSciowa,

- siatka taczaca dwie wieze,

- siatka wejsciowa,

- 2 stopnie wejsciowe,

- 2 $lizgi pojedyncze z podestu 120cm,

- panele w tym OX,

- zaslepki do stupow,

- 1 daszek dekoracyjny HPL,

- elementy faczace.

Dane techniczne:

- dlugosc: 583 cm

- szerokos¢: 516 cm

- wysokos$¢: podestu: 120, catkowita 350 cm
- wysoko$¢ swobodnego upadku: 120 cm

- strefa upadku: 883 x 916 cm

- przedziat wiekowy: 5-12 lat.

- normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009

Materialy:

- stupy o $rednicy @ 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o
klasie co najmniej AISI304,

- podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte piyta
antypo$lizgowa wodoodporna.

- panele z plyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm z wysokim
wspotczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,

- elementy wykonczeniowe (stopnie) wykonane metoda rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci -

LLDPE barwionego w masie,

- $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, burty z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o

grubosci 10 mm z wysokim wspdtczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,
- obejmy i faczniki wykonane z odlewdw aluminiowych
- elementy faczace, tj. $ruby itp. wykonane ze stali nierdzewne;j.

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.Projekt zagospodarowania placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw .
3.Przyjete w projekcie rozwigzania w zakresie przyjetych produktéw objete s ochrona
prawng w zakresie praw autorskich i patentdw producenta. Ewentualnej zmiany rozwigzan
w tym wyposazenia mozliwe jedynie za pisemng zgoda projektanta.

4. Jako nawierzchnie bezpieczng urzadzen placu zabaw przyjeto nawierzchnie z piasku.
Dla powierzchni bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen nalezy przyja¢ grubosci
nawierzchni zgodnie z wysoko$cig swobodnego upadku poszczegélnych urzadzen.

5. Dla realizacji inwestycji rozpatrywac tacznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich
branz, a wszelkie niescistosci skonsultowac z projektantem przed przystapieniem do prac.
6.Rysunek wizualizacji pogladowy, zastosowac kolorystyke opisang na rysunku.
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