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25/04/SLOKK/II w
specjalności
architektonicznej

OPRACOWANIE
SYLWIA WIDZISZ-PRONOBIS

PIOTR ZAWODNY

KINGA ZIĘTARSKA

187/94w specjalności
instalacyjno
inżynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji
elektrycznych

projektant branży architektonicznej

projektant branży elektrycznej

sprawdzający branży architektonicznej

KRYSTYNA NOCOŃ
24/97 w specjalności
instalacyjno
inżynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji
elektrycznych

sprawdzający branży elektrycznej

08/08/SLOKK w
specjalności
architektonicznej

GMINA KARTUZY
GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 1

 83-300 KARTUZY

UL. A. MAJKOWSKIEGO, 83-300 KARTUZY

PROJEKT PRZEBUDOWY PARKU PRZY
UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH

kostka betonowa ciemno szara
o wym 10cm x 10cm lub z rozbiórki
istniejacych ciągów utwardzonych

kostka betonowa jasno szara
o wym 10cm x 10cm

kostka granitowa o wym 10cm x 10cm

piasek

nawierzchnia syntetyczna, kolor
zblizony do RAL 1015

nawierzchnia syntetyczna, kolor
zblizony do RAL 1002

nawierzchnia syntetyczna, kolor
zblizony do RAL 5010

trawnik

trawnik-polana

rabata bylinowa

zjazd linowy

NAWIERZCHNIE:

strefa bezpieczna urządzenia- należy wyznaczyć
dla urządzeń ostatecznie wybranego
producenta

kostka betonowa jasno szara
o wym 10cm x 10cm na istniejącej podbudowie
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nawierzchnia dostosowana
do ruchu samochodowego
do 3,5t

D1

dojście istniejące

LEGENDA
UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2.Szczegóły budowy sieci elektroenergetycznej oraz instalacji oświetlenia i ostateczny dobór
opraw oświetleniowych wg projektu wykonawczego branży elektrycznej.
3.Szczegóły lokalizacji i dobór roślinności wg rysunku projektu zieleni.
4.Zachować szczególną ostrożność podczas prac przy sytemie korzeniowym drzew, nie dopuścić
do ich uszkodzenia. Wszystkie prace w pobliżu drzew wykonywać ręcznie.
5.Szczegóły projektu zagospodarowania placu zabaw wg rysunku projektu placu zabaw oraz
rysunków detali .
6. Elementy wyposażenia parku wskazano na rysunkach detali.  Przyjęte w projekcie rozwiązania
w zakresie przyjętych produktów objęte są ochroną prawną w zakresie praw autorskich i
patentów producenta. Ewentualnej zmiany rozwiązań w tym wyposażenia możliwe jedynie za
pisemną zgodą projektanta.
7. Jako nawierzchnię bezpieczną urzadzeń siłowni plenerowej przyjęto nawierzchnię syntetyczną.
Układ wzorów oraz kolorystyczny zgodnie z rysunkiem projektu zagospdoarowania terenu oraz
rysunkiem nawierzchni. Dla  powierzchni bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń należy
przyjąć rozwiązania materiałowe warstw w tym ich grubości oraz materiałów dla uzyskania
powierzchni bezpiecznej zgodnie z wysokoscią swobodnego upadku poszczególnych urządzeń.
Przyjęto nawierzchnię bezpieczną ciagłą. Niedozwolone jest stosowanie nawierzchni z płyt
modułowych.
8. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg rysunków przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni.
9. Dla realizacji inwestycji rozpatrywać łącznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich
branż oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, a wszelkie nieścisłości
skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do prac.
10. Szczegóły rozwiązania nawierzchni według rysunków nawierzchni oraz przekrojów
konstrukcyjnych nawierzchni.
11. Przed przystapieniem do prac uzgodnić z Inwestorem ostateczną lokalizację i ilość
wyposażenia w tym w szczególności ławek, koszy, leżaków itp. Szczegóły wyposażenia wg
rysunków detali.
12. Szczegóły placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw.
13. Strefa bezpieczeństwa istniejacych urządzeń dlacu zabaw (7,70x7,35m dla urządzenia nr 1
oraz 10,00x7,40m dla urządzenia nr 2) zostały przyjęte w oparciu o dokumentację otrzymaną od
Zamawiajacego. Wymiary stref nalezy zweryfikować na miejscu budowy.
14. Lokalizacja opraw oświetleniowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Jako nawierzchnię bezpieczną urzadzeń siłowni plenerowej przyjęto nawierzchnię syntetyczną.
Układ wzorów oraz kolorystyczny zgodnie z rysunkiem projektu zagospdoarowania terenu oraz
rysunkiem nawierzchni. Dla  powierzchni bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń należy
przyjąć rozwiązania materiałowe warstw w tym ich grubości oraz materiałów dla uzyskania
powierzchni bezpiecznej zgodnie z wysokoscią swobodnego upadku poszczególnych urządzeń.
3. Dla nawierzchni nauralnej piaszczystej przyjąc grubość warstwy piasku 50cm. Wymianę
nawierzchni wykonać z zabezpieczeniem istniejących urządzeń.
4. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg rysunków detali.
5.  Dla realizacji inwestycji rozpatrywać łącznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich
branż oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, a wszelkie nieścisłości
skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do prac.
6. Dla ściezek z wymianą nawierzchni nalezy na miejscu budowy sprawdzic i ocenić stan warstw
podbudowy.

zjazd linowy
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NAWIERZCHNIE TERENU
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