WIZUALIZACJE/WIDOKI

10,98

kolor ciemnoniebieski zblizony do RAL 5005

kolor jasnoniebieski zblizony do RAL 5012

7,90
10,80

RZUT, SKALA 1:100

kolor zadaszen: wybarwienie drewna naturalnego

N

kolor stalowy zblizony do RAL 9006

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.Projekt zagospodarowania placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw .
3.Przyjete w projekcie rozwigzania w zakresie przyjetych produktéw objete sa ochrong prawng w
zakresie praw autorskich i patentow producenta. Ewentualnej zmiany rozwigzan w tym
wyposazenia mozliwe jedynie za pisemng zgoda projektanta.

4. Jako nawierzchnie bezpieczng urzadzen placu zabaw przyjeto nawierzchnig z piasku. Dla
powierzchni bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen nalezy przyjaé grubosci nawierzchni
zgodnie z wysokoscig swobodnego upadku poszczegdlnych urzadzen.

5. Dla realizacji inwestycji rozpatrywaé facznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich
branz, a wszelkie niescistosci skonsultowaé z projektantem przed przystapieniem do prac.
6.Rysunek wizualizacji pogladowy, zastosowac kolorystyke opisang na rysunku.

Zestaw sklada sie z:

- Dwdch wiez zadaszonych,

- Urzadzenia kotyszacego typu Surfer,
- Przej$cia typu grzybki skoczki,

- Przejscia typu kotyski balansujace,

- Mostu linowego,

- Hustawki Bocianie Gniazdo.

- Stopni wejsciowych

Dane techniczne:

- dlugosc¢: 768 cm

- szeroko$¢: 790 cm

- wysokos¢: 200 cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 200 cm

- strefa upadku: 1098 x 1080 cm

- normy bezpieczenstwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-3.

Materiaty:

- stupy o $rednicy @ 60mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co
najmniej AISI304,

- podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptyta
antyposlizgowa wodoodporng

- panele z ptyt HDP o grubo$ci 19 mm z wysokim wspotczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,
- elementy wykonczeniowe ($lizgi, stopnie, grzybki, daszki dekoracyjne, hustawka bocianie gniazdo,
deska surfera, siedziska hustawek) wykonane metoda rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci - LLDPE
barwionego w masie

- obejmy i faczniki wykonane z odlewdw aluminiowych

- elementy faczace, tj. $ruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej
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NR RYSUNKU

166 B/A 309
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