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ARCHITEKTURA

Projektant wiodacy GRZEGORZ PRONOBIS

Projektant branzy 25/04/SLOKK/II w specjalnosci
architektonicznej architektonicznej

Sprawdzajacy branzy | EWA SZYMANSKA SULKOWSKA
architektonicznej 8/08/SLOKK w specjalnosci architektonicznej
Opracowat: SYLWIA WIDZISZ - PRONOBIS

KINGA ZIETARSKA

BRANZA
ELEKTRYCZNA

Projektant branzy PIOTR ZAWODNY
elektrycznej 187/94 w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

Sprawdzajacy branzy | KRYSTYNA NOCON
elektrycznej 24/97 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Data: 19 luty 2018r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) ponizej podpisani projektanci i sprawdzajacy oswiadczaja, ze niniejszy projekt pt.:

PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU PARKU PRZY UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH jest
kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA Projektant wiodacy GRZEGORZ PRONOBIS
Projektant branzy 25/04/SLOKK/II w specjalnosci
architektonicznej architektonicznej
Sprawdzajacy branzy | EWA SZYMANSKA SULKOWSKA
architektonicznej 8/08/SLOKK w specjalnosci architektonicznej

Projekt budowlany Strona 3




| 165 | Projekt zagospodarowania terenu parku im. Majkowskiego w Kartuzach | PZT -PB |

5. KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA ORAZ ZASWIADCZENIA POTWIERDZAJACEGO WPIS NA LISTE
CZLONKOW WEASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEK TOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Katowice, dnia 08 grudnia 2004r.
Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/12/04

DECYZJA Nr 25/04/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.
22001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. arch. Grzegorz Pronobis

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk¢ zawodowa i nadaje si¢ Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje =~ Panu  odwotanie = do  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby  Architektow
za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

({ y

u/‘.m' ﬂ’,wm

/ ‘,['/1711 3'2(4/
/

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr hab, inz. arch. Krzysztof Gasidto

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Pronobis
ul. Szkolna 10/46, 41-902 Bytom

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.

Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: s
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posmdamcych
uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektéw.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ LESZEK PRONOBIS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/04/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod nhumerem: SL-1154.

Czionek czynny od: 21-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1154-F394-683A-A75D-FF8C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Projekt budowlany Strona 5
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJNA

1.dz. 147/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/41/07/11
DECYZJA 8/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 .
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Ewa Szymanska-Sulkowska posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architektow. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. / /
megr inz. arch. Wojciech Podleski /.'3‘ W :
= 4W e
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo -

=

./‘:75 2= "'z

mgr inz. arch. Jurand Jarecki (/
/’722 i L
( K T D

dr inz. arch. Zygmunt Konopka
o~
™
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski /
2 Ltz

megr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja: i %
1. Pani Ewa Szymanska-Sutkowska |
ul. Naftowa 35d/31, 41-222 Sosnowiec

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada [zby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.. 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail slaska@izbaarchitektow pl Http/iwww.slaska.iarp pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BP S A O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. EWA ANNA SZYMANSKA-SULKOWSKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/08/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1306.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1306-C6F1-3DYE-C9CC-79Y2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Projekt budowlany Strona 7
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. EWA ANNA SZYMANSKA-SULKOWSKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/08/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1306.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1306-C6F1-3DYE-C9CC-79Y2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Projekt budowlany Strona 8
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s e e 11 kwietnig, 199Lr,
URZAD O JEWODZKL i onie |, TR Y

ot
¥y

Nr ewid. 137/9&

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

wej i Ochrony Srodowiska 7z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6Zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ....PIOTR Z AWODNY ___... o e e S S Pa e

B G S s magister InZynier elekfrvk. ... .. .ccnciniiionn.
. 13 marca 1958 r, w Gliwicach,

urodzony dniad .........cccrereccacnsassanncsaacsssannnssssuronan

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji Projektanta. oraz. kilerownika. budowy. 1. robgt,

Obywatel ....PIOTR Z AW O DNY ... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,sieci napowietrznych
i kablowych 1linii energetycznych,stacji i urzadzer elektroenergetycz=-
nych,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjinyech elementdéw sieci i insta=~
lacji elektryeznych oraz oceniania i badania stanu technicznego insta~-
lacji elektrycznych,sieci napowietrznych i kablowych linii energetycz~
nyech stacji i urzadzer elektroenergetycznych.

Projekt budowlany Strona 9
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Zatwiadczenie
O RAETIErZE Wy sy

SLE-354-Y6M-LKE *

Pan Piotr Zawodny o numerze ewidencyjrmym SLK/IE/B326/02

adres zamieszkania ul. Wybrz. Wojska Polskiego 4/15, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem F:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Franciszek Buszha, Preewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U, 2004 Nr 130 poe. 14340 dane w pastad
elﬂtlmnqnpuum beq'n:u:lq-rn pody icznym weryfik YN przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfist =y
rownowaine pod wrgkydem shutkdw prawnych dokumentom costrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

u-ur-,-:hw iniejzzy i rn-lllnm:ptﬂﬂm:mpurmqnuﬂu‘umﬁ nml:rlﬂmnrn
stronie Fnhh:] Izhry Indynisrow Budownictws www. piib_org.pl lub kontektujgc sig z biurem winftiwej Olrggowe] Izby InFynierow
Budoramictam.

Projekt budowlany Strona 10
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MR G g OB Katowice, dnia 5 kwietnia 1897 7,

Ar, VII-7342/24007

s

DECYZJA NR 24 /97

Na podstawie art. 13 { 14 ustawy z dnia 7 fipca 1094 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i § 9 ust?

rozporzadezenia M.G.P.i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcj technicznych

w budownictwie /Dz.U. Nr. 8, poz.38 z 1995 r/, w zwigzku z art. 104 § 1 2 kpa, po rozpatrzeniu wniosku
Pani inz. Krystyny Nocon na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksziaicenie oraz

prakiyke zawsaowa oraz na podstawie pozytywne| oceny z egzaminu na uprawnenia budowlane ziozonego

przed Komisja egzaminacying powolang Zarzadzemem Nr 128/95 z 2 pazdziermika 1995 1.

vnadaje
Pani Krystyniec NOCO N
inz. elektrykowi

ur. dnia 21 grudnia 1980 r. w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLAXNE
bez ograniczen "
do projektowania
w specialnosei: instalacyine w zakresie sicci,

instalacii i urzadzend clektryeznyeh i clektroenergetyeznyeh

unzasadnienic

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg Egzaminacyjng powolang przez Wojewodg Katowickiego
Zarzadzeniem Nr 128/08 z 2 pazdziernika 1885 . posiadania srzsf?amg inz. Krystyng Nocon wymaganagoe
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiwym.
specialnosci | po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budcwlane, 0rzeczono jak w
sentenciji.

Od niniejszej decyzfi przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspekiora Nadzoru  Budowlanego za
posrednictwerm Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Qurzymuia:
= 1. Pani inZz. Krystyna Nocon
ul . Wolnese: 52/a
44-178 Przyszowice

2. Gidwny Inspekior
Nadzoru Budowlgnego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3. a/a

Projekt budowlany Strona 11



165 | Projekt zagospodarowania terenu parku im. Majkowskiego w Kartuzach PZT -PB

Zatwiadczenie
O RAETIErZE Wy sy

SLE-IFD-FFX-ZUC *

Pani Krystyna Nocon o numerze ewidencyjrym SLK/IE/B068,02

adres zamieszkania ul. Wolnosci 524, 44-178 Przyszowice

jest cztonkiem F:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Franciszek Buszha, Preewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U, 2004 Nr 130 poe. 14340 dane w pastad
elﬂtlmnqnpuum beq'n:u:rrrm pody icznym weryfik YN przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfist =y
rownowaine pod wrgkydem shutkdw prawnych dokumentom costrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

u-ur-,-:hw iniejzzy i rn-lllnm:ptﬂﬂm:mpumnqnuﬂu‘uwgﬁ nml:rlﬂmnrn
stronie Fnhh:] Izhrr Indynisrow Budownictws www. piib_org.pl lub kontektujgc sig z biurem winftiwej Olrggowe] Izby InFynierow
Budoramictam.
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6. ZAtACZONE DOKUMENTY
6.1. WARUNKI TECHNICZNE PODtACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA

& Energa

operator
Gmina Kartuzy
ul. Szkolna 10/46
41-902 Bytom
Kartuzy, 18-01-2018r.
Znak:

Dot. Wniosku o okreélenie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku obiektu: obiekt uzytecznosci publicznej,
w_lokalizacji: Kartuzy, ul. Dr. Aleksandra Majkowskiego gm. Kartuzy, dziatka numer 100/1.

Odpowiadajac na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia z dnia 18-01-2018, w
zataczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacja warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

W przypadku konieczno$ci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Rejon Dystrybuciji w Kartuzach

tel. 801 404 404

/ )\ Z powazaniem,
Zataczniki: /A )
1. Warunki przytaczenia nr P/18/002276

2. Propozycja umowy o przytaczenie — 2 egz.

T+4858527 9595 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc - o,
F+4858527 9517 Oddziat w Gdarisku VIl Wydziat Gospadarczy KRS 2 J

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk KRS 0000033455 5 uxas, | |#
Regon 180275¢04-00038 operator.gdansk@energa.pl ING Bank Slaski S.A., nr konta: 28 1050 (086 1000 0020 3005 4747 s 0
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapita zakiadowy/wptacony: 1 356 110 400 21

Projekt budowlany Strona 13
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&) Energa

operator

; Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej;
uktad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe]

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napigecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ RS Kartuzy
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Projekt budowlany Strona 14
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Energa

operator

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124, Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Keler Bogdan 9 > | / /
OPRACOWAL S i ZATWIERDZIL

—

tel, 585279340 ¢ /\

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

6.2. WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA
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a T + 4858 760 77 20
OSWIETLENIE F + 48 58 760 77 22 www.energa-oswietlenie.pl

yRZAD MIEJSKI w Kartuzach

KANCELARIA PODAWCZA
e —— GMINA KARTUZY

’ UL, HALLERA 1
83-300 KARTUZY

< Energa

wplyneto
dnia

| 01 -02- 2018
—

]
|
|
1

LD

§ i E Sierakowice, 23 styczen 2018 roku

Znak EOS- 299 /UP-K/MG/2018
Dot.  Whniosku o usuniecie kolizji dotyczac projektu pn.” Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. A.
Majkowskiego w Kartuzach”.

W nawiazaniu do zlozonego wniosku o usuniecie kolizji z siecia o$wietleniowg EOS w zwiazku z
realizowanym projektem pn. "Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. A. Majkowskiego w
Kartuzach”, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. wyraza zgode na przebudowe sieci o$wietleniowej po
spetnieniu ponizszych wymagan:

1. Opracowac projekt budowlany usuniecia kolizji. Projekt uzgodni¢ z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

2. Przed posiedzeniem ZUDP trase projektowanej przebudowy uzgodni¢ na etapie projektowania,

3. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:

> demontaz (unieczynnienie) istniejacej kablowej sieci o$wietleniowej w obrebie
parku przy ul. Majkowskiego, poczawszy od st. nr 1/2, TO-8042

»>  przediuzenie istniejacej linii kablowej EOS biegnacej od TO-8042 do st. nr 1/2 i
wprowadzenie go na istniejacy stup sieci napowietrznej przy ul. A.
Majkowskiego nr 6/1. Zastosowa¢ kabel wg obliczen, lecz nie mniej niz YAKXS
4x25mm2,

> demontaz latarni o nr 1/2, 212, 3/2, 412, 5/2, 11412, 1111212, 11212, 2/2/2, 3/2/2,
1112, 21112, 31112, 41112, 111121112, 1121112, 2/[2/1/2, )

>  powigzanie projektowanego o$wietlenia z istniejaca siecig EOS i wykonanie
,statego podziatu” na granicy stron,

4. Wszelkie materiaty z demontazu stanowig wiasno$¢ EOS (przewody, wysiegniki, stupy, oprawy),
nalezy je przekaza¢ do EO$ dokumentujac protokolem demontazu na miejsce wskazane przez
Kierownika RDRU Kaszuby.

5. Zasilanie projektowanej sieci oswietleniowej UG Kartuzy odbywac sie bedzie z odrebnego uktadu
pomiarowego wg. warunkow przylaczenia do sieci elektoener. ENERGA OPERATOR SA lub z
sieci ENERGA Oéwietlenie Sp. z o. o. jezeli inwestor zdecyduje sig przekaza¢ projektowane
oswietlenie bezposrednio po wybudowaniu w konserwacje EOS i wystapi¢ o Warunki Zasilania z
sieci elektroenergetycznej EOS.

6. Prace beda wykonywane po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikow ENERGA Oswietlenie
Sp.zo.o0.

7. Prace wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

8. Usuniecie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego i
uzgodnionego projektu usuniecia kolizji.

9. Przebudowana sie¢ oswietleniowa EOS (linia kablowa od TO-8042 do stupa sieci napowietrznej nr
6/1) pozostanie na wiasnosci ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0. 0. w ramach usuniecia kolizji.

10. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunieciem kolizji jest
uzyskanie uzgodnienia koricowego projektu przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.

11. Wykonawcg, usunigcia kolizji moze by¢ firma wskazana przez Wnioskodawce, posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania prac i akceptowana przez ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0..
12. Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokotow etapowych oraz protokotu

odbioru koncowego z usuniecia kolizji.

13. Powyzsze ustalenia wazne sa przez okres 1-roku od daty niniejszego pisma.

al ENERGA Oéwietlenie Sp. z o.0. Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku Zarzad:

ul. Rzemiesinicza 17/19 VIII Wydziat Gospodarczy KRS Michat Betbot - Prezes Zarzadu
f 81-855 Sopot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz — Wiceprezes Zarzadu
)
4 kancelaria.oswietlenie@energa.pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A. nr rachunku:39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
www.energa-oswietlenie.pl Regon 191251580 Kapitat zaktadowy: 191.621.500,00 zt
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Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnoSci
umozliwiajacych szybkie i sprawne zatatwienie powyzszej sprawy.

alaEO Z powazaniem

Projekt budowlany Strona 17
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6.3. UZGODNIENIE PROJEKTU USUNIECIA KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA
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6.4. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
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G.6630.504.2018

0N ) Kartuzy, dn. 21.03.2018 r.
Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Wydzial Geodezji

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR G.6630.504.2018

Sporzadzono na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

-PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
-PROJEKT PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO
Gmina: Kartuzy - M, Obrgb: 3, dz.: 100/1

PRONOBIS STUDIO GRZEGORZ PRONOBIS

ul. Szkolna 10/46

41-902 Bytom

Karolina Burandt-Karczewska,

Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Mateusz Szreder Podinspektor

Przedmiot narady:

Lokalizacja:
Whioskodawca:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:
Oplata nr:
Sposob przeprowadz.:

480/18

Data wplywu: 12.03.2018
Rozp. narady: 21.03.2018
Zakoncz. narady: 21.03.2018

Sala konferencyjna ul. 3-go Maja 2 lok 1 w Kartuzach.

stacjonarny z elementami elektronicznymi

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Projekt budowlany

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
! ENERGA OPERATOR S.A. Karol-ierznikowiez, - o i

ODDZIAL W GDANSKU | Michal-Fatkowski, D,.MW M?.W

REJON DYSTRYBUCJI W Wojciech-Kawidziaski ol B S

KARTUZACH wo3c (EcH < E@b SA entogilt

ul. 3 Maja 9 ! ¢ - ey,

83-300 Kartuzy KUID21 N Sika R.r? "Aﬂi“ﬂ-ﬂ ey sy,

/\’w,,'dz[._
ki

2 ENERGA OSWIETLENIE Sp. |Krzysztof Komolubi, -

20.0. Mateusz Gaschta

ul. Rzemieslnicza 17/19

81-855 Sopot Przedstawiciel nie uczestniczyt

W naradzie

3 Hawe Telekom Sp. z 0.0. 5 s Narada przeprowadzana za pomocg

ul. Dziatlkowa 38 Wiktor-Herwich, srodkéw komunikacji elektronicznej.

59-220 Legnica Michal Harembski Stanowisko przedstawiciela:

U2GADN &M
be2  Uhae-
1/4
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Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
Poznaiskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

Narada przeprowadzana za pomocg
srodkéw komunikacji elektronicznej.
Stanowisko przedstawiciela:

Przedstawiciel nie uczestniczys
w naradzie

KARTUSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I
KANALIZACJI SPOLKA
7.0.0

ul. Méciwoja IT 4

83-300 Kartuzy

Grzegorz Laskowski,

Ryszard-Elas—

Narada przeprowadzana za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.
Stanowisko przedstawiciela:

U26ADNIA M 3&2
UWAG-

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy

Krzysztof Hirsz

Narada przeprowadzana za pomocg
srodkéw komunikacji elektronicznej.
Stanowisko przedstawiciela:

Przedstawiciel nie uczestnicoyt
w naradzie

NETIA S.A.
ul. Arkonska 6/A4
80-387 Gdarsk

Krzysztof Osiecki,
“Feresa-Osiecka

Narada przeprowadzana za pomocg
srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Stanowisko przedstawiciela:

pe2 UWAG—

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH
GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAL W GDANSKU
uL. Walowa 47

80-858 Gdansk

Robert Miczewski,
Radostaw Bury

Narada przeprowadzana za pomocg
srodkow komunikacji elektronicznej.
Stanowisko przedstawiciela:

Przedstawiciel nie uczestniczyt
w naradzie

ORANGE POLSKA S.A.
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

Marcin Skrzypkowski

Narada przeprowadzana za pomocg
srodkoéw komunikacji elektronicznej.
Stanowisko przedstawiciela:
NOTATIA = U2€ODNIE NLIE
VR SoYlTTORRuU/P] 019
2 DWNIA R4.0% 2018
N 2RAthC2ENIL

2/4
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10 Polskie Sieci Jerzy-Sametik, Narada przeprowadzana za pomoca
Elektroenergetyczne Operator | Sebastian-Gajlk ki—= | Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
S.A. Oddzial w Bydgoszczy MA RC 1V Stanowisko przedstawiciela:
ul. Marszatka Focha 16 . PROOEUT ME koLipuds
83050 Bydisaze WISW IE Wekn Z NASOR |NFRASTRUKTURR:
SiEciou & © NAPIGCIU
220 LV [ 40Ok V
1 PRZEWODNICZACY Karolina W \k\%&u RAC 225 ZEVEET Y AT FZ=ANTN
NARADY Burandt-Karczewska, TO SECC VCHROEWS  TLdwaiu
KOORDYNACYIJNEJ

PRAGS 20NE TRk S
Wikortont  Boue 2 poxo®)
SIREGADEY  OSTROEWOS ((

PN

PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Gdansku
Gazownia w Zukowie

ul. 3-Maja 25A

83-330 Zukowo

Wojciech Kolka,
Kamil Barnas

Przedstawiciel nie uczestniczyt
W naradzie

URZAD MIEJSKI W
KARTUZACH

ul. Gen. Jézefa Hallera |
83-300 Kartuzy

Wojciech Jaworowski,
Aleksandra-Acmatowska

- 4(37/4/(/“/»

WNIOSKODAWCA

Przedstawiciel nie uczesiniczyt
w naradzie
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(G.6630.504.2018

15 Zaktad Energetyki Cieplnej Mateusz Cyra, -
SPEC-PEC Sp. zo.0. Zbigniew Strahl
ul. Sedzickiego 19A
SRR Eashy Przedstawiciel nie uczestniczyt
w naradzie

16 ZESPOL ZARZADZANIA st.chor. Grzegorz Klepacz |Narada przeprowadzana za pomocg

WSPARCIEM $rodkéw komunikacji elektronicznej.
TELEINFORMATYCZNYM Stanowisko przedstawiciela:
W GDYNI

ISP VINE T

ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele instytucji, ktorych imiona i nazwiska skreslono.
Na podstawie art. 28ba ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) nicobecnos¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia i przyjmuje
si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Stanowiska przedstawicieli instytucji przestane za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej dotaczono do akt sprawy
jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien w systemie EWID2007, a ich tre$¢ w protokole uzgodniono.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestnikow narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, bedacych przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w powiatowej bazie danych GESUT.

Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej traca swoja
aktualno$é jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowg lub nie
wplyneto zgloszenie budowy tych obiektow (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Przewodniczgcy Narpdy Koordynacyjnej

Z urx FAROSTY

Ihtk Qe NR 4

UCOONIGNILE & ORANGE  Pocrswutr SA.
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2ntp ik Oo PRorokotu & MARHBDY HoORDY MACH I ET

L SPRAWIES & 6630. S04. Ao ¥

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Uslug
Ewidencija i Standardy Infrastruktury
Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-
Olsztyn

adres do korespondencii: al. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdarisk

tel.: (58) 557 27 77
fax: (58) 344 44 00

UZGODNIENIE 504/TTISIOU/P/2018

z dnia 271-03-2018

Dotyczy: -PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

-PROJEKT PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO
Gmina: Kartuzy - M, Obreb: 3, dz.: 100/1

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujgcych warunkach:istniejaca sie¢
telekomunikacyjna podziemna / napowietrzna bedgca wlasnoscig Orange Polska S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej .

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ OPL, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt: DISU.RNWUUilGdansk@orange.com

3. Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do robot.
Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania!

4. Podczas prowadzenia prac:

s ustala si¢ 1-metrowq strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie
nalezy ustalic na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy,

o w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnos$ci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2,

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glgboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika OPL,

s przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokoéci dla infras truktury
OPL,

« w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL zastosowac
ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

5.0range Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug informuje, ze nie bedzie ponosita kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

6.0range Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot do

prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozZliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i

powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzan ych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Orénge Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego gorzez Sad

jonowy dla m.st. szawy Xl Wydzial Gosp Rejestru pod 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 p» okrylym w
calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

L IMCHEW IV K
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7.Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8.Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 6 miesigcy od daty jego
wydania.

9.W miejscu skrzyzowan i zblizen z siecig teletechniczng Orange Polska S.A. nanies¢ w PW rury
ostonowe i zachowacé glebokos$¢ 1,2m.

Marcin Skrzypkowski
Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego  przez Sad
it y dla m.st y XIl Wydzial Gos 2y Kraj Rejestru Sad pod 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z f=>okrytym w
calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

6.5. UZGODNIENIE POD WZGLEDEM KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA
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&% Energa

opeator

Uzgodnienie 35MMD/K -  82/2018

z posiedzenia Zespotu Roboczego ds. uzgadniania dokumentagji projektowej dziatajacego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddziatw Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dni 2018-04-05

Zespot w skiadzie:

1. Przewodniczacy -Michat Falkowski MMD
2. Z-ca przewodniczacego Sekretarz -Wojciech Kwidzifiski MMD

rozpatrzyta dokumentacje projektowa na budowe:
Park przy ul. Majkowskiego
W miejsowosci: Kartuzy nr dziatek: 100/1 obr. 003

Inwestor: Gmina Kartuzy

Autor projektu: Grzegorz Pronobis Firma: Pronobis Studio
Nr uzgodnienia: 82/2018 z dnia: 2018-04-05
wazne do dnia: 2019-04-04

Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istn. siecia elektroenergetyczna z uwagami zespotu:

1. Rozpoczecie i zakoriczenie prac zgtosié pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach
2. Podczas prac w poblizu istn. sieci elektroenergetycznej zachowaé szczegblng ostroznos$¢, prace wykonaé recznie

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w Kartuzach w efekcie uszkodzeri
urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. / 1 arkusz

W imieniu zespotu:

e

Woiciech Kwidzinski

T +48 58 347 39 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
F +4858 347 37 01 Oddziat w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk KRS 0000033455

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

operator.gdansk@energa.pl nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747

energa-operator.pl

Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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7. OPIS TECHNICZNY
7.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z inwestorem,

-inwentaryzacja zieleni dostarczona przez Zamawiajgcego
-wizja i pomiar w terenie

-obowigzujgce przepisy, normy i zasady sztuki budowlanej
-mapa z zasobdéw geodezyjnych,

-konsultacje spoteczne, warsztaty projektowe

-wytyczne inwestora

7.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest park miejski zlokalizowany w Kartuzach, pomiedzy ulicg dr
A. Majkowskiego, a ulicg F. Ceynowy, na dziatce o numerze ewidencyjnym 100/1.

7.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres ponizszego opracowania obejmuje projekt budowlany zagospodarowania terenu parku przy ul.
dra Majkowskiego w Kartuzach.

Zakres opracowania obejmuje prace nie wymagajace pozwolenia na budowe. Na planowane prace
przeprowadzono procedure zgtoszenia prac nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dla realizacji inwestycji nalezy rozpatrywac tgcznie projekt budowlany, wykonawczy specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przedmiar robdt, a wszelkie niescistosci zgtasza¢ projektantowi
przed przystgpieniem do prac.

Brak jakiegokolwiek elementu w ktérejs z czesci dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od realizacji
inwestycji.

7.4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.4.1. Ogodlna charakterystyka

Teren zlokalizowany jest w Kartuzach miedzy ulicg A. Majkowskiego i F. Ceynowy na dziatce o numerze
ewidencyjnym 100/1.

Teren opracowania otoczony jest jezdniami ulic: A. Majkowskiego od strony wschodniej i F. Ceynowy
od strony zachodniej. Park zlokalizowany jest na pdétnoc od centrum miasta w odlegtosci 5 minut pieszo z
centrum co powoduje, ze park stanowi integralng czes¢ centrum Kartuz. Przebiegajg przez niego trasy piesze
mieszkancow.

Usytuowanie parku nadaje mu charakter miejski a w powigzaniu z skwerami miejskimi daje ciag zieleni
miejskiej w pétnocnej czeéci Srodmiescia.

Od strony pétnocnej zlokalizowany jest teren Szpitala z pomnikiem A. Majkowskiego.

Park w przesztosci byt cmentarzem ewangelickim. Istnienie cmentarza upamietnia w tej chwili gtaz
ozdobny z informacja.

W przypadku znalezienia podczas wykonywania prac ewentualnych pozostatosci cmentarza, nalezy
zgtosi¢ powyzszy fakt Inwestorowi oraz stosowanym stuzbom konserwatorskim i archeologicznym.

Zgodnie z wytycznymi konserwatora niemozliwe jest wykonywanie gtebokich prac ziemnych.

7.4.2. Istniejaca zabudowa
W parku nie jest zlokalizowana istniejgca zabudowa.
7.4.3. Fontanna

W parku zlokalizowana jest fontanna. Fontanna jest sprawna i uzytkowana w okresie letnim. Nie
przewiduje sie przebudowy fontanny.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z inwestorem ewentualny zakres prac remontowo
konserwatorskich fontanny.

Przewiduje sie wymiane nawierzchni wokét fontanny na nowa. Wszystkie prace ziemne nalezy
wykonaé w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci i instalacji w tym instalacji fontanny. Projekt nie
przewiduje prac zwigzanych z instalacjami fontanny. Odkryte w trakcie prac instalacje fontanny poddac ocenie
technicznej i uzgodnic z inwestorem ewentualng koniecznos¢ wykonania prac remontowych.

7.4.4. Uktad komunikacyjny
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Park jest bezposrednio powigzany z dwoma waznymi ulicami: dr A. Majkowskiego i F. Ceynowy. Sciezki
parku stanowig potgczenie tych dwdch ulic.

Teren parku nie zawiera drég komunikacji samochodowej. Na teren parku wjezdza obstuga techniczna.

Uktad ciggdéw pieszych jest prawdopodobnie pozostatoscig uktadu alejek cmentarza.

W obszarze placu zabaw wyznaczono aleje dla uzyskania ciggdw pieszych pomiedzy urzadzeniami placu
zabaw.

Alejki piesze wykoriczone kostka betonowa szarg, prostokatna.

Utwardzono takze teren wokét fontanny poprzez utozenie kostki granitowej.

Nawierzchnia placu zabaw, pod urzgdzeniami placu zabaw wykonana jest z piasku.

1.1.1. Ogrodzenia

Od strony potudniowej tereny Panstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. l.J.Paderewskiego jest
ogrodzony od parku metalowym ogrodzeniem.

Od strony pétnocnej ogrodzony jest teren pomnika.

Powyzsze ogrodzenia nie sg elementami wyposazenia parku. Zakres obejmuje demontaz ogrodzenia od
strony szkoty.

Przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ w Inwestorem ewentualne prace remontowe ogrodzenia od
strony pomnika.

1.1.2. Roslinnosé

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie roslinnos¢ niska i wysoka.

W parku znajdujg sie takze tereny zielone-trawiaste.

Na terenie zachowaty sie pozostatosci zywoptotu wytyczajacych alejki.

Charakterystyczne dla roslinnosci cmentarnej sg zywotniki oraz swierki. Nasadzone sg gtdwnie wzdtuz
alei gtéwnej. Zywotniki wzdtuz alei gtéwnej sg duzych rozmiaréw, a brak pielegnacji spowodowat rozrost.

Wzdtuz ulic od strony parku znajdujg sie graby. Od pewnego momentu graby nie byly docinane i
pielegnowane. Spowodowato to ich niekontrolowany rozrost. Przewiduje sie przyciecie grabéw wraz z
usunieciem samosiejnych odrostéw.

Pozostata roslinnosé rozlokowana zostata chaotycznie.

Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje zieleni, ktéra byta jednym z elementéw wyjsciowych
dokumentacji projektowe;j.

1.1.3. Uzbrojenie dziatki
W terenie objetym opracowaniem przebiegajg sieci:
- Elektroenergetyczna
- Gazowa
- Wodociggowa
- Kanalizacji
Nie przewiduje sie prac zwigzanych z przebiegajacymi sieciami a wyjgtkiem instalacji oswietlenia.

7.4.5. Instalacja oswietlenia

W parku znajduje sie instalacja elektroenergetyczna os$wietlenia oraz stupy oswietleniowe.

Wystepuje kilka typow oswietlenia.

Stan techniczny stupdw i opraw nalezy okresli¢ jako sredni. Cze$¢é stupdw rdzewieje.

Instalacja oswietlenie nie nalezy do inwestora. Istniejgce oswietlenie przewiduje sie do demontazu.

Demontazu nalezy wykonaé zgodnie warunkami gestora sieci, projektem demontazu instalacji branzy
elektrycznej. Wszystkie prace nalezy wykonaé pod nadzorem gestora sieci. Catos¢ instalacji usungé z gruntu.

Niedozwolone jest zachowanie pozostatosci nieczynnej instalacji w gruncie.

1.1.4. Wyposazenie

Teren parku wyposazony jest w tawki, kosze. tawki i kosze montowane byty w réznym okresie czasu i
zastosowano kilka rodzajow tawek. Stan techniczny $redni.

W czesci pétnocnowschodniej zlokalizowany jest plac zabaw z kilkoma urzadzeniami.

Urzadzenia o zréznicowanym charakterze. Urzgdzenia placu zabaw przewidziane sg do demontazu, a
nastepnie do ponownego wykorzystania w innej lokalizacji.

W czesci wschodniej znajduje sie fontanna. Zgodnie z informacjami inwestora fontanna jest sprawna i
funkcjonuje w okresie letnim. Nie przewiduje sie przebudowy fontanny. Wymianie podlega nawierzchnia
wokot fontanny.
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7.5. UKSZTALTOWANIE TERENU | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren o charakterze ptaskim.

Rzedne terenu zgodnie z danymi z mapy z zasobdw geodezyjnych wynoszg od 219,24 do 220,6

Teren parku wyniesiony jest ok 1m wzgledem sasiadujgcych ulic w czes$ci pétnocno zachodniej, a w
czesci pétnocno wschodniej schodzi do poziomu ulic.

Ze wzgledu na zakaz wykonywania prac ziemnych w zwigzku z ochrong konserwatorskg oraz zakresem
planowanych prac obejmujgcych zakresem prace, ktére nie wymagaty uzyskania pozwolenia na budowe
odstgpiono od badan gruntu.

Nie przewiduje sie realizacji prac wymagajgcych gtebokich prac ziemnych.

Na terenie Kartuz w wiekszosci pod wierzchnig warstwg gleby wystepujg lodowcowe grunty mato
spoiste. Sg to najczesciej piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Teren objety opracowaniem petnit pierwotnie funkcje cmentarza. Nalezy zatozyé wiec, ze nie nastgpita
zmiana pierwotnego uktadu warunkéw gruntowych, a funkcjonujaca roslinnos¢ umozliwia dalsze
funkcjonowanie parku jako terenu zieleni uporzgdkowane;j.

7.6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.6.1. Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie. Nowe utwardzenia prowadzi¢ zgodnie z obecnym ukfadem
terenu z uwzglednieniem wykonania spadkéw poprzecznych dla odwodnienia ciggdw pieszych i nawierzchni
placu zabaw. Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone.

7.6.2. Planowana zabudowa
Nie planuje sie nowej zabudowy.
7.6.3. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie zmienia charakteru oraz sposobu uzytkowania terenu. Planowane prace nie
zmieniajg wptywu inwestycji na $rodowisko. Planowana inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych
znaczgco wptynac¢ na Srodowisko.

7.6.4. Planowane uzbrojenie

Na opracowywanym terenie wykonane zostanie przytacze sieci elektroenergetycznej wraz z instalacjg
zasilania oswietlenia.

Przewiduje sie montaz stupdéw oswietleniowych wraz z montazem opraw oswietleniowych.
Dotychczasowa instalacja oswietlenia wraz z istniejgcymi stupami oswietleniowymi zostanie zdemontowana.

Lokalizacja opraw oswietleniowych zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.

Przyjeto oprawy oswietleniowe z Zrddtami swiatta typu LED. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
przyjeto stupy bedace wtasnosciag Zamawiajgcego zdemontowane w innej lokalizacji. Przed montazem nalezy
sprawdzi¢ sprawnos$¢ kazdej oprawy oraz jeje stan techniczny. Na skrzyzowaniu pozostatych sieci z
projektowang instalacjg oswietlenia zastosowac rury ochronne.

Wszystkie prace ziemne na potrzeby wykonania instalacji przeprowadzi¢ recznie bez uszkodzenia
systeméw korzeniowych drzew. Utozenie instalacji przeprowadzi¢ takze bez ingerencji w systemy korzenne
drzew.

Oprawa zgodnie z rysunkiem detalu oprawy oswietleniowej. Montaz oprawy oznacza jej wykonanie
wraz z fundamentem, stupem i montazem oprawy z Zrédtem swiatta.

Produkt objety prawem autorskim. W przypadku wykonywania i produkcji opraw przez innego
producenta konieczne jest uzgodnienie rozwigzania z wiascicielem praw autorskich (np. poprzez wykup
licencji)

Szczegdly rozwigzan instalacji elektrycznej zasilania oswietlenia wg projektéw budowlanych oraz
wykonawczych branzy elektryczne;j.

7.7. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC

Planowane prace majg za cel wykonanie przebudowy i remontu parku. Park pozostanie miejscem o
charakterze rekreacyjnym. Wykonany zostanie nowy uktad ciggdw pieszych.

Plac zabaw zostanie powiekszony i rozbudowany o urzadzenia sitowni plenerowej. Istniejgce
urzadzenia placu zabaw oraz elementy matej architektury zostang wymienione na nowe.

7.8. PRACE WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE
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Nalezy zdemontowaé nawierzchnie istniejgcych ciggow pieszych przeznaczonych do wymiany. Ciagi
piesze przeznaczone do wymiany wraz z podbudowg zdemontowac¢ wraz z warstwami konstrukcyjnymi.
Zdemontowac utwardzenie nawierzchni wokét fontanny.

Kostke betonowg z istniejgcych ciggdw pieszych nalezy zdemontowa¢ w sposéb umozliwiajgcy jej
ponowne zastosowanie. Do ponownego uzycia zastosowac kostki nieuszkodzone.

Zdjaé nalezy warstwy ziemi na gteboko$é umozliwiajgcg wykonanie nowych nawierzchni.

Prace w poblizu fontanny prowadzi¢ w sposéb, ktdry nie uszkodzi istniejgcej fontanny.

Prace w poblizu urzadzen placu zabaw przeznaczonych do zachowania prowadzié¢ w sposéb, ktdry nie
uszkodzi istniejgcych urzadzen.

Zdjaé warstwe ziemi umozliwiajgca wykonanie nowych nasadzen w tym nasadzen trawy.

W poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonac przekopy kontrolne dla sprawdzenia gtebokosci przebiegu
sieci. Prace prowadzié recznie. Wszelkie niezgodnosci stanu faktycznego z informacjami geodezyjnymi zgtosic
nalezy projektantowi przed wykonaniem prac.

Zdemontowac istniejgce tawki. Zdemontowac nalezy istniejgce kosze na $mieci.

Zdemontowac istniejgce urzadzenia placu zabaw przeznaczone do wymiany w sposéb pozwalajgcy na
ponowne ich wykorzystanie przez inwestora. Zdemontowane urzadzenia przekaza¢ nalezy Zamawiajgcemu lub
uzgodni¢ ich przetransportowanie do innej lokalizacji.

Wyburzy¢ istniejgce schody w czesci pétnocnozachodniej prowadzgce do parku od strony ul. Ceynowy.

Schody od strony ulicy Majkowskiego — nalezy zdemontowaé warstwy wykonczeniowe z kostki
betonowej.

Zdemontowac¢ istniejgcg siec instalacji oswietlenia wraz z stupami oswietleniowymi. Istniejaca
instalacja oswietlenia nie jest witasnosciag miasta — czyli inwestora przedsiewziecia. Prace demontazowe
wykonaé nalezy zgodnie z warunkami wiasciciela i gestora sieci. Harmonogram i zakres prac uzgodni¢ z
gestorem sieci i wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

Catosc instalacji usunagé¢ z gruntu. Niedozwolone jest zachowanie pozostatosci nieczynnej instalacji w
gruncie.

Prace demontazowe ziemne prowadzi¢ recznie. Wykona¢ nalezy przekopy kontrolne.

Szczegobty wg projektu demontazu instalacji oswietlenia branzy elektryczne;.

7.8.1. Wycinka drzew

Nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z wycinkg drzew i roslinnosci. Wycinki drzew wskazano na
rysunku wycinki drzew. Szczegdty wg opisu punktu dotyczgcego zieleni.

UWAGA:

W zakresie wycinek drzew i roslinnosci nalezy przed przystgpieniem do prac wyznaczyé przebiegi
docelowych nawierzchni w terenie, a nastepnie w porozumieniu z Zamawiajgcym i projektantem uzgodnié na
miejscu budowy zakres wycinek.

7.9. CIAGI PIESZE

7.9.1. Ogodlna charakterystyka

Istniejgcy — pierwotny ukfad ciggéw pieszych jest czeSciowo wynikiem pierwotnego uktadu ciggéw
pieszych cmentarza.

Planuje sie zmiane istniejgcego uktadu ciggdw pieszych i uktadu nawierzchni. Nowy uktad bierze pod
uwage, ze park jest waznym komunikacyjnie ciggiem pieszym w centrum miasta.

Sciezki zostaly zaprojektowane jak aby obejmowaty popularne trasy poruszania sie pieszych miedzy ul.
Majkowskiego, a ul. Ceynowy.

Obstuga techniczna przy uzyciu ciezszego sprzetu mozliwa jest tylko na potudniowej alejce, na ktérg
wjazd mozliwy jest w poziomie ulic. Na pozostatych alejkach konieczne jest uzycie sprzetu lekkiego,
nienaruszajgcego struktury nawierzchni i ewentualnych korzeni drzew.

Uktad nawierzchni utwardzonych wg rysunku projektu zagospodarowania terenu i rysunku planszy
nawierzchni.

Na potrzeby wykonania ciggéw pieszych na istniejacej podbudowie nalezy zdemontowaé nawierzchnie
i ocenic¢ stan istniejgcej podbudowy przed przystgpieniem do prac. Ostateczny zakres ewentualnej wymiany
podbudowy nalezy uzgodnic projektantem oraz inwestorem.

Na potrzeby wykonania ciggdw pieszych z nowymi warstwami podbudowy nalezy wykona¢ demontaz
istniejgcych ciggdw wraz z demontazem warstw podtoza na gtebokos¢ umozliwiajagcg wykonanie nowych
ciggdéw pieszych. Prace ziemne nalezy wykonaé recznie z zachowaniem istniejgcych systeméw korzeniowych
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drzew. Systemy korzenne istniejgcych drzew kolidujgce z warstwami podbudowy ciggéw pieszych nalezy
pozostawic i zasypac ziemig . Ewentualng wycinke korzeni uzgodnic z projektantem na miejscu budowy.
Konieczng niwelacje terenu wykonac recznie. Zakres planowanych prac nie zmienia ogdélnego uktadu
powierzchni terenu objetego opracowaniem. Przed wykonaniem prac wyznaczy¢ geodezyjnie uktad
nawierzchni wraz z posadowieniem wysokosciowym, a wszelkie niezgodnosci z uktadem terenu i kolizje
uzgodnié¢ z projektantem przed wykonaniem prac. Jako punkty wyjsciowe nalezy potraktowac pofaczenia
projektowanych ciggdw pieszych z istniejgcymi chodnikami.
W przypadku kolizji z istniejgcymi ciggami pieszymi zaleca sie podniesienie terenu do zachowania
systemow korzeni, przy czym kazdy z takich przypadkéw nalezy uzgodnic z projektantem oraz inwestorem.
Szczegbty ustali¢ z projektantem na miejscu budowy po wykonaniu prac demontazowych zwigzanych z
usunieciem warstw gruntu pod nowe nawierzchnie. Ewentualne usuniecie czesci systemu korzennego drzewa
nalezy uzgodnic z projektantem.

7.9.2. Rodzaje nawierzchni
7.9.2.1. Nawierzchnia ciggdéw pieszych

Nawierzchnie projektowanych ciggédw pieszych z kostki betonowej z wyjatkiem S$ciezki w poblizu
fontanny, ktdra zostanie wykonana z kostki granitowe;j.

Dla Sciezek pomiedzy ulicami przyjeto kostke ciemnoszarg. Istnieje mozliwos¢ zastosowania kostki
pochodzacej z rozbidrki istniejgcych ciggdw pieszych. Ostateczne rozwigzanie uzgodnié z inwestorem przed
przystgpieniem do prac.

Przy ulicy Majkowskiego — w pétnocno wschodnim narozu parku cigg pieszy dochodzi do istniejgcych
schodéw terenowych, ktdre nalezy poddac¢ pracom remontowym z wymiang wykonczenia — jak ciggi piesze.
Konstrukcje schodéw poddaé remontowi- oczyszczeniu, uzupetniniu ubytkéw i uszkodzen

Jako nowa kostke przyjeto kostke betonowg kwadratowg o wymiarach 10x10 o wybarwieniu
jasnoszarym o wygladzie zblizonym do kamienia naturalnego.

Kostka betonowa o grubosci 6cm.

Kostke utozy¢ takze na schodach w miejscu zdemontowanej kostki.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe kostki betonowej:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien Al

Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego | Zadowalajgca

Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu

Wytrzymatosé na rozcigganie przy > 3,6 MPa

roztupywaniu (charakterystyczna)

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie dla wyrobdéw standardowych: Zadowalajaca
dla wyrobéw szlifowanych: USRVm - 29

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,40 W/(m*K)

Trwatosé Zadowalajaca

Inne cechy wyrobéw

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dtugosé, szerokosé: £ 2 mm
wysokosé: £ 3 mm

Nasigkliwosé Klasa 2 (B)

Odpornosé na Scieranie Klasa 4 (I)

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Klasa 3 (D)

udziatem soli odladzajgcych

Nawierzchnie sciezek ksztattowac z dwustronnym spadkiem poprzecznym dla odprowadzenia wody na
tereny zielone. Jako obrzeza przyjeto zastosowanie obrzezy z podwdjnej linii kostki granitowej 5x5cm
ciemnoszarej, grafitowej na podbudowie betonowe;j.

Niedozwolone jest wykonanie obrzezy wystajgcych poza nawierzchnie sciezki, uniemozliwiajgce
odptyw wody. Niedozwolone jest zastosowanie obrzezy betonowych.

7.9.2.2. Nawierzchnia placu zabaw

W pétnocnej czesci parku przyjmuje sie plac zabaw. Przez plac zabaw przebiegajg $ciezki o nawierzchni
z kostki betonowej. Pod urzadzeniami placu zabaw przewidziano nawierzchnie z piasku. Przyjete powierzchnie
bezpieczne (w zakresie rozmiaru, ksztattu) przyjeto na podstawie przyjetych w projekcie urzadzen placu zabaw
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Grubos¢ nawierzchni dobraé¢ w strefach bezpieczenstwa urzadzen w sposdb zgodny z wskazaniem
producenta urzgdzen wysokosci upadkowe]j kazdego urzgdzenia. Minimalna grubos$¢ — 50cm.

Na styku z terenami zielonymi oraz z ciggami pieszymi — utwardzeniami nalezy wykonaé obrzeza
stalowe.

W przypadku ewentualnej zmiany urzadzen placu zabaw — zmiana urzadzen moze nastgpic tylko za
zgodg projektanta oraz w przypadku takiej zgody i wprowadzenia zmiany konieczna jest zmiana obszaru
powierzchni bezpiecznych.

W tym zakresie zmiany takze muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta.

Pod urzgdzenia sportowe przewidziano nawierzchnie syntetyczng, bezpieczna.

Przyjeto wykonanie nawierzchni w kolorze niebieskim RAL 5010.

Grubos¢ nawierzchni dobraé¢ w strefach bezpieczenstwa urzadzen w sposdéb zgodny z wskazaniem
producenta urzadzen wysokosci upadkowe] kazdego urzadzenia.

Nawierzchnie syntetyczng wykonac jako ciggta jednolitg. Nie ma mozliwosci wykonania nawierzchni z
ptyt ( np. kwadratowych). Dla terenu wykona¢ spadki 0,5 % z spadkiem na zewnatrz dla odprowadzenia wody
opadowe;.

Zastosowac nalezy nawierzchnie przepuszczajgce wode deszczowa. Nawierzchnie syntetyczne wykonac
na podbudowie z kruszywa dla przepuszczania wody deszczowej. Niedozwolone jest wykonanie nawierzchni
syntetycznej na betonie lub cemencie.

Szczegdty uktadu nawierzchni wg rysunku nawierzchni zagospodarowania terenu parku.

7.9.3. Uktfad konstrukcyjny nawierzchni
7.9.3.1. Nawierzchnia ciggdéw pieszych z kostki betonowej

- kostka betonowa 10X10cm/kostka granitowa 5x5cm — jako obrzeze
- podsypka piaskowa 5cm/9cm

- ttuczeni 31,5/63 10cm

- grunt rodzimy

7.9.3.2. Nawierzchnia ciggdéw pieszych z kostki betonowej z mozliwoscig uzytkowania
przez samochody do 3,5 tony — cigg pieszy w czesci potudniowej parku.

- kostka betonowa 10X10cm/kostka granitowa 5x5cm — jako obrzeze
- podsypka piaskowa 5cm/9cm

- ttuczen 31,5/63 25cm

- grunt rodzimy

7.9.3.3. Nawierzchnia z kostki granitowej — wokét fontanny i w czesci ogrodu
sensorycznego

kostka granitowa 10X10cm
podsypka piaskowa 5cm/9cm
ttuczen 31,5/63 10cm

grunt rodzimy

7.9.3.4. Nawierzchnia syntetyczna

- 2x warstwa uzytkowa

- granulat gumowy EPDM 0,8cm

- granulat gumowy SBR 7cm

- zawibrowane kruszywo tamane 31,5/63 25cm
- grunt rodzimy

7.10. PLAC ZABAW
7.10.1.0g6lIna charakterystyka

W czesci pétnocnej zostanie zlokalizowany plac zabaw.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Urzadzenia zgodnie z rysunkami detali. Montaz urzadzen zgodnie z technologig producenta. Na
obszarze placu zabaw nawierzchnia wykonana jako nawierzchnia z piasku.

Jedynie w miejscu lokalizacji urzadzen sportowych wykona¢ nalezy nawierzchnie syntetyczng.
Nawierzchnia syntetyczna w dwdch kolorach. Uktad nawierzchni zgodnie z rysunkiem uktadu nawierzchni.
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W strefach bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen wykonaé nawierzchnie o grubosci dostosowanej
do wysokosci bezpieczenstwa poszczegdlnego urzadzenia.
Uktad nawierzchni stref bezpieczenstw poszczegdlnych urzadzen zostat dobrany w odrebnym kolorze.
Strefy te zostaty dobrane dla urzadzen dobranych w projekcie. W przypadku propozycji zmiany urzadzenia
ewentualng zmiane urzadzenia i nawierzchni uzgodnié z inwestorem i projektantem.

7.10.2.Urzadzenia placu zabaw

UWAGA

Wszystkie nowe urzadzenia wykonaé¢ w ujednoliconej kolorystyce. Zatgczone wizualizacje maja
charakter pogladowy.

Przyjeta kolorystyka nowych urzgdzen placu zabaw

- Drewno —drewno jasne naturalne
- Kolor btekitny — RAL 5012
- Kolor ciemno niebieski — RAL 5005
- Kolor stalowy — RAL 9006

Kolorystyka opisana na rysunkach
7.10.2.1. Urzadzenia istniejgce

Zgodnie z zyczeniem inwestora na placu zabaw pozostawione zostang dwa zestawy, oznaczone na
rysunku projektu zagospodarowania terenu numerami 1 i 2. Strefy bezpieczenistwa dla powyzszych urzadzen
wyznaczono na podstawie danych przekazanych przez inwestora. Przed wykonaniem nawierzchni potwierdzi¢
z Inwestorem ostateczng wielko$é strefy bezpieczeristwa istniejgcych urzadzen. Wymiane nawierzchni
wykonaé przy zabezpieczeniu istniejacych urzadzen. W sasiedztwie urzadzen prace ziemne wykonac recznie.
Po usunieciu warstwa istniejgcej nawierzchni wykonac¢ ocene stanu technicznego posadowienia urzadzen i
przeprowadzi¢ konieczne prace remontowe i naprawcze.

Pozostate istniejgce urzadzenia nalezy zdemontowaé w sposéb umozliwiajacy ich transport i montaz w
innej lokalizacji. Urzadzenia przekaza¢ inwestorowi, a sposdb i termin przekazania uzgodni¢ nalezy z
inwestorem przed przystgpieniem do prac demontazowych.

Przeznaczone do pozostawienia urzadzenia odbiegajg pod wzgledem wyglagdu od
nowoprojektowanych. Zaleca sie przysztosciowo ich wymiane. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnié z
inwestorem mozliwos¢ wykonania nowych urzadzen. W przypadku decyzji o montazu nowych urzadzen, nalezy
je dobra¢ w zgodnosci z estetykg nowoprojektowanych urzadzen ( tego samego producenta), a dobdr uzgodnic
z inwestorem i projektantem.

7.10.2.2. ZL - Zjazd linowy

Dane techniczne:

- - dtugosc: 2205 cm,

- -szerokosé: 300 cm,

- - wysokos¢ 360 cm,

- - wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm,

- - strefa upadku: 2627 x 400 cm,

- - normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-3.

Materiaty:
- stupy o $rednicy @ 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co
najmniej AlSI304,
podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptytg
antyposlizgowa wodoodporna.
panele z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm z wysokim
wspotczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,
- elementy wykonczeniowe (stopnie) wykonane metodg rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci - LLDPE
barwionego w masie,
- §lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, burty z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o
grubosci 10 mm z wysokim wspotczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,
- obejmy i tgczniki wykonane z odlewdw aluminiowych
- elementy t3czace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

7.10.2.3. Hustawka potrdjna z bocianim gniazdem
Hustawka przeznaczona dla dwoijki dzieci w wieku 3-14lat.
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Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowane] proszkowo, siedzisko gumowe ptaskie lub
kubetkowe dla matych dzieci oraz siedzisko bocianie gniazdo.
Stupy o przekroju okragtym @114*2,6 mm, belka pozioma o przekroju 80*60*4mm.
Elementy wykoriczeniowe placu moga réznic sie od przedstawionych na wizualizacji.
Dane techniczne:
- dtugos¢: 730 cm
- szerokos¢: 172 cm
- wysokos¢: 250 cm
- wysokos¢ swobodnego upadku: 140 cm
- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-2
- Zakres wiekowy: 3-14 lat
Materiaty:
- Elementy metalowe wykonane ze stali potrdjnie zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe, chromowanie i malowanie proszkowe powtoka poliestrows,
- siedziska wykonane z polietylenu niskiej gestosci (LLDPE) oraz gumy EPDM,
- fancuch stalowy ocynkowany ogniowo o $rednicy @6 mm, o oczku posiadajgcym wewnetrzny
wymiar w jednej osi nie wiekszy niz 8 mm, zgodnie z PN EN 1176
Zabezpieczenia: - zakonczenie stupdw wykonane z tworzywa.

7.10.2.4. Karuzela tarczowa

Karuzela typu B z zamknietym wirujgcym podestem wyposazona w stanowiska siedzgce. Konstrukcja
karuzeli wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo, malowana farbami poliestrowymi. Platforma
pokryta aluminiowg blachg ryflowang. Urzadzenie posiada mechanizm tozyskowy nie wymagajacy
konserwacji.
Elementy wykonczeniowe placu mogg réznic sie od przedstawionych na wizualizacji.
Dane techniczne:
- $rednica: 150 cm
- wysokos¢: 75 cm
- wysokos¢ swobodnego upadku: powierzchnia zderzenia wokét karuzeli powinna miec krytyczna
wysokos¢ upadku: 120 cm.
- normy bezpieczeAstwa EN 1176-1; EN 1176-5
- Zakres wiekowy: 5-12 lat
- strefa bezpieczenstwa: ¢550 cm
Materiaty:
- Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
- Platforma pokryta aluminiowag blacha.
- Stal cynkowana malowana proszkowo.
7.10.2.5. Zestaw zabawowy 1

Zestaw skfada sie z:

- Dwdch wiez zadaszonych,

- Urzadzenia kotyszacego typu Surfer,
- Przejscia typu grzybki skoczki,

- Przejscia typu kotyski balansujace,

- Mostu linowego,

- Hustawki Bocianie Gniazdo.

- Stopni wejsciowych

Dane techniczne:

- dfugosc: 768 cm

- szerokosc¢: 790 cm

- wysokos¢: 200 cm

- wysokos¢ swobodnego upadku: 200 cm
- strefa upadku: 1098 x 1080 cm
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- normy bezpieczeristwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-3.
Materiaty:
- stupy o srednicy @ 60mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co
najmniej AISI304,
- podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptytg
antyposlizgowg wodoodporng
- panele z ptyt HDP o grubosci 19 mm z wysokim wspétczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,
- elementy wykonczeniowe ($lizgi, stopnie, grzybki, daszki dekoracyjne, hustawka bocianie gniazdo,
deska surfera, siedziska hustawek) wykonane metoda rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci - LLDPE
barwionego w masie
- obejmy i tgczniki wykonane z odlewdw aluminiowych
- elementy tgczace, tj. sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej

7.10.2.6. Zestaw zabawowy 2

W sktad zestawu wchodzg:

- 8 stupow,

- 2 podesty kwadratowe,

- drabinka wejsciowa,

- siatka tgczgca dwie wieze,

- siatka wejsciowa,

- 2 stopnie wejsciowe,

- 2 §lizgi pojedyncze z podestu 120cm,

- panele w tym OX,

- zaslepki do stupow,

- 1 daszek dekoracyjny HPL,

- elementy tgczace.

Dane techniczne:

- dtugos¢: 583 cm

- szerokos¢: 516 cm

- wysokos¢: podestu: 120, catkowita 350 cm

- wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm

- strefa upadku: 883 x 916 cm

- przedziat wiekowy: 5-12 lat.

- normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009

Materiaty:

- stupy o $rednicy @ 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co
najmniej AISI304,

- podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptyta
antyposlizgowa wodoodporng.

- panele z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm z wysokim
wspoétczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,

- elementy wykoniczeniowe (stopnie) wykonane metodg rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci -
LLDPE barwionego w masie,

- $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, burty z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o
grubosci 10 mm z wysokim wspodtczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,

- obejmy i tgczniki wykonane z odlewdw aluminiowych

- elementy taczace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

7.10.2.7. Zestaw fitness 1

Urzadzenie przeznaczone dla os6b powyzej 14 roku zycia.
Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw fitness to bezobstugowe urzgdzenie odporne na warunki atmosferyczne.
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Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci, pylon wykonany jest z
rur o Srednicy 76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o Srednicy 24,0-76,1mm. Urzadzenie wyposazone w
odbojniki gumowe amortyzujgce uderzenie Wszystkie czesci metalowe sg cynkowane i malowane
proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Dane techniczne:

dtugosé: 223 cm

szerokosc¢: 125 cm

wysokos¢: 190cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 523 x 425 cm,

normy bezpieczenstwa: :PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikéw : 2

Materiaty:

elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:

stal cynkowana malowana proszkowo.

7.10.2.1. Zestaw fitness 2

Urzadzenie przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia.

Sprzet do uzytku publicznego.

Zestaw fitness to bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.

Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci, pylon wykonany jest z
rur o $rednicy 76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm Przeguby zestawu zabezpieczone
ostonami z aluminium, wewnatrz przegubdw tozyska kulkowe. Wszystkie czesci metalowe s cynkowane i
malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Niniejsze urzadzenie nie moze by¢ traktowane jako zabawka.

Dane techniczne:

dtugosc: 225 cm

szerokos¢: 134 cm

wysokos¢: 190cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 525 x 434 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikéw : 2

Materiaty:

elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:

stal cynkowana malowana proszkowo.

7.10.2.2. Zestaw fitness 3

Urzadzenie przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia.

Sprzet do uzytku publicznego .

Zestaw fitness to bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.

Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci, pylon wykonany jest z
rur o srednicy 76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o srednicy 24,0-76,1mm Przeguby zestawu zabezpieczone
ostonami z aluminium, wewnatrz przegubdow tozyska kulkowe. Wszystkie czesci metalowe sg cynkowane i
malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Niniejsze urzgdzenie nie moze by¢ traktowane jako zabawka.

Dane techniczne:

dtugosc: 279 cm

szerokos¢: 140 cm

wysokos¢: 190cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 579 x 440 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikéw : 2

Materiaty:
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elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia:
stal cynkowana malowana proszkowo.

7.10.3.Montaz

Urzadzenia placu zabaw zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta. Urzadzenia powinny by¢
zamontowane w sposob trwaty, staty uniemozliwiajgcy samoistny demontaz urzadzen.

7.10.4.Uwagi koricowe

Przyjete w projekcie rozwigzania dotyczgce doboru urzadzen placu zabaw objete sg prawem autorskim
i patentowym producenta.

W przypadku wykonywania i produkcji urzgdzen przez innego producenta konieczne jest uzgodnienie
rozwigzania z witascicielem praw autorskich (np. poprzez wykup licencji)

Ewentualna zmiana urzadzen mozliwa jedynie za pisemng zgoda projektanta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz projektantem ewentualne
powiekszenie ilosci urzadzen placu zabaw.

7.11. PROJEKT ZIELENI
7.11.1.0g6lna charakterystyka

Stan istniejgcy opracowano na podstawie otrzymanej od Zamawiajgcego inwentaryzacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z opracowang przez inwestora inwentaryzacjg zieleni.

Pojedyncze grupy nie stanowig spdjnych uktadéw. Sg pozostatoscig uktadu istniejgcego w przesztosci
cmentarza.

Istniejgce trawniki w duzej czesci parku znajduja sie w zadowalajacej kondycji zdrowotnej. Niemniej ze
wzgledu na zmiany ukfadu ciggéw pieszych i przestrzeni zielonych trawiastych trudne bedzie ich zachowanie
bez catkowitego odtwarzania.

Zgodnie z analizg historyczng teren stanowit teren cmentarza ewangelickiego. Obecnie petni funkcje
parku rekreacyjnego. W zwigzku z powyzszym planowane dziatania nie majg charakteru powrotu do uktadu i
charakterystyki historycznej. Niemniej zachowane zostang elementy nawigzujgce w zakresie zieleni do zielenie
cmentarza np. zywotniki.

Zaprojektowano nowa roslinnos¢ wysoka i niska.

Na rysunku wycinki drzew wskazano konieczne wycinki drzew. W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy
uktadem geodezyjnym roslinnosci oraz otrzymang inwentaryzacja zieleni, przed przystgpieniem do prac nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie powierzchnie utwardzone a nastepnie w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym ustali¢ ostateczne zakresy wycinki drzew i usunieé roslinnosci.

W okolicy fontanny zaproponowano ogrdd sensoryczny.

Uktad zieleni zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i planszg projektu zieleni.

Nasadzenia drzew przewiduje sie wzdtuz sSciezki prowadzacej przez park od ul. Majkowskiego do ul.
Ceynowy oraz na potudniowym krancu parku na granicy z terenem szkoty muzyczne;j.

7.11.2.Wycinka
7.11.2.1. Zestawienie drzew do wycinki

Nalezy przeprowadzi¢ przyciecie grabow i wycinke wtdrnych samosiejek celem przerzedzenia. Zakres
przycinki i wycinek uzgodni¢ z Zamawiajgcym (przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie pielegnacji zieleni)
oraz projektantem na miejscu budowy.

W zakresie wycinek drzew i roslinnosci nalezy przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ przebiegi
docelowych nawierzchni w terenie , a nastepnie w porozumieniu z Zamawiajgcym i projektantem uzgodni¢ na
miejscu budowy ostateczny zakres wycinek. Systemy korzenne drzew wycinanych usung¢, lecz z zachowaniem i
nieuszkodzeniem systemoéw korzennych drzew pozostawionych. Wszystkie prace ziemne wykonac recznie.

Wzdtuz ulic Majkowskiego oraz ulicy Ceynowy zlokalizowane sg ciggi grabdw. Rosliny te w przesztosci
pozostawione zostaty bez pielegnacji co spowodowato ich niekontrolowany rozrost.

Zywotniki wzdtuz alei giéwnej przycia¢ o ok 30 %. Szczegétowy zakres przycie¢ uzgodnié z
Zamawiajgcym (przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie pielegnacji zieleni) i projektantem na miejscu
budowy.

Catosc¢ prac zwigzanych z wycinka prowadzié recznie.

Szczegdty wycinki drzew zgodnie z projektem wykonawczym.

7.11.3.0pis prac ogrodniczych
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Ze wzgledu na duze zwarcie drzewostanu oraz wystepowanie starodrzewu, a takze dawne
zagospodarowanie terenu zaleca sie prowadzenie w strefie drzew prac metoda reczna.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne w ich poblizu nalezy prowadzic¢
recznie lub sprzetem lekkim, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw urzadzen podziemnych. W przypadku napotkania sieci
niewykazanych na mapie do celédw projektowych, natychmiast przerwaé prace i powiadomi¢ zamawiajgcego
oraz kierownika budowy.

Projekt zieleni nalezy traktowac tgcznie z pozostatymi elementami dokumentacji w przypadku
rozbieznosci nalezy niezwtocznie rozwigzaé problem z Kierownikiem Budowy i Zamawiajgcym.

Wszelkie zmiany gatunkdéw, sposéb wykonania, ustalenia zwigzane z programem prac pielegnacji
trawnikow uzgadniaé z Zamawiajacym.

7.11.4.Wyznaczenie projektu w terenie

Projekt szaty roslinnej nalezy wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wykonawca zobowigzany
jest do wyznaczenia grup krzewdw na podstawie rysunkéw i domiaréw geodezyjnych.

W przypadku odkrycia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy kolizje zgtosi¢
Zamawiajgcemu i projektantowi i uzgodnié ostateczne rozwigzanie projektowe.

7.11.5.Prace przygotowawcze

Po zakonczeniu robdét budowlanych teren przeznaczony pod zaktadanie trawnikow oraz sadzenie
krzewdéw nalezy oczysci¢ ze $mieci i resztek budowlanych oraz przekopaé recznie (w strefie korzeni drzew
starszych) lub z uzyciem sprzetu na gtebokos$¢ 20cm, odchwascié i przygotowac do sadzenia.

7.11.6.Trawniki

Zaktadanie trawnikéw ( tereny zdegradowane — przedepty, tereny po zniszczeniach budowalnych,
przestrzenie np. po placu zabaw, nowe potacie muraw)

Obszar przeznaczony pod wysiew trawnikéw nalezy odpowiednio uprawic.

Obsiew mieszankg traw do cienia (strefy koron drzew, cieniste polany) oraz mieszanka
gazonowa/uniwersalng na tereny stoneczne

Mieszanka gazonowa na tereny miejskie ogélnouzytkowe, dobrze wytrzymuje okresowe braki wody.
Norma wysiewu 30 g/m?2. Sktad mieszanki:

Zycica trwata 15%
kostrzewa czerwona roztogowa 30%
kostrzewa czerwona kepowa  30%
kostrzewa trzcinowa -

kostrzewa owcza 15%
wiechlina tgkowa 10%

Obsiew mieszankg traw do cienia do zastosowania w warunkach gtebokiego cienia, jaki panuje pod
starymi drzewami. Norma wysiewu 20-25 g/m2 . Sktad mieszanki:
zycica trwata 20%
kostrzewa czerwona roztogowa 30%
kostrzewa czerwona kepowa  30%
wiechlina tgkowa 10%
Smiatek darniowy 10%

*Dopuszcza sie zmiane sktadu mieszanki wg. Wykonawcy po ustaleniu z Zamawiajgcym i Kierownikiem
Budowy. Mieszanka musi spetnia¢ warunki rozrostu w warunkach zacienienia/susza i odporna na deptanie i
trudne warunki rozrostu.

Siew wykonywa¢ w odpowiednich rama czasowych: najlepszy jest okres wiosenny, najpdzniej do
potowy wrzesnia, jesli siew bedzie musiat odby¢ sie w sezonie letnim, nalezy zatozy¢ state podlewanie do
osiggniecia wysoko$¢ kwalifikujgcg do pierwszego koszenia. Jedli wtedy w dalszym ciggu utrzymujg sie
niekorzystne warunki wilgotnosciowe, trawnik nalezy podlewaé, co 2 - 3 dni.

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, a nastepnie roztozenie
1-2cm warstwy witdéknem ziemi torfowej/ kompostowe] dla zabezpieczenia wilgoci.

7.11.7.Renowacje i pielegnacje istniejgcych trawnikow

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ proby glebowe (10-12 na terenie parku) i
przeanalizowac¢ wyniki pod katem opracowania najlepszego programu nawozowego.
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Renowacji poddane bedg powierzchnie trawiaste, w ktérych przypadku nie ma koniecznosci
catkowitego zrywania darni (polany, brzegi zbiornika, strefy wyptaszczen nad rzecznych). Renowacja ma na
celu przywrécenie witalnoSci murawie, pobudzenie wzrostu zdzbet, uzupetnienie fragmentéw zubozonych,
poprawe struktury glebowej i jej zasobnosci w stopniu odpowiednim dla rozrostu traw.

Nalezy przeprowadzaé po nawadnianiu lub po opadach, powinna ona obejmowac:

- przekopanie najbardziej zniszczonych fragmentéw (niewielkie fragmenty) z dosiewem

- wyréwnanie oczyszczonego terenu z lekkim ubiciem ziemi i pozostawienie na okres 2 dni,

- skoszenie istniejgcej trawy na wys. 4-5cm, wygrabienie skoszonej trawy i usuniecie jej z terenu,

- ponowne wyrdwnanie terenu z lekkim ubiciem ziemi,

- wykonanie ptytkiej aeracji (gtebokosé 1,5-2cm), o ile badania glebowe wykazg taka koniecznos¢

wysianie mieszanki traw z nawozem do trawnikéw (sktad jak podano przy zaktadaniu),

wiosenne nawozenie azotowe. Pozostate sktadniki nawozéw (fosforany, potas) do ustalenia po
wykonaniu badan glebowych

W dokumentacji przyjeto powierzchnie danych typéw zabiegdw na trawnika wg. schematu i obserwacji
prowadzonych w okresie zimowym.

Szczegdtowy zakres prac ustali¢ z i Inwestorem i Inspektorem Nadzoru po zakonczeniu pozostatych
prac budowlanych i ogrodniczych.

7.11.8.Pielegnacja po zatozeniu trawnikéw:

- Pierwsze koszenie po wzroscie na wys. ok. 10 cm.

- Kolejne koszenia wykonywa¢ tak, aby nowo wysiana murawa nie przekraczata wysokosci 10-
12cm. Szczegdly czestotliwosci dostosowaé¢ do wymogdéw producenta mieszanek
zastosowanych
w wykonawstwie.

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika).

- Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika oraz biorgc pod uwage, lokalizacje trawnikébw w przestrzeni
ogdlnodostepnej publicznej.

- Podlewanie nalezy prowadzi¢ w okresach suszy i upatéw. Nalezy zaplanowa¢ na rano lub
wieczor. Nalezy unika¢ podlewania w czasie potudnia.

- Sukcesywnie usuwad chwasty z terenu muraw.

- W dalszych okresach wykonywac zabiegi aeracji i inne wg. wykonawcy tak, aby zapewnic
murawie prawidtowy rozrost i zageszczenie.

7.11.9.Sadzenie rabat bylinowych

- Woyznaczenie strefy rabaty,

- Przekopad na gtebokos¢ 20cm, zdjecie darni istniejgcej, wywdz materiatow

- Po posadzeniu roslin nalezy ziemie wyréwnadé a rosliny podla¢ na gtebokos$¢ sadzenia
- Powierzchnie wysypac korg mielong na grubos$¢ 5 cm

- llosé roslin, rozstawa ich sadzenia jest wskazana w dokumentacji projektowe;j.

Grupy komponowaé w terenie duzymi plamami jednego gatunku (po kilka kilkanascie sztuk) tworzac
barwne potacie o zmiennej strukturze lisci i walorach kwiatowych. (Rabaty B1, B2, B3, B4 — nad brzegiem
zbiornika w strefie tarasow). Czes¢ kompozycji w strefie skarp zbiornika.

7.11.10. Pielegnacja bylin

Podlewanie,

Sukcesywne usuwanie chwastdw — przeprowadzac¢ regularnie ( od 2 do 8 razy w sezonie) az do czasu
petnego zakrycia gruntu przez rosliny. Odchwaszczenie wykonywac reczne.

Wymiana chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin:

- cebulowe — po przekwitnieciu nalezy $cigé¢ kwiaty, liScie zostawi¢ do naturalnego zzétkniecia.

- wieloletnie — suche liscie usuwa sie wiosng, w przypadku roslin wrazliwych na przemarzanie — suche
pedy powinny pozostawac do wiosny.

Zabezpieczenie na okres zimowy bylin wrazliwych na mrozy, roslin cebulowych stroiszem, rosliny
zimozielone ostonié¢ matg cieniujgcy, wtdkning lub stroiszem swierkowym.

Zasilanie nawozami. Co roku, wiosng (IV), rosliny powinny byé nawozone.
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7.11.11. DOBOR GATUNKOWY ROSLIN
Rozmieszczenie roslinnosci zgodnie z rysunkiem projektu zieleni

Szczegdtowy dobor gatunkowy roslin zgodnie z projektem wykonawczym.
7.11.12. Materiat roslinny

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat rosdlinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny

odpowiadac wy

miarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin i SST dla opracowania

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Projektanta, gdy ktéres rosliny nie sg dostepne w

rozmiarze, odm

ianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegétowe;j.

Wszystkie rosliny powinny byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordéb, zgodne w wygladzie z odmiang,
w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i

odmiany.
Zakupio
szaty. W przypa

ne rosliny muszg posiada¢ parametry okreslone szczegétowo w zestawieniu projektowanej
dku checi wprowadzenia zmian akceptacji musi dokona¢ Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru

7.11.13. Ochrona drzew na terenie budowy:

Drzewa na terenie budowy i w jej zasiegu nalezy zabezpieczy¢ wyznaczajac jak najszersze strefy
ochronne wydzielone z terenu budowy nieprzekraczalnymi barierami. (15m dla pomnikéw
przyrody)

Ochrony pni: wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty,
obejmowaé powinny catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna cze$é
desek powinna opierac sie o podfoze, deski powinny scisle przylega¢ do pnia - oszalowanie
nalezy opasa¢ drutem, co 40-60 cm (min. 3 razy).

Wszelkie prace w strefie korzeniowej drzew wykonywa¢ metoda reczng zapewniajgc
maksymalng ochrone uktadu korzeniowego.

Zabrania sie sktadowania materiatdw w rejonie koron, nalezy unika¢ sktadowania materiatéw
chemicznych, ktdérych zawarto$é w wyniku dziatania deszczu mogtabym przedostac sie do gleby
w okolicy drzew.

W trakcie organizacji placu budowy i tworzenia drég na terenie prac nalezy wytyczyé trasy
ruchu pojazdéw budowalnych tak, aby nie przebiegaty one wrejonie koron i bryt
korzeniowych. W przypadku koniecznosci poprowadzenia ciggu komunikacyjnego wozéw
dostawczych w strefie korzeniowej obowigzkowo nalezy utworzy¢ specjalng droge tymczasowg
zapobiegajgcg nieodwracalnemu zageszczaniu sie gleby w rejonie bryt.

zakazu ruchu sprzetu ciezkiego w strefie systeméw korzeniowych drzew !!

Przy wykopach zwigzanych z prowadzeniem sieci wykopy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
uwagg i pod nadzorem inspektora zieleni.

Jesli jest to mozliwe, przed realizacjg prac ziemnych, nalezy wykona¢ ostone korzeniows.

Prace ziemne w obrebie koron powinny trwaé¢ mozliwie krétko, w przypadku koniecznych
przerw w pracach korzenie nalezy zabezpieczy¢ matami stomianymi minimalizujac ich
obsychanie

Korzeni nie mozna zasypywad ziemig z dna wykopu ze wzgledu na brak wartosci odzywczych w
niej zawartych.

Zakazuje sie wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew.
Zakaz zmian rzednych wokét bryt korzeniowych — w przypadku koniecznosci wykonania
nasypow lub obnizen terenu zastosowac odpowiednie technologie.

Wszystkie roboty w zakresie rozbidrek winny by¢ poprzedzone zabezpieczeniem pni i stref
korzeniowych drzew oraz skupin krzewdw przed urazami mechanicznymi inadmiernym
zageszczeniem gruntu. Do zabezpieczenia pni nalezy uzy¢ mat stomianych oraz desek
mocowanych drutem. Zabezpieczenie krzewdw oraz gruntu w rejonie stref korzeniowych
catosci drzewostanu przed zanieczyszczeniem i zageszczeniem moze by¢ osiggniete poprzez
wtasciwe wytyczenie oraz oznakowanie drég transportu oraz miejsc stacjonowania sprzetu i
sktadowania materiatow.

Ze wzgledu na duzy stopien zadrzewienia oraz obecno$¢ starodrzewia w tym pomnikéw
przyrody wszelkie prace w gruncie nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku
stwierdzenia potencjalnego zagrozenia odstgpi¢ od prac i wprowadzi¢ rozwigzanie
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alternatywne (brak obrzezowania, zmiana nawierzchni czy technologii wykonania podbudowy,
zmiana przebiegu sieci).

- Wszystkie prace w strefie drzew wykonywac¢ pod nadzorem Inspektora Terendow Zieleni,
wszystkie prace pielegnacyjne wykonywa¢ przez doswiadczong ekipe arborystow z
doswiadczeniem w pracy na zabytkowym drzewostanie.

- Zakaz uzywania podsypek cementowo piaskowych w strefie korzeni drzew

- Nalezy wykona¢ petng ochrone biologiczng systeméw korzeniowych przez mikoryzacje,
wprowadzenie kwaséw humusowych jako zabezpieczenie i ochrone przed negatywnym
oddziatywaniem prac

7.12. INSTALACJA OSWIETLENIA

Istniejgce oswietlenie zostanie zdemontowane.

Istniejgca instalacje zdemontowac zgodnie z wytycznymi gestora sieci (okreslonymi w warunkach
technicznych) i pod jego nadzorem.

Zostang zamontowane nowe stupy oswietleniowe i oprawy oswietlenia alejek.

Lokalizacja opraw wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Przyjeto oprawy bedace w posiadaniu inwestora i wskazane przez inwestora.

Przed montazem stupdéw i opraw nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ kazdej oprawy oraz jej stan techniczny.

Oprawy wyposazy¢ nalezy w nowe Zrodta swiatta — przyjeto zrddta swiatta energooszczedne — LED.
Montaz oprawy wskazany w dokumentacji ( w tym w przedmiarze i specyfikacji) oznacza tacznie
posadowienie stupa wraz z fundamentowaniem, montaz oprawy wraz z zrédtem Swiatta. Fundamentowanie,
montaz stupa i oprawy wykonac zgodnie z zaleceniami i wskazaniami producenta.

Szczegdty wykonania instalacji wg opracowania projektu wykonawczego czesci elektryczne;j.

7.13. WYPOSAZENIE

Przyjeto nowe wyposazenie parku.

Przyjeto tawki, siedziska, fotele miejskie, krzesta wraz z stolikami oraz kosze.

tawki

Przyjeto tawki w konstrukcji z stali oraz drewna. Przyjeto drewno egzotyczne, wybarwienie uzgodni¢ z
inwestorem na miejscu budowy. Montaz fawek wykona¢ poprzez wykonanie fundamentéw betonowych,
zgodnie z zaleceniami producenta tawek.

tawki proste maja mie¢ mozliwos¢ upamietnienia oséb waznych dla Kartuz. Nazwisko osoby
upamietnianej nalezy wykona¢ w postaci ptytki z stali nierdzewnej montowanej na oparciu fawki w gérnym
prawym rogu patrzac na tawke od frontu. Ptytke wykona¢ w wymiarze 6x12cm w ukfadzie poziomym.
Nazwisko osoby upamietnianej (tawka imienia ...) wykona¢ jako napis grawerowany. Tre$¢ i nazwiska osdb
uzgodni¢ z inwestorem przed wykonaniem prac.

Szczegdty wg rysunku detalu tawek.

Siedziska

W obrebie fontanny zamontowac nalezy siedziska. Przyjeto siedziska w dwdch rodzajach
wielkosciowych.

Elementy na rzucie tuku o konstrukcji betonowej z siedziskami drewnianymi. Zastosowacé nalezy
drewno egzotyczne o wybarwieniu jak tawki i fotele miejskie.

Szczegdty wg rysunku detalu.

Kosze na $mieci

Przyjeto kosze wykonane z stali (wybarwienie jak tawka) i drewna. Przyjeto drewno egzotyczne
wybarwienie jak tawki ( wybarwienie uzgodnié z inwestorem na miejscu budowy)

Szczegdty koszy na smieci wg rysunku detalu koszy

Kosze majg mie¢ mozliwos$¢é umieszczenia wktadu ( worka na Smieci)

Szczegdty wg rysunku detalu koszy na smieci.

Uwaga

Wybarwienie drewna wszystkich elementéw wyposazenia ma byé identyczne. Zdjecia elementdéw
wskazane na rysunkach detali pokazuja widok elementéw, ale wybarwienie elementéw drewnianych
wszystkich elementdw wyposazenia ma by¢ wykonane jako identyczne — ostateczne wybarwienie uzgodni¢ w
inwestorem na miejscu budowy na podstawie prébek.

Nie ma mozliwosci zastosowania zréznicowanego wybarwienia drewna.
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Stojaki na rowery

Rozmieszczenie stojakéw na rowery wg rysunku projektu zagospodarowania terenu. Przyjeto 8
stojakow. Przyjeto stojaki w konstrukcji stalowej. Malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym.

Stoliki i krzesta

Przy urzadzeniach sitowni plenerowej umieszczono krzesta ze stolikami. Konstrukcja stalowa,
malowana proszkowo o kolorze ciemnoszarym, drewno egzotyczne o wybarwieniu jak pozostate elementy
wyposazenia.

UWAGA:

Rozwigzania przyjeto w oparciu o produkty gotowe, masowo produkowane. Produkty objete sg
prawem autorski i patentem. W przypadku wykonywania wyposazenia przez producenta nie posiadajgcego
praw do przyjetego rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie lub licencje na
wykonywanie produktu.

W przypadku zmiany wyposazenia na inne Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode projektanta i
inwestora.

Przyjete rozmieszczenie i ilosci wyposazenia, w szczegdlnosci tawek, koszy i stojakéw na rowery nalezy
traktowac¢ jako rozwigzanie wskazane i uzgodnione z inwestorem na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej.

Przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ z inwestorem oraz projektantem ostateczne rozmieszczenie
elementdow wyposazenia parku i ostateczng ilosé poszczegélnych elementéw.

Wszystkie elementy wyposazenia tj. tawki siedziska , stoty wykonane z tego samego materiatu — stali
malowane] proszkowo na jednakowy kolor - ciemnoszary oraz drewna egzotycznego Iroko Teak Afrykarski o
wybarwieniu jasnym kolor z6tto bragzowym do ciemno brazowego . W wszystkich elementach zastosowad
drewno o tym samym wybarwieniu. Ostateczne wybarwienie uzgodni¢ z inwestorem i projektantem na
miejscu budowy na podstawie prébek.

Wyposazenie urzadzen placu zabaw.

Wyposazenie placu zabaw zgodnie z opisem punktu dotyczacego placu zabaw.

7.14. ANALIZA STREFY ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI

Postawy prawne, analizy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi aktualizacjami) - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi aktualizacjami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wraz z pézniejszymi
aktualizacjami)

Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (wraz z pézniejszymi aktualizacjami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
aktualizacjami)

Zakres inwestycji zwigzany jest z pracami budowlanymi i remontowymi w zakresie zagospodarowania
terenu parku miejskiego.

Funkcja parku nie ulega zmianie. Zakres prac nie zmienia charakteru parku.

Obowigzujace przepisy nie okreslajg wymaganych odlegtosci planowanych funkcji, obiektéw matej
architektury oraz wyposazenia wzgledem istniejgcych budynkéw mieszkalnych otaczajgcych teren inwestycji.

Strefa oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie teren objety opracowaniem, zlokalizowany na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 100/1 i nie wychodzi poza zakres opracowania wskazany na rysunku
projektu zagospodarowania terenu.

7.15. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie zastosowano energii geotermalnej, energii promieniowania stonecznego, energii wiatru, produkcji
energii elektrycznej i ciepta ani zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania, poniewaz zakres przewidywanych obiektéw nie niesie
koniecznosci wykorzystania takich zrédet.

Dla oszczedzenia energii przebudowana zostanie sie¢ oswietleniowa, zostang zastosowane oprawy
oswietleniowe typu LED.

7.16. DOSTEP DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
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Park jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Planowane prace nie zmieniajg mozliwosci dostepu dla
0s6b niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

7.17.

BILANS TERENU

7 876 m2 powierzchnia terenu objetego opracowaniem

370 m2 nawierzchnia betonowa - jasny beton 10x10

384 m2 nawierzchnia betonowa - ciemny beton 10x10 (kostka z rozbidrki istniejgcych
nawierzchni)

179 m2 nawierzchnia - kostka granitowa 10x10

888 m2 nawierzchnia naturalna — piasek

21 m2 nawierzchnia sztuczna zétta (kolor zblizony do RAL 1002)

169 m2 nawierzchnia sztuczna niebieska (kolor zblizony do RAL 5010)
4603 m2 trawnik

1 080 m2 trawnik — polana

40 m2 fontanna

105 m2 trawy ozdobne
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8. OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ
8.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany os$wietlenia parku w Kartuzach miedzy ulicami
Cejnowy i Majkowskiego .

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe instalacji oswietleniowej w zakresie opraw i stupéw, kabli
zasilajacych, szafki oswietlenia ulicznego SOZ oraz usuniecie kolizji istniejgcej instalacji oswietlenia.

8.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu, stanowig:

- umowa, zawarta pomiedzy Inwestorem a, Jednostka Projektowg

- uzgodnienia ZUD

- warunki przytgczenia do sieci nr P/18/002276 z 18.01.2018 r. wydane przez ENERGA Operator
- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

8.3. ZASILANIE INSTALACII
Zasilanie instalacji, zgodnie z warunkami przyfgczenia obejmuje:

zasilanie szafki oswietlenia ulicznego z projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F (poza
zakresem opracowania) kablem YKY 5 x 6 mm? (trasa kabla w ziemi, dtugo$¢ 2 m, bednarka 2 m)

Na planie nr IE/01 przedstawiono trasy kabli zasilajgcych i miejsce usytuowania szafki SOZ (szafka
wolnostojgca z estroduru). Wyposazenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym nr IE/02. Dobrano
aparature o pradzie zwarciowym 10 kA,

8.4. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

W zakresie sieci oSwietleniowej wykonane zostang nastepujace prace:

zainstalowane zostang stupy oswietleniowe, aluminiowe z oprawami LED 29W (wysokos¢ stupéw 4 m)

Kable do opraw prowadzone beda w ziemi wraz z bednarkga stalowg ocynkowang 25 x 3 mm.

Instalacje podzielono na 2 obwody. Zasilanie obwoddéw oswietlenia przewidziano z szafki SOZ.
Zataczenie i wytgczenie oswietlenia odbywac sie bedzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny.

Na koncu kazdego obwodu nalezy wyprowadzié¢ zapas kabla i wprowadzi¢ go na istniejgce stupy
oswietlenia ulicznego (jako rezerwa zasilania).

8.5. 5. INFORMACIJA BIOZ

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiadajg ochrone przed dotykiem bezposrednim,
wykonang przez producentéw. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

w sieci 0,4/0,23 kV pracujgcej w systemie TNC—

szybkie wytaczenie, realizowane przez wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie 0,3 A

izolacje kl. B (szafki z tworzywa sztucznego)

wykonane wg normy PN-IEC 60364.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie art. Nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 151.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robaét:

- zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 1m,
- zzastosowaniem urzadzen dzwigowych,
- zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych.

8.6. 6. ZASADY BUDOWY LINII KABLOWYCH

Budowe linii kablowych nalezy wykonaé¢ w oparciu o norme N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
, szczegolnie zwracajgc uwage na:

- gtebokos¢ zakopania kabli: 70 cm — kable 1 kV,

- przejscia kabli pod drogami w przepustach wykonanych rurami z twardego PCV (DKV 50 mm)
- zatozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi,

- wysypanie warstw piasku 10 cm pod i nad kablami,

- zatozenie oznacznikéw kablowych co 20 m,
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- utozenie folii PCV niebieskiej (kable n/n) w odlegtosci 25 cm nad kablami,
- sprawdzenie linii kablowych po utozeniu w obecnosci Inwestora
- pomiary rezystancji izolacji, préb napieciowych po utozeniu
Nalezy réwniez przestrzega¢ uwag i wymogdéw organizacyjno — prawnych, zastrzezonych przez
instytucje lub urzedy przy uzgadnianiu dokumentacji.
W miejscach spodziewanych skrzyzowan i zageszczenia sieci podziemnych, nalezy wykonac¢ przekopy
probne wykonywane recznie, przy obecnosci uzytkownikéw lub wtascicieli uzbrojenia terenu.
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9. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

FAZA:  PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA:  INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU PRZY UL. DR A. MAJKOWSKIEGO
W KARTUZACH
LOKALIZACJA: DR A. MAJKOWSKIEGO, 83-300 KARTUZY

DZIAtKA:  100/1, OBREB EWIDENCYJNY 0003

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 220502_4 KARTUZY M.

INWESTOR:  GMINA KARTUZY
Ul. GENERALA JOZEFA HALLERA 1,
83-300 KARTUZY

DATA: LUTY 2018
NR PROJEKTU: 165
KATEGORIA:  V

projektant GRZEGORZ PRONOBIS

25/04/SLOKK/II w specjalnosci
architektonicznej
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9.1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII ,,BIOZ":

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. Z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 106 poz. 112 z 2000 r. Z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r oraz Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r oraz Dz. U. Nr 109
poz. 1156 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r)

Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Inne okolicznosci mogace wystepowac przy realizacji inwestycji.

9.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PLACU BUDOWY

Teren b

udowy nalezy ogrodzi¢ i odgrodzi¢ od terenu zewnetrznego i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze,

doprowadzié energie elektryczng oraz inne potrzebne media,

zapewni¢ oswietlenie sztuczne placu budowy dla pracy po zapadnieciu zmroku i pracy w porze
wieczornej i nocnej,

ustali¢ miejsca magazynowania materiatdw budowlanych i ustali¢ sposéb ich sktadowania
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia lub spadniecia sktadowanych wyrobéw,

ustali¢ trasy dla poruszania sie pojazdéw oraz przejscia dla pieszych,

wyznaczy¢ strefe ochronng wokét miejsca wykonywania prac budowlanych,

w widocznym miejscu umiesci¢ informacje o numerach telefonéw alarmowych tj. pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Wyznaczy¢ dodatkowg droge dostaw elementéw budowlanych i obstugi terenu i przestrzeni na
ktorej prowadzone s3 prace.

9.3. WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

wydzielenie pomieszczen sanitarno- higienicznych jak szatni z szafkami na odziez czystg i
brudng, umywalni z umywalkami lub innymi urzagdzeniami do mycia, ustepéw w zaleznosci od
ilosci pracownikéw i odlegtosci nie wiekszej niz 125 m od najdalszego miejsca pracy na
budowie,

wyznaczenie miejsca dla spozywania positkdw przy czym w przypadku robét prowadzonych w
okresie jesienno-zimowym nalezy przewidzie¢ positek ciepty, a w okresie letnim wode
ochtodzong lub mineralng,

dopusci¢ palenie tytoniu w miejscach do tego celu przeznaczonych, badZz to na Swiezym
powietrzu (okres letni), badz w specjalnie do tego celu przystosowanym wyznaczonym
pomieszczeniu,

zorganizowac i stosownie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy, (opaska uciskowa, aparat
do sztucznego oddychania, Srodki opatrunkowe, ogdlnie dostepne srodki przeciwbdlowe itp.)
punkt pierwszej pomocy medycznej,

9.4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ sprzetu pozarowego jak gasnice, topaty, siekiery
i inne wedtug potrzeby,

miejsca umieszczenia sprzetu pozarowego wywies¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru.
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9.5. MASZYNY | URZADZENIA.

eksploatowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowane Swiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajgce je do stosowania,

maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy stosowac i uzywac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tzw. ,,DTR” producenta na zasadach przez niego
ustalonych,

pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzadzenia winien zosta¢ przeszklony i
posiadac stosowne uprawnienie,

ew. naprawe maszyn i urzadzen moga wykonywac osoby i warsztaty upowaznione przez
producenta i wykazane w dokumentacji DTR,

na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach np. dzwignik towarowo-materiatowy,
powinny znajdowac sie stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obstugi danego urzadzenia oraz
jego przegladdw i konserwacji,

przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w DTR
maszyny i urzadzenia winny by¢ przegladniete pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone
pod wzgledem prawidtowego bezpiecznego dziatania i uzytkowania,

transport i roztadunek na placu budowy materiatéw powinien odbywac sie za posrednictwem
maszyn i urzgdzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa.

9.6. ROBOTY NA WYSOKOSCI

stanowiska pracy znajdujgce sie maksimum na wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustradg (poreczg) o wysokosci co najmniej 1,1 m

roboty na wysokosci tzn. roboty na wysokosci od 1,0 m wzwyz nalezy obowigzkowo
wykonywac¢ z uzyciem szelek bezpieczeristwa, linek asekuracyjnych i innych s$rodkéw
zabezpieczajgcych dostosowanych do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,

w zaleznosci od mozliwosci stosowaé réwniez inne sposoby dopuszczone przepisami przy
pracach na wysokosci.

Zabezpieczeniu wymagajg rowniez prace prowadzone na dachu obiektu

9.7. ROBOTY ZIEMNE

przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z prowadzonymi na terenie placu
budowy instalacjami urzadzen podziemnych z dokumentéw uzgodnier z witascicielami tych
urzadzen, aby w czasie prowadzonych robdt ziemnych nie doszto do ich uszkodzenia,

dla planowanych wykopdw gtebokich do gtebokosci do 4,5 m nalezy opracowac i zaopiniowad
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii projekt zabezpieczania wykopu
przed usunieciem $cian bocznych wykopu w czasie robot ziemnych,

w przypadku wykonywania wykopu przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego nalezy
zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢ pracy koparki wynoszacg minimum 0,6m poza granice
naturalnego odtamu gruntu,

wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania urobku oraz sposéb wywozu urobku na
wysypisko,

kontrolowad stan wykopdéw po kazdej ulewie lub dtugotrwatych opadach celem stwierdzenia
stanu zawartosci ociosow wykopu moggacych by¢ zmiekczonych wods.

9.8. ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKI

stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pewnie, w pomieszczeniach
lub pod wiatami

stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ od siebie
umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1m o oczkach nie wiekszych niz 20

stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny miec stabilng konstrukcje i by¢ solidnie
przytwierdzone do podtfoza

prety zbrojeniowe w czasie transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem w
kierunku poziomym i pionowym

zabronione jest:: chodzenie po utozonych elementach zbrojenia, podchodzenie do
transportowanego zbrojenia znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5m nad miejscem
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utozenia, chwytanie rekoma za skrajne elementy zbrojenia w czasie wktadanie ich do formy,
rzucanie elementéw zbrojenia

kotowrotki do rozwijania zwojow oraz przestrzen miedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone

w przypadku prostowania stali zbrojeniowej metoda wyciggania, stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikow

ciecie pretdéw zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20mm nozycami recznymi jest zabronione
W czasie przecinania mechanicznego pretdw zbrojeniowych chwytanie reka w odlegtosci
mniejszej niz 0,5m od urzgdzenia tngcego jest zabronione

w czasie dodawania do mieszanki betonowej s$rodkdw chemicznych roztwdr nalezy
przygotowywac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione
przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochron
indywidualnej

pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zaopatrzone przed przypadkowym
wylaniem sie masy betonowej oraz wyposazone w klapy tatwo otwierajace sie

opréznianie pojemnika mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i rGwnomiernie
wylewanie mieszanki betonowej w odeskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m jest zabronione

9.9. ROBOTY MONTAZOWE

9.10.

9.11.

roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonane na podstawie projektu montazu przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcji

przed przeniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidzieé
bezpieczny sposéb: naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania

stabilizacja elementu w czasie transportu i opuszczania, uwolnienia elementéw z hakéw i linek
zawiesi, podnoszenia elementu po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe,
jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe wykonanie czynnosci bezposrednio z poziomu
terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania

ROBOTY SPAWALNICZE

state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych

prace spawalnicze tak elektryczne jak i gazowe winny by¢ wykonywane jedynie przez
pracownikéw majacych stosowne uprawnienia do wykonywania tych czynnosci

prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z szczegdétowymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Obecne
bezpieczenstwa

9.12.

zagospodarowanie terenu nie zawiera elementéw stanowigcych zagrozenie dla
i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewid
standardowych

ywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych mieszczg sie w zakresie
zagrozen przy realizacji tego typu inwestycji

praca na wysokosci powyzej 1m

prowadzenie prac ziemnych

praca przy instalacjach elektrycznych
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9.13.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

9.14.

pracownicy winni przejs¢ badania lekarskie z oceng zdolnosci do wykonywanej pracy,
pracownicy obstugujacy poszczegdlne maszyny i narzedzia winni posiadaé stosowne
uprawnienia,

nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne pracownikéw oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe i
instruktaze stanowiskowe,

nalezy przeprowadzié szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,

zaopatrzy¢ pracownikdéw w odziez robocza i Srodki ochrony osobistej w zaleznosci od
wykonywanej pracy,

w przypadku wykonywania tej samej pracy co najmniej przez dwie osoby (praca zespotowa)
nalezy wyznaczy¢ osobe kierujgcg tg robota. (tzw. przodowy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w

rozporzadzeniu

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.05.1972 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr

13).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie na niego osdb niepowotanych
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