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zakres opracowania mapy do celéw projektowych

granica opracowania

ogrodzenie do likwidacji

gtowne wejscie do parku

dodatkowe wejscie do parku

istniejace oswietlenie do demontazu

projektowane o$wietlenie parkowe na stupach h=4m

projektowana instalacja elektroenegretyczna
oswietlenia

projektowane skarpy

gtaz zabytkowy

drzewa istniejace

istniejacy szpaler grabéw do przyciecia i pielegnacji

drzewa nowe

duze krzewy ozdobne nowe

stojak na rowery

tawki, krzesta ze stolikami, lezaki, kosze na odpadki

URZADZENIA PLACU ZABAW | SILOWNI PLENEROWEJ:

B d

F2+F4

|

F9+F-11

It

F23+F24

X

NAWIERZCHNIE:

hustawka potréjna z bocianim gniazdem

karuzela tarczowa

Zestaw zabawowy 1

Zestaw zabawowy 2

Zestaw fitness 1

Zestaw fitness 2

Zestaw fitness 3

zjazd linowy

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2.Szczegbty budowy sieci elektroenergetycznej oraz instalacji oswietlenia i ostateczny
dobdr opraw o$wietleniowych wg projektu wykonawczego branzy elektryczne;j.
3.Zachowac szczegdlng ostroznosc podczas prac przy sytemie korzeniowym drzew, nie
dopusci¢ do ich uszkodzenia. Wszystkie prace w poblizu drzew wykonywac recznie.
4.Szczegoty projektu zagospodarowania placu zabaw wg rysunku projektu placu zabaw

oraz rysunkow detali .

5. Elementy wyposazenia parku wskazano na rysunkach detali. Ostateczne rozwiazania
rozpatrywac wraz z projektem wykonawczym. Przyjete w projekcie rozwigzaniaw
zakresie przyjetych produktdw objete sa ochrong prawna w zakresie praw autorskich i
patentéw producenta. Ewentualnej zmiany rozwiazan w tym wyposazenia mozliwe jedynie
za pisemna zgoda projektanta.
6. Jako nawierzchnie bezpieczna urzadzen placu zabaw przyjeto nawierzchnig
syntetyczna. Uktad wzoréw oraz kolorystyczny zgodnie z rysunkiem projektu
zagospdoarowania terenu oraz rysunkiem nawierzchni. Dla powierzchni bezpieczenstwa
poszczegdlnych urzadzer nalezy przyjaé rozwiazania materiatowe warstw w tymich
grubosci oraz materiatéw dla uzyskania powierzchni bezpiecznej zgodnie z wysokoscia
swobodnego upadku poszczegdlnych urzadzen. Przyjeto nawierzchnie bezpieczng ciagta.
Niedozwolone jest stosowanie nawierzchni z ptyt modutowych. Szczegdty rozwiazania
nawierzchni wedtug rysunkéw przekrojow konstrukcyjnych nawierzchni.

8. Dla realizacji inwestycji rozpatrywac tacznie projekt budowlany i wykonawczy
wszystkich branz oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, a wszelkie
niescistosci skonsultowac z projektantem przed przystapieniem do prac.

BIURO GROWNEGO PROJEKTANTA

producenta

strefa bezpieczna urzadzenia- nalezy wyznaczy¢ | |
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kostka betonowa jasno szara

41-902 bytom szkolna 10/46

tel. 32 724 23 57

ail: biuro@ pronobisstudio.pl

owym 10cm x 10cm

kostka betonowa jasno szara
owym 10cm x 10cm na istniejacej podbudowie

kostka betonowa ciemno szara
owym 10cm x 10cm lub z rozbiorki
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STOLICA KASZUB ?\

GMINA KARTUZY
GENERALA JOZEFA HALLERA 1
83-300 KARTUZY

Istniejacych ciagéw utwardzonych TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY PARKU PRZY
(ostka granitows owym 10cmx 10cm UL DRA. MAIKOWSKIEGO W KARTUZACH
UL. A. MAJKOWSKIEGO, 83-300 KARTUZY
piasek PROJEKTOWAL NR. UPRAWI\“EN PODPIS
projektant branzy architektonicznej 25/04/|SLQKK/II w
nawierzchnia syntetyczna, kolor GRZEGORZ PRONOBIS ;?ceﬂfeﬂfsrﬁ:cznej
zblizony do RAL 1002 SPRAWDZIL
X ol sprawdzajgcy branzy architektonicznej  [08/08/SLOKK w
nawierzchnia syntetyczna, kolor Y specjalnosci
Zblizony do RAL 5010 EWA SZYMANSKA SULKOWSKA architektoniczne]
OPRACOWANIE
SYLWIA WIDZISZ-PRONOBIS
trawnik KINGA ZIETARSKA
BRANZA FAZA DATA SKALA
ARCHITEKTURA | PW LUTY 2018 1:200

trawnik-polana UL

rabata bylinowa

RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW

NR RYSUNKU
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