WIZUALIZACJE/WIDOKI

kolor stalowy zblizony do RAL 9006

kolor ciemnoniebieski
zblizony do RAL 5005

N

RZUT, SKALA 1:100

Hustawka przeznaczona dla dwéjki dzieci w wieku 3-14lat.

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko gumowe ptaskie lub
kubetkowe dla matych dzieci oraz siedzisko bocianie gniazdo.

Stupy o przekroju okraglym @114*2,6 mm, belka pozioma o przekroju 80*60*4mm.

Elementy wykonczeniowe placu moga rdzni¢ sie od przedstawionych na wizualizacji.

Dane techniczne:

- dlugosé: 730 cm

- szeroko$¢: 172 cm

- wysoko$¢é: 250 cm

- wysokos$¢ swobodnego upadku: 140 cm

- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-2
- Zakres wiekowy: 3-14 lat

Materiaty:

- Elementy metalowe wykonane ze stali potréjnie zabezpieczonej antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe, chromowanie i malowanie proszkowe powloka poliestrowa,

- siedziska wykonane z polietylenu niskiej gestosci (LLDPE) oraz gumy EPDM,

- fancuch stalowy ocynkowany ogniowo o $rednicy @6 mm, o oczku posiadajgcym wewnetrzny
wymiar w jednej osi nie wigkszy niz 8 mm, zgodnie z PN EN 1176

- zakoniczenie stupéw wykonane z tworzywa.

kolor ciemnoniebieski
zblizony do RAL 5005

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.Projekt zagospodarowania placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw .
3.Przyjete w projekcie rozwigzania w zakresie przyjetych produktéw objete s ochrong prawng w
zakresie praw autorskich i patentéw producenta. Ewentualnej zmiany rozwigzan w tym
wyposazenia mozliwe jedynie za pisemng zgoda projektanta.

4. Jako nawierzchnie bezpieczng urzadzen placu zabaw przyjeto nawierzchnie z piasku. Dla
powierzchni bezpieczenstwa poszczegélnych urzadzen nalezy przyja¢ grubo$ci nawierzchni
zgodnie z wysokoscig swobodnego upadku poszczegdlnych urzadzen.

5. Dla realizacji inwestycji rozpatrywac acznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich
branz, a wszelkie niescistosci skonsultowac z projektantem przed przystapieniem do prac.
6.Rysunek wizualizacji pogladowy, zastosowac kolorystyke opisang na rysunku.

kolor stalowy zblizony do RAL 9006
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