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ST1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne dotyczace wykonania robét budowlano
— montazowych dla zadania: PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU PARKU PRZY UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH
AZ REMONT | PRZEBUDOWE CIAGOW PIESZYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU WIOSNY LUDOW W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM

1.1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdét budowlano-
montazowych.

1.1.3. zakres robét objetych ost

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych zatgczonymi
specyfikacjami technicznymi.

1.1.4. okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce
baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumiec projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie
materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

Nadzor techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

-projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

-kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika roboét, obiektu, majstra budowlanego);

-sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

-sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych —
wykonywane w ramach organéw administracji pafistwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,

przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wazki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkow

zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
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Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OST,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege
obmiardw robdt oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.
1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
1.1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i OST

Dane okresSlone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢é uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w ST to nalezy przyja¢ przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze
w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale osiggnieto mozliwa
do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, i wptyneto to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposdb okreslony w ST w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tresé
tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami;

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 4



165 | Projekt zagospodarowania terenu parku im. Majkowskiego w Kartuzach | pPZT |

-mozliwoscig powstania pozaru;

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym

d) Materiaty stosowane do robdét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych $rodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatéw pylacych, takich jak
popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczac¢ zapylenie.

Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organdw administracji terenowe;j.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okresli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzagdowej, technologie i czas robét ograniczajgce w
miare mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwos$¢ dla mieszkarcow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robdt, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania
Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i / lub stuzby.

Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sgsiadujacych obiektow,
drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie
powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasi¢
pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wéd powierzchniowych
i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mieé¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdow
administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéow szczegétowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.
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Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegngé od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomic
wtascicieli urzagdzen i Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczern obcigzern osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego
roboty objete kontraktem.

Uznaje sieg, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.1.5.11. Utrzymanie roboét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robét. Nie pdziniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrédfa, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie Zrédta
materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

1.2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badain prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.
Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia
zapisOw STWIOR z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod wzgledem
wiasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i uzyskaniu
akceptacji przez Projektanta oraz Inwestora.

Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia rysunkéw
(odpowiedniej skali) , przedstawiajacych najwainiejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego
rozwigzania.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materialy i sprzet proponowane alternatywnie, ktore spetniajg doktadnie kryteria
okreslone w dokumentacji przetargu, mogq by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumiec sie z Inzynierem Kontraktu i Projektantem.

1.2.3. Materiaty miejscowe

1.2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 6



165 | Projekt zagospodarowania terenu parku im. Majkowskiego w Kartuzach | pPZT |

Wykonawca nie moze eksploatowac zrédta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrédta zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to istniejgcych zrodet
materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich
urzedéw.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez Wykonawce
wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji
zrédfa w przesztosci, ktore wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrédet materiatéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na rysunkach
i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych Zzrédet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typdw sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w SST.

Bioragc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédta nie mozna dokfadnie okredli¢ granic zalegania
materiatéw i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrédtfa oraz
moze odrzucic¢ czesc zrddta jako nie nadajgcg sie do eksploatacji.

1.2.4. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:

a)inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéow w czasie
przeprowadzania inspekcji

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

1.2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnos$¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST. odpowiedzialnos$¢ za wady
materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i sktadowania niz podany w ST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z
tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatéw.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowacd
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robét
w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywania robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Wspétpraca Inspektora Nadzoru i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i
postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 1.2.5.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdziniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5.3. Wady roboét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwos¢ tych
robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcdéw, to Inzynier zleci taki sposodb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢:

a) czesc ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat;

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakosé
robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazigda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak
powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badain powinny byé przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie
Inzynierowi.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub
zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

BEcertyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,

BRdeklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

BEPolskg Normag
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FFlaprobaty techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong wyzej i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

(I) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg techniky, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonograméw robdt;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych odbioréw robat;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiegi obmiarow.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do
obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien
by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byé dowolnego typu i wielkosci pod
warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, Ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okredli¢. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie
dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te
moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

1.7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i posiadajg wazne
Swiadectwa legalizacji.

Dokfadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej
kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

1.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylef od przyjetych wymagan i innych wczedniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgcych danej czesci robaét.

1.8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
1.8.4. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez kierownika robdt
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru roboét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru korcowego robdt komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robaét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokoét odbioru koncowego robédt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczga robét i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego,

-uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

1.8.6. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

1.9. PODSTAWA PtATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogodlne

Szczegbtowe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawece za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednig,

-wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéow nadzoru i
laboratorium, koszty urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawa placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robdt,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowq za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

1.10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych:
- Opis techniczny zataczony do dokumentacji techniczne;j.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 74, poz. 676 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszenia dotyczgcego bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17
lipca 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2002 r.)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.Nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu wyrobéw
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.Nr 107 poz. 679 z dnia 20 sierpnia 1998
r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemow
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 1113, poz. 728 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 w sprawie
warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
13, poz. 73)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP
nr 2/95, poz. 28 z péin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynku, innych obiektéw i terendw.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki przestrzennej
i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-IV

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej

przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia majgce zastosowanie dla niniejszego
zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.
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ST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kody CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s przepisy ogdlne dotyczgce wykonania robot
rozbiérkowych dla zadania: PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU PARKU PRZY UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH
AZ REMONT | PRZEBUDOWE CIAGOW PIESZYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU WIOSNY LUDOW W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM

2.1.2. zakres stosowania ost

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét w punkcie 2.1.1.
2.1.3. Zakres robét objetych ost

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbidrkowych i remontowych:

- demontaz nawierzchni istniejgcych ciggdw pieszych - demontaz nawierzchni wierzchniej

- wykonanie wykopdéw na gtebokos¢ umozliwiajgca wykonanie konstrukcji fontanny

- wykonanie wykopdéw na gtebokos¢ umozliwiajgca wykonanie konstrukcji podestéw rekreacyjnych

- demontaz betonowych kraweznikéw ograniczajgcych trawniki.

-demontaz schodéw kamiennych

- zebranie poszycia trawy i przetozenie tymczasowo z mozliwoscig ewentualnego uzycia ponownie

- demontaz wszystkich istniejgcych tawek oraz koszy na $mieci.

-demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw

-demontaz istniejacej siec instalacji osSwietlenia wraz z stupami oswietleniowymi

-prace rozbidrkowe toalety

-demontaz wyposazenia

- wywoz gruzu wraz z kosztami sktadowania,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw budowlanych jakie wystepujg przy
realizacji umowy zgodnie z wytycznymi projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentac;ja.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rozbiérek elementéw budowlanych oraz wszystkie prace
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. MATERIALY

Wystepujg jedynie materiaty pochodzace z rozbidrki, np.: gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe (ztom
stalowy i aluminiowy), elementy drewniane i drewnopochodne, materiaty z PCV, szkto, papa, gont bitumiczny,

2.3. SPRZET

2.3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu u podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.3

2.3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z
zarzgdzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

Do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy stosowac:
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- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza, mtotki, przecinaki, i itp.

- narzedzia reczne narzedzia lub urzadzenia do mechanicznego skuwania elementéw betonowych, ceglanych, tawek,
koszy

- urzadzenia transportu z rozbieranych konstrukcji np. kosze zsypowe, wciggarki, tadowarki, frezarki

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.4

2.4.2. Transport materiatéw

Materiaty wymagane do wykonania robdt rozbiérkowych nalezy transportowac srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty porozbiérkowe nalezy usuwac z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych srodkéw transportowych.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.5
2.5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Pierwszym rodzajem robét wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiérkowe. Zakres tych robét bywa réznorodny i
zalezy od stopnia stanu technicznego budynku oraz rodzaju remontu.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlnie ostroinie nalezy przeprowadza¢ rozbidrke elementédw przeznaczonych do
pozostawienia lub ponownego wykorzystania. Najbardziej podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu
rozbiérek obejmuja :

— nalezy usungé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajace czesci murow, stropy
pozbawione czesci podpodr i tym podobne;

— gruz i materiaty drobne nalezy usungac¢ przez specjalne zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna
na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy;

— elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbierac przez ciecie aparatami acetylenowymi;

— wszelkie roboty rozbiérkowe powinny byé tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw nadajacych sie
do ponownego uzycia;

— robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.

Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowac, sktadowaé w wydzielonych i zabezpieczonych do tego
celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy
nalezy odsprzedaé w najblizszym punkcie skupu ztomu.

Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla sSrodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiezé
na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpaddw nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizaciji.

Elementy i materiaty pochodzgce z rozbidrki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposéb
niekolidujgcy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatéw rozbidrkowych przy budynku jak réwniez nie mozna
spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

Wykopy ziemne prowadzi¢ z zabezpieczeniem gruntu prze osunieciem i zasypem.

Prace ziemne w poblizu drzew prowadzic recznie.

Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty nalezy przeprowadzaé tylko i
wytgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Wyburzenia i demontaze wykona¢ zgodnie z oznaczeniami w dokumentacji
rysunkowej.

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodociggowo — kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe, telefoniczne podlegajg
rozbidrce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzen od
zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego wolno dokonac jedynie w obecnosci przedstawicie wiascicieli sieci.

Do wiasciwych robét demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odfgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci
miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy.

Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych.

W pierwszej kolejnosci demontuje sie urzgdzenia wodno—kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustepowe,
ptuczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotty, naczynia przelewowe. Jednoczesnie demontuje sie armature i dopiero
na koncu przewody. Rdwnolegle elektrycy demontujg lampy i inne urzadzenia elektryczne.

Okna i drzwi
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Przed przystgpieniem do rozbiérki okien i drzwi trzeba sprawdzi¢ czy wskutek osiadania Scian oscieznice nie spetniajg
podpory dla danej czesci scian w tym wypadku skrzydta okienne i drzwiowe nalezy pozdejmowac z zawiaséw, oscieznice za$
wyjgc dopiero po rozebraniu gérnej czesci Sciany lub $cianek dziatowych. Jezeli nie s3 obcigzone zaleca sie je wymontowac ze
$cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

Pozostate po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy
nastepnych robotach.

2.5.3. Transport materiatéw rozbiérkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie Srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport
gruzu i materiatdw porozbiorkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatéw
przeznaczonych na budowe. Wybér rodzaju transportu materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci
mas gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdw rozbiérek
i wydajnosci urzadzen stosowanych do robdt rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkéw atmosferycznych i
przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0
m od miejsca sktadowania materiatéw porozbiérkowych.

Ze wzgledu na sposéb przemieszczania sktadowanego materiatu porozbidrkowego moze byc¢ stosowany :

- transport reczny;

- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odlegtosci
moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym podobne urzadzenia.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.6
2.6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robdt rozbiérkowych i
demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w
niniejsze]j specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robét — po ukornczeniu kazdego etapu robét.
Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie.

Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowac
bedzie zt3 jakoscia prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnosciag zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbidrkowych polega na:

_ wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych,

_ sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

_ sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania lub

pozostajgcych w konstrukcji,

_ prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

_ wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

_ sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych roboét z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z Zamawiajgcym.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.7.

Podstawg dokonania obmiardow jest projekt architektoniczny, przedmiary robét, specyfikacje techniczne, wizja lokalna,
okreslajgce zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji.

2.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

- elementy murowe — [m3]

- elementy stalowe — [kg]

-dach - [m2]

- tynki i oblicowania — [m2]

- elementy zelbetowe i betonowe — [m3]

- elementy drewniane — [m3]

- wywoz gruzu - [m3]

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.8

2.9. PODSTAWA PtATNOSCI
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Szczegotowe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.9

2.10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

2.10.1. Zalecane normatywy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —tom | — Budownictwo ogdlne —rozdziat 1
— ogdlne warunki wykonania robét budowlano — montazowych;

- Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).

2.10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN).

Uwaga. Jesdli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej
przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia majgce zastosowanie dla niniejszego
zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.
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ST 3. NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

Kod CPV

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podtozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach zadania: PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU PARKU
PRZY UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH AZ REMONT | PRZEBUDOWE CIAGOW PIESZYCH W RAMACH REWALORYZACJI
PARKU WIOSNY LUDOW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.7.1.1
3.1.3. Zakres robét objetych ost

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem prac remontowo budowlanych
dachu zgodnie z dokumentacja projektowa:

-wykonanie nawierzchni ciggdw pieszych - nawierzchnia asfaltowa

-wykonywanie nawierzchni o wykonczeniu naturalnym, przepuszczalnych wraz z podbudowa wskazang w
dokumentacji technicznej

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i okresleniami w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos$¢ dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. MATERIALY

3.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty stosowane do wykonania prac powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za , regionalny wyréb budowlany",

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych o parametrach nie gorszych od wystepujgcych w projekcie, po
uprzednim uzyskaniu zgody projektanta i Inspektora Nadzoru.

3.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamien narzutowy i otoczaki. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa z odpadéw hutniczych.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej s3:
— piaski,
— zwir i mieszanka,
— grunty przydatne bez zastrzezen, odpowiadajgce wymaganiom podanym w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” pkt 2.
3.2.3. Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetniaé nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15

dss
gdzie:

<5
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Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronne;j
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d60

U="25

d 10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajacg,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [9] dla
gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinny spefnia¢ wymagania normy PN-B-
11111 (7], dla klasy 1 I1.
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe jednowarstwowg
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe] granicznej uziarnienia do

gbrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wihasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. [ Wyszczegdlnienie Badania
Kruszywa famane
wtasciwosci wedtug
Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz|od 2 do 10 od2 dol12 |PN-B-06714-15
0,075 mm, % (m/m)
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2 Zawartos¢ nadziarna, % 5 10 PN-B-06714-15
(m/m), nie wiecej niz

3 Zawartosc ziarn nieforemnych 35 0 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wiecej niz

4 Zawar.tosc zanle(-:zysz.czen. PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie wiecej
niz 1 1

5 Wskaznik piaskowy po piecio- od 30 do 70 od 30do 70 BN-64/8931-01
krotnym zageszczeniu metoda | lub
Il wg PN-B-04481, %

6 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej |35 50
liczbie obrotéw, nie wiecej niz
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wiecej
niz 30 35

7 Nasigkliwo$é, %(m/m), nie wiecej 3 5 PN-B-06714-18
niz

8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po PN-B-06714-19
25 cyklach zamraza-

5 10

nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . .. PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy i zela-
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej | i PN-B-06714-39
niz

10 Zawa.rtosc. zwigzkéw  siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie
wigcej niz 1 1

11 [ Wskaznik nosnosci w,.: mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00

80 60 PN-S-06102

Kamienna kostka drogowa

Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11]
oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-5-96026 [12]

W zaleznosci od ksztattéw rozrdznia sie trzy typy kostki:

— regularng,
— rzedowa,

— nieregularna.
Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tgcznikowa.
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozrdznia sie dwie klasy kostki: |, 11.
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W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

Szczegdtowe
architektonicznym.
Wymagania

informacje odnosnie kolorystyki

kostek i

sposobu

ich uktadania znajduja sie w opracowaniu

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i

wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe | I wedtug
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie powietrzno- 160 120 PN-B-04110 [3]
suchym, MPa, nie mniej niz
2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w 0,2 0,4 PN-B-04111 [4]
centymetrach, nie wigcej niz
3 | Wytrzymatosé na uderzenie (zwiezto$¢), liczba 12 8 PN-B-04115 [5]
uderzen, nie mniej niz
Nasigkliwos¢ wodg, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odpornos¢ na zamrazanie nie bada sie catkowita PN-B-04102 [2]
Ksztatt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szescianu.
Kostka regularna tagcznikowa powinna miec ksztatt prostopadtoscianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia rysunek 1.
A - normalna B —facznikowa
Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnej i tgcznikowe;j
a Wymagania
S 1 b dotyczace wymiaréw
o [ kostki regularnej
% normalnej i

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tagcznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

2.

przedstawia

tacznikowej
tablica

Wyszczegdlnienie

Wielkos¢
(cm)

Dopuszczalne odchytki dla gatunku (cm)

12

14

16

18

Wymiar a 12

14

16

18

Wymiar b 18

21

24

27

Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gdrnej (czota), -
nie mniejszy niz

Nieréwnosci  powierzchni -

gornej (czota), nie wieksze niz

Wypuktos¢ powierzchni -

bocznej, nie wieksza niz

Nieréwnos¢  powierzchni -

dolnej (stopki), nie wieksza niz

nie bada sie

Pekniecia kostki -

- niedopuszczalne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Strona 22



| 165 | Projekt zagospodarowania terenu parku im. Majkowskiego w Kartuzach | pPZT |

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki moga
mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogg mieé uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dfugosci nie wiekszej niz p6t wymiaru
wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktdregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki gatunku 2 i 3 s3
niedopuszczalne.

Szeroko$¢ lub gtebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

Ksztatt i wymiary kostki rzedowe;j

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadfoscianu o réwnolegtej powierzchni dolnej do gérnej. Cata bryta
kostki powinna miescic¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie.

Ksztatt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Ksztatt kostki rzedowej

J Wymagania dotyczace wymiardw kostki rzedowej przedstawia tablica
3.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.
Szerokosc¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne
Wyszczegdlnienie (cm) odchytki dla gatunku
(cm)
12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 0Od 12 od 14 od 16 od 18 - - -
do 24 do 28 do 32 do 36
Stosunek pola 0,8 0,7 0,6
powierzchni dolnej - - - -
(stopki) do gobrnej
(czota), nie mniej niz
Nieréwnosci - - - - +04 +0,6 +0,8
powierzchni  godrnej
(czota), nie wieksze
niz
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna miec ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularnej
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Wymagania dotyczgce wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerokos$¢ i gtebokosé nie powinny by¢ wieksze niz podane dla
gatunku 2 i 3 kostki regularne;.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos$¢ Dopuszczalne odchytki dla gatunku

Wyszczegdlnienie

(cm)

8

10

Wymiar a

Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gornej (czota),
W Cm, nie mniejszy niz

Nieréwnosci powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wieksze niz

Wypuktos¢ powierzchni
bocznej, w cm, nie wieksza niz

Odchytki od kata prostego
krawedzi powierzchni gérnej
(czofa), w stopniach, nie
wieksze niz

Odchylenie od réwnolegtosci
ptaszczyzny powierzchni dolnej
w stosunku do gornej, w
stopniach, nie wieksze niz

Krawezniki
Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadac
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].
Wykonanie kraweznikdéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe”.
Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].
Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakgcji
od 0do 4 mm.
Zawartos¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczaé 3%,
a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami
innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego zrédta poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna byé¢ stosowana
na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty techniczne;j.
Zaprawa epoksydowa do spoinowania nawierzchni z kostki i ptyt kamiennych , np. SPOINA KB lub rGwnowazna.

Wymiary spoin
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mnimalna szeroko$¢ spoinowanych szczelin — 5 mm
mnimalna gtebokos¢ spoinowanych szczelin — 30 mm

Uwaga:
Gtebokos$¢ wypetnienia szczeliny zaprawa epoksydowg powinna stanowi¢ minimum dwukrotng szerokos¢ szczeliny, nie mniej
jednak niz 30 mm.

Wymagane parametry zaprawy epoksydowej

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 48 h 2 25 MPa (metoda badar wg PN-B-04500:1985)

Catkowicie przepuszczaln$¢ wodna — wg PN-EN 12390-8-2009. Produkt nienasigkliwy ( wg procedury badawczej IBDIM Nr
PB/TB-1/22:2008). Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 30 MPa (metoda badar wg PN-B-04500:1985). Wytrzymatos¢ na
zginanie = 8 MPa (metoda badan wg PN-B-04500:1985). Skurcz po 28 dniach sezonowania max. 0,604 mm/m (metoda badan
wg PN-B-04500:1985). Produkt mrozoodporny: stopien mrozoodpornosci = F150 (stan spoiny po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania — bez zmian — brak uszkodzen) (wg procedury badawczej IBDiM Nr PO-2).

Wartos¢ pH —10-12

Czas zachowania witasciwosci roboczych — 20-30 minut

Do wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy stosowaé mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[14]

3.2.4. Nawierzchnia bezpieczna

Nalezy stosowaé nawierzchnie, ktéra spetnia wymagania normy PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan). Nawierzchnia dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko
odniesienia obrazen dzieci w wyniku upadku oraz jest odporna na warunki atmosferyczne i przepuszczalna dla wody (na
podbudowie dynamicznej).

Nawierzchnia sktada sie z dwdch zasadniczych warstw: granulatu gumowego SBR oraz EPDM potgczonych ze sobg za
pomocg odpowiedniego spoiwa poliuretanowego oraz lakieru barwnego. Nawierzchnia dzieki bezspoinowe] strukturze jest
odporna na akty wandalizmu.

W celu uzyskania wymaganych przez norme parametréw nalezy stosowac Scisle proporcje pomiedzy poszczegdlnymi
sktadnikami oraz zaktadanych wydajnosci.

Granulat gumowy SBR nalezy zmiesza¢ ze spoiwem poliuretanowym w odpowiednich proporcjach w mieszarce.
Zachowanie proporcji pozwala na doktadne zwilzenie granulatu przez spoiwo i dzieki temu otrzymanie maty o odpowiednich
parametrach mechanicznych. Miesza¢ przez kilka minut az cata powierzchnia granulatu bedzie zwilzona. Tak zmieszany
granulat ze spoiwem jest aplikowany recznie lub za pomoca specjalnej uktadarki na wczesniej przygotowany podktad.

Spoiwo utwardza sie w wyniku dziatania wilgoci zawartej w powietrzu. Czas wigzania spoiwa bezposrednio zalezy od
wilgotnosci powietrza. W temperaturze 200C nastepng warstwe mozna naktada¢ po 24 godzinach. Przy wykonaniu kolejnej
warstwy z granulatu EPDM ze spoiwem poliuretanowym nalezy postepowac identycznie jak w przypadku warstwy numer SBR.
Po uptywie 24 godzin nanosimy warstwe lakieru barwnego za pomoca natrysku hydrodynamicznego. Petne utwardzenie syst

emu w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych wynosi 48 godzin.

UWAGA: Dla uzyskania wymaganych parametrow amortyzacji upadku nalezy zachowac proporcje mieszania pomiedzy
spoiwem i granulatem oraz odpowiednie zageszczenie (wydajnos¢) mieszanki.

catkowita grubos¢ systemu 78mm (krytyczna wysokos¢ upadku wyznaczona dla nawierzchni wynosi 240cm)

WARSTWA SKtAD ILOSCI [kg/m2]
Podktadowa (grubos¢ ok. 70mm) - spoiwo poliuretanowe 3,75
- granulat gumowy SBR (2+ 6mm) 37,5
Nosna (grubos¢ ok. 8mm) - spoiwo poliuretanowe 1,6

- granulat gumowy EPDM (1+ 3,5mm) 8,0

Uzytkowa Lakier barwny 0,25 (przy dobrze kryjacych kolorach)
0,30 (aplikacja w dwdch warstwach przy
stabo kryjacych kolorach)

Uzytkowanie i konserwacja

Nawierzchnia bezpieczna stanowi jednolitg powierzchnie , ktdrg tatwo utrzymaé w czystosci. Powierzchnie nalezy
zamiata¢ w celu usuniecia $mieci, lisci itd. Okresowo my¢ wodg pistoletem pod cisnieniem. W celu zachowania higienicznego
wygladu nie czesciej niz raz w roku mozna zastosowac srodki biobdjcze (zgodnie z instrukcjg uzytkowania, po uprzedniej
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konsultacji z producentem systemu) aby zlikwidowaé¢ ewentualne mchy i chwasty. Sktadniki systemu sg odporne na dziatanie
soli dlatego nie ma przeciwwskazan na jej uzycie w okresie zimowym.

W miejscach uzywanych szczegdlnie intensywnie (np. pod hustawkami, przy zjezdzalniach itd.) mogg pojawic sie
przetarcia a nawet wykruszenia granulatu. W przypadku koniecznosci wykonania napraw stosuje sie materiaty i technologie jak
do wykonania nawierzchni. Uzywanie rozpuszczalnikdw przy czyszczeniu powierzchni moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowac sie z producentem.

3.2.5. Sktadowanie materiatow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.3. SPRZET

3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek,
— walcdw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:
- wytwdrnia mas mineralno-bitumicznych,
- uktadarka mechaniczna z podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego
zageszczania,
- walce gtadkie stalowe,
- walce ogumione ciezkie

Do wykonania nawierzchni naturalnych przepuszaczalnych potrzebny jest nastepujacy sprzetu:
— koparek i tadowarek,
— spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
— przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgdzenia do dozowania wody,
— walcdw statycznych lekkich i $rednich,
3.4. TRANSPORT

3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

3.4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.5
3.5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi chodnika i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 26



165 | Projekt zagospodarowania terenu parku im. Majkowskiego w Kartuzach | pPZT |

3.5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

Whbudowanie kruszywa o przewidywanej grubosci powyzej 20 cm nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na
materiat o odpowiednich witasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa mrozoochronna powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podany w tablicy 1,
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,5.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia warstwy (l,)

Strefa Minimalna wartos¢ I dla placu i chodnikéw z dopuszczonym ruchem
korpusu pojazdéw do 3,5 t:
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 0,97
3.5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.
Dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
3.5.1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Odbudowa nawierzchni asfaltu w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowg nalezy j3 odtworzyé. Podtoze pod
warstwe nawierzchni z asfaltu powinno by¢ wyprofilowane i rdwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i
czysta. Warstwa nawierzchni z asfaltu powinna by¢ uktadana gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza niz 50C
.Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.
Nawierzchnie zagescic¢ zestawem walcéw ogumionych, stalowych lub mieszanym. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.

3.5.2. Nawierzchnie naturalne przepuszczalne

Aby uzyska¢ wysokg jakosé Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana
(ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsaé, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos$¢ pochylenia poprzecznego. Dla
wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi
koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 27



165 | Projekt zagospodarowania terenu parku im. Majkowskiego w Kartuzach | pPZT |

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia
bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabic¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow pogodowych (storice — deszcz —
storice itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania

W przypadku ewentualnych obnizerh wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowga warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy
w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- w razie potrzeby nanies¢ nowa warstwe Nawierzchni; materiat powinien mieé niewielkg wilgotnos¢,

- powierzchnie przewalcowaé,

- na koniec $ciggnac¢ lub wyréwnac urzadzeniem do pielegnacji o szeroko$ci minimum 2 m

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
3.6.2. Badania przed przystapieniem do robot
s Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.3.
3.6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 1.
Tablica 2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréow warstwy mrozoochronne;j

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1l km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 Spadki poprzeczne i 10 razy na 1l km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drdog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie 7co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ [ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

kruszywa na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé na rampach, a uksztattowania osi w planie w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.
Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
9.6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréownosci podtuzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
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Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2
cm.

Uksztattowanie osi w planie
0Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm.
Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +2 cm, -2 cm (nalezy
mierzy¢ taczng grubosé 2 warstw).

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokosé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrdéwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od
okreslonego w tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by¢ wieksza od 2,5.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

3.6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.7
3.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy).

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Wymagania ogoélne
ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.8

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1. Wymagania ogoélne

Szczegotowe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.9

3.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
3.10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN).

Uwaga. Jesdli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej
przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia majace zastosowanie dla niniejszego
zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.
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ST4.  ZIELEN

KODY CPV:

77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

77314000-4 - Ustugi utrzymania gruntéw

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow

77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

77312000-0 - Ustugi usuwania chwastow

77311000-3 - Ustugi utrzymania ogrodkoéw ozdobnych

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne dotyczace wykonania roboét z zakresie
zieleni dla zadania: PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU PARKU PRZY UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH AZ
REMONT | PRZEBUDOWE CIAGOW PIESZYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU WIOSNY LUDOW W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM

4.1.2. zakres stosowania ost

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét w punkcie 2.1.1.
4.1.3. Zakres robét objetych ost

- usuniecie samosiewow, redukcja krzewéw nadmiernie rozrosnietych,

- wykonanie prac pielegnacyjnych w drzewostanie poprzez usuniecie posuszu, drzew obumartych, chorych nie
rokujgcych szans na przezycie, zagrazajacych bezpieczerstwu, odrostéow korzeniowych.

- wyznaczenie drzew zalecanych do leczenia wraz z instrukcjg (tylko dla okazéw cennych pod wzgledem
przyrodniczym lub kulturowym),

- wyznaczenie drzew wymagajgcych uzycia urzadzen zabezpieczajgcych np. podpory, wigzania.

- nowe nasadzenia

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2. MATERIALY

Warunki ogdlne dla materiatu szkétkarskiego:

- Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkétek krajowych, powinny one byé wpisane do ewidencji producentéw
prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektorow Inspekcji Ochrony Roslin i posiadaé numer rejestracyjny.

- Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadac etykiete z nazwa gatunku i odmiany.

- Materiat powinien by¢ wyrdwnany, zdrowy, bez uszkodzedn mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem

niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

- Rosliny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

- System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona i ostonieta, w balocie (zajutowana i drutowana), w przypadku
roslin w pojemniku, roslina nie mogta w nim rosnac¢ krécej niz rok, a nie dtuzej niz dwa lata, w pojemniku moze
znajdowac sie tylko jeden egzemplarz rosliny.

- Rosliny produkowane w pojemnikach powinny miec¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg, korzenie powinny by¢
rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

- W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem, nie mozna dopusci¢ do przeschniecia
bryt korzeniowych, materiat, ktéry zostat przesuszony musi by¢é wymieniony na nowy.

- Wszystkie czesci roslin muszg byé pozbawione ran i $ladéw po swiezych cieciach,

- Rosliny iglaste powinny miec barwe igiet typowa dla odmiany.
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Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzen lub na teren lokalizacji

sadzenia, na ktéorych Komisja w sktadzie: przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i Wykonawca nasadzen dokona
szczegotowej kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu, terminie dostawy oraz ilosci poszczegdlnych partii
materiatu rosdlinnego z wyszczegdlnieniem gatunkéw decyduje Zamawiajgcy. Materiat nie odpowiadajacy wymogom
specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi wymiany na wiasciwy.

2
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Warunki dodatkowe dla drzew:

Obwdd pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosi¢ 14 — 16 cm.
Wysokosé drzew lisciastych powinna wynosi¢, co najmniej 3,5 m, drzew iglastych, co najmniej 1,8 m.
Podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum 2,2 m.
Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew wynosi 40 cm, dopuszczalne
odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi 20 cm.
Drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkétkowane.
W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielopniowych.
U form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej z jednostronng krzywizng o strzatce odchylenia
od pionu nie przekraczajacej 3 cm na 1 m. Przewodnik - ped przewodni stanowigcy o$ pionowg drzewa, biegngcy
od szyjki korzeniowej do paka szczytowego.
U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Paczek szczytowy przewodnika powinien by¢
wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie iprosto przedtuzaé przewodnik, blizny na
przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.
Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej wysokosci korony i symetrycznie
wokét osi pionowej, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w szkétce — odpowiednio dla gatunku i odmiany.
Pedy korony nie przyciete.
Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony.
Minimalna srednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.
Drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np. kosodrzewina itp.) i by¢ w petni
rozgatezione; odstepy miedzy okdtkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci
catej rosliny.
Srednica bryty korzeniowej powinna wynosi¢ 55 — 65 cm.

Warunki dodatkowe dla krzewéw:

Pojemnik musi mie¢ wielkos$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny - min. C3, C4.

Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkdotkowane muszg mieé przynajmniej 5 dobrze wyksztatconych peddéw gtéwnych
z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy powinny by¢ roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), przyciete
po pierwszym idrugim roku, wysokos¢ (od poziomu gruntu) lub srednica krzewu min. 0,4 m (lub wg
charakterystycznego pokroju).

Krzewy iglaste 2 — 3 razy szkétkowane, minimum 5 peddéw, wysokos¢ lub srednica korony min. 0,4 m (lub wg
charakterystycznego pokroju).

Gtéwne pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

Pedy korony nie przyciete.

. Niedopuszczalne wady drzew i krzewéw:

Uszkodzenia mechaniczne roslin.

. Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

. Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

. Slady zerowania szkodnikéw.

Oznaki chorobowe.

. Zwiedniecie i pomarszczenie kory zaréwno na czeSciach nadziemnych jak i na korzeniach.
. Martwice i pekniecia kory.
. Uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika.

Slady nieprawidtowego ciecia na obraczke.
Dwa przewodniki korony formy piennej.
Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).

. Jednostronne utozenie peddéw krzewow.

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna uzywana do zaktadania trawnikow oraz do zaprawy dotdw podczas realizacji nasadzen powinna by¢

wolna od szkodnikéw i patogendw, nasion chwastéw i ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementéw. Nie moze
by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio ciezkich, z dostateczng
zawartoscig materii organicznej, o odczynie pH 5,6 - 6,5. Za odpowiednie przyjmuje sie podtoze o zawartosci 60-90 %
piasku, 40-10 % czesci sptawialnych (gliny iity). Zawartos¢ préchnicy musi miesci¢ sie w granicach 0,6 — 6 % wagowych.
Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokosci. Dodatkowo
nalezy zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach, tak, aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
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4.3. SPRZET

4.3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu u podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.3

4.3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidérkowych powinny odpowiadaé wymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

- nozyce, pity reczne do wycinki drzew i krzewéw

- narzedzia reczne lub urzadzenia do mechanicznego usuwania ziemi

- urzadzenia transportu

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.4
4.4.2. Transport materiatéw

Transport materiatu roslinnego:

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg mieé zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki
jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.
Rosliny powinny by¢ przed posadzeniem podlane.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.5
4.5.2. Wykonanie robot

Nasadzenie drzew i krzewow:

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwasci¢, wyréwnaé, ustabilizowac i wygrabi¢, w przypadku
sadzenia roslin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm — caty teren nalezy gteboko przekopac i przygotowac jako catosé.

Rodliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny byé usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony
efekt.

Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryty korzeniowej, Sciany dotéw nie powinny by¢ gtadkie — nalezy
ponacinac je szpadlem, tak by wyrastajgce nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢,
gbrna czesé dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gorng warstwe gleby humusowej od ziemi z dolnych warstw, podczas
sadzenia zachowujemy taka sama kolejnosé: pod korzenie nasypujemy te sama warstwe dolng ziemi, a na wierzchu
ktadziemy humus.

Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonac¢ warstwe z gliny, aby zahamowa¢ szybka infiltracje wody.

Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.

Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu roslinnego (bez uzycia torfu), ilos¢
ziemi urodzajnej powinna wynosic¢ ok. 10 litréw na jedno drzewo oraz 5 litréw na jeden krzew.

Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwytac wytgcznie za pojemnik.

Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg, rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokosci, na jakiej rosty w szkatce.

Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.

Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.

Doktadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin.

Wykonanie mis o $rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $ciétkowaniem rozdrobniong sezonowang korg, warstwg o grubosci
10 cm, zwracajac uwage, aby nie byfa przykryta szyjka korzeniowa.

Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokdt drzew (szczegdlnie w przypadku skarp), tak, aby ich ksztatt umozliwiat
gromadzenie dostatecznej ilosci wody i jednoczesnie chronit przed sptywaniem ziemi, ktore grozi odstonieciem systemu
korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowac nawet przewrdcenie drzewa.

Po posadzeniu krzewdw, kora powinna zostaé rozécielona warstwg, co najmniej 10 cm na catej powierzchni zajmowanej przez
skupine krzewdéw. Kora powinna zajmowac powierzchnie wiekszg od skupiny krzewéw o co najmniej 30 cm na catym
obwodzie skupiny. Rozscielona kora powinna miec ksztatt w rzucie z géry zgodny z dokumentacjg projektowq i
projektowanym ksztattem skupiny.
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Do $cidtkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw izarodnikdow grzybéw), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn
zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwtocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o srednicy 7 cm i o dtugosci dobranej do wysokosci drzewa,
usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z géry i 9 listwami nabitymi od dotu. Szerokos¢ listew powinna wynosi¢ 8 -
10 cm. Paliki powinny zosta¢ white w ziemie tak, by nie uszkadzaty bryty korzeniowej.

Mocowanie drzewa do palikow nalezy wykonac bezposrednio pod korong drzewa na wysokosci ok. 2 m materiatem nie
uszkadzajgcym pnia drzewa - tasma parciang o szer. 4 cm. Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposéb korygujacy
ewentualne krzywienie drzewa.

Nalezy zachowadé odstep pala od pnia wigzagc tasme w dsemke. Paliki nie moga ocieraé zadnej czesci drzewa.

Stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikéw wbitych ukosnie w ptaszczyznie wschéd zachéd od
strony wschodniej.

Przywrdcenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia prac wraz z uporzgdkowaniem i
wywozem odpadow.

Zaktadanie trawnikow:

— Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen (uporzgdkowanie terenu
po wykonanych pracach).

— Jesli teren pod trawnik porosniety jest chwastami trwatymi, nalezy zastosowaé oprysk preparatem catkowicie
niszczgcym roslinnos¢ (stosowac Scisle z instrukcjg uzytkowania i przepisami BHP). Czas do catkowitego zniszczenia
roslinnosci 2-3 tygodnie (zaleznie od warunkéw pogodowych).

— Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy wykonywac recznie bez
uszkadzania korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm, jedli gleba pod trawnik jest zageszczona przez wczesniejsze poruszanie
sie po niej maszyn budowlanych, nalezy jg spulchni¢ uzywajgc np. glebogryzarki, prace te nalezy wykonywac¢ w taki
sposdb, by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu.

— Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg o grubosci 12 cm i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana.

— Nawdz mineralny nalezy zastosowac celem startowego nawozenia w dawkach ustalonych na podstawie wskazan stacji
chemiczno rolniczej. Badanie podtoza powinno obejmowac odczyn, granulacje oraz zawartos¢ makro i mikroelementéw.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ takie badanie przed wysiewem trawy, celem potwierdzenia spetnienia przez glebe
warunkow dobrego wzrostu trawy.

— Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy watowac watem gtadkim, a potem kolczatka lub zagrabic.

— Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion traw o wysokiej
odpornosci na deptanie, dobrang do wtasciwosci terenu.
— Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion na 100 m Z, recznie 2,5-3,0 kg na 100 m 2,
— Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione sktadajgca sie z gatunkdéw i odmian odpornych na susze i nie
wymagajacych duzych naktadéw na pielegnacje;
Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy zastosowanych odmianach.
Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (kostrzewa czerwona
10 %, kostrzewa trzcinowa 70 %, kostrzewa szczeciniasta 20 %).
Sktad mieszanki:
- kostrzewa trzcinowa Sitka — 70%
- kostrzewa czerwona Areta — 10%
- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

—  Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wiekszej zawartosci czesci sptawialnych w
glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wiekszych wymaganiach pielegnacyjnych.

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy zastosowanych odmianach.

Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (zycica trwata 45 %,

kostrzewa czerwona 30 %, kostrzewa trzcinowa i szczeciniasta tgcznie 25 %).

Sktad mieszanki:

- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%

- zycica trwata Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal —22,5%

- kostrzewa trzcinowa Asterix — 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.
—  Sktady mieszanek muszg by¢ potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjnej. dla poszczegdinych sktadnikéw oraz
Oswiadczeniem producenta o sktadzie mieszanki.
—  Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy mniejszych powierzchniach dopuszcza
sie siew reczny wykonany przez doswiadczonego pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszac grabiami lub
watem kolczatky nasiona traw z glebg na gtebokos¢ 0,5 cm.
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— Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jesli przykrycie nasion nastgpito przed watowaniem kolczatkg, mozna nie
stosowac juz watu gtadkiego.

— Niedopuszczalne jest zageszczanie podfoza w stopniu przyjetym dla podbudéw iwarstw odsaczajgcych w
drogownictwie.

—  Teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przylegtych kraweznikéw o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o
ok. 3 cm.

—  Ptaszczyzna trawnika badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 5 cm.

—  Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren uzupetniajgc ew. nieréwnosci i
dosiewajgc nasiona w miejscach stabszych wschoddw.

— W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zaktadany jest na stoku gdzie istnieje prawdopodobienstwo erozji wodnej
oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢ potozenie darni z rolki. Podtoze w takim przypadku nalezy przygotowad w taki
sam sposodb jak przy zaktadaniu trawnika z siewu.

—  Przy zaktadaniu trawnika z rolki poszczegdlne fragmenty darni nalezy rozktadac sScisle i bez odstepdw, a nastepnie
przybic je kotkami, ewentualne szpary wypetnia sie ziemig wymieszang z piaskiem, po utozeniu darni powierzchnie trawnika
nalezy zwatowad a nastepnie podlaé, pierwsze koszenie takiego trawnika nalezy zrealizowa¢ po ok. 2 tygodniach, pod
warunkiem, ze nastgpito zrosniecie sie darni z podtozem, zZdzbta trawy skracamy o ok. 1/3 wysokosci.

9. Pielegnacja zatozonej zieleni:

Dla zatozonej zieleni ustala sie 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres pielegnacyjny zapewniony przez
Wykonawce. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane
jako nieudane na koszt wtasny.

Zabezpieczenie istniejacej zieleni na etapie inwestycji.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony S$rodowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy
przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy
podejmowac dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom (art. 82 ust 1 ustawy O ochronie przyrody).

Opracowanie projektu w branzy zieleni powinno zostaé poprzedzone szczegétowq inwentaryzacjg dendrologiczng
na aktualnej mapie do celéw projektowych. Na etapie inwentaryzacji dendrologicznej nalezy wyznacza¢ strefy ochronne dla
drzew. Nalezy braé pod uwage, ze faktyczny zasieg korzeni zalezny jest od wielu czynnikéw (np. cechy gatunkowe, wiek oraz
kondycja drzewa, rodzaj gleby, uksztattowanie terenu, partie gleby niedostepne dla korzeni itp.).

Dokumentacja projektowa branzy zieleni powinna zawierac szczegétowy projekt ochrony drzew na placu budowy.
Projekt taki umozliwi wytypowanie drzew do zachowania, szczegdlnego zabezpieczenia oraz koniecznego usuniecia na
etapie planowania i projektowania inwestycji. W miare mozliwosci technicznych nalezy na etapie prac projektowych
przyjmowac rozwigzania pozwalajgce na zachowanie istniejgcych drzew i krzewdw.

Zasady ogdlne.

a) na placu budowy zadne drzewa nie mogg pozostac bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jesli nie przewiduje sie
w ich poblizu transportu lub pracy ciezkiego sprzetu mechanicznego,

b) drzewa na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego
oraz pozostatych przepisow nakfadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie, przepisy te
naktadajg obowigzek skutecznego zabezpieczania drzew w czesci nadziemnej (pien i korona) oraz podziemnej
(korzenie wraz z glebg), dotyczy to zaréwno bezposredniego zabezpieczania drzew, jak i sposobu prowadzenia
robot (roboty muszg by¢ prowadzone w sposdb nie szkodzacy drzewom),

c) zabezpieczanie pni: na placu budowy nie mogg pozosta¢ drzewa bez zabezpieczonych pni, zabezpieczenia te muszg
skutecznie chroni¢ pien przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdem Ilub pracujgcg maszyng oraz przed
zasypaniem lub uszkodzeniem sktadowanymi materiatami czy elementami budowlanymi (jak np. ptyty betonowe,
konstrukcje stalowe, itp.),

d) wygrodzenie pni: wygrodzenie musi posiada¢ wyrazny charakter ogrodzenia stuzgcego ochronie pni drzew,
odlegtos¢ ogrodzenia od pnia nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m, a jego wysokos$¢ nizsza niz 2m,

e) obudowanie pni: do obudowania pni nalezy uzywa¢ materiatéw, ktére zamortyzujg ewentualne uderzenia
w zewnetrzng obudowe poszczegdlnych drzew, np. mogg to by¢ obudowy drewniane z desek lub ptyt, obudowy
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metalowe z gotowych elementéw lub wykonane indywidualnie z blach (falistych, trapezowych, itp.). Dla
zwiekszenia skutecznosci obudowy i zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pni zaleca sie aby przestrzert miedzy pniem a
obudowg wypetni¢ matami stomianymi, miekkimi materiatami izolacyjnymi lub np. zatozy¢ na pnie rozciete zuzyte
opony o odpowiedniej srednicy,

f)  odeskowanie pni: pnie drzew przed odeskowaniem powinny by¢ owiniete matami (stomianymi, trzcinowymi itp.).
Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposdb, aby deski przylegaty mozliwie
najwiekszg powierzchniag do pnia. Uwaga ta ma zwigzek z czestymi przypadkami istniejgcych deformacji pni lub z
naturalnymi ksztattami pni, odbiegajgcymi od ksztattu walca (naptywy korzeniowe, narosla, guzy, krzywizny,
zbiezystos¢ itp.). Deski uzyte do ochrony pni powinny okrywac pien na catej dtugosci, tj. od jego podstawy
do nasady korony i by¢ zamontowane w sposéb nie szkodzacy drzewom, uwzgledniajgc ewentualnos¢ ich
uszkodzenia w czasie robo6t budowlanych. Zaleca sie mocowanie desek poprzez ich mocne odrutowanie,
olinowanie linami wtékiennymi itp. — bez uzycia gwozdzi,

g) wyznaczenie szlakdw komunikacyjnych z dala od drzew: odlegtos¢ wyznaczonych szlakdw komunikacyjnych od pni
musi uwzglednia¢ maksymalng szerokos$¢ przewidywalnych srodkéow transportu poszerzona o 1 m z kazdej strony.
Szczegdlnie nalezy uwzglednia¢ transport pojazdami wiozacymi materiaty dtugie, ,zachodzace” na zakretach.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na ,zachodzenie” po stronie wewnetrznej fuku w przypadku duzego rozstawu osi i
»zachodzenie” po stronie zewnetrznej w przypadku transportu materiatéw dtugich, wystajacych zatylng o$
pojazdu.

Zasady zabezpieczenia korzeni drzew podczas prowadzenia robét

a) na placu budowy z drzewami ruch pojazdéw musi sie odbywaé wyznaczonymi drogami. Niedopuszczalne jest
poruszanie sie pojazdéw i maszyn powodujgcych zageszczanie gruntu i odrywanie korzeni na niezabezpieczonej
powierzchni, pod ktorg znajdujg sie korzenie drzew. Gtebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajgce
strefe korzeniowa drzew muszg posiadac zabezpieczenie chronigce korzenie i ich strefe zyciowa,

b) wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron: wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew
nalezy wykona¢ wg zasad podobnych jak ujete w pkt. d, to znaczy: ogrodzenie musi by¢ skuteczne i w swym
charakterze swiadczy¢, ze stuzy ochronie drzew. Wysokos¢ ogrodzenia nie moze by¢ nizsza niz 2 m,

c) wyznaczenie drég poza rzutem koron drzew: przyjeto, ze zasieg koron drzew w przyblizeniu odpowiada Srednicy
korony drzewa. W zwigzku z tym przyjeto za bezpieczng dla korzeni drzew odlegtos¢ mierzong obrebem korony
powiekszonym o 1m. Faktyczny zasieg korzeni zalezny jest od wielu czynnikéw (np. cechy gatunkowe, rodzaj gleby,
uksztattowanie terenu, partie gleby niedostepne dla korzeni itp.). Jesli istnieje uzasadnione przypuszczenie,
ze korzenie posiadaja zasieg wiekszy, niz rzut korony, to droga musi by¢é wyznaczona w odlegtosci odpowiednio
wiekszej,

d) ufozenie na posypce zwirowej tymczasowych nawierzchni z ptyt perforowanych: czasowe drogi ze specjalnych
elementéw prefabrykatowych (ptyty ,jumbo” lub podobne) nie mogg by¢ uktadane bezposrednio na ziemi.
Wymagana jest warstwa gruboziarnistego zwiru lub jemu podobnych materiatéw izolacyjnych, bardziej
réwnomiernie przenoszacych obcigzenie na ukorzeniong glebe,

e) w przypadku gtebokich wykopéw w zasiegu korzeni drzew nalezy wykona¢ ekrany zabezpieczajace strefe
korzeniowa: ekran korzeniowy — jest to zabezpieczenie izolujace od niekorzystnych wptywdw robét ziemnych,
prowadzonych w sgsiedztwie drzewa. Warunki zaktadania ekranéw sg nastepujace:

- ekran powinien by¢ zatozony poza zasiegiem korzeni chronionego drzewa. Jesli natomiast zatwierdzony projekt
budowlany zaktada naruszenie systemu korzeniowego drzewa, to odlegtos¢ ekranu od drzewa musi by¢ ustalona na
korzys¢ drzewa i siegac zewnetrznej granicy wykopu,

- wycinanie kolidujgcych korzeni powinno sprowadzac¢ sie do minimum, tak, aby przeprowadzony zabieg nie
doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, wymagajgcej zastosowania dodatkowych wzmocnien (podpdr, naciggéw
itp.). Usuwanie czesci kolidujacych korzeni nalezy przeprowadza¢ wytacznie przy uzyciu narzedzi recznych, np.
sekatoréw lub pitek ogrodniczych, nie nalezy natomiast uzywac siekier, tasakow itp., ktére mogtyby powodowa¢ ich
dodatkowe okaleczanie lub postrzepienie,

- korzenie poddane zabiegom przycinania lub uszkodzone nalezy chroni¢ przed przesychaniem oraz umozliwi¢ im
regeneracje poprzez budowe ekranu korzeniowego. Ekran powinien posiada¢ odpowiednia gtebokos¢ i byé wykonany
m.in. przy pomocy wzmacniajgcych paléw, siatek i folii. Wykop od strony drzew powinien by¢ wypetniony od strony
drzew ziemia urodzajng. Korzenie nie powinny by¢ wystawione na bezposrednie dziatanie storica dtuzej niz 1 godz. i
odkryte na powietrzu dtuzej niz 2 godz. Dtuzsze przetrzymywanie odstonietych korzeni na powietrzu dopuszczalne jest
pod warunkiem utrzymania ich w stanie stale wilgotnym (zraszanie lub dzien deszczowy), lecz nie dtuzej niz 8 godz.

Zasady zabezpieczenia koron drzew podczas prowadzenia robét budowlanych
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a)korony drzew na placu budowy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami powodowanymi pracg Srodkéw
transportowych i maszyn budowlanych,

b)wygrodzenie terenu nalezy wykonaé¢ w granicach rzutu korony analogicznie jak w przypadku wygrodzenia terenu
zadrzewionego w celu ochrony korzeni, wg zasad ujetych w pkt. Wygrodzenie terenu w granicy rzutu koron,

c)wyznaczenie drég poza zasiegiem koron drzew nalezy dokonaé analogicznie jak w przypadku wyznaczania przebiegu
drog w celu ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ srodkow transportowych, maszyn
i urzadzen budowlanych. Dotyczy to w szczegdlnosci wszelkiego typu diwigdw, podnosnikéw oraz wysokich
pojazddw.

Dziatania niedopuszczalne:

a) bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstatego uszkodzenia,

b) sktadowanie na placu budowy, a w szczegdlnosci na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew, niebezpiecznych
przed przedostawaniem sie do gruntu materiatéw zmieniajgcych chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki,
paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadoéw, Sciekdw itp.
Srodkdéw niszczgcych lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia,

c) sktadowania w okresie wegetacji — dtuzej niz 1 miesigc, materiatdw ograniczajgcych wymiane powierza glebowego w
strefie korzeniowej drzew (np. sktadowisk ziemi z wykopow, piasku, zwiru itp.),

d) palenia pod drzewami ognisk (np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatéw, palenie odpadéw pobudowanych
itp.),

e) poruszanie sie pojazdéw i sprzetu budowlanego, zageszczajacego glebe pod drzewami, powodujgcego miazdzenie i
nadrywanie korzeni oraz obtamywanie konaréw.

Dziatania dopuszczalne:

a) ruch pojazdéw po specjalnie przygotowanych drogach, ograniczajgcych uszkadzanie drzew,

b) uprzedzenie nieuniknionych uszkodzeA drzew, wykonaniem prac ograniczajgcych rozmiar uszkodzer, np. cieé
technicznych, umozliwiajgcych bezkolizyjng prace sprzetu budowanego lub w celu umozliwienia przejazdu pojazdom
wysokim.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynnosci:
Trawniki.

a) Systematyczne koszenie trawnikow tak, aby wysokos¢ roslin nie przekraczata 15 cm, wysokosci ciecia powinna wynosic¢ 4
- 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane na wysoko$¢ 5 — 7 cm z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (potowa pazdziernika).

b) Usuwanie chwastéw trwatych do czasu trzeciego koszenia.

c) Jesli po wysiewie nasion utrzymuje sie pogoda bezdeszczowa, zatozony trawnik nalezy podlewaé (w miare stwierdzonych
potrzeb) zaczynajac tuz po siewie, podlewanie nalezy prowadzi¢ wczesnym ranem lub wieczorem przy uzyciu koncéwek
jak najbardziej rozdrabniajgcych strumient wody, tak, aby wysiane nasiona oraz siewki nie ulegaty wyptukaniu.

d) Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku od jego zatozenia, nalezy stosowaé nawozy
specjalistyczne do trawnikow w ilosciach i czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba, ze zalecenia
nawozowe poprzedzone badaniem okreslajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym dziataniu
umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

e) Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementéw: azotu, fosforu i potasu powinna wynosi¢ 4:1:2 przy rocznej
dawce czystego azotu 15-20g/m2, nawozenie nalezy stosowal wieczorem, na suchg trawe przed spodziewanymi
opadami, dawka nawozu powinna by¢ roztozona réwnomiernie na catej powierzchni trawnika, nawozenie jesienne musi
uwzgledniac zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu.

f) Rozsiewajgc nawdz nalezy stosowac profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i réwnomiernym posypie.
Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadza¢ poza terenem trawnika.

g) Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzglednia¢ specyficzne wtasciwosci nawierzchni.
urzadzen stosowanych na trawniku. Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich dotycza wszystkich urzadzen stosowanych na
trawniku

h) Monitoring.

Drzewa i krzewy

— Usuwanie peddw wyrastajgcych z podktadki i z pnia ponizej nasady korony.
— Usuwaniu odrostéw korzeniowych.
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—  Systematyczne podlewanie drzew i krzewdow w okresie letnim.

— Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewdw nawozami mineralnymi o wydtuzonym dziataniu.
—  Uzupetnianie i poprawianie palikdw oraz wigzan (drzewa).

— Usuwanie chwastow w nasadzeniach roslinnych — 4 razy w okresie wegetacyjnym.
- Uzupetnianie kory.

—  Poprawianie mis przy drzewach.

—  Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci.

- Ciecia sanitarne i formujace — min. 2 razy do roku.

— Usuwanie przekwitnietych kwiatostanow (dotyczy krzewoéw).

—  Utrzymywanie roslin w stanie nie pogorszonym, wymiana obumartych roslin.

- Monitoring.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.6
4.6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robdt rozbidrkowych i
demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i wytycznymi zawartymi w
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robét — po ukonczeniu kazdego etapu robét.
Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie.

Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowacé
bedzie zt3 jakoscia prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu wycinki

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub

pozostajgcych w parku,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadoéw,

- prawidtowosci wykonania nasadzen,

-sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z Zamawiajgcym.

4.7. OBMIAR ROBOT

4.7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.7.

Podstawg dokonania obmiardow jest projekt architektoniczny, przedmiary robét, specyfikacje techniczne, wizja lokalna,
okreslajgce zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji.

4.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:
- drzewa, krzewy (sztuki)
- trawniki (mz)

4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.8

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczego6towe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.9

4.10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

4.10.1. Zalecane normatywy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo ogdlne —rozdziat 1
— ogdlne warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych;

- Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukcji —J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).
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4.10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN).

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej
przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia majgce zastosowanie dla niniejszego
zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.
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ST5. WYPOSAZENIE STALE | MONTAZ
Kod CPV:

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem wyposazenia w ramach zadania: PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU PARKU PRZY UL. DR A. MAJKOWSKIEGO
W KARTUZACH AZ REMONT | PRZEBUDOWE CIAGOW PIESZYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU WIOSNY LUDOW W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 9.1.1
5.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét obejmujacych:
¢ Dostawa i montaz wyposazenia parkowego
Dostawe i montaz urzadzen zabawowo edukacyjnych,

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do prawidtowego
wykonania robét,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie urzadzen z zanieczyszczen i smarow konserwacyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementow wyposazenia i urzadzen,

- dokonanie regulacji i przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

- prace porzgdkowe,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Zamawiajacy wymaga wykonania projektdw zabudowy szaf i regatéw w bibliotece — do akceptacji przez Architekta i
Inspektora Nadzoru.

Do wykonania odcinek prébny o wymiarach min. 1x1m, posiadajgcy elementy nietypowe tj: naroza, drzwiczki, itp.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Materiaty stosowane do wykonania prac renowacyjnych elewacji powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych o parametrach nie gorszych od wystepujgcych w projekcie, po
uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia parkowe
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Na terenie placu zostang zamontowane tawki i siedziska, zamontowane stoliki, kosze na $Smieci oraz stojaki na rowery oraz
pompa reczna wodna.

Wszystkie elementy stalowe - malowane proszkowo na kolor ciemny grafit RAL 7043

5.2.2. tawki i siedziska

Na terenie parku zostang zamontowane tawki. Przyjeto tawki o siedziskach z desek drewnianych, z szkieletem
konstrukcyjnym stalowym. Zastosowano tawki jednostronne z podtokietnikami.

Przy placu zabaw umieszczone zostang stoty piknikowe oraz rekreacyjne wraz z tawkami oraz siedziska.

. Zastosowane drewno - swierk.

Na terenie placu umieszczone zostang kosze na $mieci dopasowane do tawek. Nalezy zastosowac kosze ogdlne oraz
umozliwiajgce segregacje odpaddw.

Na terenie parku przewiduje sie takze rozmieszczenie konstrukcji i elementéw wspomagajacych bytowanie zwierzat
zyjgcych w obszarze zieleni miejskiej (np. domki, schronienia, skrzynki legowe, karmniki, poidta itp.)

Ostateczne rozmieszczenie urzadzerh wspomagajacych bytowanie zwierzat i ich ostateczny dobdér wg projektéow
wykonawczych.

5.2.3. Urzadzenia zabawowo — edukacyjne

Plac zabaw zostanie powiekszony, a urzgdzenia zostang wymienione na urzadzenia réznorodne skierowane do dzieci w
roznym wieku. Urzadzenia wykonane zostang w kolorach szarosci i brgzu, dobdr kolorystyki skonsultowac z projektantem
przed zamdwieniem urzgdzen.

Przy placu zabaw zlokalizowane zostaty stoty rekreacyjne, betonowe z planszami do gry w szach i w chinczyka z
wbudowanymi siedziskami betonowymi z drewnianym deskowaniem z drewna rodzimego.

Nawierzchnia placu zabaw piaszczysta.

5.2.3.1. ZL - Zjazd linowy

Dane techniczne:

- - dtugosc: 2205 cm,

- -szerokos¢: 300 cm,

- - wysokos$¢ 360 cm,

- - wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm,

- - strefa upadku: 2627 x 400 cm,

- - normy bezpieczestwa EN 1176-1; EN 1176-3.

Materiaty:
- stupy o $rednicy @ 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co najmniej AISI304,
podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptyta antyposlizgowa

wodoodporna.

- panele z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm z wysokim wspdtczynnikiem odpornosci na
promieniowanie UV,

- elementy wykonczeniowe (stopnie) wykonane metodg rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci - LLDPE barwionego w
masie,

- $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, burty z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm z
wysokim wspotczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,

- obejmy i fgczniki wykonane z odlewdw aluminiowych

- elementy taczace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewne;j.

5.2.3.2. Hustawka potrdjna z bocianim gniazdem

Hustawka przeznaczona dla dwéjki dzieci w wieku 3-14lat.

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko gumowe ptaskie lub kubetkowe dla matych dzieci
oraz siedzisko bocianie gniazdo.

Stupy o przekroju okragtym @114*2,6 mm, belka pozioma o przekroju 80*60*4mm.

Elementy wykonczeniowe placu mogg réznic sie od przedstawionych na wizualizacji.

Dane techniczne:
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- dtugosé: 730 cm

- szerokos$é: 172 cm

- wysokosé: 250 cm

- wysokosé swobodnego upadku: 140 cm

- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-2
- Zakres wiekowy: 3-14 lat

Materiaty:

- Elementy metalowe wykonane ze stali potrdjnie zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, chromowanie i
malowanie proszkowe powtoka poliestrowa,

- siedziska wykonane z polietylenu niskiej gestosci (LLDPE) oraz gumy EPDM,

- faficuch stalowy ocynkowany ogniowo o $rednicy @6 mm, o oczku posiadajagcym wewnetrzny wymiar w jednej osi nie wiekszy
niz 8 mm, zgodnie z PN EN 1176

Zabezpieczenia: - zakonczenie stupdw wykonane z tworzywa.

5.2.3.3. Karuzela tarczowa

Karuzela typu B z zamknietym wirujgcym podestem wyposazona w stanowiska siedzgce. Konstrukcja karuzeli wykonana ze
stali, ocynkowana ogniowo, malowana farbami poliestrowymi. Platforma pokryta aluminiowg blachg ryflowanga. Urzgdzenie
posiada mechanizm tozyskowy nie wymagajacy konserwacji.

Elementy wykoriczeniowe placu mogg réznic sie od przedstawionych na wizualizacji.

Dane techniczne:

- $Srednica: 150 cm

- wysokosé: 75 cm

- wysokos¢ swobodnego upadku: powierzchnia zderzenia wokét karuzeli powinna mie¢ krytyczng wysokos¢ upadku: 120 cm.
- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-5

- Zakres wiekowy: 5-12 lat

- strefa bezpieczenstwa: 550 cm

Materiaty:

- Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
- Platforma pokryta aluminiowa blacha.

- Stal cynkowana malowana proszkowo.

5.2.3.4. Zestaw zabawowy 1

Zestaw sktada sie z:

- Dwéch wiez zadaszonych,

- Urzadzenia kotyszgcego typu Surfer,
- Przejscia typu grzybki skoczki,

- Przejscia typu kotyski balansujace,

- Mostu linowego,

- Hustawki Bocianie Gniazdo.

- Stopni wejsciowych

Dane techniczne:

- dtugosc: 768 cm

- szerokos$é: 790 cm

- wysokos$é: 200 cm

- wysokos¢ swobodnego upadku: 200 cm

- strefa upadku: 1098 x 1080 cm

- normy bezpieczeristwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-3.

Materiaty:

- stupy o $rednicy @ 60mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co najmniej AISI304,

- podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptytg antyposlizgowg wodoodporng

- panele z ptyt HDP o grubosci 19 mm z wysokim wspdtczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,

- elementy wykonczeniowe (Slizgi, stopnie, grzybki, daszki dekoracyjne, hustawka bocianie gniazdo, deska surfera, siedziska
hustawek) wykonane metodg rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci - LLDPE barwionego w masie

- obejmy i faczniki wykonane z odlewdw aluminiowych

- elementy taczace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej

5.2.3.5. Zestaw zabawowy 2
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W sktad zestawu wchodza:

- 8 stupdw,

- 2 podesty kwadratowe,

- drabinka wejsciowa,

- siatka taczgca dwie wieze,

- siatka wejsciowa,

- 2 stopnie wejsciowe,

- 2 slizgi pojedyncze z podestu 120cm,

- panele w tym OX,

- zadlepki do stupdw,

- 1 daszek dekoracyjny HPL,

- elementy taczace.

Dane techniczne:

- dtugosc: 583 cm

- szerokos$é: 516 cm

- wysokosé: podestu: 120, catkowita 350 cm
- wysokosé swobodnego upadku: 120 cm

- strefa upadku: 883 x 916 cm

- przedziat wiekowy: 5-12 lat.

- normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009

Materiaty:

- stupy o $rednicy @ 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co najmniej AlSI304,

- podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptytg antyposlizgowa wodoodporna.

- panele z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm z wysokim wspdtczynnikiem odpornosci na
promieniowanie UV,

- elementy wykonczeniowe (stopnie) wykonane metoda rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci - LLDPE barwionego w masie,
- §lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, burty z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm z wysokim
wspotczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,

- obejmy i faczniki wykonane z odlewdw aluminiowych

- elementy taczace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

5.2.3.6. Zestaw fitness 1

Urzadzenie przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia.

Sprzet do uzytku publicznego.

Zestaw fitness to bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.

Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci, pylon wykonany jest z rur o $rednicy
76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o Srednicy 24,0-76,1mm. Urzadzenie wyposazone w odbojniki gumowe amortyzujgce
uderzenie Wszystkie czesci metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny,
niebieski.

Dane techniczne:

dtugosc¢: 223 cm

szerokos¢: 125 cm

wysokos¢: 190cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 523 x 425 cm,

normy bezpieczenstwa: :PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikow : 2

Materiaty:
elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:
stal cynkowana malowana proszkowo.

5.2.3.1. Zestaw fitness 2

Urzadzenie przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia.
Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw fitness to bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
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Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci, pylon wykonany jest z rur o srednicy
76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o srednicy 24,0-76,1mm Przeguby zestawu zabezpieczone ostonami z aluminium,
wewnatrz przegubdéw tozyska kulkowe. Wszystkie czesci metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi farbami
poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Niniejsze urzgdzenie nie moze byc¢ traktowane jako zabawka.

Dane techniczne:

dtugosc¢: 225 cm

szerokos$é: 134 cm

wysokos¢: 190cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 525 x 434 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikow : 2

Materiaty:
elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:
stal cynkowana malowana proszkowo.

5.2.3.2. Zestaw fitness 3

Urzadzenie przeznaczone dla osob powyzej 14 roku zycia.

Sprzet do uzytku publicznego .

Zestaw fitness to bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.

Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci, pylon wykonany jest z rur o Srednicy
76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm Przeguby zestawu zabezpieczone ostonami z aluminium,
wewnatrz przegubdw tozyska kulkowe. Wszystkie czesci metalowe s cynkowane i malowane proszkowymi farbami
poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Niniejsze urzadzenie nie moze byc¢ traktowane jako zabawka.

Dane techniczne:

dtugoscé: 279 cm

szerokos¢: 140 cm

wysokosé¢: 190cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 579 x 440 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikow : 2

Materiaty:
elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:
stal cynkowana malowana proszkowo.

5.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych witasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktéore nie wptyng na jakosc¢
wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Wymagania ogodlne
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.5

5.5.2. Narzedzia

Narzedzia i sprzet uzywane do robét instalacyjnych lub montazowych muszg byé okreélone w instrukcjach montazu,
zabudowy lub instalacji urzadzenia.

W przypadku zastrzezenia przez producenta prowadzenia robét instalacyjnych przez autoryzowang ekipe producenta -
w specjalistyczny, wymagany sprzet i narzedzia montazowe, wyposaza ekipe producent urzgdzenia. W przypadku ztozeniowych
i wieloelementowych urzadzen, specyfikacja wymaganego sprzetu i narzedzi powinna by¢ dotgczona oddzielnie do kazdej
czesci urzadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji wyposazeniowych, przez osoby zatrudnione do
montazu urzadzen.

5.5.3. Przygotowanie miejsc i instalacji zabudowy

Przed wykonaniem i zamdwieniem wyposazenia nalezy wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy po wykonaniu prac
budowlanych. Pomiar pobiera¢ z uwzglednieniem luzu montazowego.

Niedozwolone jest zlecenie do produkcji i zamdwienie wyposazenia meblarskiego bez wykonania pomiaréw na miejscu
budowy.

Przygotowanie obszaru do zabudowy okreslonego urzgdzenia polega przede wszystkim na sprawdzeniu geometrii
przewidzianego do zamontowania miejsca i porownaniu go ze specyfikacja montazowa dostarczona przez producenta. Pozwala
to na ewentualne drobne korekty pozwalajagce na bezpieczng i zgodng z wymaganiami dokumentacji projektowej instalacje.
Sprawdzeniu podlegajg zwtaszcza punkty stabilizacyjne w przypadku urzgdzen montowanych przez trwate przytwierdzenie do
podtoza oraz punkty doprowadzenia medidéw zasilajgcych w przypadku urzadzen, ktére zasilania wymagaja.

5.5.4. Przygotowanie urzadzen do instalacji

Przygotowanie urzadzen lub elementdw wyposazenia powinno odbywac sie zgodnie z instrukcja zatgczong do
dostarczonego sprzetu. Kazdy z elementéw wypakowanych z opakowan, w ktérych dotart na miejsce montazu powinien by¢
oznakowany w czytelny sposob wskazujacy jego przeznaczenie, lub pofaczenie z innymi elementami w przypadku urzadzen
ztozeniowych. W kazdej instrukcji muszg by¢ podane czynnosci jakie nalezy wykonac, aby prace montazowe lub ztozeniowe
przebiegaty bez mozliwosci uszkodzenia urzadzenia bgdz ktoregos z jego elementow. W przypadkach urzadzen lub elementow
o skomplikowanej konfiguracji mechanicznej, elektrycznej lub elektronicznej, producent winien dotgczy¢ do pisemnych
instrukcji montazowych lub ztozeniowych , réwniez niezbedne rysunki, szkice lub schematy nie pozostawiajgce watpliwosci co
do przeznaczenia poszczegdlnych czesci.

5.5.5. Montaz urzadzen lub elementéw wyposazenia

Prace zwigzane z montazem urzadzen lub elementéw wyposazenia prowadzi¢ nalezy zgodnie ze

wskazowkami producentéow tych urzadzen, zamieszczonymi w instrukcjach montazu lub instalacji. Podczas realizacji
zalecen montazowych , nalezy wykonaé¢ doktadnie opisywane czynnosSci, bez pominiecia zadnej z nich. W przypadku
koniecznosci positkowania sie okreslonymi w instrukcjach narzedziami montazowymi, nalezy w pierwszej kolejnosci zapoznac
sie i instrukcjami w zakresie postugiwania sie wyzej wymienionymi narzedziami, tak aby uzyte byly zgodnie z ich
charakterystyka i przeznaczeniem.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace robdt montazowych lub instalacyjnych i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Przy lokalizacji wszystkich urzadzen sprawdzi¢ w terenie odlegtosci stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen.

Wymagania montazowe — urzgdzenia parkowe

- Wszystkie wzory wykonczen do akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- Montaz wyposazenia i urzagdzen wg. zalecen producenta, sprawdzi¢ wymiary

- Elementy tawek narazone na wilgo¢ i wode nalezy wykonac z materiatéw wodoodpornych

- Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécié sie do projektanta.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.6
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jakos$¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostaty wykonane elementy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

5.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.7
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w przedmiarze robét.
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5.8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie dostarczonych elementéw wyposazenia pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace
wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdét zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odbidr robdt obejmuje :

- odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badan
jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania urzadzen;

- kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- kompletnos$¢ swiadectw producenta.

Odbidr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i uzytkownika
oraz potwierdzony witasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzglednié je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koicowego, ktdry polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania urzadzen;

- kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

- poprawnosci dziatania urzadzen;

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- kompletnosci Swiadectw producenta.;

- kompletnosci protokotow czesciowych.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

- $wiadectwa jakosci i atesty wydane przez dostawcdéw urzadzen i materiatow;

- Instrukcje obstugi i uzytkowania urzadzen.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

5.9. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegotowe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.9

Cena dostarczenia i montazu wyposazenia obejmuje:

¢ zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,

e ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

¢ roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, zabezpieczen itp.

® przygotowanie urzgdzen do montazu,

* montaz elementéw wyposazenia,

¢ uporzagdkowanie terenu budowy po robotach.

5.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Wytyczne montazu producentdw.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ).

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej
przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia majgce zastosowanie dla niniejszego
zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.
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