Mapa do celdéw projektowych
Skala 1:500

Wojewddztwo pomorskie, powiat kartuski
Jedn. ewid.: Kartuzy-M, Obreb: 3
Dziatka nr 100/1

Sekcja: 6.220.22.14 .1

KERG: 6641.13.2018

Mape niniejszg sporzadzit:
Geodeta

inz. Grzegorz Krukowski
Nr upr. 21116
Kartuzy dnia 16.01.2018 r.
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zakres opracowania mapy do celéw projektowych

granica opracowania

ogrodzenie do likwidacji

gtdwne wejscie do parku
dodatkowe wejscie do parku

istniejgce o$wietlenie do demontazu

projektowane o$wietlenie parkowe na stupach h=4m

projektowana instalacja elektroenegretyczna
oswietlenia

projektowane skarpy

gtaz zabytkowy

drzewa istniejace

istniejgcy szpaler grabow do przyciecia i pielegnaciji

drzewa nowe

duze krzewy ozdobne nowe

stojak na rowery

fawki, krzesta ze stolikami, lezaki, kosze na odpadki

URZADZENIA PLACU ZABAW | SILOWNI PLENEROWEJ:

B
F2+F4
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F9+F-11

It

F-23+F-24

X

NAWIERZCHNIE:

hustawka potréjna z bocianim gniazdem

karuzela tarczowa

Zestaw zabawowy 1

Zestaw zabawowy 2

Zestaw fitness 1

Zestaw fitness 2

Zestaw fitness 3

zjazd linowy

strefa bezpieczna urzadzenia- nalezy wyznaczy¢
dla urzadzen ostatecznie wybranego

producenta

kostka betonowa jasno szara
owym 10cm x 10cm

kostka betonowa jasno szara
o wym 10cm x 10cm na istniejacej podbudowie

kostka betonowa ciemno szara
o wym 10cm x 10cm lub z rozbiorki
istniejacych ciggow utwardzonych

kostka granitowa o wym 10cm x 10cm

BILANS TERENU

7 876 m2 powierzchnia terenu objetego opracowaniem

370 m2 nawierzchnia betonowa - jasny beton 10x10

384 m2 nawierzchnia betonowa - ciemny beton 10x10 (kostka z
rozbiorki istniejgcych nawierzchni)

179 m2 nawierzchnia - kostka granitowa 10x10

37 m2 nawierzchnia istniejaca do pozostawienia

888 m2 nawierzchnia naturalna - piasek

21 m2 nawierzchnia sztuczna zo6tta (kolor zblizony do RAL 1002)

169 m2 nawierzchnia sztuczna niebieska (kolor zblizony do RAL 5010)
4603 m2 trawnik

1 080 m2 trawnik - polana

40 m2 fontanna

105 m2 rabata bylinowa

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.Szczegoly budowy sieci elektroenergetycznej oraz instalacji oswietlenia i ostateczny dobor
opraw oswietleniowych wg projektu wykonawczego branzy elektryczne;j.

3.Szczegodly lokalizacji i dobor roslinnosci wg rysunku projektu zieleni.

4.Zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas prac przy sytemie korzeniowym drzew, nie dopuscic
do ich uszkodzenia. Wszystkie prace w poblizu drzew wykonywa¢ recznie.

5.Szczegoly projektu zagospodarowania placu zabaw wg rysunku projektu placu zabaw oraz
rysunkéw detali .

6. Elementy wyposazenia parku wskazano na rysunkach detali. Przyjete w projekcie rozwigzanie
w zakresie przyjetych produktéw objete sg ochrong prawng w zakresie praw autorskich i
patentow producenta. Ewentualnej zmiany rozwigzan w tym wyposazenia mozliwe jedynie za
pisemng zgodg projektanta.

7. Jako nawierzchnig bezpieczng urzadzen sitowni plenerowej przyjeto nawierzchnig syntetyczng
Uktad wzoréw oraz kolorystyczny zgodnie z rysunkiem projektu zagospdoarowania terenu oraz
rysunkiem nawierzchni. Dla powierzchni bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen nalezy
przyja¢ rozwigzania materiatowe warstw w tym ich grubosci oraz materiatéw dla uzyskania
powierzchni bezpiecznej zgodnie z wysokoscig swobodnego upadku poszczegdlnych urzadzen.
Przyjeto nawierzchnie bezpieczng ciagta. Niedozwolone jest stosowanie nawierzchni z ptyt
modutowych.

8. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg rysunkow przekrojow konstrukcyjnych nawierzchni.
9. Dla realizacji inwestycji rozpatrywac tgcznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich
branz oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, a wszelkie niescistosci
skonsultowa¢ z projektantem przed przystgpieniem do prac.

10. Szczegoly rozwigzania nawierzchni wedtug rysunkéw nawierzchni oraz przekrojow
konstrukcyjnych nawierzchni.

11. Przed przystapieniem do prac uzgodni¢ z Inwestorem ostateczng lokalizacje i ilos¢
wyposazenia w tym w szczegdlnosci tawek, koszy, lezakéw itp. Szczegoty wyposazenia wg
rysunkow detali.

12. Szczegoty placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw.

13. Strefa bezpieczenstwa istniejacych urzgdzen dlacu zabaw (7,70x7,35m dla urzadzenia nr 1
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INWESTOR
GMINA KARTUZY

k GENERALA JOZEFA HALLERA 1
KM/L

4. 83-300 KARTUZY

tel. 32 724 23 57
biuro@ pronobisstudio.pl

STOLICA KASZUB

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY PARKU PRZY
UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH
ADRES
UL. A. MAJKOWSKIEGO, 83-300 KARTUZY
PROJEKTOWAL NR. UPRAWNIEN PODPIS
projektant branzy architektonicznej 25/04/SLOKK/Il w
GRZEGORZ PRONOBIS specjainosei
architektonicznej
projektant branzy elektrycznej ilnig?:c‘;’j;geqa'”ogd
PIOTR ZAWODNY inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji
elektrycznych
SPRAWDZIL
sprawdzajacy branzy architektonicznej 08/08/SLOKK w
EWA SZYMANSKA SULKOWSKA [specialnosci
architektonicznej
sprawdzajacy branzy elektrycznej _24/t9|7 W specjalnosci
KRYSTYNA NOCON
sieci i instalacji
elektrycznych
OPRACOWANIE
SYLWIA WIDZISZ-PRONOBIS
KINGA ZIETARSKA
BRANZA FAZA DATA SKALA
ARCHITEKTURA PB STYCZEN 2018 1:500

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR RYSUNKU 166 B/A 003
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