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stwa istniejacych urzadzen dlacu zabaw (7,70x7,35m dla urzgdzenia nr 1
00x7,40m dla urzadzenizracR)iacytestymzygele or oparciu o dokumentacje otrzymang od
pjacego. Wymiary stzsflinatyzioAweryiikdwac na miejscu budowy.

izac oswietleniowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

UWAGI -

1. Wszystiie-wymiar

sprawdzi¢ na budowie.

awierzchni

bezpiemmrzadzeh sitowni plenerowej przyjeto nawierzchnig syntetyczng.

zoréw oraz kplorystyczny zgodnie z rysunkiem projektu zagospdoarowania terenu oraz

ni. Dla powierzchni bezpieczenstwa poszczegoélnych urzadzen nalezy
ateria{%l‘ﬁn\m_ g%éﬂ tym ich grubosci oraz materiatéw dla uzyskania

ej zgodnie za\élys

nauralnej piaszczystej przyjac grubos¢ warstwy piasku 50cm. Wymiang

z zabezpieczeniem istniejacych urzadzen.

yjne nal WY 3ysunkow detali.

nawierzghni wykona
4. Wars{wy konstruk

podbudowv.

5. Dla reatizacjiinwestycji rozpatrywac tacznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich
branz oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, a wszelkie niescistosci
skonsultowac z projektantem przed przystgpieniem do prac.

6. Dla $ciezek z wymiang nawierzchni nalezy na miejscu budowy sprawdzic i oceni¢ stan warstw|

strefa bezpieczna urzadzenia- nalezy wyznaczy¢
dla urzadzen ostatecznie wybranego
producenta

kostka betonowa jasno szara
owym 10cm x 10cm

kostka betonowa jasno szara
owym 10cm x 10cm na istniejacej podbudowie

kostka betonowa ciemno szara
o wym 10cm x 10cm lub z rozbidrki
istniejacych ciggéw utwardzonych

kostka granitowa o wym 10cm x 10cm

piasek

nawierzchnia syntetyczna, kolor
zblizony do RAL 1015

nawierzchnia syntetyczna, kolor
zblizony do RAL 5010

oscig swobodnego upadku poszczegélnych urzadzen.

BIURO GLOWNEGO PROJEKTANTA

: PRONOBISSTUDIO :

e mail

41-902 bytom szkolna 10/46 tel. 32 724 23 57
biuro@ pronobisstudio.pl

INWESTOR

STOLICA KASZUB

GMINA KARTUZY

83-300 KARTUZY
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PROJEKT PRZEBUDOWY PARKU PRZY
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ADRES
UL. A. MAJKOWSKIEGO, 83-300 KARTUZY
PROJEKTOWAL NR. UPRAWNIEN PODPIS
projektant branzy architektonicznej 25/04/SLOKK/Il w
specjalnosci
GRZEGORZ PRONOBIS architektonicznej
projektant branzy elektrycznej 187/94w specjalnosci
instalacyjno
PIOTR ZAWODNY inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji
elektrycznych
SPRAWDZIt
sprawdzajacy brgniy architektonicznej 08/0§/SLQI§K w
EWA SZYMANSKA SULKOWSKA |specialnosci
architektonicznej
sprawdzajacy branzy elektrycznej 24/97 w specjalnosci
. instalacyjno
KRYSTYNA NOCON inzynieryjnej w zakresie|
sieci i instalacji
lelektrycznych
OPRACOWANIE
SYLWIA WIDZISZ-PRONOBIS
KINGA ZIETARSKA
BRANZA FAZA DATA SKALA
ARCHITEKTURA | PW LUTY 2018 1:500

TYTUt RYSUNKU

NAWIERZCHNIE TERENU

NR RYSUNKU

166 B/A 005
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