kostka granitowa 10X10cm

podsypka piaskowa 5¢cm/9cm

ttuczen 31,5/63 10cm

igrunt rodzimy

NAWIERZCHNIE PIESZE

trawnik

przekroj A

obrzeze aluminiowe

. . kostka betonowa 10X10cm kostka betonowa z demontazu
obrzeze z kostki podsypka piaskowa 5cm/9cm podsypka piaskowa 5¢cm/9cm
granitowej na tfuczen 31,5/63 10cm ttuczen 31,5/63 25cm
wylewce betonowej grunt rodzimy grunt rodzimy
trawnik 1 trawnik
/5y 10y 5
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NAWIERZCHNIE PIESZE
przekréj B
NAWIERZCHNIE DLA RUCHU
SAMOCHODOWEGO DO 3,5T
przekrdj C
2x warstwa uzytkowa UWAGI:

granulat gumowy EPDM 0,8cm
granulat gumowy SBR 7cm
zawibrowane kryszywo tamane
31,5/63 25cm

grunt rodzimy

projektowany chodnik

15

v
v
N
N
N
N

przekréj D1

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE
przekroj D2

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Dlarealizacji inwestycji rozpatrywac tacznie projekt budowlany i
wykonawczy wszystkich branz, a wszelkie niescistosci skonsultowac z
projektantem przed przystapieniem do prac.

3. Szczegbty rozmieszczenia nawierzchni wg rysunku nawierzchni.

4. Wszystkie nawierzchnie wykonac ze spadkiem w kierunku trawnika.
5. Nawierzchnie sztuczne wykonac jako jednolitg ptaszczyzne, bez
taczen.

6.Nawierzchnie bezpieczne dla urzadzen placu zabaw wykonac dla
wysokosci swobodnego upadku 200cm

BIURO GEOWNEGO PROJEKTANTA

: PRONOBISSTUDIO :

41-902 bytom szkolna 10/46

e mail

tel. 32 724 23 57
biuro@ pronobisstudio.pl

INWESTOR

STOLICA KASZUB ?‘

GMINA KARTUZY
GENERAtA JOZEFAHALLERA 1

83-300 KARTUZY

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY PARKU PRZY
— UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH
DRE

UL. A. MAJKOWSKIEGO, 83-300 KARTUZY
PROJEKTOWAL NR. UPRAWNIEN PODPIS
projektant branzy architektonicznej §5£i/lilc_>(s?é(il</” w
GRZEGORZ PRONOBIS aFr)chftektonicznej
SPRAWDZIt
sprawdzajacy bra}niy architektonicznej  [08/08/SLOKK w
EWA SZYMANSKA SULKOWSKA [specjalnosci

architektonicznej

OPRACOWANIE
SYLWIA WIDZISZ-PRONOBIS
KINGA ZIETARSKA
BRANZA FAZA DATA SKALA
ARCHITEKTURA PW LUTY 2018 1:10

TYTUt RYSUNKU

PRZEKROJE KONTRUKCYINE
NAWIERZCHNI

NR RYSUNKU

166 W/A 201
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