PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU PARKU
PRZY UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg oswietlenia zewnetrznego parku przy ul.
Majkowskiego w Kartuzach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie oswietlenia zewnetrznego w/w skweru.

Zakres roboét obejmuje:

- wykonanie rowéw kablowych

- wykonanie przepustow kablowych
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- utozenie kabli
- ustawienie stupow oswietleniowych, montaz opraw oswietleniowych

- montaz szafki oswietlenia zewnetrznego

- instalacje potgczen wyréwnawczych

- proby montazowe

- inwentaryzacje geodezyjng linii kablowe;j.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢
kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i
dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej
wszystkie Swiadczenia (roboty) tgcznie z uruchomieniem, swiadczeniami wstepnymi,
pomochiczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatow i sprzetu niezbednych do
prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu Swiadczen oraz sprawdzi¢ we wtasnym
zakresie dobor tych urzadzenh i materiatow.

Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjq i

zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowe;.
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Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do

zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujagcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac
sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentaciji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili
ich odbioru.

Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym
stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub
skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie.

Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu
uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na
podtgczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

.Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych”.

2. Materiaty
1. Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej
specyfikacji sa:

e Do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki
itp.

e Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego moze by¢ uzyty piasek zwykty do
betonu

e Folia z tworzywa do oznakowania trasy kabla koloru niebieskiego, gr. min 3 mm i
szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200 mm
dla kabli 1 kV

e Trwate oznaczniki trasy kabla np. stupki betonowe, opaski kablowe

e Rury ostonowe AROT o gruboséci 6 i 12 mm w zaleznosci od srednicy wg PN-74/C-
89200 na przepusty kablowe

e Kable energetyczne na nap. znamionowe 0,6/1 kV o izolacji i powtoce polwinitowej,
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5-cio zytowe z zytami o przekrojach podanymi w projekcie
e Stupy aluminiowe o dt. 4 m
e Oprawy LED o mocy 29 W, o konstrukcji i parametrach dostosowanych do
oswietlenia parku wg dyspozycji podanych w projekcie
e Tabliczki bezpiecznikowe do wnek stupow oswietleniowych
e Szafka o$wietleniowa nn wg dyspozycji podanych w projekcie
e Przewody miedziane o przekroju 2,5 mm? ;1,5 mm? na nap.750 V
e Elementy instalacji potgczen wyréwnawczych - bednarka stalowa ocynkowana o
przekroju 25 x 3 mm
2. Odbior materiatéw na budowie
Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materiaty muszg posiadac¢ zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnos$ci, Swiadectwa dopuszczenia i
protokéty odbioru technicznego.
Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat
ich zgodnosc¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wiasng
odpowiedzialnos¢.
Wyroby niskonapieciowe, do ktorych stosujg sie przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu (dyrektywie niskonapieciowej Unii
Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).
Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrektywy
Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw
cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych
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mie¢ wptyw na jakos$¢ wykonania robot, materiaty przed ich zabudowaniem nalezy

poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

3. Sktadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegania zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robdt , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika projektu.
Zaleca sie wykonanie robét w sposéb reczny z uwagi na wystepujgce uzbrojenie
podziemne. Sposob mechaniczny wykonania robét powinien uzyskac¢ akceptacje
Kierownika projektu.
Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

e Samochdd dostawczy do 0,9 t

e Samochdd skrzyniowy do 5 t

e Samochdéd samowytadowczy do 5 t

e Zuraw samojezdny do 4 t

e Ciggnik kotowy

e Przyczepa skrzyniowa

e Pompa przeponowa spalinowa do 35 m*/h

e Spawarka transformatorowa do 100 A

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu , ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu
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przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce, z

zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

6. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki , w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z budowa linii kablowych oraz roboty zwigzane z budowa o$wietlenia skweru.

1. Trasowanie

Przed wykonaniem rowéw kablowych powinno by¢ dokonane metodami
geodezyjnymi, przez odpowiednig fachowg jednostke trasowanie linii kablowych.
Trasowanie linii kablowych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie
lokalizacji stupéw oswietleniowych i szafy oswietleniowe;.

2. Wykonanie rowow kablowych

Rowy kablowe nalezy kopac na gtebokos¢ min 0,8 m. Szerokosc¢ rowu zalezna jest od
ilosci utozonych kabli, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Zaleca sie wykonanie
robét w sposdb reczny z uwagi na wystepujace uzbrojenie podziemne terenu.

3. Uktadanie kabli w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubosci 0,1 m.
Utozone w rowie kable zasypa¢ warstwg piasku 0,1 m, nastepnie zasypac¢ gruntem
rodzimym i przykry¢ pasami folii koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem. Folia powinna
znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci > 25 cm i <35 cm. Kable powinny
by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

4. Przepusty kablowe

W miejscach skrzyzowan linii kablowych z drogg nalezy utozy¢ rury ostonowe
dostosowane do srednicy kabla. Pod drogami rury nalezy uktadac¢ na gtebokosci min.
1,2 m (odlegtos¢ pionowa od wierzchu rury ostonowej do gornej nawierzchni drogi).
W miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami ochronnymi j.w. Przepusty
powinny by¢ uszczelnione, a miejsce ich instalowania oznaczone stupkami

znacznikowymi.
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5. Montaz osprzetu

Do tgczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy
wymagania normy PN-90/E-06401/01 — 03. Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy
wykonywaé w warunkach ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania
czynnikdw zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych potgczen i zakonczen.
Montaz potgczen i zakonczen kabli nalezy wykonywac nieprzerwanie az do chwili
natozenia elementéw chronigcych izolacje muf i gtowic przed wptywami zewnetrznymi.
Przy montazu muf zwréci¢ uwage, aby byty one umieszczone w takich miejscach , w
ktérych nie bedzie utrudnione wykonywanie prac montazowych. W miejscach
wykonywania muf konieczne jest zostawienie zapasu kabla po obu stronach mufy, o
tacznej dtugosci 1m.

6. Oznaczenie tras linii kablowych

Oznaczenie trasy wykonac przy pomocy stupkéw znacznikowych, wkopanych w ziemie
w taki sposodb, aby nie utrudnity komunikaciji. Stupki ustawione powinny by¢ na
zatamaniach trasy linii kablowych, przy przepustach kablowych, w miejscach
mufowania oraz na prostej trasie linii kablowych w odstepach ~ 100 m.

7. Montaz stupéw oswietleniowych

W celu ustawienia stupow oswietleniowych wykona¢ wykop w lokalizacji wg projektu.
Na dnie wykopu dla stupow oswietleniowych wstawi¢ fundament betonowy, na
fundamencie zamontowac stup i zasypac gruntem rodzimym. Gtebokos$¢ zakopania 1,0
m. Przy ustawieniu stupdw zwrdci¢ uwage by wneka na tabliczke zaciskowg
usytuowana byta od strony przeciwnej do kierunku najazdu, na zewnatrz drogi.
Zamontowac we wnece elektrycznej tabliczke z zaciskami i zabezpieczeniami dla
opraw i wprowadzi¢ do wneki kable zasilajgce.

8. Montaz przewoddw zasilajgcych oprawy

Wciggnac¢ przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe w stup. Nie wolno do tego celu
stosowac przewodow do zaciskéw tabliczki we wnece stupa.

9. Montaz opraw os$wietleniowych

Oprawy na stupie mocowac w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy jej obrét wokot stupa,
lecz umozliwiajgcy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny byc¢ czyste,
sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci potgczen i dziatania. Przewody zasilajgce
przytaczy¢ do odpowiednich zaciskéw. Zrédta $wiatta do opraw nalezy zatozy¢ po

catkowitym zainstalowaniu opraw na stupach.
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10. Metoda budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez
dysponenta sieci elektrycznej. Warunki te okreslajg ogolne zasady budowy i ich okres,
w ktorym mozliwe jest przytgczenie nowej instalacji do sieci (warunki przytgczenia do
sieci nr P/18/002276 z 18.01.2018 r. wydane przez ENERGA Operator).

Roboty kablowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o norme N-SEP-E-004

,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

7. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot

przy montazu instancji elektrycznej remontowanego obiektu.

1. Aparaty i urzgdzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadac atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci , wydane przez producenta.

2. Kontrola i badania w trakcie robat:

W trakcie wykonywania robét nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ realizacji robot z projektem.

3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i wykonad:

- jakosc¢ i kompletnos¢ wykonanych robot

- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi

8. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest:
-1 metr dla prac polegajgcych na uktadaniu kabli w ziemi, uktadaniu przewodow,

uktadaniu bednarki uziemiajgcej,
-1szt./1kpl. dla prac polegajgcych na montazu elementéw prefabrykowanych, opraw

oswietleniowych i osprzetu elektrycznego.

9. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot zanikajgcych

Odbiorom robét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
° przewody i kable prowadzone w ziemi
e  bednarka uktadana w ziemi

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Do obioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokdty z dokonanych pomiaréw

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i osprzetu.

10. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos$¢ za 1 m wykonanej instalacji nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng
jakosci zuzytych materiatéw i jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Cena wykonania robét obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

e transport materiatéw niezbednych do wykonania robat,

e demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

e montaz nowych linii kablowych oswietlenia,

e montaz szafki oswietlenia zewnetrznego,

¢ montaz instalacji potgczeh wyréwnawczych,

e badania i préby (pomiary) pomontazowe.

11. Podstawy prawne

Ustawy i rozporzgdzenia:

- ustawa ,Prawo budowlane” z 7.07.1994 r. (tekst jednolity — Dz. U. z 2000 r. nr 106,
poz. 1126)

- ustawa z 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Z 2003 r. nr 80, poz.718)

- ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2002
r., nr 147, poz. 1229)

- ustawa z 27.02.2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 52, poz. 452)

- ustawa z 3.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z péz.
zZmianami)

- ustawa z 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. u. nr 169, poz. 1386)

- ustawa ,Prawo Energetyczne” z 10.04.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr
153, poz. 1504)
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- rozporzgdzenie MGPIB z 14.12.1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 1999 r., nr
15, poz. 140; Dz. U. 21999 r., nr 44, poz. 434; Dz. U. z 2000 r., nr 16, poz. 214)

- rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690)

Normy:

- PN-IEC 60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”



