
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie kanalizacji  deszczowej  na dz.  nr  19/3,  19/5,  19/7,  20/2

24/2, 24/3, 25/7, 41, 43, 45/1, 46/3, 55/5 i 221 w miejscowości Kartuzy, gm. Kartuzy

Kolejność wykonywania robót:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;

- wykopy pod budowę projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (układanie przewodów, montaż studni);

- przeprowadzenie prób szczelności;

- rozplantowanie wydobytego urobku;

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne związane z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W rejonie  prowadzenia  prac  występuje  następujące  uzbrojenie  terenu:  sieć  wodociągowa,  sieć

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewody teletechniczne i przewody energetyczne. Nie wyklucza

się uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno– wysokościowej do celów projektowych.

3.  Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W obrębie prowadzonych robót największe zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza

istniejące uzbrojenie terenu, jak również ruch pojazdów na drogach.

4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót

budowlanych, określające skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

W  trakcie  realizacji  zamierzonej  inwestycji  największe  zagrożenie  stwarzają  roboty  ziemne

i wykonanie wykopów. Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić szalunkami stalowymi,

poniżej  tej  głębokości  wykop można  wykonać  bez  umocnienia,  ale  powinien on  posiadać  ściany

o nachyleniu bezpiecznym.

Podczas  wykonywania  prac  należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  zbliżeniu  się

do istniejącego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywać wyłącznie ręcznie. W przypadku

jego uszkodzenia teren wokół zabezpieczyć i powiadomić gestora sieci w celu usunięcia uszkodzenia.

W czasie robót wykonywanych przy pomocy koparki nie należy przebywać w zasięgu jej pracy.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów.

• nieodpowiednie składowanie rur i elementów betonowych,

• nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych.



2. Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów.

•  uderzenie,  przygniecenie  człowieka  przez  spadające  materiały  i  ciężkie  elementy  żelbetowe

(prefabrykaty);

• awarie sprzętu w czasie pracy np. koparki, dźwigów i podnośników,

• przysypanie ziemią usuwaną z wykopów.

3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu.

• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu,

• potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt.

4. Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu.

• zasypanie ziemia,

• upadek z wysokości (wpadnięcie do wykopu),

• upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi,

• zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów np. przy wykonywaniu ścianek szczelnych,

• zasłabnięcie w czasie robót w wykopach

• porażenie prądem, uszkodzenie przewodów energetycznych 

5. Zagrożenia w czasie montażu przykanalików i studni.

• porażenia prądem elektrycznym,

• przygniecenie przez ciężkie przedmioty (prefabrykaty studni),

• wysoki poziom wody gruntowej.

6. Zagrożenia od ruchu pojazdów po drogach użytku publicznego.

7. Zagrożenia związane z pracą w złych warunkach atmosferycznych

• ograniczona widoczność, praca bez odpowiedniego oświetlenia,

• praca w czasie opadów (deszcz, śnieg) i silnego wiatru,

Zagrożenia te występują w czasie całego cyklu realizacji robót.

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje,  odbyć szkolenie w zakresie  przepisów

BHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego, okresowego, aktualna książeczkę zdrowia.

Należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy, omówić dzienny zakres prac i wskazać

bezpieczny sposób ich wykonania, a także wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne brygady

w przypadku nieobecności kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczególnie niebezpieczne, dla których potrzebne są dodatkowe szkolenia przy realizacji tej

inwestycji nie występują.



6.  Wskazanie  środków  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Pracownicy muszą posiadać środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie jak:

kaski  ochronne,  rękawice  ochronne,  kombinezony robocze,  obuwie  robocze  lub  obuwie  gumowe

w przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej  w  wykopie,  szelki  do  ewakuacji  z  wykopów  i  studni

z zamocowaną liną (asekuracja na poziomie terenu), ciepła odzież w przypadku wykonywania prac

w okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie budowy powinna

znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna powinna zawierać między innymi

numery telefonów alarmowych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja).

Nad  wykonywanymi  pracami  powinna  czuwać  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia

budowlane.

Przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o ww. infor-

mację sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględ-

niając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednocześnie pro-

wadzenie robót  budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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