1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na dz. nr 19/3, 19/5, 19/7, 20/2

24/2,24/3,25/7, 41, 43, 45/1, 46/3, 55/5 1221 w miejscowosci Kartuzy, gm. Kartuzy

Kolejno§é wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;

- wykopy pod budowg projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewodow, montaz studni);
- przeprowadzenie prob szczelnosci;

- rozplantowanie wydobytego urobku;

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie prowadzenia prac wystgpuje nastepujace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, siec

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewody teletechniczne i przewody energetyczne. Nie wyklucza

si¢ uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno— wysokosciowej do celéw projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W obregbie prowadzonych robot najwicksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza

istniejace uzbrojenie terenu, jak rowniez ruch pojazdéw na drogach.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwigksze zagrozenie stwarzajg roboty ziemne
1 wykonanie wykopow. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢ szalunkami stalowymi,
ponizej tej glebokosci wykop mozna wykona¢ bez umocnienia, ale powinien on posiada¢ $ciany
o nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniu si¢
do istniejgcego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywaé wylacznie recznie. W przypadku
jego uszkodzenia teren wokot zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ gestora sieci w celu usunigcia uszkodzenia.

W czasie robot wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywaé w zasiggu jej pracy.

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.
* nicodpowiednie sktadowanie rur i elementow betonowych,

* nieprawidlowe zabezpieczenie materialow fatwopalnych.



2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.

» uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i cigzkie elementy zelbetowe
(prefabrykaty);

* awarie sprz¢tu w czasie pracy np. koparki, dzwigdw i podnosnikow,

* przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potknigcie si¢, poslizgnigcie, upadek ze Srodkdw transportu,

* potracenia 1 uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw 1 pracg sprzetu.

* zasypanie ziemia,

* upadek z wysokosci (wpadnigcie do wykopu),

* upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy wykonywaniu $cianek szczelnych,
» zaslabnigcie w czasie robot w wykopach

* porazenie pradem, uszkodzenie przewodow energetycznych

5. Zagrozenia w czasie montazu przykanalikow i studni.

* porazenia pradem elektrycznym,

* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty (prefabrykaty studni),

* wysoki poziom wody gruntowe;.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdow po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z pracg w ztych warunkach atmosferycznych

* ograniczona widocznosc¢, praca bez odpowiedniego oswietlenia,

* praca w czasie opadow (deszcz, $nieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, odby¢ szkolenie w zakresie przepisow
BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa szkolenia wstepnego, okresowego, aktualna ksigzeczke zdrowia.

Nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy, omowié dzienny zakres prac i wskazac
bezpieczny sposob ich wykonania, a takze wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za poszczegdlne brygady
w przypadku nieobecnosci kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne, dla ktorych potrzebne sg dodatkowe szkolenia przy realizacji tej

inwestycji nie wystepuja.



6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Pracownicy muszg posiada¢ srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie jak:
kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe
w przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopow i studni
z zamocowang ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w przypadku wykonywania prac
W okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie budowy powinna
znajdowacé si¢ apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi
numery telefondéw alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Przed przystapieniem do robot, kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o ww. infor-
macje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgled-
niajac specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednocze$nie pro-
wadzenie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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