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kosztorys REJA.KST

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Sie¢€ kanalizacji deszczowej z przeto zeniem wodoci ggu w miejscowo $ci Kartuzy ul. Reja
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Kanalizacja deszczowa z rur PVC D= 400, 315 mmo dt . 256,0 m
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.1./0113-08 nych w terenie réwninnym
1
256 m 256.000
RAZEM 256.000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0212-06 odktad w gruncie kat.lll
1
720.92 m3 720.920
RAZEM 720.920
3|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odl. do 1 km,
1
80.1 m3 80.100
RAZEM 80.100
4|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1.|0215-06 gruncie kat.lll, poszerzennie wykopéw liniowych pod studnie rewizyjne
1
95.6 m3 95.600
RAZEM 95.600
5/|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
d.1.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
1 biorkg (szer.do 1m)
640 m2 640.000
RAZEM 640.000
6/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-06
1
307.2 m2 307.200
RAZEM 307.200
7/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.1./0903-01 4.0m
1
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
8|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1./0903-06 tu4.0m
1
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1./0903-01
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
10/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1.|0408-06
1
144 m 144.000
RAZEM 144.000
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.|0408-05
1
112 m 112.000
RAZEM 112.000
13/KNR-W 2-18 |prefabrykowana podstawa studni szt
d.1.|0518-05
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gtebok. 3m
1
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
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15/KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ szczelnych szt.
d.1./1912-01
1
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
16| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.|0706-05 préb.
1
4 odc. -1 4.000
prob.
RAZEM 4.000
17/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|0706-04 préb.
1
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
18/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotkg m3
d.1.|0501-09
1
174.08 m3 174.080
RAZEM 174.080
19/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0222-01 m w gruncie kat. I-I1l
1
552.96 m3 552.960
RAZEM 552.960
20|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-01
1
727.76 m3 727.760
RAZEM 727.760
21 Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Osrodku Geode- |szt
d.1.|kalk. wkasna |zyjnym Starostwa Powiatowego w Kartuzach
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 m szt.
d.1.|0607-04
1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
23/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.1.|0605-01
1
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
24|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.1.|0616-02
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Przyt acza kanalizacji deszczowej
25/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.1./0113-08 nych w terenie réwninnym
2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
26|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0212-06 odktad w gruncie kat.lll
2
27.06 m3 27.060
RAZEM 27.060
27|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odl. do 1 km,(kat.qgr.lll), wykop pod podsypke
2
6.77 m3 6.770
RAZEM 6.770
28|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1.|0215-06 gruncie kat.lll, poszerzennie wykopow liniowych pod studnie rewizyjne
2
14.5 m3 14.500
RAZEM 14.500
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29|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-06
2
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
30|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
31|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|0524-02
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
32/KNR 2-02 Reczny montaz przejsé szczelnych PVC D=200 szt.
d.1./1912-01
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotkg m3
d.1.|0501-09
2
7.82 m3 7.820
RAZEM 7.820
34|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2
6 odc. -1 6.000
prob.
RAZEM 6.000
35|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0222-01 m w gruncie kat. |-l
2
26.2 m3 26.200
RAZEM 26.200
36|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
2
34.02 m3 34.020
RAZEM 34.020
37 Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Osrodku Geode- |szt
d.1.|kalk. wkasna |zyjnym Starostwa Powiatowego w Kartuzach
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYL ACZY
38|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.2|0113-08 nych w terenie réwninnym
12 m 12.000
RAZEM 12.000
39|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0212-04 odktad w gruncie kat.lll
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
40|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
14 m3 1.400
RAZEM 1.400
41|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lI-1V wraz z roz-
biérkg (szer.do 1m)
weinki w istn. |9*2.0*2 m?2 36.000
sie¢
RAZEM 36.000
42|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.2|0501-04
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
44|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
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6 zlacz. 6.000
RAZEM 6.000
45/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
10 ztgcz. 10.000
RAZEM 10.000
46| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
47|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2|0114-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, posp6tkg m3
d.2|0501-09
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
49|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go z wkiadka metalowg
12 m 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0222-01 m w gruncie kat. |-l
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
51|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-01
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
52|KNR 2-18 Podtoza betonowe o grub.15 cm, obrukowanie betonem B-15 skrzynek do za- |m2
d.2|0504-03 suw i hydrantéw
0.5*0.5*1 m?2 0.250
RAZEM 0.250
53/KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku pref. stalowym kpl.
d.2|0315-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2|0702-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.2|0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2, analigia montaz oznakowania Hydrantu tabli-
€3 przestrzenng
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powia- |szt
d.2|kalk. wkasna |towym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
57/KNR-W 2-18 |Podtgczenie przytgcza do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2/0802-01 niejgcych rurociggach o $r. 80 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-18 Podtaczenie przylgczy do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kielichowe szt.
d.2/0909-01 owalne o $r. 40 mm z obudowsg i skrzynka uliczng
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.65 mm m
d.2|0119-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0803-01 Om
12 odc.20 12.000
Oom
RAZEM 12.000
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