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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa drogi gminnej ulicy Mikotaja Reja w Kartuzach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
1.1 BRANZA DROGOWA
111 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-04 pagérkowatym lub podgérskim
A1
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.197 km 0.197
RAZEM 0.197
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1.1]0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
362.49 m?2 362.490
RAZEM 362.490
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
2
21.43 m 21.430
RAZEM 21.430
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km (frezowanie naw. pod kanat de-
.2 SzCzowy)
121.74 m?2 121.740
RAZEM 121.740
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1/0813-03 piaskowe;j
384 m 384.000
RAZEM 384.000
5''[KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03
2
38470.05 m3 19.200
RAZEM 19.200
6/KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni z ptyt typu YOMB (80% odzysk - wyw6z na odl. do 10 |m2
d.1.1{0129-07 km, pozostate 20% do utylizacji przez Wykonawce)
2
517.13 m?2 517.130
RAZEM 517.130
7/KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. po- |m2
d.1.1/0129-10 nad 3 m2 (ptyty drogowe) - 80% do odzysku - wywéz na odl. do 10 km, pozos-
2 tate do utylizacji przez Wykonawce)
530.25 m?2 530.250
RAZEM 530.250
8/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z trylinki - utylizacja przez Wykonawce m2
d.1.1/0106-01
2
10.74 m?2 10.740
RAZEM 10.740
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1/0810-02 kowej (kostka betonowa prostokatna oraz starobruk) - do ponownego utozenia
2
53.73 m?2 53.730
RAZEM 53.730
1.1.3 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3 odlegtosé do 1 km
460.68 m3 460.680
RAZEM 460.680
11|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.1{0235-01 kat. I-1l z materiatu dowiezionego
3
9.29 m3 9.290
RAZEM 9.290
114 Rury ostonowe
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.1/0408-01
4 Rury ostonowe dwudzielne - na kable teletechniczne
67.5 m 67.500
RAZEM 67.500
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.1/0408-01
4 Rury ostonowe dwudzielne - na kable energetyczne
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47 m 47.000
RAZEM 47.000
1.1.5 Regulacja istniejacych urzadzen podziemnych
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang wtazéw szt.
d.1.1/1406-03
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1/1406-04
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1.6 Nawierzchnie
16/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV (1011,95+121,74)
.6
1133.69 m?2 1 133.690
RAZEM 1 133.690
17/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1.1]0109-03 +
.6|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
0109-04 jezdna na projektowanym odcinki oraz slad nad kanatem deszczowym
1133.69 m?2 1 133.690
RAZEM 1 133.690
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1]0114-07 +  |niu 20 cm (1011,95+121,74+583,73+61,59)
.6|KNR 2-31 proj. odcinek + nad proj. kanatem deszczowym + zjazdy
0114-08
1249.01 m?2 1249.010
RAZEM 1249.010
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1.1/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
.6
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 4cm
1133.69 m?2 1 133.690
RAZEM 1 133.690
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6
Skropienie warstwy wigzacej i oczyszczonej nawwierzchni po frezowaniu
1374.44 m?2 1374.440
RAZEM 1374.440
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.1.1/0310-05 + ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
.6/|KNR 2-31
0310-06 Warstwa Scieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm
1374.44 m?2 1374.440
RAZEM 1374.440
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowej
.6 (kostka czerwona 20x10x8
Na zjazdach
61.59 m?2 61.590
RAZEM 61.590
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowej kostka z robiorki
6
53.73 m?2 53.730
RAZEM 53.730
24|KNR 2-01 Uktadanie ptyt drogowych 4szt. na podsypce piaskowej - ptyty z rozbiorki m2
d.1.1]0129-06
6
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
11.7 Elementy Ulic
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0403-03 towo-piaskowej
7
58.2 m 58.200
RAZEM 58.200
25''[KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
7
58.2*0.081 m3 4.714
RAZEM 4.714
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26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0403-03 towo-piaskowej
7
331.4 m 331.400
RAZEM 331.400
26' [ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
7
331.470.09 m3 29.826
RAZEM 29.826
27|KNR 2-31 Oporniki betonowe wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0403-05
7
77.4 m 77.400
RAZEM 77.400
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
7
77.4*0.08 m3 6.192
RAZEM 6.192
1.1.8 Schody terenowe
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (schody, podejscie do furtki) m
d.1.1]0407-05
.8
33.5 m 33.500
RAZEM 33.500
30|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
8
33.5%0.08 m3 2.680
RAZEM 2.680
31|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.1.1]0109-03
8 Podbudowa z betonu C8/10 na schodach i podejsciu
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.1{0511-03 mentowo-piaskowej
8 (Robociznax2)
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
1.1.9 Docelowa organizacja ruchu
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.1]0702-02
.9
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.1/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
9
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
35/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.1/0703-03 formacyjnych
9
Z wywozem rozebranych tablic na sktadowisko Urzgdu Gminy w Kartuzach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii P-12 - oznakowanie cienkowarstwowe m?2
d.1.1]0706-06
9
1.54 m?2 1.540
RAZEM 1.540
1.1.1 Roboty wykonczeniowe
0
37/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.1]0510-01
10
791.1 m2 791.100
RAZEM 791.100
37'|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1.1]0510-02
10
791.1 m?2 791.100
RAZEM 791.100
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38|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1/0516-04 kowej
.10
17.4 m?2 17.400
RAZEM 17.400
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