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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora
1.2. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy z uzbrojeniem terenu
1.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Wizja lokalna

1.5. Przepisy polskich 1 branzowych norm oraz normatywy obowigzujgce przy budowie
kanalizacji deszczowej

1.6. Projekt przebudowy ul. Reja w miejscowosci Kartuzy

1.7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.8.  Warunki techniczne odprowadzania wod deszczowych wydane przez KPWiK Kartuzy

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:
= QOdprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej drogi gminnej —
ul. Reja na dz. nr 19/3, 19/5, 19/7, 20/2 24/2, 24/3, 25/7, 41, 43, 45/1, 46/3, 55/5 1 221 w

miejscowosci Kartuzy, gm. Kartuzy poprzez budowe kanalizacji deszczowe;j.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 19/3, 19/5, 19/7, 20/2 24/2, 24/3, 25/7, 41, 43, 45/1,
46/3, 55/5 1 221 w miejscowosci Kartuzy, gm. Kartuzy, na ktérych planuje si¢ budowe kanalizacji
deszczowe;.
W obszarze opracowania zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przewody teletechniczne i przewody energetyczne.

4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej z rur PCV litych SDR34 o Srednicy zewnetrznej
?200x59—-17m, @315x92-112mi@ 400 x 11,7 — 144 metréw taczonych na kielichy z
uszczelka gumowa. Trase kolektora przedstawiono na rys. nr 1

Na kolektorze zaprojektowano 8 studni betonowych z kregow @ 1200 z dnem monolitycznym.
Potaczenia kregow wykonaé w sposob szczelny za pomocg zaprawy lub uszczelki elastomerowe;.

Studnie wyposazy¢ w osadniki o wysokosci 0,5 metra. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z betonu klasy



C35/45, wodoszczelnos¢ W8 i mrozoodpornosé F-150.

Jako zwienczenie studni na ptycie nastudziennej zamontowaé wlaz zeliwny typu D400 z pokrywa
typu wentylacyjnego z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy. Studnie rewizyjne wykona¢ zgodnie z
PN-EN 1917.

Wiaczenie kanalizacji deszczowej wykonac do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej: rzedna
wiazu 209,18 m.n.p.m, rzedna kinety 205,58 m.p.p.t. wg rysunku nr 1. Wilaczenie wykona¢ kaskadg na
rzednej 206,99 m.n.p.m. Osadniki w studniach kanalizacyjnych i wpustach ulicznych oczyszcza¢ beda
wody opadowe celem zabezpieczenia odbiornika przed zamulaniem.

Nowo zaprojektowane wpusty uliczne podiagczy¢ do studni kanalizacji deszczowej za pomoca rur
PVC litych o podwyzszonej wytrzymato$ci SDR34 o $rednicy @ 200 x 5,9 laczonych na kielichy z
uszczelkg gumowa. Spadek przykanalikow wedtug profili.

Whpusty uliczne Kd — sztuk 6 (lokalizacja zgodnie z rys. nr 1) przewidziano jako zeliwne z
rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy.
Projektowane rzgdne wtazow skorygowac na budowie.

Studzienki $ciekowe pod wpustami ulicznymi przewiduje sig¢, jako betonowe @ 500 z osadnikami
o glebokosci 0,50 m, oraz jednoelementowym koszem na nieczystosci o glgbokosci 0,6 m. Studzienki
wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelno$¢ W8 i mrozoodpornosé F-150.

Przejscia przewodow przez $ciany studni betonowych wykona¢ w sposob szczelny w tulejach
ochronnych. Sciany zewnetrzne studni betonowych zaizolowaé dwukrotnie abizolem R+P. W
osadniku wody opadowe oczyszczane beda z zawiesiny tatwo opadajacej (piasek, drobne kamienie,
ZWIr itp.).

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 20 cm po zaggszczeniu, nie
zawierajacej czastek o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur
podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podtuznych. Po utozeniu
rurociagu, przed zasypaniem, nalezy poddac go probie szczelnosci zgodnie z PN i zgtosi¢ do odbioru.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30 cm.
Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
$rednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zaggszczony po obu stronach przewodu. Stopien
zaggszczenia w rejonie drogi powinien wynosi¢ min. 1s=0,97.

Wykopy zasypywac¢ warstwami, ktore nalezy zageszcza¢ do Is=0,90. W przypadku wystepowania
wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienia za pomocg iglofiltréw na czas wykonywania robot
montazowych.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych ustalono na podstawie przeptywow obliczeniowych przez
rurocigg wyznaczonych na podstawie metody stalych natezen deszczu, opisanej ponizszym wzorem

Q=qxyxF

gdzie:

Q - przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku [1/s]

g — nat¢zenie deszczu miarodajnego [I/s ha]



y — wspotczynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku na podstawie deszczu miarodajnego, okre§lonego przy
nastgpujacych zalozeniach: natezenie deszczu miarodajnego q = 130 1/s ha, obliczone dla przyjetych
wartosci: czestotliwo$¢ deszezu ¢ = 5 [lat], prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p = 20 %, czas
trwania deszczu t = 20 min.

Przyjeto wspotczynnik sptywu powierzchniowego y wynoszacy dla powierzchni jezdni
asfaltowej— 0,9, jezdni gruntowej — 0,45, terendéw zielonych — 0,1, dachow — 0,95, chodnika — 0,8,

placu z kostki brukowej — 0,6 wspotczynnik opoznienia sptywu @ =1,00.

1/s/ha 1/s
Zlewnia powierzzchnia powierzchnia| wsp. wsp. op()— opad |ilos¢ wody
m ha sptywu | znienia
jezdnia 2941 0,29 0,9 1 130 34,41
tereny zielone 9789 0,98 0,1 1 130 12,73
dachy 2379 0,24 0,95 1 130 29,38
droga gruntowa 980 0,1 0,45 1 130 5,73
chodnik 114 0,01 0,8 1 130 4,74
plac kostka brukowa 608 0,06 0,6 1 130 1,19

Z powyzszych obliczen wynika, Ze maksymalny doptyw wod, jaki nastgpi do istniejacej studni kanali-
zacji deszczowej wynosi:

Quaxi = 88,18 dm’/s.
Na podstawie wyzej przedstawionych danych dobrano przewody DN200, DN315 i DN400. Dobor

przewodow przedstawiono na profilach podtuznych.
5. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH WODOCIAGOW

Istniejaca sie¢ wodociagowa i przytacze kolidujace z projektowana kanalizacjg deszczowa nalezy
przebudowac.

Sie¢ wodociggowa wykonac¢ z rur HDPE 90 PN10 o dtugosci 9 m i prowadzi¢ wedhug rysunku.

Przejécie przewodami pod drogg wykona¢ w rurze ostonowej wg rysunkow.

Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PE @ 32 PN 10. Catkowita dtugo$¢ przytaczy wynosic
bedzie 3,0 m.

Przylacze utozy¢ ze spadkiem minimum 3 promila w kierunku sieci.

Zasuwe oznakowa¢ trwale za pomocg tabliczki orientacyjnej na stupku stalowym ocynkowanym
@ 40 mm zgodnie z normg PN — 86/B-09700. Zasuwe¢ umiesci¢ na podbudowie betonowej grubosci

min. 10 cm.



Posadowienie wodociagu

Posadowienie przewodu wodociggowego projektuje si¢ na podsypce zwirowej grubosci 10 cm. Przyje-
to zgodnie z normatywami glgbokos¢ utozenia wodociagu (rurociggu) — 1,7 m (wg docelowej niwela-
cji terenu). Szczegdty pokazano na profilu.

Roboty ziemne wykonaé¢ sposobem r¢cznym i mechanicznym. Przy wykopach recznych wykop
szerokos$ci 0,9 m. o $cianach pionowych.

W trakcie realizacji robot nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP.

Wykopy ziemne nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé. Przed przystgpieniem do prac nalezy zawia-
domi¢ KPWiK.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w uzgodnie-
niach z innymi uzytkownikami terenu na trasie przeprojektowanej sieci i przytaczy wodociggowych.
Przed oddaniem sieci i przytaczy do eksploatacji nalezy:

a) dokona¢ prob cisnieniowych na 10 atm.

b) przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje,

c) dokona¢ odbioru przytaczy w odkrytym wykopie,

d) wykona¢ badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym przez Terenowg Stacj¢ Sanitarno-

-Epidemiologiczna.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kanalizacja deszczowa:

a) Rura PCV lita DN 400 x 11,7 mm SDR34 - 144,0 mb
b) Rura PCV lita DN 315 x 9,2 mm SDR34 -112,0 mb
¢) Rura PCV lita DN 200 x 5,9 mm SDR34 - 17,0 mb
d) Studnia rewizyjna betonowa DN1200 - 8 szt.

e) Wpust uliczny betonowy DN500 - 6 szt.

7. ROBOTY BUDOWLANE

7.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonania kanalizacji deszczowej wykonawca musi zapoznac si¢
z niniejszym projektem i opiniami jednostek uzgadniajacych opracowanie.

Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.
Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zalezno$ci
od glebokosci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt sktadowac po jednej stronie
wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié
gestoroOw istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopow krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle do projektowanej
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob

zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci



lub urzadzenia podziemne nalezy niezwlocznie powiadomic¢ o tym wlasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie, a w obszarze wystgpowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie. W przypadku wystgpowania wod gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomocg iglofiltrow. Podsypke i obsypke kolektora nalezy wykonaé

gruntem dowiezionym kategoria I-II.

7.2.  ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej musza posiada¢ atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,, INSTAL” Warszawa.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie na 20 cm podsypce z piasku wyprofilowanej zgodnie
z projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie kanalizacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkoéw i trasy kanatéw. Ewentualne zmiany nalezy
dokonywa¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem. Odcinki kolektoréw przed
zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Po ulozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokona¢ proby szczelno$ci przez napeienie
kanatu woda do poziomu wtazu i obserwacje zwierciadta wody.

Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob widoczny

w dzien i w nocy.

7.3.  PROBY I ODBIORY ROBOT

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlegaja:

= technologia montazu

= jako$¢ materiatow

= atesty rur i ksztattek

= jakos$¢ dna wykopu i podsypki

= ulozenie rurociggu

= obsypka rury

= proby szczelnosci

= protokoty prob szczelno$ci

= protokoty odbioru prac zanikowych

=  dziennik budowy ( oryginat )



7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujgce w sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odeskowanie.
W trakcie wykonywania robot przestrzega¢ warunkow ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U.
2013 poz. 21). W obrgbie projektowanej inwestycji wycinki drzew nie przewiduje sie.

Teren na ktoérym projektowane jest przylacze wody nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie. Obszar projektowanej inwestycji znajduje si¢ poza terenami gorniczymi. W
zwigzku z planowang inwestycjg nie wystgpig zadne zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia.

7.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ze wzgledu na charakter obiektu inwestycja ta nie bedzie oddziatywac¢ w zaden sposob na dziatki
sgsiednie. Obszar oddziatywania inwestycji to teren dziatek, na ktdrej zostanie umieszczona, czyli
dz.nr 19/3,19/5, 19/7, 20/2 24/2, 24/3, 25/7, 41, 43, 45/1, 46/3, 55/5 1 221 w miejscowosci Kartuzy,
gm. Kartuzy . Oddziatywania obiektu przeanalizowano po katem ponizszych przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
Projektowana kanalizacja deszczowa nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.) — nie
dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w granicach obszaru objetego koniecznos$cia
uzgodnienia wynikajgcego z przepisow tej ustawy. Projekt zostat uzgodniony z Gming Kartuzy.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn.
zm.)

Nie dotyczy.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).Nie dotyczy

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy.

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szko-

dliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)



Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe do istniejacej kanalizacji

deszczowej w ul. Reja.

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Analizowany teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow.

8.

a)

b)

2)
h)

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

Wykonawcg inwestycji, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadra pracownikow
1 odpowiednim sprzetem do: zabezpieczenia wykopow i zageszczania gruntow.

Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposob z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy stalym nadzorze osoby uprawnione;.

Ewentualne istniejgce drzewa nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem sprzetem
transportowym czy koparkg przez odeskowanie.

Laczniki do wmurowania w studniach rewizyjnych osadzi¢ w zakladzie prefabrykacji studni
betonowych.

Nalezy stosowac materiaty zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

Realizacje kanalu nalezy rozpocza¢ od odbiornika.

Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzor geodezyjny.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzgdnymi terenu istniejgcego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowac

minimalne wymagane gltgbokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 19/3, 19/5, 19/7, 20/2 24/2, 24/3, 25/7, 41, 43, 45/1, 46/3, 55/5 i
221 w miejscowosci Kartuzy, gm. Kartuzy zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)



