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1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapa do celéw projektowych

o Woytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z
14.05.1999r.)

e Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 r.

e Wigzja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej — ulicy Mikotaja
Reja w Kartuzach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie
Kartuzy, Powiecie Kartuskim, Wojewodztwie Pomorskim. Opracowanie ma na celu poprawe bezpieczenstwa
i komfortu ruchu drogowego oraz poprawe walorow estetycznych pasa drogowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej. Opracowanie bierze swoj poczatek w miejscu, gdzie
zakonczono poprzedni etap przebudowy (na styku nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z ptyt ,,Yomb”), a
konczy sie na wysoko$ci skrzyzowania z ulicag Henryka Sienkiewicza. Odcinek mierzy 196,28m. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna oraz nieuzytki.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnie¢ z ptyt ,,Yomb”, ptyt drogowych petnych oraz trylinki i
mieszanki mineralno-asfaltowej (niewielkie fragmenty wokot studni i na skrzyzowaniu z ul. Sienkiewicza)
szerokosci 5,1-5,55m. Odcinek rozpoczyna si¢ ok. 60m za skrzyzowaniem z ulica Adama Mickiewicza (koniec
nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5-5,2m), a konczy si¢ skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza. Za
skrzyzowaniem jezdnia posiada nawierzchni¢ z plyt ,,Yomb” szerokosci 4,2-4,5m. Na catym odcinku
wystepuje przekrdj uliczny. Poza jezdnig do granic pasa drogowego (ogrodzen) wystepuja pasy zieleni. Zjazdy
indywidualne na poszczegdlne posesje posiadajg nawierzchni¢ gruntowa (thuczniows), z kostki betonowej, z
ptyt drogowych pelnych, bitumiczna, betonowa. Skrzyzowania z ulicami Reymonta i Sienkiewicza (ich wloty)
posiadaja nawierzchnie z ptyt ,,Yomb” oraz drogowych pelnych. Na dalszych odcinkach ulica Reymonta
posiada nawierzchnie z ptyt ,,Yomb” i ptyt drogowych petnych, a ulica Sienkiewicza nawierzchni¢ bitumiczng.
W km 0+125 znajduje si¢ lokalnie najnizszy punkt, w ktorym powstaje zastoisko wody, ale z uwagi na brak
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cigglosci kraweznikow (brak pojedynczych elementow oraz wypaczona (wypchnigta) na zewnatrz linia) jest
ono niewielkie.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako wymagajacy remontu oraz wykonania kanalizacji deszczowej.
Stan terenow zielonych okreslono jako wymagajacy zdjgcia warstwy darniny, ponownego humusowania oraz
obsiana nasionami traw.

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow: prosta - tuk kotowy (w prawo) — prosta (z wpisanymi tukami kotowymi o bardzo duzej wartosci
promieni i matych warto$ciach katow zwrotu). O$ projektowanej drogi gminnej oraz osie drog poprzecznych
(ulic Reymonta i Sienkiewicza) krzyzuja si¢ pod katami 62° i 72°. Pochylenie podtuzne wynosi 0-3,1%.
Pochylenie poprzeczne zmienne jednostronne 1-2%, w prawo na poczatkowych 30m oraz w lewo na
pozostatym odcinku. Pochylenie poprzeczne jest bardzo nieregularne i r6zne w poszczegdlnych przekrojach
(z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pasy zieleni maja pochylenie zblizone do 0%. Skarpa w km 0+070
do 0+080 (prawa strona) ma pochylenie w kierunku jezdni. Skarpa w km 0+100 do 0+160 (lewa strona) ma
pochylenie od krawedzi jezdni (skarpa nasypu).

1.3.4. System odwodnienia

Z uwagi na stan techniczny nawierzchni na przedmiotowym odcinku znajduje si¢ kilkanascie zanizen, w
ktorych po opadach deszczu tworzg sie zastoiska wody.

Poczatkowy fragment (km 0+000 do 0+060) jest odwadniany powierzchniowo, wody opadowe sptywajg na
poprzedzajacy odcinek. Pozostata czgs¢ wod (wylaczajac lokalne zanizenia) sptywa do najnizszego punktu w
km 0+125, gdzie wzdtuz lewej krawedzi tworzy sig zastoisko wody. Z uwagi na nieciagto$¢ kraweznikow jest
ono niewielkie, gdyz w miejscach braku pojedynczych kraweznikow wody spltywaja po skarpie nasypu na
teren u jej podnodza.

1.3.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:

o kable teletechniczne

o kable elektroenergetyczne

e wodociag

o kanalizacja sanitarna
Na zaznaczone w projekcie przewody nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.
W przypadku odkrycia innych przewodow nalezy je rowniez zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

1.3.6. Organizacja ruchu

Przedmiotowy odcinek znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci (30km/h). Skrzyzowania wewnatrz
strefy sg oznakowane znakami pionowymi oraz liniami: bezwzglednego zatrzymania P-12 wystepujacymi
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tacznie ze znakami B-20 ,stop” i warunkowego zatrzymania P-13 na wlocie ul. Mickiewicza do drogi
wojewodzkiej nr 211 (ul. Wzgdrze Wolnosci), gdzie oznakowane jest rdwniez przejScie dla pieszych.

Na odcinku objetym przebudowa oznakowanie poziome nie wystepuje.

Na wlocie ulicy Sienkiewicza ustawiony jest znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa”, natomiast wylot ulicy
Reymonta oznakowany jest znakiem D-4a ,,droga bez przejazdu”. Wlot tej ulicy do ul. Reja nie jest
oznakowany. Brak rowniez znakow D-1 ,,droga z pierwszenstwem” na wysokosci skrzyzowan ul. Reja z
ulicami podrzednymi.

Tarcze znakdéw pionowych wymagaja wymiany.

1.3.7. Warunki gruntowo — wodne

Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy niekontrolowane (piasek prochniczny, glina, piasek gliniasty),
zalegajace do glgbokosci 0,2 m p.p.t. Warstwe ta nalezy traktowac jako stabonosna.

Badane podtoze, pod nasypami, stanowig grunty pochodzenia polodowcowego, wyksztatcone jako piaski
drobne oraz gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste.

Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanej drogi sa wszystkie wyrdznione warstwy, tj. nr [
i II. Warstwy te cechuja si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi, a warunki posadowienia bezposredniego,
przy zastosowaniu odpowiedniej podbudowy, nalezy uzna¢ za korzystne.

Woda gruntowa wystepuje na badanym obszarze w formie sgczen $rodglinowych. Zanotowano sgczenia wody
gruntowej we wszystkich otworach w przedziale glebokosci 0,6-2,4 m p.p.t.

Wystepujace w podlozu grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) charakteryzujg si¢ duza
wrazliwo$cia na doplyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze wzrostem wilgotnosci,
bardzo szybko nastepuje uplastycznienie (a nastgpnie uplynnienie) w/w gruntdw spoistych, na co nalezy
zwréci¢ szczegolng uwagg przy wykonywaniu wykopow. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub
uplastycznienia gruntdw spoistych, grunty takie nalezy usunac i zastapi¢ pospotka z uzyskaniem wskaznika
zageszczenia Is = 0,98. Powierzchni¢ wykopu nalezy jak najszybciej stabilizowa¢ chudym betonem.

Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi hz = 1,0 m p.p.t.

Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do projektu.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi

e Nawierzchnia jezdni - bitumiczna

e Jezdnia ograniczona kraweznikami o §wietle 12 i 2cm

e Szerokos¢ jezdni: 5m

e Dhugos¢ odcinka: 196,28m

e Powierzchnia: 1011,95 (powierzchnia nawierzchni bitumicznej)

o Powierzchnia frezowania oraz odtworzenia nawierzchni — odcinek od skrzyzowania z ul.
Mickiewicza do km 0+000: 362,49m?

e Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 2%

e Odwodnienie — woda prowadzona do wpustow ulicznych poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne
(Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne opracowanie)
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1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: Ulice klasy L

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR2

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez rozbiorke nawierzchni z plyt drogowych oraz plyt ,,Yomb”, a
nastepnie poglebienie i profilowanie koryta pod warstwy nawierzchni, ustawienie krawe¢znikéw na tawie z
oporem, ulozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa tamanego oraz
nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ przyjeto: Sm. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano pasy zieleni do
granicy pasa drogowego (ogrodzen) oraz zjazdy z brukowej kostki betonowej w obramowaniu z opornika. W
miejscach istniejacych zjazdow z kostki zaprojektowano przektadke (regulacje wysokosciowa) nawierzchni
wraz z wykonaniem nowej podbudowy. Na skrzyzowaniach zaprojektowano tuki wyokraglajace o wartosciach
promieni 1,5-5m. Koniec odcinka ograniczono opornikami betonowymi w poziomie nawierzchni (bez
Swiatla).

Na odcinku od skrzyzowania ulic Reja i Mickiewicza do poczatku projektowanego odcinka (ok. 67mb) z uwagi
na konieczno$¢ wykonania kanatu deszczowego nalzy wykona¢: frezowanie nawierzchni na gieboko$¢ 4cm,
rozbiorke warstw nawierzchni, wykop w $ladzie projektowanego kanatu, ulozenie kolektora, a nastgpnie
odtworzenie konstrukcji w miejscach wykopdow i po skropieniu emulsjg wtozenie warstwy Scieralnej. Poczatek
odcinka (pofaczenie z istniejacg nawierzchnig bitumiczng) wykonaé bez jakiejkolwiek roéznicy rzednych
(uskoku poprzecznego) w miejscu odciecia ,,starej” nawierzchni. Po utozeniu warstwy $cieralnej miejsce
potaczenia uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows.

W ramach robét nalezy wykonac regulacje pionowa skrzynek zasuw wodociggowych oraz wlazow studzienek
kanalizacyjnych (wraz z wymiang wlazéw na nowe). Nalezy rowniez zatozy¢ rury ostonowe na wskazane
elementy uzbrojenia podziemnego. W km 0+066,80 do 0+073,90 (prawa strona) zaprojektowano umocnienie
skarpy plytami azurowymi typu ,,Meba” na podsypce cementowo piaskowej. W km 0+124,20 (lewa strona)
nalezy wykona¢ remont schodéw terenowych.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2.

Tabela 1 Czeéci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugo$¢ | Styczna -Odlegiosc
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 271.77
2 | 0+027.77 |tuk kotowy | 450 43.34 21.69 0.52
3 0+071.12 prosta -—- 66.58
4 | 0+137.70 |luk kotowy | 2000 50.69 25.35 0.16
5 0+188.39 prosta 7.89
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Tabela 2 Wierzchotki
. ) , Kat zwrotu
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 2
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6022695.1051 | 6511935.8949 ---
W1 | 0+049.46 |6022716.2458|6511891.1806| 5.5187°
W2 | 0+4163.04 |6022774.4619|6511793.6124| 1.4521°
0+196.28 |6022790.7669 | 6511764.6415 ---

Tabela 3 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 5.15
0+005.00 5,00
0+183.23 5.00
0+196,28 4.23

W ciagu jezdni zaprojektowano 8 zjazdow indywidualnych oraz 2 skrzyzowania z drogami gminnymi.
Tabela 4 Wykaz zjazdow

) . | strona | Szerokos¢ | Diugos¢ | Powierzchnia Rodzaj Uwagi
Kilometraz ) . .
[m] [m] [m?] Nawierzchni
0+002.42 | lewa 45 2,46 12,05 kostka betonowa budowa
0+012.23 | prawa 5,84 1,68 10,73 kostka betonowa | przetozenie
0+040,57 | prawa 7,86 2,77 24,55 kostka betonowa | przetozenie
0+062,77 | prawa 4,5 2,82 13,70 kostka betonowa budowa
0+075,00 | lewa 45 2,4 11,82 kostka betonowa budowa
0+096,70 | prawa 5,47 2,65 18,45 kostka betonowa | przetozenie
0+153,48 | prawa 4,5 2,41 12,60 bitumiczna skrzyzowanie
0+163,87 | lewa 45 2,68 13,08 kostka betonowa budowa
0+182,81 | lewa 40 2,48 10,94 kostka betonowa budowa
0+188,10 | Prawa 6,06 2,74 19,26 bitumiczna skrzyzowanie
Tabela 5 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
koryto pod warstwy
roboty ziemne md 460,68 konstrukcyjne wykop
nawierzchni
roboty ziemne m3 9,29 grunt zak'upl_ony oraz nasyp
dowieziony
nawierzchnia bitumiczna m 362,49 | beton asfaltowy gr. 4cm frezowanie
. L f i ierzchni
nawierzchnia bitumiczna m 121,74 | beton asfaltowy gr. 4cm rezowanie nawierzenni
pod kanat deszczowy
nawierzchnia bitumiczna m 21,43 | beton asfaltowy gr. 4cm CI?Cle naWIer.ZChm
pita mechaniczna

tel. 695-531-794
e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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nawierzchnia z plyt bet. m2 517,13 piyi}(; (;i%zzmb rozbiorka
. . ptyty drogowe .,
nawierzchnia z plyt bet. m2 530,25 300x150x15 rozbiorka
nawierzchnia z ptyt bet. m2 10,74 trylinka gr. 18cm rozbiorka
nawierzchnia z plyt bet. m2 6 p;}(l)tgxir:g:]\-/;e utozenie plyt z rozbiorki
1 1 tawi
krawezniki betonowe m 384 Sx30x Ot());[m fafawie rozbiorka
nawierzchnia z kostki . 53,73 kostka bejtonowa I‘OZblOI‘ka.l ponowne
prostokatna i starobruk utozenie
nawierzchnia z kostki m? 61,59 kostka 20x10x8cm budowa
czerwona
wlazy studni kan. sanitarnej szt. 6 zeliwne regulacja z wymiang wtazu
wlazy studni kan. deszczowej szt. 1 zeliwne regulacja z wymiana wilazu
skrzynki zaworow . .
. szt. 3 zeliwne regulacja
wodociagowych
. T .
wpusty uliczne szt. 6 betonowe z z¢ swaynt budowa
rusztami
rury OSIOHOWQ. na m 67,5 rury dwudzielne @110 budowa
kable teletechniczne
rury ostonowe na m 47 rury dwudzielne @110 budowa
kable elektroenergetyczne
kraweznik betonowy m 331,4 15x30x100cm budowa
kraweznik betonowy 58,2 15x22x100cm budowa
opornik betonowy 77,4 12x25x100cm budowa
. . twa Scieralna
hnia bitum 2 |137444| VOB
nawierzchnia bitumiczna m 374, AC11S KR2 gr. 4cm budowa
. s ) warstwa wigzaca
nawierzchnia bitumiczna m 1011,95 AC11W KR2 gr. 4cm budowa
. o ) warstwa wigzaca budowa na przekopie
nawierzchnia bitumiczna m 121,74 AC11W KR2 gr. 4cm 00 kanale deszczowym
kruszywo tamane
stabilizowane
k 2 1127,27 L
podbudowa z kruszywa m : mechanicznie 0/31,5 gr. budowa
20cm
kruszywo tamane
i kooi
podbudowa z kruszywa 2 12174 stabilizowane budowa na przekopie

mechanicznie 0/31,5 gr.

20cm

po kanale deszczowym

Ustugi Projektowe Lukasz Damps

0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy
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kruszywo stabilizowane
stabilizacja gruntu cementem m? 1011,95| cementem Rm2,5MPa budowa
gr. 20cm
kruszywo stabilizowane .
stabilizacja gruntu cementem m? 121,74 | cementem Rm2,5MPa budowa na przekopie
po kanale deszczowym
gr. 20cm
pasy zieleni m? 791,1 humus gr. 10cm budowa
oznakowanie pionowe szt. 2 znaki A-7 — 2 szt. zdjecie tablic
znaki A-7 — 2 szt., B-20 —
oznakowanie pionowe szt. 7 1szt., D-1-4szt. — 5 ustawienie
stupkow
. . 5 cienkowarstwowe - linia .
oznakowanie poziome m 1,54 P-12 malowanie
plyty azurowe Meba
umocnienie skarpy m? 17,4 | 40x60x10cm na podsypce budowa
c-p gr. 10cm
rozbiorka schodow z
kraweznikow na plask,
schody terenowe m? 6 proJ. SChO.dy 2 kostki bet. remont
szarej gr. 8cm w
obramowaniu z obrzezy
30x8 (33,5mb)

1.4.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Projektowana niweleta ulicy zostala nawigzana do istniejacych rzednych drogi gminnej oraz rzednych
fundamentow bramowych zjazdéw indywidualnych. Krawgznik wystajacy zostanie posadowiony 12cm
powyzej projektowanej krawedzi jezdni. Na zjazdach krawe¢znik nalezy wynie$¢ 2cm ponad poziom
nawierzchni. Oporniki betonowe na koncu odcinka oraz na wylocie ulicy Reymonta posadowi¢ w poziomie
nawierzchni (bez $wiatta). Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny 2%. Spadek pasow zieleni i zjazdow
- r6zny celem niwelacji réznicy rzednych pomiedzy kraweznikami a poziomem przy ogrodzeniach.

Tabela 6 Cze$ci sktadowe profilu podtuznego

) ) . ., . Odlegtosé

Lp. | Kilometraz Sktadowa Pochylenie | Promien | Dtugosé¢ | Styczna wierzehofkowa
[m] i [%] R[m] | L[m] | T[m] B [m]

1 0+000 prosta 2.67 25.88

2 | 0+025.88 | tuk kotowy wklesty 2000 14.09 7.06 0.01

3 | 0+039.98 prosta 3.38 14.59

4 | 0+054.57 |tuk kotowy wypuktly --- 300 12.70 6.35 0.07

5 | 0+067.26 prosta -0.86 18.68

6 | 0+085.95 |tuk kotowy wypukty 1500 17.69 8.85 0.03

7 | 0+103.64 prosta -2.04 15.76

8 | 0+119.40 | tuk kotowy wklesty 300 7.00 3.50 0.02

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy
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) ) . ., x Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz Sktadowa Pochylenie | Promien | Dtugo$¢ | Styczna wierzcholkowa
9 | 0+126.40 prosta 0.30 11.84
10 | 0+138.24 | tuk kotowy wklesty 1000 13.37 6.68 0.02
11 | 0+151.61 prosta 1.63 30.59
12 | 0+182.20 |tuk kotowy wypukty --- 300 4.00 2.00 0.01
13 | 0+186.20 prosta 0.30 10.08
Tabela 7 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny 2%
0+071.12 | jednostronny 2%
0+091.12 | jednostronny 2%
0+196.28 | jednostronny 2%

Rozwiagzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr 3.

1.4.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — woda opadowa prowadzona do wpustow ulicznych poprzez spadki podtuzne oraz
poprzeczne. Zaprojektowano 6 wpustow.

Wody opadowe nie beda stanowi¢ ucigzliwosci dla terendw przylegtych.

Projekt odwodnienia stanowi odrgbne opracowanie.

Tabela 8 Wykaz wpustéw ulicznych

Kilometraz Nr strona | Rzgdna
wpustu | (krawedz) | wpustu

0+000,30 KD1 prawa 212,44
0+034,32 KD2 prawa 213,36
0+090,87 KD3 lewa 213,99
0+125,51 KD4 lewa 213,40
0+150,62 KD5 lewa 213,55
0+174,40 KD6 lewa 213,94

1.4.5. Stata organizacja ruchu

Zaprojektowano uzupehienie oznakowania pionowego.

Skrzyzowania ulicy Reja z ulicami Mickiewicza, Reymonta oraz Sienkiewicza sa oznakowane cze¢§ciowo. Na
wlotach ulic Mickiewicza i Sienkiewicza ustawiono znaki A-7 ,,ustgp pierwszenstwa”. Wlot ulicy Reymonta
nie jest oznakowany. Na nadrz¢dnej ulicy Reja brak odpowiednich znakéw D-1 ,.droga z pierwszenstwem”.
Uzupehienie polega¢ bedzie na wymianie znakéw A-7, ustawieniu znakow D-1 na wysoko$ci skrzyzowan ul.
Reja z ulicami podrzednymi oraz ustawieniu znaku B-20 ,.stop” wraz z malowaniem ,,linii bezwzglednego
zatrzymania” P-12 na wlocie ulicy Reymonta.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy
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1.5. Konstrukcja elementéw drogowych
1.5.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
skropienie emulsjg asfaltowa 0,5kg/m?

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

e kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa

-4cm

-4cm
-20cm
-20cm

1.5.2. Konstrukcja jezdni (odcinek od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do km 0+000)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
e skropienie emulsjg asfaltowa 0,5kg/m?

-4cm

1.5.3. Konstrukcja jezdni (odcinek od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do km 0+000 pas nad

projektowanym kanatem deszczowym)

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

e kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa

1.5.4. Konstrukcja zjazdow

e brukowa kostka betonowa 10x20cm czerwona
e podsypka cementowo piaskowa 1:4
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

1.5.5. Konstrukcja zjazdow (nawierzchnia do przelozenia)

e brukowa kostka betonowa z rozbiorki
e podsypka cementowo piaskowa 1:4
e  kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

1.5.6. Konstrukcja pasow zieleni
e humus
1.5.7. Konstrukcja umocnionej skarpy

e plyty Meba 60x40cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4

-4cm

-4cm
-20cm
-20cm

-8cm
-5cm
-20cm

-8cm
-5cm
-20cm

-10cm

-10cm
-10cm

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy
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1.5.8. Konstrukcja schodéw terenowych

e brukowa kostka betonowa 10x20cm szara -8cm
e beton C8/10 -10cm
e obrzeza 8x30 na tawie betonowej z bet. C12/15 -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunkach nr 4.1 - 4.3.

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunig¢ciu ziemi urodzajnej (odhumusowaniu terenéw zielonych) oraz
wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdow. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is =
min 1,0. Ponad to nalezy recznie odkopaé przewody i zalozy¢ na nie rury ostonowe oraz wykona¢ ponowne
profilowanie (humusowanie) pasoéw zieleni i skarp.

Roboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng
z korytowania wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za kraweznikiem (pasy zieleni) do granic posesji.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz uporzadkowaniu
odwodnienia jezdni.

Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego i uporzadkowanie
odprowadzania wod opadowych.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej, nastapi natomiast systematyzacja odprowadzania wod deszczowych poprzez budowe kanalizacji
deszczowej.

1.8. Zagospodarowanie materialow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ bitumiczng — frezowanie odcinka od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do poczatku
projektowanej czesci
e nawierzchni¢ zjazdow z kostki
e nawierzchni¢ z ptyt drogowych pelnych i ptyt ,,Yomb”
e krawezniki wraz z fawa, nawierzchni¢ z trylinki oraz bitumiczng (na zjazdach i wokét studni)
e ziemi¢ z wykopow (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajna (roboty ziemne)
e nawierzchnie asfaltowa
Materiaty z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:
e kora asfaltowa do przetransportowania na miejsce wskazane przez Inwestora do 10km
e nawierzchnia zjazdoéw z kostki do ponownego utozenia
e plyty drogowe i,,Yomb” — uszkodzone do utylizacji przez Wykonawce, pozostate do
przetransportowania na miejsce wskazane przez Inwestora do 10km
e krawezniki, fawy betonowe, bitumiczne nawierzchnie zjazdéw do utylizacji przez Wykonawce
e nadmiar ziemi z wykopow do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajng — do wykonania pasow zieleni

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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1.9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrzesnia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowa¢ zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegbdlng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegoétowe wyliczenia robét przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

Opracowat

mgr inz. Lukasz Damps

Projektowat
mgr inz. Karol Kotlowski
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mikotaja Reja w Kartuzach wraz z
wykonaniem kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI :  55/5, 24/3, 24/2, 45/1, 19/3, 19/7, 221, 19/5, 20/2, 43, 46/3, 41, 25/7
obreb 2 Kartuzy

INWESTOR : Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

BRANZA : Drogowa

OPRACOWAL : Lukasz Damps
83-300 Kartuzy
0s. Wybickiego 29/13

KAT. OBIEKTU IV, XXV

KARTUZY Lipiec 2017r

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mikotaja Reja w Kartuzach wraz z wykonaniem kanalizacji

deszczowej

Kolejno$¢ realizacji prac

e Roboty przygotowawcze
e Roboty rozbiorkowe

e Roboty ziemne

e Ustawienie wpustow

¢ \Wykonanie podbudowy
e \Wykonanie nawierzchni
e \Wykonanie pasow zieleni
e Roboty wykonczeniowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Dziatki nr: 55/5, 24/3, 24/2, 45/1, 19/3, 19/7, 221, 19/5, 20/2, 43, 46/3, 41, 25/7 obreb 2 Kartuzy

2.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu
2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Miejscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy dziatki nr: 55/5, 24/3, 24/2,
45/1,19/3, 19/7, 221, 19/5, 20/2, 43, 46/3, 41, 25/7 obreb 2 Kartuzy oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca
sktadowe materiatéw budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, pracg maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, halas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzadzen oraz istniejagcym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gtebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatdw cigzkich w granicach pasa

drogowego
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdzial 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oso6b
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejno$¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach

Pracownicy musza posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzetu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy maja stosowac
srodki ochrony indywidualne;j:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
o specjalistyczne
hetmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne

e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstrow, brygadzistow.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przej$¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatlow i wyroboéw

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu ciezkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794

0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |16




USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Projekt budowlany
Przebudowa drogi gminnej ulicy Mikolaja Reja w Kartuzach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia cigzardw
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegltosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napigcia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyroboéw i urzadzen.
Odlegltos¢ stosow przy sktadowaniu materialdow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gas$nic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

2.6.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
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o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

o elektroenergetyczne

e gazowe

o telekomunikacyjne

e cieplownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch §rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystapienie zagrozen przy prowadzeniu nast¢pujacych robot budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie 0sob
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktéry bedzie reagowatl w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikow czy osob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatdéw lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

« nakolanniki ochronne
e rckawice
e nauszniki itp.
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Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

2.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetlnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obshugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e osloniete w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z pozniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysoko$ci okre§la rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

2.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e Opracowanym
e uzgodnionym przez Komend¢ Powiatowa Policji
e zatwierdzonym przez Starostg
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.
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2.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

o  Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
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3. Tabela robdt ziemnych

0,00 2,52 0,00
2,49 0,00 20,00 49,80 0,00 0,00 49,80 0,00

20,00 2,46 0,00 49,80
2,43 0,08 20,00 48,50 1,50 1,50 47,00 0,00

40,00 2,39 0,15 96,80
2,40 0,12 21,00 50,30 2,42 2,42 47,88 0,00

61,00 2,40 0,08 144,68
2,34 0,06 19,00 44,46 1,14 1,14 43,32 0,00

80,00 2,28 0,04 188,00
2,23 0,03 19,00 42,37 0,57 0,57 41,80 0,00

99,00 2,18 0,02 229,80
2,23 0,04 21,00 46,83 0,74 0,74 46,10 0,00

120,00 2,28 0,05 275,90
2,29 0,05 20,00 45,80 1,00 1,00 44,80 0,00

140,00 2,30 0,05 320,70
2,37 0,05 20,00 47,40 0,90 0,90 46,50 0,00

160,00 2,44 0,04 367,20
2,36 0,04 15,00 35,33 0,60 0,60 34,73 0,00

175,00 2,27 0,04 401,92
2,35 0,02 21,28 49,90 0,43 0,43 49,48 0,00

196,28 2,42 0,00 451,40

| = 19628 46068 929 029 4510 000 45140 00 |
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4. Opinia geotechniczna
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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na ulicy Reja w Kartuzach, Celem pracy byto
rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza dla potrzeb modernizacji
drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej. Dokumentacja sporzadzona zostata
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych oraz w oparciu o normy PN -

81/B 03020 1PN - 86/B 02480.

Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 3 odwierty geotechniczne do glebokosci
3,0 m p.p.t. Lokalizacj¢ punktow badan pokazano na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metoda domiarow prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celow projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano uklad warstw,
stan zageszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$¢ naturalng, gestos¢
objetosciowy, stopien plastycznosci i1 stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badan terenowych 1 laboratoryjnych, wykonano czgs¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i norme¢
PN - 86/B 02480. Warto$ci wyprowadzone parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw wustalono na podstawie badan makroskopowych,
laboratoryjnych, sondowan, zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metodg ,,B” wg.

normy PN-81/B-03020.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane

podtoze jest uwarstwione. Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i



migzszos$ci gruntdw zalegajacych w podtozu wydzielono dwie odmienne warstwy

geotechniczne oraz ich podwarstwy:

WARSTWA I — grunty spoiste mineralne:

Ia:  Glina piaszczysta i pylasta, bragzowa 1 szara, plastyczna o ustalonym

charakterystycznym stopniu plastycznosci I = 0,30
Ib:  Piasek gliniasty, brazowy, plastyczny o ustalonym charakterystycznym

stopniu plastycznosci Iy = 0,25

WARSTWA I - grunty piaszczyste:
Piasek drobny, piasek drobny zagliniony, brazowy, wilgotny, S$rednio
zageszczony o ustalonym charakterystycznym stopniu zaggszczenia
1,=0,60

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwg nasypow

niekontrolowanych. Opisane powyzej warstwy pokazano na zalaczonych kartach

otworow 1 przekrojach geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza

Wspolezynnik materialowy v, =0,9 - 1,1

- . KAT STAN
< | WILGOTNOSC CIEZAR SPOJNOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
E 52 | NATURALNA | OBJETOSCIOWY WEWN. | EDOM.
5| 22

S5
: o Wwn @ y® Cu® Gu © Mo®™ | IL | ID
= [os] [kN / m’] [kPa] 'l [MPa]
Ia | Gp 17,0 20,5 28,0 16,4 29 030 | -
Ib Pg 16,0 20,6 22,0 18,0 35 0,25 -
1 Pd 12,0 17,0 0 30,9 74 - 0,60

Tab.1




5. Wnhnioski

5.1 Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy niekontrolowane (piasek
prochniczny, glina, piasek gliniasty), zalegajace do gltebokosci 0,2 m p.p.t. Warstwe

ta nalezy traktowac jako stabono$na.

5.2 Badane podioze, pod nasypami, stanowig grunty pochodzenia polodowcowego,
wyksztalcone jako piaski drobne oraz gliny piaszczyste, gliny pylaste i1 piaski

gliniaste.

5.3  Warstwami zdolnymi przenies¢ obcigzenia od projektowanej drogi sa
wszystkie wyroznione warstwy, tj nr I i II. Warstwy te cechuja si¢ dobrymi
parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia bezposredniego, przy
zastosowaniu odpowiedniej podbudowy, nalezy uznaé¢ za korzystne. O ostatecznym
wariancie doboru podbudowy i konstrukcji drogi decyduje Projektant/Konstruktor. Do

obliczen nalezy przyja¢ parametry podane w tabeli nr 1.

5.4  Woda gruntowa wystgpuje na badanym obszarze w formie s3czen
srodglinowych. Zanotowano saczenia wody gruntowej we wszystkich otworach w
przedziale glgbokosci 0,6-2,4 m p.p.t. Szczegdlowe poziomy saczen wod gruntowych

pokazano na zalgczonych kartach otwordéw geotechnicznych.

5.5  Wystgpujace w podlozu grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste)
charakteryzuja si¢ duza wrazliwos$cia na doplyw wody gruntowej lub opadowej oraz
przemarzanie. Wraz ze wzrostem wilgotno$ci, bardzo szybko nastepuje
uplastycznienie ( a nastgpnie uptynnienie) w/w gruntéw spoistych, na co nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu wykopoéw. W przypadku naruszenia
naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw spoistych, grunty takie nalezy usunaé
1 zastgpi¢ pospotka z uzyskaniem wskaznika zaggszczenia Is = 0,98. Powierzchnig

wykopu nalezy jak najszybciej stabilizowa¢ chudym betonem.

5.6  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.



5.7  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych kategori¢ geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Cze$¢ graficzna:

1. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500
2. Objasnienia do symboli geotechnicznych

3. Karty otwordéw geotechnicznych
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL. | OPIS GRUNTOW
wg PN-86/B-02480

1 numer otworu  sgczenia wody gruntowej WY/ swobodne

® otwér badawczy 3.3 glebokos$¢ sgczenia 33  zwierciadto wody
3A nrotworu archiwalnego ustabilizowane

: . 3.3 zwierciadto wody
O archiwalny otwér badawczy nawiercone

55
S-1 numer sondowania
A sondowanie sondg dynamiczng
<& sondowanie sondg krzyzakowa . .
_ Wilgotno$¢:

Bl sondowanie sondg statyczng CPT su suchy

mw  mato wilgotny

Stan gruntu: w  wilgotny

T . m  mokry
stopign zageszczenia Ib nw  nawodniony
bln |bardzo luzny 0,00 - 0,15 1 nr otworu
In |luzny 0,15-0,37 ~1,3 rzedna otworu [m n.p.m.]

szg |$rednio zageszczony (0,37 - 0,67
zg |zageszczony 0,67 - 0,80
bzg |bardzo zageszczony |0,80 - 1,00

- |inia przekroju geotechnicznego

granica warstw litologicznych

stopien plastycznosci e granica warstw geotechnicznych

pt  |ptynny 0,75-1,00 | ¢ techni .

mpl |miekkoplastyczny 0,50 - 0,75 a nrwarstwy geotechnicznel

pl  |plastyczny 0,25 - 0,50 (+) domieszki

tpl  |twardoplastyczny 0,00 - 0,25 (/) przewarstwienia

zw  |zwarty < 0,00

bzw |bardzo zwarty < 0,00 Grunty piaszczyste drobnoziarniste

m Piasek pylasty

Grunty piaszczyste gruboziarniste

Grunty organiczne
Wysokoorganiczne (1,, > 30%)

Grunty spoiste

m Piasek gliniasty

B Torf
- Gleba

Organiczne (I,, = 6 - 30%)

Gytia
Kreda

Namuty piaszczyste

Namuty gliniaste

Niskoorganiczne (l,, =2 - 6%)

Glina préchnicza

Glina piaszczysta

Gll | Glina pylasta

Grunty antropogeniczne
Nasyp niekontrolowany

[@] Nasyp budowlany
n Beton

Piasek gruby
Zwir

Zwir gliniasty

| Po | Pospotka

 Pog | Pospika gliniasta

Grunty mineralne
bardzo gruboziarniste

- Kamienie

Stratygrafia

Q, Holocen
Q, Plejstocen

M Miocen
Ol Oligocen

Zat. graf. nr 2



IZOWIERT Pawet Szteler

ul. Kazimierza Wik. 1/2, 81-780 Sopot

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica:

Rejon: ul. Reja
Miejscowos¢: Kartuzy
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt:

przebudowa drogi wraz z kanalizacjg deszczowg

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 214.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-05-12
g 2 5 g
o ) c 2 N N
0| 8 o] € _ Profi Przelot o = s g £c
| 285| S litologiczny Opis litologiczny = [S) 8 [a) = 2
g dz¢g| 2 g 5 2 S g
g g E 8| E =8
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\‘ Z;{*/) nasyp niekontrolowany (piasek préchniczy) nN szg mw
Ay 0.20
0.60 ~~
glina piaszczysta, brgzowa Gp pl 0.25 la
Bl e
58
e v
o
g2
1.90 ~
2.20 Piasek drobny zagliniony z kamieniami, Pd+K sz 0.60 I
- brazowy 9 ’
piasek gliniasty, brgzowy Pg pl 0.25 Ib
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IZOWIERT Pawet Szteler

ul. Kazimierza Wik. 1/2, 81-780 Sopot

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica:

Rejon: ul. Reja
Miejscowos¢: Kartuzy
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: przebudowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 214.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-05-12
N 2 S g
] ) c 2 N N
o| & g ] Pr‘?f" Przelot o . g 5 § g £
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny = [S) H [a) = 0 £
8| £28| 2 £ 5| 2 g8
8 g £ o 2 3
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\‘ );/‘\/) nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty) nN szg mw
Ay 0.20
0.60 ~~
g5
5| ©
‘% % glina piaszczysta, bragzowa Gp pl w 0.25 la
N
2.40 ~
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IZOWIERT Pawet Szteler

ul. Kazimierza Wik. 1/2, 81-780 Sopot

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica:

Rejon: ul. Reja
Miejscowos¢: Kartuzy
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: przebudowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 209.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-05-12
N = - ©
] . c 2 N N
v 89| < _ Profi Przelot o = s g £c
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 [S) 8 o = ® 5
8/ 578 2 g 5| g § 2
8 g E 3 | % =3
= 7 n o
[m.p.p.{] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\‘ ’ ‘\/> nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, nN szg mw
L / glina piaszczysta, brgzowa 0.28
/ 0.60 Gp la
Ay glina piaszczysta, brgzowa
/S 0.25
== 5 I
- - 110 piasek gliniasty, brgzowy Pg P Ib
1.40 ~ g g 1.40 w
G| B,
% 2 glina pylasta, szaro-brgzowa Gll 0.30 la
o o
2.00 ~~
2.10| piasek drobny, brazowy Pd szg 0.60 Il
2.30
piasek gliniasty, brgzowy Pg pl 0.25 Ib
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Projekt budowlany
Przebudowa drogi gminnej ulicy Mikolaja Reja w Kartuzach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

5. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 16 000
Rysunki 2.1-2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rysunek 3 Profil podtuzny skala 1 : 50/500
Rysunki 4.1-4.3 Przekroje normalne skala 1 : 50/20
Rysunki 5.1-5.3 Przekroje poprzeczne skala 1 : 100
Rysunki 6.1-2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Opracowat:
Lukasz Damps
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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Ustugi Projektowe tukasz Damps
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e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

tel. 695-531-794

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mikotaja Reja w Kartuzach wraz z wykonaniem kanalizacji

Inwestycja deszczowej

Adres Dziatki nr ew. 55/5, 24/3, 24/2, 45/1, 19/3, 19/7, 221, 19/5, 20/2, 43, 46/3, 41, 25/7 obreb 2 Kartuzy
Tytut rysunku | Plan orientacyjny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:16 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 07.2017
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.
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Przekrdj normalny ulicy Mikotaja Reja w Kartuzach
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Przekrdj normalny ulicy Mikotaja Reja w Kartuzach
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Przekroj normalny ulicy Mikotaja Reja w Kartuzach
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