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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapa do celéow projektowych

o Woytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z
14.05.1999r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6élowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

o Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej —
ulicy Mikotaja Reja w Kartuzach. Opracowanie ma na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu
drogowego.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej. Opracowanie bierze swoj poczatek na skrzyzowaniu
ulicy Reja z ulica Adama Mickiewicza, a konczy si¢ na wysokosci skrzyzowania z ulica Henryka
Sienkiewicza. Zasadniczy odcinek rozpoczyna si¢ w miejscu, gdzie zakonczono poprzedni etap przebudowy
(na styku nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z plyt ,,Y omb”). Odcinek ten mierzy 196,28 m. Na fragmencie
od ulicy Mickiewicza do poczatku przebudowy zostanie wykonana naktadka bitumiczna. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna oraz nieuzytki.

Osiedle potozone na zachod od drogi wojewddzkie nr 211 (ul. Wzgodrze Wolnosci) jest skomunikowane za
pomocg sieci drog gminnych o nawierzchni bitumicznej lub z ptyt betonowych.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ z ptyt ,,Yomb”, ptyt drogowych pelnych oraz trylinki i
mieszanki mineralno-asfaltowej. Odcinek zasadniczy rozpoczyna sie¢ ok. 60m za skrzyzowaniem z ulicg
Adama Mickiewicza (koniec nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5-5,2m), a konczy si¢ skrzyzowaniem z ul.
Sienkiewicza. Za skrzyzowaniem jezdnia posiada nawierzchnig¢ z ptyt ,,Yomb” szerokosci 4,2-4,5m. Na catym
odcinku wystepuje przekrdj uliczny. Poza jezdnig do granic pasa drogowego (ogrodzen) wystepuja pasy
zieleni. Zjazdy indywidualne na poszczegolne posesje posiadaja nawierzchnig¢ gruntowa (thuczniows), z kostki
betonowej, z plyt drogowych pelnych, bitumiczng, betonowa. Skrzyzowania z ulicami Reymonta i
Sienkiewicza (ich wloty) posiadaja nawierzchnie z ptyt ,,Yomb” oraz drogowych pelnych. Na dalszych
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odcinkach ulica Reymonta posiada nawierzchni¢ z plyt ,,Yomb” i plyt drogowych pelnych, a ulica
Sienkiewicza nawierzchni¢ bitumiczna.

1.3.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Ulica Mikotaja Reja znajduje si¢ w obszarze zabudowanym, w strefie ograniczonej predkosci - do 30 km/h.
Jest to droga gminna klasy L obstugujaca ruch lokalny (samochody osobowe oraz dostawcze).

Natezenie ruchu pieszego — mate (generowane gtéwnie przez mieszkancoéw oraz w niewielkim stopniu przez
wczasowiczow). Natgzenie ruchu kotowego — mate ok. 100P/dobe, generowanie niemal wylacznie przez
mieszkancow osiedla posiadajacych nieruchomosci potozone przy ulicach Reja, Reymonta oraz w §ladowym
stopniu przy ulicach Sienkiewicza i Prusa.

1.3.4. Organizacja ruchu

Przedmiotowy odcinek znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci (30km/h). Skrzyzowania wewnatrz
strefy sa oznakowane znakami pionowymi oraz liniami: bezwzglednego zatrzymania P-12 wystepujacymi
tacznie ze znakami B-20 ,stop” i warunkowego zatrzymania P-13 na wlocie ul. Mickiewicza do drogi
wojewodzkiej nr 211 (ul. Wzgdrze Wolnosci), gdzie oznakowane jest rowniez przejscie dla pieszych.

Na odcinku objetym przebudowa oznakowanie poziome nie wystepuje.

Na wlotach ulic Mickiewicza i Sienkiewicza ustawione sg znaki A-7 ,,ustgp pierwszenstwa”, natomiast wylot
ulicy Reymonta oznakowany jest znakiem D-4a ,,droga bez przejazdu”. Wlot tej ulicy do ul. Reja nie jest
oznakowany. Brak rowniez znakoéw D-1 ,,droga z pierwszenstwem” na wysokosci skrzyzowan ul. Reja z
ulicami podrzednymi.

Tarcze znakdéw pionowych wymagaja wymiany.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Projektowane oznakowanie

Zaprojektowano uzupehienie oznakowania pionowego.

Uzupehienie polega¢ bedzie na wymianie znakow A-7 ,ustap pierwszenstwa” (wloty ul. Mickiewicza i
Sienkiewicza), ustawieniu znakow D-1 ,droga z pierwszenstwem” na wysokosci skrzyzowan ul. Reja z
ulicami podrzednymi oraz ustawieniu znaku B-20 ,stop” wraz z malowaniem ,linii bezwzglednego
zatrzymania” P-12 na wlocie ulicy Reymonta.

Plan oznakowania przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2.

1.4.2. Wymiary 1 sposob umieszczania znakow

Lokalizacj¢ znakoéw przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2.

Do oznakowania uzy¢ znakow pionowych o wielkosci ,,$rednie”.

Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu I — znaki D-1 oraz typu Il znaki A-7 i B-20.
Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakow nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajace ich wywrocenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowac stupki
stalowe ocynkowane @60mm, jesli szeroko$¢ znaku tego wymaga, zastosowa¢ dwa stupki. Znaki nalezy
umiesci¢ na wysokosci min 2,0m nad poziomem terenu lub min 2,20m nad poziomem chodnika (dolna
krawedz znaku). Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m,
maksymalnie 2m.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |3



USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps

Projekt stalej organizacji ruchu

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mikolaja Reja w Kartuzach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

1.5. Uwagi

e Stosowane znaki drogowe musza posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”
e Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z podwojnie

gieta krawedzia

e Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materiatow

zapewniajacych trwato$¢ rownorzgdng trwatosci lica znaku

e Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowa wytworcy, z data produkcji i
danymi dotyczacymi parametrow jakosciowo-technicznych, nieusuwalna, wyrazna oraz czytelna

przez caty okres uzywania znaku.

e Znaki nalezy montowac w sposob uniemozliwiajacy obrot znaku wokot wiasnej osi.

1.6. Zestawienie znakow
1.6.1. Znaki istniejace

Pionowe
A-7 ,,ustgp pierwszenstwa” — 2 Szt.
D-3a ,,droga bez przejazdu” — 1 szt.

1.6.2. Znaki likwidowane

A-7 ,,ustap pierwszenstwa” — 2 szt. (wymiana na nowe)

1.6.3. Znaki projektowane

A-7 ,ustap pierwszenstwa” — 2 szt. (wymiana w miejsce starych)

B-20 ,,stop” — 1 szt.
D-1 ,,droga z pierwszenstwem” — 4 Szt.

P-12 , linia bezwzglednego zatrzymania” — 3.08mb (1,54m?)
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2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 16 000
Rysunki 2.1-2 Plan oznakowania skala 1: 500
Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
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