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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa drogi gminnej w Sianowie
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-
górkowatym lub podgórskim

WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO 
I INWENTARYZACJĄ GEODEZYJNĄ POWYKONAWCZĄ

km

0.15 km 0.150
RAZEM 0.150

1.2 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.2
KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.001 ha 0.001
RAZEM 0.001

3
d.1.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

Rozebranie nawierzchni o grubości 6cm

m2

3*1 m2 3.000
RAZEM 3.000

4'
d.1.2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości

Rozebranie nawierzchni o grubości 6cm
Krotność = 3

m2

3*1 m2 3.000
RAZEM 3.000

1.3 Roboty ziemne
5

d.1.3
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

150*2 m2 300.000
RAZEM 300.000

6
d.1.3

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
koryto (początkowe 20mb, końcowe 10mb i profilowanie skarp)

m3

30*3.26*0.1+10 m3 19.780
RAZEM 19.780

1.4 Jezdnia
7

d.1.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

Profilowanie ist. nawierzchni z tłucznia

m2

150*3.26 m2 489.000
RAZEM 489.000

8
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem o śr. gr. 8cm

m2

150*3.26 m2 489.000
RAZEM 489.000

9
d.1.4

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

Warstwa wiążąca AC11W KR1-2 gr 3cm

m2

150*3.06 m2 459.000
RAZEM 459.000

9'
d.1.4

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Warstwa wiążąca AC11W KR1-2 gr 3cm
Krotność = -1

m2

150*3.06 m2 459.000
RAZEM 459.000

10
d.1.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

150*3 m2 450.000
RAZEM 450.000

11
d.1.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

Warstwa ścieralna AC8S KR1-2 gr. 3cm

m2
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150*3 m2 450.000
RAZEM 450.000

1.5 Pobocza
12

d.1.5
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

Pobocza z kruszywa łamanego szer. 0,5m i gr 10cm

m2

150*2 m2 300.000
RAZEM 300.000

12'
d.1.5

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

Pobocza z kruszywa łamanego szer. 0,5m i gr 10cm
Krotność = 2

m2

150*2 m2 300.000
RAZEM 300.000

2 Przebudowa drogi gminnej w Smętowie Chmieleńskim
2.1 Roboty przygotowawcze
13

d.2.1
KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-
górkowatym lub podgórskim

WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO 
I INWENTARYZACJĄ GEODEZYJNĄ POWYKONAWCZĄ

km

0.1 km 0.100
RAZEM 0.100

2.2 Roboty rozbiórkowe
14

d.2.2
KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010

2.3 Roboty ziemne
15

d.2.3
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
R=0,5, S=0,5

m2

100*2 m2 200.000
RAZEM 200.000

16
d.2.3

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
koryto (początkowe 6mb i pas zieleni pomiędzy poboczem a rowem - prawa
strona)

m3

28*0.26+50*1*0.2 m3 17.280
RAZEM 17.280

2.4 Jezdnia
17

d.2.4
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem o śr. gr. 12cm

m2

306.01 m2 306.010
RAZEM 306.010

17'
d.2.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem o śr. gr. 12cm
Krotność = 4

m2

306.01 m2 306.010
RAZEM 306.010

18
d.2.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

Podbudowa  gr. 20cm (skrzyżowanie 0+000 do 0+006)

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

18'
d.2.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Podbudowa  gr. 20cm (skrzyżowanie 0+000 do 0+006)
Krotność = 12

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

19
d.2.4

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

Warstwa wiążąca AC11W KR1-2 gr 3cm

m2

313.92 m2 313.920
RAZEM 313.920
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19'
d.2.4

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Warstwa wiążąca AC11W KR1-2 gr 3cm
Krotność = -1

m2

313.92 m2 313.920
RAZEM 313.920

20
d.2.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

307.18 m2 307.180
RAZEM 307.180

21
d.2.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

Warstwa ścieralna AC8S KR1-2 gr. 3cm

m2

307.18 m2 307.180
RAZEM 307.180

2.5 Pobocza
22

d.2.5
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

Pobocza z kruszywa łamanego szer. 0,5m i gr 10cm

m2

203.37 m2 203.370
RAZEM 203.370

22'
d.2.5

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

Pobocza z kruszywa łamanego szer. 0,5m i gr 10cm
Krotność = 2

m2

203.37 m2 203.370
RAZEM 203.370
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