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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
0.098 km 0.098
RAZEM 0.098
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
3|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z trylinki m2
d.1/0106-01
637.24 m?2 637.240
RAZEM 637.240
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i zjazdow ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1/0815-02 piaskowe;j
35.75 m?2 35.750
RAZEM 35.750
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1/0815-01 wej
14.21 m?2 14.210
RAZEM 14.210
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej i starobruk na pod- m2
d.1/0810-02 sypce cementowo-piaskowe;j
63.86 m?2 63.860
RAZEM 63.860
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
198.2 m 198.200
RAZEM 198.200
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
9.91 m3 9.910
RAZEM 9.910
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
33 m 33.000
RAZEM 33.000
10/KNR 4-01 Przekruszenie prefabrykatow betonowych z rozbiorki (trylinka, ptytki, krawezni- |m3
d.1/0108-11 ki + tawa betonowa) do frakcji 0-31,5 oraz rozwiezienie do miejsc wskazanych
przez Inwestora na odlegto$¢ do 10km
124.86 m3 124.860
RAZEM 124.860
11|KNR 2-31 Rozebranie kanatéw rurowych betonowych o $r. 200mm m
d.1/0816-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
12/KNP 02 Ogrodzenie drewniane rozbiorka m
d.1/0318-01.04
11 m 11.000
RAZEM 11.000
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km (koryto pod konstrukcje nawierzchni jezdni)
149.46 m3 149.460
RAZEM 149.460
2 Jezdnia
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m
d.2/0403-03
136.7 m 136.700
RAZEM 136.700
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej |m
d.2|0403-05
59.3 m 59.300
RAZEM 59.300
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (136,7x0,0825 + 59,3x0,0375) m3
d.2|0402-04
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 25 cm
0114-06
539.2 m?2 539.200
RAZEM 539.200
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
539.2 m?2 539.200
RAZEM 539.200
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19/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitu- m2
d.2/0202-02 micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
539.2 m?2 539.200
RAZEM 539.200
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.2/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
539.2 m2 539.200
RAZEM 539.200
3 Zjazdy
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
29.35 m3 29.350
RAZEM 29.350
22|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowe;j m
d.3/0403-05
48.8 m 48.800
RAZEM 48.800
23|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
3.81 m3 3.810
RAZEM 3.810
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 20 cm
0114-06
80.52 m?2 80.520
RAZEM 80.520
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
56.95 m?2 56.950
RAZEM 56.950
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z rozbiérki
23.57 m?2 23.570
RAZEM 23.570
4 Chodnik
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
27.71 m3 27.710
RAZEM 27.710
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|/0407-05
86.1 m 86.100
RAZEM 86.100
29/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
3.27 m3 3.270
RAZEM 3.270
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 10 cm
0114-08
RAZEM 131.960
31|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.4/0511-03 cementowo-piaskowej
125.89 m?2 125.890
RAZEM 125.890
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z rozbidrki
6.07 m?2 6.070
RAZEM 6.070
5 Roboty wykonczeniowe
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang wtazéw szt.
d.5/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.5|1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.5|0408-01
Rury ostonowe dwudzielne - na kable teletechniczne
24 m 24.000
RAZEM 24.000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14979 Uzytkownik: Lukasz Damps




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNP 02 Ogrodzenie drewniane - ustawienie - materiat z rozbiorki m
d.5/0318-01.03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
37/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.5/0510-01
0510-02
142.6 m?2 142.600
RAZEM 142.600
6 Odwodnienie
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
29.84 m3 29.840
RAZEM 29.840
39|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.6/0501-03
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
40|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osad- |kpl.
d.6/0411-02 nikiem bez syfonu
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.6/0625-02 kiem bez syfonu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
43|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.6/0501-09
8.26 m3 8.260
RAZEM 8.260
7 Organizacja ruchu
44/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.7/0703-03 formacyjnych (tablice do wymiany)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Pomiar powykonawczy
46 Pomiar geodezyjny powykonawczy kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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