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2. Czesc ogolna.

2.1. Nazwa zamodwienia.



Nazwa zamdwienia nadana przez Inwestora: ,Zagospodarowanie terendéw rekreacyjnych na
terenie miasta Kartuzy w ramach Budzetu Obywatelskiego oraz sotectw Bacz, Mezowo,
Prokowo, Sianowo, Sianowska Huta, Sithno w ramach Funduszu Soteckiego"

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

2.2.1 os. Derdowskiego, dz. nr 197/10 obr. 8 Kartuzy — Czesc¢ 1:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaz dodatkowego
urzadzenia zabawowego o charakterze sprawnosciowym wraz z tablicg z regulaminem na
projektowanej nawierzchni piaszczystej.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu
zabaw.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujacych elementow:

= Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw,

= Roboty ziemne - wykorytowanie terenu pod warstwy projektowanej nawierzchni,
wykonanie wykopu pod fundament montowanego urzadzenia i tablicy oraz obrzezy,

= Wykonanie obrzezy i nawierzchni z piasku na podktadzie z geowtdkniny,

= Wykonanie fundamentéw do zamocowania urzgdzenia zabawowego i tablicy,

= Montaz urzadzenia zabawowego i tablicy,

= Uporzadkowanie terenu wokét wraz z obsianiem trawa.

2.2.2 os.Wybickiego, dz. nr 86/84 obr. 7 Kartuzy — Cze$¢ 2:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaz dodatkowego
urzadzenia zabawowego o charakterze sprawnosciowym wraz z tablicg z regulaminem na
projektowanej nawierzchni piaszczystej.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu
zabaw.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow:

= Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw,

= Roboty ziemne - wykorytowanie terenu pod warstwy projektowanej nawierzchni,
wykonanie wykopu pod fundament montowanego urzadzenia i tablicy oraz obrzezy,

= Wykonanie obrzezy i nawierzchni z piasku na podkfadzie z geowtdkniny,

= Wykonanie fundamentdw do zamocowania urzgdzenia zabawowego i tablicy,

= Montaz urzadzenia zabawowego i tablicy,

= Uporzadkowanie terenu wokoét wraz z obsianiem trawa.

2.2.3 Kartuzy dz. nr 1/41 obr.5 — Czes¢ 3:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw polegajgca na uzupetnieniu trzema
urzgdzeniami zabawowymi na istniejgcej nawierzchni trawiastej, ogrodzenie placu zabaw,
montaz szesciu urzadzen sitowni zewnetrznej, tablicy z regulaminem na istniejgcej
nawierzchni trawiaste;.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla istniejgcego placu
zabaw, ktéry zostanie zmodernizowany poprzez uzupetnienie urzgdzen zabawowych oraz
uzupetniony o w/w elementy.



Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementéw:

= Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw,

= Roboty ziemne — wykonanie wykopu pod fundament montowanych urzadzen i elementéw
ogrodzenia,

= Wykonanie fundamentow do zamocowania urzadzen i elementdw ogrodzenia,

= Montaz nowych urzadzen zabawowych,

= Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej, tablicy z regulaminem,

= Montaz ogrodzenia placu zabaw z siatki na stupkach,

= Uporzagdkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawa.

2.2.4 Bacz dz. nr 13 — Czesc 4:
Przedmiotem inwestycji jest montaz czterech urzadzen sitowni zewnetrznych, osmiu fawek
bez oparcia, jednego zestawu stotu z tawkami bez oparcia, wymurowania miejsca na ognisko
wraz z montazem wokoét czterech tawek z oparciem, montaz szesciu paneli drewnianych na
stupkach, montaz ogrodzenia z siatki na stupkach, montaz czterech tablic edukacyjnych i
jednej informacyjnej wraz z demontazem kolidujgcych elementéw (tawki i stoty drewniane,
ogrodzenie) na istniejacej nawierzchni trawiaste;.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla istniejgcego placu
rekreacyjno-integracyjnego, ktéry zostanie uzupetniony o w/w elementy.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementéw:

= demontaz kolidujgcych elementéw -tawek i stotéw, ogrodzenia

= wyplantowanie i wyrdwnanie terenu pod montowane urzgdzenia, tawki, stét, ognisko

= prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow,

= roboty ziemne — wykonanie wykopu pod fundament montowanych urzadzen, tawek. stotu,
pod ogrodzenie

= wykonanie fundamentéw do zamocowania urzgdzen, fawek, stotu i ogrodzenia

®= montaz urzadzen sitowni zewnetrznej, tawek, stotu,

= montaz paneli drewnianych oraz ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych,

= montaz tablic edukacyjnych/informacyjnych,

= uporzgdkowanie terenu wraz z obsianiem trawa.

2.2.5 Mezowo dz. nr 184/12 — Cze$¢ 5:
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie placu z kostki betonowej na podbudowie.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla w/w elementow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow:

= Wyplantowanie terenu pod utwardzenie

= Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektu,

= Roboty ziemne - wykorytowanie i niwelacja - wyréwnanie poziomu placu z
uwzglednieniem przyjetych rzednych ( najnizszy punkt placu jest na rzednej rownej
poziomowi wejsScia na teren przedszkola), wykonanie wykopu pod betonowe obrzeze
projektowanego placu,

= Utozenie warstw podbudowy wraz z wykonaniem obrzezy wokdét placu,

= Wykonanie obrzezy i przygotowanie podfoza pod nawierzchnie,

= Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,



= Formowanie skarpy i obsianie trawa,
= Uporzadkowanie terenu.

2.2.6 Prokowo dz. nr 179 — Czesc 6:
Przedmiotem inwestycji jest rozbiérka budynku garazowego oraz montaz czterech urzadzen
sitowni zewnetrznej na projektowanej nawierzchni trawiastej, montaz ogrodzenia
panelowego na przedtuzeniu ogrodzenia istniejgcego placu zabaw.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla ww. elementow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujacych elementow:

= Rozbidrka garazu,

= Wyrdéwnanie i wyplantowanie terenu pod montowane urzgdzenia i kontener magazynowy

= Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw,

= Roboty ziemne — wykonanie wykopu pod fundament montowanych urzadzen, elementéw
ogrodzenia i obrzezy,

= Wykonanie obrzezy,

= Wykonanie fundamentdéw do zamocowania urzadzen sitowni, elementéw ogrodzenia,

= QObsypanie fundamentoéw,

= Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej,

= Montaz ogrodzenia panelowego,

= Wyrdéwnanie, uporzgdkowanie terenu,

= QObsianie trawg w obrebie urzadzen sitowni.

2.2.7 Sianowo dz. nr 23 — Cze$¢ 7:
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni placu zabaw z nawierzchni
bezpiecznej na podbudowie.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla w/w elementéw.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementdow:

= Demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych i fawek,

= Wyplantowanie terenu pod utwardzenie

® Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektu,

= Roboty ziemne - wykorytowanie i niwelacja - wyréwnanie poziomu placu z
uwzglednieniem przyjetych rzednych, wykonanie wykopu pod betonowe obrzeze
projektowanego placu,

= Utozenie warstw podbudowy,

= Przygotowanie podfoza pod nawierzchnie,

= Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z jednoczesnym wykonaniem obrzezy wokat,

= Montaz istniejgcych urzadzen zabawowych i tawek,

= Uporzadkowanie terenu.

2.2.8 Sianowska Huta dz. nr 143/11 — Czes¢ 8:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaz dodatkowego
urzadzenia zabawowego-hustawki na istniejgcej nawierzchni trawiaste;.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu
zabaw.



Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementéw:

® Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektu,

= Roboty ziemne — wykonanie wykopu pod fundament montowanego urzadzenia,
= Wykonanie fundamentdw do zamocowania urzgdzenia zabawowego,

= Montaz urzadzenia zabawowego,

= Uporzadkowanie terenu wokoét wraz z obsianiem trawa.

2.2.9 Sitno dz. nr 48/20 — Czesc¢ 9:
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw polegajgca na montazu czterech urzadzen
zabawowych z tablicg z regulaminem na nowej nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla placu zabaw.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementéw:

= Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw,

= Roboty ziemne — wyrédwnanie, korytowanie pod nowg nawierzchnie trawiastg, wykonanie
wykopu pod fundament montowanych urzgdzen zabawowych, elementéw ogrodzenia
oraz obrzezy,

= Wykonanie obrzezy i warstw projektowanej nawierzchni trawiastej,

= Wykonanie fundamentéw do zamocowania urzgdzen zabawowych i elementow
ogrodzenia,

= Montaz nowych urzgdzen zabawowych i tablicy z regulaminem,

= Montaz ogrodzenia placu zabaw z siatki na stupkach,

= Wykonanie nawierzchni trawiastej,

= Uporzadkowanie terenu.

2.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe:

- transport, sktadowanie materiatéw i wyrobdw,

- zabezpieczanie obszaréw robét ze wzgledu na specyfike obiektu i rodzaju dziatalnosci,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbidr robét,

- zapewnienie gwarancji w warunkach okreslonych w Umowie,

- dostarczenie dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢ uzytych — wbudowanych materiatéw, a

w szczegodlnosci: Atestédw, Certyfikatéw, Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodnosci i

Atestéw Higienicznych.

2.4. Informacje o terenie budowy.
Prace budowlane wykonywane beda na terenie miasta Kartuzy i sotectw Bacz, Mezowo,
Prokowo, Sianowo, Sianowska Huta, Sitno, Kolonia gminy Kartuzy. Roboty nalezy
przeprowadzaé¢ w terminach sprecyzowanych w umowie o roboty budowlane. Dojazd do
placu budowy z uwzglednieniem dopuszczalnego tonaziu z zachowaniem szczegdlnych
Srodkéw ostroznosci ze wzgledu na charakter i specyfike uzytkowania obiektu.

2.4.1 Organizacja robét budowlanych.



Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw, nalezy stosowal sie do
unormowan zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2017,
p0z.1332 z pdzn. zm.)

2.4.2. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.
Wiascicielem i uzytkownikiem terendw inwestycji jest Gmina Kartuzy oprécz dziatki nr
143/11 w Sianowskiej Hucie, gdzie Gmina Kartuzy uzytkuje teren na potrzeby placu zabaw.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wifasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w trakcie trwania catego procesu budowy jak i jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi.
Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do
inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu
przepiséw zawartych w ustawie Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112).
Teren inwestycji w Bgczu jest potozony w granicach Obszaru Natura 2000-Lasy Mirachowskie.
Teren inwestycji w Mezowie, w Sitnie jest potozony w granicach Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Teren inwestycji w Prokowie, w Koloni jest potozony w granicach
otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Teren inwestycji w Sianowie jest potozony w
granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
Pozostaty teren nie jest potozony w sgsiedztwie obszaréw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepisdw ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (
t.j. Dz. U. 2016, poz. 2134 z pdzn. zm.)

2.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Przy wykonywaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 47, poz. 401)
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowacd
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub  wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione.



Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

2.4.5. Zaplecze terenu robot.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003, poz. 47, poz. 401).
Wykonawca winien miec¢ zapewnione przez Zamawiajgcego (odptatnie)
- odpowiednie wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,
- odpowiedni dojazd na teren robét,
- zasilanie w wode i energie elektryczng,
- dostep do drog publicznych.

2.4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

1) Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie istniejgcego placu zabaw na
os. Derdowskiego w Kartuzach. Teren ma dostep do drogi publicznej — gminnej
ul. Abrahama.

2) Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie istniejgcego placu zabaw na
os. Wybickiego w Kartuzach. Teren ma dostep do drogi publicznej — gminnej ul.
Lesna poprzez ul. Brzozowa.

3) Roboty budowlane bedg prowadzone na istniejgcym placu zabaw w Kartuzach
przy boisku. Teren ma dostep do drogi publicznej — gminnej ul. Chmielenskiej.

4) Roboty budowlane bedg prowadzone na istniejgcym terenie rekreacyjnym w
Baczu. Teren ma dostep do drogi publicznej — powiatowe;.

5) Roboty budowlane beda prowadzone na terenie istniejgcego przedszkola w
Mezowie. Teren ma dostep do drogi publicznej — gminnej ul. Drobiarzy poprzez
ul. Kaszubska.

6) Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie szkoty w Prokowie. Teren ma
dostep do drogi publicznej — powiatowej ul. Kartuska poprzez ul. Szkolna.

7) Roboty budowlane beda prowadzone na istniejgcym placu zabaw w Sianowie.
Teren ma dostep do drogi publicznej — powiatowe;.

8) Roboty budowlane bedg prowadzone na istniejgcym placu zabaw w
Sianowskiej Hucie. Teren ma dostep do drogi publicznej — gminnej.

9) Roboty budowlane bedy prowadzone na istniejgcym terenie rekreacyjnym w
Sitnie. Teren ma dostep do drogi publicznej — gminnej.

2.4.7. Ogrodzenie.



Teren prowadzonych robdét budowlanych oznaczy¢ po granicy za pomocga tablic i tasm
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér zapewniajac bezwzglednie
bezpieczenstwo uzytkownikow obiektu. Ze wzgledu na mozliwos$é przebywania dzieci w
poblizu prowadzonej inwestycji, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ i zabezpieczyc teren
przed ich wtargnieciem.

2.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
W trakcie robdét Wykonawca korzystajgcy z drég i chodnikdw oraz sciezek dojazdowych
bezwzglednie musi dba¢ o ich dobry i nienaruszony stan. W przypadku jakichkolwiek
uszkodzen Wykonawca starannie i na wfasny koszt doprowadzi do wszelkich napraw
ewentualnych uszkodzen. Miejsca wykonywania robot, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

2.4.9 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw o ochronie przeciwpozarowej.
Wykonawca winien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca w razie wywofania
przez niego pozaru na terenie placu budowy lub w jego sgsiedztwie, winien pod kierunkiem
odpowiednich stuzb lub samodzielnie go wygasic.

2.5. Grupy, klasy, kategorie robét.

-45111200-0 Roboty przygotowawcze

-45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

-45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

- 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
-45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

- 37535200-9 Wyposazenie placu zabaw

- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

3. Specyfikacja techniczna rob6t budowlanych.




3.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrola jakosci.
3.1.1. Zgodnos¢ wyrobdow budowlanych.
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 z pdin. zm.), a w szczegdblnosci w
zakresie:
-wprowadzenia do obrotu oznakowania,
-zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig Aprobatg Techniczng oraz Atestem Higienicznym
3.1.2. Dostawy-proébki
a) Jakos$¢ dostaw.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom zawartym w
umowie o roboty budowlane, jak réwniez w zaméwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm,
muszg posiadaé atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci. Wszystkie urzadzenia
muszg posiadac¢ oznaczenie stopnia ochrony.
b) Wybdr dostaw.
Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdow
i urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktdéra nie bedzie odpowiadac¢ technicznie, jakosciowo Ilub estetycznie
przewidzianym w zamoéwieniu urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
W zaleznos$ci od mozliwosci Wykonawcy moze by¢ zazgdane przedstawienie probek na
miejscu roboét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:
- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich potaczenie z innymi elementami.
Probki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w
pomieszczeniu administracyjnym na placu budowy. Beda one stuzyty jako zatwierdzony wzor
do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na materiaty (chyba, ze
na jego ryzyko), tak dtugo jak probka nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonywania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawiaé
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
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— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé;

— stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

— obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiadaé wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.3. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy
oraz po wczesniejszym uzgodnieniu dostawy z osobg wskazang przez Zamawiajgcego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzagdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3.4. Sposob wykonania robét budowlanych.
Prowadzenie prac z ograniczeniem do minimum towarzyszgcych ucigzliwosci ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa osob postronnych.

3.4.1Urzgdzenia zabawowe
a) Karuzela tarczowa
Elementy nos$ne urzagdzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Siedziska i kierownica wykonane z ptyty HDPE. Tarcza wykonana ze
sklejki wodoodpornej drewna lisciastego, pokrytej filmem melaminowym. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczerstwo.
Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie.
Wysokos¢ swobodnego upadku do 60cm.

b) Bujaki

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z
wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
Mocowanie do podtoza przy uzyciu stalowych sprezyn.

Wysokos¢ swobodnego upadku do 50cm.
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c) Tropikalna Wyspa

Zestaw wykonany ze stali, malowanej trzykrotnie proszkowo. Wypetnienia z ptyty HDPE, liny
polietylenowe.

Sktad zestawu: slizg krety rurowy zamkniety - wysokos¢ podest 1,80m; Slizg krety pototwarty
- wysokos¢ podestu 2,00m, slizg prosty otwarty - wysokos¢ podestu 1,20m, wieza z palmami -
wysokos¢ podestu 1,50m, wieza z palmami - wysokos¢ podestu 1,20m, wieza z palmami i
balkonem - wysokos¢ podestu 1,50m, wieza z dachem dwuspadowym - wysokos$¢ podestu
1,50m, wieza z dachem czterospadowym - wysokos¢ podestu 1,20m, pétwieza ze Scianka
wspinaczkowa, przeplotnia z lin, drabina pozioma o dtugosci 2,00m, drabina pionowa-
wysokos¢ 2,0m, schody wejsciowe, rura strazacka, czworobok sprawnosciowy, most prosty
dtugosé¢ 2,50m x 2 szt, most skosny dtugos¢ 2,50m, most linowy dtugos¢ 2,50m, tgcznik
wiezy, drabina potokragta - wysokosé 1,2m.

Wysokos¢ swobodnego upadku do 2,00m.

Urzadzenia montowane na miejscu za pomocg wylewanych fundamentéw wg wytycznych
producenta.

d) Hustawka bocianie gniazdo

Konstrukcja oparta na okragtych stupach wykonanych z drewna rdzeniowego
impregnowanego cisnieniowo, osadzonych na metalowych kotwach w betonowych
fundamentach.

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o srednicy 16-18 mm pofgczone ze sobg przy
pomocy tacznikdw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
Wysokos¢ swobodnego upadku do 125cm.

e) Hustawka podwadjna

Elementy no$ne wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem,
bezrdzeniowego lub z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo
co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. tancuchy
wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Urzadzenia montowane na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo osadzonych na
betonowych fundamentach.

Wysokos¢ swobodnego upadku do 125cm.

f) Papier/kamien/nozyce
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Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Tablica i tarcze wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej

sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z
uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu
dokonaé z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robét oséb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce budowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia. Montaz urzadzen
w gruncie dokonac na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych.

3.4.2 Urzadzenia sitowni zewnetrznej
- Elementy — katalogowane powinny posiadaé aktualne certyfikaty bezpieczenstwa.
- Sprzet sportowy powinien posiadac co najmniej piecioletni okres gwarancji,
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w szkotach.
- Elementy sitowni powinny by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajgcy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami.
- Montaz elementdéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.
Zestaw urzadzen sitowni zewnetrznej wykonanych wg normy PN-EN 16630:2015-06 oraz PN-
EN ISO 20957-1:2014-02 i serie norm PN-EN 957, ktére sg przeznaczone dla sitowni
stacjonarnych

Pylon - stup konstrukcyjny - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwéch lub jednej
stalowej rury. Na urzadzeniu znajduje sie blacha ocynk na ktérych znajduje sie czytelna
instrukcja obstugi urzagdzenia.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur. Stopki wykonane z blachy
kwasoodpornej. Wszystkie urzgdzenia powinny byé ocynkowane polimerycznie zapewniajgc
ochrone antykorozyjng. Instalacja do fundamentéw betonowych min. 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Wszystkie elementy muszg posiadaé certyfikat PN-EN 16630:2015-06.
Maksymalna waga ¢wiczgcego zgodnie z certyfikatem 130 kg.

3.4.3 Nawierzchnie
a) Piasek
Nawierzchnia pod urzadzenia zabawowe bezpieczna (piasek wymywany, wolny od czgstek
gliny i mutu, wielko$¢ ziaren 0,2-2mm o grubosci min. 30cm) na geowtdkninie.
Nawierzchnie z materiatéw sypkich tj. piasek, wymaga regularnego sprawdzania poziomu
nawierzchni wzgledem urzadzen zabawowych i uzupetniania ewentualnych ubytkow.
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Obrzeza betonowe oddzielajgce od pozostatej czesci terenu 8x30x100 cm na tawie
betonowej B-15, z oporem i na podsypce cementowo-piaskowe;.

b) Trawa z rolki

Nawierzchnia trawiasta projektowana z rolki na warstwie czarnoziemu-gleby oczyszczonej z
kamieni, chwastéw o odczynie lekko kwasnym w przedziale 5,5-6,5 pH o gr. 10cm,
zabezpieczonej siatkg na krety, na warstwie zwirowo-piaskowej gr. 10cm na podbudowie z
ttucznia kamiennego gr 10cm.

Catosc ograniczona od pozostatej czesci terenu dookota obrzezem betonowym 8x30x100 cm
na tawie betonowej B-15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej.

Trawa z rolki z certyfikatem—trawa uniwersalna jako mieszanka 5-7 gatunkéw trawy.

Darn musi by¢ intensywnie zielona i pozbawiona chwastow. Korzenie trawy muszg by¢ grube,
solidne, zwarte i biate. Bryta korzeniowa musi nadawac darni na tyle wytrzymatosci, by
uniesiona za jeden z koncdw sie nie rozrywata.

¢) Trawa siana

Przed przystgpieniem do wykonania niwelacji nalezy teren uporzadkowa¢ z wszelkich
zanieczyszczen (Smieci, kamienie).

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaé nawierzchnie trawiastg z przykryciem nasion po
wysiewie walcem kolczatka. Wymagane jest zastosowanie 5 cm warstwy ziemi ogrodniczej.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nasiona traw musza zosta¢ wysiane w iloéci 25 g/m”.
Nasiona traw muszg by¢ z gatunku wolnorosnacych i odpornych na zadeptywanie.

d) Kostka betonowa bezfazowa

Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej o grubosci 8cm projektowana na podbudowie z
ttucznia klinowanego ( alt. gruz.) gr. 30cm stabilizowanego mechanicznie, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm ograniczona dookota obrzezem betonowym 8x30x100 cm na
tawie betonowej B-15 (C12/15) z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, oddzielajgcym
od pozostatej czesci terenu.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci @ 80 mm.

Do wykonania roboét nalezy uzy¢ brukowej kostki bezfazowej o grub. 8 cm w kolorze
ceglanym.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

1 Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 4

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250(2]:

a) pekniecia prébki - brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
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probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryt a nie powinien by¢
mniejszy niz 1.00 wedtug normalnej metody Proctora.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN -B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej lub zaakceptowanego
przez inwestora.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

e) Kostka betonowa

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i
podbudowie z ttucznia kamiennego gr. 10cm. Kolor i ksztatt kostki do uzgodnienia w trybie
wykonawczym z Inwestorem.

Obrzeza betonowe oddzielajgce kostke od pozostatej czesci terenu 8x30x100 cm na tawie
betonowej B-15(C12/15), z oporem i na podsypce cementowo-piaskowe;.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci Bl 80 mm.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki o grub. 6 cm w kolorze szarym.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

1 Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwos$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 4

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250(2]:

a) pekniecia prébki - brak
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b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryt a nie powinien by¢
mniejszy niz 1.00 wedtug normalnej metody Proctora.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN -B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez inwestora.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$é
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

f) Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia segmentowa z ptyt z granulatu EPDM kolor RAL 2011 (pomaranczowy) o
wymiarach 50x50mm o grubosci dostosowanej do krytycznej wysokosci upadku do 1,5m,
projektowane na podbudowie z kratki stabilizujgcej grunt gr. 4cm wypetnionej pospotka,
warstwie zwiru 0/32mm gr. 30cm stabilizowanego mechanicznie, wyréwnany i zageszczony
za pomocg ptyty wibracyjnej grunt rodzimy. Nawierzchnia ograniczona dookota obrzezem
betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej B-15 (C12/15) z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej, oddzielajgcym od pozostatej czesci terenu.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody bez konieczno$ci stosowania odwodnien
skanalizowanych.

Nawierzchnie bezpieczng placu zabaw nalezy wykona¢ z ptyt elastycznych

absorbujgcych i amortyzujgcych upadek z wysokosci min. 1,5 m (ptyty 500*500*43mm),
posiadajgcy Atest Higieniczny PZH oraz certyfikat na zgodnos¢ z normg PN EN 1177 w
zakresie okreslenia wysokosci krytycznej upadku HIC. Dla wysokosci krytycznej upadku
150cm grubosciach nawierzchni powinna wynosi¢ 45mm.

Montaz ptyty elastycznej nalezy rozpocza¢ od jednego z naroznikdw powierzchni uktadanej,
nastepnie utozyc¢ pierwszy rzad ptyt do krawedzi ograniczajacej z drugiej strony. Ptytki nalezy
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uktadac¢ w ,cegietke” - jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o pot ptytki, z
wykorzystaniem kotkdw mocujgcych poszczegdlne ptytki ze soba.
W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni w kolorze pomaranczowym.
Konserwacje nawierzchni elastycznych wykonywac zgodnie z
instrukcjg producenta. Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ uktadana przy
temperaturach pozwalajgcych na uzyskanie stabilnego formatu i wymiaru najbardziej
zblizonego do pierwotnego tj 500*500 mm. Rdznice temperatur mogg mieé¢ wptyw na
powstanie szczelin pomiedzy zamontowanym elementami nawierzchni co znacznie
utrudni montaz.

3.4.4 Ogrodzenie z siatki
Siatka stalowa powlekana o oczkach 40x40mm, stupki stalowe PVC zielen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji s3:
a) stopy betonowe
b) siatka druciana pleciona 45x45x1,8/3,0mm z drutu ocynkowanego powlekanego PVC
zgodna z normg EN 10223-6(PKN06-2005). Wysokos¢ siatki 1,00m i 1,25 m. Kolor zielen.
c) drut naciggowy ocynkowany powlekany PVC zielen, $rednica drutu min. 4,5 mm,
d) prety napinajgce splot siatki PVC zielen.
e) opaska metalowa fi42
f) napinacze drutu naciggowego -stalowe, ocynkowane PVC zielen
g) Sruba mocujaca
h) spinka do opasek
i) kapsel nasadkowy 42mm z uchem zielen do podpér
j) przelotka do drutu z wkretem zielen
k) uchwyt pomocniczy stupka+wkret
) stupki stalowe, wykonane z rury 60 mm PVC zielen. Wysokos¢ stupka dobrana do wys. siatki
i przyjetego systemu montazu w stopie. Kazdy stupek bedzie zakoriczony kapturkiem z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.
Miedzy stupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana powlekana PVC.
Przy stupach zamontowane zostang elementy naciggajgce siatke.
Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

3.4.5 Ogrodzenie panelowe
Ogrodzenie sktadajace sie ze stupkow, paneli, obejm oraz cokotu prefabrykowanego.
Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powtokg PCV - farbg poliestrowg
nanoszong metodg elektrostatyczng na kolor zielony, o wymiarach paneli
1230x2505mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o $rednicy pretdw poziomych i
pionowych 4mm na stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju
40x60mm, wysokos$ci 2200mm wykonane z pretow stalowych zgrzewanych punktowo.
Panel zdwoma wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu
zamknietym 40x60mm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.
Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia:
- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w cokole szerokos$ci 20cm wykonanych w
gruncie gtebokosci 80-90cm stupkdw z profili stalowych prostokatnych o wymiarach
40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.
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- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 4 mm
ocynkowanych i powlekanych powtokg PCV - farbg poliestrowg nanoszong metoda
elektrostatyczng na kolor zielony, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie.
- plantowanie ziemi wokét cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania
terenu

- ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowad sie odcinkami na jednakowej
wysokosci. Stupki doktadnie osadzi¢ w cokole betonowym z betonu B-20. Dopuszcza

sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiajgcego.

- montaz ogrodzenia panelowego.

3.4.6 Furtki i bramy
Furtki systemowe ocynkowane i powlekane powtokg PCV jak siatka - kolor zielony, na
stupkach stalowych z profili zamknietych 80x80mm, na ramie z profili zamknietych 40x40mm
z wypetnieniem panelem z zawiasami, klamka i zamkiem (szerokos¢ w swietle 100cm, wys.
100cm, 120cm).
Brama dwuskrzydtowa systemowa ocynkowana i powlekana powtoka PCV jw. - kolor
zielony, na stupkach z profili zamknietych 80x80mm, na ramie z profili zamknietych
40x40mm z wypetnieniem panelem, wraz z zawiasami, zamkiem i
klamkg (szerokos¢ w swietle 3m, wys. 1,2m).

3.4.7 tawki z bala
tawka z bala toczonego @10 z oparciem o dt. 1,8m. Materiat tarcica sosnowa. Oparcia i
siedziska z desek. Zabezpieczone przed dziataniem warunkédw atmosferycznych za pomoca
impregnatu.

3.4.8 Panele drewniane
Panele o wymiarach 180x180cm z drewna sosnowego mocowane za pomocg kantowek
drewnianych o wym. 9x9x180cm i kotew stalowych o wym. 9x9x75cm. Rama heblowana o
przekroju: 25mm x 55mm. Listwa szorstka gtadka o wymiarze: 6mm x 60mm. Impregnacja
ciSnieniowa. Kolor: Oliwkowo — zielony.

3.4.9 Rozbidrka garazu
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
dokfadnie przestrzegajgc przepisow BHP.
Rozbiorki elementdéw konstrukcyjnych stropodachu nie wolno prowadzié
jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropodachu podnosi¢ recznie po
catkowitym odspojeniu od konstrukgcji.
Podczas rob6t dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
a) Wstepne roboty rozbiérkowe.
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz slusarki.
Materiaty pozyskane z powyzszej rozbiérki podlegajg utylizacji.
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Najblizszy zaktad utylizacji odpaddéw budowlanych: Zakfad Utylizacji Odpaddéw Gdarnsk-
Szadoftki, ul. Jabtoniowa 55.

b) Rozbidrka pokrycia dachu z papy i konstrukcji dachowej.

Materiatu z rozbidrki nie sktadowac na dachu. Usuniecie i wywiezienie pokrycia dachu z
papy.

Dach rozbiera¢ kolejno demontujac jego fragmenty.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
miejscach. Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.
Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP.

Roboty rozbidorkowe prowadzi¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.

c) Rozbidrka scian przyziemia.

Sciany zewnetrzne przyziemia gr. 25 cm z cegly petnej rozbieraé¢ warstwami o odpowiedniej
wysokosci do poziomu posadzki. Przy réznicy poziomu terenu pozostawié czes¢ scian na
wysokos¢ 10 cm ponad wyzszy poziom terenu w celu tymczasowego zabezpieczenia przed
osunieciem sie ziemi oraz wykonac barierke ochronng na wysokos¢ 1,10m. Docelowo réznice
poziomu terenu zniwelowac gruntem.

d) Rozbidrka posadzek.

Posadzka betonowa rozbierana recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

e) Rozbidrka scian fundamentowych

Po wykonaniu wykopdw i okresleniu gtebokosSci posadowienia fundamentéw

przystgpic¢ do rozbidrki $cian fundamentowych sprzetem mechanicznym ( koparka lub
Fadroma) z bezposrednim zatadunkiem urobku na samochody samowytadowcze , ktére
wywiozg materiaf rozbiérkowy na biezgco celem utylizacji. Pozostate elementy $cian
fundamentowych nalezy wybra¢ recznie.

W miejscach zabezpieczenia terenu przed osuwaniem ziemi, $ciany przyziemia wraz ze
Scianami fundamentowymi pozostajg do wysokosci 10cm ponad poziom terenu wyzej
potozonego.

Po wykonaniu rozbidérki teren nalezy wyréwnac i uporzagdkowaé w taki sposéb, by nie
stwarzat zagrozenia.

3.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte dane w kosztorysie, opisie przedmiotu zamdwienia dane
dotyczace rodzaju zamdwionych materiatdw oraz wymiardw za opisany uwaza sie rowniez
przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego swiadczenia z
uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

3.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
3.6.1. Przedmiar robét.
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Wykonawcy powinni doktadnie przeanalizowaé catos¢ dokumentacji przetargowej i dokonac
obowigzkowej wizji lokalnej placu budowy, aby wykonaé¢ swoje oferty bedac w petni
Swiadomym catej odpowiedzialnosci.
Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robdt opisanych w tych pozycjach, wtaczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robdét razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i
instalacjami, ktoére mogg okazac¢ sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest
przetarg.
Nakfady robocizny, oprdécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:
- transport sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce
wbudowania;
- kontrole stanu jakosSci materiatéw;
- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
- wykonywanie czynnosci pomocniczych;
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
- usuwanie wad i usterek;
- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

3.6.2. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie ze specyfikacjg
techniczna, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia wszystkich roboét.

3.6.3. Zasady okreslenia iloSci robét i materiatow.
Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot.
O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych
na rysunkach, badZ poleconych na piSmie przez zamawiajgcego o ile nie zostato to w
kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osnowy, szerokosci-po prostej prostopadtej do elementu.
Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
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llosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

3.6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdét bedg dostarczone przez Wykonawce, a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiadac¢ wazne Swiadectwa atestacji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

3.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbidr koncowy polega na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, wartosci i jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniu
Inspektorowi nadzoru.

Odbidr koAcowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdét. Odbioru dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje odbioru robot — oceny jakosciowej robdét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw pomiardow i badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa.

W trakcie odbioru Komisja powinna zapoznaé sie z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest protokét odbioru koncowego robét.

Do odbioru koricowego Wykonawca obowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:

- protokoty dokonanych, a wymaganych pomiaréw powykonawczych

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne wbudowanych materiatow i
urzadzen.

W przypadku, gdy wg Komisji roboty nie sg gotowe do odbioru koncowego Komisja wyznacza
ponowny termin odbioru koricowego. Zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe i
uzupetniajgce powinny zostaé wykonane w terminie ustalonym przez Komisje.

3.8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszagcych w ramach ostatecznej kwoty umownej
wynikajgcymi z warunkow umowy.

Prace towarzyszgce nie zaliczane do robdt tymczasowych sg wymagane w przyjetym w
projekcie zakresie robot.
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3.9. Faktury i ptatnosci.

Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robdt uprawniony bedzie do
ztozenia faktury VAT. Po wystawieniu i ztozeniu prawidtowo wystawionej faktury przez
Wykonawce, zamawiajgcy dokona ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur przejsciowych.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéow budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujgce dokumenty pozwalajgce na
realizacje zadania:

- pozwolenie na realizacje zadania,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

5. Przepisy zwiazane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2017r., p0z.1332 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. t.j. Dz. U. z 2015r.,
p0z.1422 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy, t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ze

zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

- wymagania techniczne zwigzane z warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru robot

budowlano-montazowych, zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury
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Prawa autorskie i patentowe.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszytskich wymagan prawnych w odniesieniu o uzywanych
opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Przepisy i regulacje prawne wtadz panstwowych i lokalnych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno prze
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przetrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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