2x UTP kat.6

mo1-1
[l  2x RJ45 kat.6
0
g 1-2
3x UTP kat.6 _|:| 3x RJ45 kat.6
0
0 1-3
3x UTP kat.6 _I] 3x RJ45 kat.6
F___Wﬁ
0 1-4
3x UTP kat.6 _[I 3x RJ45 kat.6
2x UTP kat.6 0 1-5
[l  2x RJ45 kat.6
1x UTP kat.6 ,_I] 1-6
|~ 1x RJ45 kat.6
2x UTP kat.6 1-7

2x UTP kat.6

L &

2x RJ45 kat.6

1-8
2x RJ45 kat.6

/_\_/

zasilacz 24V kamer
zewnetrznych (opcja)

1x UTP kat.6 1-9
1x RJ45 kat.6
1x UTP kat.6 O 1-10
wypust 0,5m UTP kat.6
1x UTP kat.6 O 1-11
wypust 0,5m UTP kat.6
1x UTP kat.6 o) 1-12
wypust 0,5m UTP kat.6
() wypust 0,5m OMY 3x1.5
1x UTP kat.6 ) 1-13
wypust 0,5m UTP kat.6
() wypust 0,5m OMY 3x1.5
1x UTP kat.6 ) 1-14
wypust 0,5m UTP kat.6
() wypust 0,5m OMY 3x1.5
1x UTP kat.6 ) 1-15
wypust 0,5m UTP kat.6
() wypust 0,5m OMY 3x1.5
fa 19 ° 42U 800x1000
I—_Ij RG 6
o 3-1
3x UTP kat.6 _I] 3x RJ45 kat.6
— RG 6
0
0 3-2
3x UTP kat.6 _D 3x RJ45 kat.6 RG 6
[0 RG 6
0 3-3
3x UTP kat.6 _[I 3x RJ45 kat.6
L RG 6
I
axUTP kat.6 = 2
: _H 4x RJ45 kat.6 RG 6
I RG 6
U 3-5
3x UTP kat.6 _I] 3x RJ45 kat.6
I
U 3-6
3x UTP kat.6 0 3x RJ45 kat.6 UWAGI
- 1. Okablowanie sieci strukturalnej wykonac¢ kablem UTP kat.6
— H 3.7 2. Sie¢ budowac w topologi gwiazdy.
3x UTP Kat.6 — 3;( RI45 kat.6 3. Wszystkie przewody sieci prowadzi¢ do szafy RACK w piwnicy
. 0 .
2% UTP kat.6 T 3.8 sie¢ musi posiadac unikalny w skali si’eci numer. ’
— H >x RI45 Kat.6 6. Dla kamer zewnetrznych prowadzi¢ dodatkowy przewdad OMY

i

1x UTP kat.6 O

1x UTP kat.6
O

3-9
2x RJ45 kat.6

3-10
wypust 0,5m UTP kat.6

3-11
wypust 0,5m UTP kat.6

4. Kazdy z przewodow zozszy¢ na patch panelu kat.6 w szafie RACK
5. Gniazda i pola paneli opisa¢ w sposéb jednoznaczny - kazdy port

3x1.5.

7. Kable TV RG6 zrszy¢ na patchpanelu RF w szafie RACK
8. Do szafy RACK doprowadzic¢ kabel RG 11 z szafy operatora
kablowego znajdujacej sie na elewacji budynku od strony ul.

Gdanskiej

9. Kabel RG 11 rozszy¢ na patch panelu RF

TV-1

TV-1

TV-1

TV-1

TV-1

0
0 2-1
_D 3x RJ45 kat.6
0
4x UTP kat.6 0 2-2
: _H 4x R145 kat.6
0
0 2-3
3x UTP kat.6 _D 3x RJ45 kat.6
0
1 2-4
3x UTP kat.6 _D 3x RJ45 kat.6
2x UTP kat.6 T 2-5
|__|] 2x RJ45 kat.6
0
[ 2-6
3x UTP kat.6 _I] 3x RJ45 kat.6
2x UTP kat.6 T 2-7
'__D 2x RJ45 kat.6
0
[ 2-8
3x UTP kat.6 _D 3x RJ45 kat.6
2x UTP kat.6 T 2-9
|__|] 2x RJ45 kat.6
|__[I
[ 2-10
3x UTP kat.6 _I] 3x RJ45 kat.6
0
0 2-11
3x UTP kat.6 _D 3x RJ45 kat.6
2x UTP kat.6 T 2-12
[l 2x RJ45 kat.6
1x UTP kat.6 |_Ij 2-13
X at.
' 1x RJ45 kat.6
1x UTP kat.6 O 2-14
wypust 0,5m UTP kat.6
1x UTP kat.6 O 2-15
wypust 0,5m UTP kat.6
1x UTP kat.6 O 2-16
wypust 0,5m UTP kat.6
1x UTP kat.6 O 2-17
wypust 0,5m UTP kat.6
1x UTP kat.6 O 2-18

wypust 0,5m UTP kat.6

Grudzien

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

ul. Koscierska 9B/4, 83-300 Kartuzy, kom. 0-664-715-015

architekt Tomasz Golanko 2017

RYS. NR E-22

INWESTOR:

GMINA KARTUZY

ADRES:

dz. nr 113/24, 113/27 KARTUZY, gm. Kartuzy

TEMAT:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ "KASZUBSKI
DWOR" ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z BIBLIOTEKI Z CZYTELNIA
NA CENTRUM USLUG SPOLECZNYCH

wraz z zagospodarowaniem wewnetrznego
kwartatu w sgsiedztwie budynku

NAZWA RYSUNKU:

Okablowanie sieci strukturalnej

OPRACOWAL.:

inz. Krzysztof Hirsz




