
 
 
 

M AX PROJEKT 
 

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski 
ul.Świętopełka 28, 81-524 Gdynia 
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60 
NIP 586-112-71-53 

 

 

 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 
 
   
 
 
 
 

Temat projektu: Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Mściwoja II w 
Kartuzach. 

Miejscowość: 
 
 

Kartuzy 

Zleceniodawca: Gmina Kartuzy 
ul. Hallera 1 
83-300 Kartuzy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Autor opracowania mgr inż. Mateusz Jezierski 97/Gd/2002 
 

 
 

GDYNIA – sierpień 2015

mailto:biuro@maxprojekt.gda.pl


MAXPROJEKT 

Strona: 2 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 
1.1 Stan istniejący. 

W stanie istniejącym teren planowanego ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy 
Mściwoja II jest niezagospodarowany i porośnięty trawą. Szerokość pasa drogowego pod 
planowany ciąg pieszo – jezdny wynosi około 12,0 m.  

Planowany ciąg pieszo – jezdny stanowić będzie dojazd do działki nr 109/9 i 109/15. 
W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 

gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna.  

1.2 Stan projektowany. 

1.2.1  Parametry techniczne. 
Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 
43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

Przyjęto następująca parametry techniczne: 
Parametr techniczny Wielkość 

Klasa drogi D 
Prędkość projektowa 30 km/h 
Przekrój 1x2 
Szerokość ciągu pieszo – jezdnego 5,0 m 

 
Podstawowe różnice pomiędzy stanem projektowanym, a stanem istniejącym to: 

· budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Mściwoja II,  
· odwodnienie nawierzchni. 

1.2.2  Plan sytuacyjny. 
Zaprojektowano ciąg pieszo – jezdny o szerokości 5,0 m i nawierzchni z kostki 

betonowej w kolorze szarym. Ciąg pieszo – jezdny zaprojektowano od istniejącej 
nawierzchni bitumicznej ulicy Mściwoja II do granicy działki 56/21 o długości około 100 m. 
Załamania krawędzi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=6,0 m. Na końcu ciągu 
pieszo – jezdnego zaprojektowano miejsce do zawracania pojazdów o wymiarach 
12,0x12,0 m. Zjazd na działkę nr 109/13 zaprojektowano z  kostki betonowej w kolorze 
szarym. Przy wlocie projektowanego ciągu pieszo-jezdnego przewidziano przełożenie 
istniejącej nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego. 
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Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Cena jedn. Wartość
Specyfikacji 
Technicznej

elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość zł zł

1 2 3 4 5 6 7

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0.10

D-01.01.02. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

2 Drzewa do wycinki (wywóz na 10 km) szt. 1.0

3 Krzaki do wycinki  (wywóz na 10 km) szt 7.0

4 Usunięcie karpiny  (wywóz na 10 km) szt 1.0

D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

5 Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm (wywóz na 10 km) m2 806.0

D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW

6 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm m2 41.0

7 Rozbiórka krawężników betonowych (wywóz na 10 km) mb 21.0

8 Rozbiórka ławy betonowej pod krawężnikami (wywóz na 10 km) m3 1.4

9 Rozbiórka obrzeży betonowych (wywóz na 10 km) mb 23.0

10 Rozbiórka podbudowy z KŁSM o średniej grubości 20 cm (wywóz 
na 10 km)

m2 41.0

D-01.03.05 REGULACJA POŁOŻENIA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH 
SIECI PODZIEMNYCH

3.0
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11 Regulacja wysokościowa włazów szt. 3.0

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

12 Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na 
odkład samochodami na odl. do 10 km 

m3 381.0

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

13 Wykonanie nasypów z gruntu G1 (transport z odległości 10 km) m3 145.0

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

14 Wykopy liniowe pod kanały z pełnym umocnieniem ścian (20% 
ręczne, 80% mechaniczne)

m3 109.0

15 Wykopy pod studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne (20% ręczne,     
80% mechaniczne)

m3 86.0

16 Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego m3 39.0

17 Rury PVC d160 SN8 mb 6.0

18 Rury PVC d250 SN8 mb 46.0

19 Studnie rewizyjne d1200 z osadnikiem 0.5m szt. 3.0

20 Wpusty uliczne wraz z osadnikiem szt. 2.0

21 Zasypanie wykopów m3 148.0

22 Wywóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km wraz z utylizacją m3 47.0

23 Próby szczelności mb 52.0
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA

24 Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego m2 812.0

D-04.05.01. PODBUDOWA Z  KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM

25 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4      o 
grubości 15 cm

m2 812.0

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

26 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 o gr. 20 cm

m2 689.0

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

27 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm

m2 685.0

28 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm (kostka z rozbiórki)

m2 13.0

29 Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm (kostka z rozbiórki)

m2 10.0

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

30 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe m2 25.4

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

31  Tablice do znaków pionowych szt. 8.0

32  Słupki do znaków pionowych szt. 4.0

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

33 Tablice do znaków pionowych szt. 8.0

34 Słupki do znaków pionowych szt. 6.0

D-07.06.02 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

35 Tablice kierujące U-21ab szt. 6.0

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

36 Krawężniki betonowe 15x30 cm mb 201.00

37 Krawężniki betonowe obniżone 15x30 cm mb 51.00

38 Ława betonowa pod krawężniki z betonu C12/15 m3 16.90

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

39 Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo 
piaskowej o gr. 5 cm

mb 23.0

D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

40 Humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm m2 198.0
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D-10.01.02 ROBOTY RÓZNE

41 Rury ochronne dwudzielne d=110 mm mb 43.0

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………

             ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
podpis
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